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LEGENDA:

projektowane wyburzenia ścian

projektowane ściany żelbetowe

projektowane ściany z betonu komórkowego

projektowane ściany z bloczków betonowych

projektowane wyburzenia stropów

istniejąca stolarka do demontażu

projektowane ściany z cegły

projektowane uzupełnienia stropów

WG

wkłady kominowe wentylacji grawitacyjnej min. pow. 0,02 m2

wkłady kominowe wentylacji mechanicznej o 0,125 m2

wentylacja grawitacyjna

hydrant wewnętrzny H25 z miejscem na gaśnicę

EI30
Ściana REI60

odporność pożarowa poszczególnych elementów budowlanych

Hp=X,XXm projektowana wysokość pomieszczeń

zasięg hydranów - max. 30m
XX,XXm

długości dróg ewakuacyjnychXX,XXm

PwP przeciwpożarowy wyłącznik prądu

drzwi wyposażone w samozamykacz*

UWAGA:

1. Wszytkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz
obowiązującymi normami.

2. Wymiar stolarki drzwiowej płycinowej został przyjęty przy założeniu grubości
ościeżnicy 5cm.
Wymiar   stolarki drzwiowej aluminiowej został przyjęty przy założeniu grubości
ościeżnicy 8cm.
W przypadku zastosowania innej grubości ościeżnicy należy zachować
zaprojektowaną  szerokość otworu w świetle.
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