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PIWNICA: PIWNICA: PIWNICA: PIWNICA: PIWNICA: PIWNICA:
31,0 cm| KANALY INST, ZAPLECZE SALI 40,0 cm| WYMIENNIKOWNIA 38,0 cm| WYMIENNIKOWNIA 40,0 cm| WYMIENNIKOWNIA 31,0 cm| ZAPLECZE SALI 33,0 cm| ZAPLECZE SALI
6,0 cm wylewka betonowa 15,0 cm| schody zelbetowe 5,0cm wylewka betonowa 2,0 cm plytki gres wyktadzina PCV 2,0cm ptytki ceramiczne
25,0 cm| chudy beton 25,0 cm| chudy beton 2,0cm warstwa wyréwnawcza 5,0 cm wylewka betonowa 6,0 cm| wylewka betonowa 6,0 cm wylewka betonowa
6,0 cm wylewka betonowa 2,0 cm warstwa wyréwnawcza 25,0 cm| chudy beton 25,0 cm| chudy beton
25,0 cm| chudy beton 6,0 cm wylewka betonowa
25,0 cm| chudy beton
o oo o0 ) PARTER: O O
@ PARTER: O PARTER: PARTER: @ PARTER: @ GABINETY REHABILITACYJINE od PARTER: oe PARTER:
17,0 cm KOMUNIKACJA 28,0 cm| KOMUNIKACJA 40,0 cm| KOMUNIKACJA 40,0 cm| GABINETY REHABILITACYJNE 40,0 cm| ZAPLECZE SALI 55,0 cm SALA GIMNASTYCZNA 42,0 cm| ZAPLECZE SALI
2,0 cm ptytki gres 2,0 cm) terakota 2,0cm terakota wyktadzina PCV wyktadzina PCV 3,0 cm klepka parkietowa wyktadzina PCV
15,0 cm schody/ptyta zelbetowa 12,0 cm wylewka betonowa 12,0 cm wylewka betonowa 4,0 cm| deski podtogowe 4,0 cm| deski podtogowe 12,0 cm ruszt drewnianny 14,0 cm wylewka betonowa
14,0 cm gruz 14,0 cm gruz 10,0 cm| legary 10,0 cm| legary 15,0 cm wylewka betonowa 14,0 cm gruz
12,0 cm| sklepienie z cegly petnej 14,0 cm| wylewka betonowa 14,0 cm| wylewka betonowa 25,0 cm chudy beton 12,0 cm sklepienie z cegly petnej
12,0 cm gruz 12,0 cm| sklepienie z cegly petnej 2,0 cm| tynk cemnetowo-wapienny
0 i it 0j oj'
@ PARTER: @ PARTER: @ PARTER: @ PARTER: o PARTER: ) PARTER: | PARTER:
17,0 cm| KOMUNIKACJA 40,0 cm| KOMUNIKACJA 20,0 cm| ZAPLECZE SALI 41,0 cm| ADMINISTRACJA 41,0 cm| ADMINISTRACJA 28,0 cm| ADMINISTRACJA, DZIENNY DOM POMOCY 41,0 cm| ADMINISTRACJA, DZIENNY DOM POMOCY
2,0cm lastriko 3,0 cm) lastriko wyktadzina PCV 1,0cm panele podfogowe 1,0 cm| panele podtogowe wyktadzina PCV wyktadzina PCV
15,0 cm| schody zelbetowe 12,0 cm wylewka betonowa 3,0cm lastriko 4,0 cm| deski podtogowe 4,0 cm| deski podtogowe 14,0 cm| wylewka betonowa 14,0 cm| wylewka betonowa
25,0 cm chudy beton 15,0 cm| ptyta zelbetowa 10,0 cm| legary 10,0 cm| legary 14,0 cm| gruz 14,0 cm| gruz
2,0 cm tynk cementowo-wapienny 14,0 cm| wylewka betonowa 14,0 cm| wylewka betonowa 12,0 cm chudy beton 12,0 cm| sklepienie z cegly petnej
12,0 cm chudy beton 12,0 cm| sklepienie z cegly petnej
@ PARTER: oK PARTER: @ PARTER: @ PARTER: @ PARTER:
41,0 cm| ADMINISTRACJA 41,0 cm| ADMINISTRACJA 40,0 cm| ZAPLECZE SALI 28,0 cm| TOALETY 28,0 cm| TOALETY
wyktadzina PCV wyktadzina PCV 2,0 cm ptytki ceramiczne 2,0 cm plytki ceramiczne 2,0 cm| ptytki ceramiczne
6,0 cm| wylewka betonowa 6,0 cm| wylewka betonowa 10,0 cm wylewka betonowa 12,0 cm wylewka betonowa 14,0 cm wylewka betonowa
8,0 cm| styropian 8,0 cm| styropian 14,0 cm gruz 14,0 cm gruz 12,0 cm sklepienie z cegly petnej
14,0 cm| wylewka betonowa 14,0 cm| wylewka betonowa 12,0 cm| sklepienie z cegly petnej
12,0 cm chudy beton 12,0 cm| sklepienie z cegly petnej 2,0 cm| tynk cemnetowo-wapienny
@ | PIETRO: @ | PIETRO: @ I PIETRO: 49,0 @ | PIETRO: @ | PIETRO: i | PIETRO: @ I PIETRO: @ I PIETRO:
65,0 cm| SALALEKCYJINA 25,0 cm| KOMUNIKACJA 45,0 cm| POKOJ NAUCZYCIELSKI 124,0 cm SALA AUDYTORYJNA 35cm POM. GOSPODARCZE 49,0 cm| PRACOWNIA ELEKTRYCZNA 19,0 cm| SCHODY 45,0 cm| TOALETA
wyktadzina PCV 2,0 cm| lastriko wyktadzina PCV wyktadzina PCV wyktadzina PCV wyktadzina PCV 2,0 cm| lastriko 2,0 cm ptytki ceramiczne
4,0 cm| ptyta OSB 6,0 cm| wylewka betonowa 4,0 cm deski podtogowe 4,0 cm| 2 x ptyta OSB 8,0 cm| wylewka betonowa 4,0 cm 2 x ptyta OSB 15,0 cm| schody Zelbetowe 1,0 cm)| wylewka samopoziomujaca
4,0 cm| deski podtogowe 15,0 cm| ptyta zelbetowa 10,0 cm| legary 30,0 - 25,0 cm| ptyta zelbetowa 4,0 cm deski podtogowe 2,0cm tynk cementowo-wapienny 11,0 cm| wylewka betonowa
10,0 cm| legary 2,0 cm| tynk cementowo-wapienny 29,0 cm| gestozebrowy strop Akermana 100,0 cm deski podtogowe na ruszcie 2,0 cm| tynk cementowo-wapienny 10,0 cm| legary 29,0 cm| gestozebrowy strop Akermana
29,0 cm| gestozebrowy strop Akermana 2,0cm tynk cementowo-wapienny 29,0 cm| gestozebrowy strop Akermana 29,0 cm| gestozebrowy strop Akermana 2,0 cm| tynk cementowo-wapienny
2,0 cm tynk cemnetowo-wapienny 2,0 cm tynk cementowo-wapienny 2,0cm tynk cementowo-wapienny
15,0 cm| wetna mineralna
1,0 cm tynk mineralny
@ Il PIETRO: @ I PIETRO: @ Il PIETRO: @ Il PIETRO: @ IIPIETRO:
49,0 cm| SALA 24,0 cm KOMUNIKACJA 45,0 cm| SALA 45,0 cm| PIELEGNIARKA 19,0 cm SCHODY
wyktadzina PCV 2,0cm lastriko wyktadzina PCV 2,0 cm terakota 2,0 cm lastriko
4,0 cm| 2 x plyta OSB 6,0 cm wylewka betonowa 4,0 cm deski podtogowe 12,0 cm| wylewka betonowa 15,0 cm| schody zelbetowe
4,0 cm| deski podtogowe 15,0 cm| ptyta Zzelbetowa 10,0 cm| legary 29,0 cm| gestozebrowy strop Akermana 2,0 cm| tynk cementowo-wapienny
10,0 cm| legary 2,0 cm tynk cementowo-wapienny 29,0 cm| gestozebrowy strop Akermana 2,0 cm tynk cementowo-wapienny
29,0 cm| gestozebrowy strop Akermana 2,0cm tynk cementowo-wapienny
2,0 cm tynk cementowo-wapienny
studio projektowe
o) - ®) - © - © - PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANZOWEJ SZKOLY | STOPNIA
105:0 cm BUDYNEK SZKOLY 87,0 cm| BUDYNEK SZKOLY 42,0 cm| ZAPLECZE SALI GIMNASTYCZNEJ 42,0 cm| SALA GIMNASTYCZNA TEMAT: W RADL' N | E PRZY U |__ ORKANA 23 NA S| EDZ' BE PO RADN'
papa asfaltowa papa asfaltowa papa papa
15,0 cm| ptyty zelbetowe 15,0 cm plyty zelbetowe 20,0 cm| styropapa 20,0 cm| styropapa PSYC H 0 LOG I CZN 0- P E DAG OG I CZN EJ
90,0 - 25,0cm pustka powietrzna 10,0 cm| suprema 10,0 cm| suprema ETAP:
30,0cm pustka powietrzna 25,0 cm izolacja termiczna 10,0 cm| strop zelbetowy 10,0 cm strop zelbetowy PROJEKT BUDOWLANY
30,0 cm)| izolacja termiczna 15,0 cm| strop zelbetowy 2,0cm tynk cementowo-wapienny 2,0 cm tynk cementowo-wapienny DATA:
29,0 cm| gestozebrowy strop Akermana 2,0 cm| tynk cementowo-wapienny NAZWA 06.2022 .
200m|___tynk cementowo-wapienny RYSUNKU: ZESTAWIENIE WARSTW - STAN ISTNIEJACY e
1:200
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