wytrzymato$c na obcigzenia 250t/m? wypetnienie: gleba+ nasiona traw

DETAL A

nawierzchnia trawiasta

kraweznik betsnowy zwykty 15x30x100cm
na tawie betonowej z betonu C8/10, o wym.30x30
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geokrata trawnikowa na drodze p.poz.50x50x5cm, | 5cm

warstwa wyréwnujgca z piasku+kruszywo+humus | 4cm

warstwa nosna - zyzna: 70% ttuczer frakcji 4,0-31,56mm+30% humus lub substrat | 20cm

warstwa nosna - drenazowa: tfuczen frakcji 31,5-63,0mm | 30cm

geowtdkinna separacyjna typ 3009/m?

grunt rodzimy

istniejaca nawierzchhia
asfaltowa

wytrzymato$c na obcigzenia 250t/m? wypetnienie: gleba+ nasiona traw

DETAL B

obrzeze betonowe 8x30x100cm
na fawie betongwej z betonu C8/10, o wym.20x20

geokrata trawnikowa na drodze p.poz.50x50x5cm, | 5cm

warstwa wyréwnujgca z piasku+kruszywo+humus | 4cm

warstwa nosna - zyzna: 70% ttuczer frakcji 4,0-31,56mm+30% humus lub substrat | 20cm

warstwa nosna - drenazowa: tfuczen frakcji 31,5-63,0mm | 30cm

geowtdkinna separacyjna typ 3009/m?

grunt rodzimy
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