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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Zakres robot obejmuje przebudowe budynku Branzowej Szkoty | Stopnia w Radlinie przy ulicy Orkana
23 na siedzibe Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne;j .
Zamierzenie obejmuje:

— Roboty rozbiérkowe

—  Zagospodarowanie placu budowy

— Roboty ziemne

—  Roboty fundamentowe

—  Roboty konstrukcyjno-budowlane

— Roboty izolacyjne

— Roboty instalacyjne

— Roboty wykonczeniowe wewnetrzne.

— Roboty wykonczeniowe zewnetrzne.

—  Wykonanie elementéw zagospodarowania terenu.

— Uporzadkowanie terenu budowy.

2. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

Na przedmiotowym terenie znajduje sie budynek Branzowej Szkoty | Stopnia.

3. Wskazane elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— Uzywany sprzet mechaniczny,
— Instalacje energii elektryczne;j.
— Instalacje gazowe.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania:

Na terenie posesji prowadzone bedg roboty budowlane i instalacyjne stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a zwigzane z:

— upadkiem z wysokosci;
— potraceniem przez pojazdy na budowie;
— uzywaniem sprzetu mechanicznego;
— spadajgcymi przedmiotami;
— przysypaniem ziemig;
— porazeniem prgdem podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizy kabli elektroenergetycznych;
— wzmozonym hatasem;
Nie przewiduje sie nastepujacych zagrozen:
— Przy prowadzeniu robét nie wystepujg dziatania substancji chemicznej lub czynnikdw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;

— Przy prowadzeniu robét nie wystgpi zagrozenie wystepowania promieniowaniem jonizujgcym;
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— Roboty budowlane nie beda prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych;

— Przy prowadzeniu robdt nie wystgpi ryzyko utoniecia pracownikéw;

— Roboty budowlane nie bedg prowadzone w studniach, pod ziemig lub w tunelach;

— Roboty budowlane nie beda wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilajgcymi z linii
napowietrznej;

— Roboty budowlane nie bedg wykonywane w kesonach;

— Roboty budowlane nie bedg wymagaty uzycia materiatéw wybuchowych;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przy przystapieniu do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikow w zakresie przepisow BHP i wynikajacych z nich obowigzkéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem
prac szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefie
szczegllnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajagcym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

— Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym.

—  Wykopy nalezy zabezpieczy¢.

—  Przekopy kontrolne wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

— Urobek z wykopdw powinien by¢ sktadowany w odlegtosci co najmniej 1,0 m poza klinem odtamu
gruntu lub odwozi¢ samochodami.

— W budynkach magazynowych i w ich poblizu nalezy lokalizowa¢ tatwe w uzyciu srodki ochrony
przeciwpozarowej. Nalezy dodatkowo zapewni¢ dojazd wozom strazy pozarne;j.

— Konieczne jest zachowanie bezpiecznej odlegtosci od pracujagcych maszyn oraz sprzetu
transportowego.

— Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotdw ogrodzié
balustradami.

— Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m.

— Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

— Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych wykona¢ w sposdb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia sie sktadowanych wyroboéw i urzadzen.

— Teren sktadowania nalezy wyréwnaé i odwodnié¢, materialy wrazliwe na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych przechowuje sie pod zadaszeniem.

— Transport materiatéw budowlanych, wyrobdw i urzgdzen technicznych powinien odbywac sie w
sposob uniemozliwiajacy ich upadek, zsuniecie lub wywrdcenie.

— Rusztowania i podesty robocze powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg
producenta i projektem indywidualnym.

— Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robét
i uzytkowane zgodnie z instrukcjg producenta. Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych,
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7.

niesprawnych oraz nie odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich
warunkom technicznym. Narzedzia i urzadzenia winny by¢ regularnie kontrolowane. Nie wolno
stosowac urzgdzen bez odpowiednich oston i zabezpieczen przewidzianych przez producenta.

— Wykonywanie robét moze by¢ prowadzone tylko przez wykonawce zaopatrzonego w odpowiednie
wyposazenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania poszczegdlnych
robét.

— Wykonawca powinien przedstawi¢ inwestorowi lub jego przedstawicielowi do akceptacji
harmonogram prowadzenia robot, uwzgledniajgc wszelkie warunki.

— Personel budowy nalezy wyposazy¢ w niezbedne elementy ochrony osobistej podczas wykonywanych
prac, tj. kask, rekawice, maseczki oraz okulary ochronne.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
w nastepujacych aktach prawnych:

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z 26.09.1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997r poz. 844) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 p0z.953).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401 z 2003r.).

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia
28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz.828)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI i PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180 poz.1860 z 2004 r.).

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH KIEROWNIK BUDOWY ZOBOWIAZANY JEST DO

SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

za Informacje BiOZ



