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STOLARKA WEWNETRZNA - ALUMINIOWA
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WYMIARY W SWIETLE MURU: 452 x 301 302 x 311 492 x 341 232 x 341 332 x 271 152 x 131 142 x 206 126 x 209
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY (So*Ho) [cm] 216 x 200 196 x 200 490 x 340 230 x 340 330 x 270 150 x 130 140 x 205 100 x 200
WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA 200 (100+100) x 200 180 (90+90) x 200 90 x 200 100 x 200
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UWAGI: - drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe dymoszczelne | - drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydiowe dymoszczelne | - $ciana wewnetrzna aluminiowo - szklana o odpornosci EI15 - Sciana wewngirzna alumniowo - szkiana o - drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydlowe z naswietlem | - Okno Wewnetrzne aluminiowe z doing. |- 0kno wewnelrzne aluminiowe - Grzwi wewnelrzne aluminiowe
EIS30 z naswietlem o odpornosci pozarowej EI60 z naswietlem - trzykomorowy system profili aluminiowych o odpornosci odpornosci EI15 o - jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji kwatera przesuwna w ukladzie géra - dét | - jednokomorowy system profili dymoszczelne jednoskrzydiowe o
- trzykomorowy system profili aluminiowych o odpornosci - jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji term. | pozarowej EI 15 - trzykomorowy system profii aluminiowych o termicznej - trzykomorowy system profili aluminiowych bez izolacji termicznej odpornosci pozarowej EI60,
pozarowej - gtebokosé konstrukcyjna oscieznicy 52mm - gtebokosé konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen odpornosci pozarowe] El 15 | - glebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm aluminiowych z przekladka termiczng | - glebokoS¢ konstr. oScieznicy 52mm - trzykomorowy system profii )
- glebokosé konstrukeyjna oscieznicy 78mm - glebokosé konstrukcyjna skrzydfa 52mm statycznych - gIeI)okqsc konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie | _ gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydia 52mm - szklo przezierne, bezbarwne, zespolone, | - Iustro weneckie szyba pOJedync;a alum|n|ow’y’ch 0 odpompsm pozarowej
- gtebokosé konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm - zawiasy dowrebowe minimum 3 szt. na skrzydio - szklenie spetniajace zalozone wymagania przeciwpozarowe, obliczen statycznych ) - zawiasy dowrebowe minimum 3 szt. na skrzydio jednokomorowe, bezpieczna, hartowana lub bezpieczna, | - glgbokos¢ konstrukeyjna oscieznicy
- zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydio - antaba dwustronnie, stal nierdzewna bezpieczne (hartowane, warstwowe), nieprzezierne, bezbarwne. - szklenie spefniajace zatozone wymagania - antaba dwustronnie, stal nierdzewna - kolor slusarki grafit RAL 9007 warstwowa 78mm )
- antaba dwustronnie , stal nierdzewna - zamek rolkowy, samozamykacz - kolor $lusarki grafit RAL 9007 przeciwpozarowe, bezpieczne (hartowane, - $wiatlo przejécia po otwarciu drzwi o £ 90° - kolor $lusarkd grafit RAL 9007 - glebokost konstrukeyjna skrzydia
- zamek rolkowy, samozamykacz, samoopadajaca listwa - elektrotrzymacz warstwowe), nieprzezieme, bezbarwne 900mm skrzydio x 2000mm drzwiowego 78mm
doszczelniajaca, - $wiatlo przejécia po otwarciu drzwi o £ 90° - kolor Slusarki grafit RAL 9007 - szklenie bezpieczne (hartowane, warstwowe), przezierne, ) an:ja'sy rolkowe minimum 3 szt na
- elektrotrzymacz 900mm skrzydio czynne + 900mm (1800mm calosc) x 2000mm bezbarwne, Sk:ZV k° s e kolor RAL 900
- $wiatto przejscia po otwarciu drzwi o £ 90°, 1000mm skrzydtq - szklenie bezpieczne (hartowane, warstwowe), przezierne, - kolor $lusarki grafit RAL 9007 - klamka dwustronnie, kolor 5-
czynne + 1000mm (2000mm calo$c) x 2000mm bezbarwne. czamyk K
- szklenie spetniajace zatozone wymagania przeciwpozarowe, | - kolor $lusarki grafit RAL 9007 ) %allne ro owy ) )
bezpieczne (hartowane, warstwowe), przezieme, bezbarwne. . sgwatIo przejscia po otwarciu drzwi 0 £
- kolor $lusarki grafit RAL 9007 90" 1000mm skrzydto czynne x 2000mm
- wypetnienie nieprzezierne: dwustronnie
blacha aluminiowa, wewnatrz ptyta GKF
2x15,0mm
- kolor $lusarki grafit RAL 9007
- drzwi wyposazone w samozamykacz - drzwi wyposazone w samozamykacz - drzwi wyposazone w samozamykacz - drzwi wyposazone w samozamykacz
rozpatrywac¢ zgodnie z rzutami rozpatrywac¢ zgodnie z rzutami rozpatrywac¢ zgodnie z rzutami rozpatrywac¢ zgodnie z rzutami
A ; A ; & 200di] ; ¢ 200041 ;

UWAGI:

Przed wykonaniem oraz montazem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary, ilosci i kierunki otwierania w miejscach przeznaczenia;
Montaz stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z technologig i sztuka budowlang;
Przyjeto oScieznice szeroko$ci 8 cm, w razie ich zmiany nalezy zachowa¢ czynng szeroko$¢ skrzydta w Swietle przejscia.

Grubosci tafli powinny zosta¢ ostatecznie potwierdzone przez wykonawce na etapie realizacji, podane parametry akustyczne dotycza samego zespolenia.

Ostateczne podzialy i kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem na etapie realizacji
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