NADPROZE STALOWE POZ.NS.1
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Ogotem [kg] 1,5
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UWAGI:

1.W miare mozliwosci przed wykonaniem nadproza odciqzy¢ strop przez usuniecie skladowanych materiatéw, wyposazenia itd.

KLASA KONSTRUKCJI:2

STAL S2335JR

WYKONCZENIE POWIERZCHNI — STAN SUROWY

2.Przed przystqpieniem do zabudowy nadproza na szerokosci otworu nalezy podstemplowa¢ strop z obu stron sciany.
3.Nad projektowanym otworem nalezy wykona¢ poziomq bruzde o wysokosci projektowanej belki powiekszonq dodatkowo o
40—-60mm. Bruzde nalezy przemy¢ mleczkiem cementowym i wstawi¢ w nig belke.

4.Przestrzen pomiedzy gérnq pdtkq belki a murem nalezy szczelnie wypelni¢ zaprawq twardoplastyczng oraz wbi¢ kliny stalowe co

okoto 50cm.

5.Belke potqczy¢ srubami M12 kl.8.8 z nadprozem zelbetowym.
6.Rozebra¢ mur pod belkami, zabezpieczy¢ siatkq rabitza i obetonowa¢ cate nadproze.
7.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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