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OPRAWA BIUROWA LED Z 1143MM 1900LM 840 IP44 | KL. PLX BIALY CO 18W SINGLE

OPRAWA BIUROWA LED Z 583MM 1500LM 840 IP44 | KL. PRM BIALY CO 16W SINGLE

OPRAWA BIUROWA LED Z 1423MM 2400LM 840 IP44 | KL. PLX BIALY CO 22W SINGLE

OPRAWA BIUROWA LED Z 1423MM 3800LM 840 IP44 | KL. PRM BIALY CO 37W SINGLE

DOWNLIGHT LED P 1800im MAT 840 (17W)

DOWNLIGHT LED N 1800im MAT 840 (17W)

OPRAWA BIUROWA LED 3100Im PLX Il kI IP20 592x592mm 840 (29W)

OPRAWA BIUROWA LED 3700lm PLX Il kl. IP20 592x592mm 840 (37W)

KINKIET LED 860MM 1400LM 840 IP44 | KL. PLX BIALY 13W

KINKIET LED 1400im PLX | KL. IP44 579mm 840 BIALY 16W

KINKIET LED 3900LM PLX | KL. IP44 860MM 840 39W BIALY

OPRAWA BIUROWA LED P GK 1145mm 1700Im 840 P40 | kI. PLX BIALY 16W

OPRAWA BIUROWA LED P GK 1425mm 2200Im 840 P40 | kI. PLX BIALY 21W

OPRAWA BIUROWA LED P GK 2265mm 1700im 840 IP40 | kI PLX BIALY 32W(redukcja strumienia 50%)

OPRAWA BIUROWA LED N 595X535MM X2 3500LM 840 BIALY POLYSK (31W)

OPRAWA BIUROWA LED N 595X595MM X2 5400LM 840 BIALY POLYSK (48W)

OPRAWA BIUROWA LED N 595X595MM X4 7050LM 840 BIALY POLYSK (62W)

OPRAWA BIUROWA LED N 595X595MM X2 4750LM 840 BIALY POLYSK (41W)

OPRAWA LED SYSTEM S 562mm 1200im 840 (15W)

OPRAWA LED SYSTEM S 1123mm 2400im 840 (30W)

OPRAWA LED SYSTEM M 1123mm 2400Iim 840 (30W)

OPRAWA LED SYSTEM E 1123mm 2400Im 840 (30W)
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OPRAWA LED SYSTEM S 1123mm 700im 840 (16W redukcja strumienia 50%)

OPRAWA LED SYSTEM S 1123mm 1400im 840 (16W)

OPRAWA LED SYSTEM M 1123mm 700Im 840 (16W redukcja strumienia 50%)

OPRAWA LED SYSTEM E 1123mm 700lm 840 (16W redukcja strumienia 50%)

OPRAWA LED SYSTEM E 1123mm 1400Im 840 (16W)

OPRAWA LED SYSTEM M 1123mm 1400im 840 (16W)

OPRAWA PRZEMYSLOWA LED 1150mm 4550Im 840 IP66 (28W)

PLAFON LED 2800 LM 840 IP54 I KL. OPAL (25W)

DOWNLIGHT LED 840 2x10W 60" WHITE

DOWNLIGHT LED P 630Im MAT Il KL. IP44/20 840 (6W)

L

OPRAWA LED SYSTEM LED N 1143MM 1900LM 840 IP44 | KL. PRM BIALY CO 18W SINGLE

OPRAWA EWAKUACYJNA 1h CGLine IP65 asym (z grzalkg do baterii do —20°C)

OPRAWA EWAKUACYJNA LED 250lm 20m AT IP65 + zestaw 4 piktogramdw

OPRAWA AWARYJINA LED 1W 130im NM AT 1h

OPRAWA AWARYJINA LED 1W 130im NM AT 1h

OPRAWA AWARYJINA LED 2W 250im NM AT 1h

OPRAWA AWARYJNA LED 2W 260Im NM AT 1h

OPRAWA AWARYUNA  LED 2W 260im NM AT 1h

OPRAWA AWARYUNA  LED 2W 260Im NM AT 1h

OPRAWA AWARYJNA LED 1W 140lm NM AT 1h

OPRAWA AWARYJNA LED 1W 140lm NM AT 1h

OPRAWA ZEWNETRZNA LED UP/DOWN GRAFIT 1740im 830 (24W)

OPRAWA ZEWNETRZNA LED NASWIETLACZ 1740im 830 (24W)

EGENDA

ZLACZE KABLOWE

ZtACZE POMIAROWE

ZLACZE WYLACZ. PWP ORAZ SEKCJI PPOZ.

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

TABLICA ELEKTRYCZNA PIETROWA

TABLICA STERUJACA WINDY — W DOSTAWIE Z WINDA

TABLICA HYDROFOROWNI

KOMPENSATOR AKTYWNY MOCY BIERNEJ

PRZECIWPOZAROWY WYKLACZNIK PRADU

LACZNIK 1-BIEGUNOWY 230V/16A
LACZNIK SWIECZNIKOWY 230V/16A

LACZNIK — PRZYCISK, 1-BIEGUNOWY 230V/16A

LACZNIK 1-BIEGUNOWY 230V/16A IP44

LACZNIK 1-BIEGUNOWY, 2—0BWODY 230V/16A IP44

CZUINIK RUCHU Z WYLACZNIKIEM ZMIERZCHOWYM

1. Ostateczny dobdér osprzetu i wyposazenia dobra¢ na etapie realizacji
z uwzglednieniem aranzaji i wykohczenia wnetrz.

2. Sposdb montazu opraw oswietleniowych zweryfikowa¢ na etapie realizacji

z uwzglednieniem aranzaji i wykoficzenia wnetrz (rodzaju sufitu).

3. Sposéb montazu urzqdzen i punktéw elektrycznych (gniazda, tqczniki, okablowanie itp.)
musi by¢ odpowiednio dopasowany do ich miejsca zainstalowania
(np. w miejscach kominéw / szachtéw wentylacyjnych osprzet montowa¢ natynkowo
lub w zabudowie meblowej, tak aby nie naruszy¢ konstrukcji i szczelnosci komindw).

NR RYS. TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ADAPTACJI BUDYNKU
E/001 BRANZOWEJ SZKOLY | STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23
NA SIEDZIBE, PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
DATA: ADRES: ul. Orkana 23, 44-310 Radlin
czerwiec INWESTOR:| Powiat Wodzistawski - Branzowa Szkota | Stopnia
2022r. ul. Orkana 23, 44-310 Radlin
skaLa: | NAZWARYSUNKU: — p| AN INSTALACJI OSWIETLENIA
1:100 LEGENDA
OPRACOWAL: | mgr inz. Marcin Lanuszny -
PROJEKTOWAL| inz. Andrzej Zielonka 1262/06
SPRAWDZIL: mgr inz. Robert Masarczyk 8484/19
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

PA [ wymiennikownia

20,70m* | plytki gres

P/2 [ hydroforownia

5,35m° | wylewka cementowa

P/3 ‘ pomieszczenie techniczne

72,90m” | wylewka cementowa

P/4 |kanaly instalacyjne

71,05m> | wylewka cementowa

PI5 [Klatka schodowa
12,10m?
P/6 \ pomieszczenie techniczne

45,85m> | plytki gres

RAZEM: 227.95m?
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LEGENDA

ZtACZE KABLOWE
ZLACZE POMIAROWE

ZLACZE WYLACZ. PWP ORAZ SEKCJI PPOZ.

fe ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
L./
Ié{ TABLICA ELEKTRYCZNA PIETROWA
TSW
= | TABLICA STERUJACA WINDY — W DOSTAWIE Z WINDA
T/
IZ TABLICA HYDROFOROWNI
> 9 B/ KOMPENSATOR AKTYWNY MOCY BIERNEJ
v 2
PRZECIWPOZAROWY WYKLACZNIK PRADU
g LACZNIK 1-BIEGUNOWY 230V/16A
° LACZNIK SWIECZNIKOWY 230V/16A
o LACZNIK — PRZYCISK, 1-BIEGUNOWY 230V/16A
& LACZNIK 1-BIEGUNOWY 230V/16A IP44
'S LACZNIK 1-BIEGUNOWY, 2—0BWODY 230V/16A IP44
CR/...
{(Egé CZUINIK RUCHU Z WYLACZNIKIEM ZMIERZCHOWYM
UWAG
1. Ostateczny dob6r osprzetu i wyposazenia dobra¢ na etapie realizacji
z uwzglednieniem aranzaji i wykonczenia wnetrz.
2. Sposdb montazu opraw o$wietleniowych zweryfikowa¢ na etapie realizacji
z uwzglednieniem aranzaji i wykonczenia wnetrz (rodzaju sufitu).
3. Sposdb montazu urzqdzen i punktdw elektrycznych (gniazda, fqczniki, okablowanie itp.)
. musi by¢ odpowiednio dopasowany do ich miejsca zainstalowania
Q0O (np. w miejscach komindw / szachtéw wentylacyjnych osprzgt montowa¢ natynkowo
lub w zabudowie meblowej, tak aby nie naruszy¢ konstrukcji i szczelnosci komindw).
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

o1 [komunikacja |

0/16 ‘ sala rehabilitacyjna Ill

120,40m* | wykladzina PCV

63,75m° | wyktadzina sportowa

0/2 [rejestracja

017 |pomieszczenie woznego

17,00m> | wyktadzina PCV

11,65m> | wyktadzina PCV

03 | sekretraiat |

0/18 [ pomieszczenie socjaine

16,50m> | wykladzina PCV

13,70m> | wykladzina PCV

0/4 | gabinet dyrektora |

0/19 [ wezet sanitamy

17,60m* | wyktadzina PCV

17,65m* | plytki gres

0/5 | gabinet dyrektora II

0/20 [komunikagja Il

17,50m? | wykladzina PCV

22,45m? | wykladzina PCV

0/6 \ gabinet | - diagnoza i terapia

0/21  [komunikacja Il

34,40m*> | wykladzina PCV

109,90m* | wyktadzina PCV

or7 [gabinet If - diagnoza i terapia

022  [serwerownia

15,30m* | wykladzina PCV

11,30m® | plytki gres

0/8 \ gabinet Ill - diagnoza i terapia

0/23 \ pomieszczenie porzadkowe

15,30m> | wykladzina PCV

9,55m> | wykladzina PCV

0/9 [ szatnia |

0/24 [ toalsta mgska

21,65m> | plytki gres

16,65m® | plytki gres

0/10 | gabinet rehabilitacyjny |

0/25 \ toaleta dla niepstnosprawnych

13,95m” | wyktadzina PCV

6,15m> | plytki gres

0/11 ‘ gabinet rehabilitacyjny Il

0/26  |toaleta damska

13,95m> | wykladzina PCV

17,20m> | plytki gres

0/12 \ pom. dla matki z dzieckiem

0/27 \ pomieszczenie gospodarcze

9,30m* | wykladzina PCV

320m>  |plytki gres

013 [szatniall

0/28  |Klatka schodowa

22,80m? | plytki gres

20,55m? | plytki kamienne

0/14 \ sala rehabilitacyjna |

020  [place

65,00m® | wyktadzina sportowa

24,35m® | wyktadzina PCV

0/15 ‘ sala rehabilitacyjna Il

0/30 [ ksiggowosé

64,25m® | wykiadzina sportowa

24,15m® | wyktadzina PCV

RAZEM: 837,10m?

“/mwxy“

CAAABRRTAA

|

O

J1 Ba

(AR

J1 69

©_
S
p3
=
N

N
=1
[

G

>

J1 B3

o
=

| S
%5
o
3

[

|

|

i

EW? |
== 1
|

|

|

|

|

D4 |
.
|

|

|

|

|

|

|
1

D4 )

|

|

|

a2

¢ 1

D4
i

[

§

Hp=3,16m m \
o N

[S—

[S—

—

ZK ZP1 ZP2 PWP

LEGENDA
7K ;
Eg YACZE KABLOWE
/i ZUACZE POMIAROWE

(|
Py ZUACZE WYLACZ. PWP ORAZ SEKCJI PPOZ.

REZQ/-  ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
BL./..
é{ TABLICA ELEKTRYCZNA PIETROWA
TSW
TABLICA STERUJACA WINDY — W DOSTAWIE Z WINDA
/M
Iﬁl TABLICA HYDROFOROWNI
BKLo/ KOMPENSATOR AKTYWNY MOCY BIERNE
PRZECIWPOZAROWY WYKEACZNIK PRADU
g LACZNIK 1—BIEGUNOWY 230V/16A
o LACZNIK SWIECZNIKOWY 230V/16A
o LACZNIK — PRZYCISK, 1—BIEGUNOWY 230V/16A
& LACZNIK 1—BIEGUNOWY 230V/16A IP44
v LACZNIK 1-BIEGUNOWY, 2-OBWODY 230V/16A IP44
GR/..
{Qé CZUINIK RUCHU Z WYLACZNIKIEM ZMIERZCHOWYM
UWAGI

1. Ostateczny dob6r osprzetu i wyposazenia dobra¢ na etapie realizacji
z uwzglednieniem aranzaji i wykonczenia wnetrz.

2. Sposdb montazu opraw o$wietleniowych zweryfikowa¢ na etapie realizacji
z uwzglednieniem aranzaji i wykonczenia wnetrz (rodzaju sufitu).

3. Sposdb montazu urzqdzen i punktdw elektrycznych (gniazda, fqczniki, okablowanie itp.)
musi by¢ odpowiednio dopasowany do ich miejsca zainstalowania
(np. w miejscach komindw / szachtéw wentylacyjnych osprzgt montowa¢ natynkowo
lub w zabudowie meblowej, tak aby nie naruszy¢ konstrukcji i szczelnosci komindw).

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ADAPTACJI BUDYNKU
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EF;,T 680 BRANZOWEJ SZKOLY | STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23
NA SIEDZIBE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
DATA: ADRES: ul. Orkana 23, 44-310 Radlin
czerwiec INWESTOR:| Powiat Wodzistawski - Branzowa Szkota | Stopnia
2022r. ul. Orkana 23, 44-310 Radlin
skaLa:  [NAZWARYSUNKU: — p| AN INSTALACJI OSWIETLENIA
1:100 RZUT PARTERU
OPRACOWAL: | mgr inz. Marcin Lanuszny -
PROJEKTOWAL] inz. Andrzej Zielonka 1262/06
SPRAWDZI: | mgr inz. Robert Masarczyk 8484/19
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: 3 Ll L [ =
‘ B
‘ 1M1 [poczekalnia + kacik zabaw | 4 j‘ ‘ ‘ ‘ [ —
| 2345m® | wykladzina PCV | : ! !
: : — ! C1 |
112 gabinet IV - diagnoza i terapia ' d'—'_‘ ’ !
} 14,30m? }wykladzina PCV } L i % 3
‘ 13 [ gabinet V - diagnoza i terapia | ii | = |
| 18,35m® | wykiadzina PCV | ; ! K@ L p
‘ 114 | gabinet VI - logopedia | 3 ‘ } jjl | LEGENDA
| 17.90m® | wykiadzina PCV \ ! } .
| [gabinet Vil -logopedia | 0 | | LK ZLACZE KABLOWE
115 gabinet VII - |
[ 12,85m* | wykladzina PCV | i,ﬁ i ?1 > t
16 gabinet VIIl - logopedia | | }\\ | /i ZtACZE POMIAROWE
‘ ‘ ‘ [ [ | [l
| 16,90m* | wykiadzina PCV | 1 | B \‘\ |
[ i [gebinet X-diagnoza terapia | e | e 1 | Py ZLACTE WYLACZ. PWP ORAZ SEKCJI PPOZ.
| 29,15m* | wykladzina PCV | %:7 — pal A | m— - &9 AN RG/0
2 | 5 D |
\ 118 [ gabinet X-diagnoza i terapia | 1 s } — [ ! © | = I E } ] . ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
| 1845m” | wykladzina PCV | | f — i N i iI | *;m‘i; v w®/./ .
[ 4% [pomieszszenie gospodarszs | ] e D =1 | i 8 | Ly TABLICA ELEKTRYCZNA PIETROWA
s pidarosoue ‘ - .[ v i | = TABLICA STERUUACA WINDY — W DOSTAWEE Z WINDA
— \ | | [ -
[ 110 [wentylatorownia \ — I 1 N 1T ip4 | 3 o
[ 4080m" eyt grasowe | | i o5 1 | 5 TABLICA HYDROFOROWNI
\ 111 [ sala terapil grupowej \ ; ( } { e | ’f i
2 i @ [ »
[_ez.ton”_|wykiadaing POV | | | BKLe/ - KOMPENSATOR AKTYWNY MOCY BIERNE
\ 112 [toaleta mgska | | ;
| 1a,90m* |plytki gresowe | | =3 T PRZECIWPOZAROWY WYKYACZNIK PRADU o
\ 113 [ toaleta dla niepetnosprawnych | i F2 F2 1 3
| 565m? | plyt gresowe | | | . -7 A . 75m g LACZNIK 1-BIEGUNOWY 230V/16A
[ 114 [Kiatka schodowa | | D — | .
| 34,50m> |[plytki kamienne | | % O s ! " LACZNIK SWIECZNIKOWY 230V/16A
4 .| | o . !
115 pomieszczenie porzadkowe L | | | g o LACZNIK — PRZYCISK, 1-BIEGUNOWY 230V/16A
} 2,90m? }wykladzina Pcv } | i I i = T A /
[ iM6  [pokd) nauczycielski | R i | s & LACZNIK 1-BIEGUNOWY 230V/16A IP44
| 30,10m* | wykiadzina PCV \ B i D4 | =
47 [gabinst Xi-iagnoza [ fsrapia | W R AN | | e ! s LACZNIK 1-BIEGUNOWY, 2—0BWODY 230V/16A IP44
5 - \ - ;gioo (e [ 1
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[ 118 [komunikagja ‘ T - " A |
| 120,70m* | wykladzina PCV | b ¥ AW2 % 1
(U . 1. UWAG!
RAZEM: 522,25m? lof | | |8 | 1. Ostat dob t dob t I
! %\I ‘ N | | 5 ; . Ostateczny dobdr osprzetu i wyposazenia dobra¢ na etapie realizacji
K1 K1 | | ‘%1——%%—,—5‘* 777777777777777777777 < & Emsi z uwzglednieniem aranzaji i wykofczenia wnetrz.
| |
] = | w
,,,,,,,,,,,,,,, i !
— - . = | fe e n I & w 2. Sposdb montazu opraw o$wietleniowych zweryfikowa¢ na etapie realizacji
1 2 *}% w3 D DEF;}WZ BL\ ib ! D.4, i i § z uwzglednieniem aranzaji i wykonczenia wnetrz (rodzaju sufitu).
] - ?Aij" '”‘\D%_W L :% !
1 Fa\ . R , E H ) ﬂ%‘y Hp=2,70m P | 3. Sposdb montazu urzqdzen i punktdw elektrycznych (gniazda, fqczniki, okablowanie itp.)
%:’ 1 © D | G_§L R'(*G : | 1/13 - T musi by¢ odpowiednio dopasowany do ich miejsca zainstalowania
I © S | L (np. w miejscach komindw / szachtéw wentylacyjnych osprzgt montowa¢ natynkowo
| EB’“PH 5 Ho=2. | Krsprares B - N - lub w zabudowie meblowej, tak aby nie naruszy¢ konstrukcji i szczelnosci komindw).
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NR RYS. TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ADAPTACJI BUDYNKU
C E/101 BRANZOWEJ SZKOLY | STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23
p g\l g\l Vo NA SIEDZIBE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
L DATA: ADRES: ul. Orkana 23, 44-310 Radlin
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: ¢ 5 ¢ 5 ¢ 5 ! ‘\‘
|
‘ 211 | gabinet XII - diagnoza i terapia | e | ! fr—
| 25,10m® | wyKladzina POV \ ; F 2 }
\ 2/2 | gabinet XIIl - diagnoza i terapia | : . . i
| 1320m° |wykladzina PCV | 7 | |
\ 23 | gabinet XIV - diagnoza i terapia | [ Hp=3,70m }
| 19,00m* |wyktadzina PCV | il }
\ 2/4 [ gabinet XV - diagnoza i terapia | } LEGENDA
| 17,90m® | wyktadzina PCV | é
. . o | 7K
2/5 gabinet XVI - diagnoza i terapia ZLACZE KABLOWE
} 12,80m? }wykladzina PCV } ‘ Al el t
\ 2/6 [gabinet XVII - diagnoza i terapia | | } % ZtACZE POMIAROWE
| 16,90m® | wykiadzina PCV | I } LY
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