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AWA A A pret wklejany w istniejqgcq
LAWA FUND ME_NT_OW POZ.L3 konstrukcje na zywicy epoksydowej
startery zfrOJe_nlozPOZ.R3 (dtugos¢ 150mm)
wykonaé x
@ 4412 1L=1330 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
ELEMENT PRETY ZBROJENIOWE
Dtugos$¢ faczna [m]
A A Srednica | Diugos$¢ | Liczba w Liczba
YI_ ~17 NAZWA Nr preta [mm] [mm] elemencie |elementéw RB400 RBS0OW
a6 #12
POZ 13 1 12 4450 6 1 26,70
Przerwa - ’ 2 6 1590 26 1 41,34
2,060 /~ robocza hi taczniki 3 12 500 6 2 6,00
4 ! ! ; startery 4 12 1330 4 2 10,64
: : zbrojenia 5 6 1050 3 2 6,30
8 | | Diugo$¢ w g $rednic [m] 47,64 43,34
2460 < | Masa 1m preta [kg/m] 0,222 0,888
A ' 555 Masa faczna w g Srednic [kg] 106 385 BETON ZWYKLY NA KRUSZYWIE ZWIROWYM
| 1000002000002 Masa faczna w g gatunku stali [kg] 49,06 BETON ZAGESZCZONY MECHANICZNIE
! ™ Ogodtem [k 49
240 beton C8/10 gdlem gl
gr. 10cm
PRZEKRG A—A BETON C25/30
396 L=1050 STAL RB500W #12
co 100mm 2404 (4) 4412 L=1330 STAL RB400 96
& /
500\00
50 5) 396 L=1050 Cnom fundament gdra, dot = 50 mm
2 1e 2 co 100mm Cnom fundament bok = 75 mm
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UWAG. PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANZOWE)J SZKOLY | STOPNIA
1.0statniq warstwe grubosci 20 cm gruntu w wykopie wykona¢ recznie lub lekkim sprzetem tak by TEMAT: W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBE PORADNI
nie naruszy¢ struktury gruntu rodzimego. PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE)
2.Grunt pod fundamentami zagesci¢ do wskaznika 1s>0,98.
3.Fundamenty wykona¢ na warstwie podbudowy z betonu C8/10 grubosci 10 cm. ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
4.Przyjeto poziom posadowienia wynoszqgcy —2,46. DATA:
5.Fundamenty wykona¢ jako zelbetowe monolityczne. 06.2022 .
6.Elementy zagtebione w gruncie zabezpieczyé przeciwwilgociowo. :mﬁmz LAWY FUNDAMENTOWE 2 SKALA:
7.Projektowanq konstrukcje tqczy¢ z istniejqcq konstrukcjg za pomoca pretéw wklejanych na zywicy 125
epoksydowej. Minimalne zagtebienie pretdw tqczqcych wynosi 15 cm. PROJEKTOWAL] mgr inZ. Grzegorz MASON SLK/0604/PWOKI/04 NRRVS.
8.Projektowane glementy dosf(osowoC do .istniejqcej konstrukcji na budowie. -
9.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. srawbzr | mgr inZ. Jan STYRNOL SLKI9145/PWBKE/20 KT/07




