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Spis kodéw CPV

Grupa:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa:

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

Kategoria:

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych



ARCHITEKT studio projektowe

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA . .....oeoeeeee oottt 4
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKL. ... 4
3. ZESTAWIENIE PRZY ISTNIEJACYM ZAGOSPODAROWANIU DZIALKI ..., 4
4. ROZBIORKI ... et 5
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALK ...ttt 5
5.0 OPIS OGOLNY ..o, 5
5.2.  URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI ..o, 5
5.2.1. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW ..., 5
5.2.2. OGRODZENIE ...ttt ettt ettt 5
5.2.3. BRAMY WIAZDOWE ..., 5
5.3.  SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW ... 6
5.4, UKEAD KOMUNIKACYINY ..o, 6
541, OPIS OGOLNY ...ttt 6
5.4.2. MIEJSCA POSTOIOWE ..., 6
5.4.3. DROGI, CHODNIKI WEWNETRZNE ... oottt ettt 6
544, OBRZEZA, KRAWEZNIKI ..o, 6
5.4.5. KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI ..ottt 7
5.5.  SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE c....vooeeoeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 7
5.6.  PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU ....oovoveeieeeee oo 7
5.6.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA — STAN ISTNIEJACY oo 8
5.6.2. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA — STAN PROJEKTOWANY: ..ot 8
5.6.3. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE «...ooooos oo 8
5.6.4. KANALIZACIA SANITARNA | DESZCZOWA ..ot 8
5.6.5. PRZYEACZE WODOCIAGOWE ..o 8
5.6.6. BILANS WODY I SCIEKOW ..o oot 8
6. ZESTAWIENIE PRZY PROJKETOWANYM ZAGOSPODAROWANIU DZIALKI: ..o, 9

7. DANE INFORMUJACE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

| ZAGOSPODAROWANIA TERENU ...t 10
8. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST OBIEKT BUDOWLANY JEST
WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE

LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA .....ooiiiiiiiiiiiccce e 10
9. DANE OKRESLAJACE WPtYW EKSPLOATAC)I GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO. ...t 10

10.  DANE INFORMUJACE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUD. | ICH

OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI. c..ociiiiiiiiiieiiciese e 11
10.1. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA .....oooviiiiitiiiieieieieiee e 11
10.2.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ..ottt ettt 11
11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] .........ovuriiiriiieieeiereieieesve e 11
11.1. INFORMACIJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACI! ... 11
11.2. INFORMACIJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA. ....... 12
11.3. INFORMACIJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU

ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE | DACHY. ....ooovviiiiiiiereieveeie e 12

11.4. INFORMACIE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM INFORMACIJE DOTYCZACE
POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ORAZ STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM W PRZESTRZENI
ZEWNETRZNED Lo 13



ARCHITEKT studio projektowe

11.5. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O
ODLEGtOSCIACH OD SASIADUJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, DZIAtEK LUB TERENOW ORAZ

PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGEOSCI DOPUSZCZALNE . .......ooovvovoiieisieeeie e 13
11.6. INFORMACIJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIAtAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACIE O: ..ot 14

11.7. INFORMACIJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTORE) MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2
USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH

PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU .. 14
12. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH ...eoeee oottt ettt 14
121, ZALECENIA WYKONAWGCTZE ...t 14
13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW .. ovoeoeeeoeeeeeeeeeeeeeeee e 15
13.1. PRZEPISY PRAWA STANOWIACE PODSTAWE OKRESLENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU .............. 15
13.2. OKRESLENIE ZASIEGU OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU ..uiiiiiieeiiiee ettt 15
OSWIADCZENIE ..ottt ettt ettt ettt ettt 16
UPRAWNIEN A ettt ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e e e ettt eeas 17
CZESC RYSUNKOWA
skala nrrys.

— Mapa zasadnicza 1:500 TSR 26
— Sytuacja — stan istniejgcy 1:500 SIL e 27
— Projekt zagospodarowania terenu 1:500 S/2 i 28
— Projektowane rozbiorki 1:500 S/3 i, 29
—  Przekroje konstrukcyjne 1:50 S/ i 30



ARCHITEKT studio projektowe

1.

OPIS TECHNICZNY- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku branzowej szkoty | stopnia w Radlinie przy ulicy

Orkana 23 na siedzibe poradni psychologiczno-pedagogicznej z czescig rehabilitacyjna.

Projekt przebudowy dotyczy wnetrza obiektu. Zakres zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu

obejmuje:

dodatkowe utwardzenie czeSci powierzchni terenu 235m2 - nawierzchnia przepuszczalna nie zmieniajgca
istniejgcego bilansu terenu) umozliwiajace swobodny przejazd i przejscie w rejonie nowoprojektowanego
wejscia dla osdb niepetnosprawnych,

podniesienie poziomu terenu przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku dawnej sali gimnastycznej,
wykonanie nowej nawierzchni z kostki w rejonie nowoprojektowanego wejscia dla o0séb
niepetnosprawnych,

usuniecie dziesieciu drzew zgodnie z Decyzjg Burmistrza Radlina — pismo GKE.6131.014.2022 z dn.
14.04.2022r z terenu dziatki 2090/310.

Pozostate elementy zagospodarowania dziatki nie ulegajg zmianom.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

Obszar opracowania zlokalizowany jest przy ul. Orkana 23 w Radlinie na dziatach o numerach 3767/305;

2090/310; 4189/310. Budynek Branzowej Szkoty | Stopnia wraz z drogg dojazdowg, chodnikami, parkingiem i
boiskiem o nawierzchni asfaltowej (obecnie jest uzytkowane jako parking) zlokalizowane sg na dziatkach
3767/305; 4189/310. Dziatka o numerze 2090/310 jest w wiekszosci terenem zielonym. Catos$¢ terenu jest
ogrodzona.

Przedmiotowy teren ma ksztatt zblizony do trojkata i jest ograniczony od strony potnocnej ulicg Przyjazni

a od strony potudniowej ulicg Orkana. Do budynku umozliwiono dojazd i dojscie od strony wschodniej od ul.

Przyjazni oraz od strony potudniowej od ul. Orkana.

Teren jest ogrodzony i uzbrojony. Istniejgcy budynek szkoty przytgczony jest do sieci kanalizacji

sanitarnej, deszczowej, wodociggowej, cieptowniczej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i gazowej.

3.

ZESTAWIENIE PRZY ISTNIEJACYM ZAGOSPODAROWANIU DZIAtKI

Powierzchnia dziatki nr 3767/305: 1090,00 m?
Powierzchnia dziatki nr 2090/310: 1824,00 m>
Powierzchnia dziatki nr 4189/310: 3890,00 m’

Razem: 6804,00 m*
Lp. Parametr Stan istniejacy
a) Powierzchnia zabudowana catkowita 1117,00 m?
b) Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 2272,00 m?
c) Powierzchnia biologicznie czynna 3415,00 m?
d) Powierzchnia/zestawienia innych czesci terenu
di. Wysokos¢ budynku 13,00 m
d2. llos¢ kondygnacji nadziemnych 3
d3. llo$¢ miejsc postojowych 41 miejsca postojowe
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4.,  ROZBIORKI

Na terenie dziatki nalezy wykonaé prace rozbiérkowe w zakresie koniecznym do zrealizowania
projektowanego zatozenia. Z zakresie rozbieranych elementéw zagospodarowania terenu przewidziano:
= rozbiérke fragmentu nawierzchni drogi wewnetrznej bezposrednio przy nowoprojektowanym wejsciu dla
niepetnosprawnych (nawierzchnia z kostki oraz nawierzchnia asfaltowa),
= rozbiérke fragmentow placu asfaltowego przy wyjsciach ewakuacyjnych  z budynku dawnej sali
gimnastycznej,
= rozbidérke kraweznikdw oraz obrzezy,
= rozbiérke fundamentu po dawnej wiacie Smietnikowej kolidujgcego z dodatkowym utwardzeniem czesci
powierzchni terenu (235m2 - nawierzchnia przepuszczalna nie zmieniajgca istniejgcego bilansu terenu)
umozliwiajgcym swobodny przejazd i przejscie w rejonie nowoprojektowanego wejscia dla osob
niepetnosprawnych.
Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w poblizu istniejgcej infrastruktury technicznej. Wszystkie
naruszone nawierzchnie nieprzeznaczone do rozbidrki nalezy odtworzyc.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
5.1.  Opis ogdiny

Projekt przebudowy budynku branzowej szkoty | stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzibe poradni
psychologiczno-pedagogicznej dotyczy wnetrza obiektu. Zakres zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu
obejmuje:

= dodatkowe utwardzenie czesci powierzchni terenu (235m2 - nawierzchnia przepuszczalna nie zmieniajaca
istniejgcego bilansu terenu) umozliwiajgce swobodny przejazd i przej$cie w rejonie nowoprojektowanego
wejscia dla osdb niepetnosprawnych,

= podniesienie poziomu terenu przy wyjsciach ewakuacyjnych z czesci rehabilitacyjnej obiektu,

= wymiane nawierzchni w rejonie nowoprojektowanego wejscia dla niepetnosprawnych,

= usuniecie dziesieciu drzew zgodnie z Decyzjg Burmistrza Radlina — pismo GKE.6131.014.2022 z dn.

14.04.2022r z terenu dziatki 2090/310.

Istniejgce zjazdy publiczne na teren bezposrednio z ulicy Orkana i Przyjazni pozostajg bez zmian.

Projekt nie wprowadza zmian co do ilosci istniejgcych miejsc parkingowych znajdujgcych sie obecnie na
utwardzonych placach przy budynku. Obecnie na terenie szkoty zlokalizowanych jest 41 miejsc parkingowych.
Zachowane sg minimalne odlegtosci miejsc postojowych od granicy sgsiednich dziatek budowlanych (min. 6 m w
przypadku 5 — 60 stanowisk witgcznie) oraz od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi - min. 10
m.

5.2.  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
5.2.1. Miejsce gromadzenia odpadow

Istniejgce miejsce do gromadzenia odpadow statych pozostaje rowniez w niezmienionym ksztatcie — w
poétnocno-wschodniej czesci terenu od strony ulicy Przyjazni. Pojemniki na odpady zlokalizowane sg w odlegtosci
min. 10 m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz min. 3,0 m od granicy z sgsiednia
dziatka. Odlegtos¢ pojemnikdw od wyjs¢ budynku nie przekracza dopuszczalnej odlegtosci 80 m.

5.2.2. Ogrodzenie

Projekt przebudowy nie wprowadza zmian w zakresie istniejgcego ogrodzenia.

5.2.3. Bramy wjazdowe

Projekt przebudowy nie wprowadza zmian w zakresie istniejgcych bram wjazdowych.



ARCHITEKT studio projektowe

5.3.  Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekdw

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewidziano wykorzystanie istniejgcych przytfaczy i zewnetrznych

odcinkéw instalacji.

5.4. Ukfad komunikacyjny

5.4.1. Opis ogdlny

Planowana przebudowa nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacyjnego — zachowuje w obecnym
ksztatcie wjazdy i wejscia na teren inwestycji od strony ulicy Orkana i od strony ulicy Przyjazni potgczone
wewnetrzny ciggiem pieszo-jezdnym znajdujgcym sie przed fasadg frontowa budynku. Zachowane zostaty
réwniez utwardzone place petnigce obecnie role parkingdw — od strony wschodniej plac utwardzony ttuczniem a
od podtnocnej pomiedzy budynkami sali gimnastycznej i gtéwnym budynkiem szkoty plac asfaltowy. W pdétnocnej
czesci dziatki projektuje sie dodatkowe utwardzenie czesci powierzchni terenu (235m2 - nawierzchnia
przepuszczalna nie zmieniajgca istniejgcego bilansu terenu) umozliwiajgce swobodny przejazd i przejscie w
rejonie nowoprojektowanego wejscia dla oséb niepetnosprawnych. Przewidziano tutaj nawierzchnie z kraty
trawnikowe] parkingowej o wytrzymatosci min. 250 t/mz, dzieki czemu zachowana zostanie powierzchnia
biologicznie czynna terenu. Od strony terenu zielonego nowg nawierzchnie nalezy ograniczy¢ wystajgcymi
kraweznikami betonowymi.

Gtowne wejscie do budynku zlokalizowane w podcieniu pétnocno-wschodniego naroznika budynku szkoty
branzowe] pozostaje bez zmian. Poziom parteru potozony jest 90cm ponad poziomem terenu a rdznica
wysokosci pokonana jest poprzez schody zewnetrzne. Projekt przebudowy zaktada przystosowanie catego
budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych. — z tego wzgledu przewidziano osobne wejscie dla 0séb
niepetnosprawnych z poziomu terenu ktére zaprojektowano w miejscu istniejgcych otwordéw okiennych na
szczytowej elewacji pétnocnej budynku szkoty branzowej.

Wyjscia ewakuacyjne z czesci rehabilitacyjnej obiektu (dawna sala gimnastyczna) znajduja sie okoto 15 cm
powyzej poziomu terenu. Rdoznica wysokosci zniwelowana zostata poprzez zmiane uksztattowania terenu
bezposrednio w okolicy wyjs¢ ewakuacyjnych. Przy wyjsciach ewakuacyjnych oraz przy nowoprojektowanym
wejsciu dla niepetnosprawnych przewidziano nawierzchnie utwardzong z grafitowej kostki betonowej gr. 8 cm .

5.4.2. Miejsca postojowe

Planowana przebudowa nie zmienia ilos¢ miejsc parkingowych przy budynku. Zgodnie z zapisami MPZP
zachowana zostata wymagana ilos¢ 20 miejsc parkingowych na kazde 1000 m2 powierzchni uzytkowej obiektu.
Dla oséb zmotoryzowanych dostepne sg 41 miejsca postojowe na istniejgcych placach wokot budynku w tym

szes$¢ dla osob niepetnosprawnych.

5.4.3. Drogi, chodniki wewnetrzne

Planowana przebudowa nie zmienia istniejgcego uktadu drdg, chodnikéw wewnetrznych . W pdtnocnej
czeSci dziatki projektuje sie dodatkowe utwardzenie czesci powierzchni terenu (235m2 - nawierzchnia
przepuszczalna nie zmieniajgca istniejgcego bilansu terenu) umozliwiajgce swobodny przejazd i przejscie w
rejonie nowoprojektowanego wejscia dla oséb niepetnosprawnych. Nawierzchnia drogi wykonana bedzie z kraty
trawnikowej parkingowej gr. 4 cm, odpornos¢ na nacisk do 250 t/m2.Wymieniona nawierzchnia bezposrednio
przy wyjsciach ewakuacyjnych z czesci rehabilitacyjnej obiektu oraz w rejonie nowoprojektowanego wejscia dla

niepetnosprawnych wykonana bedzie z kostki betonowej gr. 8 cm typu podwadjne T, w kolorze grafitowym.
5.4.4. Obrzeza, krawezniki

Przewidziano ograniczenie projektowanej powierzchni utwardzonej (drogi od strony pdtnocnej) za
pomocyg kraweznikéw betonowych drogowych prostych 15x30x100 cm. Krawezniki posadowi¢ na tawie

betonowej o wymiarach 30x30 cm. Od strony nawierzchni asfaltowej przewidziano ograniczenie za pomoca
obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100 cm. Obrzeze posadowi¢ na tawie betonowej o wymiarach 20x20 cm.

6
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5.4.5. Konstrukcja nawierzchni

Podbudowa nawierzchni przy wejsciu dla niepetnosprawnych oraz wyjsciach ewakuacyjnych:

= warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm, stabilizowana mechanicznie, frakcja ziaren 0,5 — 2,0 mm;

= warstwa dolna podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 31,5
—63,0(125) gr. 22 cm;

= warstwa gorna podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 4 —
31,5mmgr. 8 cm;

= podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm, frakcja ziaren 0,5 —2,0 mm,;

= warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm typu podwdjne T, w kolorze szarym.

Podbudowa pod krate trawnikowa parkingowga:

=  geowtdknina separujaca, typ 300 g/m2;

= warstwa nos$na — drenazowa: ttuczen frakcja 31,5 -63 mm, gr. 30 cm;

= warstwa nosna — zyzna 70% ttuczen frakcja 4,0 —31,5 mm + 30% humus lub substrat, gr. 20 cm;

= warstwa wyrdéwnujgca z mieszanki piasku kwarcowego + kruszywa + humusu, gr. 4 cm (zageszczona do 3
cm);

= krata trawnikowa parkingowa, 50x50 cm i gr. 4 cm, odpornos$¢ na nacisk do 250 t/m2.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot ziemnych — drogowych nalezy sprawdzi¢ stan zageszczenia gruntu w miejscach
naruszonej struktury. Po wykonaniu koryta pod dane nawierzchnie nalezy dno wykopu wyprofilowac i uwatowac.
Przed tym nalezy wykonac tawy betonowe pod krawezniki i obrzeza, a nastepnie uktadaé poszczegdlne warstwy
podbudowy, odpowiednio je profilowac izageszczaé. Po zageszczeniu i wyprofilowaniu podbudowy — nalezy
utozy¢ nawierzchnie z kostki brukowej na warstwie wyréwnawczej z piasku i cementu. Kostke nalezy ubic
mechanicznie, a przestrzenie pomiedzy kostkami nalezy wypetni¢ (zasypac) piaskiem (,ostrym”) i zamuli¢
drobnym piaskiem z woda.

Podbudowe nalezy uktadac i zageszczaé warstwowo z jednakowg gruboscig na catej szerokosci. Przyjeta
technologia zageszczania nie powinna niekorzystnie oddziatywaé na podtoze pod projektowane obiekty oraz
kolidujgce z nimi sieci infrastruktury. Podczas prowadzenia wszystkich robot nalezy stosowacd sie do zalecen i
warunkéw podanych przez producentéw stosowanych materiatow.

Kolejnos¢ i sposdb wykonywania robdt powinien zapewniac state odprowadzenie wdd z terenu robot.
Niwelacje terenu nalezy prowadzi¢ tak, aby w kazdej fazie robot zapewniony byt odptyw powierzchniowy wod
opadowych poza teren budowy. Jezeli w trakcie prowadzenia robdt napotka sie na nieprzewidziane projektem
obiekty podziemne i materiaty tj. urzadzenia i przewody infrastruktury instalacyjnej, kanaty, dreny, pozostatosci
konstrukcji, materiaty nadajace sie do dalszego uzytku (ztoza kamienia naturalnego, zwiru, piasku) dalsze roboty
nalezy przerwac¢ do czasu uzgodnienia dalszego postepowania. Podobnie w przypadku odstoniecia elementow
mogacych sta¢ sie przedmiotem wykopalisk archeologicznych, niewybuchéw itp. roboty nalezy przerwac i
powiadomi¢ odpowiednie wtadze administracyjne, a miejsca te zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych

i zwierzat.

5.5. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej za posrednictwem istniejgcych zjazddw z ulicy Wtadystawa Orkana oraz ulicy
Przyjazni.

5.6.  Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewidziano wykorzystanie nastepujgcych istniejgcych przytaczy

i zewnetrznych odcinkdw instalacji i urzadzen:
= instalacji zewnetrznej i przytgcza wodociggowego
= instalacji zewnetrznej i przytacza kanalizacji sanitarnej
= instalacji zewnetrznej i przytacza kanalizacji deszczowej
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= instalacji zewnetrznej i przytgcza do sieci cieptowniczej
= instalacji zewnetrznej elektroenergetycznej

5.6.1. Zasilanie w energie elektryczng — stan istniejgcy:

Istniejgcy obiekt zasilany jest ze zfgcza kablowego nr 156649. Obiekt posiada podwdjne przytacze
elektroenergetyczne. Pierwszy licznik odpowiada za gtéwng czes¢ budynku (mocy przytgczeniowej 40kW) ,
natomiast drugi za zaplecze sali gimnastycznej (moc przytaczeniowa 24kW).

5.6.2. Zasilanie w energie elektryczng — stan projektowany:

W stanie projektowanym moc przytaczeniowa budynku pozostaje bez zmian. W zwigzku ze zmiang
aranzacji pomieszczen zaplanowano przeniesienie uktadéw pomiarowych na elewacje budynku. Doktadna
lokalizacja zestawow i sposob zasilania zostanie okreslona po wydaniu warunkéw przeniesienia uktadow
pomiarowych przez Turon Dystrybucja S.A. Przedmiotowy budynek zostanie zasilony z ww. zestawow
ztgczowych poprzez ztgcze PWP z przeciwpozarowymi wytgcznikami pradu.

5.6.3. Oswietlenie zewnetrzne

Zaprojektowano wymiane opraw oswietlajgcych teren wokét budynku oraz kabli zasilajgcych na
naswietlacze LED.

5.6.4. Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Nowy wewnetrzny system kanalizacji sanitarnej (projekt przebudowy przewiduje wymiane istniejgcego
wewnetrznego systemu kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na jego zty stan techniczny) odprowadzany bedzie
istniejgcy instalacjg zewnetrzng do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przytgcze kanalizacji
sanitarne;.

Nowy wewnetrzny system kanalizacji deszczowej (projekt przebudowy przewiduje wymiane istniejgcego
wewnetrznego systemu kanalizacji deszczowej ze wzgledu na jego zty stan techniczny) odprowadzany bedzie do

istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe] poprzez istniejgce przytacze kanalizacji deszczowej.
Jakos¢ i sktad Sciekéw wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej bedzie odpowiadac

typowym wartosciom Sciekdw sanitarnym. Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen w Sciekach jakie
mozna odprowadzaé do kanalizacji komunalnej nie zostang przekroczone.

5.6.5. Przytacze wodociggowe
Nowy wewnetrzny system instalacji wodociggowej (projekt przebudowy przewiduje wymiane istniejgcego
wewnetrznego systemu instalacji wodociggowej ze wzgledu na jego zty stan techniczny) bedzie korzystat z

istniejgcego przytacza wodociggowego z sieci wodociggowe] 125 poprzez istniejgce przytgcze wody
zlokalizowanego w dziatce Inwestora od strony ul. Wtadystawa Orkana

5.6.6. Bilans wody i Sciekéw

Zapotrzebowanie wody na cele socjalne:

opis ilos¢ jednostkowe ilos¢ wody
zuzycie [ [dm3/d]
dm3/pr*d]
Uzytkownicy 142 15 2130
Srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsrd = 2,13

Obliczenia wykonano na podstawie:

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70),

= Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilosci sciekdw.
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Zapotrzebowanie wody na cele p.poz- instalacja wewnetrzna

Dla wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano hydranty:
DN25 wyposazony w waz pozarniczy potsztywny o dtugosci L=30mb.
Przyjeto réwnoczesnos¢ pracy dwoch hydrantdw DN25:

Omax = 2X1,0 dm*/s = 2,0 dm*/s lub 7,2dm>/h

Bilans sciekéw sanitarnych

Bilans $ciekow sanitarnych odpowiada 90% ilosci zapotrzebowania wody i wynosi:
Qera = 1,92m’/h

Bilans $ciekow deszczowych dla terenu

llo$¢ wod deszczowych odprowadzonych do kanalizacji wynosi:

Q=Fxgxy
rodzaj powierzchni | powierzchnia przyjeta  natezenie deszczu | wspdfczynnik sptywu ilos¢

do obliczen [ha] g [l/s ha] [Y]
dachy 0,115 177,1 0,9
drogi i place 0,227 177,1 0,8

powierzchnie 0,04 177,1
przepuszczalne 0,2

SUMA =

q=1771/s . ha - natezenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut
i czestotliwos$ci pojawiania sie 1 raz/5 lata

ZESTAWIENIE PRZY PROJKETOWANYM ZAGOSPODAROWANIU DZIAtKI:

Powierzchnia dziatki nr 3767/305: 1090,00 m?
Powierzchnia dziatki nr 2090/310: 1824,00 m>
Powierzchnia dziatki nr 4189/310: 3890,00 m’

waéd Q [I/s]

18,34

32,17

1,42

51,93

Razem: 6804,00 m
Lp. ‘ Parametr Stan istniejacy
a) Powierzchnia zabudowana catkowita 1117,00 m?
b) Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 2272,00 m?
c) Powierzchnia biologicznie czynna 3415,00 m?
d) Powierzchnia/zestawienia innych cze$ci terenu
di. Wysokos¢ budynku 13,00 m
d2. llos¢ kondygnacji nadziemnych 3
d3. llo$¢ miejsc postojowych 41 miejsca postojowe
d4. Wskaznik intensywnosci zabudowy Brak wymagan

Bilans terenu wg MPZP dla terenu o przeznaczeniu 3UQO:

Pow. dziatki o przeznaczeniu 3UO.......c..cccoouevieiieiiiiieein 6804,00 m? (100% pow. terenu)
Pow. zabudowana catkowita .........ccocooeveeeeeincnnn. 1117,00 m? (16,4% < max. 60% pow. terenu)
Pow. nawierzchni utwardzonych .........cccccovvveiorieiinicenen 2272,00 m? (33,0% pow. terenu)

Pow. biologicznie czynna .....ccccooceevvevevceeceen 3415,00 m? (51,2% > min. 40% pow. terenu)
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7. DANE INFORMUJACE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE
| ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na podstawie uchwaty nr BRM. 0007.092.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin, informuje sie, ze przedmiotowe

dziatki potozone sg na terenie oznaczonym na rysunku obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego symbolem 3.UO - zabudowa ustugowa oswiatowa.

Zgodnie z powyzszg uchwata na terenie o symbolu 3.UO ustala sie:

1) podstawowe przeznaczenie terendéw - zabudowa ustugowa zwigzana z edukacjg, wychowaniem i
oswiatg taka jak: szkoty podstawowe i ponadpodstawowe, publiczne i niepubliczne, osrodki ksztatcenia oraz
przedszkola wraz z przynaleznym zagospodarowaniem terenu.

2) dopuszczalne przeznaczenie terenu: ustugi sportu i rekreacji, ustugi zdrowia.

3) ustala sie nakazy:

a) geometria dachu:

- dla obiektéw ustugowych jedno-, dwu-, wielospadowe o nachyleniu 45 stopni, tukowe,

- dla pozostatych obiektéw — dachy ptaskie.

b) maksymalna wysokos¢ zabudowy — nie wiecej niz 15,0 m,

c) maksymalny procent powierzchni catkowitej zabudowy — Pz- 60%

d) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnych — Pb — 40%

e) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,5

f) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,01,

g) dla przeznaczenia podstawowego lokalizacja w obszarze terenu inwestycji co najmniej 20 miejsc
parkingowych na 1.000 m? powierzchni uzytkowe;.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

8. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST OBIEKT
BUDOWLANY JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCII
ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE
OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorska, nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow oraz nie podlega ochronie.

9. DANE OKRESLAJACE WPtYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zgodnie z pismem nr 71/TMG-MR/MGM-M/JG/116i/13892/22 Polskiej Grupy Gdrniczej oddziat KWK
ROW z dnia 17.05.2022r :

- przedmiotowa inwestycja potozona jest na O.G. i T.G. ,Radlin II” PGG S.A. Oddziat KWK ROW RUCH
Marcel. Eksploatacje gérniczg w przedmiotowym terenie prowadzono do roku 2012. Projektowana eksploatacja
gbrnicza w okresie ustalonym koncesjg ( do wyczerpania ztoza) wywota wptywy maksymalnie ,I” (pierwszej)
kategorii terenu gorniczego,

- istnieje mozliwo$¢ wystgpienia wstrzgsow pochodzenia gérniczego wywotujgcych przyspieszenia drgan
powierzchni o maksymalnej warto$ci PGA amax < 790 mm/s?

- stosunki wodne nie ulegng zmianie,

- nie wystepujg inne czynniki mogace stanowic¢ zagrozenia dla wnioskowanej nieruchomosci

Projektowane elementy zagospodarowania terenu zabezpieczone na wyptywy ,1” kategorii terenu
gérniczego.

10
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10. DANE INFORMUJACE O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUD. | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

10.1. Istniejace i przewidywane zagrozenia

W otoczeniu projektowane] inwestycji znajduje sie budynki jednorodzinne i wielorodzinne oraz tereny
zielone. Inwestycja nie stwarza zadnych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego zatozenia i terendw sasiednich.

10.2. Warunki gruntowo-wodne

Charakterystyke gruntu okreslono na podstawie odkrywki przeprowadzonej podczas wizji lokalnej oraz
analizy makroskopowej gruntu.

W miejscu przedmiotowego budynku stwierdzono proste warunki gruntowe. Brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej najnizszej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykopow innych warunkow gruntowych niz zapisane powyzej nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem oraz nalezy wykona¢ badanie podtoza gruntowego, celem
okreslenia zgodnosci zatozen projektowych ze stanem faktycznym.

Warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania — proste.

Przy projektowaniu elementéw zagospodarowania terenu, biorgc pod uwage konstrukcje oraz
stwierdzone proste warunki gruntowe mozna przyjg¢ w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych pierwszg kategorie geotechniczng.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Niniejszym opracowaniem objety jest budynek Poradni psychologiczno-pedagogicznej z czescig
rehabilitacyjng, zlokalizowany w Radlinie przy ul. Orkana 23 .

Obiekt jest obiektem nalezgcym do katalogu istotnych ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ochrony
zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem
zgodnie z § 3 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 17 wrzesnia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (DZ. U. z 2021 r. poz. 1722).

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zostat zakwalifikowany jako ZL-Il (budynek uzytecznosci
publicznej). Klasa odpornosci ,,C”

Dopuszczalna maksymalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji to 30m ( w tym
nie wiecej niz dwadzieScia na poziomej drodze ewakuacyjnej). W zwigzku z przekroczeniem maksymalnej
dtugosci drogi ewakuacji koncepcja zaktada przeciwpozarowe wydzielenie klatki schodowej od korytarza
komunikacji ogdlnej. Szeroko$¢ drzwi na klatke schodowg jest réwna szerokosci biegu schodowego to jest 2
metry. Rozwigzanie to przyjeto na kazdej kondygnacji. Wydzielona klatka schodowa powinna zosta¢ wyposazona
w klape oddymiajgcg oraz system napowietrzania.

11.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa: 2030,25 m2
w tym:

Piwnica: 227,95 m2

Parter: 837,10 m2

| pietro: 522,25 m2

Il pietro: 442,95 m2

11
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Obiekt posiada 3 kondygnacje nadziemne, jest czesciowo podpiwniczony.
Wysokosc¢ obiektu: 11,82 m
Budynek jest kwalifikowany jako niski (N) - ponizej 12 m.

11.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Budynek posiada strefe pozarowa, ktdra ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania kwalifikuje sie
jako ZL Il (pracownicy i pacjenci poradni psychologiczno-pedagogicznej; budynek nie bedzie przeznaczony
przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie).

Obiekt bedzie posiadat pomieszczenia magazynowe (gospodarcze), kwalifikowane jako PM<500MJ/m?2.

11.3. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ognhiowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez $ciany zewnetrzne i dachy.

Dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll i grupy niskich (N), wymagana jest klasa ,C”
odpornosci pozarowe;.
Poszczegdlne elementy konstrukcji powinny posiadac klase odpornosci ogniowej wymieniong w tabeli:

Klasa odpornosci ogniowe]j elementéw budynku4)
Klasa odpornosci
. ) gtéwna $ciana przekrycie
pozarowej budynku konstrukcja dachu strop” ¢ciana wewnetrzna®,
konstrukcja nosna zewnetrzna”, 2’, dachu3),
1 2 3 4 5 6 7
L R 60 R 15 REI60 E 160 (0&>i) El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:
R - nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw

budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci dachowej
nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetfniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy budynku, wymienione powyzej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Istniejgce sciany nosne budynku posiadajg wymagang odpornosc ogniowa klasy REI60, a stropy
miedzykondygnacyjne posiadajg odpornosc¢ ogniowg REI60.

Drzwi, bramy i inne zamkniecia otwordéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez
zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji

Wymiennikownia ciepta powinna by¢ obudowana $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El
60, stropem REI 60, a drzwi i inne zamkniecia powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej min. El 30.

Serwerownia, hydroforownia i wentylatorownia powinny by¢ obudowane elementami oddzielenia
przeciwpozarowego jak dla budynku PM - $ciany i stropy EI 60, drzwi EI 30.

Pomieszczenia gospodarczo-magazynowe na parterze 0/27 i na | pietrze 1/9 powinny byé obudowane
Scianami i stropami EI 60 i zamykane drzwiami El 30.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wznoszone sg na wtasnym fundamencie lub na stropie, opartym
na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej sciany.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m poza lico éciany zewnetrznej
budynku lub na catej wysokosci sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmniej 2 mi klasie odpornosci ogniowej E | 60.
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W budynku, w dachu ktérego znajdujg sie swietliki lub klapy dymowe, sciany oddzielenia
przeciwpozarowego usytuowane od nich w odlegtosci poziomej mniejszej niz 5 m, nalezy wyprowadzi¢ ponad
gbrng ich krawedz na wysokos$¢ co najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy swietlikow
nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 30.

Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 2000 m2 powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna
izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej
nie nizszej niz R E 15.

W $cianach zewnetrznych budynku, powinny by¢ pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8
m. Za rownorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkéw, gzymsow i balkonéw o
wysiegu co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o0 sumie wysiegu i wymiaru pionowego co
najmniej 0,8 m. Oddzielenia lub pasy powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci ogniowe;j i izolacyjnosci ogniowej,
rowniez w obrebie potaczenia ze scianami zewnetrznymi, przez okres odpowiadajgcy czasowi klasyfikacyjnemu
wymaganemu w stosunku do Scian zewnetrznych budynku i by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy okfadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy
odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej.

Sciany i stropy stanowiagce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z
materiatow niepalnych, a wystepujace w nich otwory — obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub
zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamkniecia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 160 lub R E | 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowsq i
dymoszczelnos¢ (E |S)

11.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczgce pomieszczen zagrozonych
wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

W obiekcie nie bedg wystepowaty materiaty wybuchowe, nie bedzie réwniez stref w ktérych moze
wystgpic zagrozenie wybuchem.

11.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od
sasiadujacych obiektéw budowlanych, dziatek lub terendw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci
dopuszczalne.

Budynek jest obiektem wolnostojgcym znajdujgcym sie na dziatkach 4189/310i 3767/305,
zlokalizowanym w stosunku do obiektéw sgsiednich z zachowaniem wymaganych odlegtosci. Odlegtos¢
od granic dziatek innych niz drogowe wynosi ponad 4 m. Najblizej usytuowane obiekty znajdujg sie w
odlegtosci ponad 8 m od przedmiotowego budynku.

13



ARCHITEKT studio projektowe

11.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatari ratowniczych, w tym
informacje o:

a) drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

Do przedmiotowego budynku nalezy doprowadzi¢ droge pozarowa - obiekt niski zawierajgcy strefe
pozarowg ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 1 000 m2, obejmujgca kondygnacje nadziemng inna niz pierwsza.

Droga pozarowa powinna by¢ utwardzona i umozliwia¢ dojazd jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektu o kazdej porze roku.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej jego dtugosci, a blizsza
krawed? drogi musi by¢ oddalona od budynku o 5-15m. Pomiedzy tg drogg i Sciang budynku nie mogga
wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomoca podnosnikéw i drabin mechanicznych. Wyjscia z
obiektu powinny miec potgczenie z drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 50 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej w tych obiektach. Droga pozarowa powinna zapewniac przejazd bez cofania lub powinna by¢
zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m — w przypadku analizowanego obiektu, mozliwy
przejazd bez cofania. Szerokos¢ drogi pozarowej powinna miec szer. min. 4,0m. Nachylenie podtuzne drogi nie
moze przekraczac¢ 5% dla czesci drogi wzdtuz boku budynku oraz w odlegtosci 10m od tych czesci.

W analizowanym obiekcie droga pozarowa poprowadzona wzdtuz potudniowe] elewacji w odlegtosci
5,0m od budynku - przejazd wozu bojowego na dtugosci budynku wskazano po chodniku o nawierzchni
betonowej umozliwiajgcej przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni min. 100kN).

b) zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celéw
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode, usytuowaniu Zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych
punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm3/s. Realizowane jest poprzez dwa
hydranty zewnetrzne DN 80 zabudowane na sieci wodociggowej, w odlegtosci do 75m od budynku (pierwszy)
oraz do 125m (drugi) posiadajgce wydajno$¢ minimum 10 I/s kazdy. Hydranty oznakowane zgodnie z PN.

11.7. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagar ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Brak/nie dotyczy

12.  INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

12.1. Zalecenia wykonawcze

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.), sztukg budowlang
i Polskimi Normami.

za opis techniczny
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13.  INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTOW

13.1. Przepisy prawa stanowigce podstawe okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami;
[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami;
[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)
z pozniejszymi zmianami.

13.2. Okres$lenie zasiegu obszaru oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywad na srodowisko, nie nalezy do inwestycji wptywajgcych na
srodowisko oraz moggcych wptywaé na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu dziatek sgsiednich oraz terenéw
przylegtych.

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka sie w granicach dziatki objetej zakresem
opracowania: 3767/305; 2090/310; 4189/310.
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