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PRZEDMIAR ROBOT NR 1.2 - ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE W

ZAKRESIE BUDYNKU

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45262310-7 Zbrojenie

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262300-4 Betonowanie

45321000-3 lIzolacja cieplna

45262520-2 Roboty murowe

45410000-4 Tynkowanie

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow

45451000-3 Dekorowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANZOWEJ SZKOLY | STOPNIA W RADLINIE PRZY UL. OR-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku branzowej szkoty | stopnia w Radlinie przy ulicy Orkana 23 na siedzibe poradni
psychologiczno-pedagogicznej z czescig rehabilitacyjng. Caty budynek ma zosta¢ przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | KodwgCPV | oOod | Do
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. ORKANA 23 - BUDYNEK
1/SEGMENT |_BUDYNEK GEOWNY 1 389
1.1/Roboty rozbidrkowe (SST-1.2.1) 45100000-8 1 68
1.1./Roboty rozbiérkowe zewnetrzne (SST-1.2.1) 45110000-1 1 8
1
1.1.|Rozbidrka oktadziny z ptytek i odbicie tynkdéw (SST-1.2.1) 45111300-1 1 3
1.1
1.1.|Rozbidrka izolacji (SST-1.2.1) 45111300-1 4 5
1.2
1.1.|Rozbidrka $cian i nadprozy (SST-1.2.1) 45111300-1 6 7
1.3
1.1.|Rozbidrka elementéw wykonczeniowych (SST-1.2.1) 45111300-1 8 8
1.4
1.1./Roboty rozbiérkowe wewnetrzne 45110000-1 9 68
2
1.1.|Demontaz wyposazenia (SST-1.2.1) 45111300-1 9 15
2.1
1.1.|Demontaz stolarki (SST-1.2.1) 45111300-1 16 20
2.2
1.1.|Skucie tynkéw i oktadzin $ciennych (SST-1.2.1) 45111300-1 21 24
2.3
1.1.|Skucie i rozbiérka posadzek (SST-1.2.1) 45111300-1 25 30
24
1.1.|Skucie tynkéw na sufitach (SST-1.2.1) 45111300-1 31 31
25
1.1.|Rozbidrka stropodachu pod klapy oddymiajgce (SST-1.2.1) 45111300-1 32 37
2.6
1.1.|Rozbiérka scian (SST-1.2.1) 45111300-1 38 45
2.7
1.1.|Rozbidrka podtogi na legarach (SST-1.2.1) 45111300-1 46 47
2.8
1.1.|Rozbidrka schodéw (SST-1.2.1) 45111300-1 48 48
2.9
1.1.|Rozbidrka stropéw (SST-1.2.1) 45111300-1 49 55
2.
10
1.1.|Rozbidrka stropu w poziomie parteru (SST-1.2.1) 45111300-1 49 53
2.
10.
1
1.1.|Rozbidrka stropédw wyzszych kondygnacji (SST-1.2.1) 45111300-1 54 55
2.
10.
2
1.1.|Rozbiérka podtogi na gruncie w piwnicy (SST-1.2.1) 45111300-1 56 57
2.
11
1.1.|Rozbidrka podtogi na gruncie w poziomie parteru (SST-1.2.1) 45111300-1 58 62
2.
12
1.1.|Zatadunek i wywdz materiatéw z rozbiérki (SST-1.2.1) 45111300-1 63 68
2.
13
1.2|[Roboty ziemne(SST-1.2.1, SST-1.2.2) 45100000-8 69 80
1.2.|Roboty ziemne w zakresie fundamentow (SST-1.2.1, SST-1.2.2) 45110000-1 69 80
1
1.2.|Odstoniecie scian fundamentowych (SST-1.2.2) 45111200-0 69 71
1.1
1.2.|Wykopy fundamentowe pod elementy projektowane (SST-1.2.2) 45111200-0 72 73
1.2
1.2.|Zasypanie wykopéw (SST-1.2.2) 45111200-0 74 76
1.3
1.2.|Pogtebianie podtogi na gruncie (SST-1.2.2) 45111200-0 77 77
1.4
1.2.|Wykonanie podsypki pod podtogg na gruncie (SST-1.2.2) 45111200-0 78 79
1.5
1.2.|Zatadunek i wywdz materiatéw odpadowych (SST-1.2.1) 45111200-0 80 80
1.6
1.3]JRoboty fundamentowe 45200000-9 81 115
1.3.|kawy fundamentowe (SST-1.2.3, SST-1.2.4, SST-1.2.5, SST-1.2.6) 45262310-7 81 88
1
1.3.|Beton niekonstrukcyjny (SST-1.2.3) 45262350-9 81 81
1.1
1.3.|Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4) 45262300-4 82 82
1.2
1.3.|Zbrojenie (SST-1.2.5) 45262310-7 83 84
1.3
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1.3.|Roboty izolacyjne (SST-1.2.6) 45321000-3 85 88
11.:’: Ptyta fundamentowa windy (SST-1.2.3, SST-1.2.4, SST-1.2.5, SST-1.2.6) 45262310-7 89 96
1.32. Beton niekonstrukcyjny (SST-1.2.3) 45262350-9 89 89
1231 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4) 45262300-4 90 90
1232 Zbrojenie (SST-1.2.5) 45262310-7 91 92
1233 Roboty izolacyjne (SST-1.2.6) 45321000-3 93 96
1234 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych (SST-1.2.6, SST-1.2.7, SST-1.2.11) 45262520-2 97 101
1.33. Murowanie $cian fundamentowych (SST-1.2.7) 45262520-2 97 97
1331 Gruntowanie $cian i wykonanie rapéwki (SST-1.2.11) 45410000-4 98 99
1332 Roboty izolacyjne (SST-1.2.6) 45321000-3 100 101
1333 Podtoga na gruncie (SST-1.2.3, SST-1.2.6, SST-1.2.5, SST-1.2.10) 45262350-9 102 109
1.3‘% Podtoga na pozostatych kondygnacjach (SST-1.2.5, SST-1.2.6, SST-1.2.10) 45262350-9 110 115
1.2Roboty murowe 45200000-9 116 123
1.4.|Sciany (SST-1.2.7) 45260000-7 116 120
1.41. Sciany nowoprojektowane z betonu komérkowego (SST-1.2.7) 45262520-2 116 119
11.;11. Zamurowania z betonu komérkowego (SST-1.2.7) 45262520-2 120 120
11.;12. Nadproza prefabrykowane (SST-1.2.7) 45260000-7 121 123
1.gRoboty zelbetowe 45200000-9 124 167
1.5.|Wience monolityczne (SST-1.2.4, SST-1.2.5) 45260000-7 124 126
1.51. Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4) 45262300-4 124 124
11.51. Zbrojenie (SST-1.2.5) 45262310-7 125 126
11.;:';2. Rdzenie monolityczne (SST-1.2.4, SST-1.2.5) 45260000-7 127 129
1.52. Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4) 45262300-4 127 127
1251 Zbrojenie (SST-1.2.5) 45262310-7 128 129
1252 Schody monolityczne (SST-1.2.3, SST-1.2.4, SST-1.2.5, SST-1.2.6) 45260000-7 130 141
1.53. Beton niekonstrukcyjny (SST-1.2.3) 45262350-9 130 130
1351 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4) 45262300-4 131 134
1352 Zbrojenie (SST-1.2.5) 45262310-7 135 137
1353 Roboty izolacyjne (SST-1.2.6) 45321000-3 138 141
1354 Szyb windy monolityczny (SST-1.2.4, SST-1.2.5, SST-1.2.6) 45262310-7 142 148
1.5% Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4) 45262300-4 142 143
1451 Zbrojenie (SST-1.2.5) 45262310-7 144 146
1452 Roboty izolacyjne (SST-1.2.6) 45321000-3 147 148
1453 Kanat technologiczny (SST-1.2.3, SST-1.2.4, SST-1.2.5, SST-1.2.6) 45262310-7 149 157
1.55. Beton niekonstrukcyjny (SST-1.2.3) 45262350-9 149 149
1551 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4) 45262300-4 150 152
1552 Zbrojenie (SST-1.2.5) 45262310-7 153 155
1553 Roboty izolacyjne (SST-1.2.6) 45321000-3 156 157
155: Strop gestozebrowy (SST-1.2.1, SST-1.2.4, SST-1.2.5) 45262310-7 158 163
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1.5.| Roboty rozbiérkowe (SST-1.2.1) 45111300-1 158 158
1651 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4) 45262300-4 159 161
1652 Zbrojenie (SST-1.2.5) 45262310-7 162 163
1653 Konstrukcja pod klape oddymiajgcg (SST-1.2.4, SST-1.2.5) 45262310-7 164 167
1.5.|Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4) 45262300-4 164 166
1751 Zbrojenie (SST-1.2.5) 45262310-7 167 167
z:gRoboty metalowe 45200000-9 168 203
1.6.|Nadproza stalowe (SST-1.2.3, SST-1.2.5) 45260000-7 168 173
1.61. Zabezpieczenie nadprozy (SST-1.2.3, SST-1.2.5) 45262400-5 168 169
11.61. Zbrojenie poduszek betonowych (SST-1.2.3) 45262310-7 170 170
11.62. Montaz elementéw stalowych (SST-1.2.5) 45262400-5 171 172
11.63. Montaz siatki "Rabitza" (SST-1.2.5) 45262310-7 173 173
11..6‘% Rama stalowa (SST-1.2.5) 45260000-7 174 177
1.62. Zabezpieczenie istniejgcego stropu i nadprozy (SST-1.2.5) 45262000-1 174 175
1261 Montaz elementéw stalowych (SST-1.2.5) 45262400-5 176 177
1262 Konstrukcja pod klape oddymiajgca (SST-1.2.5) 45260000-7 178 185
1.63. Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne (SST-1.2.5) 45260000-7 186 189
1.6‘? Balustrady i pochwyty (SST-1.2.5, SST-1.2.10) 45260000-7 190 195
1.65? Konstrukcja balustrady i pochwytu (SST-1.2.5) 45262400-5 190 193
1561 Montaz balustrady i pochwytu (SST-1.2.10) 45421160-3 194 195
1562 Roboty metalowe w zakresie windy (SST-1.2.5) 45260000-7 196 203
1.§Roboty w zakresie pokry¢ dachowych 45260000-7 204 211
1.7.|Stropodach (SST-1.2.7, SST-1.2.8, SST-1.2.9) 45261000-4 204 207
1.71. Montaz klapy oddymiajacej (SST-1.2.6, SST-1.2.8) 45261000-4 208 211
1.§Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45400000-1 212 239
1.8.| Stolarka okienna (SST-1.2.9) 45420000-7 212 216
1.81. Stolarka okienna zewnetrzna aluminiowa (SST-1.2.9) 45421100-5 212 212
11.é1. Stolarka okienna wewnetrzna aluminiowa (SST-1.2.9) 45421100-5 213 216
11.82. Stolarka drzwiowa (SST-1.2.9) 45420000-7 217 236
1.82. Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa (SST-1.2.9) 45421100-5 217 223
1281 Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa (SST-1.2.9) 45421100-5 224 228
1282 Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa (SST-1.2.9) 45421100-5 229 236
1283 Montaz klap oddymiajacych (SST-1.2.9) 45421100-5 237 237
1.83. Scianki z ptyt HPL (SST-1.2.9) 45420000-7 238 239
1.8.|Sanitariaty 45421100-5 238 239
?:;Roboty wykonczeniowe 45400000-1 240 324
1.9./.Roboty wykonczeniowe zewnetrzne 45450000-6 240 250
1.91. Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem cienkowarstwowym i ptytkami kamiennymi 45452000-0 240 246
1.1/(SST-1.2.6, SST-1.2.11)

1.9.|Wykonczenie potgczenia elewacji z oktadzing kamienng z powierzchnig otykowang 45451000-3 247 249
11.532 I(\?osnTtali;;z)ku nad wejsciem (SST-1.2.11) 454510003 250 250
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Lp. Nazwa dziatu Kod wg CPV Od
1.9./Roboty wykonczeniowe wewnetrzne 45450000-6 251 324
2
1.9.|Sciany (SST-1.2.10) 45430000-0 251 283
2.1
1.9.|Obudowy i $cianki z ptyt G-K i OSB (SST-1.2.10) 45430000-0 251 252
2.1.
1
1.9.|Oktadzina panelami szklanymi (SST-1.2.10) 45440000-3 253 254
2.1.
2
1.9.| Tynkowanie $cian (SST-1.2.10) 45410000-4 255 258
2.1.
3
1.9.|Gtadzie gipsowe na $cianach (SST-1.2.10) 45410000-4 259 260
2.1.
4
1.9.|Malowanie $écian (SST-1.2.10) 45442100-8 261 267
2.1.
5
1.9.|Oktadzina $cian z ptytek gresowych (SST-1.2.10) 45430000-0 268 270
2.1.
6
1.9.|Oktadzina drewnopodobna (SST-1.2.10) 45430000-0 271 274
2.1.
7
1.9.|Montaz luster na wymiar (SST-1.2.10) 45440000-3 275 275
2.1.
8
1.9.| Dylatacje $cienne (SST-1.2.6, SST-1.2.10) 45430000-0 276 279
2.1.
9
1.9.|Izolacja akustyczna przy windzie (SST-1.2.6) 45321000-3 280 280
2.1.
10
1.9.|Montaz barierek we wnekach okiennych (SST-1.2.10) 45421160-3 281 281
2.1.
11
1.9.|Maskownice i ostony grzejnikéw z ptyt HPL (SST-1.2.10) 45420000-7 282 283
2.1.
12
1.9.|Sufity (SST-1.2.10) 45410000-4 284 297
2.2
1.9.|Tynkowanie sufitéw (SST-1.2.10) 45410000-4 284 286
2.2.
1
1.9.|Gtadzie gipsowe na sufitach (SST-1.2.10) 45410000-4 287 288
2.2.
2
1.9.|Sufity kasetonowe akustyczne (SST-1.2.10) 45421160-3 289 289
2.2.
3
1.9.|Sufity podwieszane z ptyt GK (SST-1.2.10) 45421160-3 290 290
2.2.
4
1.9.|Sufity podwieszane z ptyt GKBI (wodoodpornych) (SST-1.2.10) 45421160-3 291 291
2.2.
5
1.9.|Malowanie sufitow (SST-1.2.10) 45442100-8 292 293
2.2.
6
1.9.|Obrébka dylatacji sufitowych (SST-1.2.6, SST-1.2.10) 45430000-0 294 296
2.2.
7
1.9.|Folia matujgca na oknach (SST-1.2.10) 45420000-7 297 297
2.2.
8
1.9.|Posadzki 45430000-0 298 323
2.3
1.9.|Wykonanie wylewki samopoziomujacej (SST-1.2.10) 45432100-5 298 299
2.3.
1
1.9.|Wyktadziny PCV (SST-1.2.10) 45432100-5 300 303
2.3.
2
1.9.| Ptytki gresowe (SST-1.2.6, SST-1.2.10) 45432100-5 304 307
2.3.
3
-6 -
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1.9.| Ptytki kamienne i krawezniki (SST-1.2.10) 45432100-5 308 312
2.3.
4
1.9.|Wykonczenie cokotéw (SST-1.2.10) 45432100-5 313 318
2.3.
5
1.9.| Dylatacje podtogowe (SST-1.2.6, SST-1.2.10) 45432100-5 319 321
2.3.
6
1.9.|Wycieraczki wewnetrzne (SST-1.2.10) 45432100-5 322 323
2.3.
7
1.9.|ldentyfikacja wizualna budynku (SST-1.2.10) 45420000-7 324 324
24
1..Wyposazenie 45400000-1 325 389
10
1.|Wyposazenie sanitariatow ogéinodostepnych, meska i damska (SST-1.2.12) 454211531 325 337
10.
1
1.|Wyposazenie sanitariatow dla 0s6b niepetnosprawnych (SST-1.2.12) 454211531 338 352
10.
2
1.|Wyposazenie toalety meskiej (SST-1.2.12) 454211531 353 365
10.
3
1.|Wyposazenie pomieszczenia porzadkowego (SST-1.2.12) 454211531 366 375
10.
4
1.|Wyposazenie logopedii (SST-1.2.12) 454211531 376 379
10.
5
1.|Wyposazenie pokoju nauczycielskiego (SST-1.2.12) 454211531 380 388
10.
6
1.|Pozostate wyposazenie (SST-1.2.12) 454211531 389 389
10.
7
2|SEGMENT II_ZAPLECZE REHABILITACJI 390 512
21/Roboty rozbidrkowe 45100000-8 390 415
21./Roboty rozbi6érkowe wewnetrzne 45110000-1 390 415
1
2.1.|Demontaz wyposazenia (SST-1.2.1) 45111300-1 390 392
1.1
2.1.|Demontaz stolarki (SST-1.2.1) 45111300-1 393 393
1.2
2.1.|Skucie tynkéw i oktadzin $ciennych (SST-1.2.1) 45111300-1 394 396
1.3
2.1./Skucie i rozbiérka posadzek (SST-1.2.1) 45111300-1 397 398
1.4
2.1.|Skucie tynkéw na sufitach (SST-1.2.1) 45111300-1 399 399
1.5
2.1.|Rozbiérka $cian (SST-1.2.1) 45111300-1 400 405
1.6
2.1.|Rozbiorka sufitow (SST-1.2.1) 45111300-1 406 406
1.7
2.1.|Rozbidrka podtogi na belkach stalowych (SST-1.2.1) 45111300-1 407 409
1.8
2.1.|Rozbidrka schodow (SST-1.2.1) 45111300-1 410 411
1.9
2.1.|Zatadunek i wywo6z materiatow z rozbidrki (SST-1.2.1) 45111300-1 412 415
1.
10
22/Roboty murowe 45200000-9 416 418
2.2.|Sciany (SST-1.2.7) 45260000-7 416 417
1
2.2.|Sciany nowoprojektowane z betonu komérkowego (SST-1.2.7) 45262520-2 416 416
1.1
2.2.|Zamurowania z betonu komoérkowego (SST-1.2.7) 45262520-2 417 417
1.2
2.2.|Nadproza prefabrykowane (SST-1.2.7) 45262520-2 418 418
2
23|Roboty Zzelbetowe 45200000-9
2.3.|Strop gestozebrowy - uwzgledniony w seg. | BUDYNEK GLOWNY 45260000-7
1
24Roboty metalowe 45200000-9 419 428
2.4.|Nadproza stalowe (SST-1.2.5) 45260000-7 419 424
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2.4.|Zabezpieczenie nadprozy (SST-1.2.5) 45262400-5 419 420
2141 Zbrojenie poduszek betonowych (SST-1.2.5) 45262310-7 421 421
2142 Montaz elementéw stalowych (SST-1.2.5) 45262400-5 422 423
2143 Montaz siatki "Rabitza" (SST-1.2.5) 45262310-7 424 424
2144 Schody stalowe (SST-1.2.5) 45260000-7 425 428
2.§Roboty W zakresie stolarki budowlanej 45400000-1 429 438
2.5.|Stolarka drzwiowa wewnetrzna 45420000-7 429 438
2.51. Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa (SST-1.2.9) 45421100-5 429 435
2151 Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa (SST-1.2.9) 45421100-5 436 438
;:gRoboty wykonczeniowe wewnetrzne 45400000-1 439 482
2.6.|Sciany (SST-1.2.10) 45430000-0 439 458
2.61. Obudowy i $cianki z ptyt G-K i OSB (SST-1.2.10) 45430000-0 439 439
2161 Tynkowanie $cian (SST-1.2.10) 45410000-4 440 443
2162 Gtadzie gipsowe na $cianach (SST-1.2.10) 45410000-4 444 445
2163 Malowanie $cian (SST-1.2.10) 45442100-8 446 451
2164 Oktadzina scian z ptytek gresowych (SST-1.2.10) 45430000-0 452 454
2165 Oktadzina z lameli $ciennych (SST-1.2.10) 45430000-0 455 455
2166 Montaz luster na wymiar (SST-1.2.10) 45440000-3 456 456
2167 Maskownice i ostony grzejnikéw z ptyt HPL i MDF (SST-1.2.10) 45420000-7 457 458
2168 Sufity (SST-1.2.10) 45410000-4 459 467
2.62. Tynkowanie sufitéw (SST-1.2.10) 45410000-4 459 460
2261 Gtadzie gipsowe na sufitach (SST-1.2.10) 45410000-4 461 462
2262 Sufity kasetonowe akustyczne (SST-1.2.10) 45421160-3 463 463
2263 Sufity podwieszane z ptyt GK (SST-1.2.10) 45421160-3 464 464
2264 Sufity podwieszane z ptyt GKBI (wodoodpornych) (SST-1.2.10) 45421160-3 465 465
2265 Malowanie sufitow (SST-1.2.10) 45442100-8 466 467
2266 Posadzki (SST-1.2.10) 45430000-0 468 481
2.63. Wykonanie wylewki samopoziomujgcej (SST-1.2.10) 45432100-5 468 469
2361 Wyktadziny PCV (SST-1.2.10) 45432100-5 470 473
2362 Plytki gresowe (SST-1.2.10) 45432100-5 474 477
2363 Wykonczenie cokotéw (SST-1.2.10) 45432100-5 478 481
2364 Identyfikacja wizualna budynku (SST-1.2.10) 45420000-7 482 482
2; Wyposazenie 45400000-1 483 512
2.7.|Wyposazenie szatni |, Il (SST-1.2.12) 45421153-1 483 504
2.71. Wyposazenie pomieszczenia dla matki z dzieckiem (SST-1.2.12) 454211531 505 511
2.72. Wyposazenie gabinetéw rehabilitacyjnych I, 1l (SST-1.2.12) 45421153-1 512 512
g SEGMENT IlI_SALA GIMNASTYCZNA 513 623
3.11Roboty rozbidérkowe 45100000-8 513 527
3.1./Roboty rozbiérkowe wewnetrzne 45110000-1 513 527
3.11. Demontaz wyposazenia (SST-1.2.1) 45111300-1 513 514
3111 Skucie tynkéw i oktadzin $ciennych (SST-1.2.1) 45111300-1 515 517
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3.1.|Rozbiérka $cian (SST-1.2.1) 45111300-1 518 520
3113 Rozbiérka podtogi na gruncie (SST-1.2.1) 45111300-1 521 524
3114 Zatadunek i wywdz materiatéw z rozbiérki (SST-1.2.1) 45111300-1 525 527
1132 Roboty ziemne 45100000-8 528 533
3.2.|Roboty ziemne pod tawy fundamentowe (SST-1.2.2) 45110000-1 528 533
3.21. Wykopy fundamentowe pod elementy projektowane (SST-1.2.2) 45111200-0 528 529
3121 Zasypanie wykopow (SST-1.2.2) 45111200-0 530 532
3122 Zatadunek i wyw6z materiatéw odpadowych (SST-1.2.2) 45111200-0 533 533
;:gRoboty fundamentowe 45200000-9 534 545
3.3.|kawy fundamentowe (SST-1.2.3, SST-1.2.4, SST-1.2.5, SST-1.2.6) 45260000-7 534 541
3.31. Beton niekonstrukcyjny (SST-1.2.3) 45262350-9 534 534
3131 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4) 45262300-4 535 535
3132 Zbrojenie (SST-1.2.5) 45262310-7 536 537
3133 Roboty izolacyjne (SST-1.2.6) 45321000-3 538 541
3134 Odtworzenie podtogi na gruncie (SST-1.2.2, SST-1.2.3, SST-1.2.4, SST-1.2.10) 45262350-9 542 545
3.32. Profilowanie i zaggszczanie podtoza (SST-1.2.2) 45111200-0 542 542
3231 Beton niekonstrukcyjny (SST-1.2.3) 45262350-9 543 543
32.32. Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4) 45262300-4 544 544
3233 Roboty wykonczeniowe (SST-1.2.10) 45432100-5 545 545
gi Roboty murowe 45200000-9 546 549
3.4.|Sciany (SST-1.2.7) 45260000-7 546 548
3.41. Sciany nowoprojektowane z betonu komérkowego (SST-1.2.7) 45262520-2 546 547
3141 Zamurowania z betonu komérkowego (SST-1.2.7) 45262520-2 548 548
3142 Nadproza prefabrykowane (SST-1.2.7) 45260000-7 549 549
3.§Roboty zelbetowe 45200000-9 550 561
3.5.|Wience monolityczne (SST-1.2.4. SST-1.2.5) 45260000-7 550 553
3.51. Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4) 45262300-4 550 551
3151 Zbrojenie (SST-1.2.5) 45262310-7 552 553
3152 Nadproza monolityczne (SST-1.2.4. SST-1.2.5) 45260000-7 554 557
3.52. Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4) 45262300-4 554 555
3251 Zbrojenie (SST-1.2.5) 45262310-7 556 557
3252 Rdzenie monolityczne (SST-1.2.4. SST-1.2.5) 45260000-7 558 561
3.53. Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4) 45262300-4 558 558
3351 Zbrojenie (SST-1.2.5) 45262310-7 559 561
gg Roboty metalowe 45200000-9 562 567
3.6.|Nadproza i podciagi stalowe (SST-1.2.5) 45260000-7 562 567
3.61. Zabezpieczenie nadprozy i podciggéw (SST-1.2.5) 45262400-5 562 563
3161 Zbrojenie poduszek betonowych (SST-1.2.5) 45262310-7 564 564
3162 Montaz elementéw stalowych (SST-1.2.5) 45262400-5 565 566
3163 Montaz siatki "Rabitza" (SST-1.2.5) 45262310-7 567 567
;:‘;Roboty W zakresie stolarki budowlanej 45400000-1 568 577
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3.7.|Scianka wewnetrzna aluminiowo-szklana (SST-1.2.9) 45420000-7 568 570
1
3.7.|Stolarka drzwiowa 45420000-7 571 577
2
3.7.|Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa (SST-1.2.9) 45421100-5 571 573
2.1
3.7.|Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa (SST-1.2.9) 45421100-5 574 577
2.2
3.8|Roboty wykonczeniowe 45400000-1 578 621
3.8./Roboty wykonczeniowe zewnetrzne 45450000-6 578 588
1
3.8.|Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem cienkowarstwowym i ptytkami kamiennymi 45452000-0 578 584
1.1/(SST-1.2.6, SST-1.2.11)
3.8.|Wykonczenie pofaczenia elewacji z oktadzing kamienng z powierzchnig otykowang 45451000-3 585 587
1.2|(SST-1.2.11)
3.8.|Montaz daszku nad wejsciem (SST-1.2.11) 45451000-3 588 588
1.3
3.8./Roboty wykohczeniowe wewnetrzne 45400000-1 589 621
2
3.8.|Sciany (SST-1.2.10) 45430000-0 589 607
2.1
3.8.| Tynkowanie $cian (SST-1.2.10) 45410000-4 589 592
2.1.
1
3.8.|Gtadzie gipsowe (SST-1.2.10) 45410000-4 593 594
2.1.
2
3.8.|Malowanie $cian (SST-1.2.10) 45442100-8 595 599
2.1.
3
3.8.|Oktadzina drewnopodobna (SST-1.2.10) 45430000-0 600 602
2.1.
4
3.8.|Maskownice i ostony grzejnikow z ptyt HPL / istniejace maskownice (SST-1.2.10) 45420000-7 603 607
2.1.
5
3.8.|Sufity (§ST-1.2.10) 45410000-4 608 611
2.2
3.8.| Sufity kasetonowe akustyczne (SST-1.2.10) 45421160-3 608 608
2.2.
1
3.8.| Sufity podwieszane z ptyt GK (SST-1.2.10) 45421160-3 609 609
2.2.
2
3.8.|Malowanie sufitéw (SST-1.2.10) 45442100-8 610 611
2.2.
3
3.8.|Posadzki (SST-1.2.10) 45430000-0 612 620
2.3
3.8.|Utozenie ptyt OSB na posadzkach (SST-1.2.10) 45432100-5 612 612
2.3.
1
3.8.|Wyktadziny PCV (SST-1.2.10) 45432100-5 613 615
2.3.
2
3.8.|Wyktadzina sportowa (SST-1.2.10) 45432100-5 616 618
2.3.
3
3.8.|Wykonczenie cokotéw (SST-1.2.10) 45432100-5 619 620
2.3.
4
3.8.|ldentyfikacja wizualna budynku (SST-1.2.10) 45420000-7 621 621
24
39Wyposazenie 45400000-1 622 623
3.9.|Wyposazenie sal rehabilitacyjnych (SST-1.2.12) 45421153-1 622 623
1
4|SEGMENT IV_ZAPLECZE SALI 624 787
41|Roboty rozbiérkowe 45100000-8 624 652
41./Roboty rozbi6érkowe wewnetrzne 45110000-1 624 652
1
4.1.|Demontaz wyposazenia (SST-1.2.1) 45111300-1 624 624
1.1
4.1.|Demontaz stolarki (SST-1.2.1) 45111300-1 625 625
1.2
4.1.|Skucie tynkéw i oktadzin $ciennych (SST-1.2.1) 45111300-1 626 628
1.3
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4.1.|Skucie i rozbiérka posadzek (SST-1.2.1) 45111300-1 629 631
4114 Skucie tynkéw na sufitach (SST-1.2.1) 45111300-1 632 633
4115 Rozbiérka podtogi na gruncie w piwnicy (pod projektowane $ciany fund. schodéw) (SST-|45111300-1 634 635
41.'1§ ;igigcrka stropu pod schody (SST-1.2.1) 451113001 636 640
4117 Rozbidrka écian (SST-1.2.1) 45111300-1 641 647
4118 Rozbiérka schodéw stalowo-drewnianych (SST-1.2.1) 45111300-1 648 649
4119 Zatadunek i wywdz materiatéw z rozbiérki (SST-1.2.1) 45111300-1 650 652
10
42|Roboty ziemne 45100000-8 653 659
4.2.|Roboty ziemne w zakresie schodéw (SST-1.2.2) 45110000-1 653 659
4.21. Wykopy fundamentowe pod elementy projektowane (SST-1.2.2) 45111200-0 653 654
4121 Zasypanie wykopow (SST-1.2.2) 45111200-0 655 657
4122 Woykonanie podsypki pod podtogg na gruncie (SST-1.2.2) 45111200-0 658 658
4123 Zatadunek i wyw6z materiatéw odpadowych (SST-1.2.2) 45111200-0 659 659
Jl:gRoboty fundamentowe 45260000-7 660 664
4.3.|Podtoga na gruncie (SST-1.2.5, SST-1.2.6, SST-1.2.10) 45262350-9 660 664
4.1 Roboty murowe 45200000-9 665 668
4.4.|Sciany (SST-1.2.7) 45260000-7 665 667
4.41. Sciany nowoprojektowane z betonu komérkowego (SST-1.2.7) 45262500-6 665 665
4141 Zamurowania z betonu komérkowego (SST-1.2.7) 45262520-2 666 666
4142 Zamurowanie z cegly petnej (SST-1.2.7) 45262520-2 667 667
4143 Nadproza prefabrykowane (SST-1.2.7) 45260000-7 668 668
4.§Roboty zelbetowe 45200000-9 669 691
4.5.|Nadproza monolityczne (SST-1.2.4, SST-1.2.5) 45262310-7 669 671
4.51. Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4) 45262300-4 669 669
4151 Zbrojenie (SST-1.2.5) 45262310-7 670 671
4152 Schody monolityczne (SST-1.2.3, SST-1.2.4, SST-1.2.5, SST-1.2.6) 45262310-7 672 681
4.52. Beton niekonstrukcyjny (SST-1.2.3) 45262350-9 672 672
4251 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4) 45262300-4 673 674
4252 Zbrojenie (SST-1.2.5) 45262310-7 675 677
4253 Roboty izolacyjne (SST-1.2.6) 45321000-3 678 681
4254 Uzupetnienie stropu (SST-1.2.1, SST-1.2.3, SST-1.2.4, SST-1.2.5, SST-1.2.6, SST-1.2. |45262000-1 682 691
4.2 |1:§0()) boty metalowe 45200000-9 692 702
4.6.|Nadproza i podciagi stalowe (SST-1.2.5) 45260000-7 692 697
4.61. Zabezpieczenie nadprozy i podciggéw (SST-1.2.5) 45262400-5 692 693
4161 Zbrojenie poduszek betonowych (SST-1.2.5) 45262310-7 694 694
4162 Montaz elementéw stalowych (SST-1.2.5) 45262400-5 695 696
4163 Montaz siatki "Rabitza" (SST-1.2.5) 45262310-7 697 697
4164 Balustrady i pochwyty (SST-1.2.5, SST-1.2.10) 45260000-7 698 702
4.62. Konstrukcja balustrady i pochwytu (SST-1.2.5) 45262400-5 698 701
4261 Montaz balustrady i pochwytu (SST-1.2.10) 45421160-3 702 702
i:gRoboty w zakresie stolarki budowlanej 45400000-1 703 709
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4.7.|Stolarka drzwiowa (SST-1.2.9) 45420000-7 703 707
4.71. Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa (SST-1.2.9) 45421100-5 703 707
4171 Scianki z ptyt HPL (SST-1.2.9) 45421100-5 708 709
4.§F}oboty wykonczeniowe wewnetrzne 45400000-1 710 760
4.8.|Sciany (SST-1.2.10) 45430000-0 710 728
4.81. Obudowy i $cianki z ptyt G-K i OSB (SST-1.2.10) 45430000-0 710 710
4181 Tynkowanie $cian (SST-1.2.10) 45410000-4 711 714
4182 Gtadzie gipsowe (SST-1.2.10) 45410000-4 715 717
4183 Malowanie $cian (SST-1.2.10) 45442100-8 718 719
4184 Oktadzina $cian z ptytek gresowych (SST-1.2.10) 45430000-0 720 722
4185 Montaz luster na wymiar (SST-1.2.10) 45440000-3 723 723
4186 Dylatacje $cienne (SST-1.2.6, SST-1.2.10) 45430000-0 724 727
4187 Maskownice i ostony grzejnikow z ptyt HPL (SST-1.2.10) 45420000-7 728 728
4188 Sufity (SST-1.2.10) 45410000-4 729 738
4.82. Tynkowanie sufitow (SST-1.2.10) 45410000-4 729 730
4281 Gtadzie gipsowe na sufitach (SST-1.2.10) 45410000-4 731 732
4282 Sufity podwieszane z ptyt GKBI (wodoodpornych) (SST-1.2.10) 45421160-3 733 733
4283 Malowanie sufitéw (SST-1.2.10) 45442100-8 734 735
4284 Obrébka dylataciji sufitowych (SST-1.2.6, SST-1.2.10) 45430000-0 736 738
4285 Posadzki (SST-1.2.10) 45430000-0 739 759
4.83. Wykonanie wylewki samopoziomujgcej (SST-1.2.10) 45432100-5 739 740
4381 Wyktadziny PCV (SST-1.2.10) 45432100-5 741 744
4:3.82. Plytki gresowe (SST-1.2.10) 45432100-5 745 748
4383 Ptytki kamienne (SST-1.2.10) 45432100-5 749 751
4384 Wykonczenie cokotéw (SST-1.2.10) 45432100-5 752 756
4385 Dylatacje podtogowe (SST-1.2.6, SST-1.2.10) 45432100-5 757 759
4386 Identyfikacja wizualna budynku (SST-1.2.10) 45420000-7 760 760
4.3 Wyposazenie 45100000-8 761 787
4.9.|Wyposazenie pomieszczenia woznego i socjalnego (SST-1.2.12) 45110000-1 761 771
4.9; Wyposazenie wezta cieplnego (SST-1.2.12) 45110000-1 772 787
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PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. ORKANA 23 - BUDYNEK
1 SEGMENT I_BUDYNEK GLOWNY
1.1/45100000-8 Roboty rozbidorkowe (SST-1.2.1)
1.1.1/45110000-1 Roboty rozbiérkowe zewnetrzne (SST-1.2.1)
1.1.1.1/45111300-1 Rozbiorka oktadziny z ptytek i odbicie tynkow (SST-1.2.1)
1|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2
d.1.1./0701-02 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
1.1|analogia odbicia do 5 m2 - analogia - odbicie tynkéw zewnetrz-
nych na $cianach
el.
pétnocno-
wschodnia
- drzwi 3,31 m?2 3,31
- nowe drzwi 14,43-2,4772-3,1-3,89 m?2 2,50
w miejsce
okien
RAZEM 5,81
2|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2
d.1.1./0701-02 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
1.1|analogia odbicia do 5 m2 - analogia - odbicie tynkdw zewnetrz-
nych na $cianach
istniejace 2,76 m?2 2,76
drzwi do
przetozenia
RAZEM 2,76
3|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.1.1./0819-15
1.1
3,88 m?2 3,88
RAZEM 3,88
1.1.1.2/45111300-1 Rozbiorka izolacji (SST-1.2.1)
4/KNR 0-23 |SST-1.2.1 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2
d.1.1./2611-01 lekkga-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ze-
1.2|analogia rwanie izolacji z ptyt styropianowych na $cianach
el.
pétnocno-
wschodnia
- drzwi 3,31 m?2 3,31
- nowe drzwi 14,43-2,47*2-3,1-3,89 m?2 2,50
RAZEM 5,81
5|KNR 0-23 |SST-1.2.1 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2
d.1.1./2611-01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ze-
1.2]analogia rwanie izolacji z ptyt styropianowych na scianach
istniejace 2,75+3,88 m?2 6,63
drzwi do
przetozenia
RAZEM 6,63
1.1.1.3/45111300-1 Rozbidrka scian i nadprozy (SST-1.2.1)
6/KNR 4-01 |SST-1.2.1 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1.1./0349-03 wapiennej
1.3
istniejace 0,53+4,4+0,24 m3 5,17
drzwi do
przetozenia
RAZEM 5,17
7/KNR 4-01 |SST-1.2.1 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3
d.1.1./0349-02 cementowo-wapiennej
1.3
istniejgce 6,6970,55 m3 3,68
drzwi do
przetozenia
RAZEM 3,68
1.1.1.4/45111300-1 Rozbiorka elementéw wykonczeniowych (SST-1.2.1)
8|Kalkulacja |SST-1.2.1 Demontaz daszkéw szklanych nad wejsciem, na pod-  |szt
d.1.1.|wiasna nr 1 konstrukcji stalowej z odtozeniem na miejsce wskazane
1.4 przez Inwestora i ponownego montazu.
demontaz 1 szt 1,00
daszku do
ponownego
montazu
RAZEM 1,00
1.1.2/45110000-1 Roboty rozbiérkowe wewnetrzne
1.1.2.1/45111300-1 Demontaz wyposazenia (SST-1.2.1)
9|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w po- |m
d.1.1./0804-03 ziomie Il kondygnaciji
2.1
4,05+3,37+7,53+2,52 m 17,47
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RAZEM 17,47
10/KNR 4-02 |SST-1.2.1 Demontaz umywalki kpl.
d.1.1.|0235-06
2.1
budynek
gtéwny
PARTER 4 kpl. 4,00
1 PIETRO 3 kpl. 3,00
2 PIETRO 2 kpl. 2,00
RAZEM 9,00
11|KNR 4-02 |SST-1.2.1 Demontaz ustepu z miskg fajansowag kpl.
d.1.1./0235-08
21
budynek
gtowny
PARTER 4 kpl. 4,00
1 PIETRO 4 kpl. 4,00
2 PIETRO 1 kpl. 1,00
RAZEM 9,00
12|KNR 4-02 |SST-1.2.1 Demontaz pisuaru kpl.
d.1.1./0235-01
2.1
budynek
gtéwny
1 PIETRO 4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
13|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie nieotynkowanych $cianek z prefabrykowa- |m2
d.1.1./0502-02 nych elementow lekkich - analogia - demontaz obudéw
2.1|analogia dylatacji
PARTER
miedzy seg. 1,02*1,7*2+1,02*0,90 m2 4,39
lill
1 PIETRO
miedzy seg. (1,02*1,772+1,0270,90)*2 m?2 8,77
lill
RAZEM 13,16
14|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Przecinanie poprzeczne pitkg reczng stali okragtej o ér. |szt.
d.1.1./0809-01 do 10 mm - analogia - rozbiérka obudowy grzejnikow
2.1|analogia
obudowy
grzejnikow
PARTER 4 szt. 4,00
1 PIETRO 2 szt. 2,00
2 PIETRO 5 szt. 5,00
RAZEM 11,00
15|Kalkulacja |[SST-1.2.1 Demontaz wyposazenia i elementéw dekoracyjnych oraz |kpl.
d.1.1.\wtasna nr 2 przewbz w miejsce wskazane przez Inwestora lub utyli-
2.1 zacja
pozostate 1 kpl. 1,00
wyposaze-
nie
RAZEM 1,00
1.1.2.2/45111300-1 Demontaz stolarki (SST-1.2.1)
16/KNR 4-01 |SST-1.2.1 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |szt.
d.1.1./0354-03 do 1 m2 - demontaz stolarki okiennej
2.2
budynek
gtéwny
PARTER 3+2 szt. 5,00
RAZEM 5,00
17|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |m2
d.1.1./0354-05 ponad 2 m2 - analogia - demontaz stolarki drzwiowej
2.2|analogia (skrzydto + oscieznica)
budynek
gtowny
PARTER 1°2,1*14+1,71*2,1+1,55*2,1+0,9*2,1+1,7*2,1+0,85*2,1+ |m2 48,29
0,90*2,00+1,50*2,00
1 PIETRO 1*2,1*8+0,9*2,1"4+0,8"2,1*3 m?2 29,40
2 PIETRO 1*2,1*9+0,9*2,1 m?2 20,79
RAZEM 98,48
18|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych |m
d.1.1./0354-11 - parapety stalowe
2.2
el.
pétnocno-
wschodnia
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parapety 1,17*2+1,445+2%0,94+2*1,02 m 7,71
wewnetrzne
parapety ze- 1,05*2+1,32+2*1,02+2*0,94 m 7,34
wnetrzne

RAZEM 15,05
19|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwio- m?2
d.1.1./0354-10 wych o powierzchni ponad 2 m2 - analogia - istniejace
2.2|analogia drzwi zewnetrzne do rozbidrki i ponownego montazu
1,3"2,10 m?2 2,73
RAZEM 2,73
20|Kalkulacja |SST-1.2.1 Demontaz skrzydet drzwiowych bez wzgledu na materiat |kpl.
d.1.1.\wtasna nr 3
2.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.1.2.3/45111300-1 Skucie tynkow i oktadzin sciennych (SST-1.2.1)
21|KNR-W 4- |SST-1.2.1 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2
d.1.1./01 0701-02 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
2.3|analogia odbicia do 5 m2
20%
catos¢ (3020,00-844,81)*20/100 m?2 435,04
((1,6*2*3,8)-0,9*2*2)*20/100 m?2 1,71
RAZEM 436,75
22|KNR 4-01 SST-1.2.1 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2

d.1.1./0819-15

23
budynek
gtowny
PARTER
pom. 0/23 (18,52+1,54+1,49+1,56+1,68+1,58+1,67+12)*1,7 m?2 68,07
- okna -(0,78*3) m?2 -2,34
pom. 0/24 3,85*1,7 mz2 6,55
1 PIETRO
pom. 1/8 (3,45+0,21*2+3,58*3+0,16*2+13,38)*2,2 m?2 62,28
- okna -(1,3*2) m?2 -2,60
pom. 1/9 6,31*2,0 m?2 12,62

RAZEM 144,58
23|KNR 4-01  |SST-1.2.1 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pet- m?2
d.1.1./1211-08 nych o powierzchni ponad 0.5 m2 - analogia - usuniecie

2.3|analogia lamperii ze Scian
budynek
gtowny
PARTER
pom. 0/1 11,91,5 m?2 17,85
pom. 0/7 30,35%1,5 m?2 45,53
pom. 0/20 28,642 m?2 57,28
pom. 0/21 15,71,5 m?2 23,55
pom. 0/31 10,73*1,5+46,16*1,5+16*1,5 m?2 109,34
1 PIETRO
pom. 1/1 29,9"1,5 m?2 44,85
pom. 1/2 17,21*1,5 mz2 25,82
pom. 1/4 29,9"1,5 m?2 44,85
pom. 1/7 (12,54+7,3+7,3+5,95)*1,5 mz2 49,64
pom. 1/10 (19,9+12,48)*1,5 m?2 48,57
pom. 1/11 16*1,5 mz2 24,00
pom. 1/12 66,5+9,38+3,41*1,5 m?2 81,00
2 PIETRO
pom. 2/1 23,8*1,5 m?2 35,70
pom. 2/4 14,93*1,5 m?2 22,40
pom. 2/5 30,3*1,5 m2 45,45
pom. 2/6 33,3"1,5 m?2 49,95
pom. 2/7 (20,55+6,89)*1,5 m?2 41,16
pom. 2/9 20,2*1,5 m?2 30,30
pom. 2/10 (68,2+9,38+3,41)*1,5 m?2 121,49

RAZEM 918,73

24|KNR 4-01 SST-1.2.1 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - analogia - ro- |m2

d.1.1./0819-15 zebranie oktadziny $cienej z desek

2.3|analogia
budynek
gtowny
2 PIETRO
pom. 2/4 14,9*1,5 m?2 22,35
RAZEM 22,35
1.1.2.4/45111300-1 Skucie i rozbiorka posadzek (SST-1.2.1)
25|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastry- |m2
d.1.1./0504-01 kowych
2.4
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budynek
gtowny
PARTER (1,08*3,01)+3,19+6+(2*1,77)+1,95 m?2 17,93
1 PIETRO 13,86+(4,74*2*2,07) m?2 33,48
2 PIETRO 13,86+(4,74*2*2,07) m?2 33,48
RAZEM 84,89
26|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - analogia - |[m2
d.1.1./0504-03 rozebranie posadzki z terakoty
2.4|analogia
rozbiorka te-
rakoty - gr.2
cm
budynek
gtowny
PARTER 19,05+99+8+8,6+13,45 m?2 148,10
2 PIETRO 20 m?2 20,00
RAZEM 168,10
27|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych |m2
d.1.1.|0504-06 - rulony
24
budynek
gtowny
PARTER 16,40+15,65+6,7+8,8+11,55+18,05+55,45+15,55+29,9 |m2 178,05
1 PIETRO 53,55+15,85+32,50+62,6+15,95+53,6+53,75 m?2 287,80
2 PIETRO 64,25+54,65+25,5+24,8+53,65+18,20+17,2+53,6 m?2 311,85
RAZEM 777,70
28|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.1./0504-03
24
budynek
gtowny
PARTER 15,6+4,4 m?2 20,00
1 PIETRO 16,10+3,1 m?2 19,20
RAZEM 39,20
29|KNR-W 4- |SST-1.2.1 Rozebranie posadzek - analogia - rozebranie posadzki z |[m2
d.1.1./01 0819-05 paneli podtogowych
2.4|analogia
budynek
gtéwny
PARTER 17+16,55+18,05 m?2 51,60
RAZEM 51,60
30/KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie posadzek z kostek drewnianych uktadanych |mz2
d.1.1./0504-08 na piasku - analogia - rozebranie posadzek z desek pod-
2.4|analogia togowych
budynek
gtéwny
PARTER 17+16,55+18,05 m?2 51,60
RAZEM 51,60
1.1.2.5/45111300-1 Skucie tynkéw na sufitach (SST-1.2.1)
31|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2
d.1.1./0701-08 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
2.5 spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
20%
catos$é (poz.284+1,95)*20/100 m?2 123,20
RAZEM 123,20
1.1.2.6/45111300-1 Rozbidrka stropodachu pod klapy oddymiajace (SST-1.2.1)
32|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na  |m2
d.1.1./0509-03 zakfad
2.6
rozebranie 21,572 m?2 43,00
papy asfal-
towej
RAZEM 43,00
33|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, m3
d.1.1./0305-02 wiencow) przy grubosci plyty stropowej do 15 cm
2.6
rozebranie (21,5%0,15)*2 m3 6,45
ptyt zelbeto-
wych gr.
15,0 cm
RAZEM 6,45
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34|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci  |m3
d.1.1./0102-02 do 9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wa-
2.6|analogia piennej - analogia - rozbiérka $cianek podpierajacych w
przestrzeni dachu
Scianki gr. 4,83*1,000,125*6 m3 3,62
12cm
RAZEM 3,62
35/KNR 4-01 SST-1.2.1 Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, |m2
d.1.1./0609-03 kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komérko-
2.6|analogia wego grubosci do 15 cm - analogia - rozebranie izolacji
termicznej stropodachu gr. 25,0-30,0 cm
rozebranie 21,52 m?2 43,00
izolacji ter-
micznej
RAZEM 43,00
36/ KNR 4-01 SST-1.2.1 Rozebranie podsypki izolacyjnej z ttucznia ceglanego, |m2
d.1.1./0609-04 kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komoérko-
2.6|analogia wego - za kazdy nastepny 1 cm grubosci - analogia - ro-
zebranie izolacji termicznej stropodachu gr. 25,0-30,0
cm
Krotnos¢ = 15
21,52 m?2 43,00
RAZEM 43,00
37|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie stropéw ceramicznych gestozebrowych - m2
d.1.1./0106-04 analogia - rozebranie stropu gestozebrowego Akermana
2.6|analogia
rozebranie 21,52 m?2 43,00
stropu Aker-
mana
RAZEM 43,00
1.1.2.7/45111300-1 Rozbidrka scian (SST-1.2.1)
38/KNR 4-01 |SST-1.2.1 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1.1./0349-03 wapiennej
2.7
budynek
gtowny
PARTER (0,2*1,05*0,2)+(0,55*1,9*0,2)+(0,42*1,2*0,2)*5+(0,12*  |m3 1,87
1,1*0,2)+(0,42*1,75%0,2)+(0,3*1,91*0,2)+(0,55*1,2*0,2)+
(0,42*1,2%0,2)*3+(0,55*1,2*0,2)*2+(1,86*0,35*0,2)
dla $cian do 1,2*0,16*0,2*5 ms3 0,19
gr.16 cm
dla cian gr. 1,3*0,12*0,20 m3 0,03
12 cm - przy
pom. pod
schodami
1 PIETRO (1,1%0,55%0,2)*2+(1,2*0,55*0,2)+(0,42*1,2*0,2)+(0,42*  |m3 2,31
1,10,2)+(0,55"2,0*0,2)*2+(0,55*1,2*0,2)+(1,2*0,42*2)+
(1,15*0,35*0,2)*2
dla $cian do 1,2*0,16*0,2*4 m3 0,15
grubosci
16cm
2 PIETRO (1,2*0,55%0,2)+(1,88*0,2¥0,42)+(1,2*0,2¥0,42)+(1,88* ms3 1,16
0,55%0,2)+(1,2*0,55*0,2)+(1,92*0,55*0,2)+(1,97*0,35*
0,2)+(1,2¥0,35*0,2)
dla $cian do 1,2*0,16*0,2*2 m3 0,08
grubosci
16cm
RAZEM 5,79
39|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z ce- |m2
d.1.1./0330-07 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
2.7
pod geberity 0,6%1,2*4 m2 2,88
pod grzejniki 2,20*0,80*3+1,30*0,80*5+1,40*0,80*1 m?2 11,60
RAZEM 14,48
40|/KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegty |[m2
d.1.1./0105-04 na zaprawie cementowo-wapienne;j
2.7
budynek
gtéwny
PARTER (4,5+5,095+4,5+3,405+2,05)*3,31+1,22*3,00 m?2 68,37
- otwory -((1,0*2,05)*4)+(0,9*2,00) m?2 -6,40
drzwiowe
1 PIETRO (4,5+(1,35*3)+2,89+1,98)*3,31 m2 44,42
- otwory -(1,0"2,05)*4 m?2 -8,20
drzwiowe
2 PIETRO (1,98+1,45+1,45)*3,26 m?2 15,91
- otwory -(1,0*2,05) m2 -2,05
drzwiowe
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RAZEM 112,05
41|KNR 4-01 SST-1.2.1 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3
d.1.1./0349-02 cementowo-wapiennej
2.7
budynek
gtowny
PARTER 0,89*3,37+1,21*2,5+((0,59+1,43+0,13+0,75+0,13+1,70)* /m3 28,80
3,31)+1,3*2,5+0,94*2,2+0,9*2
- otwory -(0,94*2,26+0,55"2,26+0,65*2,26+0,51*2,26) m3 -5,99
drzwiowe
1 PIETRO (0,84+0,1+0,46+1,56+1,02+1,46)*3,31+((0,12+0,54)" m3 18,70
(3,31-2,26))
- otwory -(0,27%2,26) m3 -0,61
drzwiowe
2 PIETRO (0,97+1,53+0,55+0,92+1,26)*3,26+0,29%(3,26-2,26) m3 17,34
RAZEM 58,24
42|/KNR 4-01 |SST-1.2.1 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3
d.1.1./0329-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
2.7 nej dla otworéw drzwiowych i okiennych
budynek
gtéowny
PARTER (14,43-2,47*2-3,1-3,89)*0,55+0,68*1,3+(0,36+0,23+
0,32+0,43+0,032+0,063+)*2,26+0,71*2,35+0,94*2,4
1 PIETRO (0,55*2,32)+((0,36+0,084)*2,26)+0,34*2,06 m3 2,98
2 PIETRO (0,55*2,32)+(0,32+0,13+0,43)*2,26 m3 3,26
RAZEM 6,24
43|/KNR 4-01 |SST-1.2.1 Woykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 1/2 ceg.|m
d.1.1./0331-07 na zaprawie cementowo-wapienne;j
2.7
budynek
gtéowny
PARTER 3,19*2+3,31*2 m 13,00
1 PIETRO 3,312 m 6,62
2 PIETRO 3,26*2 m 6,52
RAZEM 26,14
44/KNR 4-01 |SST-1.2.1 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet |gniazd.
d.1.1./0346-03 na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych -
2.7|analogia analogia - w elementach zelbetowych
budynek
gtowny
PIWNICA
nadproza 2*2 gniazd. 4,00
zelbetowe
PARTER
nadproza 14*2 gniazd. 28,00
stalowe
podciagi 4*2 gniazd. 8,00
rama stalo- 12 gniazd. 2,00
wa
1 PIETRO
nadproza 8*2 gniazd. 16,00
stalowe
podciagi 32 gniazd. 6,00
2 PIETRO
nadproza 72 gniazd. 14,00
stalowe
podciagi 32 gniazd. 6,00
RAZEM 84,00
45/KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie fundamentéw z cegty na zaprawie cemento- [m3
d.1.1./0101-01 wo-wapiennej
2.7
budynek
gtéwny
PIWNICA
w piwnicy w (3,18+0,44)*1+2,12*1,78 m3 7,39
okolicach
windy
przy kanale (0,12+0,1)*1,78 ms3 0,39
technolo-
gicznym
przy pochyl- 3,90,3 m3 1,17
ni
RAZEM 8,95
1.1.2.8/45111300-1 Rozbiorka podtogi na legarach (SST-1.2.1)
46|/KNR 4-01 |SST-1.2.1 Rozebranie legaréw m
d.1.1.]0428-04
2.8
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budynek
gtowny
PARTER
pom. 0/21 1,9/0,5*5,95 m 22,61
pom. 0/26 1,89/0,5*4,5 m 17,01
pom. 0/27+ 5,1/0,5*4,5 m 45,90
0/28
pom. 0/29 3,62/0,5%4,5 m 32,58
pom. 0/3 2,86/0,5*5,95 m 34,03
(tylko czes¢)
pom. 0/4(tyl- 2,15/0,5*5,95 m 25,59
ko czesc)
pom. 0/5 2,94/0,5*5,95 m 34,99
1 PIETRO
pom. 1/1 8,98/0,5*5,95 m 106,86
pom. 1/2 2,66/0,5%5,95 m 31,65
pom. 1/3 8,99/0,5*5,95 m 106,98
pom. 1/4 9,01/0,5%5,95 m 107,22
pom. 1/7 10,5/0,5*5,95 m 124,95
pom. 1/10 (5,44+0,12+1,74)/0,5*4,5 m 65,70
pom. 1/11 3,48/0,5%4,5 m 31,32
2 PIETRO
pom. 2/1 5,95/0,5*5,95 m 70,81
pom. 2/2 3,03/0,5%5,95 m 36,06
pom. 2/3 2,8/0,5*5,95 m 33,32
pom. 2/4 8,99/0,5%5,95 m 106,98
pom. 2/5 9,18/0,5*5,95 m 109,24
pom. 2/6 10,6/0,5*6,05 m 128,26
pom. 2/8 5,37/0,5%4,6 m 49,40
pom. 2/9 5,5/0,5*4,6 m 50,60
RAZEM 1372,06
47/KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie drewnianych podtég slepych - analogia - ro- |m2
d.1.1./0405-01 zebranie ptyt OSB
2.8|analogia
rozebranie
ptyt osb
2x4cm
1 PIETRO 53,55+15,95+53,6+53,75+62,6 m?2 239,45
2 PIETRO 454,65-20-141 m?2 293,65
RAZEM 533,10
1.1.2.9/45111300-1 Rozbidérka schodow (SST-1.2.1)
48/KNR 4-01 |SST-1.2.1 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3
d.1.1./0212-03 nych
2.9
rozbidrka
ptyty scho-
dow - gr.15
cm
budynek
gtowny
PARTER
schody przy 0,35*3,01 m3 1,05
pom. 0/20
RAZEM 1,05
1.1.2./145111300-1 Rozbiorka stropow (SST-1.2.1)
10
1.1.2./145111300-1 Rozbiorka stropu w poziomie parteru (SST-1.2.1)
10.1
49|KNR-W 4- |SST-1.2.1 Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi  |szt.
d.1.1.|01 0436-03 stemplami
2.10.1
przy
windzie,
schodach i
pochylni,
przejsciem
W piwnicy
zabezpie- 23 szt. 23,00
czenie
RAZEM 23,00
50|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do |m3
d.1.1./0301-07 15cm
2.10.1
rozbiorka
wylewki be-
tonowej - gr.
12cm
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budynek
gtowny
pom. 0/1+0/ 11,46*0,12 m3 1,38
30
pom. 0/20 19,05*0,12 m3 2,29
RAZEM 3,67
51|KNR 2-31 |SST-1.2.1 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2
d.1.1./0802-07 miennego o grubosci 15 cm - analogia - rozebranie war-
2.10.1|analogia stwy stropu z gruzu gr. 14 cm
rozbiorka
gruzu - gr.14
cm
budynek
gtowny
pom. 0/1+0/ 11,46 m?2 11,46
30
pom. 0/20 19,05 m2 19,05
RAZEM 30,51
52|KNR 2-31 |SST-1.2.1 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2
d.1.1./0802-08 miennego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci - analogia -
2.10.1|analogia odjecie réznicy na grubosci gruzu
rozbiérka -poz.51 m2 -30,51
gruzu - gr.14
cm
RAZEM -30,51
53|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci |m2
d.1.1./0352-01 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
2.10.1
rozbiorka
sklepienia z
cegty petnej
-gr.12cm
pom. 0/1+0/ 11,46 m?2 11,46
30
pom. 0/20 19,05 m2 19,05
RAZEM 30,51
1.1.2./45111300-1 Rozbiorka stropow wyzszych kondygnacji (SST-1.2.1)
10.2
54|/KNR-W 4- |SST-1.2.1 Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi  |szt.
d.1.1./01 0436-03 stemplami
2.10.2
pom. 1/1 75 szt. 75,00
RAZEM 75,00
55|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie stropéw ceramicznych gestozebrowych m?2
d.1.1./0106-04
2.10.2
strop Aker-
mana
szyb windy 4,46 m2 4,46
il
szyb windy 4,46 m2 4,46
21
RAZEM 8,92
1.1.2./145111300-1 Rozbiorka podtogi na gruncie w piwnicy (SST-1.2.1)
11
56|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do |m3
d.1.1./0301-06 10 cm
2.1
rozbiorka
wylewki be-
tonowe; - gr.
6 cm
pom. 0/1+0/ 14,5*0,06 m3 0,87
30
RAZEM 0,87
57|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- [m3
d.1.1./0212-02 nych o grubosci ponad 15 cm
2.1
rozbiorka
warstwy
chudego be-
tonu - gr.25
cm
pom. 0/1+0/ 14,5%0,25 m3 3,63
30
RAZEM 3,63
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1.1.2./145111300-1 Rozbiorka podtogi na gruncie w poziomie parteru (SST-1.2.1)
12
58/KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do |m3
d.1.1./0301-07 15cm
2.12
rozbidrka
wylewki be-
tonowe; - gr.
12cm
pom. 0/1 2,320,12 m3 0,28
pom. 0/20 4,06*0,12 m3 0,49
pom. 0/30 4,35%0,12 m3 0,52
RAZEM 1,29
59|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do |m3
d.1.1./0301-07 15cm
2.12
rozbiorka
wylewki be-
tonowej - gr.
14 cm
pom. 0/ 7,03*0,14 m3 0,98
4(czesc)
RAZEM 0,98
60|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- [m3
d.1.1./0212-01 nych o grubosci do 15 cm - analogia - rozbiérka chude-
212 go betonu gr. 12cm
rozbiorka
chudego be-
tonu-gr. 12
cm
pom. 0/ 7,03*0,14 m3 0,98
4(czesc)
RAZEM 0,98
61|KNR 2-31 |SST-1.2.1 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2
d.1.1./0802-07 miennego o grubosci 15 cm - analogia - rozebranie war-
2.12|analogia stwy podtogi na gruncie z gruzu gr. 14 cm
rozbiorka
gruzu - gr.14
cm
pom. 0/1 2,32 m2 2,32
pom. 0/20 4,06 m2 4,06
pom. 0/30 4,35 m2 4,35
RAZEM 10,73
62|KNR 2-31 |SST-1.2.1 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2
d.1.1./0802-08 miennego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci - analogia -
2.12|analogia odjecie réznicy na grubosci gruzu
rozbiorka -poz.61 m?2 -10,73
gruzu - gr.14
cm
RAZEM -10,73
1.1.2./145111300-1 Zatadunek i wywoz materiatow z rozbiorki (SST-1.2.1)
13
63|Kalkulacja |SST-1.2.1 Zatadunek i wyw6z materiatéw odpadowych (gruzu) na |m3
d.1.1.|wtasna nr 4 sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
2.13
ROZBIORKI
ZE-
WNETRZ-
NE
- tynki 5,81*0,015+2,76*0,015 ms3 0,13
- okladzina 3,88%0,02 m3 0,08
scienna z
ptytek
- nadproza 5,17 m3 5,17
- $ciany, 3,68 m3 3,68
ROZBIORKI
WEW-
NETRZNE
- demontaz (0,1279)+(0,19*9)+(0,05*4)+0,20+9,61 m3 12,80
wyposaze-
nia sanita-
riatéw
- skucie tyn- (436,75+144,58+918,73)*0,015 m3 22,50
kow $cian
- skucie tyn- 123,2*0,015 m3 1,85
kow sufitow
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- rozbiorka (84,89+168,1+39,2)*0,02 m3 5,84
posadzek
- rozbiorka 6,45+43*0,30+8,92"0,30 m3 22,03
stropodachu
- rozbiorka 3,62+5,79+2,88*0,25+112,05*0,15+58,24+6,24+26,14* |m3 109,84
$cian 0,38*0,25+84*0,25*0,25+8,95+11,60*0,15
- rozbiérka 1,05 m3 1,05
schodéw
- rozbiorka 3,67+(30,51+-30,51)*0,14+30,51*0,12 m3 7,33
stropu
- podtoga na 0,87+3,63+1,29+0,98+0,98+(10,73+-10,73)*0,14 m3 7,75
grucie

RAZEM 200,05
64 |Kalkulacja |SST-1.2.1 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (drewna) na |m3
d.1.1.\wtasna nr 5 sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
2.13
ROZBIORKI
WEWN. |
ZEW.
- stolarka (98,480,08) m3 7,88
drzwiowa
- stolarka (0,5%1,0*0,08*2)+(2,47*0,08*3) m3 0,67
okienna
- obudowa 13,16*0,01 m3 0,13
dylataciji
- oktadzina 22,35%0,01 m3 0,22
$cienna z
desek
- rozbiorka (51,6+51,6)*0,03 m3 3,10
posadzki
- rozbiorka 1372,06*0,1070,04+533,1*0,04 m3 26,81
podtogi na
legarach
RAZEM 38,81
65|Kalkulacja |SST-1.2.1 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (styropianu) |m3
d.1.1.|wtasna nr 6 na sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
2.13
ROZBIORKI
ZE-
WNETRZ-
NE
- styropian 5,81*0,15+6,63"0,15 m3 1,87
- rozbiérka 43+43 m3 86,00
izolacji da-
chu
RAZEM 87,87
66|Kalkulacja |SST-1.2.1 Zatadunek i wyw6z ztomu do skupu ztomu t
d.1.1.|wiasna nr 7
2.13 )
ROZBIORKI
WEW-
NETRZNE
- balustrada 17,47*6,0/1000 t 0,10
- obudowa 2,00*11*0,65/1000 t 0,01
grzejnikow
- parapety 15,05*0,5*3,93/1000 t 0,03
stalowe
RAZEM 0,14
67|Kalkulacja |SST-1.2.1 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych z tworzyw  |m3
d.1.1.|wtasna nr 8 sztucznych (wyktadziny PCV) na sktadowisko Wykonaw-
2.13 cy i utylizacja
rozbiorka poz.27*0,02 m3 15,55
wyktadziny z
tworzyw
sztucznych:
RAZEM 15,55
68|Kalkulacja |SST-1.2.1 Zatadunek i wywo6z papy na sktadowisko Wykonawcy i |m3
d.1.1.|wtasna nr 9 utylizacja
2.13
poz.32*0,02 m3 0,86
RAZEM 0,86
1.2/45100000-8 Roboty ziemne (SST-1.2.1, SST-1.2.2)
1.2.1/45110000-1 Roboty ziemne w zakresie fundamentéw (SST-1.2.1, SST-1.2.2)
1.2.1.1/45111200-0 Odstoniecie scian fundamentowych (SST-1.2.2)
69/KNR 2-01 |SST-1.2.2 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pa- |m3
d.1.2./0122-02 goérkowatym
1.1
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odkopanie
$cian funda-
mentowych:
el. 4,95*0,87 m3 4,31
pétnocno-
wschodnia
RAZEM 4,31
70/KNR 4-01 |SST-1.2.2 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin-  |m3
d.1.2./0104-02 kami istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 mw
1.1 gruncie kat. Il
el. poz.69 m3 4,31
pétnocno-
wschodnia
RAZEM 4,31
71/KNR 2-01 |SST-1.2.2 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o |mz2
d.1.2./0321-02 szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach su-
1.1 chych kat.llI-1V z rozbiérkg
el. 2,70*0,87 m?2 2,35
pétnocno-
wschodnia
RAZEM 2,35
1.2.1.2/45111200-0 Wykopy fundamentowe pod elementy projektowane (SST-1.2.2)
72|KNR 2-01 |SST-1.2.2 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku m3
d.1.2./0302-02 samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.
1.2 gr.lil)
ptyta funda- 11,91*2,15 m3 25,61
mentowa
windy 0so-
bowe;j
przejscie ka- 9,44*1,60 m3 15,10
natu instala-
cyjnego
schody i po- 4,06*0,30 m3 1,22
chylnia
RAZEM 41,93
73|KNR 2-01 SST-1.2.2 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o |m2
d.1.2./0321-02 szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach su-
1.2 chych kat.llI-IV z rozbiorkg
ptyta funda- 2,72*2,15 m?2 5,85
mentowa
windy oso-
bowej
schody i po- 3,92*0,15 m?2 0,59
chylnia
RAZEM 6,44
1.2.1.3/45111200-0 Zasypanie wykopow (SST-1.2.2)
74|Kalkulacja |SST-1.2.2 Zakup i dostarczenie pospotki m3
d.1.2.\wtasna nr 10
1.3
$ciany fun- 2,00%0,90 m3 1,80
damentowe
z bloczkéw
betonowych
ptyta funda- (2,20*2,15)+(3,00*1,60) m3 9,53
mentowa
windy
schody i po- (0,01+0,3)/2*3,92*1,04 m3 0,63
chylnia
RAZEM 11,96
75|KNR 2-01 |SST-1.2.2 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3
d.1.2./0320-0501 w gruntach kat.llI-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.
1.3]analogia 8-1.5 m - zasypanie posp6tkg
poz.74 m3 11,96
RAZEM 11,96
76|/KNR 2-01 |SST-1.2.2 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3
d.1.2./0236-01 ty sypkie kat. I-1l1
1.3
poz.74 m3 11,96
RAZEM 11,96
1.2.1.4/45111200-0 Pogtebianie podiogi na gruncie (SST-1.2.2)
77\KNR 2-01 |SST-1.2.2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3
d.1.2./0307-01 tos¢ do 10 m (kat. gruntu I-II)
1.4|analogia
podtoga na
gruncie
pom. 0/30 1,50*0,90 m3 1,35
RAZEM 1,35
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1.2.1.5/45111200-0 Wykonanie podsypki pod podioga na gruncie (SST-1.2.2)
78/KNR 2-31 |SST-1.2.2 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warst- |m?2
d.1.2./0103-02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
1.5]analogia
podfoga na
gruncie
pom. 0/30 1,50 m2 1,50
RAZEM 1,50
79/KNR 2-31 |SST-1.2.2 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2
d.1.2./0105-03 50 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
1.5/0105-04
podtoga na
gruncie
pom. 0/30 1,50 m?2 1,50
RAZEM 1,50
1.2.1.6/45111200-0 Zatadunek i wywoz materiatéw odpadowych (SST-1.2.1)
80|Kalkulacja |SST-1.2.2 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (gruntu) na |m3
d.1.2.|\wtasna nr 11 sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
1.6
wywoz grun-
tu:
Sciany ist- 0,97%1,70 m3 1,65
niejace
ptyta funda- 2,52*2,15 m3 5,42
mentowa
windy 0so-
bowej
przejscie ka- 9,44%1,70 m3 16,05
natu instala-
cyjnego
podtoga na 1,5070,90 m3 1,35
gruncie
RAZEM 24,47
1.3/45200000-9 Roboty fundamentowe
1.3.1/45262310-7 tawy fundamentowe (SST-1.2.3, SST-1.2.4, SST-1.2.5, SST-1.2.6)
1.3.1.1/45262350-9 Beton niekonstrukcyjny (SST-1.2.3)
81/KNR 2-02 |SST-1.2.3 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowa- |m3
d.1.3.|{1101-01 z. no pompe do betonu na samochodzie.
1.1|sz. 5.4.
9913
£3 0,8*0,1*4,45 m3 0,36
RAZEM 0,36
1.3.1.2/45262300-4 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4)
82|KNR 2-02 |SST-1.2.4 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3
d.1.3./0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
1.2
t3 0,4*0,6*4,45 ms3 1,07
RAZEM 1,07
1.3.1.3/45262310-7 Zbrojenie (SST-1.2.5)
83|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.3./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
1.3
£3-fi6 mm 47,64*0,222/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
84/KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.3./0290-02 i budowli - prety zebrowane fi 12-14mm
1.3
£3-#12 43,34%0,888/1000 t 0,04
mm
RAZEM 0,04
1.3.1.4/45321000-3 Roboty izolacyjne (SST-1.2.6)
85|KNR 2-02 |SST-1.2.6 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m?2
d.1.3./0604-05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
1.4
£3 0,8*4,45+0,6%4,45 m?2 6,23
RAZEM 6,23
86|/KNR 2-02 |SST-1.2.6 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m2
d.1.3./0604-06 mych na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
1.4
poz.85 m?2 6,23
RAZEM 6,23
87|KNR 2-02 |SST-1.2.6 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|mz2
d.1.3./0603-09 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
1.4|analogia pierwsza warstwa - analogia - masa gruntujgca, asfalto-
wo-kauczukowa + masa bitumiczna powtokowa - pierw-
sza warstwa
£3 0,4*4,45*2 m?2 3,56
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RAZEM 3,56
88/KNR 2-02 |SST-1.2.6 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|mz2
d.1.3./0603-10 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
1.4|analogia druga i nastepna warstwa - analogia - masa bitumiczna
powtokowa - druga warstwa
poz.87 m2 3,56
RAZEM 3,56
1.3.2/45262310-7 Plyta fundamentowa windy (SST-1.2.3, SST-1.2.4, SST-1.2.5, SST-1.2.6)
1.3.2.1/45262350-9 Beton niekonstrukcyjny (SST-1.2.3)
89/KNR 2-02 |SST-1.2.3 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowa- |m3
d.1.3./{1101-01 z. no pompe do betonu na samochodzie.
2.1|sz.5.4.
9913
PF1 2,85*3,26*0,1 m3 0,93
RAZEM 0,93
1.3.2.2/45262300-4 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4)
90|KNR 2-02 |SST-1.2.4 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pom- |m3
d.1.3./0205-01 py do betonu
2.2
PF1 2,85*3,26*0,4 m3 3,72
RAZEM 3,72
1.3.2.3/45262310-7 Zbrojenie (SST-1.2.5)
91|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.3./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
23
PF1 - prety 164,4*0,617/1000 t 0,10
#10mm
RAZEM 0,10
92|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.3./0290-02 i budowli - prety zebrowane fi 12-14mm
23
PF1 - prety 284,26*0,888/1000 t 0,25
#12mm
RAZEM 0,25
1.3.2.4/45321000-3 Roboty izolacyjne (SST-1.2.6)
93|KNR 2-02 |SST-1.2.6 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m?2
d.1.3./0604-05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
24
PFA1 2,85*3,26*2 m?2 18,58
RAZEM 18,58
94/KNR 2-02 |SST-1.2.6 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m?2
d.1.3./0604-06 mych na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
24
poz.93 m2 18,58
RAZEM 18,58
95/KNR 2-02 |SST-1.2.6 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|mz2
d.1.3./0603-09 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2.4|analogia pierwsza warstwa - analogia - masa gruntujgca, asfalto-
wo-kauczukowa + masa bitumiczna powtokowa - pierw-
sza warstwa
PFA1 0,5%(2,85*2+3,26*2) m?2 6,11
RAZEM 6,11
96/KNR 2-02 |SST-1.2.6 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|mz2
d.1.3./0603-10 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2.4|analogia druga i nastepna warstwa - analogia - masa bitumiczna
powtokowa - druga warstwa
poz.95 m?2 6,11
RAZEM 6,11
1.3.3|45262520-2 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych (SST-1.2.6, SST-1.2.7, SST-1.2.11)
1.3.3.1/45262520-2 Murowanie $cian fundamentowych (SST-1.2.7)
97|KNR-W 2- |SST-1.2.7 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- ms3
d.1.3./02 0101-06 mentowej - analogia - Sciany fundamentowe z bloczkow
3.1|analogia betonowych o grubosci 38 cm
zamurowa-
nia w pozio-
mie piwnicy
Sciana gr. (0,48+1,68)*1,65 m3 3,56
38cm
Sciana gr. 0,26*0,79 ms3 0,21
40cm
Sciana gr. (0,56+0,7)*1,65 m3 2,08
55cm
RAZEM 5,85
1.3.3.2/45410000-4 Gruntowanie scian i wykonanie rapowki (SST-1.2.11)
98/KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.1.3./0101-05 logia - gruntowanie powierzchni pionowych
3.2|analogia
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zamurowa- poz.99 m?2 27,91
nia w pozio-
mie piwnicy
RAZEM 27,91
99|KNR 2-02 |SST-1.2.11 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskichi |m2
d.1.3./0901-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa-
3.2|analogia ne recznie - analogia - rapéwka cementowa na scianach
fundamentowych
zamurowa-
nia w pozio-
mie piwnicy
$ciana gr. 1,26%1,65*2+4,43*1,65*2 m?2 18,78
38cm
$ciana gr. 0,4*0,79*2 m?2 0,63
40cm
$ciana gr. 1,27%1,65*2+(1,03+1,03+0,55)*1,65 m?2 8,50
55cm
RAZEM 27,91
1.3.3.3/45321000-3 Roboty izolacyjne (SST-1.2.6)
100/KNR 2-02 |SST-1.2.6 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m?2
d.1.3./0603-09 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
3.3|analogia pierwsza warstwa - analogia - masa gruntujgca, asfalto-
wo-kauczukowa + masa bitumiczna powtokowa - pierw-
sza warstwa
zamurowa- 27,91 m?2 27,91
nia w pozio-
mie piwnicy
RAZEM 27,91
101|KNR 2-02 |SST-1.2.6 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|mz2
d.1.3./0603-10 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
3.3|analogia druga i nastepna warstwa - analogia - masa bitumiczna
powtokowa - druga warstwa
poz.100 m2 27,91
RAZEM 27,91
1.3.4/45262350-9 Podtoga na gruncie (SST-1.2.3, SST-1.2.6, SST-1.2.5, SST-1.2.10
102|KNR 2-02 |SST-1.2.3 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.1.3.4/1101-01
chudy beton 5,01*4,09%0,15 m3 3,07
gr.15cm
RAZEM 3,07
103|KNR 2-02 |SST-1.2.6 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m?2
d.1.3.4/0609-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
EPS 100 gr. 5,01*4,09 m?2 20,49
15cm
RAZEM 20,49
104|KNR 2-02 |SST-1.2.6 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m?2
d.1.3.4/0609-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
EPS 100 gr. 7,85+14,09 m?2 21,94
7cm
EPS 100 gr. 48,89+51,14+17,49-7,85+11,33 m?2 121,00
2-7cm
RAZEM 142,94
105|KNR-W 2- |SST-1.2.6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |[m2
d.1.3.4/02 0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
folia PE
PARTER 5,01*4,09+48,89+51,14+17,49+14,09+11,33+6,12+ m?2 215,96
13,3+2*1,77+10,29%1,5+9,42*1,5
RAZEM 215,96
106|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2
d.1.3.41102-02 towej grubosci 60 mm zatarte na gtadko
1102-03
wylewka be- poz.105 m2 215,96
tonowa gr.6
cm
RAZEM 215,96
107|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.1.3.4/1106-07 zbrojenie siatkg stalowg # 8 mm, oczko 15 x 15 cm
poz.105-(5,01*4,09) m?2 195,47
RAZEM 195,47
108/KNR BC-02 |SST-1.2.10 Wylewka samopoziomujaca o gr.10 mm na podtozach  |m2
d.1.3.4/0417-01 betonowych i jastrychach cementowych - analogia - wy-
analogia konanie wylewki samopoziomujgcej o gr. do 5 mm
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wylewka sa- 5,01%4,09+48,89+51,14+17,49+14,09+11,33+5,0+9,98+ 'm2 263,24
mopoziomu- 15,70+16,6+6,12+13,3+2*1,77+10,29*1,5+9,42*1,5
jaca gr.0,5
cm
RAZEM 263,24
109/KNR BC-02 |SST-1.2.10 Wylewka samopoziomujaca o gr.20 mm na podtozach  |m2
d.1.3.4/0417-03 betonowych i jastrychach cementowych
wylewka sa- 98,94 m2 98,94
mopoziomu-
jacagr.2cm
RAZEM 98,94
1.3.5/45262350-9 Podloga na pozostatych kondygnacjach (SST-1.2.5, SST-1.2.6, SST-1.2.10)
110|KNR 2-02 |SST-1.2.6 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m?2
d.1.3.5/0609-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
budynek
gtéwny
EPS 100 gr.
2-7cm
1 PIETRO 23,4+16,02+29,7+0,29+14,3+18,4+17,9+12,8+16,9+ m?2 276,63
29,2+18,5+62,1+5,76+5,76+5,6
2 PIETRO 24,8+24,6+24,8+13,3+18,6+17,9+12,8+16,8+17,9+ m?2 277,92
12,8417,3+43,1+5,76+5,76+5,6+16,1
RAZEM 554,55
111|KNR-W 2- |SST-1.2.6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |[m2
d.1.3.5/02 0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
folia PE poz.110 m2 554,55
RAZEM 554,55
112|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2
d.1.3.5(1102-02 towej grubosci 60 mm zatarte na gtadko
1102-03
wylewka be- poz.110 m2 554,55
tonowa gr.6
cm
RAZEM 554,55
113|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptfata za m?2
d.1.3.5/1106-07 zbrojenie siatkg stalowg # 8 mm, oczko 15 x 15 cm
poz.110 m2 554,55
RAZEM 554,55
114|KNR BC-02 |SST-1.2.10 Wylewka samopoziomujgca o gr.10 mm na podtozach |m?2
d.1.3.5/0417-01 betonowych i jastrychach cementowych - analogia - wy-
analogia konanie wylewki samopoziomujgcej o gr. do 5 mm
wylewka sa-
mopoziomu-
jaca gr.0,5
cm
1 PIETRO 23,4+120,1-5,76-5,6-5,76+16,02+29,7+0,29+14,3+18,4+ | m2 420,28
17,9+12,8+16,9+29,2+18,5+62,1+5,76+5,76+5,6+10,4+
10,4+4,8*2,07*2
2 PIETRO 24,8+24,6+24,8+13,3+18,6+17,9+12,8+16,8+17,9+ m?2 406,05
12,8+17,3+43,1+121,7-5,76-5,6-5,76+16,1+10,4+10,4+
4,8*2,07*2
RAZEM 826,33
115|KNR BC-02 |SST-1.2.10 Wylewka samopoziomujaca o gr.20 mm na podtozach  |m2
d.1.3.5/0417-03 betonowych i jastrychach cementowych
wylewka sa-
mopoziomu-
jaca gr.2cm
1 PIETRO 20,0 m?2 20,00
2 PIETRO 22,6 m?2 22,60
RAZEM 42,60
1.4/45200000-9 Roboty murowe
1.4.1/45260000-7 Sciany (SST-1.2.7)
1.4.1.1/45262520-2 Sciany nowoprojektowane z betonu komérkowego (SST-1.2.7)
116|KNR 9-17 |SST-1.2.7 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, z bloczkéw z  |m?2
d.1.4./0118-01 betonu komérkowego gr. 24 cm, klasy min. 4,0 Mpa,
1.1 500 kg/m3, wykonane na zaprawie systemowej - Sciany
o gr. 240 mm
nowe sSciany
gr.24 cm
budynek 0,67%4,17+0,45*3,31 m?2 4,28
gtéwny
RAZEM 4,28
117|KNR 9-17 |SST-1.2.7 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, z bloczkéw z  |m2
d.1.4./0118-03 betonu komérkowego gr. 36,5 cm, klasy min. 2,2 Mpa,
1.1 300kg/m3, wykonane na zaprawie systemowej - Sciany

o gr. 365 mm
-27 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40253 Uzytkownik: Architekt




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
nowe $ciany
gr.36,5cm
budynek (0,51+2,03)*3,31 m?2 8,41
gtéwny
RAZEM 8,41
118/KNR 9-17 |SST-1.2.7 Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr. |m2
d.1.4./0107-03 15 cm, kl. min. 4,0 MPa, 600 kg/m3, wykonane na za-
1.1]analogia prawie systemowej - ciany o gr. 150 mm
nowe s$ciany
dziatowe gr.
15cm
budynek (4,5+5,95+4,5+3,52+1,29+0,365+0,29+3,405+3,23+ m?2 117,29
gtéwny 1,615+0,35+0,2+2,5+2,5+1,22)*3,31
- otwory -((1,02*2,06)*5) m?2 -10,51
drzwiowe
RAZEM 106,78
119|KNR 0-16  |SST-1.2.7 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z m?2
d.1.4./0151-01 bloczkéw z betonu komérkowego gr. 11.5 cm, klasy min.
1.1|analogia 3,0 MPa, 500 kg/m3, wykonane za zaprawie systemowej
- 8ciany o gr. 115 mm
nowe s$ciany
dziatowe gr.
11,5¢cm
budynek (3,405+2,5)*3,31 m?2 19,55
gtéowny
- otwory -(1,02*2,06) m2 -2,10
drzwiowe
obudowa 0,72*3,00*3+0,72*3,15+0,83*3,15*2+0,67*3,10+0,58* m?2 17,85
pionéw 3,10
RAZEM 35,30
1.4.1.2/45262520-2 Zamurowania z betonu komérkowego (SST-1.2.7)
120|/KNR 4-01 |SST-1.2.7 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- ms3
d.1.4./0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
1.2 betonu komérkowego
zamurowa- 1,05*4,17*0,12 m3 0,53
nia gr.12 cm
zamurowa- (0,15+1,0)*3,3170,42 m3 1,60
nia gr.42 cm
zamurowa- 1,85*3,1970,36 m3 2,12
nia gr.36 cm
pozostate 0,25*2,1+0,125*3,29 m3 0,94
zamurowa-
nia réznej
grubosci
RAZEM 5,19
1.4.2/45260000-7 Nadproza prefabrykowane (SST-1.2.7)
121|KNR BC-01 |SST-1.2.7 Nadproza prefabrykowane z betonu komérkowego o dt. |szt.
d.1.4.2/0111-01 100-225 cm - analogia - nadproza o wym.
analogia 1500x115x124 mm, klasa 550 kg/m3
budynek
gtéwny
PIWNICA 1 szt. 1,00
PARTER 6 szt. 6,00
1 PIETRO 9 szt. 9,00
2 PIETRO 11 szt. 11,00
RAZEM 27,00
122|KNR BC-01 |SST-1.2.7 Nadproza prefabrykowane z betonu komérkowego o dt. |szt.
d.1.4.2/0111-01 100-225 cm - analogia - nadproza o wym.
analogia 1300x300x249 mm, klasa 550 kg/m3
budynek
gtéwny
PARTER 1 szt. 1,00
1 PIETRO 2 szt. 2,00
2 PIETRO 1 szt. 1,00
RAZEM 4,00
123|KNR BC-01 |SST-1.2.7 Nadproza prefabrykowane z betonu komérkowego o dt. |[szt.
d.1.4.2/0111-01 100-225 cm - analogia - nadproza o wym.
analogia 2000x115x124 mm, klasa 550 kg/m3
budynek 1 szt. 1,00
gtéwny
RAZEM 1,00
1.5/45200000-9 Roboty zelbetowe
1.5.1/45260000-7 Wience monolityczne (SST-1.2.4, SST-1.2.5)
1.5.1.1/45262300-4 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4)
124|KNR 2-02 |SST-1.2.4 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.5./0210-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
1.1 betonu
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POZ. W4 0,38*0,24*4,85 m3 0,44
RAZEM 0,44
1.5.1.2/45262310-7 Zbrojenie (SST-1.2.5)
125|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
1.2
prety fi 6mm
POZ. W4 27,5*0,222/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
126|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
1.2
prety #
12mm
POZ. W4 19,4*0,888/1000 t 0,02
RAZEM 0,02
1.5.2/45260000-7 Rdzenie monolityczne (SST-1.2.4, SST-1.2.5)
1.5.2.1/45262300-4 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4)
127|KNR 2-02 |SST-1.2.4 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; sto- |m3
d.1.5./0208-04 sunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z za-
2.1 stosowaniem pompy do betonu
POZ. R3 0,24*0,38*2,04*2 m3 0,37
RAZEM 0,37
1.5.2.2/45262310-7 Zbrojenie (SST-1.2.5)
128/KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o ér. do 7 mm
2.2
prety fi 6
mm
POZ. R3 25,2*0,222/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
129|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2.2
prety #12
mm
POZ. R3 17,92*0,888/1000 t 0,02
RAZEM 0,02
1.5.3/45260000-7 Schody monolityczne (SST-1.2.3, SST-1.2.4, SST-1.2.5, SST-1.2.6)
1.5.3.1/45262350-9 Beton niekonstrukcyjny (SST-1.2.3)
130|KNR 2-02 |SST-1.2.3 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowa- |m3
d.1.5./{1101-01 z. no pompe do betonu na samochodzie.
3.1|sz.5.4.
9913
POZ. SCH2 1,04*0,1 m3 0,10
RAZEM 0,10
1.5.3.2/45262300-4 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4)
131|KNR 4-01 |SST-1.2.4 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20 |m3
d.1.5./0203-03 cm z betonu monolitycznego - analogia - wykonanie blo-
3.2|analogia ku betonowego pod schodami
(1,48-0,2)*0,445%0,78 m3 0,44
RAZEM 0,44
132|KNR 2-02 |SST-1.2.4 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 6 |m2
d.1.5./0207-03 m - z zastosowaniem pompy do betonu
3.2/0207-07
POZ. SCH2 0,75*1,48 m?2 1,11
RAZEM 1,11
133|KNR 2-02 |SST-1.2.4 Sciany Zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 6 |m2
d.1.5./0207-03 m - z zastosowaniem pompy do betonu
3.2/0207-07
0,93*1,18 m?2 1,10
RAZEM 1,10
134/KNR 2-02 |SST-1.2.4 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15cm -z |m?2
d.1.5./0218-02 zastosowaniem pompy do betonu
3.2/0218-06
1,35 m?2 1,35
RAZEM 1,35
1.5.3.3/45262310-7 Zbrojenie (SST-1.2.5)
135|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane fi do 7mm
3.3
prety fi 6
mm
POZ. SCH2 57,95%0,222/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
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136|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
3.3
prety #8,10
mm
POZ. SCH2 (30,54%0,395+16,9*0,617)/1000 t 0,02
RAZEM 0,02
137|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
3.3
prety #
12mm
POZ. SCH2 5,76*0,888/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
1.5.3.4/45321000-3 Roboty izolacyjne (SST-1.2.6)
138/KNR 2-02 |SST-1.2.6 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m?2
d.1.5./0604-05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
3.4
POZ. SCH2 1,04+0,99*(1,48-0,2) m?2 2,31
RAZEM 2,31
139|KNR 2-02 |SST-1.2.6 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m?2
d.1.5./0604-06 mych na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
3.4
p0z.138 m?2 2,31
RAZEM 2,31
140/KNR 2-02 |SST-1.2.6 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m?2
d.1.5./0603-09 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
3.4 |analogia pierwsza warstwa - analogia - masa gruntujgca, asfalto-
wo-kauczukowa + masa bitumiczna powtokowa - pierw-
sza warstwa
POZ. SH2 1,48*0,74+1,28*0,69+0,39+1,18*0,75 m?2 3,25
RAZEM 3,25
141|KNR 2-02 |SST-1.2.6 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|mz2
d.1.5./0603-10 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
3.4|analogia druga i nastepna warstwa - analogia - masa bitumiczna
powtokowa - druga warstwa
poz.140 m2 3,25
RAZEM 3,25
1.5.4/45262310-7 Szyb windy monolityczny (SST-1.2.4, SST-1.2.5, SST-1.2.6)
1.5.4.1/45262300-4 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4)
142|KNR 2-02 |SST-1.2.4 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 8 |m2
d.1.5./0207-04 m - z zastosowaniem pompy do betonu
4.1
Sciany gr. (2,45+2,45+2,16+2,16)*12-2,1-3%(2,1*1) m?2 102,24
25cm
RAZEM 102,24
143|KNR 2-02 |SST-1.2.4 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy gru- |m?2
d.1.5./0207-07 bosci scian - z zastosowaniem pompy do betonu
4.1 Krotnos¢ = 13
poz.142 m?2 102,24
RAZEM 102,24
1.5.4.2/45262310-7 Zbrojenie (SST-1.2.5)
144|/KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o ér. do 7 mm
4.2
prety fi 6 94,08%0,222/1000 t 0,02
mm
RAZEM 0,02
145/KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
4.2
prety #10 3576,08*0,617/1000 t 2,21
mm
RAZEM 2,21
146|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
4.2
prety #12 24*0,888/1000 t 0,02
mm
RAZEM 0,02
1.5.4.3/45321000-3 Roboty izolacyjne (SST-1.2.6)
147|KNR 2-02 |SST-1.2.6 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m?2
d.1.5./0603-09 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
4.3|analogia pierwsza warstwa - analogia - masa gruntujgca, asfalto-
wo-kauczukowa + masa bitumiczna powtokowa - pierw-
sza warstwa
0,5*(2,75*2+3,16*2)+1,05*(2,45*2+2,66*2) m?2 16,64

-30 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40253 Uzytkownik: Architekt




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 16,64
148|/KNR 2-02 |SST-1.2.6 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|mz2
d.1.5./0603-10 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
4.3|analogia druga i nastepna warstwa - analogia - masa bitumiczna
powtokowa - druga warstwa
poz.147 m2 16,64
RAZEM 16,64
1.5.5/45262310-7 Kanat technologiczny (SST-1.2.3, SST-1.2.4, SST-1.2.5, SST-1.2.6)
1.5.5.1/45262350-9 Beton niekonstrukcyjny (SST-1.2.3)
149|KNR 2-02 |SST-1.2.3 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowa- |m3
d.1.5./{1101-01 z. no pompe do betonu na samochodzie.
5.1|sz. 5.4.
9913
kanat tech- 3,70%2,40*0,10 m3 0,89
nologiczny
RAZEM 0,89
1.5.5.2/45262300-4 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4)
150|KNR 2-02 |SST-1.2.4 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pom- |m3
d.1.5./0205-01 py do betonu
5.2
kanat tech- 3,70*2,40%0,30 m3 2,66
nologiczny
RAZEM 2,66
151|KNR 2-02 |SST-1.2.4 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 6 |m2
d.1.5./0207-03 m - z zastosowaniem pompy do betonu
5.2|0207-07
kanat tech- 3,70*1,92*2 m?2 14,21
nologiczny
RAZEM 14,21
152|KNR 2-02 |SST-1.2.4 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm ptaskie - z za-|m2
d.1.5./0216-02 stosowaniem pompy do betonu
5.2
kanat tech- 3,70*1,90 m?2 7,03
nologiczny
RAZEM 7,03
1.5.5.3/45262310-7 Zbrojenie (SST-1.2.5)
153|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
5.3
kanat tech-
nologiczny
prety fi 6 17,8/1000 t 0,02
mm
RAZEM 0,02
154|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
5.3
kanat tech-
nologiczny
prety #10 510,4/1000 t 0,51
mm
RAZEM 0,51
155|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
5.3
kanat tech-
nologiczny
prety #12 16,8/1000 t 0,02
mm
RAZEM 0,02
1.5.5.4/45321000-3 Roboty izolacyjne (SST-1.2.6)
156|KNR 2-02 |SST-1.2.6 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m2
d.1.5./0604-05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
5.4
kanat tech- 3,70"2,40 m?2 8,88
nologiczny
RAZEM 8,88
157|KNR 2-02 |SST-1.2.6 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m2
d.1.5./0604-06 mych na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
5.4
kanat tech- poz.156 m?2 8,88
nologiczny
RAZEM 8,88
1.5.6/45262310-7 Strop gestozebrowy (SST-1.2.1, SST-1.2.4, SST-1.2.5)
1.5.6.1/45111300-1 Roboty rozbidrkowe (SST-1.2.1)

-39 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40253 Uzytkownik: Architekt




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
158|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Woykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet |gniazd.
d.1.5./0346-01 na zaprawie wapiennej dla belek stalowych - analogia -
6.1|analogia wykucie gniazd pod belki stropu gestozebrowego na gt.
ok. 18 cm
wykucie 17*2 gniazd. 34,00
bruzd pod
belki stropu
gestozebro-
wego
RAZEM 34,00
1.5.6.2/45262300-4 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4)
159|KNR AT-44 |SST-1.2.4 Stropy prefabrykowane gestozebrowe na belkach o roz- |m2
d.1.5./0105-02 pietosci 3,65-6,00 m - transport materiatéw wyciggiem
6.2
22,9 m?2 22,90
RAZEM 22,90
160|KNR AT-44 |SST-1.2.4 Stropy prefabrykowane gestozebrowe na belkach o roz- |m2
d.1.5./0105-01 pietosci do 3,60 m - transport materiatow wyciagiem
6.2
14,42 m?2 14,42
RAZEM 14,42
161|KNR 4-01 |SST-1.2.4 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o po- szt.
d.1.5./0206-02 wierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm - ana-
6.2|analogia logia - wykonanie poduszki betonowej pod belki stropo-
we z betonu klasy C25/30 gr. 10 cm
prety fi 6 17*2 szt. 34,00
mm
RAZEM 34,00
1.5.6.3/45262310-7 Zbrojenie (SST-1.2.5)
162|KNR-W 2- |SST-1.2.5 Zbrojenie nadbetonu - analogia - zbrojenie nadbetonu |t
d.1.5./02 20225-07 siatkg stalowg z pretéw fi 6 mm oczku 15x15 cm
6.3|analogia
prety fi 6 515,08"0,222/1000 t 0,11
mm
RAZEM 0,11
163|KNR-W 2- |SST-1.2.5 Zbrojenie nadbetonu - analogia - dodatkowe zbrojenie |t
d.1.5./02 20225-07 przypodporowe - prety o $rednicy 12-14 mm
6.3|analogia
prety #12 44,8"0,888/1000 t 0,04
mm
RAZEM 0,04
1.5.7/45262310-7 Konstrukcja pod klape oddymiajaca (SST-1.2.4, SST-1.2.5)
1.5.7.1/45262300-4 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4)
164|/KNR 2-02 |SST-1.2.4 Stropy gestozebrowe z ptytg grubosci 6 cm pustaki m2
d.1.5./0213-04 30x29,5x22 cm - analogia - uzupetnienie stropu po wy-
7.110213-10 konaniu konstrukcji pod klapy oddymiajgce
analogia
pow. rozbie- 21,5-4,54*2 m?2 12,42
ranego stro-
pu - kons-
trukcja pod
wytazy
RAZEM 12,42
165|KNR 4-01  |SST-1.2.4 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z  |m3
d.1.5./0203-07 betonu monolitycznego - analogia - wypetnienie prze-
7.1|analogia strzeni miedzy belkami a stropem zaprawg montazowa,
twardoplastyczng
4*(4,83*0,18*0,02)+4*(1,5*0,18*0,02) m3 0,09
RAZEM 0,09
166|KNR 2-02 |SST-1.2.4 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.5./0210-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
71 betonu
obetonowa- 4%(0,066%4,89)+4"(0,066*1,5) m3 1,69
nie belek
RAZEM 1,69
1.5.7.2/45262310-7 Zbrojenie (SST-1.2.5)
167|KNR 4-01 |SST-1.2.5 Umocowanie siatki metalowej na stopkach belek - ana- |m
d.1.5./0703-03 logia - zabezpieczenie belek siatkg "Rabitza"
7.2
4*4,83*4*1,5 m 115,92
RAZEM 115,92
1.6/45200000-9 Roboty metalowe
1.6.1/45260000-7 Nadproza stalowe (SST-1.2.3, SST-1.2.5)
1.6.1.1/45262400-5 Zabezpieczenie nadprozy (SST-1.2.3, SST-1.2.5)
168/KNR 4-01 |SST-1.2.5 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstruk- |m2
d.1.6./0201-01 cji
1.1
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budynek
gtowny
PARTER
pom/04(ro- 7,03 m2 7,03
zebrnaie
czesci stro-
pu)
NS9 1,84%0,42 m?2 0,77
NS12 3,02*0,28 m?2 0,85
NS14 1,7*0,53 m?2 0,90
NS16 1,02*0,53*3 m?2 1,62
NS17 1,02%0,42*4 m?2 1,71
NS18 1,02*0,28 m?2 0,29
NS19 1,02%0,42 m?2 0,43
NS20 2,39%0,42 m?2 1,00
NS21 1,52%0,42 m?2 0,64
PS2 2,5*0,3 m?2 0,75
PS3 3,02*0,42 m?2 1,27
PS4 3,35%0,53 m?2 1,78
PS5 2,2*0,53 m?2 1,17
PS6 4,08*0,53 m?2 2,16
1 PIETRO
NS15 1,52*0,53 m?2 0,81
NS16 1,02%0,53 m?2 0,54
NS17 1,02*0,42*3 m?2 1,29
NS18 1,02¥0,28*3 m?2 0,86
PS4 3,35%0,53*3 m?2 5,33
PS7 1,45%0,32 m?2 0,46
2 PIETRO
NS16 1,02%0,53 m?2 0,54
NS17 1,02*0,42*3 m?2 1,29
NS18 1,02%0,28*2 m?2 0,57
NS19 1,02*0,42 m?2 0,43
PS2 2,5%0,3 m?2 0,75
PS4 3,35%0,53*3 m?2 5,33
RAZEM 40,57
169|KNR 4-04 |SST-1.2.5 Rozebranie $cian wewnetrznych z bali - analogia - roze- |m2
d.1.6./0404-04 branie stempli
1.1|analogia
poz.168 m?2 40,57
RAZEM 40,57
1.6.1.2/45262310-7 Zbrojenie poduszek betonowych (SST-1.2.3)
170|KNR 2-02 |SST-1.2.3 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m?2
d.1.6./1106-07 zbrojenie siatkg stalowg - analogia - siatka 3mm, oczko
1.2|analogia 5x5¢cm
budynek
gtéwny
PARTER
NS9 0,42%0,23*2 mz2 0,19
NS12 0,28*0,23*2 m?2 0,13
NS14 0,53%0,23*2 mz2 0,24
NS16 0,53*0,23*2*3 m?2 0,73
NS17 0,42%0,23*2*4 mz2 0,77
NS18 0,28*0,23*2 m?2 0,13
NS19 0,42%0,23*2 mz2 0,19
NS20 0,42*0,23*2+0,42*0,35 m?2 0,34
NS21 0,42¥0,23*2 mz2 0,19
PS2 0,3*0,23*2 m?2 0,14
PS3 0,42%0,23*2 m?2 0,19
PS4 0,53*0,23*2 m?2 0,24
PS5 0,53*0,23*2 m?2 0,24
PS6 0,53*0,23*2 m?2 0,24
1 PIETRO
NS15 0,53*0,23*2 m?2 0,24
NS16 0,53*0,23*2 m?2 0,24
NS17 0,42*0,23*2*3 m?2 0,58
NS18 0,28*0,23*2*3 m?2 0,39
PS4 0,53*0,23*2*3 m?2 0,73
PS7 0,32¥0,23*2 m?2 0,15
2 PIETRO
NS16 0,53*0,23*2 m?2 0,24
NS17 0,42*0,23*2*3 m?2 0,58
NS18 0,28*0,23*2*2 m?2 0,26
NS19 0,42*0,23*2 m?2 0,19
PS2 0,3*0,23*2 m?2 0,14
PS4 0,53*0,23*2*3 m?2 0,73
RAZEM 8,43
1.6.1.3/45262400-5 Montaz elementow stalowych (SST-1.2.5)
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171|KNR 2-05 |SST-1.2.5 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elemen- |t
d.1.6./0208-04 tu do 50 kg - analogia - montaz nadprozy i podciggow
1.3|analogia
budynek
gtéwny
PARTER
NS9 57/1000 t 0,06
NS12 169/1000 t 0,17
NS14 68/1000 t 0,07
NS16 32*3/1000 t 0,10
NS17 30%4/1000 t 0,12
NS18 28/1000 t 0,03
NS19 45/1000 t 0,05
NS20 79/1000 t 0,08
NS21 58/1000 t 0,06
PS2 104/1000 t 0,10
PS3 235/1000 t 0,24
PS4 303/1000 t 0,30
PS5 141/1000 t 0,14
PS6 618/1000 t 0,62
1 PIETRO
NS15 43/1000 t 0,04
NS16 32/1000 t 0,03
NS17 30*3/1000 t 0,09
NS18 28*3/1000 t 0,08
PS4 303*3/1000 t 0,91
PS7 54/1000 t 0,05
2 PIETRO
NS16 32/1000 t 0,03
NS17 30*3/1000 t 0,09
NS18 28*2/1000 t 0,06
NS19 45/1000 t 0,05
PS2 104/1000 t 0,10
PS4 303*3/1000 t 0,91
RAZEM 4,58
172|Kalkulacja |SST-1.2.5 Zakup elementéw stalowych nadprozy i podciggéw kg
d.1.6.|wtasna nr 12
1.3
poz.171*1000 kg 4 580,00
RAZEM 4 580,00
1.6.1.4/45262310-7 Montaz siatki "Rabitza" (SST-1.2.5)
173|KNR 4-01 SST-1.2.5 Umocowanie siatki metalowej na stopkach belek - ana- |m
d.1.6./0703-03 logia - siatka "Rabitza"
1.4
budynek
gtowny
PARTER
NS9 0,72 m 0,72
NS12 0,74 m 0,74
NS14 0,87 m 0,87
NS16 0,83*3 m 2,49
NS17 0,72*4 m 2,88
NS18 0,58 m 0,58
NS19 0,76 m 0,76
NS20 0,92 m 0,92
NS21 0,76 m 0,76
PS2 0,72 m 0,72
PS3 0,97 m 0,97
PS4 1,14 m 1,14
PS5 1,0 m 1,00
PS6 1,18 m 1,18
1 PIETRO
NS15 0,83 m 0,83
NS16 0,83 m 0,83
NS17 0,72*3 m 2,16
NS18 0,56*3 m 1,68
PS4 1,14*3 m 3,42
PS7 0,66 m 0,66
2 PIETRO
NS16 0,83 m 0,83
NS17 0,72*3 m 2,16
NS18 0,58*2 m 1,16
NS19 0,76 m 0,76
PS2 0,72 m 0,72
PS4 1,14*3 m 3,42
RAZEM 34,36
1.6.2/45260000-7 Rama stalowa (SST-1.2.5)
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1.6.2.1/45262000-1 Zabezpieczenie istniejacego stropu i nadprozy (SST-1.2.5)
174|KNR 4-01 |SST-1.2.5 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstruk- |m?2
d.1.6./0201-01 cji
21
budynek
gtowny
PARTER
RS1 1,96*0,53 m?2 1,04
RAZEM 1,04
175|KNR 4-04 |SST-1.2.5 Rozebranie $cian wewnetrznych z bali - analogia - roze- |m2
d.1.6./0404-04 branie stempli
2.1|analogia
poz.174 m2 1,04
RAZEM 1,04
1.6.2.2/45262400-5 Montaz elementow stalowych (SST-1.2.5)
176|KNR 2-05 |SST-1.2.5 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie ele- t
d.1.6./0208-04 mentu do 50 kg - analogia - montaz stupéw i belek
2.2|analogia
RS1 314/1000 t 0,31
RAZEM 0,31
177|Kalkulacja |SST-1.2.5 Zakup elementow stalowych stupéw i belek kg
d.1.6.|wtasna nr 13
2.2
poz.176*1000 kg 310,00
RAZEM 310,00
1.6.3/45260000-7 Konstrukcja pod klape oddymiajaca (SST-1.2.5)
178/KNR-W 4- |SST-1.2.5 Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi  |szt.
d.1.6.3|01 0436-03 stemplami
186 szt. 186,00
RAZEM 186,00
179|Kalkulacja |SST-1.2.5 Zakup i dostarczenie belek stalowych HEA 180, blach o |kg
d.1.6.3|wtasna nr 14 gr. 10mm wraz z elementami dodatkowymi, stal S235JR
belka BS1
HEB 180 247,3 kg 247,30
BL 10x180 5,1 kg 5,10
BL 10x85 4,1 kg 4,10
BL 10x160 19,1 kg 19,10
belka BS2
HEB 180 74,8 kg 74,80
BL 10x180 5,1 kg 5,10
BL 10x160 2,3 kg 2,30
RAZEM 357,80
180|KNR 2-05 |SST-1.2.5 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elemen- |t
d.1.6.3/0208-05 tu do 250 kg - analogia - montaz konstrukcji wzmacnia-
analogia jacej strop
poz.179/1000 t 0,36
RAZEM 0,36
181|KNR 7-12 |SST-1.2.5 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokau- |m?2
d.1.6.3/0204-01 czukowymi konstrukcji petnosciennych - analogia - za-
analogia bezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowej kons-
trukcji
belka BS1
HEB 180 0,72%4,83*1 mz2 3,48
BL 10x180 ((0,01*0,18)*4+(0,18*0,18*2))*2 m?2 0,14
BL 10x85 ((0,01*0,085*4)+(0,85*0,152))*4 mz2 0,53
BL 10x160 ((0,01*0,16*4)+(0,16*1,52))*1 m?2 0,25
belka BS2
HEB 180 0,72*1,46*1 m?2 1,05
BL 10x180 ((0,01*0,18)*4+(0,18*0,18*2))*2 m?2 0,14
BL 10x160 ((0,01*0,16*4)+(0,16*0,18))*1 m?2 0,04
RAZEM 5,63
182|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.6.3/0290-02 i budowli - prety zebrowane - analogia - pret gwintowany
analogia do kotwy chemicznej M12x220, ze stali ocynkowanej,
klasy 8.8
kotwy wkle- 32*0,00016 t 0,01
jane M12 co
20 cm
RAZEM 0,01
183|KNR AT-17 |SST-1.2.5 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm cm
d.1.6.3]0101-01 technikg diamentowg w betonie zbrojonym - analogia -
analogia wiercenie otworéw technikg diamentowa bez wzgledu na
Srednice
kotwy wkle- 32*16 cm 512,00
jane M12 co
20 cm
RAZEM 512,00
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184|Kalkulacja |SST-1.2.5 Oczyszczenie i przedmuchanie otworéw sprezonym po- |szt
d.1.6.3|wtasna nr 15 wietrzem
kotwy wkle- 32 szt 32,00
jane M12 co
20 cm
RAZEM 32,00
185|Kalkulacja |SST-1.2.5 Zakup, dostarczenie i wykonanie - prety wklejane - apli- |szt
d.1.6.3|wtasna nr 16 kacja systemowej zywicy epoksydowej z utwardzaczem
wraz z wklejeniem pretow zbrojeniowych
kotwy wkle- 32 szt 32,00
jane M12 co
20 cm
RAZEM 32,00
1.6.4/45260000-7 Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne (SST-1.2.5)
186|Kalkulacja |SST-1.2.5 Zakup elementow konstrukcji wsporczej pod centrale kg
d.1.6.4|wtasna nr 17 wentylacyjne
140,30 kg 140,30
RAZEM 140,30
187|KNR 2-05 |SST-1.2.5 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elemen- |t
d.1.6.4/0208-05 tu do 250 kg - analogia - montaz konstrukcji wsporczej
analogia pod centrale wentylacyjne
140,30/1000 t 0,14
RAZEM 0,14
188|Kalkulacja |SST-1.2.5 Cynkowanie ogniowe stalowych elementéw konstrukcji  |kg
d.1.6.4|wtasna nr 18 wsporczej cetrali wentylacyjnych
140,30 kg 140,30
RAZEM 140,30
189|Kalkulacja |SST-1.2.5 Malowanie proszkowe stalowych elementéw konstrukcji |m?2
d.1.6.4|wtasna nr 19 wsporczej cetrali wentylacyjnych
4,12 m?2 4,12
RAZEM 4,12
1.6.5/45260000-7 Balustrady i pochwyty (SST-1.2.5, SST-1.2.10)
1.6.5.1/45262400-5 Konstrukcja balustrady i pochwytu (SST-1.2.5)
190|Kalkulacja |SST-1.2.5 Zakup i dostarczenie pochwytu stalowego - pochwyt wy- (kg
d.1.6.|wtasna nr 20 konany z ksztattownikéw metalowych (RK 50x50x3,
5.1 ptaskownik 30 x 3 mm, elementy mocujace, stal nie-
rdzewna kwasoodporna 304)
przy windzie 4,30%4,11 kg 17,67
gtéwna klat- (1,50+1,65+(3,40%4)+(7,30*2))*4,11 kg 128,85
ka schodo-
wa
przy pochyl- (4,65+5,20+2,67+12,62)*4,11 kg 103,33
ni
RAZEM 249,85
191|Kalkulacja |SST-1.2.5 Zakup balustrad stalowych S235JR kg
d.1.6.|wtasna nr 21
5.1
gtéwna klat- ((7,30*2)*21,3+(2,47*3))*19,4 kg 6 176,77
ka schodo-
wa
przy pochyl- 12,62*21,30 kg 268,81
ni
RAZEM 6 445,58
192|Kalkulacja |SST-1.2.5 Cynkowanie ogniowe stalowych balustrad kg
d.1.6.|wtasna nr 22
5.1
poz.191 kg 6 445,58
RAZEM 6 445,58
193|Kalkulacja |SST-1.2.5 Malowanie proszkowe stalowych balustrad na kolor gra- |m2
d.1.6.|wtasna nr 23 fitowy RAL 7016
5.1
gtéwna klat- (7,30*2+2,47*3)/1,04*1,1008 m?2 23,30
ka schodo-
wa
przy pochyl- (12,62/1,04)*1,1008 m?2 13,36
ni
RAZEM 36,66
1.6.5.2/45421160-3 Montaz balustrady i pochwytu (SST-1.2.10)
194|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz balustrady ze szkfa harto- |m2
d.1.6.|wtasna nr 24 wanego, bezpiecznego, klejonego.
5.2
1,0*4,28 m?2 4,28
RAZEM 4,28
195/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policz- |m
d.1.6./1207-0100 koéw srubami lub spawane - analogia - transport i montaz
5.2|analogia balustrad stalowych
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gtéwna klat- (7,30"2+2,47) m 17,07
ka schodo-
wa
przy pochyl- 12,62 m 12,62
ni
RAZEM 29,69
1.6.6/45260000-7 Roboty metalowe w zakresie windy (SST-1.2.5)
196|Kalkulacja |SST-1.2.5 Zakup i dostarczenie belek stalowych IPE140 i IPE100 |kg
d.1.6.6|wtasna nr 25 wraz z elementami dodatkowymi, stal S235JR
IPE140, 123,5 kg 123,50
IPE100
RAZEM 123,50
197|KNR 2-05 |SST-1.2.5 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elemen- |t
d.1.6.6/0208-05 tu do 250 kg - analogia - montaz konstrukcji wzmacnia-
analogia jacej strop
poz.196/1000 t 0,12
RAZEM 0,12
198|Kalkulacja |SST-1.2.5 Cynkowanie ogniowe stalowych elementéw konstukcji  |kg
d.1.6.6|wtasna nr 26
123,5 kg 123,50
RAZEM 123,50
199|KNR 7-12  |SST-1.2.5 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokau- |m?2
d.1.6.6/0204-01 czukowymi konstrukcji petnosciennych - analogia - za-
analogia bezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowej kons-
trukcji
IPE140 (0,14*2+0,073*2)*2,25*3 m?2 2,88
IPE100 (0,10*2+0,055*2)*2,25*2 m?2 1,40
RAZEM 4,28
200/KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1.6.6/0290-02 i budowli - prety zebrowane - analogia - pret gwintowany
analogia do kotwy chemicznej M10x100, ze stali ocynkowanej,
klasy A4
kotwy wkle- 20*0,00007 t 0,00
jane M10
RAZEM 0,00
201|KNR AT-17 |SST-1.2.5 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm cm
d.1.6.6/0101-01 technikg diamentowg w betonie zbrojonym - analogia -
analogia wiercenie otworéw technikg diamentowa bez wzgledu na
Srednice
kotwy wkle- 20*10 cm 200,00
jane M10
RAZEM 200,00
202|Kalkulacja |SST-1.2.5 Oczyszczenie i przedmuchanie otworéw sprezonym po- |szt
d.1.6.6|wtasna nr 27 wietrzem
kotwy wkle- 20 szt 20,00
jane M10
RAZEM 20,00
203|Kalkulacja [SST-1.2.5 Zakup, dostarczenie i wykonanie - prety wklejane - apli- |szt
d.1.6.6|wtasna nr 28 kacja systemowej zywicy epoksydowej z utwardzaczem
wraz z wklejeniem pretéw zbrojeniowych
kotwy wkle- 20 szt 20,00
jane M10
RAZEM 20,00
1.7/45260000-7 Roboty w zakresie pokryé dachowych
1.7.1/45261000-4 Stropodach (SST-1.2.7, SST-1.2.8, SST-1.2.9)
204|KNR 9-17 |SST-1.2.7 Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr. [m2
d.1.7.1]0107-03 15 cm, kl. min. 4,0 MPa, 600 kg/m3, wykonane na za-
analogia prawie systemowej - Sciany o gr. 150 mm
Scianki pod 4,80*1,00*2 m?2 9,60
konstrukcje
klap
RAZEM 9,60
205|KNR 2-02 |SST-1.2.8 Dachy z ptyt prefabrykowanych drobnowymiarowych zel- |[m2
d.1.7.1]0217-01 betowych korytkowych zamknietych
analogia
ptyty dacho- 22,0 m2 22,00
we
RAZEM 22,00
206|KNR 2-02W |SST-1.2.8 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng. Pokrycie papg |m?2
d.1.7.1/0504-0300 termoizolacyjna - obrébki z papy nawierzchniowej - ana-
analogia logia - pokrycie dachu z papy podktadowej Broof(t1)
22,0 m?2 22,00
RAZEM 22,00
207|KNR 2-02W |SST-1.2.8 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng. Pokrycie papg |m2
d.1.7.1/0504-0300 termoizolacyjna - obrébki z papy nawierzchniowej - ana-
analogia logia - pokryie z papy termozgrzewalnej wierzchniego

krycia Broof(t1)
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poz.206 m2 22,00
RAZEM 22,00
1.7.2/45261000-4 Montaz klapy oddymiajacej (SST-1.2.6, SST-1.2.8)
208|KNR 2-02 |SST-1.2.6 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2
d.1.7.2/0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa -
analogia analogia - izolacja konstrukcji klapy oddymiajacej
4,80*1,00*2 m?2 9,60
RAZEM 9,60
209|Kalkulacja |SST-1.2.6 Zakup, dostarczenie i montaz klinéw styropianowych m
d.1.7.2|wtasna nr 29 10x10cm laminowanych papag
4,802 m 9,60
RAZEM 9,60
210|KNR 2-02W |SST-1.2.8 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng. Pokrycie papg |m?2
d.1.7.2/0504-0300 termoizolacyjna - obrébki z papy nawierzchniowej - ana-
analogia logia - obrébka klapy z papy podktadowej Broof(t1)
22,0 m?2 22,00
RAZEM 22,00
211|KNR 2-02W |SST-1.2.8 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng. Pokrycie papg |m?2
d.1.7.2/0504-0300 termoizolacyjna - obrébki z papy nawierzchniowej - ana-
analogia logia - obrébka klapy z papy termozgrzewalnej Broof(t1)
poz.210 m2 22,00
RAZEM 22,00
1.8/45400000-1 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1.8.1/45420000-7 Stolarka okienna (SST-1.2.9)
1.8.1.1/45421100-5 Stolarka okienna zewnetrzna aluminiowa (SST-1.2.9)
212|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup i dostarczenie kompletnego okna napowietrzajg- |szt
d.1.8.|wtasna nr 30 cego Oz1 - okno napowietrzajace; trzykomorowy system
1.1 profili aluminiowych z izolacjg termiczna; gtebokos¢ kon-
strukcyjna oscieznicy 78mm; wspofczynnik przenikania
ciepta dla catej konstrukcji Ud < 1,3 W/m2k; kolor $lu-
sarki RAL 9007.
PARTER 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.8.1.2/45421100-5 Stolarka okienna wewnetrzna aluminiowa (SST-1.2.9)
213|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup i dostarczenie kompletnego okna recepcyjnego z |szt
d.1.8.|wtasna nr 31 przeciwwagg Ow1 - okno podawcze; trzykomorowy sys-
1.2 tem profili aluminiowych z przektadka termiczna; gtebo-
kos¢ konstrukcyjna oscieznicy 73mm; gtebokos¢ kons-
trukcyjna skrzydta 40mm; szkito zespolone, jednokomo-
rowe spetniajgce wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-
EN 1279-5:2018 o minimalnej grubosci zestawu min.
30mm; kolor $lusarki RAL 9007. Okno wyposazone w
kurtyne EI60
PARTER 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
214|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup i dostarczenie kompletnego okna typu lustro we- |szt
d.1.8.|wtasna nr 32 neckie Ow2 - okno wewnetrzne; jednokomorowy system
1.2 profili aluminiowych bez izolacji do termicznej; gtebo-
kos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm; lustro weneckie,
szyba pojedyncza bezpieczna, hartowana spetniajgca
wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub bezpieczna, wars-
twowa spetniajgca wymagania PN-EN ISO 121543-2:
2011 i PN-EN I1SO 12543-6:2011; kolor $lusarki RAL
9007.
Il PIETRO 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
215|KNR 0-19 |SST-1.2.9 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklo- m2
d.1.8./1024-03 z nych na budowie - szkto 3 szybowe - analogia - montaz
1.2|sz. 2.8. okna Ow1 wyposazonego w kurtyne EI60
analogia
I PIETRO
okno Ow1 1,95 m?2 1,95
RAZEM 1,95
216|KNR 0-19 |SST-1.2.9 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklo- m?2
d.1.8./1024-04 z nych na budowie - szkio 3 szybowe - analogia - montaz
1.2]sz. 2.3. okna Ow2.
analogia
I PIETRO
okno Ow2 2,87 m?2 2,87
RAZEM 2,87
1.8.2/45420000-7 Stolarka drzwiowa (SST-1.2.9)
1.8.2.1/45421100-5 Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa (SST-1.2.9)
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217|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup i dostarczenie kompletnej fasady z drzwiami Kz1 |szt
d.1.8.|wtasna nr 33 - witryna zewnetrzna aluminiowo - szklana z drzwiami
2.1 dwuskrzydtowymi; trzykomorowy system profili aluminio-
wych z izolacja termiczng; gtebokos¢ konstrukcyjna
oscieznicy 78mm; gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta
drzwiowego 78mm; zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na
skrzydto; Swiatto przejscia po otwarciu drzwi o kat 90°
900mm + 900mm (1800mm cato$¢) x 2000mm; szkto
zespolone, dwukomorowe spetniajgce wymagania PN-
EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/
m2k; wspodtczynnik przenikania ciepta dla catej konstruk-
cji Ud < 1,3 W/m2k; kolor slusarki RAL 9007; obwodo-
wo uszczelnienie z konstrukcjg budynku za pomoca sys-
temowego fartucha epdm; od dotu profil poszerzajgcy na
wysokos¢ 19cm w kolorze grafit RAL9007; drzwi wypo-
sazone w: zamek rolkowy, elektrozaczep, samozamy-
kacz, antaba ze stali nierdzewne;.
PARTER 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
218|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup i dostarczenie kompletnych drzwi aluminiowych |szt
d.1.8.|wtasna nr 34 Dz1 - drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe; trzy-
2.1 komorowy system profili aluminiowych z izolacja ter-
miczng; gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm; gte-
bokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm; za-
wiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydto; Swiatto przej-
Scia po otwarciu drzwi o kat 90° 900mm skrzydto czynne
+ 400mm (1300mm catos¢) x 2100mm; wspodiczynnik
przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ud <1,3 W/m2k;
kolor $lusarki grafit RAL 9007; obwodowo uszczelnienie
z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartu-
cha epdm; drzwi wyposazone w: zamek zapadkowy,
dwustronnie klamka kolor RAL9005 czarny, elektroza-
czep i samozamykacz.
PARTER 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
219|KNR 0-19 |SST-1.2.9 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklo- m?2
d.1.8./1024-08 nych na budowie - analogia - montaz kompletnych drzwi
2.1|analogia aluminiowych dwuskrzydtowych
drzwi Kz1 15,0 m?2 15,00
RAZEM 15,00
220|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup, dostarczenie i montaz samozamykaczy drzwio- |szt
d.1.8.|wtasna nr 35 wych w kolorze czarnym
2.1
drzwi Kz1 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
221|KNR 4-04 |SST-1.2.9 Przygotowanie oscieznic z rozbiorki do uzytku szt.
d.1.8./1006-01
21
ist. drzwi do 1 szt. 1,00
przetozenia
RAZEM 1,00
222|KNR 4-04 |SST-1.2.9 Przygotowanie skrzydet drzwiowych z rozbiérki do uzyt- |szt.
d.1.8./1006-03 ku
21
ist. drzwi do 1 szt. 1,00
przetozenia
RAZEM 1,00
223|KNR-W 2- [SST-1.2.9 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - analogia - montaz m?2
d.1.8./02 1040-02 drzwi pozyskanych z rozbiorki
2.1|analogia
ist. drzwi do 1,3072,10 m?2 2,73
przetozenia
RAZEM 2,73
1.8.2.2/45421100-5 Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa (SST-1.2.9)
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224 |Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup i dostarczenie kompletnych drzwi aluminiowych  |szt
d.1.8.|wtasna nr 36 Kw1 - witryna wewnetrzna aluminiowo-szklana EI60 z
2.2 drzwiami dwuskrzydtowymi dymoszczelnymi EIS30; trzy-
komorowy system profili aluminiowych o odpornosci po-
zarowej; gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm; gte-
bokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm; za-
wiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydto; Swiatto przej-
$cia po otwarciu drzwi o ? 90° 1000mm + 1000mm
(2000mm catosc¢) x 2000mm; szklenie spetniajgce zato-
zone wymagania przeciwpozarowe, bezpieczne (harto-
wane, warstwowe), przezierne, bezbarwne; profile w ko-
lorze RAL9007; drzwi wyposazone w: samozamykacz;
dwustronna antaba ze stali nierdzewnej; zamek rolkowy,
samoopadajgca listwa doszczelniajgca, elektrotrzymacz.
PARTER 1 szt 1,00
I PIETRO 1 szt 1,00
Il PIETRO 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
225|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup i dostarczenie kompletnych drzwi aluminiowych  |szt
d.1.8.|wtasna nr 37 Kw2 - witryna wewnetrzna aluminiowo - szklana z
2.2 drzwiami dwuskrzydtowymi dymoszczelnymi; jednoko-
morowy system profili aluminiowych bez izolacji termicz-
nej; gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm; gtebo-
kos¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm; zawiasy dowrebowe
minimum 3 szt. na skrzydto; Swiatto przejscia po otwar-
ciu drzwi o ? 90° 900mm + 900mm (1800mm cato$¢) x
2000mm; szklenie bezpieczne (hartowane, warstwowe),
przezierne, bezbarwne; profile w kolorze RAL9007; drzwi
wyposazone w: zamek rolkowy, samozamykacz, dwu-
stronna antaba ze stali nierdzewnej, elektrotrzymacz.
PARTER 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
226|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup i dostarczenie kompletnych drzwi aluminiowych  |szt
d.1.8.|wtasna nr 38 Kw5 - witryna wewnetrzna aluminiowo - szklana z
2.2 drzwiami jednoskrzydtowymi; jednokomorowy system
profili aluminiowych bez izolacji termicznej; gtebokos¢
konstrukcyjna oscieznicy 52mm; gtebokos$¢é konstrukcyj-
na skrzydta 52mm; zawiasy dowrebowe minimum 3 szt.
na skrzydto; profile w kolorze RAL9007; Swiatto przejscia
po otwarciu drzwi 0 ? 90° 900mm x 2000mm; szklenie
bezpieczne (hartowane, warstwowe), przezierne, bez-
barwne; drzwi wyposazone w: samozamykacz, dwu-
stronna antaba ze stali nierdzewne;.
| PIETRO 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
227|KNR 0-19 |SST-1.2.9 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklo- |m?2
d.1.8./1024-06 nych na budowie - analogia - montaz kompletnych drzwi
2.2|analogia aluminiowych jedno- i dwuskrzydtowych
Kw1 13,5+9,3 mz2 22,80
Kw2 13,5+8,91 m?2 22,41
Kw5 13,5 m?2 13,50
RAZEM 58,71
228|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup, dostarczenie i montaz samozamykaczy drzwio- |szt
d.1.8.|wtasna nr 39 wych w kolorze czarnym
2.2
Kw1 2 szt 2,00
Kw2 2 szt 2,00
Kwb 1 szt 1,00
RAZEM 5,00
1.8.2.3/45421100-5 Stolarka drzwiowa wewnetrzna plycinowa (SST-1.2.9)
229|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup i dostarczenie kompletnych drzwi ptycinowych z szt
d.1.8.|wtasna nr 40 blendg D1 - drzwi jednoskrzydtowe ptycinowe petne,
2.3 przylgowe; skrzydto z ptyty wiérowej otworowej wzmoc-
nionej wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; catos¢ obto-
zona ptytg HDF; boki pokryte tasma ABS; trzy zawiasy
czopowe czarne; skrzydto w okleinie CPL HQ 0,7 mm
kolor buk piaskowy; oscieznica: stalowa regulowana,
obejmujgca z naktadka i panelem gérnym od strony ko-
rytarza kolor grafit RAL 9007; panel gérny wysokosci
100cm; Swiatto przejscia po otwarciu skrzydta o kat 90st
- drzwi 900mm x 2000mm, klamka w kolorze czarnym;
zamek patentowy;
PARTER 3 szt 3,00
I PIETRO 3 szt 3,00
Il PIETRO 3 szt 3,00
RAZEM 9,00
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230
d.1.8.
2.3

Kalkulacja
wiasna nr 41

PARTER
| PIETRO
Il PIETRO

SST-1.2.9

Zakup i dostarczenie kompletnych drzwi ptycinowych z
blendg i podcigciem wentylacyjnym D2 - drzwi jednos-
krzydtowe ptycinowe petne, przylgowe; skrzydto z ptyty
widrowej otworowej wzmocnionej wewnetrznym ramia-
kiem ze sklejki; cato$¢ obtozona ptytg HDF; boki pokryte
tasma ABS; trzy zawiasy czopowe czarne; skrzydto w
okleinie CPL HQ 0,7 mm kolor buk piaskowy;
oscieznica: stalowa regulowana, obejmujgca z naktadkg
i panelem gornym od strony korytarza kolor grafik RAL
9007, panel gérny wysokosci 100cm; Swiatto przejscia
po otwarciu skrzydta o kat 90st - drzwi 900mm x
2000mm, klamka w kolorze czarnym RAL 9005; drzwi z
podcigeciem wentylacyjnym zgodnym z WT; drzwi do toa-
let dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w zamek z wktad-
ka WC.

UWAGI: Drzwi* wyposazone w samozamykacz.

3
2
3

szt
szt
szt

3,00
2,00
3,00

RAZEM

8,00

231
d.1.8.
2.3

Kalkulacja
wiasna nr 42

PARTER
| PIETRO
Il PIETRO

SST-1.2.9

Zakup i dostarczenie kompletnych drzwi ptycinowych D4
- drzwi jednoskrzydiowe ptycinowe petne, przylgowe;
skrzydto z ptyty wiérowej otworowej wzmocnionej wew-
netrznym ramiakiem ze sklejki; cato$¢ obtozona ptytg
HDF; boki pokryte tasma ABS; trzy zawiasy czopowe
czarne; skrzydto w okleinie CPL HQ 0,7 mm kolor buk
piaskowy; oscieznica: stalowa regulowana, obejmujaca
z naktadka kolor grafit RAL 9007; $wiatto przej$cia po
otwarciu skrzydta o kat 90st - drzwi 900mm x 2000mm,
klamka w kolorze czarnym RAL 9005; zamek patentowy.
UWAGI: Drzwi* wyposazone w samozamykacz (rozpa-
trywac zgodnie z rzutami).

8

8
9

szt
szt
szt

8,00
8,00
9,00

RAZEM

25,00

232
d.1.8.

Kalkulacja
wiasna nr 43

PARTER
I PIETRO
Il PIETRO

SST-1.2.9

Zakup i dostarczenie kompletnych drzwi ptycinowych z
podcieciem wentylacyjnym D5 - drzwi jednoskrzydtowe
ptycinowe petne, przylgowe; skrzydto z ptyty wiérowej
otworowej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze
sklejki; catos¢ obtozona ptytg HDF; boki pokryte tasmag
ABS; trzy zawiasy czopowe czarne; skrzydto w okleinie
CPL HQ 0,7 mm kolor buk piaskowy; oscieznica: stalo-
wa regulowana, obejmujgca z naktadka kolor grafit RAL
9007; swiatto przejscia po otwarciu skrzydta o kat 90st -
drzwi 900mm x 2000mm, klamka w kolorze czarnym;
drzwi z podcieciem wentylacyjnym zgodnym z WT; do
pomieszczen 0/17, 0/18, 1/15 zamek patentowy, do po-
mieszczen 0/9, 0/13, 0/19 zamek z wkladkg WC.
UWAGI: Drzwi* wyposazone w samozamykacz (rozpa-
trywac zgodnie z rzutami).

2

2
2

szt
szt
szt

2,00
2,00
2,00

RAZEM

6,00

233
d.1.8.
2.3

Kalkulacja
wiasna nr 44

PARTER

SST-1.2.9

Zakup i dostarczenie kompletnych drzwi ptycinowych D8
- drzwi jednoskrzydtowe w odpornosci EI30; ptycinowe
petne, przylgowe; uszczelka progowa, automatyczna;
skrzydto z ptyty wiérowej otworowej wzmocnionej wew-
netrznym ramiakiem ze sklejki; cato$¢ obtozona ptytg
HDF; boki pokryte tasma ABS; trzy zawiasy czopowe
czarne; skrzydto w okleinie CPL HQ 0,7 mm kolor buk
piaskowy; oscieznica: stalowa regulowana, obejmujaca
z naktadka kolor grafit RAL 9007; $wiatto przej$cia po
otwarciu skrzydta o kat 90st - drzwi 900mm x 2000mm,
klamka w kolorze czarnym RAL 9005; zamek patentowy;
wyposazone w samozamykacz.

1

szt

1,00

RAZEM

1,00

234
d.1.8.
2.3

KNR-W 2-
02 1026-01
analogia
D1

D2

D4

D5

D8

SST-1.2.9

Oscieznice drewniane zwykte - analogia - montaz komp-
letnych oscieznic

9*0,5
8*0,5
25%0,5
6*0,5
10,5

m2

ma2
m2
ma2
m2
ma2

4,50
4,00
12,50
3,00
0,50

RAZEM

24,50
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235|KNR-W 2- |SST-1.2.9 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos-  |m?2
d.1.8./02 1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone - analogia - montaz
2.3|analogia kompletnych skrzydet drzwiowych ptycinowych jednos-
krzydtowych
D1 91,8 m?2 16,20
D2 81,77 m?2 14,16
D4 25"1,8 m?2 45,00
D5 6*1,77 m?2 10,62
D8 1,8 m?2 1,80
RAZEM 87,78
236|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup, dostarczenie i montaz samozamykaczy drzwio- |szt
d.1.8.|wtasna nr 45 wych w kolorze czarnym
2.3
PARTER 1+1+1 szt 3,00
I PIETRO 1+1+1+1+1 szt 5,00
Il PIETRO 1+2+2 szt 5,00
RAZEM 13,00
1.8.3|45421100-5 Montaz klap oddymiajacych (SST-1.2.9)
237|KNR-W 2- |SST-1.2.9 Woytazy dachowe fabrycznie wykonczone - analogia - szt
d.1.8.3/02 1016-07 klapa dymowa o wym. geometrycznych 1,4x1,0 m, po-
analogia wierzchnia czynna 0,92 m2, prosta, bez owiewek. Pod-
stawa z blachy stalowej ocynkowanej. pokrywa aluminio-
wa. Wypetienie pokrywy z poliweglanu wielokomorowe-
go.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.8.4/45420000-7 Scianki z ptyt HPL (SST-1.2.9)
1.8.4.1/45421100-5 Sanitariaty
238|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup, dostarczenie i montaz - kompletnych, systemo- |m2
d.1.8.|wtasna nr 46 wych Scianek sanitarnych z ptyt HPL gr. 12mm, wys.
4.1 195cm, aluminiowe zawiasy wyposazone z samozamy-
kacz; aluminiowe wsporniki (nézki) regulowane, wys.
15cm; okucia w kolorze aluminium. Laminat w kolorze
pastelowy bez RAL1015. Kolorostyke dostosowaé do
stolarki drzwiowej. Szczeg6ty zgodnie z SST.
budynek
gtéwny
PARTER
pom. 0/24 1,351,952 m?2 5,27
pom. 0/26 3,28*1,95+1,63*1,95*2 m?2 12,75
1 PIETRO
pom. 1/12 1,44*1,95+1,485%1,95 m?2 5,70
2 PIETRO
pom. 2/11 1,405*1,95*2 m?2 5,48
RAZEM 29,20
239|KNR-W 2- |SST-1.2.9 Scianki ustepowe - analogia - montaz kompletnych, sys- [m2
d.1.8./02 1029-05 temowych Scianek sanitarnych z ptyt HPL
4.1|analogia
poz.238 m2 29,20
RAZEM 29,20
1.9/45400000-1 Roboty wykonczeniowe
1.9.1/45450000-6 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne
1.9.1.1/45452000-0 Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem cienkowarstwowym i ptytkami kamiennymi
(SST-1.2.6, SST-1.2.11)
240/KNR 0-23 |SST-1.2.11 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg |m?2
d.1.9./2611-03 lekka-mokrg - dwukrotne gruntowanie emulsjg - analo-
1.1]analogia gia - dwukrotne gruntowanie $cian emulsjg gruntujgca
przed ociepleniem
nowe wejs- 2%0,15*3,79 +0,15*3,9+0,35*4,54 m?2 3,31
cie przy win-
dzie
isniejace 0,35"2,19*2+0,35*1,64+0,19"2,16 m?2 2,52
drzwi do
przeniesie-
nia
RAZEM 5,83
241|KNR AT-31 |SST-1.2.6 Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styro- |m?2
d.1.9./0204-05 pianowe gr. 15 cm na $cianach
1.1]analogia
nowe wejs$- 0,35"4,54 m2 1,59
cie przy win-
dzie
istniejgce 0,19"2,16 m2 0,41
drzwi do
przeniesie-
nia
RAZEM 2,00

-42 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40253 Uzytkownik: Architekt




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
242|KNR AT-31 |SST-1.2.6 Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styro- |m2
d.1.9./0204-06 pianowe gr. 2 cm na osciezach
1.1|analogia
nowe wejs- 2%0,15*3,79 +0,15*3,9 m?2 1,72
cie przy win-
dzie
istniejgce 0,35"2,19*2+0,35*1,64+0,02*2*1,85 m?2 2,18
drzwi do
przeniesie-
nia
RAZEM 3,90
243|KNR AT-31 |SST-1.2.6 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej m2
d.1.9./0704-02 tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podioza z ceg-
1.1 ty
nowe wejs- 270,15"3,7 +0,15"3,9+0,35%4,54 m?2 3,28
cie przy win-
dzie
istniejgce 0,35"2,19*2+0,35*1,64 m2 2,11
drzwi do
przeniesie-
nia
RAZEM 5,39
244/KNR 2-02 |SST-1.2.11 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian - lico- |m?2
d.1.9./0921-01 wanie scian oktadzing kamienng - kamien nieregularny
1.1|analogia w kolorze grafitowo szarym dostosowany do istniejgcej
oktadziny
nowe wejs- 0,92*0,15+3,770,15 m?2 0,69
ce przy win-
dzie
drzwi do 0,35*0,32*2+0,02*0,32*2 m?2 0,24
przeniesie-
nia
RAZEM 0,93
245/KNR 2-02 |SST-1.2.11 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian - lico- |m2
d.1.9./0921-01 wanie narozy oktadzing kamienng - kamien nieregularny
1.1]analogia w kolorze grafitowo szarym dostosowany do istniejacej
oktadziny - dodatek za naroza
nowe wejs- 0,92*0,15+3,7*0,15 mz2 0,69
cie przy win-
dzie
drzwi do 0,35"0,32*2+0,02*0,32*2 m?2 0,24
przeniesie-
nia
RAZEM 0,93
246|Kalkulacja |SST-1.2.11 Impregnacja oktadziny kamiennej m?2
d.1.9.|wtasna nr 47 Krotnos¢ = 2
1.1
nowe wejs- 0,92*0,15+3,7*0,15 m?2 0,69
cie przy win-
dzie
drzwi do 0,35"0,32*2+0,02*0,32*2 m?2 0,24
przeniesie-
nia
RAZEM 0,93
1.9.1.2/45451000-3 Wykonczenie potaczenia elewaciji z okladzing kamienng z powierzchnig otykowana (SST-
1.2.11)
247|/KNR AT-31 |SST-1.2.11 Ochrona naroznikdw wypuktych przy uzyciu profilu na- |m
d.1.9./0702-01 roznikowego
1.2
nowe wejs- 3,7"2+3,9 m 11,30
cie przy win-
dzie
istniejgce 2,16"2+1,64 m 5,96
drzwi do
przeniesie-
nia
wejscie przy (2*0,5+1,2)*2 m 4,40
klatce scho-
dowej
RAZEM 21,66
248|KNR AT-27 |SST-1.2.11 Uszczelnienie dylatacji tasmg wklejang na bitumiczng  |m
d.1.9./0502-02 mase lub mase polimerows - uszczelnienie szczelin tas-
1.2]analogia ma uszczelniajgca
poz.247 m 21,66
RAZEM 21,66
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249/KNR BC-02 |SST-1.2.11 Woypetnienie spoin masa silikonowa - uszczelnienie po- |m
d.1.9./0312-01 taczen silikonem
1.2|analogia
poz.247 m 21,66
RAZEM 21,66
1.9.1.3/45451000-3 Montaz daszku nad wejsciem (SST-1.2.11)
250/KNR 2-02 |SST-1.2.11 Konstrukcje daszkéw jednospadowe - analogia - montaz |mz2
d.1.9./1220-04 kompletnych, systemowych daszkéw szklanych pozys-
1.3|analogia kanych z rozbiorki
2,70 m?2 2,70
RAZEM 2,70
1.9.2/45450000-6 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
1.9.2.1/45430000-0 Sciany (SST-1.2.10)
1.9.2./45430000-0 Obudowy i $cianki z ptyt G-K i OSB (SST-1.2.10)
1.1
251|KNR 0-14 |SST-1.2.10 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kar- |m2
d.1.9./2011-01 tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
2141 stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowy w tazien-
kach
obudowa
stelazy pod
WC
budynek
gtéwny
PARTER
pom. 0/24 1,270,62+1,6272,85"2 m?2 10,67
pom. 0/25 2,3*2,7 m?2 6,21
pom. 0/26 3,2*2,85 m?2 9,12
1 PIETRO
pom. 1/12 0,93*2,8*2 m?2 5,21
pom. 1/13 2,07*2,7 m?2 5,59
2 PIETRO
pom. 2/11 1,2*0,6*2+1,62*2,85*2 m?2 10,67
pom. 2/12 2,372,7 m?2 6,21
pom. 2/13 3,2*2,85 m?2 9,12
RAZEM 62,80
252|KNR 0-14 |SST-1.2.10 Obudowa elementéw konstrukgji ptytami gipsowo - kar- |m?2
d.1.9./2011-04 tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
2.1.1|analogia stupoéw, dwuwarstwowa 50 - 02 - analogia - wzmocnienie
z dwéch warstw ptyt OSB, gr. 12 mm na ruszcie metalo-
wym, systemowym
wzmocnie-
nie przy
umywalkach
budynek
gtéwny
PARTER
pom. 0/24 0,9*2,5 m?2 2,25
pom. 0/26 0,9*2,5 m?2 2,25
2 PIETRO
pom. 2/11 0,9*2,5 m?2 2,25
pom. 2/13 0,9*2,5 m2 2,25
RAZEM 9,00
1.9.2./45440000-3 Oktadzina panelami szklanymi (SST-1.2.10)
1.2
253|KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.1.9./0101-05 logia - gruntowanie
2.1.2|analogia
Okfadzina z
paneli szkla-
nych:
PARTER
w koryta- 2,3"2,7+2,9%5 m?2 20,71
rzach
1 PIETRO
w koryta- 2,97 m?2 20,30
rzach
2 PIETRO
w koryta- 2,97 m2 20,30
rzach
RAZEM 61,31
254|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz oktadziny sciennej ze m?2
d.1.9.|wtasna nr 48 szkta bezpiecznego, biatego, klejonej na systemowym
2.1.2 kleju montazowym
Okfadzina z poz.253 m2 61,31
paneli szkla-
nych:
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RAZEM 61,31
1.9.2./45410000-4 Tynkowanie scian (SST-1.2.10)
1.3
255|KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.1.9./0101-05 logia - gruntowanie powierzchni pionowych
2.1.3|analogia
budynek
gtowny
PARTER
pom. 0/1 ((3,00%26,80)+(3,00*39,35)+(3,95*4,15)+(1,60*3,95)+ mz2 257,30
(1,30*3,95)+(4,31*0,75)+(6,92*3,17)+(4,81*3,10)+(8,20*
3,17)+(7,22*3,10))-(3,10+(2,00*17)+4,00+3,74+3,74+
3,60+3,32+1,95)
pom. 0/2 (17,62*3,15)-(1,95+1,80+4,20) m?2 47,55
pom. 0/3 (17,10*3,15)-(1,80+1,80+1,80+4,20) m?2 44,27
pom. 0/4 (17,18*3,15)-(1,80+4,20) m?2 48,12
pom. 0/5 (17,80*3,15)-(1,80+4,20) m?2 50,07
pom. 0/6 (24,91*3,15)-(1,80+4,20+4,20) m?2 68,27
pom. 0/7 (15,74*3,15)-(1,80+4,20) m?2 43,58
pom. 0/8 (16,80*3,15)-(1,80+4,20) m?2 46,92
pom. 0/22 (15,70*3,15)-(1,80+2,28) m?2 45,38
pom. 0/23 (15,11*3,15)-(1,80+2,28) m?2 43,52
pom. 0/24 ((17,40+9,34)*2,85)-(1,80+1,80+2,28+2,28) m?2 68,05
pom. 0/25 (7,25*2,70)-1,80 m?2 17,78
pom. 0/26 ((10,10+9,30)*2,85)-(1,80+1,80+2,28+2,28) m?2 47,13
pom. 0/27 (8,11+8,11+2,44+2,95)-0,47 m?2 21,14
pom. 0/28 (18,50+7,02+7,85+12,40)-4,34 m?2 41,43
pom. 0/29 (19,80*3,15)-10,44 m2 51,93
pom. 0/30 (19,74*3,15)-((3*2,28)+2,00) m?2 53,34
1 PIETRO
pom. 1/1 (22,80*3,15)-(4,20+4,20+2,00) m?2 61,42
pom. 1/2 (15,30*3,15)-(4,20+2,00) m?2 42,00
pom. 1/3 (20,74*3,15)-(4,20+2,00) m?2 59,13
pom. 1/4 (18,60*3,15)-(4,20+2,00) mz2 52,39
pom. 1/5 (14,60*3,15)-(4,20+2,00) m?2 39,79
pom. 1/6 (17,44*3,15)-(4,20+2,00) m?2 48,74
pom. 1/7 (23,00*3,15)-(4,20+4,20+2,00) m?2 62,05
pom. 1/8 (17,90*3,15)- (4 20+2 ,00) mz2 50,19
pom. 1/10 (12,52*2,50)-4 m?2 26,75
czesc
pom. 1/11 (32,90*3,15)-((2,28*4)+(2*0,83)) m?2 92,86
pom. 1/12 (18,72%2,80)-((2,28*2)+2,00) m?2 45,86
pom. 1/13 (6,7072,70)-2,00 m?2 16,09
pom. 1/14 (25,40+12,30+12,40+15,40)-(2,80*3) m?2 57,10
pom. 1/15 (6,66*2,70)-2,00 m?2 15,98
pom. 1/16 (23,6073,15)-((2,28*4)+2,00) m?2 63,22
pom. 1/17 (16,00*3,15)-((2,28*2)+2,00) m?2 43,84
pom. 1/18 (77,24*3,35)-((2,00*15)+2,80+(1,72*3)) m?2 220,79
2 PIETRO
pom. 2/1 (23,65*3,10)-(1,80+4,20+4,20) m?2 63,12
pom. 2/2 (14,76*3,10)-(1,80+4,20) mz2 39,76
pom. 2/3 (20,70*3,10)-(1,80+4,20) m?2 58,17
pom. 2/4 (18,57*3,10)-(1,80+4,20) mz2 51,57
pom. 2/5 (14,60*3,10)-(1,80+4,20) m?2 39,26
pom. 2/6 (17,52*3,10)-(1,80+4,20) mz2 48,31
pom. 2/7 (18,40*3,10)-(1,80+4,20) m?2 51,04
pom. 2/8 (14,60*3,10)-(1,80+4,20) mz2 39,26
pom. 2/9 (17,50*3,10)-(1,80+4,20) m?2 48,25
pom. 2/10 (26,53*3,10)-((2,28*4)+2,00) m?2 71,12
pom. 2/11 (23,4972,80)-((2,28*2)+4,00) m?2 57,21
pom. 2/12 (7,3072,70)-2,00 m?2 17,71
pom. 2/13 (19,90%2,85)-((2,28*2)+4,00) m?2 48,16
pom. 2/14 (31,70+33,82+23,10)-(2,83*3) m?2 80,13
pom. 2/15 (19,94*3,10)-((2,28*3)+2,00) m?2 52,97
pom. 2/16 (20,20*3,10)-((2,28*3)+2,00) m?2 53,78
pom. 2/17 (77,60*3,10)-((1,80*16)+(1,08*3)+2,28) m?2 206,24
RAZEM 3 020,04
256|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na|m?2
d.1.9./0803-03 $cianach i stupach
213
nowe tynki
budynek
gtéwny
PARTER
pom. 0/1 (2,0073,95)+(12,75*3,00) m?2 46,15
pom. 0/3 0,15*3,15 m?2 0,47
pom. 0/4 0,15*3,15 m2 0,47
pom. 0/6 (7,10*3,15)-2,00 m?2 20,37
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pom. 0/7 (7,87*3,15)-2,00 m?2 22,79
pom. 0/8 0,72*3,15 m?2 2,27
pom. 0/23 5,95"3,15 m?2 18,74
pom. 0/24 ((7,31*2,70)+(11,00*2,85))-4,00 m?2 47,09
pom. 0/25 (2,30+2,94)*2,70 m?2 14,15
pom. 0/26 ((4,65*2,70)-1,80)+((3,40*2,85)-2,00) m?2 18,45
pom. 0/28 2,00+(2,54*3,35) m?2 10,51
pom. 0/29 2,00+((4,50*3,15)-2,00) m?2 14,18
pom. 0/30 (4,50%3,15)-2,00 m?2 12,18
1 PIETRO
pom. 1/1 (6,003,15)+(6,88"3,15)+1,53 m?2 42,10
pom. 1/2 (7,62*3,15)-2,00 m?2 22,00
pom. 1/3 2,00+((2,90"3,15)-2,00) m?2 9,14
pom. 1/4 (6,40*3,15)-2,00 m?2 18,16
pom. 1/5 (11,65*3,15)-2,00 m?2 34,70
pom. 1/6 (7,00*3,15)-2,00 m?2 20,05
pom. 1/7 (8,74*3,15)-2,00 m?2 25,53
pom. 1/8 1,80+((6,78*3,15)-2,00) m?2 21,16
pom. 1/12 5,30"2,80 m?2 14,84
pom. 1/13 2,33"2,70 m?2 6,29
pom. 1/14 2,50"3,35 m?2 8,38
pom. 1/15 3,32*2,70 m?2 8,96
pom. 1/16 3,63"3,15 m?2 11,43
pom. 1/18 ((5,50*2,50)-6,00)+((7,62*2,50)-6,00 )+((7,42*2,50)-4,00) |m2 47,34

+(2,43*3,00)+(0,90*3,00)+2,00

2 PIETRO

pom. 2/1 (5,773 10)+((2 84*3,10)-2,00) m?2 24,69
pom. 2/2 (3,00*3,10)- 2, m?2 7,30
pom. 2/3 (2,98*3,10)-2,0 m?2 7,08
pom. 2/4 (6,40*3,10)-2, 00 m?2 17,84
pom. 2/5 (11,65*3,10)-2,00 m?2 34,12
pom. 2/6 (7,07*3,10)-2,00 m?2 19,92
pom. 2/7 (6,533,10)-2,00 m?2 18,24
pom. 2/8 (11,63*3,10)-2,00 m?2 34,05
pom. 2/9 (6,50*3,10)-2,00 m?2 18,15
pom. 2/10 (6,05*3,10)-2,00 m?2 16,76
pom. 2/11 ((7,6972,70)-2,00)+((7,70*2,85)-2,00) m?2 38,71
pom. 2/12 5,63*2,70 m?2 15,20
pom. 2/13 ((4,6772,70)-2,00)+((3,42*2,85)-2,00) m?2 18,36
pom. 2/14 2,54*3,30 mz2 8,38
pom. 2/17 ((5,50%2,50)-6,00)+((7,47*2,50)-6,00)+((7,16*2,50)-6,00) |m2 48,14

+(5,27*3,00)
RAZEM 844,84
257|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na |m2

d.1.9./02 0809-01 osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 25

2.1.3|analogia cm - analogia - obrébka os$ciezy przy montazu drzwi
budynek
gtowny
PARTER
D1 (5,00%0,55*2)+(5,00*0,35) m?2 7,25
D2 5,00"0,42*3 mz2 6,30
D4 (5,00*0,15*4)+(5,00*0,42*4) m?2 11,40
D5 5,00"0,15*2 mz2 1,50
D8 5,00*0,12 m?2 0,60
Ow1 4,1070,45 m2 1,85
winda 5,00"0,55 m?2 2,75
1 PIETRO
D1 (5,000,35*2)+(5,00*0,42) m?2 5,60
D2 5,0070,43*2 m?2 4,30
D4 (5,00*0,15*8) m?2 6,00
D5 (5,00"0,12)+(5,00%0,35) m?2 2,35
winda 5,00%0,55 m?2 2,75
2 PIETRO
D1 (5,000,35*2)+(5,00*0,42) m?2 5,60
D2 5,00"0,42*3 m?2 6,30
D4 5,00*0,15*9 m?2 6,75
D5 5,00"0,15*2 m?2 1,50
ow2 6,90*0,14 m?2 0,97
winda 5,00%0,55 m?2 2,75

RAZEM 76,52
258/KNR 4-01 |SST-1.2.10 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z |m2

d.1.9./0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach

2.1.3 prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-

nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
Sciany ist- (3020,00-844,81)*20/100 m?2 435,04
niejgce 20%
RAZEM 435,04

- 46 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40253 Uzytkownik: Architekt




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
1.9.2./45410000-4 Gtadzie gipsowe na scianach (SST-1.2.10)
1.4
259|KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.1.9./0101-05 logia - gruntowanie powierzchni pionowych
2.1.4|analogia
Sciany bez p0z.261+p0z.262+p0z.263+p0z.264+p02.265+p0z.266 |m?2 2 404,00
okfadzin
pod panela- poz.253 m?2 61,31
mi szklany-
mi
RAZEM 2 465,31
260/KNR-W 2- |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwyklte kat. Il wykonywane mecha- m?2
d.1.9./02 0801-01 nicznie na $cianach i stupach - analogia - gtadz gipsowa
2.1.4|analogia
Sciany bez poz.259 m?2 2 465,31
oktadzin
pod panela- poz.253 m2 61,31
mi szklany-
mi
RAZEM 2 526,62
1.9.2./145442100-8 Malowanie scian (SST-1.2.10)
1.5
261|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.1.9./02 1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
2.1.5|analogia analogia - farby lateksowe kolor pastelowy btekitny
budynek
gtéwny
PARTER
pom. 0/6 (9,2+1,16+3,10)*2,4-(1,0*2,05) m?2 30,25
1 PIETRO
pom. 1/1 (11,86+1,09)*2,4-(1,0*2,05) m?2 29,03
pom. 1/4 (5,66+0,59+4,95)*2,4-(1,0*2,05) m?2 24,83
pom. 1/7 13,05*2,4-(1,0*2,05) m?2 29,27
pom. 1/17 (2,4+2,15+3,33)*2,4-(1,02,05) m?2 16,86
2 PIETRO
pom. 2/1 (11,96+2,34)*2,4-(1,0*2,05) m?2 32,27
pom. 2/4 (6,7+3,6)*2,4-(1,02,05) m?2 22,67
pom. 2/7 (6,56+3,1)*2,4-(1,0*2,05) m?2 21,13
pom. 2/16 (2,5+3,14+4,36)*2,4-(1,0*2,05) m?2 21,95
RAZEM 228,26
262|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.1.9./02 1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
2.1.5|analogia analogia - farby lateksowe kolor pastelowy zielony
budynek
gtéwny
PARTER
pom. 0/1 2,6*2,4-(1*2,05)+(1,675+0,55)*3,8+(2,395+0,875)*2,9  |m2 22,13
pom. 0/8 (1,23+3,9+3,1)*2,4-(1,0*2,05) m?2 17,70
1 PIETRO
pom. 1/3 (10,48+3,1)*2,4-(1,0*2,05) m?2 30,54
pom. 1/6 10,4*2,4-(1,0%2,05) mz2 22,91
pom. 1/8 (5,94+2,95)*2,4 m?2 21,34
pom. 1/11 17,08*2,4-(1,0*2,05) mz2 38,94
pom. 1/14 4,54*3,4-2,83*3 m?2 6,95
pom. 1/18 (2,4+0,875)*2,9 m?2 9,50
2 PIETRO
pom. 2/3 (8,94+3,1)*2,4-(1,0*2,05) mz2 26,85
pom. 2/6 (5,75+3,1)*2,4-(1,0"2,05 m?2 19,19
pom. 2/9 (5,49+3,1)*2,4-(1,0*2,05) m?2 18,57
pom. 2/10 13,8-(1,0*2,05) m?2 11,75
pom. 2/14 4,54*3,4-2,83*3 m?2 6,95
pom. 2/17 (2,395+0,875)*2,9 m?2 9,48
RAZEM 262,80
263|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.1.9./02 1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
2.1.5|analogia analogia - farby lateksowe kolor pastelowy bezowy
budynek
gtowny
PARTER
pom. 0/7 8,87*2,4-(1,0*2,05) m?2 19,24
1 PIETRO
pom. 1/2 (3,99+2,95)*2,4-(1,0*2,05) m?2 14,61
pom. 1/5 7,3*2,4-(1,0*2,05) m?2 15,47
2 PIETRO
pom. 2/2 9,32*2,4-(1,0*2,05) m?2 20,32
pom. 2/5 7,3*2,4-(1,0*2,05) m?2 15,47
pom. 2/8 (3,65+2,95)*2,4-(1,0*2,05) m?2 13,79
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pom. 2/15 (2,5+7,37)*2,4-(1,0*2,05) m?2 21,64
RAZEM 120,54
264/KNR-W 2- |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.1.9./02 1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
2.1.5|analogia analogia - farby lateksowe kolor biaty
budynek
gtéwny
PARTER
pom. 0/1 (2,4872,5-1,54*2,05)+(3,52*2,5-1,52*2)+4,32*2,9+5,12* |m?2 158,47
2,9+0,64*2,9+0,68*2,9+0,27*2,9+3,062,9+1,72*2,9+
1,05*2,9+1,47*2,9+1,33*2,9+0,57*2,9+1,8*2,9+1,02*
2,9+5,73*2,9+11,73*2,9+0,62*2,9+0,2*2,9+1,28"2,9+
0,68*2,9+0,25*2,9+1,74*2,9+4,09*2,9+1,41*3,8+0,3*3,8
pom. 0/2 (17,62*3,15)-1,5*1,3-0,9*2-2,16*1,9-0,9*2 m?2 45,85
pom. 0/3 (5,952+2,61*2)*3,15-3*(0,9*2)-2,16*1,9-0,9*2 m?2 42,62
pom. 0/4 (5,95*2+2,96*2)*3,15-0,9*2-2,16*1,9 m?2 50,23
pom. 0/5 (5,95*2+2,94*2)*3,15-0,9*2-2,16*1,9-0,9*2 m?2 48,30
pom. 0/6 (5,932+6,57*2)*0,65+5,59*2,85-2,16*1,9 m?2 28,08
pom. 0/7 (4,35*2+3,52*2)*0,65+3,52*2,85-2,16*1,9-0,9*2 m?2 14,36
pom. 0/8 (5,73*2+2,67*2)*0,65+2,67*2,85-2,16*1,9-0,9*2 m?2 12,63
pom. 0/22 (5,952+1,91*2)*3,15-0,9*2-2*1,18 m?2 45,36
pom. 0/23 (5,95*2+1,61*2)-1,18*2-0,9*2 m?2 10,96
pom. 0/24 (3,3"2+3,23*2+1,77*2+0,36)*0,75+(2,49*2+2,16*2)*0,6- |m?2 14,70
0,9*2*
pom. 0/25 (2,3"2+2,5*2)*0,6 m?2 5,76
pom. 0/26 (3,3*2+2,52*2)*0,75-0,9*2+(2,5*2+2,17*2)*0,6-0,9*2*2  |m?2 8,93
pom. 0/27 (6,37+2,34+4,85)*3-0,9*2-1,18*2 m?2 36,52
pom. 0/28 (6,95+4,85+1,33+1,45)*3-0,9*2-1,18*2 m2 39,58
pom. 0/29 (5,382+4,5*2)*3,15-2*0,9*2-1,18*2*3 m?2 51,56
pom. 0/30 (5,37*2+4,5*2)*3,15-3*1,18*2-0,9*2 m2 53,30
1 PIETRO
pom. 1/1 (5,54+4,35)*3,15-2,16*1,9*2+(4,45+2,35)*0,65 m?2 27,37
pom. 1/2 (4,35*3,29)*0,65+3,29*2,5-2,16*1,9 m?2 13,42
pom. 1/3 (5,93*2+4,42*2)*0,65+2,5*2,66-2,16*1,9 m?2 16,00
pom. 1/4 (3,35*2+5,95*2)*0,65+2,5*2,9-2,16*1,9 m?2 15,24
pom. 1/5 (4,35*2+95)*0,65-2,16*1,9+2,5*2,95 mz2 70,68
pom. 1/6 (5,94*2+2,85*2)*0,65-2,16*1,9+2,52,85 m?2 14,45
pom. 1/7 (5,95*2+5,62*2)*0,65+5,63*2,5-2*2,16*1,9 m?2 20,91
pom. 1/8 (5,7*2+3,24*2)*0,65+3,24*2,5-2,16*1,9 m?2 15,62
pom. 1/11 (10,5*2+5,95*2)*0,65+4,95*2,5+10,5*2,5-1,2*0,7*2-1,16* |m2 49,79
1,84*4
pom. 1/12 (5,95*2+2*1,07+3,41*2)*0,6-1,16*1,84*2-0,9*2+(2,5*2+ |m?2 10,67
1,02*2)*0,6
pom. 1/13 (2,31*2+2,07*2)*0,6 m?2 5,26
pom. 1/14 (7,7"2+4,63*2)*3,15-3"2,37*1,16 m?2 69,43
pom. 1/15 (2,13*2+1,2*2)*2,5-0,9*2 m?2 14,85
pom. 1/16 (4,5"2+7,29*2)*3,15-4*1,16*1,84-0,9*2-3,15*2,55 m?2 55,91
pom. 1/17 (4,5*2+3,48*2)*0,65-2*1,16*1,84+3,48*2,5 m?2 14,81
pom. 1/18 4,43*3+4,04*3-0,9*2+3,09*3+0,77*3+0,65*3+0,68*3*2+ |m?2 121,84
4,79*3+3,39*3+2,7*3-1,9*1,4+0,65*3+0,77*3+3,05*3+
2,33*3+6,94*3+2,42*3+0,33*3+0,39*3
2 PIETRO
pom. 2/1 (5,9472+5,95*2)*0,6-2*2,16*1,9+5,95*2,55 mz2 21,23
pom. 2/2 (4,35*3+3,03*2)*0,6-2,16*1,9+3,03*2,55 m?2 15,09
pom. 2/3 (5,95*2+4,42*2)*0,6-2,16*1,9+2,8*2,55 mz2 15,48
pom. 2/4 (3,35"2+5,95*2)*0,6-2,16*1,9+2,9*2,55 m?2 14,45
pom. 2/5 (4,352+2,95*2)*0,6-2,16*1,9+2,95*2,55 mz2 12,18
pom. 2/6 (5,95*2+2,85*2)*0,6-2,16*1,9+2,55*2,85 m?2 13,72
pom. 2/7 (5,932+3,29*2)*0,6-2,16*1,9+2,55*3,29 m?2 15,35
pom. 2/8 (4,34*2+2,95*2)*0,6-2,16*1,9+2,55*2,95 m?2 12,17
pom. 2/9 (5,7372+3,03*2)*0,6-2,16*1,9+2,55*3,03 m?2 14,13
pom. 2/10 (6,05+7,22)*0,6+5,08*3,1+7,22*3,1-4*1,16*1,9 m?2 37,28
pom. 2/11 (3,23*2+3,4*2+2*1,74)*0,6+(2,49*2+2, 17 2)*0 6 m?2 15,64
pom. 2/12 (2,3*2+2*2,31)*0,6 m?2 5,53
pom. 2/13 (3,4172+3,4*2)*0,6+(2,5*2+2,17*2) m?2 17,51
pom. 2/14 (7,69*2+4,52*2)*3,15-2,37*1,16*3 m?2 68,68
pom. 2/15 (4,6"2+5,37*2)*0,6-3*1,16*1,9+2,55*2,37 m?2 11,40
pom. 2/16 (5,5*2+4,6"2)*0,6-3*1,16*1,9+2,55*5,5 m?2 19,53
pom. 2/17 (4,43*3,15-0,76*1,43*3)+(1,77*3,15+4,14*3,15-1*2+ m?2 118,21
5,15*3,15+0,97*3,15+0,2*3,15+1,44*3,15+3,61*3,15+
1,84*3,15+2,68*3,15-1,2*1,9+3,18*3,15+5,11*3,15+
1,11*3,15+2*3,15-0,9*2+2,43*3,15-0,9*2+1,29*3,15-0,9)
RAZEM 1631,04
265/KNR-W 2- |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.1.9./02 1510-03 wewnetrznych - poditozy gipsowych z gruntowaniem -
2.1.5|analogia analogia - farby lateksowe kolor pastelowy bezowy
budynek
gtowny
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PARTER
pom. 0/7 8,87*2,4-(1,0*2,05) m?2 19,24
1 PIETRO
pom. 1/2 (3,99+2,95)*2,4-(1,0*2,05) m?2 14,61
pom. 1/5 7,3*2,4-(1,0"2,05) m?2 15,47
2 PIETRO
pom. 2/2 9,32*2,4-(1,0*2,05) m?2 20,32
pom. 2/5 7,3*2,4-(1,0*2,05) m?2 15,47
pom. 2/8 (3,65+2,95)*2,4-(1,072,05) m?2 13,79
pom. 2/15 (2,5+7,37)*2,4-(1,0*2,05) m?2 21,64
RAZEM 120,54
266|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.1.9./02 1510-03 wewnetrznych - poditozy gipsowych z gruntowaniem -
2.1.5|analogia analogia - farba magentyczno-tablicowa (kredowa) w ko-
lorze szarym
budynek
gtéwny
PARTER
pom. 0/6 1,4"2,4 m?2 3,36
pom. 0/8 1,4*2,4 m?2 3,36
1 PIETRO
pom. 1/2 0,7°2,4 m?2 1,68
pom. 1/3 1,4"2,4 m?2 3,36
pom. 1/8 1,4*2,4 m?2 3,36
pom. 1/17 1,1"2,4 m?2 2,64
2 PIETRO
pom. 2/3 1,4"2,4 m?2 3,36
pom. 2/4 1,4*2,4 m?2 3,36
pom. 2/6 1,4"2,4 m?2 3,36
pom. 2/7 1,4*2,4 m?2 3,36
pom. 2/8 0,7°1,4 m?2 0,98
pom. 2/9 1,4*2,4 m?2 3,36
pom. 2/15 1,1"2,4 m?2 2,64
pom. 2/16 1,1"2,4 m?2 2,64
RAZEM 40,82
267|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.1.9./02 1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
2.1.5|analogia analogia - lakier lamperyjny
pom. 0/1 15,68*3,9-3,98*2,35-20,9+0,9%4,3+38,39*3+2,5*8,66- |m2 183,76
0,94*2-1,55*2-1,5*1,3
pom. 1/18 11,58*3,2+28,43*3+0,55*2*2-1,9*1,52-1,94*1,3"3 m?2 114,09
pom. 2/17 11,78*3,15+34,95*3+0,55*2*2-1,48*0,76*3-3*0,9*2-1,95* |[m2 133,04
1,2
RAZEM 430,89
1.9.2./45430000-0 Oktladzina scian z ptytek gresowych (SST-1.2.10)
1.6
268/KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.1.9./0101-05 logia - gruntowanie
2.1.6|analogia
poz.269+p0z.270 m2 263,50
RAZEM 263,50
269/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej |m2
d.1.9./0829-10 metoda zwykig - analogia - ptytki gresowe imitujgce
2.1.6|analogia drewno o wym. 60x120 cm, minimalna fuga w kolorze
ptytek
budynek
gtowny
PARTER
pom. 0/24 1,38*2*2,1+2,5%1,25 m?2 8,92
pom. 0/25 2,3°2,1 m?2 4,83
pom. 0/26 3,5*2,1+2,5%1,25 m?2 10,48
1 PIETRO
pom. 1/12 1,08*2*2,1+3,405*2,01 m?2 11,38
-otwory -(1,1*2,1) m2 -2,31
drzwiowe
pom. 1/13 2,07"2,1 m?2 4,35
2 PIETRO
pom. 2/11 1,43*2,1*2+2,5%1,25 m?2 9,13
pom. 2/12 2,3*2,1 m?2 4,83
pom. 2/13 3,672,1+2,5*1,25 m?2 10,69
RAZEM 62,30
270/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej |m2
d.1.9./0829-10 metoda zwykig - analogia - ptytki gresowe matowe biate
2.1.6|analogia o wym. 30x60 cm, minimalna fuga w kolorze biatym
budynek
gtéwny
PARTER
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pom. 0/23 1,5*0,6+2,03*1,5 m?2 3,95
pom. 0/24 (9,48+0,15+1+3,41+3,88-0,3)*2,1 m?2 37,00
-otwory -(1,61*2) m?2 -3,22
okienne
pom. 0/25 (2,94+2,96)*2,1 m?2 12,39
pom. 0/26 (3,405+6,4+0,995+3,18-0,3)*2,1 m?2 28,73
- otwory -(1,61*2) m?2 -3,22
okienne
1 PIETRO
pom. 1/12 (4,84+4,79+0,44+2,76+2,6)*2,1 m?2 32,40
-otwory -(1,61*2) m?2 -3,22
okienne
pom. 1/13 (2,6+3,08)*2,1 m?2 11,93
pom. 1/4 1,2"2,4 m?2 2,88
pom. 1/5 1,2°2,4 m?2 2,88
pom. 1/6 1,2"2,4 m?2 2,88
pom. 1/15 1,215 m?2 1,80
pom. 1/16 3,15*0,6 m?2 1,89
2 PIETRO
pom. 2/11 (3,23+6,56+3,88+3,41+0,95-0,3)*2,1 m?2 37,23
-otwory -(1,61*2) m?2 -3,22
okienne
pom. 2/12 (2,96+2,94)*2,1 m?2 12,39
pom. 2/13 (3,18+0,995+6,5+3,41-0,3)*2,1 m?2 28,95
-otwory -(1,61*2) m?2 -3,22
okienne
RAZEM 201,20
1.9.2./45430000-0 Okladzina drewnopodobna (SST-1.2.10)
1.7
271/KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.1.9./0101-05 logia - gruntowanie
2.1.7|analogia
p0z.272+p0z.273 m2 168,25
RAZEM 168,25
272|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz oktadziny $ciennej z ptyt  |m?2
d.1.9.|wtasna nr 49 MDF pokrytych laminatem w kolorze imitujgcym drewno
21.7 naturalny dab/brzoza (kolor dostosowany do stolarki pty-
cinowej) - montaz na kleju bezposrednio do $cian
budynek
gtéwny
PARTER
pom. 0/6 1,4*2,4 m?2 3,36
pom. 0/7 1,02,4 m?2 2,40
pom. 0/8 1,4*2,4 m?2 3,36
1 PIETRO
pom. 1/2 1,4*2,4 m?2 3,36
pom. 1/3 1,4*2,4 m?2 3,36
pom. 1/4 1,072,4 mz2 2,40
pom. 1/6 1,02,4 m?2 2,40
pom. 1/7 1,4*2,4 m?2 3,36
pom. 1/8 1,4*2,4 m?2 3,36
pom. 1/17 1,1°2,4 m?2 2,64
2 PIETRO
pom. 2/3 1,4°2,4 mz2 3,36
pom. 2/4 1,4*2,4 m?2 3,36
pom. 2/5 1,4*2,4 m?2 3,36
pom. 2/6 1,4*2,4 m?2 3,36
pom. 2/7 1,4*2,4 m2 3,36
pom. 2/8 1,4*2,4 m?2 3,36
pom. 2/9 1,4*2,4 m?2 3,36
pom. 2/15 1,1"2,4 m?2 2,64
pom. 2/16 1,1*2,4 m?2 2,64
RAZEM 58,80
273|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz oktadziny $ciennej z ptyt  |m2
d.1.9.|wtasna nr 50 MDF trudnozapalnych pokrytych laminatem w kolorze
217 imitujgcym drewno naturalny dab/brzoza (kolor dostoso-
wany do stolarki ptycinowej) - montaz na kleju bezpo-
$rednio do $cian
oktadzina na
korytarzu
budynek
gtéwny
PARTER
pom. 0/1 0,5*2,9*6+1,405*3,8+1,38*2,4+(1,24+0,88+0,88+0,84)* |m?2 27,79
2,4+1,02*3%0,4
1 PIETRO
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pom. 1/18 0,52,9"5+(1,24+1,07+0,69+0,84)*2,4+1,02*3*0,4+ m?2 41,11
(0,84+0,69+1,07+1,24)*2,4+1,02*3*0,4+(3,33+0,69+
1,05)*2,4+1,02*2*0,4
2 PIETRO
pom. 2/17 0,52,9"6+(1,24+1,24+0,52+0,84)*2,4+1,02*3*0,4+ m?2 40,55
(0,84+0,69+1,07+1,24)*2,4+1,02*3*0,4+(1,23+1,07+
0,69+1,07)*2,4+1,02*3*0,4
RAZEM 109,45
274|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup i dostarczenie i montaz oktadziny dekoracyjnej la- |m2
d.1.9.|wtasna nr 51 meli z profili MDF o wym. 3x4cm w okleinie beztgczenio-
217 wej w kolorze naturalny dab/brzoza.
budynek
gtéwny
PARTER
pom. 0/6 1,472,4*2 m?2 6,72
pom. 0/7 1,0"2,4*2 m?2 4,80
pom. 0/8 1,472,4*2 m?2 6,72
1 PIETRO
pom. 1/2 1,472,4*2 m?2 6,72
pom. 1/3 1,4*2,4*2 m?2 6,72
pom. 1/4 1,072,4*2 m?2 4,80
pom. 1/5 0,75*2,4*2 m?2 3,60
pom. 1/6 1,072,4*2 m?2 4,80
pom. 1/7 1,4*2,4*2 m?2 6,72
pom. 1/8 1,472,4*2 m?2 6,72
pom. 1/17 1,172,4*2 m?2 5,28
2 PIETRO
pom. 2/1 1,92,4 m?2 4,56
pom. 2/2 1,92,4 m?2 4,56
pom. 2/3 1,4*2,4*2 m?2 6,72
pom. 2/4 1,472,4*2 m?2 6,72
pom. 2/5 1,4*2,4*2 m?2 6,72
pom. 2/6 1,472,4*2 m?2 6,72
pom. 2/7 1,4*2,4*2 m?2 6,72
pom. 2/8 1,472,4*2 m?2 6,72
pom. 2/9 1,4*2,4*2 m?2 6,72
pom. 2/15 1,172,4*2 m?2 5,28
pom. 2/16 1,1*2,4*2 m?2 5,28
RAZEM 130,32
1.9.2./45440000-3 Montaz luster na wymiar (SST-1.2.10)
1.8
275|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarcznie i montaz lustra szlifowanego wyko- |m2
d.1.9.|wtasna nr 52 nanego na wymiar - klejonego do Sciany
2.1.8
budynek
gtéwny
PARTER
pom. 0/24 2,48*0,85 m?2 ,
pom. 0/26 2,48*0,85 m?2 ,
1 PIETRO
pom. 1/12 2,26*0,85 m?2 1,92
pom. 1/4 0,6*0,6+1,35*1,75 mz2 2,72
pom. 1/5 0,6*0,6+1,42,4 m?2 3,72
pom. 1/6 0,6*0,6+1,35*1,75 m?2 2,72
2 PIETRO
pom. 2/11 2,48"0,85 mz2 2,11
pom. 2/13 2,48*0,85 m?2 2,11
RAZEM 19,52
1.9.2./45430000-0 Dylatacje scienne (SST-1.2.6, SST-1.2.10)
1.9
276|KNR 2-02 |SST-1.2.6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2
d.1.9./0613-06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho - analogia - wypet-
2.1.9|analogia nienie dylatacji wetng mineralng twarda o klasyfikacji
ogniowej A
budynek
gtowny
PARTER
miedzy seg. 0,02*2,39*2*2 m?2 0,19
lill
miedzy sem. 0,02*5,1 m2 0,10
Iin
1 PIETRO
miedzy seg. 0,02*2,15*2 m?2 0,09
lill
RAZEM 0,38
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277|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na |m2
d.1.9./02 0803-01 Scianach i stupach - analogia - masa ogniochronna
2.1.9|analogia
poz.276 m?2 0,38
RAZEM 0,38
278|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz dylatacji wewnetrznych m
d.1.9.|wtasna nr 53 $ciennych prostych $ciana/$ciana
21.9
budynek
gtowny
PARTER
miedzy seg. 2,39*2*2 m 9,56
Il
miedzy seg. 51 m 5,10
i
1 PIETRO
miedzy seg. 2,182 m 4,36
ilv
RAZEM 19,02
279|KNR-W 2- |SST-1.2.6 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych piono- |m
d.1.9./02 0616-11 wych paskami z blachy walcowanej szerokosci 30 cm -
2.1.9|analogia analogia - listwa sufitowa dylatacyjna z profilu aluminio-
wego z elastomerem szer 5cm
p0z.278 m 19,02
RAZEM 19,02
1.9.2./45321000-3 Izolacja akustyczna przy windzie (SST-1.2.6)
1.10
280/KNR 2-02 |SST-1.2.6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2
d.1.9./0613-06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho - analogia - ptyty z
2.1.10|analogia wetny mineralnej o grubosci 100 mm
1 PIETRO 5,39*3,15 m?2 16,98
2 PIETRO 5,12*3,10 m?2 15,87
RAZEM 32,85
1.9.2./45421160-3 Montaz barierek we wnekach okiennych (SST-1.2.10)
1.11
281/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - |m
d.1.9./1209-02 analogia - montaz barierek we wnekach okiennych
2.1.11|analogia
0,67*4 m 2,68
RAZEM 2,68
1.9.2./45420000-7 Maskownice i ostony grzejnikéw z ptyt HPL (SST-1.2.10)
1.12
282|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz maskownic grzejnikéw z  |m2
d.1.9.|wtasna nr 54 ptyt HPL, o ksztatcie prostokgtnym, z okragtymi otwora-
2.1.12 mi w kolorze ptycinowej stolarki drzwiowej - jasny buk.
Wymiary dostosowac¢ do istniejacych grzejnikéw.
PARTER
01 2,20%1,00*2 mz2 4,40
0/24 1,101,00*2 m?2 2,20
0/25 1,10*1,00 mz2 1,10
0/26 1,101,00*2 m?2 2,20
0/28 1,10*1,00*2 m?2 2,20
PIETRO
112 1,10*1,00*2 mz2 2,20
113 1,10%1,00 m?2 1,10
114 1,10*1,00 mz2 1,10
1/18 1,10%1,00 m?2 1,10
I PIETRO
2/11 1,101,00*2 m?2 2,20
2/12 1,10*1,00 m?2 1,10
2/13 1,101,00*2 m?2 2,20
2/14 1,10*1,00 m?2 1,10
2/17 1,10%1,00 m?2 1,10
RAZEM 25,30
283|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz maskownic grzejnikéw z  |m2
d.1.9.|wtasna nr 55 ptyt MDF, o ksztalcie prostokatnym, z okragtymi otwora-
2.1.12 mi w kolorze ptycinowej stolarki drzwiowej - jasny buk.
Wymiary dostosowac¢ do istniejacych grzejnikéw.
PARTER
0/2-0/8 1,10*1,00*8 m?2 8,80
0/29-0/30 1,10*1,00"6 m?2 6,60
PIETRO
1/1-1/8 2,00*1,00*10 m?2 20,00
1/11 1,10*1,00*3 m?2 3,30
1/16-1/17 1,10%1,00*5 m?2 5,50
I PIETRO
2/1-2/9 2,00*1,00*6+1,40%1,00*3 m?2 16,20
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2/10 1,60*1,00*2 m?2 3,20
2/15-2/16 1,40%1,00*4 m?2 5,60

RAZEM 69,20
1.9.2.2/45410000-4 Sufity (SST-1.2.10)

1.9.2./45410000-4 Tynkowanie sufitow (SST-1.2.10)

21
284|/KNR-W 2- |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mecha- m?2

d.1.9./02 0801-03 nicznie na stropach i podciggach

2.21
budynek
gtowny
PARTER
podciagi 0,55+1,21 m2 1,76
przy wejsciu
podciag 1,5+1,26 m2 2,76
pom.0/1
pom. 0/2 12,24 m?2 12,24
pom. 0/3 11,21 m?2 11,21
pom. 0/4 12,66 m?2 12,66
pom. 0/5 10,58 m?2 10,58
pom. 0/6 25,01 m?2 25,01
pom. 0/7 11,79 m?2 11,79
pom. 0/8 12,01 m?2 12,01
pom. 0/22 11,30 m?2 11,30
pom. 0/27 i 27,15 m?2 27,15
0/28
pom. 0/29 17,94 m?2 17,94
pom. 0/30 17,93 m?2 17,93
1 PIETRO
pom. 1/1 10,08+10,35 m?2 20,43
pom. 1/2 14,31 m?2 14,31
pom. 1/3 11,97 m?2 11,97
pom. 1/4 13,03 m?2 13,03
pom. 1/5 12,84 m?2 12,84
pom. 1/6 12,36 m?2 12,36
pom. 1/7 24,45 m?2 24,45
pom. 1/8 14,09 m?2 14,09
pom. 1/11 50,11 m?2 50,11
pom. 1/14 27,15 m?2 27,15
pom. 1/16 23,00 m?2 23,00
pom. 1/17 12,18 m?2 12,18
podciagi 2,05 m?2 2,05
pom. 1/18
2 PIETRO
pom. 2/1 22,57 m?2 22,57
pom. 2/2 13,18 mz2 13,18
pom. 2/3 12,60 m?2 12,60
pom. 2/4 13,03 mz2 13,03
pom. 2/5 12,83 m?2 12,83
pom. 2/6 12,80 mz2 12,80
pom. 2/7 13,07 m?2 13,07
pom. 2/8 12,83 mz2 12,83
pom. 2/9 13,61 m?2 13,61
pom. 2/10 34,06 mz2 34,06
pom. 2/15 19,33 m?2 19,33
pom. 2/16 19,80 mz2 19,80
podciagi 2,05 m2 2,05
pom. 2/17

RAZEM 614,07
285|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na |m2

d.1.9./02 0809-01 osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 25

2.2.1|analogia cm - analogia - obrébka klap oddymiajgcych
otynkowanie 4,8*1,20*2 m?2 11,52
klap oddy-
miajagcych

RAZEM 11,52
286|KNR 4-01 |SST-1.2.10 Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z - |m2

d.1.9./0711-13 zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,

2.21 podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i

pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.31 m?2 123,20
RAZEM 123,20
1.9.2./45410000-4 Gtadzie gipsowe na sufitach (SST-1.2.10)
2.2
287|KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.1.9./0101-05 logia - gruntowanie powierzchni poziomych
2.2.2|analogia
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poz.284+p0z.286 m2 737,27
RAZEM 737,27
288/KNR-W 2- |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwyklte kat. Il wykonywane mecha- m?2
d.1.9./02 0801-03 nicznie na stropach i podciggach - analogia - gtadz gip-
2.2.2|analogia sowa
p0z.284+p0z.286 m2 737,27
RAZEM 737,27
1.9.2./45421160-3 Sufity kasetonowe akustyczne (SST-1.2.10)
23
289/KNR 0-14 |SST-1.2.10 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na m?2
d.1.9./2012-03 ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z
2.2.3 ksztattownikéw CD i UD - plyty GK - analogia - sufit sy-
sytemowy akustyczny z wetny drzewnej, na konstrukcji
ukrytej, panel o wym. 60x120x2,5 cm, kolor naturalny
budynek
gtéwny
PARTER
pom. 0/1 32,73-(0,24*4)-0,23+29,4-(0,24*5)+5,88-0,12 m?2 65,50
1 PIETRO
pom. 1/18 32,9-(0,24*5)+29,3-(0,24*4) m?2 60,04
2 PIETRO
pom. 2/17 32,9-(0,24*5)+29,3-(0,24*4) m?2 60,04
RAZEM 185,58
1.9.2./45421160-3 Sufity podwieszane z ptyt GK (SST-1.2.10)
24
290|KNR 0-14 |SST-1.2.10 Okfadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2
d.1.9./2012-0300 ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Ruszt
2.2.4|analogia podwdjny podwieszany - analogia - sufit podwieszany z
ptyt GK mocowanych na systemowym ruszcie aluminio-
wym
budynek
gtowny
PARTER
pom. 0/30 5,7+5,37%0,65 m?2 9,19
pom. 0/29 5,7+5,38*0,65 m?2 9,20
pom. 0/1 24,5+7,18+1,98+10,6+5,05+11,8+14,3+3,35*0,5 m?2 77,09
pom. 0/2 4,49+2,86*0,65 m?2 6,35
pom. 0/3 4,11+2,62*0,65 m?2 5,81
pom. 0/4 4,65+2,96*0,65 m?2 6,57
pom. 0/5 3,97+2,94*0,65+2,65+2,94*0,4 m?2 9,71
pom. 0/6 8,72+5,56*0,65 mz2 12,33
pom. 0/7 3,12+3,52*0,65 m?2 5,41
pom. 0/8 3,01+2,67*0,65 mz2 4,75
pom. 0/23 9,55 m2 9,55
1 PIETRO
pom. 1/17 3,13+3,48"0,65 m?2 5,39
pom. 1/16 6,28+5,02 mz2 11,30
pom. 1/15 2,56 m2 2,56
pom. 1/1 2,25+1,58*0,65 mz2 3,28
pom. 1/3 6+2,66*0,65 m?2 7,73
pom. 1/4 4,52+2,9*0,65 mz2 6,41
pom. 1/6 4,1+2,8470,65 m?2 5,95
pom. 1/7 4,42+2,97*0,65 mz2 6,35
pom. 1/8 4,05+3,24*0,65 m?2 6,16
pom. 1/11 1,46+9,11+3,95*0,75+10,13*0,65 mz2 20,12
pom. 1/18 24,5+1,98+15,16+10,87+4,43*0,2+3,35*0,5+3,35*0,5+ |m2 57,29
2,7*0,2
2 PIETRO
pom. 2/16 4,95+5,5*0,6 m?2 8,25
pom. 2/15 4,72+5,37*0,6 m?2 7,94
pom. 2/17 24,95+5,05+5,05+5,05+11,12+1,98+4,43*0,15+3,35" m?2 59,29
0,5+3,35%0,5+3,34*0,5+2,68*0,15
pom. 2/1 2,26+1,58*0,6 m?2 3,21
pom. 2/3 6+2,8*0,6 m?2 7,68
pom. 2/7 4,5+2,91*0,6 m?2 6,25
pom. 2/6 3,68+2,85*0,6 m?2 5,39
pom. 2/7 4,5+2,91*0,6 m?2 6,25
pom. 2/9 3,42+3,03*0,6 m?2 5,24
pom. 2/10 1,9+6,07+4,05*0,7+6,75*0,6 m?2 14,86
pom. 2/14 31,3 m2 31,30
RAZEM 444,16
1.9.2./45421160-3 Sufity podwieszane z ptyt GKBI (wodoodpornych) (SST-1.2.10)
25
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291/KNR 0-14 |SST-1.2.10 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2
d.1.9./2012-0300 ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Ruszt
2.25 podwdjny podwieszany - analogia - sufit podwieszany z
ptyt GKBI mocowanych na konstrukcji krzyzowej jedno-
poziomowej z profili CD 60
budynek
gtéowny =
pom. morke
PARTER
pom. 0/26 10,64+4,65+0,5+2,5*0,6 m?2 17,29
pom. 0/25 4,96+2,29*0,6 m?2 6,33
pom. 0/24 9,68+5,17+2,5*0,6 m?2 16,35
1 PIETRO
pom. 1/12 10,05+2,98+3,41*0,75 m?2 15,59
pom. 1/13 4,55+2,370,6 m?2 5,93
2 PIETRO
pom. 2/13 10,98+5,15+2,5"0,6 m?2 17,63
pom. 2/12 4,98+2,29*0,6 m?2 6,35
pom. 2/11 10,01+5,17+2,5*0,6 m?2 16,68
RAZEM 102,15
1.9.2./45442100-8 Malowanie sufitéow (SST-1.2.10)
2.6
292|KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.1.9./0101-05 logia - gruntowanie
2.2.6|analogia
p0z.284+p0z.285+p0z.286+p0z.290+p0z.291 m2 1295,10
RAZEM 1295,10
293|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.1.9./1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - ana-
2.2.6|analogia logia - farba lateksowa, kolor biaty
p0z.292 m2 1295,10
RAZEM 1295,10
1.9.2./45430000-0 Obrobka dylatacji sufitowych (SST-1.2.6, SST-1.2.10)
2.7
294/KNR 2-02 |SST-1.2.6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2
d.1.9./0613-06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho - analogia - wypet-
2.2.7|analogia nienie dylatacji wetng mineralng twarda o klasyfikacji
ogniowej A
budynek
gtowny
PARTER
miedzy seg. 0,02*1,7*2 m?2 0,07
lill
1 PIETRO
miedzy seg. 0,02*1,52 m?2 0,03
lill
RAZEM 0,10
295/KNR-W 2- |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na |m2
d.1.9./02 0803-01 $cianach i stupach - analogia - masa ogniochronna
2.2.7|analogia
poz.294 m2 0,10
RAZEM 0,10
296/KNR-W 2- |SST-1.2.10 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pozio- |m
d.1.9./02 0616-05 mych paskami z blachy walcowanej szerokosci 30 cm -
2.2.7|analogia analogia - listwa sufitowa dylatacyjna z profilu aluminio-
wego z elastomerem szer 5cm
budynek
gtowny
PARTER
miedzy seg. 1,772 m 3,40
lill
1 PIETRO
miedzy seg. 1,52 m 1,52
lill
RAZEM 4,92
1.9.2./45420000-7 Folia matujaca na oknach (SST-1.2.10)
2.8
297|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz nieprzeziernej folii na m2
d.1.9.|wtasna nr 56 oknach w toaletach ogélnodostepnych na wys. pierwsze-
2.2.8 go dolnego podziatu w oknie
budynek
gtéwny
PARTER
pom. 0/24 0,57 m2 0,57
pom. 0/26 0,57 m2 0,57
1 PIETRO
pom. 1/12 0,57*2 m?2 1,14
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2 PIETRO
pom. 2/11 0,57 m?2 0,57
pom. 2/13 0,57 m2 0,57
RAZEM 3,42
1.9.2.3/45430000-0 Posadzki
1.9.2./45432100-5 Wykonanie wylewki samopoziomujacej (SST-1.2.10)
3.1
298/KNR W-01 |SST-1.2.10 Podktad samopoziomujgcy zespolony, normalnie wigza- |m?2
d.1.9./0201-01 cy na podfozu cementowym, uktadany recznie o grubos-
2.3.1|analogia ci 3 mm - analogia - wylewka samopoziomujgca gr. 5
mm
pod wykta- poz.301+p0z.302 m?2 1 065,58
dzine PCV
pod ptytki poz.306+p0z.307 m?2 127,10
gresowe
pod ptytki poz.309+p0z.310+poz.311 m?2 104,35
kamienne
RAZEM 1297,03
299/KNR W-01 |SST-1.2.10 Podktad samopoziomujacy zespolony, na poditozu ce-  |m2
d.1.9./0201-06 mentowym, uktadany recznie - potracenie za zmiane
2.3.1|analogia grubosci warstwy o 1 mm - analogia - wylewka samopo-
ziomujgca gr. 5 mm
Krotnos¢ = 2
poz.298 m?2 1297,03
RAZEM 1297,03
1.9.2./45432100-5 Wyktadziny PCV (SST-1.2.10)
3.2
300|KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.1.9./0101-05 logia - gruntowanie podtég przed wykonanie posadzek
2.3.2|analogia
poz.301+p0z.302 m2 1 065,58
RAZEM 1 065,58
301|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy [m2
d.1.9./1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW - analogia - wyktadzina PCV
2.3.2|analogia akustyczna w rolce, imitacja drewna naturalny dab, 19
dB, R10
budynek
gtowny
PARTER 48,89+51,14+17,49+34,40+15,31+15,30 m?2 182,53
1 PIETRO 16,02+29,68+2,91+62,13+23,38+14,31+18,38+17,88+ |m2 262,05
12,84+16,88+29,17+18,47
2 PIETRO 24,84+24,58+43,14+24,84+13,26+18,56+17,87+12,83+ |m2 244,75
16,77+17,90+12,83+17,33
RAZEM 689,33
302|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy [m2
d.1.9./1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW - analogia - wyktadzina PCV
2.3.2|analogia akustyczna w rolce, imitacja posadzki betonowej, 19 dB,
R10
budynek
gtowny
PARTER 8,48+9,98+98,94+13,67+4,62 mz2 135,69
1 PIETRO 118,9 m?2 118,90
2 PIETRO 121,66 m?2 121,66
RAZEM 376,25
303|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m2
d.1.9./1112-09 nie wyktadzin rulonowych
2.3.2|analogia
poz.301+p0z.302 m2 1 065,58
RAZEM 1 065,58
1.9.2./45432100-5 Ptytki gresowe (SST-1.2.6, SST-1.2.10)
3.3
304/KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.1.9./0101-05 logia - gruntowanie podtég przed wykonanie posadzek
2.3.3|analogia
p0z.306+p0z.307 m2 127,10
RAZEM 127,10
305|KNR AT-27 |SST-1.2.6 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 |m2
d.1.9./0401-03 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie)
2.3.3|analogia wykonywana recznie
poz.306+p0z.307 m2 127,10
RAZEM 127,10
306/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40  |m2
d.1.9./1118-11 z. cm uktadane na klej metodg kombinowang wg rysunku.
2.3.3|sz.5.7b - analogia - plytki gresowe o wym. 60x60x1,0cm gtadkie,
analogia matowe, rektyfikowane, antyposlizgowe min. R9, w kolo-

rze szarym, imitujgce beton; fuga w kolorze ptytek
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budynek
gtowny
PARTER 11,3 m?2 11,30
1 PIETRO 14,43+5,13 m?2 19,56
RAZEM 30,86
307|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40  |m2
d.1.9./11118-11 z. cm uktadane na klej metodg kombinowang wg rysunku.
2.3.3|sz.5.7b - analogia - ptytki gresowe o strukturze drewna, rektyfi-
analogia kowane, antyposlizgowe min. R9, o wym. 15x60cm, w
kolorze dab naturalny; fuga w kolorze ptytek
budynek
gtowny
PARTER 16,63+5,63+15,70 m?2 37,96
1 PIETRO 14,43+5,13 m?2 19,56
2 PIETRO 16,97+5,63+16,12 m?2 38,72
RAZEM 96,24
1.9.2./45432100-5 Plytki kamienne i krawezniki (SST-1.2.10)
34
308/KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.1.9./0101-05 logia - gruntowanie podtég przed wykonanie posadzek
2.3.4|analogia
p0z.309+p0z.310+p0z.311 m2 104,35
RAZEM 104,35
309/KNR 0-121I |SST-1.2.10 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40  |m2
d.1.9./1118-11 cm uktadane na klej metodg kombinowang - analogia -
2.3.4|analogia ptytki kamienne - granit w kolorze grafitowym, rektyfiko-
wane, antyposlizgowe min. R9, fuga w kolorze ptytek
budynek
gtowny
PARTER 5,42+11,32+14,1+0,69+2,14 m?2 33,67
1 PIETRO 7,93+7,90 m?2 15,83
2 PIETRO 7,93+7,90 m?2 15,83
RAZEM 65,33
310/KNR 0-121I |SST-1.2.10 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40  |m2
d.1.9./1118-11 cm uktadane na klej metodg kombinowang - analogia -
2.3.4|analogia ptytki kamienne - granit w kolorze szarym,
rektyfikowane, antyposlizgowe min. R9, fuga w kolorze
ptytek
budynek
gtéwny
PARTER 0,7+1,14 m?2 1,84
1 PIETRO 2,52+2,55 m?2 5,07
2 PIETRO 2,57+2,58 m?2 5,15
RAZEM 12,06
311|KNR 0-121I |SST-1.2.10 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40  |m2
d.1.9./11118-11 cm uktadane na klej metodg kombinowang - analogia -
2.3.4|analogia ptytki kamienne pod oktadzine schodéw i pochylni, rekty-
fikowane, antyposlizgowe min. R9, granit w kolorze sza-
rym, fuga w kolorze ptytek
budynek
gtowny
PARTER 2,12 mz2 2,12
1 PIETRO 6,21+6,21 m?2 12,42
2 PIETRO 6,21+6,21 m?2 12,42
RAZEM 26,96
312|KNR 0-12 |SST-1.2.10 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci m
d.1.9./11119-01 cokolika réwnej 10 cm - analogia - osadzenie krawgzni-
2.3.4|analogia kéw granitowych ptomieniowanych, o wym. 10x15 cm,
klejone, osadzone na pretach #10 mm w rozstawie co
20-30 cm
3,75*4 m 15,00
RAZEM 15,00
1.9.2./45432100-5 Wykonczenie cokotow (SST-1.2.10)
3.5
313|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktada- |m
d.1.9./1122-07 nych na klej metodg kombinowang z przecinaniem pty-
2.3.5|analogia tek - cokoliki 0 wysokosci 10 cm z ptytek kamiennych
granitowych w kolorze szarym, fuga w kolorze ptytek
budynek
gtowny
PARTER 3,77+0,4+1,04+2+0,3+2+0,44+0,3 m 10,25
1 PIETRO 4,8*4+0,54+0,54_0,6+0,6+0,15+0,15
2 PIETRO 4,8*4+0,54+0,54_0,6+0,6+0,15+0,15
RAZEM 10,25
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314/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktada- |m
d.1.9./1122-07 nych na klej metodg kombinowang z przecinaniem pty-
2.3.5|analogia tek - cokoliki 0 wysokosci 10 cm z ptytek kamiennych
granitowych w kolorze grafitowym, fuga w kolorze ptytek
budynek
gtowny
PARTER 3,02+0,43+1,51+2,2+2,96+1,76+0,6+0,3"4+3,75"2+1,5+ |m 35,52
0,57+4+0,73+1,02*2+1,17*2+1,34+1,6+0,22
1 PIETRO 7,98+1,7+1,7 m 11,38
2 PIETRO 7,98+1,7+1,7 m 11,38
RAZEM 58,28
315/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 |m
d.1.9./1120-03 cm - cokolik 10 cm ukiadane na klej z przecinaniem pty-
2.3.5|analogia tek metodg kombinowang - analogia - cokoliki 0 wyso-
kosci 10 cm z ptytek gresowych o wym. 60x60x1,0cm w
kolorze szarym imitujgcym beton, fuga w kolorze ptytek
budynek
gtowny
PARTER 14,69 m 14,69
1 PIETRO 3,81+5,66 m 9,47
RAZEM 24,16
316|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz kompletnego cokolikaz |m
d.1.9.|wtasna nr 57 systemowej listwy aluminiowej wysokosci 80 mm, po-
2.3.5 wierzchnia szczotkowana.
PARTER 1,725+1,56+1,94+1,51+3,95 m 10,69
RAZEM 10,69
317|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne m
d.1.9./1113-08 drewniane - analogia - systemowa listwa przypodtogowa
2.3.5|analogia z rdzeniem HDF otoczonym bezchlorowym polimerem
PP/TPE, z elastycznymi krawedziami w gornej i dolnej
czesci; wys. 10cm; kolor szary.
budynek
gtéwny
PARTER 18,72+15,59+5,18+4,74+9,66+2,09+2,055+1,53+ m 255,88
150,74+32,82+1,8+1,775+1,24+4,4+2,42+1,12
1 PIETRO 53,2+8,43+72,2+17,57+86,84+43,23+0,95+1,38 m 283,80
2 PIETRO 48,2+1,24+1,76+1,74+212,74+8,89 m 274,57
- listwy alu- -poz.316 m -10,69
miniowe
- wszystkie -p0z.318 m -163,08
listwy nie-
palne
RAZEM 640,48
318/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne m
d.1.9./1113-08 drewniane - analogia - systemowa listwa przypodtogowa
2.3.5|analogia ogniotrwata, niepalna z MDF w kolorze RAL9007, wys.
10cm.
budynek
gtéwny
PARTER 4,09+4,83+1,24+1,78+1,82+0,33+1,62+0,46+1,48+ m 38,70
1,34+3,66+3,98+0,76+0,76+6,22+4,33
1 PIETRO 8,32+4,15+0,77+3,04+1,38+0,95+2,42+8,0+5,0+0,57+ |m 61,71
9,42+0,95+0,57+10,29+0,79+1,17+3,92
2 PIETRO 8,43+5,15+3,92+1,24+1,78+1,75+4,71+8,65+0,79+ m 62,67
1,1747,77+0,95+0,57+10,28+0,47+1,12+3,92
RAZEM 163,08
1.9.2./45432100-5 Dylatacje podiogowe (SST-1.2.6, SST-1.2.10)
3.6
319|KNR 2-02 |SST-1.2.6 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2
d.1.9./0613-06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho - analogia - wypet-
2.3.6|analogia nienie dylatacji wetng mineralng twarda o klasyfikacji
ogniowej A
budynek
gtéwny
PARTER
miedzy seg. 0,02*1,7*2 m2 0,07
lill
1 PIETRO
miedzy seg. 0,02%1,52 m2 0,03
il
RAZEM 0,10
320|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na |m2
d.1.9./02 0803-01 Scianach i stupach - analogia - masa ogniochronna
2.3.6|analogia
poz.319 m?2 0,10
RAZEM 0,10
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321|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pozio- |m
d.1.9./02 0616-05 mych paskami z blachy walcowanej szerokosci 30 cm -
2.3.6|analogia analogia - listwa sufitowa dylatacyjna z profilu aluminio-
wego z elastomerem szer 5cm
budynek
gtowny
PARTER
miedzy seg. 1,72 m 3,40
lill
1 PIETRO
miedzy seg. 1,52 m 1,52
lill
RAZEM 4,92
1.9.2./45432100-5 Wycieraczki wewnetrzne (SST-1.2.10)
3.7
322|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup i dostarczenie kompletnej wycieraczki systemo- |m2
d.1.9.|wtasna nr 58 wej, wewnetrznej - wycieraczka aluminiowa z wktadem
2.3.7 filcowym, osadzona w aluminiowej ramie w zagtebieniu
15 mm
budynek 1,41*2,16 m?2 3,05
gtéwny
RAZEM 3,05
323|/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Woycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2 - analogia - szt.
d.1.9./1219-03 montaz systemowych wycieraczek wewnetrznych
2.3.7|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.9.2.4/45420000-7 Identyfikacja wizualna budynku (SST-1.2.10)
324|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz elementéw identyfikacji kpl.
d.1.9.|wtasna nr 59 wizualnej w formie panelu z literami 3D, w kolorze czar-
2.4 nym i biatym, o réznej wysokosci czcionki, typ "Century
Ghotic", naklejane, wykonane po wczesniejszym uzgod-
nieniu z Inwestorem. Format czcionki dostosowa¢ do
wielkosci elementu.
budynek
gtéwny
PARTER 13+3 kpl. 16,00
1 PIETRO 17+2 kpl. 19,00
2 PIETRO 15+2 kpl. 17,00
RAZEM 52,00
1.10/45400000-1 Wyposazenie
1.10.1/45421153-1 Wyposazenie sanitariatéw ogoélnodostepnych, meska i damska (SST-1.2.12)
325|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - miska ustepowa lejowa |szt
d.1.10.|wtasna nr 60 wiszaca, na stelazu podtynkowym, wyposazona w deske
1 sedesowg wolnoopadajaca z tworzywa i przyciskiem
sptukujacym ze stali nierdzewne;j
PARTER
pom. 0/24 2 szt 2,00
pom. 0/26 3 szt 3,00
I PIETRO
pom. 2/11 2 szt 2,00
pom. 2/13 3 szt 3,00
RAZEM 10,00
326|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Blatu z umywalkami szt
d.1.10.|wlasna nr 61 249x55x30; 3 umywalki monolityczne (bez tgczen) na
1 wymiar z kompozytu w kolorze biatym z odptywem linio-
wym. Materiat o wysokiej wytrzymatosci na zarysowania,
w petni chemoodporny (nie zotknie po latach), ciepty w
dotyku. Sciane do montazu nalezy wzmocni¢ 2 x ptyty
OSB o wys. 90cm. Montaz na $ruby fi 10 zgodnie z zale-
ceniami producenta
PARTER
pom. 0/24 1 szt 1,00
pom. 0/26 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 2/11 1 szt 1,00
pom. 2/13 1 szt 1,00
RAZEM 4,00
327|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - bateria umywalkowa szt
d.1.10.|wtasna nr 62 czasowa, wandaloodporne sitko antyosadowe; korpus z
1 litego chromowanego mosigdzu; przystosowana do os6b
niepetnosprawnych; z korkiem
PARTER
pom. 0/24 3 szt 3,00
pom. 0/26 3 szt 3,00
I PIETRO
pom. 2/11 3 szt 3,00
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pom. 2/13 3 szt 3,00
RAZEM 12,00
328|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - pisuar z sitkiem ze stali |szt
d.1.10.|wfasna nr 63 nierdzewnej, sptuczkg cisnieniowg, na stelazu podtyn-
1 kowym
PARTER
pom. 0/24 2 szt 2,00
I PIETRO
pom. 2/11 2 szt 2,00
RAZEM 4,00
329|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - dozownik na mydto w szt
d.1.10.|wtasna nr 64 ptynie 400 ml, stal nierdzewna matowa; wymiar;
1 10x19x7,5cm
PARTER
pom. 0/24 3 szt 3,00
pom. 0/26 3 szt 3,00
I PIETRO
pom. 2/11 3 szt 3,00
pom. 2/13 3 szt 3,00
RAZEM 12,00
330|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - podajnik recznikéw pa- |szt
d.1.10.|wtasna nr 65 pierowych, stal nierdzewna; wym.;27,5x26,5x10cm
1
PARTER
pom. 0/24 1 szt 1,00
pom. 0/26 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 2/11 1 szt 1,00
pom. 2/13 1 szt 1,00
RAZEM 4,00
331 |Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - kosz na $mieci metalowy szt
d.1.10.|wtasna nr 66 nascienny / podtogowy 25 litrowy, ze stali nierdzewnej
1 matowej z pokrywa, kosz otwarty (pokrywa nieruchoma);
szer. 35,5cm, gt.15,5cm, wys.44cm
PARTER
pom. 0/24 1 szt 1,00
pom. 0/26 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 2/11 1 szt 1,00
pom. 2/13 1 szt 1,00
RAZEM 4,00
332|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - dozownik do papieru toa- szt
d.1.10.|wtasna nr 67 letowego; $rednica 28cm; stal nierdzewna o wykoncze-
1 niu matowym, z zamkiem i wizjerem, montaz nascienny
PARTER
pom. 0/24 2 szt 2,00
pom. 0/26 3 szt 3,00
I PIETRO
pom. 2/11 2 szt 2,00
pom. 2/13 3 szt 3,00
RAZEM 10,00
333|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - kosz do odpadéw higie- |szt
d.1.10.|wtasna nr 68 nicznych 4,5I; stal nierdzewna matowa, montowany do
1 Sciany; gt. 10cm, szer. 22,4cm, wys. 26cm.
PARTER
pom. 0/24 2 szt 2,00
pom. 0/26 3 szt 3,00
I PIETRO
pom. 2/11 2 szt 2,00
pom. 2/13 3 szt 3,00
RAZEM 10,00
334|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - wieszak pojedynczy, szt
d.1.10.|wtasna nr 69 okragty; ze stali nierdzewnej matowej; $rednica 48cm;
1 montaz za pomocg wkretow.
PARTER
pom. 0/24 2 szt 2,00
pom. 0/26 3 szt 3,00
I PIETRO
pom. 2/11 2 szt 2,00
pom. 2/13 3 szt 3,00
RAZEM 10,00
335|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - szczotka do WC z szt
d.1.10.|wtasna nr 70 uchwytem ze stali nierdzewnej matowej;wymienna kon-
1 cowka szczotki; gt. 10cm, szer. 10cm, wys. 39cm.
PARTER
pom. 0/24 2 szt 2,00
pom. 0/26 3 szt 3,00
I PIETRO
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pom. 2/11 2 szt 2,00
pom. 2/13 3 szt 3,00
RAZEM 10,00
336|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - suszarka do rgk automa- |szt
d.1.10.|wtasna nr 71 tyczna; stal nierdzewna matowa; z czujnikiem zblizenio-
1 wym; moc 950W
PARTER
pom. 0/24 1 szt 1,00
pom. 0/26 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 2/11 1 szt 1,00
pom. 2/13 1 szt 1,00
RAZEM 4,00
337|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Lustro szlifowane, klejo- |szt
d.1.10.|wtasna nr 72 ne do $ciany, wym. 248x85cm; gr. Tafli minimum 4mm
1
PARTER
pom. 0/24 1 szt 1,00
pom. 0/26 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 2/11 1 szt 1,00
pom. 2/13 1 szt 1,00
RAZEM 4,00
1.10.2/45421153-1 Wyposazenie sanitariatow dla oséb niepetnosprawnych (SST-1.2.12)
338|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Umywalka szer. 55cm  |szt
d.1.10.|wtasna nr 73 dla niepetnosprawnych z otworem, z przelewem; szer.
2 55cm, gt. 55¢cm; biata, z syfonem chromowanym
PARTER
pom. 0/25 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 1/13 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 2/12 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
339|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - bateria umywalkowa szt
d.1.10.|wtasna nr 74 czasowa, wandaloodporne sitko antyosadowe; korpus z
2 litego chromowanego mosigdzu; przystosowana do os6b
niepetnosprawnych; z korkiem
PARTER
pom. 0/25 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 1/13 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 2/12 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
340|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Lustro uchylne z rgczka, |szt
d.1.10.|wtasna nr 75 dla niepetnosprawnych; 58,2 x 85 x 12,4 cm; wykonane
2 z mosigdzu odpornego na korozje, catos¢ pokryta po-
wiokg miedziowo-niklowo-chromowg
PARTER
pom. 0/25 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 1/13 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 2/12 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
341 |Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - miska ustepowa lejowa |szt
d.1.10.|wtasna nr 76 wiszaca dla oséb niepetnosprawnych, bez wewn. kotnie-
2 rza, dt 70cm na stelazu podtynkowym, wyposazona w
deske sedesowg antybakteryjng dla niepetnosprawnych
w kolorze biatym oraz przyciskiem sptukujacym
PARTER
pom. 0/25 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 1/13 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 2/12 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
342|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - uchwyt dla niepetnos- szt
d.1.10.|wtasna nr 77 prawnych podnoszona, dt 60cm lub 70cm; ze stali nie-
2 rdzewnej polerowanej, $r.rury 32mm, gr. stali 1,5mm;
mozliwos¢ odchylenia w zakresie 90 stopni
PARTER
pom. 0/25 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 1/13 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
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343|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Uchwyt dla niepetnos-  |szt
d.1.10.|wtasna nr 78 prawnych prosty, dt 60cm lub 70cm; ze stali nierdzewnej
2 polerowanej, $r.rury 32mm, gr. stali 1,5mm; montaz
Scienny
PARTER
pom. 0/25 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 1/13 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 2/12 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
344|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Uchwyt dla niepetnos-  |szt
d.1.10.|wtasna nr 79 prawnych tukowy staty, dt 60cm; ze stali nierdzewnej po-
2 lerowanej, $r.rury 32mm, gr. stali 1,5mm; montaz scien-
ny
PARTER
pom. 0/25 2 szt 2,00
I PIETRO
pom. 1/13 2 szt 2,00
I PIETRO
pom. 2/12 2 szt 2,00
RAZEM 6,00
345|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - dozownik na mydto w szt
d.1.10.|wtasna nr 80 ptynie 400 ml, stalnierdzewna matowa; wymiar;
2 10x19x7,5cm
PARTER
pom. 0/25 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 1/13 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 2/12 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
346|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - podajnik recznikéw pa- |szt
d.1.10.|wtasna nr 81 pierowych, stal nierdzewna; wym.;27,5x26,5x10cm
2
PARTER
pom. 0/25 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 1/13 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 2/12 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
347|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - kosz na $mieci metalowy szt
d.1.10.|wtasna nr 82 nascienny / podtogowy 25 litrowy, ze stali nierdzewnej
2 matowej z pokrywa, kosz otwarty (pokrywa nieruchoma);
szer. 35,5cm, gt.15,5cm, wys.44cm
PARTER
pom. 0/25 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 1/13 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 2/12 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
348|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - dozownik do papieru toa- szt
d.1.10.|wtasna nr 83 letowego; $rednica 28cm; stal nierdzewna o wykoncze-
2 niu matowym, z zamkiem i wizjerem, montaz nascienny
PARTER
pom. 0/25 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 1/13 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 2/12 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
349|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - kosz do odpadéw higie- |szt
d.1.10.|wtasna nr 84 nicznych 4,5I; stal ierdzewna matowa, montowany do
2 Sciany; gt. 10cm, szer. 22,4cm, wys. 26cm
PARTER
pom. 0/25 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 1/13 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 2/12 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
350|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - wieszak pojedynczy, szt
d.1.10.|wtasna nr 85 okragty; ze stali nierdzewnej matowej; $rednica 48cm;
2 montaz za pomocg wkretow.
PARTER
pom. 0/25 1 szt 1,00
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I PIETRO
pom. 1/13 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 2/12 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
351|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - szczotka do WC z szt
d.1.10.|wtasna nr 86 uchwytem ze stali nierdzewnej matowej;wymienna kon-
2 cowka szczotki; gt. 10cm, szer. 10cm, wys. 39cm.
PARTER
pom. 0/25 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 1/13 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 2/12 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
352|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - suszarka do rgk automa- |szt
d.1.10.|wtasna nr 87 tyczna; stal nierdzewna matowa; z czujnikiem zblizenio-
2 wym; moc 950W
PARTER
pom. 0/25 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 1/13 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 2/12 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
1.10.3/45421153-1 Wyposazenie toalety meskiej (SST-1.2.12)
353|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - miska ustepowa lejowa |szt
d.1.10.|wtasna nr 88 wiszgca, na stelazu podtynkowym, wyposazona w deske
3 sedesowa wolnoopadajaca z tworzywa i przyciskiem
sptukujgcym ze stali nierdzewnej
I PIETRO
pom. 1/12 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
354 |Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Blatu z umywalkami szt
d.1.10.|wtasna nr 89 226x30x30; 2 umywalki monolityczne (bez taczen) na
3 wymiar z kompozytu w kolorze biatym z odptywem linio-
wym. Materiat o wysokiej wytrzymatosci na zarysowania,
w petni chemoodporny (nie z6tknie po latach), ciepty w
dotyku. Sciane do montazu nalezy wzmocni¢ 2 x plyty
OSB o wys. 90cm. Montaz na $ruby fi 10 zgodnie z zale-
ceniami producenta
I PIETRO
pom. 1/12 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
355|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - bateria umywalkowa szt
d.1.10.|wtasna nr 90 czasowa, wandaloodporne sitko antyosadowe; korpus z
3 litego chromowanego mosigdzu; przystosowana do os6b
niepetnosprawnych; z korkiem
I PIETRO
pom. 1/12 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
356|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - pisuar z sitkiem ze stali |szt
d.1.10.|wtasna nr 91 nierdzewnej, sptuczka cisnieniowa lub elektronicznym
3 zaworem, na stelazu podtynkowym
I PIETRO
pom. 1/12 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
357|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - dozownik na mydfo w szt
d.1.10.|wtasna nr 92 ptynie blatowy poj.ok.350ml, stal nierdzewna chromowa-
3 ne wykonczenie;
I PIETRO
pom. 1/12 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
358|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - podajnik recznikéw pa- |szt
d.1.10.|wtasna nr 93 pierowych, stal nierdzewna; wym.;27,5x26,5x10cm
3
I PIETRO
pom. 1/12 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
359|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - kosz na $mieci metalowy | szt
d.1.10.|wtasna nr 94 nascienny / podtogowy 25 litrowy, ze stali nierdzewnej
3 matowej z pokrywa, kosz otwarty (pokrywa nieruchoma);
szer. 35,5cm, gt.15,5cm, wys.44cm
I PIETRO
pom. 1/12 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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360|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - dozownik do papieru toa- |szt
d.1.10.|wtasna nr 95 letowego; Srednica 28cm; stal nierdzewna o wykoncze-
3 niu matowym, z zamkiem i wizjerem, montaz nascienny
I PIETRO
pom. 1/12 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
361 |Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - kosz do odpadoéw higie- |szt
d.1.10.|wtasna nr 96 nicznych 4,5l; stal ierdzewna matowa, montowany do
3 Sciany; gt. 10cm, szer. 22,4cm, wys. 26cm.
I PIETRO
pom. 1/12 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
362|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - wieszak pojedynczy, szt
d.1.10.|wtasna nr 97 okragty; ze stali nierdzewnej matowej; Srednica 48cm;
3 montaz za pomocg wkretéw.
I PIETRO
pom. 1/12 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
363|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - szczotka do WC z szt
d.1.10.|wtasna nr 98 uchwytem ze stali nierdzewnej matowej;wymienna kon-
3 coéwka szczotki; gt. 10cm, szer. 10cm, wys. 39cm.
I PIETRO
pom. 1/12 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
364 |Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Lustro szlifowane, klejo- |szt
d.1.10.|wtasna nr 99 ne do $ciany, wym. 226x85cm; gr. Tafli minimum 4mm;
3
I PIETRO
pom. 1/12 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
365|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - suszarka do rak automa- szt
d.1.10.|wtasna nr tyczna; stal nierdzewna matowa; z czujnikiem zblizenio-
3[100 wym; moc 950W
I PIETRO
pom. 1/12 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.10.4/45421153-1 Wyposazenie pomieszczenia porzadkowego (SST-1.2.12)
366|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Zabudowa kuchenna go- |kpl.
d.1.10.|wtasna nr ra/dét dt. 150cm; na dole szafki otwierane + blok szufla,
4101 na grze szafki zamykane, wewnatrz pétki. Szafki wyko-
nana z ptyty MDF laminowanych, Krawedz z tworzywa;
kolor frontéw biaty mat lub potysk. Blat mdf w kolorze
dab;
PARTER
pom. 0/23 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
367|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - zlew jednokomorowy szt
d.1.10.|wtasna nr granitowy kolor szary z ociekaczem i baterig kuchenng
4102
PARTER
pom. 0/23 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
368|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - chtodziarka do niskiej szt
d.1.10.|wlasna nr zabudowy kuchennej
4103
PARTER
pom. 0/23 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
369|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - zmywarka, szer. 60cm  |szt
d.1.10.|wlasna nr do zabudowy kuchennej
4104
PARTER
pom. 0/23 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
370|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - sortownik na $mieci do |szt
d.1.10.|wtasna nr zabudowy kuchennej (2x40L)
4/105
PARTER
pom. 0/23 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
371|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - kuchenki mikrofalowej  |szt
d.1.10.|wtasna nr
4/106
PARTER
pom. 0/23 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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372|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - ekspresu do kawy, 19 szt
d.1.10.|wtasna nr bar
4107
PARTER
pom. 0/23 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
373|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - czajnik bezprzewodowy |szt
d.1.10.|wtasna nr
4/108
PARTER
pom. 0/23 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
374|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Metalowa szafa gospo- |szt
d.1.10.|wtasna nr darcza - wymiar: wys.180 x szer.120 x gt.49; z potkami i
4(109 miejscem na mopa; malowana proszkowo; zamykana
zamkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem; stal
gr.0,8mm
PARTER
pom. 0/23 1 szt 1,00
I PIETRO
pom. 1/15 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
375|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Zlew gospodarczy z ba- |szt
d.1.10.|wtasna nr terig z wyciggang wylewka, o wym.55x45x23cm. Wyko-
4110 nany z polistyrenu, nadaje sie do kontaktu z zywnoscia.
Zlew wyposazony w dozownik, syfon w zestawie.
I PIETRO
pom. 1/15 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.10.5/45421153-1 Wyposazenie logopedii (SST-1.2.12)
376|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Umywalka meblowa szt
d.1.10.|wtasna nr szer. 45cm, gt.36cm z otworem i przelewem, z syfonem
5/111 chromowanym; z szafkg podumywalkowg wys.62,5cm;
biaty potysk
I PIETRO
pom. 1/4 1 szt 1,00
pom. 1/5 1 szt 1,00
pom. 1/6 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
377|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - bateria umywalkowa sto- [szt
d.1.10.|wtasna nr jaca, jednouchwytowa, stojgca, chrom
5/112
I PIETRO
pom. 1/4 1 szt 1,00
pom. 1/5 1 szt 1,00
pom. 1/6 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
378|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Lustro szlifowane, klejo- |szt
d.1.10.|wtasna nr ne do $ciany, wym. 60x60cm; gr. Tafli minimum 4mm;
5/113
I PIETRO
pom. 1/4 1 szt 1,00
pom. 1/5 1 szt 1,00
pom. 1/6 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
379|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Lustro szlifowane, klejo- |szt
d.1.10.|wtasna nr ne do $ciany, wym. 135x175cm; gr. Tafli minimum 4mm;
5/114
I PIETRO
pom. 1/4 1 szt 1,00
pom. 1/5 1 szt 1,00
pom. 1/6 1 szt 1,00
RAZEM 3,00
1.10.6/45421153-1 Wyposazenie pokoju nauczycielskiego (SST-1.2.12)
380|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Zabudowa kuchenna go- |kpl.
d.1.10.|wtasna nr ra/dét dt. 310cm; na dole szafki otwierane + blok szufla,
6[115 na goérze szafki zamykane, wewnatrz potki. Szafki wyko-
nana z ptyty MDF laminowanych, Krawedz z tworzywa;
kolor frontéw biaty mat lub potysk. Blat mdf w kolorze
dab
I PIETRO
pom. 1/16 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
381|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - zlew jednokomorowy szt
d.1.10.|wtasna nr granitowy kolor szary z ociekaczem i baterig kuchenng
6/116
PARTER
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pom. 1/16 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
382|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - chtodziarka do niskiej szt
d.1.10.|wlasna nr zabudowy kuchennej
6(117
PARTER
pom. 1/16 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
383|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - zmywarka, szer. 60cm  |szt
d.1.10.|wlasna nr do zabudowy kuchennej
6/118
PARTER
pom. 1/16 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
384 |Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - sortownik na $mieci do |szt
d.1.10.|wtasna nr zabudowy kuchennej (2x40L)
6/119
PARTER
pom. 1/16 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
385|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - kuchenki mikrofalowej  |szt
d.1.10.|wtasna nr
6/120
PARTER
pom. 1/16 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
386|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - ekspresu do kawy, 19 szt
d.1.10.|wtasna nr bar
6/121
PARTER
pom. 1/16 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
387|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - czajnik bezprzewodowy |szt
d.1.10.|wtasna nr
6(122
PARTER
pom. 1/16 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
388|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Metalowa szafka ubra-  |szt
d.1.10.|wlasna nr niowa 6-drzwiowa - wymiar: wys.180 x szer.90 x gt.50;
6[123 zamek cylindryczny; konstrukcja spawana z blachy o gr.
0,6mm; malowana proszkowo na kolor szary RAL7035;
kazdy przedziat zawiera potke, dragzek ubraniowy i 2 ha-
czyki; drzwi ptyta wiérowa laminowana w kolorze brzoza
PARTER
pom. 1/16 4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.10.7/45421153-1 Pozostate wyposazenie (SST-1.2.12)
389|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz wyposazenia: winda 0so- |szt
d.1.10.|wlasna nr bowa o napedzie elektrycznym, przystosowana do oséb
7|1124 niepetnosprawnych; szczegéty wg SST
szt 1,00
RAZEM 1,00
2 SEGMENT II_ZAPLECZE REHABILITACJI
2.1(45100000-8 Roboty rozbidrkowe
2.1.1/45110000-1 Roboty rozbidrkowe wewnetrzne
2.1.1.1/45111300-1 Demontaz wyposazenia (SST-1.2.1)
390|KNR 4-02 |SST-1.2.1 Demontaz umywalki kpl.
d.2.1./0235-06
1.1
0 3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
391|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Przecinanie poprzeczne pitkg reczng stali okragtej o $r. |szt.
d.2.1./0809-01 do 10 mm - analogia - rozbiérka obudowy grzejnikdw
1.1|analogia
obudowy
grzejnikow
PARTER 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
392|Kalkulacja |SST-1.2.1 Demontaz wyposazenia i elementéw dekoracyjnych oraz |kpl.
d.2.1.|wtasna nr przew6z w miejsce wskazane przez Inwestora lub utyli-
1.1]125 zacja
pozostate 1 kpl. 1,00
wyposaze-
nie
RAZEM 1,00
2.1.1.2|/45111300-1 Demontaz stolarki (SST-1.2.1)
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393|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |m2
d.2.1./0354-05 ponad 2 m2 - analogia - demontaz stolarki drzwiowej
1.2|analogia (skrzydto + oscieznica)
piwnica 0,96*1,8 m2 1,73
parter (1,67+1,74+0,8+1+0,8+0,8+1,04+0,9)*2,1 m?2 18,38
RAZEM 20,11
2.1.1.3/45111300-1 Skucie tynkow i oktadzin sciennych (SST-1.2.1)
394/KNR-W 4- |SST-1.2.1 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2
d.2.1./01 0701-02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
1.3|analogia odbicia do 5 m2
20% (649,15-173,40)*20/100 m?2 95,15
RAZEM 95,15
395|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.2.1./0819-15
1.3
10%
pom. 0/10 5,44*1,9 m?2 10,34
-otwory -(0,9*2,05) m2 -1,85
drzwiowe
pom. 0/11 1,8*2 m?2 3,60
RAZEM 12,09
396|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pet- m?2
d.2.1./1211-08 nych o powierzchni ponad 0.5 m2 - analogia - usuniecie
1.3|analogia lamperii ze Scian
pom. 0/9 (11+14,1+14)"2 m?2 78,20
pom. 0/10 10,9*2 m?2 21,80
pom. 0/11 9,12 m?2 18,20
pom. 0/12 12,1*2 m?2 24,20
pom. 0/20 322 m?2 64,00
RAZEM 206,40
2.1.1.4/45111300-1 Skucie i rozbiorka posadzek (SST-1.2.1)
397|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych |mz2
d.2.1./0504-06 - rulony
1.4
PARTER 26,25+8,45+6,15+9,05+15,30+32,27 m?2 97,47
1 PIETRO 11,9+31,6 m?2 43,50
RAZEM 140,97
398/KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.2.1./0504-03
1.4
PARTER 8,45 m?2 8,45
RAZEM 8,45
2.1.1.5/45111300-1 Skucie tynkow na sufitach (SST-1.2.1)
399|KNR 4-01 SST-1.2.1 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2
d.2.1./0701-08 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
1.5 spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
20% poz.459*0,20 m?2 58,28
RAZEM 58,28
2.1.1.6/45111300-1 Rozbidrka scian (SST-1.2.1)
400|KNR 4-01 SST-1.2.1 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z ce- |m?2
d.2.1./0330-07 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
1.6
pod grzejniki 1,40%0,80 m2 1,12
RAZEM 1,12
401|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.2.1./0349-03 wapiennej
1.6
piwnica 0,14*0,2 ms3 0,03
parter 1,9470,3*0,2+1,87*0,370,2+1,11*0,2*1,02 m3 0,46
1 pietro 1*0,16*0,2*3+1,2*0,16*0,2*3 m3 0,21
RAZEM 0,70
402|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegty |[m2
d.2.1./0105-04 na zaprawie cementowo-wapienne;j
1.6
PARTER (3,54+3,89+3,89+4,03+5+1,83+1,83)*3,01 m?2 72,27
-otwory -(1,0*2,05)*7 m2 -14,35
drzwiowe
1 PIETRO (3,78+1,98)*1,83 m?2 10,54
RAZEM 68,46
403|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3
d.2.1./0349-02 cementowo-wapiennej
1.6
PARTER (1+0,64+0,45+1,03)*3,01 m3 9,39
RAZEM 9,39
404/KNR 4-01 |SST-1.2.1 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3
d.2.1./0329-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
1.6 nej dla otworéw drzwiowych i okiennych
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PARTER 0,58"2,39+0,77*2,39+0,3*2,21 m3 3,89
1 PIETRO 0,46*2,11+(0,14+0,14)*2,11 m3 1,56
RAZEM 5,45
405|KNR 4-01 SST-1.2.1 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet |gniazd.
d.2.1./0346-03 na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych -
1.6|analogia analogia - w elementach zelbetowych
PIWNICA
nadproze 12 gniazd. 2,00
systemowe
PARTER
nadproza 32 gniazd. 6,00
stalowe
1 PIETRO
nadproza 2*2 gniazd. 4,00
stalowe
RAZEM 12,00
2.1.1.7/45111300-1 Rozbidrka sufitow (SST-1.2.1)
406|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ~ |m2
d.2.1./0406-04 ptyt pilSniowych - analogia - rozebranie sufitu w przejsciu
1.7]analogia z paneli drewnianych
PARTER
pom. 0/20 1,20 m?2 1,20
RAZEM 1,20
2.1.1.8/45111300-1 Rozbiorka podtogi na belkach stalowych (SST-1.2.1)
407|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie drewnianych podtég slepych m?2
d.2.1./0405-01
1.8|analogia
pom. 0/13 15,30 m?2 15,30
RAZEM 15,30
408|KNR 4-01 SST-1.2.1 Rozebranie legaréw m
d.2.1.]0428-04
1.8
PARTER
pom. 0/13 4,14 m 4,14
RAZEM 4,14
409/KNR 4-04 |SST-1.2.1 Przecinanie poprzeczne pitka reczng stalowych dwute- |szt.
d.2.1./0805-07 ownikéw normalnych o wysokosci 200 mm
1.8
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2.1.1.9/45111300-1 Rozbidérka schodéw (SST-1.2.1)
410|/KNR 4-01 |SST-1.2.1 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3
d.2.1.]0212-03 nych
1.9
rozbiérka 0,78*1,96 m3 1,53
schodéw w
przejsciu
miedzy salg
a zapleczem
-gr.15¢cm
RAZEM 1,53
411|KNR 4-01 SST-1.2.1 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej |m2
d.2.1.]0431-02
1.9
PARTER
pom. 0/13 1,26 m?2 1,26
RAZEM 1,26
2.1.1./45111300-1 Zatadunek i wywoz materiatow z rozbiorki (SST-1.2.1)
10
412|Kalkulacja [SST-1.2.1 Zatadunek i wyw6z materiatéw odpadowych (gruzu) na |m3
d.2.1.|wiasna nr sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
1.10/126
gruz do wy-
wozu:
- demontaz p0z.390*0,50%0,50*0,30 m3 0,23
wyposaze-
nia
- skucie tyn- 95,15%0,015+12,09*0,01+206,4*0,005 m3 2,58
kow i okta-
dzin $cien-
nych
- skucie i 8,45"0,01 m3 0,08
rozbiorka
posadzek
- skucie tyn- 58,280,015 m3 0,87
kéw na sufi-
tach
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- rozbioka 0,7 m3 0,70
nadprozy
- rozbiorka 68,46*0,125+9,39+5,45+12*0,25*0,25*0,25+1,12*0,15 |m3 23,75
$cian
- rozbiorka 1,53+1,26"0,15 m3 1,72
schodéw
RAZEM 29,93
413|Kalkulacja |SST-1.2.1 Zatadunek i wyw6z materiatéw odpadowych (drewna) na |m3
d.2.1.|wtasna nr sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
1.10|127
drewno do
WYWOzZu:
- rozbiorka 20,1170,08 m3 1,61
stolarki
- rozbiorka 15,3%0,02+4,14*0,10*0,02 m3 0,31
podtog i le-
garéw
- rozbiorka 1,2%0,02 m3 0,02
sufitéw z de-
sek
- schody 1,26%0,05+3,5%0,2*0,05*2 m3 0,13
drewniane
RAZEM 2,07
414|Kalkulacja |SST-1.2.1 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych z tworzyw  |m3
d.2.1.|wtasna nr sztucznych (wyktadziny PCV) na sktadowisko Wykonaw-
1.10/128 cy i utylizacja
rozbiérka poz.397%0,02 ms3 2,82
wyktadziny z
tworzyw
sztucznych:
RAZEM 2,82
415|Kalkulacja |SST-1.2.1 Zatadunek i wywo6z ztomu do skupu ztomu t
d.2.1.|wtasna nr
1.10/129
zlom do wy-
wozu:
- obudowa poz.39170,65/1000 t 0,00
grzejnikow
- rozbiorka 22,4*4,14/1000 t 0,09
belek stalo-
wych stropu
RAZEM 0,09
2.2/145200000-9 Roboty murowe
2.2.1/45260000-7 Sciany (SST-1.2.7)
2.2.1.1/45262520-2 Sciany nowoprojektowane z betonu komérkowego (SST-1.2.7)
416|KNR 9-17 |SST-1.2.7 Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr. [m2
d.2.2./0107-03 15 cm, kl. min. 4,0 MPa, 600 kg/m3, wykonane na za-
1.1]analogia prawie systemowej - ciany o gr. 150 mm
nowe s$ciany
dziatowe gr.
15cm
zaplecze (1+0,32+2,55+6,18+10,28+3,73+3,73+3,58)*3,02 m?2 94,74
- otwory -((1,02*2,06)*6) m?2 -12,61
drzwiowe
RAZEM 82,13
2.2.1.2/45262520-2 Zamurowania z betonu komérkowego (SST-1.2.7)
417|KNR 4-01 |SST-1.2.7 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3
d.2.2./0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
1.2 betonu komdrkowego
zamurowa- (1,67*2,25+1,96*5,30+1,74*2,1)*0,3 ms3 5,34
nia gr.30 cm
RAZEM 5,34
2.2.2|45262520-2 Nadproza prefabrykowane (SST-1.2.7)
418/KNR 9-17 |SST-1.2.7 Nadproza prefabrykowane z betonu komérkowego o m
d.2.2.2/0109-01 wym. 1500x115x125 mm, klasa 600 kg/m3
1,56 m 9,00
RAZEM 9,00
2.3/45200000-9 Roboty zelbetowe
2.3.1/45260000-7 Strop gestozebrowy - uwzgledniony w seg. | BUDYNEK GLOWNY
2.4/145200000-9 Roboty metalowe
2.4.1/45260000-7 Nadproza stalowe (SST-1.2.5)
2.4.1.1/45262400-5 Zabezpieczenie nadprozy (SST-1.2.5)
419|KNR 4-01 |SST-1.2.5 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstruk- |m2
d.2.4./0201-01 cji
1.1
PARTER
POZ. NS10 1,0270,28"2 m?2 0,57
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POZ. NS11 1,7*0,42*2 m?2 1,43
1 PIETRO
POZ. NS13 1,52*0,28 m?2 0,43
RAZEM 2,43
420/KNR 4-04 |SST-1.2.5 Rozebranie $cian wewnetrznych z bali - analogia - roze- |m?2
d.2.4./0404-04 branie stempli
1.1|analogia
poz.419 m?2 2,43
RAZEM 2,43
2.4.1.2/45262310-7 Zbrojenie poduszek betonowych (SST-1.2.5)
421|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m?2
d.2.4./1106-07 zbrojenie siatkg stalowg - analogia - siatka 3mm, oczko
1.2|analogia 5x5¢cm
PARTER
POZ. NS10 0,28*0,23*2 m?2 0,13
POZ. NS11 0,42*0,23*2*2 m?2 0,39
1 PIETRO
POZ. NS13 0,28*0,23*2 m?2 0,13
RAZEM 0,65
2.4.1.3/45262400-5 Montaz elementow stalowych (SST-1.2.5)
422|KNR 2-05 |SST-1.2.5 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elemen- |t
d.2.4./0208-04 tu do 50 kg - analogia - montaz nadprozy i podciggow
1.3|analogia
PARTER
POZ. NS10 28/1000 t 0,03
POZ. NS11 65*2/1000 t 0,13
1 PIETRO
POZ. NS13 37/1000 t 0,04
RAZEM 0,20
423|Kalkulacja |SST-1.2.5 Zakup elementéw stalowych nadprozy i podciggow kg
d.2.4.\wtasna nr
1.3/130
poz.422*1000 kg 200,00
RAZEM 200,00
2.4.1.4/45262310-7 Montaz siatki "Rabitza" (SST-1.2.5)
424|KNR 4-01 SST-1.2.5 Umocowanie siatki metalowej na stopkach belek - ana- |m
d.2.4./0703-03 logia - siatka "Rabitza"
1.4
PARTER
POZ. NS10 0,58 m 0,58
POZ. NS11 0,762 m 1,52
1 PIETRO
POZ. NS13 0,58 m 0,58
RAZEM 2,68
2.4.2/145260000-7 Schody stalowe (SST-1.2.5)
425|Kalkulacja |SST-1.2.5 Zakup i dostarczenie elementédw konstrukcji stalowej kg
d.2.4.2\wtasna nr schodéw SCH3, stal S235JR
131
schody sta- 329,10 kg 329,10
lowe SCH3
balustrada 112,70 kg 112,70
schodéw
RAZEM 441,80
426|/KNR 2-05 |SST-1.2.5 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elemen- |t
d.2.4.2/0208-05 tu do 250 kg - analogia - montaz konstrukcji stalowej
analogia schodéw SCH3
schody sta- 329,10/1000 t 0,33
lowe SCH3
balustrada 112,70/1000 t 0,11
schoddéw
RAZEM 0,44
427|KNR 7-12  |SST-1.2.5 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokau- |m?2
d.2.4.2/0204-01 czukowymi konstrukcji petnosciennych - analogia - za-
analogia bezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych scho-
doéw SCH3 i balustrady
schody sta- 16,00 m2 16,00
lowe SCH3
balustrada 5,08 m?2 5,08
schodéw
RAZEM 21,08
428/KNR 7-12  |SST-1.2.5 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi kon- |m2
d.2.4.2|0213-02 strukcji kratowych - analogia - malowanie stalowej kons-
analogia trukcji schodéw SCH3
schody sta- 16,00 m2 16,00
lowe SCH3
balustrada 5,08 m?2 5,08
schodéw
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RAZEM 21,08
2.5/45400000-1 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2.5.1/45420000-7 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
2.5.1.1/45421100-5 Stolarka drzwiowa wewnetrzna plycinowa (SST-1.2.9)
429|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup i dostarczenie kompletnych drzwi ptycinowych z  |szt
d.2.5.|wtasna nr blendg D3 - drzwi jednoskrzydtowe ptycinowe petne,
1.1132 przylgowe; skrzydto z ptyty wiérowej otworowej wzmoc-
nionej wewnetrznym ramiakiem ze sklejki; cato$¢ obto-
zona ptytg HDF; boki pokryte tasmg ABS; trzy zawiasy
czopowe czarne; skrzydto w okleinie CPL HQ 0,7 mm
kolor buk piaskowy; oscieznica: stalowa regulowana
obejmujagca z naktadka i panelem gérnym od strony ko-
rytarza kolor grafit RAL 9007; panel gérny wysokosci
70cm; Swiatto przejscia po otwarciu skrzydta o kat 90st -
drzwi 900mm x 2000mm, klamka w kolorze czarnym;
zamek patentowy.
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
430|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup i dostarczenie kompletnych drzwi ptycinowych z szt
d.2.5.|wtasna nr podcigciem wentylacyjnym D5 - drzwi jednoskrzydiowe
1.1/133 ptycinowe petne, przylgowe; skrzydto z ptyty wiérowej
otworowej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze
sklejki; catos¢ obtozona ptytg HDF; boki pokryte tasmag
ABS; trzy zawiasy czopowe czarne; skrzydto w okleinie
CPL HQ 0,7 mm kolor buk piaskowy; oscieznica: stalo-
wa regulowana, obejmujgca z naktadka kolor grafit RAL
9007; swiatto przejscia po otwarciu skrzydta o kat 90st -
drzwi 900mm x 2000mm, klamka w kolorze czarnym;
drzwi z podcieciem wentylacyjnym zgodnym z WT; do
pomieszczen 0/17, 0/18, 1/15 zamek patentowy, do po-
mieszczen 0/9, 0/13, 0/19 zamek z wkiadkg WC.
UWAGI: Drzwi* wyposazone w samozamykacz (rozpa-
trywac zgodnie z rzutami).
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
431 |Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup i dostarczenie kompletnych drzwi ptycinowych D7 |szt
d.2.5.|wtasna nr - drzwi dwuskrzydtowe w odpornosci EI30; ptycinowe
1.1/134 petne, przylgowe; uszczelka progowa, automatyczna;
skrzydto z ptyty wiérowej otworowej wzmocnionej wew-
netrznym ramiakiem ze sklejki; cato$¢ obtozona ptyta
HDF; boki pokryte tasma ABS; trzy zawiasy czopowe
czarne; skrzydto w okleinie CPL HQ 0,7 mm kolor buk
piaskowy; oscieznica: stalowa regulowana, obejmujaca
z naktadka kolor grafit RAL 9007; swiatto przejscia po
otwarciu skrzydta o kat 90st - drzwi 140mm (900+500) x
2000mm, klamka w kolorze czarnym RAL 9005; zamek
patentowy; wyposazone w samozamykacz.
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
432|KNR-W 2- |SST-1.2.9 Oscieznice drewniane zwykte - analogia - montaz komp- |m2
d.2.5./02 1026-01 letnych oscieznic
1.1|analogia
D3 5%0,5 m?2 2,50
D5 20,5 mz2 1,00
D7 20,54 m?2 1,08
RAZEM 4,58
433|KNR-W 2- [SST-1.2.9 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos-  |m?2
d.2.5.|02 1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone - analogia - montaz
1.1]analogia kompletnych skrzydet drzwiowych ptycinowych jednos-
krzydtowych
D3 51,8 m?2 9,00
D5 21,77 m?2 3,54
RAZEM 12,54
434/KNR-W 2- |SST-1.2.9 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne péttorai  |m?2
d.2.5./02 1022-02 dwuskrzydtowe fabrycznie wykonczone - analogia - mon-
1.1|analogia taz kompletnych skrzydet drzwiowiych ptycinowych w
dwuskrzydtowych
D7 21,67 m?2 3,34
RAZEM 3,34
435|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup, dostarczenie i montaz samozamykaczy drzwio- |szt
d.2.5.|wtasna nr wych w kolorze czarnym
1.1]135
PARTER 1 szt 1,00
| PIETRO 2 szt 2,00
RAZEM 3,00
2.5.1.2/45421100-5 Stolarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa (SST-1.2.9)
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436|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup i dostarczenie kompletnych drzwi aluminiowych  |szt
d.2.5.|wtasna nr Dw1 - drzwi aluminiowe dymoszczelne jednoskrzydtowe
1.2|136 0 odpornosci pozarowej EI60; trzykomorowy system pro-
fili aluminiowych o odpornosci pozarowej; gtebokosé
konstrukcyjna oscieznicy 78mm; gtebokos$é konstrukcyj-
na skrzydta drzwiowego 78mm; zawiasy rolkowe mini-
mum 3 szt. na skrzydto; Swiatto przejscia po otwarciu
drzwi 0 ? 90° 1000mm x 2000mm; wypetnienie nieprze-
zierne: dwustronnie blacha aluminiowa, wewnatrz ptyta
gipsowo - kartonowa GKF gr. 2 x 15,0mm; kolor $lusar-
ki RAL 9007; drzwi wyposazone w: zamek rolkowy, sa-
mozamykacz, dwustronnie klamka kolor RAL9005.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
437|KNR 0-19 |SST-1.2.9 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklo- |m?2
d.2.5./1024-06 nych na budowie - analogia - montaz kompletnych drzwi
1.2|analogia aluminiowych jedno- i dwuskrzydtowych
Dwi1 2,58 m?2 2,58
RAZEM 2,58
438|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup, dostarczenie i montaz samozamykaczy drzwio- |szt
d.2.5.|wtasna nr wych w kolorze czarnym
1.2|137
Dwi1 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.6/45400000-1 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
2.6.1/45430000-0 Sciany (SST-1.2.10)
2.6.1.1/45430000-0 Obudowy i scianki z ptyt G-K i OSB (SST-1.2.10)
439/KNR 0-14 |SST-1.2.10 Obudowa elementéw konstrukgji ptytami gipsowo - kar- |m?2
d.2.6./2011-01 tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
1.1 stupdéw, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowy w tazien-
kach
obudowa
stelazy pod
WC
pom. 0/13 2,5*2,5 m?2 6,25
pom. 0/9 1,53*3 m?2 4,59
RAZEM 10,84
2.6.1.2/45410000-4 Tynkowanie $cian (SST-1.2.10)
440/KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.2.6./0101-05 logia - gruntowanie powierzchni pionowych
1.2|analogia
PARTER
pom. 0/9 ((7,4073,00)-4,00)+((5,07*3,00)-2,00) m?2 31,41
pom. 0/10 (11,20*3,00)-2,00 m?2 31,60
pom. 0/11 (11,16*3,00)-2,00 m?2 31,48
pom. 0/12 (7,95*3,00)-2,00 m?2 21,85
pom. 0/13 (10,7872,50)-2,00 m?2 24,95
pom. 0/14 (13,04%2,70)-10,0 m?2 25,21
1 PIETRO
pom. 1/9 2,00 m2 2,00
pom. 1/10 1,96*2,50 m?2 4,90
RAZEM 173,40
441/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|m?2
d.2.6./0803-03 Scianach i stupach
1.2
PIWNICA
pom. P/1 20,0*3,25-(1,16*2,00) m?2 62,68
pom. P/2 10,27*3,25-(1,00*2,00) m?2 31,38
pom. P/3 52,5*3,25-(1,16*2,00+1,00*2,00+0,98*2,00) m?2 164,35
PARTER
pom. 0/9 (26,88*3,00)-((1,37*3)+(2*2,00)) m?2 72,53
pom. 0/10 (14,9473,00)-(2,00+4,55) m?2 38,27
pom. 0/11 (14,90*3,00)- (2 00+4 ,55) m?2 38,15
pom. 0/12 (12,4073,00)-2,0 m?2 35,20
pom. 0/13 (23,6072,50)-(4 00+4 ,55) m?2 50,45
pom. 0/14 (25,2072,70)- ((2 00*5)+(3,74*2)) m?2 50,56
1 PIETRO
pom. 1/9 (40,3271,90)-(2,66*2) m?2 71,29
pom. 1/10 (16,60*2,50)-(2,66+4,55) m?2 34,29
RAZEM 649,15
442|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na |m2
d.2.6./02 0809-01 osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 25
1.2]analogia cm - analogia - obrébka os$ciezy przy montazu drzwi
PIWNICA
Dw1 (5,00%0,12) m?2 0,60
PARTER
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D3 (5,00"0,15*4)+(5,0070,30) m?2 4,50
D5 5,00%0,15*2 m?2 1,50
otwory 6,10*2 m?2 12,20
1 PIETRO
D7 (5,30%0,30)+(5,30%1,00) m?2 6,89
RAZEM 25,69
443/KNR 4-01 |SST-1.2.10 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z~ |m2
d.2.6.|0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
1.2 prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
Sciany ist- (649,15-173,40)*20/100 m?2 95,15
niejgce
RAZEM 95,15
2.6.1.3/45410000-4 Gtadzie gipsowe na scianach (SST-1.2.10)
444/ KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.2.6./0101-05 logia - gruntowanie powierzchni pionowych
1.3|analogia
p0z.446+p0z.447+p0z.448+p0z.449+p0z.450+p0z.451 |m?2 682,57
RAZEM 682,57
445/KNR-W 2- |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mecha- m?2
d.2.6./02 0801-01 nicznie na $cianach i stupach - analogia - gtadz gipsowa
1.3|analogia
poz.444 m2 682,57
RAZEM 682,57
2.6.1.4/45442100-8 Malowanie scian (SST-1.2.10)
446|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.2.6./02 1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1.4|analogia analogia - farby lateksowe biate
PIWNICA
pom. P/1 20,0"3,25 m?2 65,00
pom. P/2 10,27*3,25 m?2 33,38
pom. P/3 52,5*3,25 m?2 170,63
PARTER
pom. 0/9 (3,55*2+3,53*2+0,32) m?2 14,48
pom. 0/10 (3,75"2+3,73"2)*0,5+3,74*2,3-2,36"1,9-0,9*2 m?2 9,80
pom. 0/11 (3,64*2+3,71*2)*0,5+3,74*2,4-0,9*2-2,36*1,9 m?2 10,04
pom. 0/12 (2,572+3,73*2)*0,5-0,92+2,5*2,4 m?2 10,43
pom. 0/13 (3,58*2+3,71*2)*3-0,9*2*2 m?2 40,14
1 PIETRO
pom. 1/9 (13,98*2+6,18*2)*1,85 m?2 74,59
pom. 1/10 (4,34*2+10,21*2)*2,5-3,11*1,4*2 m?2 64,04
RAZEM 492,53
447/KNR-W 2- |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.2.6./02 1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1.4|analogia analogia - farby lateksowe pastelowy btekitny
PARTER
pom. 0/11 (3,49+1,75+2,03)*2,4-(1,0"2,05) m?2 15,40
RAZEM 15,40
448/ KNR-W 2- |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.2.6./02 1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1.4|analogia analogia - farby lateksowe pastelowy zielony
PARTER
pom. 0/10 (2,47+2,77+2,03)*2,4-(1,0"2,05) m?2 15,40
RAZEM 15,40
449/KNR-W 2- |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.2.6./02 1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1.4|analogia analogia - farby lateksowe pastelowy bezowy
PARTER
pom. 0/12 (0,75+2,75+2,28)*2,4-(1,0"2,05) m?2 11,82
RAZEM 11,82
450/KNR-W 2- |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.2.6./02 1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1.4|analogia analogia - farba magentyczno-tablicowa (kredowa) w ko-
lorze szarym
pom. 0/10 0,95"2,4 m?2 2,28
pom. 0/11 0,95*2,4 m?2 2,28
RAZEM 4,56
451|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.2.6./02 1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1.4|analogia analogia - lakier lamperyjny
korytarz (16,28*3,1 -1,54*2,18)+(19,83*2,8-1,7*2,8)+25,16"2,7- |m?2 142,86
1,02 *2,7*5-1,7*2,7*2
RAZEM 142,86
2.6.1.5/45430000-0 Okladzina scian z plytek gresowych (SST-1.2.10)
452/KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.2.6./0101-05 logia - gruntowanie
1.5|analogia
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poz.453+p0z.454 m2 63,52
RAZEM 63,52
453/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej |m2
d.2.6./0829-10 metoda zwykig - analogia - ptytki gresowe imitujgce
1.5|analogia drewno o wym. 60x120 cm, minimalna fuga w kolorze
ptytek
pom. 0/13 2,5*2,5 m?2 6,25
pom. 0/9 2,68"3 m?2 8,04
RAZEM 14,29
454/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej |m2
d.2.6./0829-10 metoda zwykla - analogia - ptytki gresowe matowe biate
1.5|analogia o wym. 30x60 cm, minimalna fuga w kolorze biatym
pom. 0/13 (7,21+1,14)*2,5 m?2 20,88
pom. 0/9 (1,29+7,2)*3 m?2 25,47
pom. 0/12 1,2"2,4 m?2 2,88
RAZEM 49,23
2.6.1.6/45430000-0 Okladzina z lameli $ciennych (SST-1.2.10)
455|KNR-W 2- Boazeria z listew drewnianych o szerokosci do 45 mm - |m2
d.2.6./02 20203-01 analogia - wykonanie oktadzin $ciennych z dekoracyj-
1.6|analogia nych lameli z ptyt laminowanych imitujgcych kolor i
strukture drewna w kolorze naturalny dab/ buk piaskowy
(kolor dopasowany do kolorystyki stolarki drzwiowej); la-
mele na ptycie klejone do $ciany;
pom. 0/10 0,95*3,00 m?2 2,85
pom. 0/11 0,95*3,00 m?2 2,85
RAZEM 5,70
2.6.1.7/45440000-3 Montaz luster na wymiar (SST-1.2.10)
456|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarcznie i montaz lustra szlifowanego wyko- |m2
d.2.6.|wtasna nr nanego na wymiar - klejonego do Sciany
1.7|138
pom. 0/12 0,6*0,6 m?2 0,36
RAZEM 0,36
2.6.1.8/45420000-7 Maskownice i ostony grzejnikéw z ptyt HPL i MDF (SST-1.2.10)
457|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz maskownic grzejnikéw z  |m2
d.2.6.|wtasna nr ptyt MDF, o ksztalfcie prostokatnym, z okragtymi otwora-
1.8/139 mi w kolorze ptycinowej stolarki drzwiowe;j - jasny buk.
Wymiary dostosowac¢ do istniejacych grzejnikéw.
PARTER
0/10-0/12 1,40*1,00"2+1,00%1,00 m?2 3,80
RAZEM 3,80
458|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz maskownic grzejnikéw z  |m2
d.2.6.|wtasna nr ptyt HPL, o ksztatcie prostokatnym, z okragtymi otwora-
1.8/140 mi w kolorze ptycinowej stolarki drzwiowe;j - jasny buk.
Wymiary dostosowaé do istniejgcych grzejnikéw.
PARTER
0/1 (cz. za- 1,20%1,00*2 m?2 2,40
plecza re-
hab.)
0/9 1,20%1,00*3+2,0*1,00 mz2 5,60
0/13 2,00*1,00 m?2 2,00
RAZEM 10,00
2.6.2/45410000-4 Sufity (SST-1.2.10)
2.6.2.1/45410000-4 Tynkowanie sufitow (SST-1.2.10)
459|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mecha- m?2
d.2.6./02 0801-03 nicznie na stropach i podciggach
21
PIWNICA
pom. P/1 20,70 m?2 20,70
pom. P/2 5,35 m2 5,35
pom. P/3 72,90 m?2 72,90
PARTER
pom. 0/9 4,63+3,72+5,82 m?2 14,17
pom. 0/10 11,15 m2 11,15
pom. 0/11 11,15 m?2 11,15
pom. 0/12 7,45 m2 7,45
pom. 0/13 8,32+13,34 m?2 21,66
podciagi 0,54*2 m2 1,08
przejs¢
1 PIETRO
pom. 1/9 86,4 m?2 86,40
pom. 1/10 39,37 m2 39,37
RAZEM 291,38
460/KNR 4-01 |SST-1.2.10 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z = |m2
d.2.6.|/0711-13 zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
2.1 podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i
pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.399 m2 58,28
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RAZEM 58,28
2.6.2.2/45410000-4 Gladzie gipsowe na sufitach (SST-1.2.10)
461/KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |m2
d.2.6./0101-05 logia - gruntowanie powierzchni poziomych
2.2|analogia
poz.459+p0z.460 m2 349,66
RAZEM 349,66
462|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mecha- m?2
d.2.6./02 0801-03 nicznie na stropach i podciggach - analogia - gtadz gip-
2.2|analogia sowa
p0z.459+p0z.460 m2 349,66
RAZEM 349,66
2.6.2.3/45421160-3 Sufity kasetonowe akustyczne (SST-1.2.10)
463/KNR 0-14 |SST-1.2.10 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na m?2
d.2.6./12012-03 ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z
2.3 ksztattownikéw CD i UD - plyty GK - analogia - sufit sy-
sytemowy akustyczny z wetny drzewnej, na konstrukcji
ukrytej, panel o wym. 60x120x2,5 cm, kolor naturalny
pom. 0/1 10,44-(0,12*3) m?2 10,08
RAZEM 10,08
2.6.2.4/45421160-3 Sufity podwieszane z ptyt GK (SST-1.2.10)
464 KNR 0-14 |SST-1.2.10 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2
d.2.6./2012-0300 ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Ruszt
2.4|analogia podwdjny podwieszany - analogia - sufit podwieszany z
ptyt GK mocowanych na systemowym ruszcie aluminio-
wym
pom. 0/1 12,96 m?2 12,96
pom. 0/10 2,43+3,74*0,5 m?2 4,30
pom. 0/11 2,43+3,74*0,5 m?2 4,30
pom. 0/12 1,63+2,50,5 m?2 2,88
RAZEM 24,44
2.6.2.5/45421160-3 Sufity podwieszane z ptyt GKBI (wodoodpornych) (SST-1.2.10)
465/KNR 0-14 |SST-1.2.10 Okfadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2
d.2.6./2012-0300 ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Ruszt
2.5 podwdjny podwieszany - analogia - sufit podwieszany z
ptyt GKBI mocowanych na konstrukcji krzyzowej jedno-
poziomowej z profili CD 60
pom. morke
pom. 0/9 4,08+1,98+4,46*0,5+4,04*0,5+3,34*0,5 m2 11,98
RAZEM 11,98
2.6.2.6/45442100-8 Malowanie sufitow (SST-1.2.10)
466 KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.2.6./0101-05 logia - gruntowanie
2.6|analogia
p0z.459+p0z.460+p0z.464+p0z.465 m2 386,08
RAZEM 386,08
467|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.2.6./1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - ana-
2.6|analogia logia - farba lateksowa, kolor biaty
p0z.459+p0z.460+p0z.464+p0z.465 m2 386,08
RAZEM 386,08
2.6.3/45430000-0 Posadzki (SST-1.2.10)
2.6.3.1/45432100-5 Wykonanie wylewki samopoziomujacej (SST-1.2.10)
468 KNR W-01 |SST-1.2.10 Podktad samopoziomujgcy zespolony, normalnie wigza- |m?2
d.2.6./0201-01 cy na podfozu cementowym, uktadany recznie o grubos-
3.1|analogia ci 3 mm - analogia - wylewka samopoziomujgca gr. 5
mm
poz.471+p0z.472+p0z.476+p0z.477 m2 189,15
RAZEM 189,15
469/KNR W-01 |SST-1.2.10 Podktad samopoziomujgcy zespolony, na podtozu ce-  |m2
d.2.6./0201-06 mentowym, uktadany recznie - potracenie za zmiane
3.1|analogia grubosci warstwy o 1 mm - analogia - wylewka samopo-
ziomujgca gr. 5 mm
Krotnos¢ = 2
poz.468 m2 189,15
RAZEM 189,15
2.6.3.2|45432100-5 Wyktadziny PCV (SST-1.2.10)
470/KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.2.6./0101-05 logia - gruntowanie podtég przed wykonanie posadzek
3.2|analogia
p0z.471+p0z.472 m2 61,17
RAZEM 61,17
471|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy [m2
d.2.6./1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW - analogia - wyktadzina PCV
3.2|analogia akustyczna w rolce, imitacja drewna naturalny dab, 19
dB, R10
9,48+14,10+13,95 m?2 37,53
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RAZEM 37,53
472|/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy [m2
d.2.6./1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW - analogia - wyktadzina PCV
3.2|analogia akustyczna w rolce, imitacja posadzki betonowej, 19 dB,
R10
23,64 m?2 23,64
RAZEM 23,64
473/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2
d.2.6./1112-09 nie wyktadzin rulonowych
3.2|analogia
p0z.471+p0z.472 m2 61,17
RAZEM 61,17
2.6.3.3|45432100-5 Ptytki gresowe (SST-1.2.10)
474/ KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.2.6./0101-05 logia - gruntowanie podtég przed wykonanie posadzek
3.3|analogia
p0z.476+p0z.477 m2 127,98
RAZEM 127,98
475|KNR AT-27 |SST-1.2.10 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 |m2
d.2.6./0401-01 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie)
3.3|analogia wykonywana recznie
poz.476+p0z.477 m2 127,98
RAZEM 127,98
476/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40  |m2
d.2.6./11118-11 z. cm uktadane na klej metodg kombinowang wg rysunku.
3.3|sz.5.7.b - analogia - plytki gresowe o wym. 60x60x1,0cm gtadkie,
analogia matowe, rektyfikowane, antyposlizgowe min. R9, w kolo-
rze szarym, imitujgce beton; fuga w kolorze ptytek
43,88+40,50 m?2 84,38
RAZEM 84,38
477/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40  |m2
d.2.6./11118-11 z. cm uktadane na klej metodg kombinowang wg rysunku.
3.3|sz.5.7.b - analogia - ptytki gresowe o strukturze drewna, rektyfi-
analogia kowane, antyposlizgowe min. R9, o wym. 15x60cm, w
kolorze dab naturalny; fuga w kolorze ptytek
22,17+21,43 m?2 43,60
RAZEM 43,60
2.6.3.4/45432100-5 Wykonczenie cokotéw (SST-1.2.10)
478/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 |m
d.2.6./1120-03 cm - cokolik 10 cm ukiadane na klej z przecinaniem pty-
3.4|analogia tek metodg kombinowang - analogia - cokoliki 0 wyso-
kosci 10 cm z ptytek gresowych o wym. 60x60x1,0cm w
kolorze szarym imitujgcym beton, fuga w kolorze ptytek
30+9,93+6,73+4,84+0,72 m 52,22
RAZEM 52,22
479/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 |m
d.2.6./1120-03 cm - cokolik 10 cm ukfadane na klej z przecinaniem pty-
3.4|analogia tek metodg kombinowang - analogia - cokoliki o wyso-
kosci 10 cm z ptytek gresowych o wym. 60x60x1,0cm w
kolorze imitujacym drewno, fuga w kolorze ptytek
10,22+2,4+9,94+2,81 m 25,37
RAZEM 25,37
480|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne m
d.2.6./1113-08 drewniane - analogia - systemowa listwa przypodtogowa
3.4|analogia z rdzeniem HDF otoczonym bezchlorowym polimerem
PP/TPE, z elastycznymi krawedziami w gérnej i doinej
czesci; wys. 10cm; kolor szary.
zaplecze 47,3+2,92+5,08+1,13 m 56,43
- listwa nie- -p0z.481 m -16,28
palna
RAZEM 40,15
481/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne m
d.2.6./1113-08 drewniane - analogia - systemowa listwa przypodtogowa
3.4|analogia ogniotrwata, niepalna z MDF w kolorze RAL9007, wys.
10cm.
zaplecze 5,08+2,82+1,33+2,02+2,15+1,75+1,13 m 16,28
RAZEM 16,28
2.6.4/45420000-7 Identyfikacja wizualna budynku (SST-1.2.10)
482|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz elementéw identyfikacji kpl.
d.2.6.4|wtasna nr wizualnej w formie panelu z literami 3D, w kolorze czar-
141 nym i biatym, o réznej wysokosci czcionki, typ "Century
Ghotic", naklejane, wykonane po wczesniejszym uzgod-
nieniu z Inwestorem. Format czcionki dostosowa¢ do
wielkosci elementu.
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
2.7/45400000-1 Wyposazenie
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2.7.1/45421153-1 Wyposazenie szatni |, Il (SST-1.2.12)
483|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Metalowa szafka ubra-  |szt
d.2.7.1|wfasna nr niowa obnizona z tawka, 2-drzwiowa, zamek cylindrycz-
142 ny, wymiar: 187,5x60x50/80cm; konstrukcja spawana z
blachy o gr.0,6mm; malowana proszkowo na kolor szary
RAL7035; kazdy przedziat zawierta potke, drgzek ubra-
niowy i 2 haczyki; drzwi laminowane w kolorze brzoza
PARTER
pom. 0/9 5 szt 5,00
pom. 0/13 5 szt 5,00
RAZEM 10,00
484 |Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Umywalka szer. 55cm  |szt
d.2.7.1|wfasna nr dla niepetnosprawnych z otworem, z przelewem; szer.
143 55cm, gt. 55cm; biata, z syfonem chromowanym
PARTER
pom. 0/9 1 szt 1,00
pom. 0/13 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
485|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - bateria umywalkowa szt
d.2.7.1|wlasna nr czasowa, wandaloodporne sitko antyosadowe; korpus z
144 litego chromowanego mosigdzu; przystosowana do os6b
niepetnosprawnych; z korkiem
PARTER
pom. 0/9 1 szt 1,00
pom. 0/13 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
486|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Lustro uchylne z ragczka, |szt
d.2.7.1|wfasna nr dla niepetnosprawnych; 58,2 x 85 x 12,4 cm; wykonane
145 z mosigdzu odpornego na korozje, catos¢ pokryta po-
witokg miedziowo-niklowo-chromowg
PARTER
pom. 0/9 1 szt 1,00
pom. 0/13 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
487|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - miska ustepowa lejowa |szt
d.2.7.1|wlasna nr wiszaca dla oséb niepetnosprawnych, bez wewn. kotnie-
146 rza, dt 70cm na stelazu podtynkowym, wyposazona w
deske sedesowg antybakteryjng dla niepetnosprawnych
w kolorze biatym oraz przyciskiem sptukujacym
PARTER
pom. 0/9 1 szt 1,00
pom. 0/13 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
488|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - uchwyt dla niepetnos- szt
d.2.7.1|wfasna nr prawnych podnoszona, dt 60cm lub 70cm; ze stali nie-
147 rdzewnej polerowanej, $r.rury 32mm, gr. stali 1,5mm;
mozliwos$¢ odchylenia w zakresie 90 stopni
PARTER
pom. 0/9 1 szt 1,00
pom. 0/13 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
489|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Uchwyt dla niepetnos-  |szt
d.2.7.1|wfasna nr prawnych prosty, dt 60cm lub 70cm; ze stali nierdzewnej
148 polerowanej, $r.rury 32mm, gr. stali 1,5mm; montaz
Scienny
PARTER
pom. 0/9 1 szt 1,00
pom. 0/13 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
490|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Uchwyt dla niepetnos-  |szt
d.2.7.1|wfasna nr prawnych tukowy staty, dt 60cm; ze stali nierdzewnej po-
149 lerowanej, $r.rury 32mm, gr. stali 1,5mm; montaz scien-
ny
PARTER
pom. 0/9 2 szt 2,00
pom. 0/13 2 szt 2,00
RAZEM 4,00
491|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - brodzik posadzkowy na- |szt
d.2.7.1|wfasna nr jazdowy dla niepetnosprawnych, 100x100cm, biaty akry-
150 lowy,
PARTER
pom. 0/9 1 szt 1,00
pom. 0/13 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
492|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Drgzek katowy zastony |szt
d.2.7.1|wlasna nr prysznicowej, regulowany 100x100, stal nierdzewna fi25
151
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PARTER
pom. 0/9 1 szt 1,00
pom. 0/13 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
493|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Podwieszenie drazka re- szt
d.2.7.1|wlasna nr gulowane 15-75cm, stal nierdzewna potysk fi25
152
PARTER
pom. 0/9 1 szt 1,00
pom. 0/13 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
494|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Zastonka prysznicowa  |szt
d.2.7.1|wfasna nr tekstylna, biata; 120x200cm z obcigzeniem i kétkani
153 otwartymi
PARTER
pom. 0/9 2 szt 2,00
pom. 0/13 2 szt 2,00
RAZEM 4,00
495|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Krzesetko prysznicowe |szt
d.2.7.1|wlasna nr dla niepetnosprawnych, uchylne, wzmocnione, stal nie-
154 rdzewna potysk fi25
PARTER
pom. 0/9 1 szt 1,00
pom. 0/13 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
496|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - uchwyt katowy, pryszni- |szt
d.2.7.1|wtasna nr cowy dla niepetnosprawnych; 60/30cm; stal nierdewna
155 potysk fi 32
PARTER
pom. 0/9 1 szt 1,00
pom. 0/13 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
497|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - panel natryskowy, ter-  |szt
d.2.7.1|wfasna nr mostatyczny, czasowy; panel z aluminium anodowanego
156 do instalacji natynkowej; ochrona antyoparzeniowa; wy-
lewka natryskowa odporna na wandalizm i antyosadowa;
niewidoczne mocowania; dla os6b niepetnosprawnych
PARTER
pom. 0/9 1 szt 1,00
pom. 0/13 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
498|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - dozownik na mydfo w szt
d.2.7.1|wfasna nr ptynie 400 ml, stalnierdzewna matowa; wymiar;
157 10x19x7,5cm
PARTER
pom. 0/9 1 szt 1,00
pom. 0/13 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
499|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - podajnik recznikéw pa- |szt
d.2.7.1|wtasna nr pierowych, stal nierdzewna; wym.;27,5x26,5x10cm
158
PARTER
pom. 0/9 1 szt 1,00
pom. 0/13 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
500|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - kosz na $mieci metalowy | szt
d.2.7.1|wfasna nr nascienny / podtogowy 25 litrowy, ze stali nierdzewnej
159 matowej z pokrywa, kosz otwarty (pokrywa nieruchoma);
szer. 35,5cm, gt.15,5cm, wys.44cm
PARTER
pom. 0/9 1 szt 1,00
pom. 0/13 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
501|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - dozownik do papieru toa- szt
d.2.7.1|wfasna nr letowego; $rednica 28cm; stal nierdzewna o wykoncze-
160 niu matowym, z zamkiem i wizjerem, montaz nascienny
PARTER
pom. 0/9 1 szt 1,00
pom. 0/13 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
502|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - kosz do odpadoéw higie- |szt
d.2.7.1|wtasna nr nicznych 4,5I; stal ierdzewna matowa, montowany do
161 Sciany; gt. 10cm, szer. 22,4cm, wys. 26cm.
PARTER
pom. 0/9 1 szt 1,00
pom. 0/13 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
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503|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - wieszak pojedynczy, szt
d.2.7.1|wtasna nr okragty; ze stali nierdzewnej matowej; Srednica 48cm;
162 montaz za pomocg wkretéw.
PARTER
pom. 0/9 1 szt 1,00
pom. 0/13 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
504 |Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - szczotka do WC z szt
d.2.7.1|wfasna nr uchwytem ze stali nierdzewnej matowej;wymienna kon-
163 cowka szczotki; gt. 10cm, szer. 10cm, wys. 39cm.
PARTER
pom. 0/9 1 szt 1,00
pom. 0/13 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
2.7.2/45421153-1 Wyposazenie pomieszczenia dla matki z dzieckiem (SST-1.2.12)
505|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Przewijak nascienny z  |szt
d.2.7.2|wtasna nr polietylenu HDPE; szara biel; zapinany i requlowany pas
164 bezpieczenstwa; wklesty ksztalt; pomocnicze uchwyty
na torbe; montaz na 4 Sruby z kotkami; wys. 58,5cm/
szer 85,5cm; obcigzenie podczas uzytkowania 20kg;
atest PZH.
PARTER
pom. 0/12 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
506|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Umywalka szer. 55cm, |szt
d.2.7.2|wtasna nr gt.48cm z otworem i przelewem; mocowana na $rubach,
165 z syfonem chromowanym
PARTER
pom. 0/12 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
507|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - bateria umywalkowa sto- szt
d.2.7.2|wtasna nr jaca, jednouchwytowa, stojgca, chrom
166
PARTER
pom. 0/12 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
508|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Lustro szlifowane, klejo- |szt
d.2.7.2|wtasna nr ne do $ciany, wym. 60x60cm; gr. Tafli minimum 4mm;
167
PARTER
pom. 0/12 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
509|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - dozownik na mydto w szt
d.2.7.2|wtasna nr ptynie 400 ml, stalnierdzewna matowa; wymiar;
168 10x19x7,5cm
PARTER
pom. 0/12 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
510|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - podajnik recznikéw pa- |szt
d.2.7.2|wtasna nr pierowych, stal nierdzewna; wym.;27,5x26,5x10cm
169
PARTER
pom. 0/12 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
511|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - kosz na $mieci metalowy szt
d.2.7.2|wkasna nr nascienny / podtogowy 25 litrowy, ze stali nierdzewnej
170 matowej z pokrywa, kosz otwarty (pokrywa nieruchoma);
szer. 35,5cm, gt.15,5cm, wys.44cm
PARTER
pom. 0/12 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.7.3/45421153-1 Wyposazenie gabinetéw rehabilitacyjnych |, Il (SST-1.2.12)
512|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Lustro szlifowane wyko- |szt
d.2.7.3|wtasna nr nane na wymiar - klejone do $ciany; gr. tafli minimum
171 4mm; wymiar: 240x95cm
PARTER
pom. 0/10 2 szt 2,00
pom. 0/11 2 szt 2,00
RAZEM 4,00
3 SEGMENT IlI_SALA GIMNASTYCZNA
3.1(45100000-8 Roboty rozbidrkowe
3.1.1/45110000-1 Roboty rozbidrkowe wewnetrzne
3.1.1.1/45111300-1 Demontaz wyposazenia (SST-1.2.1)
513|Kalkulacja |SST-1.2.1 Demontaz wyposazenia i elementéw dekoracyjnych oraz |kpl.

d.3.1.|wtasna nr
11172

przew6z w miejsce wskazane przez Inwestora lub utyli-
zacja
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pozostate 1 kpl. 1,00
wyposaze-
nie
RAZEM 1,00
514/KNR 4-04 |SST-1.2.1 Przecinanie poprzeczne pitkg reczng stali okragtej o $r. |szt.
d.3.1./0809-01 do 10 mm - analogia - rozbiérka obudowy grzejnikdw
1.1|analogia
obudowy 12 szt. 12,00
grzejnikéw
RAZEM 12,00
3.1.1.2/45111300-1 Skucie tynkow i oktadzin sciennych (SST-1.2.1)
515|KNR-W 4- |SST-1.2.1 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2
d.3.1./01 0701-02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
1.2|analogia odbicia do 5 m2
20% poz.592 m2 50,43
RAZEM 50,43
516|KNR-W 4- |SST-1.2.1 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2
d.3.1./01 0701-08 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
1.2|analogia spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia do 5 m2
20% 256,10*20/100 m?2 51,22
RAZEM 51,22
517|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pet- m?2
d.3.1./1211-08 nych o powierzchni ponad 0.5 m2 - analogia - usuniecie
1.2|analogia lamperii ze Scian
0/14 (3,25"12)*5,8+(9,96+8)*5,15+5,84"4,45 m?2 344,68
RAZEM 344,68
3.1.1.3/45111300-1 Rozbidrka scian (SST-1.2.1)
518/KNR 4-01 |SST-1.2.1 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3
d.3.1./0329-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
1.3 nej dla otworéw drzwiowych i okiennych
pod drzwi 0,74*2,34 m3 1,73
Dz1
pod otwot 0,68"2,21 m3 1,50
Ot4
RAZEM 3,23
519|KNR 4-01 SST-1.2.1 Wykucie strzepi w przekroju sciany o grubosci 1 1/2 ceg.|m
d.3.1./0331-07 na zaprawie cementowo-wapienne;j
1.3
pod ramy
zelbetowe
POZ. R1 4,12"6 m 24,72
POZ. R2 4,12*10 m 41,20
RAZEM 65,92
520|KNR 4-01 SST-1.2.1 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w $cianach z cegiet |gniazd.
d.3.1./0346-03 na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych -
1.3]analogia analogia - w elementach zelbetowych
pod nadpro-
za stalowe
POZ. NS7 1 gniazd. 1,00
POZ. NS8 P gniazd. 2,00
RAZEM 3,00
3.1.1.4/45111300-1 Rozbiorka podtogi na gruncie (SST-1.2.1)
521|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie drewnianych podtég, $lepych - analogia - ro- |[m2
d.3.1./0405-01 zebranie rusztu drewnianego
1.4|analogia
pom. 0/14 44,9*(0,35+0,6+0,6)*0,15+3,04%(0,47+0,6+0,6)*0,15 m?2 11,20
RAZEM 11,20
522|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie drewnianych podtég, slepych - analogia - ro- |m2
d.3.1./0405-01 zebranie klepki parkietowej
1.4|analogia
pom. 0/14 256,1 m?2 256,10
RAZEM 256,10
523|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do |m3
d.3.1./0301-07 15cm
1.4
rozbiorka
wylewki be-
tonowej - gr.
15 cm - pod
tawy
L1 44,9*(0,35+0,6+0,6)*0,15 m3 10,44
2 3,04*(0,47+0,6+0,6)*0,15 m3 0,76
RAZEM 11,20
524|/KNR 4-01 |SST-1.2.1 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- [m3
d.3.1./0212-02 nych o grubosci ponad 15 cm
1.4
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rozbiorka
warstwy
chudego be-
tonu - gr.25
cm - pod ta-
wy
A 44,9%(0,35+0,6+0,6)*0,25 m3 17,40
2 3,04*(0,47+0,6+0,6)*0,25 m3 1,27
RAZEM 18,67
3.1.1.5/45111300-1 Zatadunek i wywoz materiatéw z rozbiorki (SST-1.2.1)
525|Kalkulacja [SST-1.2.1 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (gruzu) na |m3
d.3.1.|wtasna nr sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
15(173
ROZBIORKI
WEW-
NETRZNE
- skucie tyn- (p0z.515+p0z.516) * 0,015 ms3 1,52
kow
- lamperia poz.517%0,005 ms3 1,72
- otwory w poz.518 m3 3,23
Scianach
- strzepia poz.519/ 3 * 0,36 * 0,10 * 0,24 m3 0,19
- gniazda poz.520* 0,1 * 0,23 * 0,42 m3 0,03
- wylewka poz.523 m3 11,20
betonowa
- chudy be- poz.524 m3 18,67
ton
RAZEM 36,56
526|Kalkulacja [SST-1.2.1 Zatadunek i wyw6z ztomu do skupu ztomu t
d.3.1.|wtasna nr
15(174
ROZBIORKI
WEW-
NETRZNE
obudowy 3,2512*0,65/1000 t 0,03
grzejnikéw
RAZEM 0,03
527|Kalkulacja |SST-1.2.1 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (drewna) na |m3
d.3.1.|wtasna nr sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
1.5(175
NOWE!!!
ROZBIORKI
WEW-
NETRZNE
ruszt drew- poz.521 * 0,12 m3 1,34
niany
klepka par- poz.522 * 0,03 m3 7,68
kietowa
RAZEM 9,02
3.2/45100000-8 Roboty ziemne
3.2.1/45110000-1 Roboty ziemne pod tawy fundamentowe (SST-1.2.2)
3.2.1.1|45111200-0 Wykopy fundamentowe pod elementy projektowane (SST-1.2.2)
528/KNR 2-01 |SST-1.2.2 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku m3
d.3.2./0302-02 samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.
1.1 gr.ll)
pod tawy
fund.
POZ. t1 (0,35+0,6+0,6)*0,3*44,9 ms3 20,88
POZ. 2 (0,47+0,6+0,6)*0,3*3,04 m3 1,52
RAZEM 22,40
529|KNR 2-01 |SST-1.2.2 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o |mz2
d.3.2./0321-02 szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach su-
1.1 chych kat.llI-1V z rozbiérkg
pod tawy
fund.
POZ. t1 0,6%44,9 m?2 26,94
POZ. t2 0,6*3,04 m?2 1,82
RAZEM 28,76
3.2.1.2|/45111200-0 Zasypanie wykopow (SST-1.2.2)
530|Kalkulacja |SST-1.2.2 Zakup i dostarczenie pospotki ms3
d.3.2.|wtasna nr
1.2|176
uzupetnienie
po wyko-
pach pod ta-
wy
POZ. £1 (0,35+0,6+0,6)*0,3*44,9-(0,025*44,9) m3 19,76
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POZ. 2 (0,47+0,6+0,6)*0,3*3,04-(0,03*3,04) m3 1,43
RAZEM 21,19
531|KNR 2-01 |SST-1.2.2 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3
d.3.2.|0320-0501 w gruntach kat.llI-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokosc¢ 0.
1.2|analogia 8-1.5 m - zasypanie posp6tka
p0z.530 m3 21,19
RAZEM 21,19
532|KNR 2-01 |SST-1.2.2 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3
d.3.2./0236-01 ty sypkie kat. I-1ll
1.2
poz.530 m3 21,19
RAZEM 21,19
3.2.1.3/45111200-0 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (SST-1.2.2)
533|Kalkulacja |SST-1.2.2 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (gruntu) na |m3
d.3.2.|wtasna nr sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
1.3|177
wywdz grun-
tu:
wykopy pod poz.528 m3 22,40
tawy fund.
RAZEM 22,40
3.3/45200000-9 Roboty fundamentowe
3.3.1/45260000-7 Lawy fundamentowe (SST-1.2.3, SST-1.2.4, SST-1.2.5, SST-1.2.6)
3.3.1.1/45262350-9 Beton niekonstrukcyjny (SST-1.2.3)
534/KNR 2-02 |SST-1.2.3 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowa- |m3
d.3.3./{1101-01 z. no pompe do betonu na samochodzie.
1.1|sz. 5.4.
9913
POZ. £1 0,55%0,1%44,9 m3 2,47
POZ. t2 0,67*0,1*3,04 m3 0,20
RAZEM 2,67
3.3.1.2/45262300-4 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4)
535|KNR 2-02 |SST-1.2.4 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |ms3
d.3.3./0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
1.2
POZ. t1 0,6*0,35%44,9 ms3 9,43
POZ. 2 0,6*0,47*3,04 m3 0,86
RAZEM 10,29
3.3.1.3|45262310-7 Zbrojenie (SST-1.2.5)
536|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.3.3./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
1.3
POZ. £1 342,7*0,222/1000 t 0,08
POZ. k2 24,22%0,222/1000 t 0,01
startery 46,8*0,222/1000 t 0,01
rdzeni
RAZEM 0,10
537|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.3.3./0290-02 i budowli - prety zebrowane fi 12-14mm
1.3
POZ. £1 344,4*0,888/1000 t 0,31
POZ. k2 21,12%0,888/1000 t 0,02
taczniki 12*0,888/1000 t 0,01
RAZEM 0,34
3.3.1.4/45321000-3 Roboty izolacyjne (SST-1.2.6)
538|/KNR 2-02 |SST-1.2.5 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m?2
d.3.3./0604-05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
1.4
POZ. £1 0,55%44,9+0,35*44,9 mz2 40,41
POZ. t2 0,67*3,04+0,47*3,04 m?2 3,47
RAZEM 43,88
539|KNR 2-02 |SST-1.2.5 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m?2
d.3.3./0604-06 mych na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
1.4
poz.538*2 m2 87,76
RAZEM 87,76
540/KNR 2-02 |SST-1.2.5 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|m?2
d.3.3./0603-09 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
1.4|analogia pierwsza warstwa - analogia - masa gruntujgca, asfalto-
wo-kauczukowa + masa bitumiczna powtokowa - pierw-
sza warstwa
POZ. t1 0,6%44,9*2 m?2 53,88
POZ. 2 0,6*3,04*2 m?2 3,65
RAZEM 57,53
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541|KNR 2-02 |SST-1.2.5 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|mz2
d.3.3./0603-10 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
1.4|analogia druga i nastepna warstwa - analogia - masa bitumiczna
powtokowa - druga warstwa
poz.540 m2 57,53
RAZEM 57,53
3.3.2|45262350-9 Odtworzenie podtogi ha gruncie (SST-1.2.2, SST-1.2.3, SST-1.2.4, SST-1.2.10)
3.3.2.1/45111200-0 Profilowanie i zageszczanie podioza (SST-1.2.2)
542|KNR 2-31 |SST-1.2.2 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2
d.3.3./0103-02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
2.1|analogia
podtoga na
gruncie
A (0,6+0,6)*44,9 m?2 53,88
2 (0,6+0,6)*3,04 m?2 3,65
RAZEM 57,53
3.3.2.2|45262350-9 Beton niekonstrukcyjny (SST-1.2.3)
543|KNR 2-02 |SST-1.2.3 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3.3.{1101-01
2.2
pod podtogg poz.542 * 0,25 ms3 14,38
na gruncie -
gr.25cm
RAZEM 14,38
3.3.2.3/45262300-4 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4)
544|KNR 2-02 |SST-1.2.3 Podktady betonowe na stropie - analogia - wykonanie m3
d.3.3./1101-02 wylewki betonowej pod posadzke (beton kl. C12/15)
2.3|analogia
wylewka be- poz.542 * 0,15 ms3 8,63
tononowa -
gr.15¢cm
RAZEM 8,63
3.3.2.4/45432100-5 Roboty wykonczeniowe (SST-1.2.10)
545|KNR 0-21 SST-1.2.10 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm - |mb
d.3.3./4005-01 analogia - wykonanie rusztu drewnianego podfogi na
2.4|analogia gruncie
ruszt drew- 44,9+3,04 mb 47,94
niany pod
podtoge na
gruncie
RAZEM 47,94
3.4/45200000-9 Roboty murowe
3.4.1/45260000-7 Sciany (SST-1.2.7)
3.4.1.1/45262520-2 Sciany nowoprojektowane z betonu komérkowego (SST-1.2.7)
546|KNR 9-17 |SST-1.2.7 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, z bloczkéw z  |m?2
d.3.4./0118-01 betonu komérkowego gr. 24 cm, klasy min. 4,0 Mpa,
1.1 500 kg/m3, wykonane na zaprawie systemowej - $ciany
o gr. 240 mm
nowoprojek- (1,86+0,9+4,92+2,32+0,66+2,48+2,32+4,92+1,27+2,5)* |m2 222,17
towane Scia- 6,15+3,69"4*4,99
ny gr.24 cm
- otwory -((1,52*2,06)*3+16,7+7,82+7,82+16,7) m?2 -58,43
drzwiowe
- nadproza -(2*5,4*0,3+2*2,8*0,3+3*2*0,24) m?2 -6,36
RAZEM 157,38
547|KNR 9-17 |SST-1.2.7 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, z bloczkéw z  |m2
d.3.4./0118-03 betonu komérkowego gr. 36,5 cm, klasy min. 2,2 Mpa,
1.1 300kg/m3, wykonane na zaprawie systemowej - Sciany
o gr. 365 mm
nowe $ciany (0,74+0,49+0,49+0,74)*6,15+(0,2+0,2)*5,29 m?2 17,25
gr.36,5cm
RAZEM 17,25
3.4.1.2|45262520-2 Zamurowania z betonu komérkowego (SST-1.2.7)
548|KNR 4-01 |SST-1.2.7 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- ms3
d.3.4./0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
1.2 betonu komérkowego
PARTER
zamurowa- 3,33%4,275*0,12 m3 1,71
nia gr.12 cm
zamurowa- 1,06*1,25%0,42 ms3 0,56
nia gr.42 cm
RAZEM 2,27
3.4.2/45260000-7 Nadproza prefabrykowane (SST-1.2.7)
549|KNR BC-01 |SST-1.2.7 Nadproza prefabrykowane z betonu komérkowego o szt.
d.3.4.2/0111-01 wym. 1300x240x249 mm, klasa 550 kg/m3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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3.5/45200000-9 Roboty zelbetowe
3.5.1/45260000-7 Wience monolityczne (SST-1.2.4. SST-1.2.5)
3.5.1.1/45262300-4 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4)
550/KNR 2-02 |SST-1.2.4 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3.5./0210-06 wodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy
1.1]analogia do betonu - analogia - wience o przekroju 24x24 cm
POZ. W1 0,24%0,24*11,77 m3 0,68
POZ. W3 0,24*0,24*29,11 m3 1,68
RAZEM 2,36
551|KNR 2-02 |SST-1.2.4 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3.5./0210-06 wodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy
1.1]analogia do betonu - analogia - wience o przekroju 24x30 cm
POZ. W2 0,24*0,3*30,83 m3 2,22
RAZEM 2,22
3.5.1.2|45262310-7 Zbrojenie (SST-1.2.5)
552|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.3.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. do 7mm
1.2
prety fi 6mm
POZ. W1 55,76*0,222/1000 t 0,01
POZ. W2 146,64*0,222/1000 t 0,03
POZ. W3 127,92*0,222/1000 t 0,03
RAZEM 0,07
553|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.3.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
1.2
prety #
12mm
POZ. W1 67,080,888/1000 t 0,06
POZ. W2 155,32*0,888/1000 t 0,14
POZ. W3 156,44*0,888/1000 t 0,14
RAZEM 0,34
3.5.2|45260000-7 Nadproza monolityczne (SST-1.2.4. SST-1.2.5)
3.5.2.1/45262300-4 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4)
554/KNR 2-02 |SST-1.2.4 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3.5./0210-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
2.1 betonu
POZ. N2 0,24*0,3*2,8*2 ms3 0,40
POZ. N3 0,24%0,3*5,4*2 m3 0,78
RAZEM 1,18
555|KNR 2-02 |SST-1.2.4 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3
d.3.5./0210-04 wodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do
2.1 betonu
POZ. N1 0,24*0,24*2*3 m3 0,35
RAZEM 0,35
3.5.2.2|45262310-7 Zbrojenie (SST-1.2.5)
556|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.3.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
2.2
prety fi 6mm
POZ. N1 29,52*0,222/1000 t 0,01
POZ. N2 31,96%0,222/1000 t 0,01
POZ. N3 67,68"0,222/1000 t 0,02
RAZEM 0,04
557|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.3.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $ér. 12-14 mm
2.2
prety #
12mm
POZ. N1 (12,48+12,66)*0,888/1000 t 0,02
POZ. N2 (11,52+12,44)*0,888/1000 t 0,02
POZ. N3 (54,8+22,84)*0,888/1000 t 0,07
RAZEM 0,11
3.5.3/45260000-7 Rdzenie monolityczne (SST-1.2.4. SST-1.2.5)
3.5.3.1/45262300-4 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4)
558/KNR 2-02 |SST-1.2.4 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; sto- |m3
d.3.5./0208-04 sunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z za-
3.1 stosowaniem pompy do betonu
POZ. R1 0,24%0,24*4,42*4 m3 1,02
POZ. R2 0,24*0,24*5,28*8 m3 2,43
RAZEM 3,45
3.5.3.2|45262310-7 Zbrojenie (SST-1.2.5)
559|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.3.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o §r. do 7 mm
3.2
prety fi 6
mm
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POZ. R1 78%0,222/1000 t 0,02
POZ. R2 180,96*0,222/1000 t 0,04
RAZEM 0,06
560|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.3.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
3.2
prety #12
mm
POZ. R1 73,92*0,888/1000 t 0,07
POZ. R2 175,36*0,888/1000 t 0,16
taczniki R1+ 19,2%0,888/1000 t 0,02
R2
RAZEM 0,25
561|Kalkulacja |SST-1.2.5 Zakup, dostarczenie i wykonanie - prety wklejane - apli- |szt
d.3.5.|wtasna nr kacja systemowej zywicy epoksydowej z utwardzaczem
3.2|178 wraz z wklejeniem pretéw zbrojeniowych
48 szt 48,00
RAZEM 48,00
3.6/45200000-9 Roboty metalowe
3.6.1/45260000-7 Nadproza i podciagi stalowe (SST-1.2.5)
3.6.1.1/45262400-5 Zabezpieczenie nadprozy i podciggow (SST-1.2.5)
562|KNR 4-01 |SST-1.2.5 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstruk- |m?2
d.3.6./0201-01 cji
1.1
POZ. NS7 1,2570,5 m?2 0,63
POZ. NS8 1,64%0,42 m?2 0,69
RAZEM 1,32
563|KNR 4-04 |SST-1.2.5 Rozebranie $cian wewnetrznych z bali - analogia - roze- |m2
d.3.6./0404-04 branie stempli
1.1]analogia
poz.562 m2 1,32
RAZEM 1,32
3.6.1.2/45262310-7 Zbrojenie poduszek betonowych (SST-1.2.5)
564|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptfata za m?2
d.3.6./1106-07 zbrojenie siatkg stalowg - analogia - siatka 3mm, oczko
1.2|analogia 5x5¢cm
POZ. NS7 0,5%0,23*2 m?2 0,23
POZ. NS8 0,42*0,23 m?2 0,10
RAZEM 0,33
3.6.1.3|45262400-5 Montaz elementéw stalowych (SST-1.2.5)
565|KNR 2-05 |SST-1.2.5 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elemen- |t
d.3.6./0208-04 tu do 50 kg - analogia - montaz nadprozy i podciggow
1.3|analogia
POZ. NS7 37/1000 t 0,04
POZ. NS8 53/1000 t 0,05
RAZEM 0,09
566|Kalkulacja |SST-1.2.5 Zakup elementow stalowych nadprozy i podciggow kg
d.3.6.|wtasna nr
1.3|179
p0z.565*1000 kg 90,00
RAZEM 90,00
3.6.1.4|45262310-7 Montaz siatki "Rabitza" (SST-1.2.5)
567|KNR 4-01 |SST-1.2.5 Umocowanie siatki metalowej na stopkach belek - ana- |m
d.3.6./0703-03 logia - siatka "Rabitza"
1.4
POZ. NS7 0,82 m 0,82
POZ. NS8 0,72 m 0,72
RAZEM 1,54
3.7/45400000-1 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
3.7.1/45420000-7 Scianka wewnetrzna aluminiowo-szklana (SST-1.2.9)
568|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup i dostarczenie kompletnej Scianki wewnetrznej szt
d.3.7.1|wtasna nr aluminiowo-szklanej Kw3 - $cianka wewnetrzna alumi-
180 niowo - szklana o odpornosci pozarowej EI15; trzykomo-
rowy system profili aluminiowych o odpornosci pozaro-
wej EI15; glebokos¢ konstrukceyjna stupa/rygla na pod-
stawie obliczen statycznych; szklenie spetniajgce zato-
zone wymagania przeciwpozarowe, bezpieczne (harto-
wane, warstwowe), nieprzezierne, bezbarwne; profile w
kolorze RAL9007.
PARTER 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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569|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup i dostarczenie kompletnej $cianki aluminiowo- szt
d.3.7.1|wtasna nr szklanej Kw4 - $cianka wewnetrzna aluminiowo - szkla-
181 na o odpornosci pozarowej EI15; trzykomorowy system
profili aluminiowych o odpornosci pozarowej EI15; gtebo-
kos¢ konstrukcyjna stupa/rygla na podstawie obliczen
statycznych; szklenie spetniajgce zatozone wymagania
przeciwpozarowe, bezpieczne (hartowane, warstwowe),
nieprzezierne, bezbarwne; profile w kolorze RAL9007.
PARTER 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
570/KNR 0-19 |SST-1.2.9 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie - |m?2
d.3.7.1/1024-10 z szkto 3 szybowe - analogia - monaz komplentej Scianki
sz. 2.3. aluminiowo-szklanej
analogia
PARTER 16,67*2+7,82*2 m?2 48,98
RAZEM 48,98
3.7.2/45420000-7 Stolarka drzwiowa
3.7.2.1/45421100-5 Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa (SST-1.2.9
571|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup i dostarczenie kompletnych drzwi aluminiowych  |szt
d.3.7.|wtasna nr Dz1 - drzwi zewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe; trzy-
2.1]182 komorowy system profili aluminiowych z izolacja ter-
miczng; gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 78mm; gte-
bokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego 78mm; za-
wiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydto; Swiatto przej-
$cia po otwarciu drzwi o kat 90° 900mm skrzydto czynne
+400mm (1300mm cato$é) x 2100mm; wspdtczynnik
przenikania ciepta dla catej konstrukcji Ud <1,3 W/m?k;
kolor $lusarki grafit RAL 9007; obwodowo uszczelnienie
z konstrukcjg budynku za pomocg systemowego fartu-
cha epdm; drzwi wyposazone w: zamek zapadkowy,
dwustronnie klamka kolor RAL9005 czarny, elekiroza-
czep i samozamykacz.
PARTER 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
572|KNR 0-19 |SST-1.2.9 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklo- m?2
d.3.7./1024-08 nych na budowie - analogia - montaz kompletnych drzwi
2.1|analogia aluminiowych dwuskrzydtowych
drzwi Dz1 3,53 m?2 3,53
RAZEM 3,53
573|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup, dostarczenie i montaz samozamykaczy drzwio- |szt
d.3.7.|wtasna nr wych w kolorze czarnym
2.1/183
Dz1 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.7.2.2|45421100-5 Stolarka drzwiowa wewnetrzna plycinowa (SST-1.2.9)
574|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup i dostarczenie kompletnych drzwi ptycinowych D6 |szt
d.3.7.|wtasna nr - drzwi dwuskrzydtowe ptycinowe petne, przylgowe;
2.2|184 skrzydto z ptyty wiérowej otworowej wzmocnionej wew-
netrznym ramiakiem ze sklejki; cato$¢ obtozona ptyta
HDF; boki pokryte tasma ABS; trzy zawiasy czopowe
czarne; skrzydto w okleinie CPL HQ 0,7 mm kolor buk
piaskowy; oscieznica: stalowa regulowana obejmujaca z
naktadka kolor grafit RAL 9007; $wiatto przejscia po
otwarciu skrzydta o kat 90st - drzwi 140mm (900+500) x
2000mm, klamka w kolorze czarnym RAL 9005; zamek
patentowy;
D6 3 szt 3,00
RAZEM 3,00
575|KNR-W 2- |SST-1.2.9 Oscieznice drewniane zwykte - analogia - montaz komp- |m2
d.3.7.|/02 1026-01 letnych oscieznic
2.2|analogia
D6 3*0,56 m?2 1,68
RAZEM 1,68
576|KNR-W 2- |SST-1.2.9 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne péttorai  |m?2
d.3.7./02 1022-02 dwuskrzydtowe fabrycznie wykonczone - analogia - mon-
2.2|analogia taz kompletnych skrzydet drzwiowiych ptycinowych w
dwuskrzydtowych
D6 32,8 m?2 8,40
RAZEM 8,40
577|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup, dostarczenie i montaz samozamykaczy drzwio- |szt
d.3.7.|wtasna nr wych w kolorze czarnym
2.2/185
D6 3 szt 3,00
RAZEM 3,00
3.8/45400000-1 Roboty wykonczeniowe
3.8.1/45450000-6 Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

-86 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40253 Uzytkownik: Architekt




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
3.8.1.1/45452000-0 Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem cienkowarstwowym i ptytkami kamiennymi
(SST-1.2.6, SST-1.2.11)
578/KNR 0-23 |SST-1.2.11 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2
d.3.8./12611-03 lekka-mokra - dwukrotne gruntowanie emulsjg - analo-
1.1]analogia gia - dwukrotne gruntowanie $cian emulsjg gruntujgca
przed ociepleniem
nowe wejs- 0,37*2,19*2+0,37*1,64+0,19*2,16 m?2 2,64
cie przy do
seg. |l
RAZEM 2,64
579|KNR AT-31 |SST-1.2.6 Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styro- |m?2
d.3.8./0204-05 pianowe gr. 15 cm na $cianach
1.1]analogia
nowe wejs- 0,19*2,16 m?2 0,41
cie przy do
seg. |l
RAZEM 0,41
580(KNR AT-31 |SST-1.2.6 Ocieplenie (wyprawa tynkarska silikonowa); ptyty styro- |m2
d.3.8./0204-06 pianowe gr. 2 cm na osciezach
1.1|analogia
nowe wejs- 0,37*2,19*2+0,37*1,64+0,02*2*1,85 m?2 2,30
cie przy do
seg. |l
RAZEM 2,30
581|KNR AT-31 |SST-1.2.6 Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej m2
d.3.8./0704-02 tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z ceg-
1.1 ty
0,37*2,19*2+0,37*1,64 m?2 2,23
RAZEM 2,23
582|KNR 2-02 |SST-1.2.11 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian - lico- |m?2
d.3.8./0921-01 wanie scian oktadzing kamienng - kamien nieregularny
1.1|analogia w kolorze grafitowo szarym dostosowany do istniejgcej
oktadziny
nowe wejs- 0,37*0,32*2+0,02*0,32*2 m?2 0,25
cie przy do
seg. |l
RAZEM 0,25
583|KNR 2-02 |SST-1.2.11 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12 cm $cian - lico- |m2
d.3.8./0921-01 wanie narozy oktadzing kamienng - kamien nieregularny
1.1|analogia w kolorze grafitowo szarym dostosowany do istniejgcej
oktadziny - dodatek za naroza
nowe wejs- 0,37*0,32*2+0,02*0,32*2 m?2 0,25
cie przy do
seg. |l
RAZEM 0,25
584 |Kalkulacja |SST-1.2.11 Impregnacja oktadziny kamiennej m?2
d.3.8.|wtasna nr Krotnos¢ = 2
1.1]186
nowe wejs- 0,3770,32*2+0,02*0,32*2 m2 0,25
cie przy do
seg. |l
RAZEM 0,25
3.8.1.2(45451000-3 Wykonczenie potaczenia elewaciji z okladzing kamienng z powierzchnig otykowang (SST-
1.2.11)
585|KNR AT-31 |SST-1.2.11 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu na- |m
d.3.8.|0702-01 roznikowego
1.2
nowe wejs- 2,16"2+1,64 m 5,96
cie przy do
seg. |l
RAZEM 5,96
586|KNR AT-27 |SST-1.2.11 Uszczelnienie dylatacji tasmg wklejang na bitumiczng m
d.3.8./0502-02 mase lub mase polimerows - uszczelnienie szczelin tas-
1.2]analogia ma uszczelniajgca
poz.585 m 5,96
RAZEM 5,96
587|KNR BC-02 |SST-1.2.11 Woypetnienie spoin masa silikonowa - uszczelnienie po- |m
d.3.8./0312-01 taczen silikonem
1.2|analogia
p0z.585 m 5,96
RAZEM 5,96
3.8.1.3/45451000-3 Montaz daszku nad wejsciem (SST-1.2.11)
588|Kalkulacja |SST-1.2.11 Zakup, dostarczenie i montaz daszku szklanego o wy-  |szt
d.3.8.|wtasna nr miarach 120x230 cm, wykonane ze szkfa bezpiecznego
1.3/187 (hartowanego,klejonego).
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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3.8.2/45400000-1 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
3.8.2.1/45430000-0 Sciany (SST-1.2.10)
3.8.2./145410000-4 Tynkowanie scian (SST-1.2.10)
1.1
589|KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.3.8./0101-05 logia - gruntowanie powierzchni pionowych
2.1.1|analogia
0/14 (33,22*4,50)-(2,80+16,66+4,55+4,55) m?2 120,93
0/15 (34,10%4,50)-(4,55+4,55+2,80+7,82+7,82) m?2 125,91
0/16 (32,40%4,50)-(2,80+16,66+4,55+4,55) m?2 117,24
0/21 (63,00%5,10)-((4,55"6)+(2,80*3)+(16,66*2)+(7,82*2)+ m?2 227,73
3,60+2,58+2,73)
RAZEM 591,81
590/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na|m?2
d.3.8./0803-03 Scianach i stupach
2141
0/14 ((18,12+1,96+1,69)*4,50)-19,66 m?2 78,31
0/15 (26,05*4,50)-(3,00+15,64) m?2 98,59
0/16 (20,43*4,50)-19,66 m?2 72,28
0/21 (29,11*5,10)-(9,00+33,32+15,64) m?2 90,50
RAZEM 339,68
591|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na |m2
d.3.8./02 0809-01 osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 25
2.1.1|analogia cm - analogia - obrébka os$ciezy przy montazu drzwi
D6 5,50%0,24*3 m?2 3,96
otwor 5,37*0,87 m?2 4,67
RAZEM 8,63
592/KNR 4-01 |SST-1.2.10 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z = |m2
d.3.8./0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
2141 prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
Sciany ist- (591,81-339,67)*20/100 m?2 50,43
niejgce
RAZEM 50,43
3.8.2./45410000-4 Gtladzie gipsowe (SST-1.2.10)
1.2
593|KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.3.8./0101-05 logia - gruntowanie powierzchni pionowych
2.1.2|analogia
p0z.595 + p0z.596 + poz.597 m?2 267,46
RAZEM 267,46
594/ KNR-W 2- |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mecha- m?2
d.3.8./02 0801-01 nicznie na $cianach i stupach - analogia - gtadz gipsowa
2.1.2|analogia
poz.593 m2 267,46
RAZEM 267,46
3.8.2./145442100-8 Malowanie scian (SST-1.2.10)
1.3
595/KNR-W 2- |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2
d.3.8./02 1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
2.1.3|analogia analogia - farby lateksowe biate
0/14 1,5*5,1*2+5,22*4,5+6,6*4,5 mz2 68,49
0/15 6,64,5*2+1,5%5,1*2 m?2 74,70
0/16 5,82*4,5+6,6*4,5+1,5*5,1*2 m?2 71,19
RAZEM 214,38
596 KNR-W 2- |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.3.8./02 1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
2.1.3|analogia analogia - farby lateksowe pastelowe btekitne
0/14 0,55*4,92*2+3,25*3,25*2 m?2 26,54
RAZEM 26,54
597|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.3.8./02 1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
2.1.3|analogia analogia - farby lateksowe pastelowe zielone
0/16 0,55%4,92*2+3,25*3,25*2 m?2 26,54
RAZEM 26,54
598/KNR-W 2- |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.3.8./02 1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
2.1.3|analogia analogia - farby lateksowe pastelowe bezowe
0/15 2,32*0,55*2+3,25*3,25*2 m?2 23,68
RAZEM 23,68
599|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.3.8./02 1510-03 wewnetrznych - poditozy gipsowych z gruntowaniem -
2.1.3|analogia analogia - lakier lamperyjny
pom. 0/21 62,42*4,9-3,2*1,4*6-4,9*3,4*2-2,3*3,4"2-3*1,4*2 m?2 221,62
RAZEM 221,62
3.8.2./45430000-0 Oktadzina drewnopodobna (SST-1.2.10)
1.4
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600/KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.3.8./0101-05 logia - gruntowanie
2.1.4|analogia
poz.601 + poz.602 m2 191,02
RAZEM 191,02
601|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz oktadziny $ciennej z ptyt  |m2
d.3.8.|wtasna nr MDF pokrytych laminatem w kolorze imitujgcym drewno
2.1.4/188 naturalny dab/brzoza (kolor dostosowany do stolarki pty-
cinowej) - montaz na kleju bezposrednio do $cian
0/14 (0,965+1,51+0,7+1,64+1,02)*5,1+2,74*4,5-3,15 m?2 38,94
0/15 (0,715+0,715+0,9+0,9+0,7+1,63+0,7)*5,1+2,48*4,5-3,15 |m2 39,94
0/16 (0,965+0,9+0,62+1,63+0,7+0,9)*5,1+2,34*4,5-3,15 m?2 36,53
RAZEM 115,41
602|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz oktadziny $ciennej z ptyt  |m2
d.3.8.|wtasna nr MDF trudnozapalnych pokrytych laminatem w kolorze
2.1.4/189 imitujgcym drewno naturalny dgb/brzoza (kolor dostoso-
wany do stolarki ptycinowej) - montaz na kleju bezpo-
Srednio do $cian
0/21 (0,25+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,56+1,07+1,14+1,14+ m?2 75,61
1,875+0,79)*5,1
RAZEM 75,61
3.8.2./145420000-7 Maskownice i ostony grzejnikow z ptyt HPL / istniejace maskownice (SST-1.2.10)
1.5
603|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz maskownic grzejnikéw z  |m2
d.3.8.|wtasna nr ptyt HPL, o ksztatcie prostokgtnym, z okrggtymi otwora-
2.1.5/190 mi w kolorze ptycinowej stolarki drzwiowe;j - jasny buk.
Wymiary dostosowacé do istniejgcych grzejnikéw.
PARTER
0/21 3,00%1,00*5 m?2 15,00
RAZEM 15,00
604/KNR 7-12  |SST-1.2.10 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m?2
d.3.8./0101-02 stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy
2.1.5|analogia powierzchni B) - analogia - oczyszczenie oston grzejni-
kow
istniejace 10%(2,99*1+2,99*0,29) m?2 38,57
ostony grzej-
nikéw
RAZEM 38,57
605|Kalkulacja |SST-1.2.10 Cynkowanie ogniowe stalowych elementéw oston grzej- |kg
d.3.8.|wtasna nr nikéw
2.1.5/191
istniejgce 10,5%(2,99%1+2,99%0,29)*10 kg 405,00
ostony grzej-
nikéw
RAZEM 405,00
606 |Kalkulacja |SST-1.2.10 Malowanie proszkowe stalowych elementéw oston grzej- |m2
d.3.8.|wtasna nr nikéw w kolorze ptycinowej stolarki drzwiowej - jasny buk
2.1.5/192
istniejace (2,99*1+2,99*0,29)*10 m?2 38,57
ostony grzej-
nikéw
RAZEM 38,57
607|Kalkulacja |SST-1.2.10 Malowanie proszkowe stalowych elementéw oston grzej- |m2
d.3.8.|wtasna nr nikéw na kolor dostosowany do pomieszczenia sali re-
2.1.5/193 habilitacyjnej
istniejgce 10%(2,9971+2,9970,29) m?2 38,57
ostony grzej-
nikéw
RAZEM 38,57
3.8.2.2|45410000-4 Sufity (SST-1.2.10)
3.8.2./145421160-3 Sufity kasetonowe akustyczne (SST-1.2.10)
21
608/KNR 0-14 |SST-1.2.10 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.3.8./12012-03 ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z
2.21 ksztattownikéw CD i UD - plyty GK - analogia - sufit sy-
sytemowy akustyczny z wetny drzewnej, na konstrukcji
ukrytej, panel o wym. 60x120x2,5 cm, kolor naturalny
0/21 27,4-(0,69%9) m?2 21,19
0/14 20,2 m?2 20,20
0/15 23,8 m?2 23,80
0/16 23,8 m?2 23,80
RAZEM 88,99
3.8.2./45421160-3 Sufity podwieszane z ptyt GK (SST-1.2.10)
2.2
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609/KNR 0-14 |SST-1.2.10 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2
d.3.8./2012-0300 ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Ruszt
2.2.2|analogia podwdjny podwieszany - analogia - sufit podwieszany z
ptyt GK mocowanych na systemowym ruszcie aluminio-
wym
0/21 17,45 m?2 17,45
0/14 22,03+8,43+12,56+5,64*0,6+8,38*0,6 m?2 51,43
0/15 21,7+4,9+12,1+2,79*2*0,6+8,06*0,6 mz2 46,88
0/16 4,98+21,2+12+5,64*0,6+7,98*0,6 m?2 46,35
RAZEM 162,11
3.8.2./145442100-8 Malowanie sufitéow (SST-1.2.10)
2.3
610|KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.3.8./0101-05 logia - gruntowanie
2.2.3|analogia
0/21 17,45 m?2 17,45
0/14 22,03+8,43+12,56 m?2 43,02
0/15 21,7+4,9+121 m?2 38,70
0/16 4,98+21,2+12 m?2 38,18
RAZEM 137,35
611|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.3.8./1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - ana-
2.2.3|analogia logia - farba lateksowa, kolor biaty
sufity z ptyt 137,35 m?2 137,35
gk
RAZEM 137,35
3.8.2.3/45430000-0 Posadzki (SST-1.2.10)
3.8.2./45432100-5 Utozenie ptyt OSB na posadzkach (SST-1.2.10)
3.1
612|KNR 0-21  |SST-1.2.10 Slepa podtoga z ptyt widrowych - analogia - wykonanie |m2
d.3.8./4007-03 podtogi z ptyt 2xOSB, gr. 15,0 mm
2.3.1|analogia
(p0z.613+p0z.616)*2 m?2 473,06
RAZEM 473,06
3.8.2./45432100-5 Wyktadziny PCV (SST-1.2.10)
3.2
613/KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.3.8./0101-05 logia - gruntowanie podtég przed wykonanie posadzek
2.3.2|analogia
poz.614 m2 43,53
RAZEM 43,53
614/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy [m2
d.3.8./1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW - analogia - wyktadzina PCV
2.3.2|analogia akustyczna w rolce, imitacja posadzki betonowej, 19 dB,
R10
komunikacja 43,53 m2 43,53
RAZEM 43,53
615/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2
d.3.8./1112-09 nie wyktadzin rulonowych
2.3.2|analogia
poz.614 m2 43,53
RAZEM 43,53
3.8.2./145432100-5 Wyktadzina sportowa (SST-1.2.10)
3.3
616/KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.3.8./0101-05 logia - gruntowanie podtég przed wykonanie posadzek
2.3.3|analogia
poz.617 m?2 193,00
RAZEM 193,00
617|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2
d.3.8./1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW - analogia - wyktadzina spor-
2.3.3|analogia towa z PCW, heterogeniczna
0/14 65 m?2 65,00
0/15 64,25 m?2 64,25
0/16 63,75 m?2 63,75
RAZEM 193,00
618/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2
d.3.8./1112-09 nie wyktadzin rulonowych
2.3.3|analogia
poz.617 m?2 193,00
RAZEM 193,00
3.8.2./145432100-5 Wykonczenie cokotow (SST-1.2.10)
3.4
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619/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne m
d.3.8./1113-08 drewniane - analogia - systemowa listwa przypodtogowa
2.3.4|analogia z rdzeniem HDF otoczonym bezchlorowym polimerem
PP/TPE, z elastycznymi krawedziami w gornej i dolnej
czesci; wys. 10cm; kolor szary.
sala gimnas- 31,22+33,3+32,2 m 96,72
tyczna
RAZEM 96,72
620/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne m
d.3.8./1113-08 drewniane - analogia - systemowa listwa przypodtogowa
2.3.4|analogia ogniotrwata, niepalna z MDF w kolorze RAL9007, wys.
10cm.
komunikacja 22,63+2,23+2,42+11,36+12,17+0,79 m 51,60
RAZEM 51,60
3.8.2.4/45420000-7 Identyfikacja wizualna budynku (SST-1.2.10)
621|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz elementéw identyfikacji kpl.
d.3.8.|wtasna nr wizualnej w formie panelu z literami 3D, w kolorze czar-
2.4|194 nym i biatym, o réznej wysokosci czcionki, typ "Century
Ghotic", naklejane, wykonane po wczesniejszym uzgod-
nieniu z Inwestorem. Format czcionki dostosowa¢ do
wielkosci elementu.
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
3.9/45400000-1 Wyposazenie
3.9.1/45421153-1 Wyposazenie sal rehabilitacyjnych (SST-1.2.12)
622|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - drabinka gimnastyczna, |szt
d.3.9.1|wtasna nr rehabilitacyjna drewniana; drewno bukowe lakierowane
195 lub olejowane; poczwérna 300x265cm; drazkdw 56
(4x14)
PARTER
pom. 0/14 2 szt 2,00
pom. 0/15 2 szt 2,00
pom. 0/16 2 szt 2,00
RAZEM 6,00
623|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Lustro szlifowane wyko- |szt
d.3.9.1|wtasna nr nane na wymiar - klejone do $ciany; gr. tafli minimum
196 4mm; wymiar: 225x120cm
PARTER
pom. 0/16 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
4 SEGMENT IV_ZAPLECZE SALI
4.1/45100000-8 Roboty rozbidrkowe
4.1.1/45110000-1 Roboty rozbiérkowe wewnetrzne
4.1.1.1/45111300-1 Demontaz wyposazenia (SST-1.2.1)
624 |Kalkulacja [SST-1.2.1 Demontaz wyposazenia i elementéw dekoracyjnych oraz |kpl.
d.4.1.\wtasna nr przewbz w miejsce wskazane przez Inwestora lub utyli-
111197 zacja
pozostate 1 kpl. 1,00
wyposaze-
nie
RAZEM 1,00
4.1.1.2/45111300-1 Demontaz stolarki (SST-1.2.1)
625/KNR 4-01 |SST-1.2.1 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |m2
d.4.1./0354-05 ponad 2 m2 - analogia - demontaz stolarki drzwiowej
1.2|analogia (skrzydto + oscieznica)
piwnica 1,1*2,12+0,95*2,1+0,87*2,1 m?2 8,44
parter 0,92,1*3+0,87*2,1+1,09"2,1 m?2 9,79
RAZEM 18,23
4.1.1.3/45111300-1 Skucie tynkow i oktadzin sciennych (SST-1.2.1)
626 KNR-W 4- |SST-1.2.1 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2
d.4.1./01 0701-02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
1.3]analogia odbicia do 5 m2
20% (370,31-83,62)*20/100 m?2 57,34
RAZEM 57,34
627|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.4.1./0819-15
1.3
parter
0/15 4,98*1,8-(0,7*2,05) m?2 7,53
0/16 7,72*1,8-(0,7*2,05)*2 m?2 11,03
RAZEM 18,56
628/ KNR 4-01 |SST-1.2.1 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych pet- m?2
d.4.1./11211-08 nych o powierzchni ponad 0.5 m2 - analogia - usuniecie
1.3|analogia lamperii ze Scian
piwnica
P/5 14,411 m?2 15,84
P/6 11,211 m?2 12,32
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P/9 15"1,1 m?2 16,50
parter
0/17 14,82*1,5 m?2 22,23
0/18 (12,68+9,4+6,2)*1,5 m?2 42,42
0/19 25,3"1,5 m?2 37,95
RAZEM 147,26
4.1.1.4/45111300-1 Skucie i rozbiorka posadzek (SST-1.2.1)
629|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastry- |m2
d.4.1./0504-01 kowych
1.4
parter
pom 0/18 2,28"1,4 m?2 3,19
stopnie
RAZEM 3,19
630|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych |mz2
d.4.1./0504-06 - rulony
1.4
piwnica
P/5,P/9 12,05+11,1 m?2 23,15
parter
0/17,0/16,0/ 13,85+4+27,7+3,14+13,35 m?2 62,04
19,0/18
RAZEM 85,19
631/KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.4.1./0504-03
1.4
parter
0/15 1.8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
4.1.1.5/45111300-1 Skucie tynkdw na sufitach (SST-1.2.1)
632|KNR-W 4- |SST-1.2.1 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2
d.4.1./01 0701-08 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
1.5|analogia spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia do 5 m2
20%
PIWNICA (7,4+45,74)*20/100 m?2 10,63
PARTER (11,33+13,73+23,77+1,08+2,56)*20/100 m?2 10,49
RAZEM 21,12
633|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na|m?2
d.4.1./0701-12 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach scho-
1.5 déw o powierzchni odbicia ponad 5 m2
pom. 0/18 20,95 m2 20,95
RAZEM 20,95
4.1.1.6/45111300-1 Rozbiorka podtogi na gruncie w piwnicy (pod projektowane sciany fund. schodéw)
(SST-1.2.1)
634|/KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do |m3
d.4.1./0301-06 10 cm
1.6
rozbiorka (0,26+0,6+0,6)*1,28*0,06 m3 0,11
wylewki be-
tonowe; - gr.
6 cm
RAZEM 0,11
635/KNR 4-01 |SST-1.2.1 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- [m3
d.4.1./0212-02 nych o grubosci ponad 15 cm
1.6
rozbiorka (0,26+0,6+0,6)*1,28*0,25 m3 0,47
warstwy
chudego be-
tonu - gr.25
cm
RAZEM 0,47
4.1.1.7/45111300-1 Rozbidrka stropu pod schody (SST-1.2.1)
636|KNR-W 4- |SST-1.2.1 Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi  |szt.
d.4.1./01 0436-03 stemplami
1.7
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
637|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie drewnianych podtég slepych - analogia - ro- |m?2
d.4.1./0405-01 zebranie desek podtogowych
1.7|analogia
rozebranie 27,7 m?2 27,70
desek pod-
togowych
RAZEM 27,70
638/KNR 4-01 |SST-1.2.1 Rozebranie legaréw m
d.4.1./0428-04
1.7
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3,37/0,5*3,55 m 23,93
3,61/0,5*2,25 m 16,25
3,07/0,5*2,13 m 13,08
RAZEM 53,26
639/KNR 4-01 |SST-1.2.1 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- [m3
d.4.1./0212-01 nych o grubosci do 15 cm
1.7
rozbiorka
wylewki be-
tonowej gr.
14 cm
pom. 0/19 poz.637 * 0,14 m3 3,88
RAZEM 3,88
640|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci |m2
d.4.1./0352-01 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
1.7
rozbiorka
sklepienia z
cegty petnej
-gr.12cm
pom. 0/19 13,09 m?2 13,09
RAZEM 13,09
4.1.1.8/45111300-1 Rozbidrka scian (SST-1.2.1)
641|KNR 4-01 SST-1.2.1 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z ce- |m?2
d.4.1./0330-07 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
1.8
pod grzejniki 1,50*0,80+1,20*0,80 m?2 2,16
RAZEM 2,16
642|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.4.1./0349-03 wapiennej
1.8
piwnica (0,34+0,51+0,58+0,38+0,48+0,45)*0,2 m3 0,55
parter (0,39+0,18+0,18+0,32+0,12+0,12)*0,2 m3 0,26
RAZEM 0,81
643|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegty |[m2
d.4.1./0105-04 na zaprawie cementowo-wapienne;j
1.8
parter (1,95+2,93)*3-(1,0*2,05)*2 m?2 10,54
RAZEM 10,54
644|/KNR 4-01 |SST-1.2.1 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3
d.4.1./0349-02 cementowo-wapiennej
1.8
parter (1+0,84+0,22)*3,04 -(0,9*2,05)*2 m3 2,57
RAZEM 2,57
645/KNR 4-01 |SST-1.2.1 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3
d.4.1./0329-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
1.8 nej dla otworéw drzwiowych i okiennych
piwnica (0,024+0,036+0,13+0,048+0,13+0,2)*2,21 ms3 1,26
parter 0,41*2,21+0,38*2,21 m3 1,75
RAZEM 3,01
646/KNR 4-01 |SST-1.2.1 Woykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. w Scianach z cegiet |gniazd.
d.4.1./0346-03 na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych -
1.8|analogia analogia - w elementach zelbetowych
piwnica 12 gniazd. 2,00
parter 52 gniazd. 10,00
RAZEM 12,00
647|KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie fundamentéw z cegty na zaprawie cemento- |m3
d.4.1./0101-01 wo-wapiennej
1.8
piwnica
rozbiérka 0,75%0,5 m3 0,38
Sciany nad
projektowa-
nym spocz-
nikiem
RAZEM 0,38
4.1.1.9/45111300-1 Rozbidrka schodéw stalowo-drewnianych (SST-1.2.1)
648/KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikdw |m?2
d.4.1./0802-01 i podestow z elementéw stalowych w poziomie | kondyg-
1.9 nacji
schody z 1,4 m2 1,40
piwnicy
schody na 1,06 * 0,81 m2 0,86
sale
RAZEM 2,26
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649/KNR 4-04 |SST-1.2.1 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - |szt.
d.4.1./0402-03 odcinek biegu do 8 stopni - analogia - stopnice drewnia-
1.9|analogia ne
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4.1.1./45111300-1 Zatadunek i wywoz materiatow z rozbiorki (SST-1.2.1)
10
650|Kalkulacja [SST-1.2.1 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (gruzu) na |m3
d.4.1.|\wiasna nr sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
1.10/198
ROZBIORKI
WEW-
NETRZNE
- tynki $cien- poz.626 * 0,015 ms3 0,86
ne
- tynki sufi- 21,12*0,015 m3 0,32
towe
- tynki z bie- 20,95*0,015 m3 0,31
géw schod
- plytki poz.627 * 0,015 m3 0,28
Scienne
- lamperia poz.628 * 0,005 m3 0,74
- lastryko poz.629 * 0,015 m3 0,05
- ptytki pod- poz.631 * 0,015 m3 0,03
togowe
- wylewka poz.634 m3 0,11
betonowa
6¢cm
- chudy be- poz.635 m3 0,47
ton 25cm
- wylewka poz.639 m3 3,88
betonowa
14cm
- sklepienia poz.640 * 0,12 ms3 1,57
ceglane
- nadproza z poz.642 ms3 0,81
cegiet
- $cianki pet- poz.643 * 0,15 ms3 1,58
negr1/2
cegty
- wneki 1,16 * 0,15 m3 0,17
- kolumny, fi- poz.644 ms3 2,57
lary
- otwory poz.645 ms3 3,01
- gniazda poz.646 * 0,24 * 0,1*0,24 m3 0,07
- fund z ceg- poz.647 ms3 0,38
ty
RAZEM 17,21
651|Kalkulacja |SST-1.2.1 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych z tworzyw  |m3
d.4.1.|wtasna nr sztucznych (wyktadziny PCV) na sktadowisko Wykonaw-
1.10{199 cy i utylizacja
ROZBIORKI
WEW-
NETRZNE
rozbiorka poz.630%0,02 m3 1,70
wyktadziny z
tworzyw
sztucznych:
RAZEM 1,70
652|Kalkulacja [SST-1.2.1 Zatadunek i wywo6z materiatéw odpadowych (drewna) na |m3
d.4.1.|\wtasna nr sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
1.10/200
stolarka poz.625 * 0,08 m3 1,46
deski podto- poz.637 * 0,04 m3 1,11
gowe
legary poz.638 * 0,1 * 0,1 m3 0,53
stopnie poz.648 * 0,05 m3 0,11
drewniane
konstrukcja 4,0*0,2*0,05*2+1,5*0,2*0,05*2 ms3 0,11
schodéw
RAZEM 3,32
4.2/45100000-8 Roboty ziemne
4.2.1/45110000-1 Roboty ziemne w zakresie schodow (SST-1.2.2)
4.2.1.1/45111200-0 Wykopy fundamentowe pod elementy projektowane (SST-1.2.2)
653|KNR 2-01 |SST-1.2.2 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku ms3
d.4.2./0302-02 samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.
1.1 gr.l)
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schody (0,45+0,6+0,6)*0,3*(1,28+0,6) 0,93
RAZEM 0,93
654/KNR 2-01 |SST-1.2.2 Petne umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych o
d.4.2./0321-02 szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach su-
1.1 chych kat.llI-1V z rozbiérkg
schody 0,3*(1,28+0,6) 0,56
RAZEM 0,56
4.2.1.2/145111200-0 Zasypanie wykopow (SST-1.2.2)
655|Kalkulacja |SST-1.2.2 Zakup i dostarczenie pospotki
d.4.2.|\wtasna nr
1.2/201
schody (0,45+0,6+0,6)*0,3*(1,28+0,6)-(0,07*(1,28+0,6)) 0,80
RAZEM 0,80
656|KNR 2-01 |SST-1.2.2 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych
d.4.2./0320-0501 w gruntach kat.llI-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.
1.2]analogia 8-1.5 m - zasypanie posp6tkg
poz.655 0,80
RAZEM 0,80
657|KNR 2-01 |SST-1.2.2 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun-
d.4.2./0236-01 ty sypkie kat. I-111
1.2
p0z.655 0,80
RAZEM 0,80
4.2.1.3/45111200-0 Wykonanie podsypki pod podioga na gruncie (SST-1.2.2)
658/KNR 2-31 |SST-1.2.2 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst-
d.4.2./0103-02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
1.3|analogia
schody (0,6+0,6)*(1,28+0,6) 2,26
RAZEM 2,26
4.2.1.4|45111200-0 Zatadunek i wywoz materiatéw odpadowych (SST-1.2.
659|Kalkulacja |SST-1.2.2 Zatadunek i wyw6z materiatéw odpadowych (gruntu) na
d.4.2.|\wtasna nr sktadowisko Wykonawcy i utylizacja
1.4|202
wywoz grun-
tu:
schody p0z.653 0,93
RAZEM 0,93
4.3/45260000-7 Roboty fundamentowe
4.3.1/45262350-9 Podtoga na gruncie (SST-1.2.5, SST-1.2.6, SST-1.2.10)
660|KNR 2-02 |SST-1.2.6 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-
d.4.3.1/0609-03 wych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna
warstwa
parter
EPS 100 gr. 9,46 9,46
7cm
EPS 100 gr. 8,4 8,40
2-7cm
RAZEM 17,86
661|KNR-W 2- |SST-1.2.6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
d.4.3.1|02 0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
folia PE
parter 17,83+4,2+4,3+(2,4+3,36)*1,3 33,82
RAZEM 33,82
662|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
d.4.3.1]1102-02 towej grubosci 60 mm zatarte na gtadko
1102-03
wylewka be- poz.661 33,82
tonowa gr.6
cm
RAZEM 33,82
663|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za
d.4.3.1(1106-07 zbrojenie siatkg stalowg # 8 mm, oczko 15 x 15 cm
poz.661 33,82
RAZEM 33,82
664 KNR BC-02 |SST-1.2.10 Wylewka samopoziomujgca o gr.10 mm na podtozach
d.4.3.1/0417-01 betonowych i jastrychach cementowych - analogia - wy-
analogia konanie wylewki samopoziomujacej o gr. do 5 mm
wylewka sa-
mopoziomu-
jaca gr.0,5
cm
piwnica 56,4 56,40
parter 5,78+25,9+17,38+4,2+4,3+(2,4+3,36)*1,3 65,05
RAZEM 121,45
4.4/145200000-9 Roboty murowe
4.4.1/45260000-7 Sciany (SST-1.2.7)
4.4.1.1/45262500-6 Sciany nowoprojektowane z betonu komérkowego (SST-1.2.7)
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665/KNR 9-17 |SST-1.2.7 Scianki dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego gr. |m?2
d.4.4./10107-03 15 cm, kl. min. 4,0 MPa, 600 kg/m3 - $ciany o gr. 150
1.1|analogia mm
nowoprojek- (0,2+2,18+0,9+1,19+3,07+4,7)*3,05-((1,02*2,06)*3) m?2 31,03
towane $cia-
ny dziatowe
gr.15cm -
otwory
RAZEM 31,03
4.4.1.2/45262520-2 Zamurowania z betonu komérkowego (SST-1.2.7)
666|KNR 4-01 |SST-1.2.7 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- ms3
d.4.4./0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
1.2 betonu komdérkowego
zamurowa- (0,62,12+3,42%1,25)*0,3 m3 1,66
nia gr.30 cm
pozostate 0,22*2,1+0,22*3,05 m3 1,13
zamurowa-
nia réznej
grubosci
RAZEM 2,79
4.4.1.3/45262520-2 Zamurowanie z cegly petnej (SST-1.2.7)
667|KNR 4-01 |SST-1.2.7 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3
d.4.4./0304-04 nach na zaprawie cementowej cegtami
1.3
PIWNICA 0,29*2+0,28*2,3 m3 1,22
PARTER 0,38"2,12 m3 0,81
RAZEM 2,03
4.4.2|145260000-7 Nadproza prefabrykowane (SST-1.2.7)
668/KNR 9-17 |SST-1.2.7 Nadproza prefabrykowane z betonu komérkowego o m
d.4.4.2/0109-01 wym. 1500x115x125 mm, klasa 600 kg/m3
PARTER 1,53 m 4,50
RAZEM 4,50
4.5/45200000-9 Roboty zelbetowe
4.5.1/45262310-7 Nadproza monolityczne (SST-1.2.4, SST-1.2.5)
4.5.1.1/45262300-4 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4)
669|KNR 2-02 |SST-1.2.4 Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego ob- |m3
d.4.5./0210-03 wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
1.1 betonu
POZ. N4 0,25%0,3*1,42 m3 0,11
RAZEM 0,11
4.5.1.2/45262310-7 Zbrojenie (SST-1.2.5)
670|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw (kg
d.4.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
1.2
prety fi 6mm
POZ. N4 6,72*0,222 kg 1,49
RAZEM 1,49
671|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.4.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 12-14 mm
1.2
prety #
12mm
POZ. N4 (4,5+3,06)*0,888/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
4.5.2/45262310-7 Schody monolityczne (SST-1.2.3, SST-1.2.4, SST-1.2.5, SST-1.2.6)
4.5.2.1/45262350-9 Beton niekonstrukcyjny (SST-1.2.3)
672|KNR 2-02 |SST-1.2.3 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowa- |m3
d.4.5./1101-01 z. no pompe do betonu na samochodzie.
2.1|sz.5.4.
9913
POZ. SCH1 0,45*1,38*0,1 m3 0,06
RAZEM 0,06
4.5.2.2|45262300-4 Beton konstrukcyjny (SST-1.2.4)
673|/KNR 2-02 |SST-1.2.4 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 [m2
d.4.5./0207-01 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2.2|/0207-07
POZ. SCH1 0,6*1,28 m?2 0,77
RAZEM 0,77
674/KNR 2-02 |SST-1.2.4 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 13cm -z |m?2
d.4.5./0218-02 zastosowaniem pompy do betonu
2.2|0218-06
8,56 m?2 8,56
RAZEM 8,56
4.5.2.3|45262310-7 Zbrojenie (SST-1.2.5)
675/KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.4.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane fi do 7mm
2.3
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prety fi 6
mm
POZ. SCH1 112,44*0,222/1000 t 0,02
POZ. SCH1. 54,4*0,222/1000 t 0,01
B1+POZ.
SCH1.B2+
POZ. SCH1.
W1
RAZEM 0,03
676|/KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.4.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
23
- POZ.
SCHA1
prety #10 127,52*0,617/1000 t 0,08
RAZEM 0,08
677|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.4.5./0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2.3
- POZ.
SCH1
prety #12 126,44*0,888/1000 t 0,11
- POZ.
SCH1.B1+
POZ. SCH1.
B2+POZ.
SCH1.W1
prety #12 49,29*0,888/1000 t 0,04
RAZEM 0,15
4.5.2.4/45321000-3 Roboty izolacyjne (SST-1.2.6)
678/KNR 2-02 |SST-1.2.5 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m?2
d.4.5./0604-05 mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
24
POZ. SCH1 0,45*1,38 m?2 0,62
RAZEM 0,62
679|KNR 2-02 |SST-1.2.6 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- m?2
d.4.5./0604-06 mych na lepiku na zimno - druga i nastepna warstwa
24
poz.678 * 2 m2 1,24
RAZEM 1,24
680(KNR 2-02 |SST-1.2.6 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|mz2
d.4.5./0603-09 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2.4|analogia pierwsza warstwa - analogia - masa gruntujgca, asfalto-
wo-kauczukowa + masa bitumiczna powtokowa - pierw-
sza warstwa
POZ. SCH1 0,435*2 m?2 0,87
RAZEM 0,87
681|KNR 2-02 [SST-1.2.6 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne piono-|mz2
d.4.5./0603-10 we - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
2.4|analogia druga i nastepna warstwa - analogia - masa bitumiczna
powtokowa - druga warstwa
poz.680 m?2 0,87
RAZEM 0,87
4.5.3/45262000-1 Uzupetnienie stropu (SST-1.2.1, SST-1.2.3, SST-1.2.4, SST-1.2.5, SST-1.2.6, SST-1.2.10)
682|KNR 4-01 |SST-1.2.1 Woykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z ce- |m
d.4.5.3/0336-06 giet na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia - wy-
analogia kucie bruzd na szer. 16 cm w $cianach pod ptyte zelbe-
towa
pod plyte 9,17 m 9,17
zelbetowg
RAZEM 9,17
683|KNR 4-01 [SST-1.2.4 Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z  |m3
d.4.5.3/0203-07 betonu monolitycznego - analogia - wykonanie poduszki
analogia betonowej pod belki stropowe z betonu klasy C25/30 gr.
10 cm
(4,4-4)0,10 m3 0,04
RAZEM 0,04
684/KNR 2-02 |SST-1.2.3 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 12 cm ptaskie lub na|m?2
d.4.5.3/0216-01 zebrach - z zastosowaniem pompy do betonu
0216-05
4,4 m?2 4,40
RAZEM 4,40
685/KNR 2-02 |SST-1.2.4 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.4.5.3/0290-02 i budowli - prety zebrowane fi do 7mm
prety fi 6 51,8%0,222/1000 t 0,01
mm
RAZEM 0,01
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686/KNR 2-02 |SST-1.2.4 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.4.5.3/0290-02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-10 mm
prety #8mm 74,06*0,395/1000 t 0,03
RAZEM 0,03
687|KNR 2-02 |SST-1.2.6 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m?2
d.4.5.3/0609-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
EPS 100 gr. 3,5 m?2 3,50
15cm
RAZEM 3,50
688/KNR-W 2- |SST-1.2.6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |[m2
d.4.5.3|02 0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
folia PE poz.687 m2 3,50
RAZEM 3,50
689/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2
d.4.5.3(1102-02 towej grubosci 60 mm zatarte na gtadko
1102-03
wylewka be- poz.687 m?2 3,50
tonowa gr.6
cm
RAZEM 3,50
690|KNR 2-02 |SST-1.2.5 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptfata za m?2
d.4.5.3/1106-07 zbrojenie siatkg stalowg #8 mm, oczko 15 x 15 cm
poz.687 m?2 3,50
RAZEM 3,50
691|KNR BC-02 |SST-1.2.10 Wylewka samopoziomujaca o gr.10 mm na podtozach  |m2
d.4.5.3/0417-01 betonowych i jastrychach cementowych - analogia - wy-
analogia konanie wylewki samopoziomujgcej o gr. do 5 mm
wylewka sa- poz.687 m?2 3,50
mopoziomu-
jaca gr.0,5
cm
RAZEM 3,50
4.6/45200000-9 Roboty metalowe
4.6.1/45260000-7 Nadproza i podciagi stalowe (SST-1.2.5)
4.6.1.1/45262400-5 Zabezpieczenie nadprozy i podciggow (SST-1.2.5)
692|KNR 4-01 |SST-1.2.5 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstruk- |m?2
d.4.6./0201-01 cji
1.1
piwnica
POZ. NS1 1,02*0,2 m?2 0,20
POZ. NS2 0,94*0,42 m?2 0,39
POZ. NS3 0,9*0,38*2 m?2 0,68
POZ. NS4 0,9%0,18 m?2 0,16
parter
POZ. NS5 1,25*0,25 m?2 0,31
POZ. NS6 1,02¥0,38 m?2 0,39
POZ. PS1 2,8*0,3 m?2 0,84
RAZEM 2,97
693|KNR 4-04 |SST-1.2.5 Rozebranie $cian wewnetrznych z bali - analogia - roze- |m?2
d.4.6./0404-04 branie stempli
1.1|analogia
p0z.692 m?2 2,97
RAZEM 2,97
4.6.1.2/45262310-7 Zbrojenie poduszek betonowych (SST-1.2.5)
694/KNR 2-02 |SST-1.2.5 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.4.6./1106-07 zbrojenie siatkg stalowg - analogia - siatka 3mm, oczko
1.2|analogia 5x5¢cm
piwnica 0 m?2 0,00
POZ. NS1 0,2*0,23*2 m?2 0,09
POZ. NS2 0,42*0,23*2 m?2 0,19
POZ. NS3 0,38%0,23*2*2 m?2 0,35
POZ. NS4 0,18*0,23*2 m?2 0,08
parter
POZ. NS5 0,26*0,23*2 m?2 0,12
POZ. NS6 0,38%0,23*2 m?2 0,17
POZ. PS1 0,3*0,23*2 m?2 0,14
RAZEM 1,14
4.6.1.3/45262400-5 Montaz elementow stalowych (SST-1.2.5)
695/KNR 2-05 |SST-1.2.5 Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elemen- |t
d.4.6./0208-04 tu do 50 kg - analogia - montaz nadprozy i podciggow
1.3|analogia
piwnica
POZ. NS1 12/1000 t 0,01
POZ. NS2 29/1000 t 0,03
POZ. NS3 27+2/1000 t 0,05
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POZ. NS4 22/1000 t 0,02
parter
POZ. NS5 31/1000 t 0,03
POZ. NS6 29/1000 t 0,03
POZ. PS1 135/1000 t 0,14
RAZEM 0,31
696 |Kalkulacja |SST-1.2.5 Zakup elementow stalowych nadprozy i podciggow kg
d.4.6.|wtasna nr
1.3/185
p0z.695*1000 kg 310,00
RAZEM 310,00
4.6.1.4|45262310-7 Montaz siatki "Rabitza™ (SST-1.2.5)
697|KNR 4-01 |SST-1.2.5 Umocowanie siatki metalowej na stopkach belek - ana- |m
d.4.6./0703-03 logia - siatka "Rabitza"
1.4
piwnica
POZ. NS1 0,34 m 0,34
POZ. NS2 0,72 m 0,72
POZ. NS3 0,672 m 1,34
POZ. NS4 0,48 m 0,48
parter
POZ. NS5 0,56 m 0,56
POZ. NS6 0,68 m 0,68
POZ. PS1 0,72 m 0,72
RAZEM 4,84
4.6.2/45260000-7 Balustrady i pochwyty (SST-1.2.5, SST-1.2.10)
4.6.2.1/45262400-5 Konstrukcja balustrady i pochwytu (SST-1.2.5)
698|Kalkulacja |SST-1.2.5 Zakup i dostarczenie pochwytu stalowego - pochwyt wy- (kg
d.4.6.|wtasna nr konany z ksztattownikéw metalowych (RK 50x50x3,
2.1/1203 ptaskownik 30 x 3 mm, elementy mocujace, stal nie-
rdzewna kwasoodporna 304)
pochwyt na (2,20*2)*4,11 kg 18,08
Scianie
pochyt ba- (5,20+1,60+2,00)*4,11 kg 36,17
lustrady
RAZEM 54,25
699|Kalkulacja |SST-1.2.5 Zakup balustrad stalowych S235JR kg
d.4.6.|wtasna nr
2.1)204
balustrada 5,20*21,30 kg 110,76
RAZEM 110,76
700|Kalkulacja |SST-1.2.5 Cynkowanie ogniowe stalowych balustrad kg
d.4.6.|wtasna nr
2.1)205
poz.699 kg 110,76
RAZEM 110,76
701 |Kalkulacja |SST-1.2.5 Malowanie proszkowe stalowych balustrad na kolor gra- |m2
d.4.6.|wtasna nr fitowy RAL 7016
2.1/206
(5,2/1,04)*1,1008 m?2 5,50
RAZEM 5,50
4.6.2.2/45421160-3 Montaz balustrady i pochwytu (SST-1.2.10)
702|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policz- |m
d.4.6./1207-0100 kéw srubami lub spawane - analogia - transport i montaz
2.2|analogia balustrad stalowych
5,2 m 5,20
RAZEM 5,20
4.7/45400000-1 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4.7.1/45420000-7 Stolarka drzwiowa (SST-1.2.9)
4.7.1.1/45421100-5 Stolarka drzwiowa wewnetrzna plycinowa (SST-1.2.9)
703 |Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup i dostarczenie kompletnych drzwi ptycinowych D4 |szt
d.4.7.\wtasna nr - drzwi jednoskrzydtowe ptycinowe petne, przylgowe;
1.1/190 skrzydto z ptyty wiérowej otworowej wzmocnionej wew-
netrznym ramiakiem ze sklejki; cato$¢ obtozona ptytg
HDF; boki pokryte tasma ABS; trzy zawiasy czopowe
czarne; skrzydto w okleinie CPL HQ 0,7 mm kolor buk
piaskowy; oscieznica: stalowa regulowana, obejmujaca
z naktadka kolor grafit RAL 9007; $wiatto przej$cia po
otwarciu skrzydta o kat 90st - drzwi 900mm x 2000mm,
klamka w kolorze czarnym RAL 9005; zamek patentowy.
UWAGI: Drzwi* wyposazone w samozamykacz (rozpa-
trywac zgodnie z rzutami).
PIWNICA 1 szt 1,00
PARTER 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
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704 |Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup i dostarczenie kompletnych drzwi ptycinowych z szt
d.4.7.|\wiasna nr podcieciem wentylacyjnym D5 - drzwi jednoskrzydtowe
1.1/207 ptycinowe petne, przylgowe; skrzydto z ptyty wiérowej
otworowej wzmocnionej wewnetrznym ramiakiem ze
sklejki; catos¢ obtozona ptytg HDF; boki pokryte tasmag
ABS; trzy zawiasy czopowe czarne; skrzydto w okleinie
CPL HQ 0,7 mm kolor buk piaskowy; oscieznica: stalo-
wa regulowana, obejmujgca z naktadka kolor grafit RAL
9007; swiatto przejscia po otwarciu skrzydta o kat 90st -
drzwi 900mm x 2000mm, klamka w kolorze czarnym;
drzwi z podcieciem wentylacyjnym zgodnym z WT; do
pomieszczen 0/17, 0/18, 1/15 zamek patentowy, do po-
mieszczen 0/9, 0/13, 0/19 zamek z wkladkg WC.
UWAGI: Drzwi* wyposazone w samozamykacz (rozpa-
trywac zgodnie z rzutami).
PARTER szt 3,00
RAZEM 3,00
705|KNR-W 2- |SST-1.2.9 Oscieznice drewniane zwykte - analogia - montaz komp- |m2
d.4.7./02 1026-01 letnych oscieznic
1.1]analogia
D4 20,5 m?2 1,00
D5 3*0,5 m?2 1,50
RAZEM 2,50
706|KNR-W 2- |SST-1.2.9 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos-  |m?2
d.4.7./02 1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone - analogia - montaz
1.1]analogia kompletnych skrzydet drzwiowych ptycinowych jednos-
krzydtowych
D4 21,8 m?2 3,60
D5 31,77 m?2 5,31
RAZEM 8,91
707 |Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup, dostarczenie i montaz samozamykaczy drzwio- |szt
d.4.7.\wtasna nr wych w kolorze czarnym
1.1/208
PIWNICA 1 szt 1,00
PARTER 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
4.7.2/45421100-5 Scianki z ptyt HPL (SST-1.2.9)
708|Kalkulacja |SST-1.2.9 Zakup, dostarczenie i montaz - kompletnych, systemo- |m2
d.4.7.2|wtasna nr wych Scianek sanitarnych z ptyt HPL gr. 12mm, wys.
209 195cm, aluminiowe zawiasy wyposazone z samozamy-
kacz; aluminiowe wsporniki (n6zki) regulowane, wys.
15cm; okucia w kolorze aluminium. Laminat imitujgcy
naturalne drewne, dgb/brzoza. Kolorostyke dostosowac
do stolarki drzwiowej. Szczegoty zgodnie z SST.
0/19 1,43*1,95 m?2 2,79
RAZEM 2,79
709|KNR-W 2- |SST-1.2.9 Scianki ustepowe - analogia - montaz kompletnych, sys- |m2
d.4.7.2/02 1029-05 temowych Scianek sanitarnych z ptyt HPL
analogia
p0z.708 m?2 2,79
RAZEM 2,79
4.8/45400000-1 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
4.8.1/45430000-0 Sciany (SST-1.2.10)
4.8.1.1/45430000-0 Obudowy i $cianki z ptyt G-K i OSB (SST-1.2.10)
710/KNR 0-14 |SST-1.2.10 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kar- |m2
d.4.8./2011-01 tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
1.1 stupdw, jednowarstwowa 50 - 01 - obudowy w tazien-
kach
obudowa
stelazy pod
WC
0/19 1,8*2,7 m?2 4,86
RAZEM 4,86
4.8.1.2/45410000-4 Tynkowanie $cian (SST-1.2.10)
711/KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.4.8./0101-05 logia - gruntowanie powierzchni pionowych
1.2|analogia
PIWNICA
P5 klatka ((2,6272,45)-2,00)+(0,87*2,62)+(3,05*2,45*2)+(2,62* m?2 25,31
schodowa 1,40)
pozostate 17,50+20,32+34,86+33,00+17,36+11,40 m?2 134,44
pom
PARTER
0/17 (14,14*2,70)-(2,00+(0,32*3)) m?2 35,22
0/18 (14,8272,70)-(2,00+2,52) m?2 35,49
0/19 62,77 m?2 62,77
0/20 (14,4272)+(8,43-2,82)+8,43+(5,00*3,00)+(6,40*3,00) m?2 77,08
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RAZEM 370,31
712|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na|m?2
d.4.8./0803-03 Scianach i stupach
1.2
PIWNICA
1,55%2,20 m?2 3,41
PARTER
0/17 (7,302,70)-2,00 m?2 17,71
0/18 1,60%2,70 m?2 4,32
0/19 (((4,30+1,50+6,86)"2,70)-6,00)+1,20 m?2 29,38
0/20 (9,20*3,00)+1,20 m?2 28,80
RAZEM 83,62
713|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na |m2
d.4.8./02 0809-01 osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 25
1.2]analogia cm - analogia - obrébka os$ciezy przy montazu drzwi
PIWNICA
(5,0070,45)+(5,00*0,42*2)+(5,00*0,30) m?2 7,95
PARTER
D4 5,00*0,15 m?2 0,75
D5 (5,00"0,15*2)+(5,0070,40) m?2 3,50
RAZEM 12,20
714/KNR 4-01  |SST-1.2.10 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z~ |m2
d.4.8./0711-01 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
1.2 prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
Sciany ist- (370,31-83,62)*20/100 m?2 57,34
niejgce 20%
RAZEM 57,34
4.8.1.3|45410000-4 Gladzie gipsowe (SST-1.2.10)
715/KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.4.8./0101-05 logia - gruntowanie powierzchni pionowych
1.3|analogia
poz.716 + poz.717 m2 528,10
RAZEM 528,10
716|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mecha- m?2
d.4.8./02 0801-01 nicznie na $cianach i stupach - analogia - gtadz gipsowa
1.3|analogia
PIWNICA
P5 2,38+2,63*0,85+3,95+4,91+5,85-0,9*2 m?2 17,53
P6 65,9"2,25 m?2 148,28
PARTER
0/17 3,91*3"2+2,93*3+2,29*0,6+0,65"3 mz2 35,57
0/18 (3,75*2+3,66*2)*3-0,9*2-1,42*1,85 m?2 40,03
0/19 (4,03"2+2,89*2)*2,5-2*0,9+(2,59*2+4,03*2)*0,6 mz2 40,74
0/20 (6,98*2+6,4*2)*3-4*0,9*2-1,8*1,4-1,25*2,06 m?2 67,99
0/21 (3,25"5+0,81*5,1)*3,55 m?2 72,35
RAZEM 422,49
717|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwyklte kat. Il wykonywane mecha- m?2
d.4.8./02 0801-03 nicznie na stropach i podciggach - analogia - gtadz gip-
1.3|analogia sowa
PIWNICA
P5 7,4 mz2 7,40
P6 45,74 m?2 45,74
PARTER
0/17 11,33 m?2 11,33
0/18 13,73 mz2 13,73
0/20 23,77+1,08 m?2 24,85
0/21 2,56 m?2 2,56
RAZEM 105,61
4.8.1.4/45442100-8 Malowanie s$cian (SST-1.2.10)
718/KNR-W 2- |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.4.8./02 1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1.4|analogia analogia - farby lateksowe biate
PIWNICA
P5 2,38+2,63*0,85+3,95+4,91+5,85-0,9*2 m?2 17,53
P6 65,9"2,25 m?2 148,28
PARTER
0/17 3,91*3"2+2,93"3+2,29*0,6+0,65*3 m?2 35,57
0/18 (3,75*2+3,66*2)*3-0,9*2-1,42*1,85 m?2 40,03
0/19 (4,03"2+2,89*2)*2,5-2*0,9+(2,59*2+4,03*2)*0,6 m?2 40,74
0/20 (6,98*2+6,4*2)*3-4*0,9*2-1,8*1,4-1,25*2,06 m?2 67,99
0/21 (3,25"5+0,81*5,1)*3,55 m?2 72,35
RAZEM 422,49
719/KNR-W 2- |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.4.8./02 1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
1.4|analogia analogia - lakier lamperyjny
pom. 0/20 26,12*3-470,9*2 m?2 71,16
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pom. P/5 14,14-1,02*2-1,4*0,7 m?2 11,12
RAZEM 82,28
4.8.1.5/45430000-0 Okladzina $cian z ptytek gresowych (SST-1.2.10)
720|KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.4.8./0101-05 logia - gruntowanie
1.5]analogia
poz.721 + poz.722 m2 32,25
RAZEM 32,25
721|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej |m2
d.4.8./0829-10 metoda zwykig - analogia - ptytki gresowe imitujgce
1.5|analogia drewno o wym. 60x120 cm, minimalna fuga w kolorze
ptytek
0/19 (1,04+2,59)*2,1 m?2 7,62
RAZEM 7,62
722|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej |m?2
d.4.8./0829-10 metoda zwykig - analogia - ptytki gresowe matowe biate
1.5|analogia o wym. 30x60 cm, minimalna fuga w kolorze biatym
0/19 (5,50+2,98+0,41)*2,1 m?2 18,67
0/18 1,2"2,1+1,563"0,6 m?2 3,44
0/17 1,2*2,1 m?2 2,52
RAZEM 24,63
4.8.1.6/45440000-3 Montaz luster na wymiar (SST-1.2.10)
723|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarcznie i montaz lustra szlifowanego wyko- |m2
d.4.8.|wtasna nr nanego na wymiar - klejonego do Sciany
1.6/210
0/19 0,6*0,6*2 m?2 0,72
RAZEM 0,72
4.8.1.7/45430000-0 Dylatacje scienne (SST-1.2.6, SST-1.2.10)
724/KNR 2-02 |SST-1.2.6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2
d.4.8./0613-06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho - analogia - wypet-
1.7|analogia nienie dylatacji wetng mineralng twarda o klasyfikacji
ogniowej A
miedzy seg- 0,02*2,18*2 m?2 0,09
mentami Il i
[\
RAZEM 0,09
725/|KNR-W 2-  |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na |m2
d.4.8./02 0803-01 Scianach i stupach - analogia - masa ogniochronna
1.7|analogia
poz.724 m?2 0,09
RAZEM 0,09
726|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz dylatacji wewnetrznych m
d.4.8.|wiasna nr $ciennych prostych $ciana/$ciana
1.7]211
miedzy seg- 2,182 m 4,36
mentami lll i
[\
RAZEM 4,36
727\KNR-W 2-  |SST-1.2.10 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych piono-  |m
d.4.8./02 0616-11 wych paskami z blachy walcowanej szerokosci 30 cm -
1.7|analogia analogia - listwa sufitowa dylatacyjna z profilu aluminio-
wego z elastomerem szer 5cm
poz.726 m 4,36
RAZEM 4,36
4.8.1.8/45420000-7 Maskownice i ostony grzejnikéw z ptyt HPL (SST-1.2.10)
728|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz maskownic grzejnikéw z szt
d.4.8.|wtasna nr ptyt HPL, o ksztatcie prostokgtnym, z okragtymi otwora-
1.8|1212 mi w kolorze ptycinowej stolarki drzwiowe;j - jasny buk.
Wymiary dostosowac¢ do istniejacych grzejnikéw.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.8.2/45410000-4 Sufity (SST-1.2.10)
4.8.2.1/45410000-4 Tynkowanie sufitow (SST-1.2.10)
729|KNR-W 2-  |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mecha- m?2
d.4.8./02 0801-03 nicznie na stropach i podciggach
21
PIWNICA
pom. P/5 ((2,62*2,45)-2,00)+(0,87*2,62)+(3,05*2,45*2)+(2,62* m?2 25,31
1,40)
pozostate 17,50+20,32+34,86+33,00+17,36+11,40 m?2 134,44
pomieszcze-
nia
PARTER
pom. 0/17 (14,14*2,70)-(2,00+(0,32*3)) m?2 35,22
pom. 0/18 (14,8272,70)-(2,00+2,52) m?2 35,49
pom. 0/19 62,77 m?2 62,77
pom. 0/20 (14,4272)+(8,43-2,82)+8,43+(5,00*3,00)+(6,40*3,00) m?2 77,08
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RAZEM 370,31
730/KNR 4-01 |SST-1.2.10 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z |m2
d.4.8./0711-13 zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
2.1 podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i
pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
20% poz.632 m?2 21,12
RAZEM 21,12
4.8.2.2/45410000-4 Gladzie gipsowe na sufitach (SST-1.2.10)
731|KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |m2
d.4.8./0101-05 logia - gruntowanie powierzchni poziomych
2.2|analogia
p0z.729+p0z.730 m2 391,43
RAZEM 391,43
732|KNR-W 2- |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwyklte kat. Il wykonywane mecha- m?2
d.4.8./02 0801-03 nicznie na stropach i podciggach - analogia - gtadz gip-
2.2|analogia sowa
poz.731 m2 391,43
RAZEM 391,43
4.8.2.3/45421160-3 Sufity podwieszane z ptyt GKBI (wodoodpornych) (SST-1.2.10)
733/KNR 0-14 |SST-1.2.10 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2
d.4.8./2012-0300 ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Ruszt
2.3 podwdjny podwieszany - analogia - sufit podwieszany z
ptyt GKBI mocowanych na konstrukcji krzyzowej jedno-
poziomowej z profili CD 60
pom. morke
9,46+7,8+2,59*0,6 m?2 18,81
RAZEM 18,81
4.8.2.4/45442100-8 Malowanie sufitéw (SST-1.2.10)
734/KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |m2
d.4.8./0101-05 logia - gruntowanie
2.4|analogia
sufity z ptyt poz.733 m?2 18,81
gkbi
sufity tynko- poz.732 m?2 391,43
wane
RAZEM 410,24
735/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2
d.4.8./1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - ana-
2.4|analogia logia - farba lateksowa, kolor biaty
sufity z ptyt 18,81 m?2 18,81
gkbi
sufity tynko- 105,61 m?2 105,61
wane
RAZEM 124,42
4.8.2.5/45430000-0 Obrobka dylatacji sufitowych (SST-1.2.6, SST-1.2.10)
736/KNR 2-02 |SST-1.2.6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2
d.4.8./0613-06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho - analogia - wypet-
2.5|analogia nienie dylatacji wetng mineralng twarda o klasyfikacji
ogniowej A
miedzy seg- 0,02*1,25 m?2 0,03
mentami Ill i
[\
RAZEM 0,03
737|\KNR-W 2-  |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na |m2
d.4.8./02 0803-01 Scianach i stupach - analogia - masa ogniochronna
2.5|analogia
miedzy seg- poz.736 m2 0,03
mentami Il i
v
RAZEM 0,03
738|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz dylatacji prostych sufit/su- |m
d.4.8.|wtasna nr fit
2.5/213
miedzy seg- 1,25 m 1,25
mentami Ill i
[\
RAZEM 1,25
4.8.3/45430000-0 Posadzki (SST-1.2.10)
4.8.3.1/45432100-5 Wykonanie wylewki samopoziomujacej (SST-1.2.10)
739/KNR W-01 |SST-1.2.10 Podktad samopoziomujgcy zespolony, normalnie wigza- |m?2
d.4.8./0201-01 cy na podfozu cementowym, uktadany recznie o grubos-
3.1|analogia ci 3 mm - analogia - wylewka samopoziomujgca gr. 5
mm
PIWNICA
warstwa P5 56,5 m?2 56,50
PARTER
0/17 11,65 m?2 11,65
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0/18 13,7 m?2 13,70
0/19 1,98+7 mz2 8,98
0/20 17,65-3,5 m?2 14,15
RAZEM 104,98
740/ KNR W-01 |SST-1.2.10 Podktad samopoziomujgcy zespolony, na podtozu ce-  |m2
d.4.8./0201-06 mentowym, uktadany recznie - potracenie za zmiane
3.1|analogia grubosci warstwy o 1 mm - analogia - wylewka samopo-
ziomujgca gr. 5 mm
Krotnos¢ = 2
po0z.739 * 2 m?2 209,96
RAZEM 209,96
4.8.3.2|45432100-5 Wyktadziny PCV (SST-1.2.10)
741 /KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.4.8./0101-05 logia - gruntowanie podtég przed wykonanie posadzek
3.2|analogia
poz.742 + poz.743 m2 88,03
RAZEM 88,03
742|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2
d.4.8./11112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW - analogia - wyktadzina PCV
3.2|analogia akustyczna w rolce, imitacja drewna naturalny dab, 19
dB, R10
parter 14,14+11,76 m?2 25,90
RAZEM 25,90
743|/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy |m2
d.4.8./11112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW - analogia - wyktadzina PCV
3.2|analogia akustyczna w rolce, imitacja posadzki betonowej, 19 dB,
R10
piwnica 56,4 m?2 56,40
parter 5,73 m2 5,73
RAZEM 62,13
744/ KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2
d.4.8./11112-09 nie wyktadzin rulonowych
3.2|analogia
poz.742 + poz.743 m2 88,03
RAZEM 88,03
4.8.3.3|45432100-5 Ptytki gresowe (SST-1.2.10)
745/KNR K-04 |SST-1.2.10 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - ana- |[m2
d.4.8./0101-05 logia - gruntowanie podtég przed wykonanie posadzek
3.3|analogia
p0z.748 m?2 17,83
RAZEM 17,83
746|KNR AT-27 |SST-1.2.6 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 |m2
d.4.8./0401-03 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie)
3.3|analogia wykonywana recznie
poz.748 m2 17,83
RAZEM 17,83
747|KNR AT-27 |SST-1.2.10 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 |m2
d.4.8./0401-01 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
3.3|analogia wykonywana recznie
p0z.748 m?2 17,83
RAZEM 17,83
748/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40  |m2
d.4.8./11118-11 z. cm uktadane na klej metodg kombinowang wg rysunku.
3.3|sz.5.7.b - analogia - ptytki gresowe o strukturze drewna, rektyfi-
analogia kowane, antyposlizgowe min. R9, o wym. 15x60cm, w
kolorze dab naturalny; fuga w kolorze ptytek
17,83 m?2 17,83
RAZEM 17,83
4.8.3.4|45432100-5 Ptytki kamienne (SST-1.2.10)
749|KNR 0-1211 |SST-1.2.10 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40  |m2
d.4.8./11118-11 cm uktadane na klej metodg kombinowang - analogia -
3.4|analogia ptytki kamienne - granit w kolorze grafitowym, rektyfiko-
wane, antyposlizgowe min. R9, fuga w kolorze ptytek
parter 4,20+4,31+0,39 m?2 8,90
RAZEM 8,90
750|KNR 0-1211 |SST-1.2.10 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40  |m2
d.4.8./11118-11 cm uktadane na klej metodg kombinowang - analogia -
3.4|analogia ptytki kamienne - granit w kolorze szarym,
rektyfikowane, antyposlizgowe min. R9, fuga w kolorze
ptytek
parter 0,44+0,84 m2 1,28
RAZEM 1,28
751|KNR 0-121I |SST-1.2.10 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40  |m2
d.4.8./1118-11 cm uktadane na klej metodg kombinowang - analogia -
3.4|analogia ptytki kamienne pod oktadzine schodéw i pochylni, rekty-

fikowane, antyposlizgowe min. R9, granit w kolorze sza-
rym, fuga w kolorze ptytek
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parter 1,82+2,55 m2 4,37
RAZEM 4,37
4.8.3.5/45432100-5 Wykonczenie cokotéw (SST-1.2.10)
752|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktada- |m
d.4.8./1122-07 nych na klej metodg kombinowang z przecinaniem pty-
3.5|analogia tek - cokoliki 0 wysokosci 10 cm z ptytek kamiennych
granitowych w kolorze szarym, fuga w kolorze ptytek
parter 2,40+3,36+0,33 m 6,09
RAZEM 6,09
753|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktada- |m
d.4.8./1122-07 nych na klej metodg kombinowang z przecinaniem pty-
3.5|analogia tek - cokoliki 0 wysokosci 10 cm z ptytek kamiennych
granitowych w kolorze grafitowym, fuga w kolorze ptytek
parter 2,28"2+0,25*3+0,3+0,7+4,94+0,81+1,2 m 13,26
RAZEM 13,26
754/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 |m
d.4.8./11120-03 cm - cokolik 10 cm ukfadane na klej z przecinaniem pty-
3.5|analogia tek metodg kombinowang - analogia - cokoliki 0 wyso-
kosci 10 cm z ptytek gresowych o wym. 60x60x1,0cm w
kolorze imitujgcym drewno, fuga w kolorze ptytek
8,02+3,67 m 11,69
RAZEM 11,69
755|KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne m
d.4.8./1113-08 drewniane - analogia - systemowa listwa przypodtogowa
3.5|analogia z rdzeniem HDF otoczonym bezchlorowym polimerem
PP/TPE, z elastycznymi krawedziami w gornej i dolnej
czesci; wys. 10cm; kolor szary.
piwnica 62,6+1,53+9,85 m 73,98
parter 1,33+14,60+15,75 m 31,68
- listwa nie- -p0z.756 m -17,34
palna
RAZEM 88,32
756|/KNR 2-02 |SST-1.2.10 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne m
d.4.8./1113-08 drewniane - analogia - systemowa listwa przypodtogowa
3.5|analogia ogniotrwata, niepalna z MDF w kolorze RAL9007, wys.
10cm.
piwnica 1,47+9,85 m 11,32
parter 1,92+1,65+1,08+1,37 m 6,02
RAZEM 17,34
4.8.3.6/45432100-5 Dylatacje podiogowe (SST-1.2.6, SST-1.2.10)
757|KNR 2-02 |SST-1.2.6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2
d.4.8./0613-06 pionowe z ptyt uktadanych na sucho - analogia - wypet-
3.6|analogia nienie dylatacji wetng mineralng twarda o klasyfikacji
ogniowej A
poz.736 m2 0,03
RAZEM 0,03
758/ KNR-W 2- |SST-1.2.10 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na |m2
d.4.8./02 0803-01 Scianach i stupach - analogia - masa ogniochronna
3.6|analogia
poz.736 m?2 0,03
RAZEM 0,03
759|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz dylatacji prostych m
d.4.8.|wtasna nr podtoga/podtoga
3.6/214
poz.738 m 1,25
RAZEM 1,25
4.8.4/45420000-7 Identyfikacja wizualna budynku (SST-1.2.10)
760|Kalkulacja |SST-1.2.10 Zakup, dostarczenie i montaz elementéw identyfikacji  |kpl.
d.4.8.4|wtasna nr wizualnej w formie panelu z literami 3D, w kolorze czar-
215 nym i biatym, o réznej wysokosci czcionki, typ "Century
Ghotic", naklejane, wykonane po wczesniejszym uzgod-
nieniu z Inwestorem. Format czcionki dostosowa¢ do
wielkosci elementu.
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
4.9/45100000-8 Wyposazenie
4.9.1/45110000-1 Wyposazenie pomieszczenia woznego i socjalnego (SST-1.2.12)
761|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - zabudowa kuchenna go- |kpl.
d.4.9.1|wtasna nr ra/d6t na wymiar - dt.240 cm; na dole szafki otwierane +
216 blok szuflad, na gérze szafki zamykane, wewnatrz potki.
Szafki wykonana z ptyty MDF laminowanych, krawedz z
tworzywa; kolor frontéw biaty mat lub potysk. Blat MDF w
kolorze dab
PARTER
pom. 0/18 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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762|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - zlew jednokomorowy szt
d.4.9.1|wtasna nr granitowy kolor szary z ociekaczem i baterig kuchenng
217
PARTER
pom. 0/18 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
763|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - chtodziarka do niskiej szt
d.4.9.1|wtasna nr zabudowy kuchennej
218
PARTER
pom. 0/18 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
764 |Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - zmywarka, szer. 45cm  |szt
d.4.9.1|wtasna nr do zabudowy kuchennej
219
PARTER
pom. 0/18 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
765|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - sortownik na $mieci do |szt
d.4.9.1|wtasna nr zabudowy kuchennej (2x40L)
220
PARTER
pom. 0/18 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
766|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - kuchenki mikrofalowej  |szt
d.4.9.1|wtasna nr
221
PARTER
pom. 0/18 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
767|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - ekspresu do kawy, 15 szt
d.4.9.1|wtasna nr bar
222
PARTER
pom. 0/18 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
768|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - czajnik bezprzewodowy |szt
d.4.9.1|wiasna nr
223
PARTER
pom. 0/18 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
769|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Metalowa szafka ubra-  |szt
d.4.9.1|wiasna nr niowa 3-drzwiowa, zamek cylindryczny, wymiar:
224 180x90x50cm; konstrukcja spawana z blachy o gr.
0,6mm; malowana proszkowo na kolor szary RAL7035;
kazdy przedziat zawierta potke, drazek ubraniowy i 2 ha-
czyki;
PARTER
pom. 0/17 1 szt 1,00
pom. 0/18 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
770|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Umywalka szer. 45cm,  |szt
d.4.9.1|wiasna nr gt.36cm z otworem i przelewem; mocowana na $rubach,
225 z syfonem chromowanym
PARTER
pom. 0/17 1 szt 1,00
pom. 0/18 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
771|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - bateria umywalkowa sto- |szt
d.4.9.1|wtasna nr jaca, jednouchwytowa, stojgca, chrom
226
PARTER
pom. 0/17 1 szt 1,00
pom. 0/18 1 szt 1,00
RAZEM 2,00
4.9.2/145110000-1 Wyposazenie wezta cieplnego (SST-1.2.12)
772|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Metalowa szafka ubra- |szt
d.4.9.2|wtasna nr niowa obnizona z tawka, 2-drzwiowa, zamek cylindrycz-
227 ny, wymiar: 187,5x60x50/80cm; konstrukcja spawana z
blachy o gr.0,6mm; malowana proszkowo na kolor szary
RAL7035; kazdy przedziat zawierta potke, drgzek ubra-
niowy i 2 haczyki;
PARTER
pom. 0/19 3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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773|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Metalowa szafa gospo- |szt
d.4.9.2|wtasna nr darcza, szer. 80cm, gt. 49cm, wys. 180 cm; z pétkami i
228 miejscem na mopa; malowana proszkowo;zamykana za-
mkiem kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem; stal
gr.0,8mm
PARTER
pom. 0/19 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
774|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Umywalka szer. 55cm, |szt
d.4.9.2|wtasna nr gt.48cm z otworem i przelewem; mocowana na $rubach,
229 z syfonem chromowanym
PARTER
pom. 0/19 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
775|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - bateria umywalkowa sto- szt
d.4.9.2\wtasna nr jaca, jednouchwytowa, stojgca, chrom
230
PARTER
pom. 0/19 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
776|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - Lustro szlifowane, klejo- |szt
d.4.9.2|wtasna nr ne do $ciany, wym. 60x60cm; gr. Tafli minimum 4mm;
231
PARTER
pom. 0/19 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
777|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - miska ustepowa lejowa |szt
d.4.9.2|wtasna nr wiszgca, na stelazu podtynkowym, wyposazona w deske
232 sedesowa wolnoopadajaca z tworzywa i przyciskiem
sptukujgcym ze stali nierdzewnej
PARTER
pom. 0/19 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
778|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - brodzik prostokatny szt
d.4.9.2\wtasna nr 120x90cm, biaty,
233
PARTER
pom. 0/19 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
779|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - panel natryskowy - ter- |szt
d.4.9.2|wtasna nr mostatyczny; czasowy; panel z aluminium anodowanego
234 do instalacji natynkowej; ochrona antyoparzeniowa; wy-
lewka natryskowa odporna na wandalizm i antyosadowa;
niewidoczne mocowania; dostosowany dla oséb niepet-
nosprawnych; czas wyptywu ~30 sekund.
PARTER
pom. 0/19 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
780|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - kompletnych, systemo- |m2
d.4.9.2|wtasna nr wych Scianek sanitarnych z ptyt HPL gr. 12mm, wys.
235 195cm, aluminiowe zawiasy wyposazone z samozamy-
kacz; aluminiowe wsporniki (nézki) regulowane, wys.
15cm; okucia w kolorze aluminium; kolor pastelowy bez
RAL1015
PARTER
pom. 0/19 1,43*1,85+1,70*1,85 m?2 5,79
RAZEM 5,79
781|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - dozownik na mydto w szt
d.4.9.2|wtasna nr ptynie 400 ml, stalnierdzewna matowa; wymiar;
236 10x19x7,5cm
PARTER
pom. 0/19 2 szt 2,00
RAZEM 2,00
782|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - podajnik recznikéw pa- |szt
d.4.9.2|wtasna nr pierowych, stal nierdzewna; wym.;27,5x26,5x10cm
237
PARTER
pom. 0/19 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
783|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - kosz na $mieci metalowy szt
d.4.9.2|wtasna nr nascienny / podtogowy 25 litrowy, ze stali nierdzewnej
238 matowej z pokrywa, kosz otwarty (pokrywa nieruchoma);
szer. 35,5cm, gt.15,5cm, wys.44cm
PARTER
pom. 0/19 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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784 |Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - dozownik do papieru toa- |szt
d.4.9.2|wtasna nr letowego; Srednica 28cm; stal nierdzewna o wykoncze-
239 niu matowym, z zamkiem i wizjerem, montaz nascienny
PARTER
pom. 0/19 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
785|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - kosz do odpadoéw higie- |szt
d.4.9.2|wtasna nr nicznych 4,5l; stal ierdzewna matowa, montowany do
240 Sciany; gt. 10cm, szer. 22,4cm, wys. 26cm.
PARTER
pom. 0/19 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
786|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - wieszak pojedynczy, szt
d.4.9.2\wtasna nr okragty; ze stali nierdzewnej matowej; Srednica 48cm;
241 montaz za pomocg wkretéw.
PARTER
pom. 0/19 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
787|Kalkulacja |SST-1.2.12 Zakup, dostarczenie i montaz - szczotka do WC z szt
d.4.9.2|wtasna nr uchwytem ze stali nierdzewnej matowej;wymienna kon-
242 coéwka szczotki; gt. 10cm, szer. 10cm, wys. 39cm.
PARTER
pom. 0/19 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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