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Il PIETRO: Il PIETRO: Il PIETRO: Il PIETRO: IIPIETRO:
wyktadzina PCV wyktadzina PCV 1,0 cm| ptytki gres 1,0 cm plytki gres 2,0cm ptytki granitowe
0,5 cm| wylewka sampoziomujgca 0,5 cm| wylewka sampoziomujgca 2,0cm wylewka sampoziomujgca 0,5 cm| wylewka sampoziomujgca 0,5cm wylewka sampoziomujgca
6,0 cm| wylewka betonowa zbrojona siatkg 3,0 cm lastriko* 12,0 cm| wylewka betonowa* 6,0 cm| wylewka betonowa zbrojona siatkg 15,0 cm schody zelbetowe*
folia PE 6,0 cm wylewka betonowa* 29,0 cm| gestozebrowy strop Akermana* folia PE 2,0cm tynk cementowo-wapienny*
2,0-7,0cm styropian EPS 100 15,0 cm ptyta zelbetowa* 2,0cm tynk cementowo-wapienny* 2,0-7,0cm styropian EPS 100 gtadz gipsowa
29,0 cm| gestozebrowy strop Akermana* 2,0cm tynk cementowo-wapienny* sufit podwieszony 29,0 cm| gestozebrowy strop Akermana*
2,0 cm tynk cementowo-wapienny* sufit podwieszony 2,0 cm tynk cementowo-wapienny*
gtadz gipsowa/sufit podwieszony gtadz gipsowa/sufit podwieszony
LEGENDA:
* - warstwy istniejace
[ S T N A T ]
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN: & o 5 o : ! :
| 2/1 |gabinet XII - diagnoza i terapia | &
[ 2510m*  [wykladzina PCV |
[ 2/2 [ gabinet XIil - diagnoza i terapia_| aa
13,20m? ktadzina PCV
| [wy | [2/16 ]
L2 s
[ 2/3 [gabinet XIV - diagnoza i terapia | E Hp=3,10m
[ 19,00m*  |wykladzina PCV | ‘ o
\ =
[ 2/4 [gabinet XV - diagnoza i terapia | N ! . ‘
[ 17.90m* " [wykladzina PCV | Sl '
[ 2/5 [ gabinet XV - diagnoza i terapia | ‘ s
[ 12.80m*  [wykladzina PCV | ‘
[ 2/6 [ gabinet XVII - diagnoza i terapia |
[ 16.90m* [wykiadzina PCV | T
2
[ 2/7 [ gabinet XVIIl - diagnoza i terapia] X L
[ 17.90m*  |wykladzina PCV | E N ; )
[ 2/8 [ gabinet XIX - diagnoza i terapia | X :
[ 12,80m* |wykladzina PCV | .
[ 2/9 [ gabinet XX - diagnoza i terapia | i
[ 17.30m* [wykladzina PCV | E )
[ 2/10 [ sala komputerowa | ] ‘
[ 4315m*  [wykladzina PCV |
,_|2/15 4 4
[ 2n1 Ttoaleta meska | )
[ 16,65m®  [plytki gres | p=3,10m : T .
\ X a
[ 2/12 [toaleta dla niepetnosprawnych | E N ! . )
[ 615m*  [plytki gres ~_
[ 2/13 [toaleta damska | :
[ 1755m*  [plytki gres | B .
[ 214  Jkatka schodowa | =
[ 3450m*  |plytki gres |
[ 2/15 [ gabinet XXI - diagnoza i terapia | 30 T mns
[ 24.60m* | wykiadzina PCV |
[ 2/16 [ gabinet XXII - psychoterapia |
[ 2530m* | wykiadzina PCV | 4
[ on7 [komunikacja |
[ 122,15m* | wykiadzina PCV | :/
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UWAGI:

PROJEKTOWANE POSADZKI

WYKLADZINA PCV AKUSTYCZNA W ROLCE - TYP | -
IMITACJA DREWNA NATURALNY DAB, 19dB, R10

WYKLADZINA PCV AKUSTYCZNA W ROLCE - TYP Il -
IMITACJA POSADZKI BETONOWEJ, 19dB, R10

LISTWA PRZYPODLOGOWA (h=10cm) Z RDZENIEM HDF OTOCZONA
POLIMEREM Z ELASTYCZNYMI KRAWEDZIAMI, KOLOR SZARY

LISTWA PRZYPODLOGOWA (h=10cm) OGNIOTRWALA
NIEPALNA Z MDF W KOLORZE RAL 9007

PLYTKI KAMIENNE - SCHODY, POCHYLNIA
- GRANIT W KOLORZE GRAFITOWYM

COKOL KAMIENNY (h=10cm) - GRANIT W KOLORZE GRAFITOWYM

PLYTKI KAMIENNE - SCHODY, POCHYLNIA
- GRANIT W KOLORZE GRAFITOWYM

COKOL KAMIENNY (h=10cm) - GRANIT W KOLORZE SZARYM

COKOL KAMIENNY (h=10cm,s=15¢cm) - GRANIT W KOLORZE GARFITOWYM

PLYTKI GRESOWE IMITUJACE DREWNO min. 14x60cm
DOPASOWANE DO WYKLADZINY PCV TYP |

PLYTKI GRESOWE SZARE IMITUJACE BETON 60x60cm
COKOLIKI GRESOWE (h=10cm) DOPASOWANE DO PLYTKI PODLOGOWEJ

SYSTEMOWA LISTWA DRZWIOWA (NA DROGACH EWAKUACYJNYCH NIEPALNA)
WYKLADZINA SPORTOWA LINOLEUM
KOLOR: PASTELOWA ZIELEN DOPASOWANY DO KOLORU $CIAN

WYKLADZINA SPORTOWA LINOLEUM
KOLOR: JASNY BEZ DOPASOWANY DO KOLORU $CIAN

WYKLADZINA SPORTOWA LINOLEUM
KOLOR: JASNY BLEKIT DOPASOWANY DO KOLORU SCIAN

WYCIERACZKA WEWNETRZNA ALUMINIOWA Z WKELADEM FILCOWYM

COKOL ALUMINIOWY h=10,0cm

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC PO WYKONANIU PRAC BUDOWLANYCH
3. WSZELKIE ZMIANY NALEZY SKONSULTOWAC Z INWESTOREM | PROJKETANTEM
4. W POMIESZCZENIACH Z POSADZKA Z PLYTEK GRANITOWYCH STOSOWAC COKOLIKI
Z PLYTEK GRANITOWYCH NA WYS. 10cm
5. W POMIESZCZENIACH Z POSADZKA Z PLYTEK GRESOWYCH STOSOWAC COKOLIKI
Z PLYTEK GRESOWYCH NA WYS. 10cm
6. SZCZEGOLOWE INFORMACJE DOTYCZACE POSZCZEGOLNYCH
MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH ORAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA

PRZYJMOWAC ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM | SST

ARCHITEKT
studio projektowe
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANZOWEJ SZKOLY | STOPNIA
TEMAT: W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBE PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
DATA:
RYSUNKL RZUT Il PIETRA - POSADZKA o
1:100
PROJEKTOWAL:| mgr inZ. arch. Janusz PIERCHALA 678/01 NR RYS.
SPRAWDZIL: | mgr inZ. arch. Pawet KUCZYNSKI Bt. 111/01 ATI4




