KONSTRUKCJA POD CENTRALE
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ZESTAWIENIE STALI :
‘s Masa |
NAZWA Nr elementu Nazw a Dlugos¢ [mm] | Liczba sztuk Diugosc razem jednostkow a Masa 1 Masa razem ! STAI_ SZBE}\JR
elementu [mm] kg/m] elementu [kg] kgl
1 RK60x60x5 5015 2 10030 8,42 42,23 84,5 . KLASA KONSTRUKCL”Q
2 [ RKGOXGOKS | 560 2 1160 842 4,88 28 WYKONCZENIE POWIERZCHNI — CYNKOWANIE OGNIOWE
3 RKB0x60x 5 460 6 2760 8,42 3,87 23,2
Centrale 4 RKB0x60x5 230 2 460 8,42 1,94 3,9
5 RKB60x60x 5 430 2 860 8,42 3,62 7,2
6 RK60x60x5 630 2 1260 8,42 5,30 10,6
7 BL.6x80 160 6 960 1,16 0,19 1,1
Ogélem [kg] 140,3
Naddatek na spoiny:1,8% 25 |
Naddatek na nieréw nosci:2,0% 2.8 A R C H st—uEOEOl;i;';
Naddatek na elementy dodatkow e:1,5% 2.1 <
— — PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANZOWEJ SZKOLY | STOPNIA
Wykona¢ x1: 148 TEMAT: W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBE PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE)
UWAGI: ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
1.Konstrukcje opiera¢ na ptycie stropowe].
2.0stateczne wymiary konstrukcji pod centrale zewnetrzne klimatyzacji przyjq¢ zgodnie z wytycznymi producenta. oggﬁ
3.Potqgczenia elementdw stalowych spawane. g%‘t’mm KONSTRUKCJA POD CENTRALE ikl
4 Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. ' SKALA:
5.Konstrukcje mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocq kotew wklejanych M10. i, 125
6.Mocowanie wykonac jako szczelne. PROJEKTOWAL:| mgr inz. Grzegorz MASON SLK/0604/PWOK/04 NR RYS.
7.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. KT155
SPRAWDZI: | mgr inZ. Jan STYRNOL SLK/9145/PWBKb/20




