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Opis techniczny

do projektu technicznego instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji dla
przebudowy budynku branzowej szkoty I stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na
siedzibe poradni psychologiczno-pedagogiczne]

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem
- podktady budowlane
- inwentaryzacja stanu istniejagcego budynku

- obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej 1 mechanicznej wywiewnej, oraz klimatyzacji tj. ochtadzania

powietrza na bazie urzadzen pracujacych na powietrzu obiegowym.

3. CzeS¢€ szezegldlowa
3.1.Wentylacja mechaniczna

W adaptowanym budynku na poradni¢ zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng oraz mechaniczng wywiewna.

Ilosci powietrza przyjete w projekcie:

- sale lekcyjne - 20m3/h os

- sale ¢wiczen — 50m3/h os

- WC - 50m3/h oczko 1 25m3/h a pisuar, 2 w/h z pom. umywalek

- biuro - 1,5 w/h -nie mniej inz 30m3/h os

- szatnia bez okien — 4 w/h

- szatnia z oknem do 10 os. - 2 w/h

- flazienka — 60 m3/h na prysznic



- pom. socjalne - 2 w/h

- pokoj nauczycielski — 2 w/h

- pom. dla matki z dzieckiem — 2 w/h
- pom. woznego — lw/h

- pom. gospodarcze - min. 1 w/h

- korytarz — 0,5 w/h

Ilosci powietrza podano na rzutach kondygnacji.

Sale rehabilitacyjne — uklad NW1

W pomieszczeniach sal rehabilitacyjnych na parterze — cze$¢ niska zaprojektowano
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta.

Wentylacja bgdzie realizowana za pomocg centrali wentylacyjnej stojacej z kro¢cami
od gory, wyposazonej w wymiennik ciepta obrotowy, nagrzewnice elektryczng o
mocy 6kW, filtry F7 1 M5, 4 ttumiki hatasu i kpl. automatyki. Centrale wentylacyjna
zlokalizowa¢ w pomieszczeniu wentylatorni na pigtrze.

Kanaty wentylacyjne nawiewne 1 wywiewne prowadzi¢ pod stropodachem w
przestrzeni sufitow podwieszanych, izolowa¢ otulinami z welny mineralnej gr. 30mm
na plaszczu ALU. Nawiew 1 wywiew powietrza bedzie realizowany za pomocg
nawiewnikow 1 wywiewnikow sufitowych wirowych o wym. 495x495,
wyposazonych w skrzynki rozprezne. Na poszczegolnych odgatezieniach instalacji
zabudowac przepustnice regulacyjne.

Przejscia kanatow wentylacyjnych przez §ciany pomieszczenia wentylatorowni
zabezpieczy¢ klapami pozarowymi o klasie odpornosci EIS-120 z wyzwalaczem
termicznym +72°C.

Temperatura nawiewu w okresie zimowym tnz=+20°C, w okresie letnim
nieregulowana. Kanaty wentylacyjne okragle wykona¢ blaszane z blachy stalowe;j
ocynkowanej typu SPIRO, klasy szczelnosci ,,D”, taczone na uszczelki EPDM, za$
kanaly prostokatne wykona¢ z ptyt akustycznych ze sprasowanej welny mineralne;j

gr. 25mm pokrytych od strony wewnetrznej welonem szklanym. Kanatow z ptyt



akustycznych nie izolowa¢ termicznie. Dla dodatkowego wyttumienia hatasu na
kanatach zabudowa¢ ttumiki akustyczne — wg opisu na rzutach.

Zasys powietrza swiezego do centrali za pomocg czerpni Sciennej, usytuowanej w
odlegtosci min. 8,0m od parkingu na ponad 20 samochodéw.

Wyrzut powietrza wyrzutnig dachowa z wylotem pionowym, wyrzutni¢ zabudowac
na podstawie dachowej. Kanat czerpny do centrali izolowa¢ termicznie otuling z
welny mineralnej gr. 80mm na ptaszczu ALU. Kanal wyrzutowy izolowa¢ termicznie

welng gr. 50mm na ptaszczu ALU.

Sale lekcyjne — uklad NW2

W pomieszczeniach sal lekcyjnych na 1 1 II pigtrze zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepfa.

Wentylacja bgdzie realizowana za pomocg centrali wentylacyjnej stojacej z kro¢cami
od gory, wyposazonej w wymiennik ciepta obrotowy, nagrzewnice elektryczng o
mocy 3kW, filtry F7 1 M5, 4 ttumiki hatasu i kpl. automatyki. Centrale wentylacyjna
zlokalizowa¢ w pomieszczeniu wentylatorni na pigtrze.

Kanaty wentylacyjne nawiewne 1 wywiewne prowadzi¢ pod stropem I 1 II pietra,
izolowa¢ otulinami z welny mineralnej gr. 30mm na ptaszczu ALU. Kanaty
prowadzi¢ w obudowach z ptyt GKBI. Kanaly wyposazy¢ w kratki nawiewne 1
wywiewne, oraz zawory nawiewne 1 wywiewne z przepustnicami regulacyjnymi. Na
poszczegolnych odgatezieniach instalacji zabudowac przepustnice regulacyjne.
Przejscia kanatow wentylacyjnych przez §ciany pomieszczenia wentylatorowni
zabezpieczy¢ klapami pozarowymi o klasie odpornosci EIS-120 z wyzwalaczem
termicznym +72°C.

Temperatura nawiewu w okresie zimowym tnz=+20°C, w okresie letnim
nieregulowana. Kanaty wentylacyjne wykona¢ blaszane z blachy stalowe]
ocynkowanej typu SPIRO, klasy szczelnosci ,,D”, taczone na uszczelki EPDM, oraz,
z plyt akustycznych ze sprasowanej welny mineralnej gr. 25mm pokrytych od strony

wewnetrznej welonem szklanym. Kanaléw z plyt akustycznych nie izolowac



termicznie. Dla dodatkowego wytlumienia hatasu na kanatach zabudowa¢ thumiki
akustyczne — wg opisu na rzutach.

Zasys powietrza swiezego do centrali za pomocg czerpni Sciennej, usytuowanej w
odlegtosci min. 8,0m od parkingu na ponad 20 samochodéw.

Wyrzut powietrza wyrzutnig dachowa z wylotem pionowym, wyrzutni¢ zabudowac
na podstawie dachowej. Kanat czerpny do centrali izolowa¢ termicznie otuling z
welny mineralnej gr. 80mm na ptaszczu ALU. Kanal wyrzutowy izolowa¢ termicznie

welng gr. 50mm na ptaszczu ALU.

Gabinety rehabilitacyjne z zapleczem szatniowym — uklad N3

W pomieszczeniach gabinetow rehabilitacyjnych wraz z zapleczem szatniowym na
parterze w czesci niskiej zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewng oraz
wywiewng.

Nawiew do pomieszczen gabinetow oraz pomieszczen szatni 1 korytarza bedzie
realizowany za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewnej podwieszanej wyposazonej
w wentylator EC, filtr M5 1 nagrzewnice elektryczng o mocy 6kW, thumik kanatowy 1
kpl. automatyki producenta centrali. Centrale wentylacyjna zabudowaé w
pomieszczeniu szatni pod stropem 1 obudowa¢ ptytami GKBI z otworem rewizyjnym.
Wywiew powietrza z pomieszczehn gabinetow oraz pomieszczen tazienek bedzie
realizowany za pomocg 2 niezaleznych uktadow wywiewnych, wyposazonych w
wentylatory kanalowe. Uktad nawiewny oraz odpowiadajace uktady wywiewne
nalezy zblokowac funkcjonalnie. Wentylatory kanalowe wyposazy¢ w regulatory
obrotow.

Kanaty wentylacyjne nawiewne 1 wywiewne prowadzi¢ pod stropem pomieszczen w
obudowach z ptyt GKBI i izolowa¢ otulinami z welny mineralnej gr. 30mm na
ptaszczu ALU. Kanaly wyposazy¢ w zawory nawiewne 1 wywiewne z
przepustnicami regulacyjnymi. Na poszczegolnych odgatezieniach instalacji
zabudowac przepustnice regulacyjne. W pomieszczeniach fazienek zabudowac¢ kratki

transferowe w drzwiach o pow. czynnej 220cm?2.



Temperatura nawiewu w okresie zimowym tnz=+20°C, w okresie letnim
nieregulowana. Kanaty wentylacyjne wykona¢ blaszane z blachy stalowe]
ocynkowanej typu SPIRO, klasy szczelnosci ,,D”, tagczone na uszczelki EPDM. Dla
dodatkowego wyttlumienia hatasu na kanatach zabudowac¢ thumiki akustyczne — wg
opisu na rzucie parteru.

Zasys powietrza swiezego do centrali za pomocg czerpni Sciennej, czerpni¢
zabudowa¢ w pomieszczeniu archiwum, zachowujac odlegtos¢ min. 8,0m od ulic 1
parkingoéw. Kanat czerpny do centrali w pomieszczeniu archiwum obudowac
pozarowo do odpornosci min. EIS-60. Kanat czerpny do centrali izolowa¢ termicznie
otuling z welny mineralnej gr. 80mm na ptaszczu ALU.

Wyrzut powietrza z pomieszczen do istn. kanalow murowanych wyprowadzonych

nad dach budynku.

Zaplecze socjalne — uklad N4

W pomieszczeniach zaplecza socjalnego na parterze za istn. salg gimnastyczng
zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng nawiewng oraz wywiewna.

Nawiew do pomieszczen bedzie realizowany za pomoca centrali wentylacyjne;j
nawiewnej podwieszane] wyposazonej w wentylator EC, filtr M5 i nagrzewnice
elektryczng o mocy 3kW, ttumik kanatowy 1 kpl. automatyki producenta centrali.
Centralg wentylacyjng zabudowa¢ w pomieszczeniu zaplecza 0.19 pod stropem i
obudowac ptytami GKBI z otworem rewizyjnym.

Wywiew powietrza z pomieszczen tazienek, pom. socjalnego 1 pom. woznego bedzie
realizowany za pomocg 3 niezaleznych uktadow wywiewnych, wyposazonych w
wentylator kanatowy 1 wentylatory §cienne. Uklad nawiewny oraz odpowiadajace
uktady wywiewne nalezy zblokowa¢ funkcjonalnie. Wentylator kanatowy wyposazy¢
w regulator obrotow.

Kanaty wentylacyjne nawiewne 1 wywiewne prowadzi¢ pod stropem pomieszczen w
obudowach z ptyt GKBI i izolowa¢ otulinami z welny mineralnej gr. 30mm na

ptaszczu ALU. Kanaty wyposazy¢ w zawory nawiewne 1 wywiewne z



przepustnicami regulacyjnymi. Na poszczegolnych odgatezieniach instalacji
zabudowac przepustnice regulacyjne. W pomieszczeniach fazienki, pom. socjalnym i
pom. woznego zabudowac kratki transferowe w drzwiach o pow. czynnej 220cm?2.
Temperatura nawiewu w okresie zimowym tnz=+20°C, w okresie letnim
nieregulowana. Kanaty wentylacyjne wykonac blaszane z blachy stalowe;j
ocynkowanej typu SPIRO, klasy szczelnosci ,,D”, tagczone na uszczelki EPDM.
Zasys powietrza Swiezego do centrali za pomoca czerpni $ciennej, zachowujac
odlegto$¢ min. 8,0m od ulic 1 parkingéw. Kanat czerpny do centrali izolowa¢
termicznie otuling z welny mineralnej gr. 80mm na ptaszczu ALU.

Wyrzut powietrza z pomieszczen do istn. kanaléw murowanych wyprowadzonych

nad dach budynku.

Toalety og6lnodostepne

W toaletach ogdlnodostepnych zaprojektowano wywiew mechaniczny za pomocg
uktadu kanatow wywiewnych z wentylatorami kanatowymi wywiewnymi.

Kanaty wywiewne prowadzi¢ pod stropem pomieszczen w przestrzeni sufitow
podwieszanych, izolowa¢ otulinami z welny mineralnej gr. 30mm na plaszczu ALU.
Nawiew powietrza do pomieszczen toalet poprzez kratki kontaktowe w drzwiach,
oraz nawietrzaki okienne ci$nieniowe o wydajnosci 30m3/h. Wentylatory kanatowe
wyposazy¢ w regulatory obrotow i sterowanie czasowe.

Kanaty wywiewne SPIRO prowadzi¢ w istn. kanatach wentylacyjnych murowanych
(w przypadku kanatow wspotdzielonych) 1 wyprowadzi¢ ponad dach do wylotow

istn. otworéw kominowych.

Pomieszczenia biurowe i gabinety diagnostyczne

W zwigzku ze zmiang funkcji pomieszczen i1 zmiang aranzacji w cze$ci pomieszczen
biurowych 1 pomieszczeniach gabinetow diagnostycznych 1 logoterapii
zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng wywiewna. Pozostate pomieszczenia beda

wentylowane grawitacyjnie — zgodnie z cze¢scig architektoniczng.



Pomieszczenia beda wentylowane indywidualnie za pomocg uktadow wywiewnych
wyposazonych w wentylatory kanatowe w wersji wyciszonej typu SILENT oraz
kanaty wywiewne typu SPIRO z zaworami wywiewnymi.

Kanaty wywiewne prowadzi¢ pod stropem pomieszczen w obudowach z ptyt GKBI,
izolowa¢ otulinami z welny mineralnej gr. 30mm na ptaszczu ALU. Nawiew
powietrza do pomieszczen poprzez nawietrzaki okienne cisnieniowe o wydajnosci
30m3/h. Wentylatory kanalowe wyposazy¢ w regulatory obrotow i sterowanie
czasowe.

Kanaty wywiewne SPIRO prowadzi¢ w istn. kanatach wentylacyjnych murowanych
(w przypadku kanalow wspotdzielonych) 1 wyprowadzi¢ ponad dach do wylotow

istn. otworow kominowych.

Pomieszczenia zaplecza i techniczne

W pozostatych pomieszczeniach zaplecza obiektu bedzie wykonana wentylacja
grawitacyjna wg czesci architektoniczne;.

W pomieszczeniu hydroforu w piwnicy projektuje si¢ wywiew mechaniczny za
pomocg uktadu wywiewnego wyposazonego w wentylator kanatlowy 1 przewody
wywiewne typu SPIRO.

Kanat wywiewny prowadzi¢ wzdluz Scian pod stropem pomieszczenia hydroforu 1
istn. wymiennikowni. Wyrzut powietrza wyrzutnig Scienng.

PrzejScie kanatu wywiewnego pomiedzy pomieszczeniami hydroforu i
wymiennikowni zabezpieczy¢ klapg pozarowa o klasie odpornosci EIS-120 z
wyzwalaczem termicznym +72°C.

Wentylator kanalowy wyposazy¢ w regulator obrotéw i sterowanie czasowe.
Nawiew powietrza §wiezego do pomieszczenia hydroforni za pomocg zaworu
nawiewnego Sciennego DN 125 z odcigciem p.poz. EIS-120 1 nawiewnikiem

sciennym DN160 w $cianie zewnetrznej.



Dokladng lokalizacje nawiewnikow (patrz uwaga powyzej), wywiewnikow, trase
przewodow wentylacyjnych, oraz miejsce zabudowy central wentylacyjnych
nalezy ustali¢ na roboczo z Inwestorem i wykonawca przed rozpoczeciem robot

montazowych, z uwzglednieniem ostatecznej aranzacji pomieszczen.

3.2. Przejscia przez przegrody p.poz.

- Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji oraz rurociggdéw w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do odpornosci
ogniowej przegrody.

- Dla zabezpieczen przejs$¢ przez przegrody wydzielenia pozarowego kanatéw
wentylacyjnych stosowac klapy odcinajgce p.poz. o odpornosci EI réwnej klasie
elementu oddzielenia pozarowego — w przypadku wystepowania takich miejsc

- Przewody wentylacyjne przechodzace przez strefe pozarowg ktorej nie obstuguja,
obudowac elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej, dla elementéw
oddzielenia pozarowego,

- Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materiatoéw
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy

odcinajace;.

3.3. Ochrona akustyczna i termiczna

Wythumienie hatasu pochodzacego od wentylatorow centrali wentylacyjnej, a
przenoszonego poprzez kanaty wentylacyjne, bedzie realizowane za pomoca
thumikéw hatasu kanatowych. Potaczenia kroccoéw centrali z uktadem kanatow
wentylacyjnych bedzie realizowane za pomoca potaczen elastycznych.

Wytlumienie od kanatow wentylacyjnych bedzie realizowane poprzez izolacje z
welny mineralnej. Dodatkowo w celu ograniczenia hatasu w pomieszczeniach,
przewiduje si¢ wykonanie skrzynek rozpreznych przy anemostatach lub podtaczenie
anemostatow za pomocg przewodow ttumigcych elastycznych.

Wszystkie kanaly 1 urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty, oraz eliminujacy
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukeji (zastosowanie specjalnych
tacznikoéw z przektadkami dzwigkochtonnymi filcowymi lub gumowymi).



3.4. Wymagania dotyczace kanalow wentylacyjnych

Kanaly wentylacyjne instalacji wentylacji wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej,
oraz z plyt akustycznych ze sprasowanej wetlny mineralnej gr. 25mm pokrytych od
strony wewnetrzne] welonem szklanym. Kanaty wentylacyjne gietkie — z folit
aluminiowe] z izolacjg akustyczng, charakteryzujace si¢ wysokim ttumieniem
wlasnym.

Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gladkie Sciany, a wykonanie ksztattek 1 potagczen
powinno by¢ wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych mocowanie
kierownic nie powinno powodowa¢ dodatkowych drgan 1 hatasu. Nie dopuszcza si¢
pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek.

Laczenie kanatow prostokatnych za pomoca kohierzy z uszczelkami gumowymi lub
polietylenowymi. Wszystkie kolana 1 tuki kanatow prostokatnych musza posiadaé
kierownice powietrza. Wszystkie tuki przewodow okraglych wykonac jako
wyttaczane lub 5-segmentowe o promieniu gigcia R=1,5D (w wyjatkowych
sytuacjach R=1,0D) srednicy kanatu.

Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane w klasie szczelnosci 1 wytrzymatosci na
podcisnienie zgodnie ze sprezami wentylatoréw projektowanych uktadow.

W kanatach nalezy wykona¢ otwory rewizyjne o wielkosci 1 wzajemnych
odlegtosciach zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych”, Wszystkie rewizje oznakowac.

Wszystkie kanaly i1 ksztattki wentylacyjne montowac¢ na zawiesiach instalacyjnych z
elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykona¢ podktadki z gumy.
Wentylatory dachowe musza mie¢ podktadki wibroizolujace miedzy obudowa
wentylatora a cokolem badz podstawa dachowa.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

Instalowanie urzadzen powinno odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producentow. Po
zamontowaniu kanaléw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje
nalezy poddac¢ préobie szczelnosci celem znalezienia 1 uszczelnienia ewentualnych
nieszczelnosci pozostatych po pracach montazowych, bedacych zrodtem
dodatkowego hatasu.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w ,,Warunkach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych” okreslonych na podstawie PN-EN 12599.

Czyszczenie instalacji wentylacji przewiduje si¢ przez demontaz elementow
sktadowych wentylacji oraz przez otwory rewizyjne w kanatach i ksztattkach
wentylacyjnych. Minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych w przewodach o
przekroju prostokatnym:

- bok przewodu <200 —300x100

- 200 < bok przewodu < 500 — 400x200

- bok przewodu > 500 — 500x400
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o przekroju kotowym:

- 200 <d <315-300x100
- 315<d <500 -400x 200
> 500 — 500 x 400

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewngetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen 1 elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementoéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposdb. Wykonanie otworow
rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i1 szczelnosci przewodow, jak
rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy
usztywniajace 1 inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodoéw. Elementy usztywniajace
wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ oplywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym.

Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementow
trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodow ostro
zakonczonych $rub lub innych elementow, ktére mogg powodowac zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi
w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw 1 drzwiach rewizyjnych. Pokrywy
otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ fatwo otwierac¢. W
przewodach o przekroju kolowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm
nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W
przypadku przewodow o wigkszych Srednicach nalezy stosowac trdjniki o minimalne;j
srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otworéw
rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rOwne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do
nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice

b) klapy pozarowe

c¢) nagrzewnice 1 chtodnice
d) thumiki hatasu

e) filtry

f) wentylatory przewodowe

4. Klimatyzacja

Ze wzgledu na znaczne zyski ciepta wydzielajace si¢ w pomieszczeniach biurowych
w okresie letnim, w czgsci pomieszczen biurowych parteru, [ 111 pigtra — w
uzgodnieniu z Inwestorem, zaprojektowano czgsciowa klimatyzacje tj. ochtadzanie
powietrza za pomocg urzadzen klimatyzacyjnych, pracujacych na powietrzu
obiegowym.
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Zaprojektowano 3 systemy klimatyzacji typu VRF INVERTER, obstugujace
pomieszczenia biurowe :

- uktad KL 1 - parter

- uktad KL2 — 1 pietro

- uktad KL3 — 2 pietro

Uklad klimatyzacji KLL1 powinien posiada¢ parametry:

- typ uktadu VRF z jednostkami wewnetrznymi §ciennymi o wydajnos$ci chtodnicze;j:

a) JIWI —2,8kW — 6 szt.

b) JW2 —3,6kW — 2 szt.

c) JW3 —5,6kW — 1 szt.

z filtrem siatkowym zmywalnym

- 7 jednostka zewnetrzng o nominalnej mocy chtodniczej nie mniejszej niz 28kW

- system 2-rurowy z pompg ciepla

- spr¢zarka w technologii INVERTER

- elektroniczne zawory rozprezne fabrycznie zabudowane w jednostkach
wewnetrznych

- instalacja chlodnicza wykonana na bazie trojnikéw systemowych dostarczanych
przez dostawce urzadzen

- instalacja chtodnicza wykonana z typowych rur chtodniczych

- zakres pracy jednostek zewnetrznych w trybie chtodzenia: nie mniej niz +43 C;

- czynnik chtodniczy R410A

- sterowniki przewodowe §cienne

Uklad klimatyzacji KL.2 powinien posiada¢ parametry:

- typ uktadu VRF z jednostkami wewnetrznymi $ciennymi o wydajnosci chtodnicze;:

a) JWI —2,8kW — 9 szt.

b) JIW2 —5,6kW — 1 szt.

z filtrem siatkowym zmywalnym

- 7 jednostka zewnetrzng o nominalnej mocy chtodniczej nie mniejszej niz 28kW

- system 2-rurowy z pompg ciepta

- sprezarka w technologii INVERTER

- elektroniczne zawory rozprgzne fabrycznie zabudowane w jednostkach
wewnetrznych

- instalacja chlodnicza wykonana na bazie trjnikow systemowych dostarczanych
przez dostawce urzadzen

- instalacja chlodnicza wykonana z typowych rur chtodniczych

- zakres pracy jednostek zewnetrznych w trybie chtodzenia: nie mniej niz +43 C;

- czynnik chtodniczy R410A

- sterowniki przewodowe Scienne

Uklad klimatyzacji KL.3 powinien posiada¢ parametry:
- typ uktadu VRF z jednostkami wewnetrznymi $ciennymi o wydajnos$ci chtodnicze;j:
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a) JW1 —2,8kW — 8 szt.

b) JW3 —3,6kW — 2 szt.

c) JIW4 — 4,5kW — 1 szt.

z filtrem siatkowym zmywalnym

- 7 jednostka zewnetrzng o nominalnej mocy chtodniczej nie mniejszej niz 33,5kW

- system 2-rurowy z pompg ciepta

- sprezarka w technologii INVERTER

- elektroniczne zawory rozpr¢zne fabrycznie zabudowane w jednostkach
wewnetrznych

- instalacja chtodnicza wykonana na bazie trojnikéw systemowych dostarczanych
przez dostawce urzadzen

- instalacja chlodnicza wykonana z typowych rur chtodniczych

- zakres pracy jednostek zewnetrznych w trybie chlodzenia: nie mniej niz +43 C;

- czynnik chtodniczy R410A

- sterowniki przewodowe $cienne

Jednostki zewnetrzne uktadéw klimatyzacyjnych nalezy zlokalizowac na dachu
budynku na konstrukcji wsporczej — wg czesci architektoniczno-budowlane;.
Zapotrzebowanie chlodu poszczegolnych pomieszczen podano na rzutach
kondygnacji.

Uktady klimatyzacyjne sa wyposazone w pompy ciepta, dzigki czemu mogg stuzy¢
rowniez do ogrzewania pomieszczen w okresach przejSciowych.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych za pomocg przewodéw PP lub
PVC klejonych wlaczonych do istniejacych rur spustowych kanalizacji sanitarnej —
wlaczenie nalezy zasyfonowaé. W przypadku braku mozliwos$ci grawitacyjnego
odprowadzenia skroplin nalezy zabudowaé¢ pompki skroplin.

Przewody chlodnicze wykonac¢ z rur miedzianych przeznaczonych do instalac;ji
chlodniczych o $rednicach podanych na rzutach. Przewody izolowa¢ fabrycznymi
otulinami do instalacji freonowych gr. 12mm. Przewody chiodnicze 1 skropliny
prowadzi¢ w pomieszczeniach biurowych 1 korytarzach pod stropem w bruzdach
scian lub w obudowach z ptyt GKBI — zgodnie z rzutami poszczegdlnych
kondygnacji. W miejscu lokalizacji systemowych trojnikéw chitodniczych nalezy
zabudowa¢ drzwiczki lub klapy rewizyjne.

Trojniki zaopatrzy¢ w dedykowane obudowy izolacyjne.

Sterowanie klimatyzatorow $ciennych za pomocg sterownikéw przewodowych
sciennych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dzwigku od poszczegodlnych jednostek
zewngetrznych uktadow klimatyzacyjnych, zlokalizowanych na dachu nie moze
przekracza¢ dopuszczalnego max. poziomu dzwigku A w odlegtosci 1m od
urzadzenia w wysokosci 65dBA — zgodnie z PN-87/B-02151/02.
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Jednoczesna praca wszystkich jednostek zewnetrznych roéwniez nie moze
przekroczy¢ w/w maksymalnego dopuszczalnego poziomu dzwicku.

5. UWAGI KONCOWE:

-Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania 1 odbioru robdt — COBRTI Instal, oraz przepisami BHP, p.poz 1 DTR
producentow urzadzen

-Wszystkie zmiany wynikte w trakcie budowy uzgodni¢ z projektantem lub
inspektorem nadzoru.

-Nalezy zapewni¢ okresowe czyszczenie instalacji wentylacyjnej, oraz przewidzieé
zabudowe klap 1 otworéw rewizyjnych,

-Kontrolowa¢ okresowo stan filtrow, w razie konieczno$ci czysci¢ lub wymienic,
-Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego
izolowa¢ otulinami z welny mineralnej gr. 30mm na ptaszczu ALU, kanaty nawiewne
od czerpni do centrali w budynku izolowa¢ otulinami z wetny mineralnej gr. §0mm
na ptaszczu ALU. Kanaly systemowe z sprasowanej welny mineralnej nie izoluje si¢
termicznie. Przy montazu nalezy uwzgledni¢ grubos$ci $cianki kanatéw z plyt 25mm.
-Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow 1 urzadzen innych o parametrach podobnych
lub lepszych, majacych odpowiednie atesty 1 dopuszczenia do stosowania, oraz pod
warunkiem uzyskania zgody Inwestora, oraz inspektora nadzoru lub projektanta.

- Odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych wykona¢ przewodami PVC 950
do najblizszych piondéw kanalizacji sanitarnej poprzez odpowiednie zasyfonowanie.

- Roboty powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje.

- Dokona¢ odbioru kominiarskiego wentylacji grawitacyjne;.

L. Lukoszek
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Lucjan Lukoszek Rybnik, czerwiec 2022r.

(miejscowos¢, data)

(imi¢ 1 nazwisko projektanta)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze

zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny:
wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji dla przebudowy budynku branzowe;]
szkotly I stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzib¢ poradni

psychologiczno-pedagogiczne;j

(nazwa inwestycji)

44-310 Radlin ul. Orkana 23

(adres budowy)

Powiat Wodzistawski, Branzowa Szkota I Stopnia
(nazwa inwestora)

44-300 Wodzistaw Slaski, ul. Boguminska 2
44-310 Radlin ul. Orkana 23

(adres inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

(podpis projektanta)

....................................

(podpis projektanta )
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