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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ: 

hall wejściowy
płytki gres

0/1
35,85m2

0/2
17,45m2

rejestracja
wykładzina PCV

0/3
16,15m2

gabinet dyrektora
wykładzina PCV

0/4
18,05m2

sekretraiat I
wykładzina PCV

0/5
18,05m2 wykładzina PCV

0/6
34,65m2 wykładzina PCV

0/7
15,45m2 wykładzina PCV

0/8

pom. dla matki z dzieckiem

wykładzina PCV

0/9
21,70m2

szatnia I
wykładzina PCV

0/10
14,10m2

0/11

0/12

0/13

0/14

0/15

0/16

0/17

toaleta dla niepełnosprawnych

14,10m2

9,45m2

22,80m2

64,40m2
sala rehabilitacyjna I
wykładzina sportowa

sala rehabilitacyjna III

0/18

pomieszczenie woźnego
wykładzina PCV

pomieszczenie socjalne
14,10m2

11,80m2

RAZEM: 838,75m2

63,95m2

63,35m2

wykładzina PCV

wykładzina PCV

gabinet dyrektora

0/19

0/20

zaplecze sal rehabilitacyjnych

komunikacja III
21,70m2

18,50m2

0/21

0/22

komunikacja II
wykładzina PCV

serwerownia
11,70m2

111,35 m2

0/23

0/24

pomieszczenie porządkowe
wykładzina PCV

płytki gres16,65m2

10,00m2

0/25
płytki gres6,15m2

0/26

0/28

płace

20,55m2

17,20m2
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księgowość
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toaleta męska

toaleta damska

szatnia II

sala rehabilitacyjna II

wykładzina PCV

wykładzina PCV

wykładzina sportowa

wykładzina sportowa

wykładzina PCV

wykładzina PCV

wykładzina PCV

wykładzina PCV

płytki gres

wykładzina PCV

wykładzina PCV

wykładzina PCV

0/27
3,20m2

pomieszczenie techniczne

0/31
82,05m2

klatka schodowa
płytki gres

wykładzina PCV
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Drzwi EIS30
Stolarka EI60
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0/17
Hp=2,70m

0/20
Hp=3,00m

Hp=2,70m

0/24
Hp=2,70m

Hp=2,50m

gabinet I - diagnoza i terapia

gabinet II - diagnoza i terapia

gabinet III - diagnoza i terapia
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15

prowadzić w bruździe
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LEGENDA

Projektowana instalacja wody zimnej

PW1

Projektowana instalacja wody ciepłej

Podgrzewacz pojemnościowy cwu 40 dm3OW-40

Projektowana instalacja hydrantowa

Projektowana kanalizacja sanitarna

Projektowana kanalizacja deszczowa

Projektowany pion wody zimnej
PH1 Projektowany pion hydrantowy
PK1 Projektowany pion kanalizaji sanitarnej
PKD1 Projektowany pion kan. deszczowej z wpustem dachowym

HW-25
W-30 Projektowany hydrant wewn. wnękowy Ø25 z wężem dł.30m

UWAGA
Przejścia instalacji przez ściany prowadzić
w tulejach ochronnych PVC,

HW-25
W-30

Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia 
pożarowego należy zabezpieczyć do 
odporności przegród

PWPW

Ø25

0,050,
05

0,11

0,05

prowadzić w stropie
kanalizacja sanitarna

podwieszanym oraz
bruzdach ścian
i obudowie GK

prowadzić w stropie
kanalizacja sanitarna

podwieszanym oraz
bruzdach ścian
i obudowie GK
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