DETAL MONTAZU BELK|I STALOWEJ
skala 1:25

Belka

P0OZ.BS1 (POZ.BS2 Zabezpieczy¢ siatkqg i obetonowaé
beton C20/25
zaprawa twardoplastyczna
gr. 2cm
Strop istniejgc Stro
do rozbidrki "\ /istniejqcy

L [160}], 220

R M15x220 K.8.8

oporowd co 200mm

ZESTAWIENIE STALI
Nazw a Diugosé razem| Masa Masa 1 Masa razem
NAZWA Nr elementu Dlugos¢ [mm] | Liczba sztuk 9 jednostkow a
elementu [mm] elementu [kg] kgl
[kg/m]
1 HEB180 4830 1 4830 51,20 247,30 2473
2 BL. 10x180 180 2 360 14,13 2,54 5,1
POZ.BS1
3 BL. 10x85 152 4 608 6,67 1,01 41
4 BL. 10x 160 1520 1 1520 12,56 19,09 19,1
5 HEB180 1460 1 1460 51,20 74,75 74,8
POZ.BS2 6 BL. 10x180 180 2 360 14,13 2,54 5,1
7 BL. 10x160 180 1 180 12,56 2,26 2,3
Ogotem [kg] 3576
Naddatek na spoiny:1,8% 6.4
Naddatek na nieréw nosci:2,0% 7,2
Naddatek na elementy dodatkow e:1,5% 54
Razem: 377
VWykonac x4: 1506
UWAGI:

1.W miejscu projektowanych klap dymowych nalezy usunq¢ plyty dachowe oraz scianki
podpierajgce.

2.Na stropodachu nalezy wykona¢ stalowq konstrukcje wsporczqg a nastepnie wykona¢ otwor
w plycie stropowej.

3.Wokoét otworu pod klapy dymowe nalezy wymurowac¢ scianki z betonu komédrkowego.
4.Nastepnie nalezy uzupetni¢ scianki podpierajqce oraz uzupelni¢ konstrukcje stropodachu za
pomocq ptyt korytkowych.

5.Zakres niezbednych rozbiérek ustalic na budowie.

6.Wymiar otworu zweryfikowa¢ po wybraniu producenta klapy dymowe].

6.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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