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ZESTAWIENIE STALI B
PRZEKROJ A-A
Nazw a ) Dlugo$é razem| . Masa Masa 1 Masa razem
NAZWA Nr elementu Diugo$¢ [mm] | Liczba sztuk jednostkow a
elementu [mm] ka/m] elementu [kg] [kg] ‘
1 IPE140 2100 2 4200 12,90 27,09 54,2 N T I istnieigca sciana
POZ NS14 2 BL. 6x100 440 4 1760 471 2,07 8,3 ‘
3 RO21,3x2,5 390 4 1560 1,16 0,45 1,8 L=R3C9)02 15’23-?2:’2
Ogotem [kg] 64,3 ‘
Naddatek na spoiny:1,8% 1,2 4 M12x430 kl.8.8 ‘
Naddatek na nieréw no$ci:2,0% 1,3 j A = %
Yavd 7/ 7/ 7/
Naddatek na elementy dodatkow e:1,5% 1,0 f 4 &4 /A7 i 3
Razem: 68 oo t 7z IPE 140
Wykonaé x1: 68 +2,500 [ .27 i e L=2100 SZT.=2
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BL 6x100 zabezpieczy¢ siatkq Rabitza
STAL 52500k L=440 SZT.=4 @_/} 440 L i obetonowac
KLASA KONSTRUKCJI:2 75] 380 |75
WYKONCZENIE POWIERZCHNI — STAN SUROWY 530

UWAGI:
1.W miare mozliwosci przed wykonaniem nadproza odciqzy¢ strop przez usunigcie sktadowanych

materiatéw, wyposazenia itd.
2.Przed przystgpieniem do zabudowy nadproza na szerokosci otworu nalezy podstemplowac |
strop z obu stron sciany. AF\)CH TEKT

3.Nad projektowanym otworem nalezy wykona¢ poziomq bruzde o wysokosci projektowanej belki studio projektone

Svomiizkstf:lﬂg dodatkowo o 40—60mm. Bruzde nalezy przemy¢ mleczkiem cementowym i wstawic PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANiOWEj SZKOLY | STOPNIA
4.Przestrzen. pomiedzy gdrnqg pdtkq belki a murem nalezy szczelnie wypelni¢ zaprawq TEMAT: W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBE PORADNI
twardoplastycznq oraz wbi¢ kliny stalowe co okolo 50cm. PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE)

5.Po wypetnieniu szczelin pomiedzy belkq i murem mozna przystgpi¢ do zatozenia belki z

drugiej strony sciany. ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
6.Belki polqczy¢ srubami M12 kI.8.8. DATA:
7.Rozebra¢ mur pod belkami, zabezpieczy¢ siatkq rabitza i obetonowa¢ cate nadproze. NAZWA . 06.2022r.
8.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. RYSUNKU: NADPROZE STALOWE POZ.NS14 SKALA:!
1:10
PROJEKTOWAL| mgr inZ. Grzegorz MASON SLK/0604/PWOK/04 NRRYS,
SPRAWDZI: | mgr inz. Jan STYRNOL SLK/9145/PWBKb/20 KTI 27




