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Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Roboty izolacyjne

Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Pokrywanie podtdg i $cian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Betonowanie bez zbrojenia

Betonowanie

Zbrojenie

Roboty murowe

Roboty murarskie i murowe

Izolacja cieplna

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéow

Instalowanie sufitow podwieszanych

Instalowanie wyrobdéw metalowych

Instalowanie zabudowanych mebli

Ktadzenie i wyktadanie podtég

Roboty malarskie

Zewnetrzne czyszczenie budynkow

Dekorowanie



ARCHITEKT studio projektowe

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...t eeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesseseseseesesesesemesessesnssesseeneeessasseasasssseessesasneees 5
2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU ......covuvuieieeiiiieesesseissstssesssesssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanns 5
2.1. OPIS OGOLNY ...ttt ettt r et sttt s et e et se s s et st s et s st et en e et esaessesraeess st aeaesstesseessesseeaseneseeteneessnanes 5
2.2. ISTNIEJACA FUNKCIA ORAZ ZESTAWIENIA: POMIESZCZEN | POWIERZCHNI ....vveveeeereseeeereneeveneneseeenen 5
2.2.1. PIWINICA «.ooeeeeereeseeseseeeeeeeeeeeeeeeesseeeseesseeessessesesaessesesesaeseesesaseeesessnasenesamasesesemssessesseassasneeassaeseeassnesesassesasneees 5
2.2.2. PARTER «eoveeeeteeeeeeeteeeeeeeseeeeee e seeeee e essessesessesseseseseeseessseseeeseeseasesesaeasesesemsesseenseasssenesessasseasasssseessesasneens 5
2.2.3. I PIETRO ettt eeeeeeeeeeeeeeeee e sseeeee s essesseaeseesseseseeaesseseseseeeseeseaseseeseasesesamsessassssassssnesassasseasasesseessesasneees 6
2.24. I PLETRO .ot e s eese s eaeseeas e eeeeseeseseseeeseeseaseseeseasesesemasesseenssassssneeassaseeasassseessesasneees 7
2.2.5. SUMARYCZNE ZESTAWIENIE POWIERZCHN I ...t eeeeeesees e etnseseeesseeseseessesesesesesesssnsasensessasessesmssenee 8
2.3. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ISTNIEJACEGO BUDYNKU .......covvreeceieeeeneseecessssseseassssssssasssssens 8
2.3.1. FUNDAMENTY ..ottt eeeae et e essteseeesseaseseessassseassssesesssssasesesssasesesasassssessssassassesessasseeassnsassassesasseses 8
2.3.2. SCIANY et steeeeeeeeeeeeeesseesseess st e eessnesseateeeassesaesaeeesaeaseaesnesseaesaesseaeseeeseseaesneneaesasasenesnsasenesnmaseneanmsenee 8
2.3.3. STROPY .eoeeeeeeeeeeee st seeeeeeeeseessseseeass st eessaesesass st sesessesessessesneaesaessemesaessesesaessesesesansnesesasasenesanasenesnmasenesemenees 8
2.3.4. STROPODACH ..ot eees et ees e eeeeseeseeeesseesssesseaseensesseasseesseaesesesesessssssessesasesseseasenessmseseaemssnees 8
2.3.5. STAN WYKONCZENIOWY ....oeoveeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeseesseesssesesseeseessssssessssesesessssssesssssnsessssssessesmsesesemsenses 8
2.3.6. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ... .. evveeeeeteeeeeeeeeesseessseseessseseeesssssesssssesessesssesessasesesssssasensenssessasmssssee 8
2.3.7. INSTALACIE ..ttt eereeeeeeeveeeaeeeseesseaessseseaesssssesesaeaseseessassseassasesesesssasesesasasesessssessessssassassseassasseeansneassassneasseses 8
3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO «......veeeeeeereeeeeeeseeseeeeseessesessessssssesseessssseassnessessssasseses 8
4, ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO............ 9
4.1. SPOSOB UZYTKOWANIA ......eeveeeeeseseseeeseseseeesesesssesessssesssssessssessesesasssesesssssesessssssessssasesssasasensssmasesessmesees 9
42. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU ....oeeeeeeeeeereeeeeeseeeeeeeseeesseseeseseeseesesessmesessessssssssnesesssssessssssssessesasneees 9
5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO. ..o e, 9
5.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA | UKEAD PRZESTRZENNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.......eveeerereeeeerereeeens 9
5.2. SPOSOB  DOSTOSOWANIA DO  USTALEN  MIEJSCOWEGO PLANU  ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O
USTALENIU LOKALIZAC)I INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH. ...eveevereeeeerereeeeevenenenn. 10
6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU .....evreveeerereseeessseseeesssesesesesesesessesseeessessesssssseesssssssesesssnes 10
6.1. KUBATURA ...ttt ese e eesaeeseeesse s eeesseeseasssesseaessesseesasssesesesasseessesasesssseeesennesesesaesasesemsasesensens 10
6.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ...t ee e e eeessessesessseseesseessseessnssesesensesesessmseseesnsens 10
6.3. WYSOKOSC, DEUGOSC, SZEROKOSCE BUDYNKU ... seeeeeeeeeeseeessseeeesenseeesessmseseesneens 13
6.4. LICZBA KONDYGNACI .t eeeeeeeeeeessteseeesseaseeesseeseeesaeesesesssesentassesesesssasasesesnsasenesasasenssessensessases 13
6.5. INNE DANE NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL.......eeeeeeeeeeeerteseeeeseesessesseseseessssssesssssseassstsssassaeassessssasassassasassnssseassnessessnessesssesassnes 13
7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE........eeerteeeeereeeseeereesseeesasesesssesseeessessesesssasssesssssesessssssesssnssesssssesessesssees 13
8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO........cvvveeeeeenen. 13
8.1. OPINIA GEOTECHNICZNA ... eeeeeeeeeeeeeeeee e seeee s seeeesesesseeseeseenesseesesessensenensensesssesseensessmeesessnes 13
8.2. SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO .......voereeeceeeeeeeseeeeeseseeeseeseeseseeeeseesssesseesenes 14
9, LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH ..ecvrvreecerieeeeeeseeseseeeeeseseesessessesssessesssessssssesssssesessessaees 14
10. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH | OSOB STARSZYCH. 14
11. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE | OSOBY STARSZE ......coveeeeereeeeeeeseeseseesssssesssssesesssssasessssssestassssssssssssassassseassasseasssssssassasssssssesasens 14
12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE... 14
12.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH......ceeeeeeeeeeeeeeereeeseeeeeeessessesestessssessesessessassseassassseassstssassasassessssasassassesassassseassnsssessnessssssesessnes 14
12.2. EMISIA ZANIECZYSZEZEN ..o e e eesees et s e esneeseeesneesesesssasentassesesesssasasenssnsasenesnsasansanmasensassasen 15
12.3. RODZAJ | ILOSE WYTWARZANYCH ODPADOW ......cvreireeeeeeeeeeseeeeetseeeeesteeeseeseestesseeeses e snessseanessseas 15
12.4. OCHRONA PRZED HAYASEM | DRGANIAMI ORAZ PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM | POLAMI
ELEKTROMAGNETYCZNYMI ..ot eeseeseeesseeseeessessssesesssseesssasesesesssasesesamasesessssssesesssassssssenssassseassssssassassssssesssens 15
12.5. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE .......veeeeeeeeeeseeeeseseeeeeseeeeeeeeseesseeessesenessensessessensnsessessnssssmsesessnes 15
12.6. PROJEKTOWANE INSTALACIE .. ..eeveeeeeeeeee st eees e e s eeesseesesesseesneeseseessssssesennesesesansesssemesaseeensens 15
12.6.1. INSTALACIA GRZEWCZA ... eee et e st eesntas et neeseneassesentassenasesssasaeenesneasenesneasansanssensassaeen 15
12.6.2. WENTYLACIA GRAWITACYINA ... eeeeeeeeerteteeeseeeeeeeseseseesessseeessssseeessessesesssesesssssssesesssssasesesssasesessssessesssens 15



ARCHITEKT studio projektowe

12.6.3. WENTYLACIA MECHANICZNA ..ottt sttt bbb bbb 16
12.6.4. I I 7 OO 16
12.6.5. WOD-KAN ..ot e e e e e 16
12.6.6. ZASILANIE BUDYNKU ...ttt sttt st s e 16
12.6.7. LOKALIZACJA TABLIC POMIARU BEZPOSREDNIEGO.........cveuremmrienrernnsssssnssssssnssssssssssssssnsssssssnssssssnsssnnes 17
12.6.8. WYLACZENIE OBIEKTU SPOD NAPIECIA — PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU: .....ccovveenrerrennees 18
12.6.9. ROZDZIELNICE GEOWNE BUDYNKU: .....cuuvuereriiieseessirssssssisssessssssesssssssssssssssssssssessssssessssasssssssnssessssanes 18
12.6.10. TABLICE PIETROWE ...ttt ettt et 19
12.6.11. GOSPODARKA KABLOWA ...ttt et e s bbb bbb s 19
12.6.12. ZASILANIE URZADZEN TECHNICZNYCH OBIEKTU ....ouveoivreenirsrsesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnns 19
12.6.13. OSWIETLENIE PODSTAWOWE ......oovvrmrieniissessssssssssesssssssssssssssesssssssssssssssesssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssens 19
12.6.14. OSWIETLENIE AWARYINE.....covvvmrirriseresssssssessssssssssssssssssasssssssessssssssssssssesssssssesssssssesssssssesssssssssssssssessens 20
12.6.15. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE: ....cvuocveiveeensisessessssssesssssssssssesssesssssssssssssssssssssessessssssassasssssssnssessasssnssnssansas 20
12.6.16. OSPRZET .ot bbb e bbbt e 20
12.6.17. INSTALACJA ODGROMOWA, UZIEMIAJACA | PRZECIWPRADOWA ........ocniiiiiiiiniicii e 20
12.6.18. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA .......covuvureneenrsnssnsenesssssessessssssssessssssssssssssssssssssasssssssssssassssassesens 21
13. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.......convenirneeerrnesseresss e 21
14. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE ..ottt bbb 21
15. WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM .....ccoiiiiiiiiiiiiiiiicin ittt ettt s 21
16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE .....ouvvvrireerirnsssessassssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssssssssssens 22
16.1. INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACII....ccvvvnvenrvrnienns 22
16.2. CHARAKTERYSTYKE ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACIE O PARAMETRACH

POZAROWYCH MATERIAtOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO
CELOW PROJEKTOWYCH......ovieeteeereeeeetseeeststeteeesteseeesssteeesstesaeessesseeasesasestanessssanessseasssssmas st et asaesessnasessstaesssssesseessesaenas 22
16.3. INFORMACIE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA .. 22
16.4. INFORMACIE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANE] LICZBIE OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACII, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYINE POWINNY OTWIERAC SIE NA
ZEWNATRZ POMIESZCZEN ... eseeeeeeeseeeeeeseesneeessseseeessssseesessseessesaseesssssssessessenessensensssessensssesseassesssmsesessnes 22
16.5. INFORMAGCJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE.......cveeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeseeessseeeeseesesseseeesesesemsseseeneens 23
16.6. MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH PM
WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA .......vuveieeerieseeceeisestssieseesssssesesstsssessssasssesssssesesssssesssssssens 23
16.7. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE/ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ......covvreeeerirreeeereeeeeeeseeesssesssssseessseseeassssenesssssenessssseens 23
16.8. INFORMACIE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W
TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ... esee e eeeeeseeeeeseseeseesnsesssseesssesessesesesesenseseseneens 24
16.9. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB,
UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE ... 25
16.10. INFORMACIE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI | URZADZEN
SLUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU ICH STOSOWANIA ........... 26
16.11. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH,
NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO

TYCH DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO NICH DOJSCIACH...........counee.. 28
16.12. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O
PARAMETRACH WPtYWAJACYCH NA ODLEGEOSCI DOPUSZCZALNE.........cvuurveriariessensinseessssssesssssssssssssesssssssssssasses 29

16.13. INFORMACIE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ, ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTORE) MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2
USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH

PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU ....cvoiiiiiiiiiciic s 29
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE ..ottt 30



ARCHITEKT studio projektowe

CZESC RYSUNKOWA

INWENTARYZACIA:
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- Elewacje wschodnia i zachodnia — stan istniejgcy
- Elewacje pétnocna i potudniowa — stan istniejgcy

— Zestawienie warstw — stan istniejgcy
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:
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— Elewacje pdtnocna i potudniowa
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OPIS TECHNICZNY— PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku branzowej szkoty | stopnia w Radlinie przy ulicy
Orkana 23 na siedzibe poradni psychologiczno-pedagogicznej z czescig rehabilitacyjng. Caty budynek ma zostaé
przystosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

2.1.  Opis ogdlny

Istniejgcy obiekt jest budynkiem Sredniowysokim i sktada sie z trzykondygnacyjnego budynku szkoty i
jednokondygnacyjnego budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem bezposrednio przylegajgcym do budynku
gtéwnego od strony fasady potudniowej. Oba budynki sg od siebie oddylatowane. Parter szkoty znajduje sie 90
cm nad terenem. Ponizej poziomu parteru zlokalizowane sg kanaty instalacyjne, do ktérych dostep zapewniony
jest poprzez piwnice czesci bocznej. Czes¢ podpiwniczona znajduje sie pod zapleczem sali gimnastycznej oraz
pod pomieszczeniami za salg gimnastyczng. Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej. Budynek kilka lat
temu przeszedt termomodernizacje.

Obecnie szkota uzytkowana jest przez kilku uzytkownikéw - jako szkofa branzowa, poradnia
psychologiczno-pedagogiczna oraz Dzienny Dom Pomocy Rodzinie.

2.2.  lIstniejaca funkcja oraz zestawienia: pomieszczen i powierzchni

2.2.1. Piwnica

Wszystkie pomieszczenia piwnicy spetniajg obecnie funkcje techniczna:

Poziom -1
nr nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki pow. Uzytkowa
P/1 Wymiennikownia ptytki gresowe 20,75 | m’
P/2 Pomieszczenie techniczne wylewka betonowa 5,35 m?
P/3 Pomieszczenie techniczne wylewka betonowa 72,90 m?
P/4 Kanaty instalacyjne wylewka betonowa 73,82 | m’
P/5 Pomieszczenie techniczne wyktadzina zmywalna 12,05 m?
P/6 Pomieszczenia techniczne ptytki ceramiczne 16,05 m?
P/7 Pomieszczenie techniczne wylewka betonowa 5,45 m?
P/8 Pomieszczenie techniczne wylewka betonowa 17,65 m?
P/9 Pomieszczenia techniczne wyktadzina zmywalna 11,10 [ m?
SUMA POWIERZCHNI: 235,12 | m’

2.2.2. Parter

Gtowna funkcja parteru to funkcja administracyjna i sportowa. Znajduja sie tutaj rowniez gabinety
rehabilitacyjne, pomieszczenia Dziennego Domu Pomocy oraz pomieszczenia pomocnicze i socjalne:
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Poziom O
nr nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki pow. uzytkowa
0/1 Portiernia terakota 8,60 m?
0/2 Wiatrotap terakota 8,00 m’
0/3 Gabinet dyrektora panele podtogowe 17,00 | m’
0/4 Sekretariat panele podtogowe 16,55 | m”
0/5 Gabinet dyrektora panele podtogowe 18,05 m’
0/6 Dzienny dom pomocy - gabinet wykfadzina zmywalna 18,05 m’
0/7 Dzienny dom pomocy - sala wykfadzina zmywalna 55,45 m’
0/8 Dzienny dom pomocy - zaplecze wyktadzina zmywalna 15,55 | m®
0/9 Szatnie wyktadzina zmywalna 26,25 | m’
0/10 Toaleta ptytki ceramiczne 8,45 | m’
0/11 Pomieszczenie gospodarcze wyktadzina zmywalna 6,15 | m’
0/12 Pomieszczenie socjalne wyktadzina zmywalna 9,05 | m’
0/13 Gabinet wyktadzina zmywalna 15,30 | m’
0/14 Sala gimnastyczna parkiet sportowy 256,10 | m’
0/15 Toaleta ptytki ceramiczne 1,80 m?
0/16 Prysznic ptytki ceramiczne 4,00 | m?
0/17 Fitness wyktadzina sportowa 13,85 m?
0/18 Komunikacja | wyktadzina zmywalna 20,95 | m”’
0/19 Sitownia wyktadzina zmywalna 27,70 m?
0/20 Komunikacja Il te_rakOta/ 68,05 | m’
wykfadzina zmywalna
0/21 Serwerownia wyktadzina zmywalna 11,55 m?
0/22 Ksiegowos¢ wyktadzina zmywalna 29,90 | m’
0/23 Toaleta meska ptytki ceramiczne 15,60 | m’
0/24 Toaleta dla niepetnosprawnych ptytki ceramiczne 4,40 | m’
0/25 Pomieszczenie gospodarcze lastriko 4,00 m?’
0/26 Poradnia - Poczekalnia wyktadzina zmywalna 8,80 m’
0/27 Poradnia — Gabinet | wyktadzina zmywalna 15,65 m’
0/28 Poradnia - Komunikacja wykfadzina zmywalna 6,70 | m’
0/29 Poradnia — Gabinet |l wykfadzina zmywalna 16,40 | m”
0/30 Szatnia terakota 13,45 | m?
0/31 Komunikacja Ill terakota/lastriko 116,20 | m*
SUMA POWIERZCHNI: 857,55 | m”
2.2.3. | Pietro

Gtowna funkcja | pietra to obecnie funkcja dydaktyczna. Na tej kondygnacji znajdujg sie réwniez

pomieszczenia pomocnicze i socjalne:
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Poziom +1
nr nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki pow. uzytkowa
1/1 Sala lekcyjna wykfadzina zmywalna 53,55 | m’
1/2 |zolatka wyktadzina zmywalna 15,95 m’
1/3 Pracownia elektryczna wykfadzina zmywalna 53,60 | m’
1/4 Pracownia technologii wykfadzina zmywalna 53,75 | m’
1/5 Pomieszczenie techniczne wylewka betonowa 11,90 m?
1/6 Pomieszczenie techniczne wylewka betonowa 31,60 m?
1/7 Sala wyktadowa wykfadzina zmywalna 62,60 m’
1/8 Toaleta meska ptytki ceramiczne 16,10 | m’
1/9 Toaleta personelu ptytki ceramiczne 3,10 | m’
1/10 Pokdj nauczycielski wyktadzina zmywalna 32,50 | m’
1/11 Pomieszczenie pedagoga wyktadzina zmywalna 15,85 | m’
1/12 Komunikacja lastriko 140,85 m?

SUMA POWIERZCHNI: 491,35 | m?
2.2.4. Il Pietro

Gtéwna funkcja Il pietra to obecnie funkcja dydaktyczna i rehabilitacyjna. Na tej kondygnacji znajdujg sie

rowniez pomieszczenia pomocnicze:

Poziom +2
nr nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki pow. uZytkowa
2/1 Archiwum wyktadzina zmywalna 53,65 | m’
2/2 Gabinet rehabilitacyjny | wyktadzina zmywalna 18,20 | m’
2/3 Gabinet rehabilitacyjny Il wyktadzina zmywalna 17,20 | m?
2/4 Biblioteka wyktadzina zmywalna 53,60 | m”
2/5 Sala lekcyjna wyktadzina zmywalna 54,65 | m”’
2/6 Sala komputerowa wylewka betonowa 64,25 m?
2/7 Pomieszczenie pielegniarki terakota 20,00 | m”
2/8 Sala rehabilitacyjna | wyktadzina zmywalna 24,80 | m”’
2/9 Sala lekcyjna ptytki ceramiczne 25,50 | m”
2/10 Komunikacja ptytki ceramiczne 141,00 | m?
SUMA POWIERZCHNI: 472,85 m?
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2.2.5. Sumaryczne zestawienie powierzchni
nazwa pomieszczenia pow. uzytkowa
P Piwnica 235,12 m’
0 Parter 857,55 m’
| | Pietro 491,35 m’
I Il Pietro 472,85 m’
SUMA POWIERZCHNI: 2056,87 m’

2.3.  Opis poszczegdlnych elementdw istniejacego budynku

2.3.1. Fundamenty

Budynek jest bezposrednio posadowiony na tawach fundamentowych.

2.3.2. Sciany

Sciany budynku z cegly petnej, ocieplone styropianem EPS (gruboé¢ docieplenia 15 cm).

2.3.3. Stropy

Stropy nad salami lekcyjnymi gestozebrowe Akermana, na korytarzach ptyty zelbetowe, w piwnicach ptyty
zelbetowe oraz sklepienia z cegty petnej.
2.3.4. Stropodach

Nad czescig gtéwng stropodach wentylowany. Warstwa konstrukcyjna w formie stropu gestozebrowego
Akerman, warstwa konstrukcyjna pod pokrycie dachowe zelbetowe monolityczne, pokrycie papa asfaltowa.
Odprowadzenie wody za pomocg korytka wewnetrznego, zlokalizowanego w Srodkowej czesci stropodachu. Nad
czescig boczng stropodach petny zelbetowy, dwuspadowy, pokryty papg asfaltowa. Odprowadzenie wody za
pomoca zewnetrznych rynien i rur spustowych.

2.3.5. Stan wykoriczeniowy

Tynki na $cianach i sufitach cementowo-wapienne. W sanitariatach oktadzina z ptytek ceramicznych.
Posadzki na korytarzach i klatce schodowej lastrykowe, w salach lekcyjnych wyktadzina PCV, w sanitariatach
ptytki ceramiczne, w Sali gimnastycznej parkiet, w pomieszczeniach piwnicy posadzka betonowa.
2.3.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna PCV, drzwi zewnetrzne stalowe oraz aluminiowe, drzwi wewnetrzne drewniane oraz
aluminiowe.
2.3.7. Instalacje

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, instalacje wodociggows i kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, odgromowa, monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego, telefoniczng oraz instalacje internetowa.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategorie obiektu okreslono na podstawie zatacznika do Ustawy Prawo Budowlane: budynek
poradni jest zaliczany do: Kategorii XI — budynki stuzby zdrowia, jak: [...] przychodnie, o wspdtczynniku kategorii
obiektu — k = 4,0 i wspdtczynniku wielkosci obiektu -w = 2,5 (kubatura > 10 000 mg).
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4., ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM  UZYTKOWY  OBIEKTU
BUDOWLANEGO

4.1. Sposdb uzytkowania

Projekt zaktada przebudowe i przystosowanie do obecnych norm i wymogdw technicznych istniejgcego
obiektu szkoty branzowej | stopnia dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznej z czescig rehabilitacyjna
(rehabilitacja jest traktowana jako funkcja uzupetniajgca) oraz przystosowanie catego budynku dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych

4.2.  Program uzytkowy obiektu

Przebudowa porzadkuje funkcje obiektu zgodnie z programem uzytkowym dostarczonym przez
przysztego uzytkowania:

Parter przeznaczony zostat na czes¢ administracyjng — sekretariaty, gabinety dyrekcji, ksiegowos¢ -
zlokalizowane w obrebie budynku istniejgcej szkoty oraz czes¢ terapeutyczng i rehabilitacyjng przeznaczong dla
dzieci w wieku od 0 — 7 lat ktorej gtdwnymi elementami sg gabinety terapeutyczne oraz gabinety rehabilitacyjne
ze wspolnym zapleczem i sale rehabilitacyjne z szatniami. Czes$¢ rehabilitacyjna znajduje sie w budynku dawnej
sali gimnastycznej (zlokalizowano tutaj trzy sale rehabilitacyjne) i jej zaplecza.

Planowana Fizjoterapia prowadzona bedzie metodami: NDT—Bobath integracji sensorycznej, ¢wiczen
korekcyjnych oraz ¢wiczen wspomagajacych motoryke duza i mafg

Pomieszczenia za salg gimnastyczng w ktérych obecnie znajduja sie sitownia, sala fitness oraz czesé
techniczna zostang zaadaptowane na wezet sanitarny dla pracownikéw rehabilitacji, pomieszczenie socjalne i
pomieszczenie woznego. Przeznaczenie istniejgcej piwnicy pozostaje bez zmian — znajda sie tam pomieszczenia
techniczne. Rozwigzanie to zaktada stworzenie nowej wewnetrznej klatki schodowej spetniajgcej obecne
wymagania i normy techniczne w tej czesci budynku.

Pierwsze i drugie pietro budynku szkoty przystosowane bedzie na gabinety terapeutyczne dzieci starszych
(w wieku szkolnym): logopedii, psychoterapii oraz diagnozy i terapii. Oba pietra przeznaczone bedg dla dzieci w
wieku szkolnym. Na pierwszym pietrze w dawnej lokalizacji pozostaje pokdj nauczycielski z zapleczem (dla
pracownikow poradni z zachowaniem dwuzmianowosci). Wiekszos$¢ gabinetdw na obu pietrach znajduje sie przy
fasadzie frontowej budynku. W celu stworzenia przestrzeni przyjaznej uzytkownikom i tatwiejszej identyfikacji
pomieszczen zaproponowano wspolng strefe wejsciowg dla kazdych trzech gabinetéw. Dodatkowo na kazdej
kondygnacji:

- zostang zmodernizowane i dostosowane do przewidywanej ilosci uzytkownikow wezty sanitarne

- przewidziano osobne toalety dla kobiet, mezczyzn, oraz dla oséb niepetnosprawnych.

- ze wzgledu na przekroczenie dtugosci drogi ewakuacji (30m) wydzielona z korytarza komunikacji ogdlne;j
zostata klatka schodowa .

- korytarz na parterze ze wzgledu na przekroczenie dtugosci drogi ewakuacji zostat podzielony drzwiami
dymoszczelnymi.

5. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1.  Forma architektoniczna i uktad przestrzenny obiektu budowlanego

Istniejacy obiekt jest budynkiem dwubrytowym Sredniowysokim o rzucie zblizonym do litery ,L” i sktada
sie z czterokondygnacyjnego budynku szkoty i jednokondygnacyjnego budynku sali gimnastycznej wraz z
zapleczem (dwie kondygnacje) bezposrednio przylegajagcym do budynku gtéwnego od strony fasady potudniowe;.
Planowana przebudowa nie zmienia formy architektonicznej budynku.

Wejscie gtéwne do budynku zachowane zostato w obecnym ksztafcie. W jego bezposrednim sasiedztwie
od strony fasady poétnocnej zaprojektowano dodatkowe wejscie z poziomu terenu dla osdb niepetnosprawnych.
Przeprojektowana zostata wewnetrzna strefa wejsciowa do budynku — w miejscu dawnego pomieszczenia
woznego znajduje sie winda zapewniajgca dostep do catego budynku osobom niepetnosprawnym ruchowo.
Rozwigzanie z windg wewngtrz budynku jest podyktowane jego minimalng ingerencja w odnowiong fasade
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obiektu. Zmiany obejmujg tylko drobng czes$¢ elewacji pétnocnej w obrebie nowoprojektowanego wejscia dla
niepetnosprawnych (wymiana istniejgcej stolarki okiennej na drzwiowg) oraz w nizszej czesci budynku — ze
wzgledu na przekroczenie dozwolonej odlegtosci dréog ewakuacyjnych konieczna jest lokalizacja dodatkowych
drzwi ewakuacyjnych pomiedzy salkami rehabilitacyjnymi a ich zapleczem.

5.2. Sposéb dostosowania do ustalern miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Planowana inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem podstawowym terenu na ktérym znajduje sie
istniejacy budynek o symbolu 3UO oraz parametrami i wskaznikami ksztattowania zabudowy i zagospodarowania
terenu wg Uchwaty nr. BRM. 0007.092.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dn. 19 grudnia 2013 w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegdty opisano w czesci 1 — ,PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU” w pt. 6.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnie i kubature obliczono na podstawie normy PN-ISO 9836 z uwzglednieniem zasad zawartych
w par. 14 pkt 4 lit. a oraz par. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b. Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm.)

6.1. Kubatura

®  Kubatura brutto 10 118,00 m°

6.2. Zestawienie powierzchni

®  Powierzchnia uzytkowa 2 030,25m?

®  Powierzchnia zabudowy 1117,00 m?

Zestawienie powierzchni uzytkowej poradni:

Poziom -1
nr nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki pow. Uzytkowa
P/1 Wymiennikownia ptytki gresowe 20,70 | m’
P/2 Hydroforownia wylewka cementowa 5,35 | m’
P/3 Pomieszczenie techniczne wylewka cementowa 72,90 m?
P/4 Kanaty instalacyjne wylewka cementowa 71,05 m’
P/4 Klatka schodowa ptytki granitowe 12,10 | m’
P/5 Pomieszczenia techniczne ptytki gresowe 45,85 | m’
SUMA POWIERZCHNI: 227,95 | m’
Poziom 0
nr nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki pow. uzytkowa
0/1 Komunikacja | wyktadzina zmywalna 120,40 | m’
0/2 Rejestracja wyktadzina zmywalna 17,00 | m*
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0/3 Sekretariat | wyktadzina zmywalna 16,50 m?
0/4 Gabinet dyrektora | wyktadzina zmywalna 17,60 | m’
0/5 Gabinet dyrektora Il wyktadzina zmywalna 17,50 | m’
0/6 Gabinet | — Diagnoza i Terapia wyktadzina zmywalna 34,40 | m’
0/7 Gabinet Il — Diagnoza i Terapia wyktadzina zmywalna 15,30 | m’
0/8 Gabinet Il — Diagnoza i Terapia wyktadzina zmywalna 15,30 | m’
0/9 Szatnia | ptytki gresowe 21,65 | m’
0/10 Gabinet rehabilitacyjny | wyktadzina zmywalna 13,95 | m’
0/11 Gabinet rehabilitacyjny Il wyktadzina zmywalna 13,95 | m’
0/12 Pom. dla matki z dzieckiem wyktadzina zmywalna 9,30 m?
0/13 Szatnia ll ptytki gresowe 22,80 | m’
0/14 Sala rehabilitacyjna | wyktadzina sportowa 65,00 | m”
0/15 Sala rehabilitacyjna Il wykfadzina sportowa 64,25 | m’
0/16 Sala rehabilitacyjna Il wykfadzina sportowa 63,75 | m’
0/17 Pomieszczenie woznego wykfadzina zmywalna 11,65 | m’
0/18 Pomieszczenie socjalne wykfadzina zmywalna 13,70 m’
0/19 Wezet sanitarny ptytki gresowe 17,65 m’
0/20 Komunikacja Il wykfadzina zmywalna 22,45 m’
0/21 Komunikacja lll wyktadzina zmywalna 109,90 | m®
0/22 Serwerownia wyktadzina zmywalna 11,30 | m’
0/23 Pomieszczenie porzgdkowe wyktadzina zmywalna 9,55 | m’
0/24 Toaleta meska ptytki gresowe 16,65 | m’
0/25 Toaleta dla niepetnosprawnych ptytki gresowe 6,15 | m’
0/26 Toaleta damska ptytki gresowe 17,20 | m?
0/27 Pomieszczenie techniczne ptytki gresowe 3,20 m?
0/28 Klatka schodowa ptytki kamienne 20,55 m?
0/29 Ptace wyktadzina zmywalna 24,35 m?
0/30 Ksiegowos¢ wyktadzina zmywalna 24,15 | m”’
SUMA POWIERZCHNI: 837,10 | m?
Poziom +1
nr nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki pow. UZytkowa
1/1 Poczekalnia + Kacik zabaw wykfadzina zmywalna 23,45 |m’
1/2 Gabinet IV - Diagnoza i Terapia wykfadzina zmywalna 14,30 | m’
1/3 Gabinet V - Diagnoza i Terapia wyktadzina zmywalna 18,35 [ m’
1/4 Gabinet VI - Logopedia wyktadzina zmywalna 17,90 | m’
1/5 Gabinet VIl - Logopedia wyktadzina zmywalna 12,85 [ m’
1/6 Gabinet VIII - Logopedia wyktadzina zmywalna 16,90 | m’
1/7 Gabinet IX - Diagnoza i Terapia wyktadzina zmywalna 29,15 | m’
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1/8 Gabinet X - Diagnoza i Terapia wykfadzina zmywalna 18,45 | m”’
1/9 Pomieszczenie techniczne ptytki gresowe 43,85 | m’
1/10 Wentylatorownia ptytki gresowe 40,50 | m”
1/11 Sala terapii grupowe;j wyktadzina zmywalna 62,10 | m’
1/12 Toaleta meska ptytki gresowe 14,90 | m’
1/13 Toaleta dla niepetnosprawnych ptytki gresowe 5,65 | m’
1/14 Klatka schodowa ptytki kamienne 34,50 | m”
1/15 Pomieszczenie porzgdkowe wyktadzina zmywalna 2,90 | m?
1/16 Pokéj nauczycielski wyktadzina zmywalna 30,10 | m’
1/17 Gabinet XI - Diagnoza i Terapia wykfadzina zmywalna 15,65 m’
1/18 Komunikacja wykfadzina zmywalna 120,70 m’
SUMA POWIERZCHNI: 522,25 | m’
Poziom +2
nr nazwa pomieszczenia rodzaj posadzki pow. UZytkowa
1/1 Gabinet XII - Diagnoza i Terapia wyktadzina zmywalna 25,10 | m’
1/2 Gabinet XIII - Diagnoza i Terapia wyktadzina zmywalna 13,20 [ m’
1/3 Gabinet XIV - Diagnoza i Terapia wyktadzina zmywalna 19,00 [ m’
1/4 Gabinet XV - Diagnoza i Terapia wyktadzina zmywalna 17,90 [ m’
1/5 Gabinet XVI - Diagnoza i Terapia wyktadzina zmywalna 12,80 [ m’
1/6 Gabinet XVII - Diagnoza i Terapia wyktadzina zmywalna 16,90 | m’
1/7 Gabinet XVIII - Diagnoza i Terapia wyktadzina zmywalna 17,90 | m*
1/8 Gabinet XIX - Diagnoza i Terapia wykfadzina zmywalna 12,80 m’
1/9 Gabinet XX - Diagnoza i Terapia wykfadzina zmywalna 17,30 m’
1/10 Sala komputerowa wykfadzina zmywalna 43,15 | m’
1/11 Toaleta meska ptytki gresowe 16,65 | m’
1/12 Toaleta dla niepetnosprawnych ptytki gresowe 6,15 | m’
1/13 Toaleta damska ptytki gresowe 17,55 [ m’
1/14 Klatka schodowa ptytki kamienne 34,50 m?
1/15 Gabinet XXI - Diagnoza i Terapia wyktadzina zmywalna 24,60 | m’
1/16 Gabinet XXII - Psychoterapia wyktadzina zmywalna 25,30 | m’
1/17 Komunikacja wyktadzina zmywalna 122,15 | m?
SUMA POWIERZCHNI: 442,95 | m?

Sumaryczne zestawienie powierzchni:

nr

nazwa pomieszczenia

pow. Uzytkowa

Piwnica

227,95 |m
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0 Parter 837,10 | m’
| | Pietro 522,25 | m’
I Il Pietro 442,95 | m’

SUMA POWIERZCHNI: 2030,25 | m’

6.3.  Wysokosé, dtugosé, szerokosé budynku

= Wysokos¢ budynku: 13,00 m
= Szerokos¢ budynku: 39,13 m
= Dtugos¢ budynku: 55,48 m

6.4. Liczba kondygnagcji

Cztery kondygnacje w tym jedna podziemna ( budynek jest czesciowo podpiwniczony).

6.5. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu zwymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

Zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu punkt 11 (czes¢ 1).

7. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Charakterystyke gruntu okreslono na podstawie odkrywki przeprowadzonej podczas wizji lokalnej oraz
analizy makroskopowej gruntu.

W miejscu przedmiotowego budynku stwierdzono proste warunki gruntowe. Brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej najnizszej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

Zgodnie z informacjg o warunkach goérniczo-geologicznych przedmiotowy budynek potozony jest na
terenie o przewidywanych wptywach ,1” kategorii terenu gorniczego. Na terenie istnieje mozliwos$¢ wystgpienia
wstrzagsow pochodzenia gorniczego wywotujacych przyspieszenie drgai powierzchni o maksymalnej wartosci
amax < 790 mm/s2 a stosunki wodne nie ulegng zmianie.

Do obliczen nosnosci gruntow przyjeto jednostkowy obliczeniowy opdr graniczny podtoza gruntowego gf
=200 kPa.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykopow innych warunkdw gruntowych niz zapisane powyzej nalezy
niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem oraz nalezy wykonac¢ badanie podtoza gruntowego, celem
okreslenia zgodnosci zatozen projektowych ze stanem faktycznym.

Warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania — proste.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

8.1.  Opinia geotechniczna

Przy projektowaniu elementéw budynku, biorgc pod uwage jego konstrukcje oraz stwierdzone proste
warunki gruntowe mozna przyjg¢ w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych pierwszg kategorie geotechniczng.
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8.2. Sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Przewidziano bezposrednie posadowienie projektowanych elementéw budynku na tawach zelbetowych
oraz ptycie zelbetowej. Z uwagi na prognozowana ,|” kategorie terenu gorniczego projektowane elementy
zostaty zabezpieczone na wptywy eksploatacji gérniczej.

9. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W budynku przewidziano jeden lokal uzytkowy: Poradnia psychologiczno-pedagogiczna z czescig
rehabilitacyjna.

10. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH | 0SOB
STARSZYCH

Nie dotyczy

11. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE | OSOBY STARSZE

W zakresie zagospodarowania

= Na terenie znajduje sze$¢ miejsc parkingowych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych o
wymiarach 3,6 x 5,0 m,

=  Gtéwne wejscie do budynku przewidziano bezposrednio z poziomu terenu, tak, aby umozliwi¢ dojazd
wozkom.

W zakresie budynku

= Wszystkie kondygnacje uzytkowe obiektu zostaty udostepnione dla osdb niepetnosprawnych poprzez
winde z kabing o wymiarach 160x140 cm,

= Roznice poziomdw kondygnacji parteru w obrebie czesci rehabilitacyjnej (-0,3m; +/-0,0m , +0,3m)
pokonano za pomocy pochylni o nachyleniu 8% i szerokosci uzytkowej 1,30 cm,

=  Brak progow wewnetrznych; wysokosci progdw w drzwiach zewnetrznych nie wieksze niz 0,02 m,

= Szerokos$¢ korytarzy zapewniajgca minimalng przestrzen manewrowg 1,50x1,50m w miejscu zmiany
kierunkéw,

= W budynku na kazdej kondygnacji przewidziano tazienke dostosowang do potrzeb os.
niepetnosprawnych i starszych,

= W czesci rehabilitacyjnej zaprojektowano dwuimienne szatnie z weztami sanitarnymi,

=  Drzwi do pomieszczen ogdlnodostepnych zaprojektowano o szer. min. 0,9 m i wys. min. 2,0 m w Swietle
przejscia.

12. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

12.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekdéw oraz wéd opadowych

Zapotrzebowanie na wode:
Zgodnie z pkt. 5.6.6. opisu PZT.
Sposdb odprowadzenia Sciekow:

Nowy wewnetrzny system kanalizacji sanitarnej (projekt przebudowy przewiduje wymiane istniejgcego
wewnetrznego systemu kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na jego zty stan techniczny) odprowadzany bedzie
istniejacy instalacjg zewnetrzng do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce przytacze kanalizacji
sanitarnej.

14



ARCHITEKT studio projektowe

Sposéb odprowadzenia wdd opadowych:

Nowy wewnetrzny system kanalizacji deszczowej (projekt przebudowy przewiduje wymiane istniejgcego
wewnetrznego systemu kanalizacji deszczowej ze wzgledu na jego zty stan techniczny) odprowadzany bedzie do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe] poprzez istniejgce przytacze kanalizacji deszczowej.

12.2. Emisja zanieczyszczen

Nie przewiduje sie zrodet emisji zanieczyszczen.

12.3. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpaddéw

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone bedg w pojemnikach z mozliwoscig segregacji umieszczonych
w istniejgcej wiacie na odpadki usytuowanej na terenie dziatki Inwestora i odbierane bedg na biezgco przez
podmiot uprawniony.

12.4. Ochrona przed hatasem i drganiami oraz przed promieniowaniem jonizujgcym i polami
elektromagnetycznymi

Obiekt wraz wyposazeniem, biorgc pod uwage sposéb wykorzystania, nie emituje szczegdlnych hataséw
i wibracji ani promieniowania, ktére wymagatby dodatkowych srodkéw zaradczych.

W celu zniwelowania hatasu wewnetrznego w budynku przewidziano zastosowanie sufitow akustycznych
na korytarzach oraz w salach rehabilitacyjnych. W wiekszosci pomieszczen na podtodze przewidziano wyktadzine
akustyczna.

W celu zminimalizowania hatasu instalacyjnego na prowadzonych przewodach instalacji wody, wentylacji
oraz kanalizacji zastosowano otuline izolacyjna. Na centralach wentylacyjnych zaprojektowano ttumiki.

12.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wtym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wprowadza szczegodlnych zaktécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu na poziomie zgodnym z wymogami MPZP.

12.6. Projektowane instalacje

12.6.1. Instalacja grzewcza

Zrédtem ciepta dla obiektu bedzie istniejaca wymiennikownia c.o. zasilana z sieci ciepfowniczej firmy
ESOX. Nie przewiduje sie wymiany instalacji c.o. i wymiennikowi kompaktowej. Projektuje sie czesciowa
wymiane istniejacych grzejnikdw, wraz z przebudowa odcinkdéw instalacji c.o. ze wzgledu na zmiany aranzacji
pomieszczen. Zapotrzebowanie ciepta dla budynku nie ulega zmianie. Przewiduje sie wykonanie obudéw
grzejnikowych, ze wzgledu na osoby niepetnosprawne.

Szczegoty wg opracowania czesci technicznej.

12.6.2.  Wentylacja grawitacyjna

Cze$¢ pomieszczen - na kondygnacjach: podziemnych, parteru i | pietra bedzie wentylowana
grawitacyjnie istniejagcymi  kanafami murowanymi wyprowadzonymi ponad dach budynku. Ze wzgledu na
niewystarczajgcg ilo$¢ istniejgcych kanatow wentylacyjnych oraz na ich przekréj w wybranych lokalizacjach
przewidziano montaz niepalnych kanatéw kominowych o minimalnym przekroju 0,02m2 — na jeden istniejacy
kanat o przekroju 14x40cm przewidziano dwa wktady kominowe. Rozwigzanie takie przyjeto na podstawie
opracowania ,Inwentaryzacja przewoddéw kominowych i podtgczen wentylacyjnych wraz z okresleniem
droznosci, szczelnosci i prowadzenia przewodow kominowych w budynku Szkoty Branzowej | Stopnia w Radlinie
przy ul. Wtadystawa Orkana 23” sporzadzonego przez Mistrza Kominiarskiego tukasza Malcharczyka.
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Szczegoty wg opracowania czesci technicznej.

12.6.3.  Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniach nie objetych systemem wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng oraz wywiewng.: wentylacje gabinetéw terapeutycznych zapewniono
poprzez wywiewng wentylacje mechaniczng za pomocg wentylatorow kanatowych i kanatdéw SPIRO niepalnych
wigczonych do istniejgcych komindw murowanych. Nawiew powietrza za pomocg nawiewnikéw okiennych
ci$nieniowych o wydajnosci 30 i 50 m3/h.

Wentylacja sal terapii grupowej, komputerowej oraz sal rehabilitacyjnych zapewniono poprzez wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng za pomocg central wentylacyjnych.

Pozostate pomieszczenia wentylowane mechanicznie za pomocga indywidualnych ukfadéw wywiewnych z
wentylatorami kanatowymi.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ poprzez zabudowe klap.
pozarowych o odpornosci EIS-60lub wykonanie obudow kanatéw do odpornosci EIS-60. W miejscu lokalizacji
przepustnic lub urzadzen wentylacyjnych nalezy zabudowac drzwiczki lub klapy rewizyjne.

Szczegoty wg opracowania czesci technicznej.

12.6.4.  Klimatyzacja

Projektowana przebudowa zaktada wyposazenie czesci pomieszczen w uktady klimatyzacyjne. Dotyczy to
w wiekszosci pomieszczen przylegajacych do fasady frontowej — potudniowo- wschodniej budynku. Przewidziano
ochtadzanie powietrza pomieszczen biurowych i gabinetow terapeutycznych za pomocg urzadzen
klimatyzacyjnych pracujacych na powietrzu obiegowym. Zaprojektowano 3 niezalezne ukfady klimatyzacyjne
obstugujgce niezaleznie parter, | i Il pietro budynku. Jako jednostki wewnetrzna zastosowano urzgdzenia Scienne
wyposazone w filtry powietrza i sterowniki Scienne przewodowe. Jednostki zewnetrzne ukfaddéw
klimatyzacyjnych nalezy zlokalizowa¢ na dachu budynku na konsolach wsporczych dachowych. Uktady
klimatyzacyjne sg wyposazone w pompy ciepfa, dzieki czemu moga stuzy¢ réwniez do ogrzewania pomieszczen w
okresach przejsciowych. Przewody chtodnicze i skropliny prowadzi¢ w pomieszczeniach biurowych i korytarzach
pod stropem w bruzdach scian lub w obudowach z ptyt GKBI — zgodnie z rzutami poszczegdlnych kondygnacji. W
miejscu lokalizacji systemowych tréjnikdw chtodniczych nalezy zabudowac drzwiczki lub klapy rewizyjne.

Szczegodty wg opracowania czesci technicznej.

12.6.5. Wod-kan

Planowana przebudowa zaktada catkowita wymiane instalacji wody zimnej, cieptej i hydrantowej ze
wzgledu na jej zty stan techniczny. Zaprojektowano nowe instalacje od wodomierza gtéwnego DN40 w piwnicy.
Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PP-R PN10 polipropylenowych tagczonych przez zgrzewanie, za$ przewody
wody cieptej z rur PP-R PN20. Rury prowadzone bedg w piwnicy pod stropem i w istniejgcych kanatach
przechodnich, oraz na pozostatych kondygnacjach w bruzdach scian i posadzki. Przewody izolowac¢ termicznie
pianke PE gr. min. 6mm.

Instalacja hydrantowa w obiekcie doprowadzona bedzie do 5 hydrantéw DN25 Sciennych. Za
wodomierzem gtéwnym bedzie rozdzielona od instalacji socjalno-bytowej. Na zasilaniu instalacji socjalno-
bytowej zabudowad zawdr pierwszenstwa p.poz. Instalacje hydrantowg wykonac z rur stalowych ocynkowanych
taczonych przez skrecanie.

Ciepfa woda uzytkowa bedzie przygotowana lokalnie w pojemnosciowych podgrzewaczach c,w.u.
elektrycznych o pojemnosci 5, 30, 40, 60 dm3.

Szczegdty wg opracowania czesci technicznej.

12.6.6.  Zasilanie budynku

a) Stanistniejacy
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Istniejgcy obiekt zasilany jest ze ztgcza kablowego nr 156649. Obiekt posiada podwdjne przytacze
elektroenergetyczne. Pierwszy licznik odpowiada za czes¢ gtéwng budynku, natomiast drugi za zaplecze sali
gimnastycznej. Przedmiotowy budynek jest zasilony z istniejgcych przytaczy elektroenergetycznych nN o mocy
przytagczeniowej 40kW oraz 24kW.

b) Stan projektowany

W stanie projektowanym moc przytgczeniowa budynku pozostaje bez zmian. Jednakie w zwigzku ze
zmiang aranzacji pomieszczen nalezy przenies¢ uktady pomiarowe na elewacje budynku.

W zwigzku z wystgpieniem z wnioskiem, o wydanie warunkdéw przeniesienia uktadow pomiarowych
obiektu, do Operatora Sieci Dystrybucyjnej OSD — Tauron Dystrybucja S.A., na elewacji obok istniejgcego ztacza
kablowego ZK przewiduje sie zabudowe dwodch zestawdw zfgczowo-pomiarowych ZK...+1P, ktére stanowié
bedzie tzw. miejsce dostarczania energii elektrycznej i granice eksploatacji. W kazdym ze ztacz ZK...+1P
zainstalowany zostanie tréjfazowy bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy, na podstawie ktorego
dokonywane bedg okresowe rozliczenia pomiedzy firmg TAURON Dystrybucja S.A. (Dostawcg energii
elektrycznej), a Inwestorem.

Doktadna lokalizacja zestawow ztgczowo-pomiarowych ZK....+1P i sposdb zasilania zostanie okreslona po
wydaniu warunkdéw przeniesienia uktadéw pomiarowych przez Tauron Dystrybucja S.A.

Przedmiotowy budynek zostanie zasilony z ww. zestawow ztgczowych ZK... +1P, poprzez ztgcze PWP z
przeciwpozarowymi wytgcznikami pradu, za posrednictwem dwdch gtéwnych linii zasilajgcych GLZ typu YKYzo
5x50mm?2 oraz YKYzo 5x25mm2. Gtéwne linie zasilajgce GLZ bedg utozone bezposrednio w ziemi na gtebokosci
ok. 0,7m pod poziomem terenu i zabezpieczone rurami ostonowymi w miejscach skrzyzowan z pozostatym
uzbrojeniem terenu.

Linie GLZ zostanie wprowadzona do ztacza PWP, zlokalizowanego obok ztaczy kablowo pomiarowych. W
skrzynce tej zostang zabudowane roztgczniki mocy 125A, ktéry petni¢ beda role przeciwpozarowego wytgcznika
pradu dla catego budynku, oraz zabezpieczenia tablic kottowni oraz wymiennikowni. W ztgczu PWP
zaprojektowano réwniez sekcje zasilajacg sprzed wytacznika P.POZ. do zasilania centrali oddymiania, zespotu
hydroforowego oraz innych ewentualnych urzadzen przeciw pozarowych.

W ztgczu PWP zostanie wykonany pierwotny rozdziat energii elektrycznej na potrzeby przedmiotowego
budynku. Nastapi w nim rozdziat gtéwnych linii zasilajgcych GLZ na linie kablowe typu: YKYzo 5x50mm2, YKYzo
5x25mm?2 oraz dwie linie YKYzo 5x4mm2 — WLZ/1, WLZ/2, WLZ/3, WLZ/4 — zasilajace odpowiednio rozdzielnice
gtéwne budynku, tablice kottowni oraz wymiennikowni.

Wprowadzenie linii kablowych do budynku zostanie zrealizowane poprzez przepusty kablowe wykonane z
rur AROT DVK ®75. Miejsca wprowadzenia kabli do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do
jego wnetrza.

Wszystkie ptyty maskujace i aparaty zabezpieczajace zabudowane w zfgczu ZK....+1P znajdujace sie przed
uktadami pomiarowo-rozliczeniowymi energii elektrycznej muszg byc¢ przystosowane do oplombowania przez
Zaktad Elektroenergetyczny. Na schematach elektrycznych strukturalnych i zasadniczych zostaty oznaczone
elementy podlegajgce oplombowaniu.

Przyjeta w projekcie lokalizacja zestawu ztgczowo-pomiarowego oraz przebieg tras linii kablowych GLZ
oraz WLZ/... zostaty przedstawione na planie zagospodarowania terenu.

Dla przedmiotowego budynku moc przytaczeniowa pozostaje bez zmian. Szczegdtowy bilans mocy
zapotrzebowanej budynku do wgladu w archiwum projektanta.

12.6.7.  Lokalizacja tablic pomiaru bezposredniego

a) Stanistniejacy

Przedmiotowy budynek wyposazony jest w dwa uktady pomiarowe bezposrednie. W zwigzku ze zmiang
aranzacji pomieszczen, uktady pomiarowe zostang przeniesione na elewacje zewnetrzng budynku.

b) b) Stan projektowany
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W dwodch ztgczach ZK...+1P zainstalowane zostang tréjfazowe bezposrednie uktady pomiarowo-
rozliczeniowe, na podstawie ktérych dokonywane bedg okresowe rozliczenia pomiedzy firmg TAURON
Dystrybucja S.A. (Dostawcg energii elektrycznej), a Inwestorem.

Uktady pomiarowo-rozliczeniowe bedg sktadac sie z:

= roztacznika bezpiecznikowego (zabezpieczenie gtéwne),
= licznika energii elektrycznej,
= ogranicznika mocy (zalicznikowego).

12.6.8.  Wytgczenie obiektu spod napiecia — Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu:

a) Stanistniejacy

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wyfacznik pradu, wyposazony w wyzwalacz wzrostowy,
zlokalizowany w rozdzielnicy gtéwnej oraz przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pradu zlokalizowany przy
wejsciu gtownym do budynku.

b) Stan projektowany:

Istniejacy przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostanie zdemontowany. Funkcje przeciwpozarowego
wytgcznika pradu dla budynku petni¢ bedg roztgczniki mocy In=125A zainstalowane w szafkach PWP
zabudowanych obok zestawdw ztgczowo-pomiarowych zasilajgcych budynek. Roztaczniki izolacyjne zostana
wyposazone w wyzwalacze wzrostowe oraz styki pomocnicze typu NO (sygnalizacja stanu potozenia stykéw
gtéwnych). Ponadto, wewnatrz szafek PWP zainstalowane zostang elementy wchodzace w sktad obwodu
sterowania wyzwalaczem wzrostowym roztgcznika:

1-biegunowe wytgczniki nadmiarowo-prgdowe o charakterystyce C2A stanowigce 3-fazowe
zabezpieczenie obwodu sterowania wyzwalaczem wzrostowym,

automatyczny przetgcznik faz,

listwy zaciskowe.

Szafki PWP wykona¢ na bazie obudéw w wykonaniu zewnetrznym (z tworzywa termoutwardzalnego, I
klasy ochronnosci, o stopniu ochrony IP44) o wymiarach dopasowanych do zestawdw ztgczowo-pomiarowych.
Sterowanie wyzwalaczami wzrostowymi roztgcznikdéw izolacyjnych w szafkach PWP bedzie odbywato sie za
pomoca przyciskow sterujgcych PWP/... typu ,zbij szybke”. Przyciski PWP/... zlokalizowane beda przy wejsciu
gtéwnym do budynku oraz przy wejsciu od strony boiska, a ich uruchomienie (zbicie szybki) spowoduje
wytaczenie budynku spod napiecia (rozdzielnice gtéwne zostang pozbawione zasilania), za wyjatkiem urzadzen
wymagajacych zasilania w trakcie pozaru (sekcja awaryjna sprzed P.POZ). Przyciski wyfacznikdw beda
oznakowane zgodnie z PN. Przycisk PWP zostanie wyposazony w sygnalizacje LED:

= Swiecenie diody czerwonej — stan dozoru wytacznika PWP — gotowo$é wytacznika PWP do sterowania z
przycisku PWPS (obwdd sterowania pod napieciem, wytacznik gtéwny zamkniety), co oznacza, ze obiekt
znajduje sie pod napieciem,

= Swiecenie diody zielonej — stan uruchomienia wytacznika PWP — wytacznik gtéwny otwarty, co oznacza,
ze obiekt zostat wytgczony spod napiecia,

= Brak swiecenia zadnej diody oznacza, ze sterowanie wyfacznikiem PWP z jaki$ powododw jest nie czynne
— oznhacza to, iz w celu pozbawienia obiektu napiecia nalezy otworzy¢ wytgcznik/roztgcznik gtéwny w
sposob reczny).

Przycisk PWP nalezy zamontowac¢ na wysokosci 1,2 — 1,5m od poziomu posadzki. Okablowanie nalezy
wykona¢ kablem ognioodpornym typu NHXH-J 5x1,5mm2 FE180/E90 0,6/1kV.

12.6.9.  Rozdzielnice gtéwne budynku:

a) Stanistniejacy

Rozdzielnica gtéwna budynku (RG/0/1) wraz z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zainstalowana jest
na korytarzu na parterze budynku. Rozdzielnica gtéwna zaplecza sali gimnastycznej (RG/0/2) zlokalizowana jest

na korytarzu zaplecza sali (pom. 0/20).
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b) Stan projektowany

Rozdzielnica RG/0/1 i RG/0/2. Istniejace rozdzielnice gtéwne zostang zdemontowane. W zwigzku ze
zmiang aranzacji przedmiotowego budynku nowoprojektowane rozdzielnice gtéwne (RG) budynku zostaty
zlokalizowane na korytarzach nr 0/20 i 0/25. Rozdzielnice te zostang wykonane w postaci obudowy podtynkowe;,
o Il klasie ochronnosci i stopniu ochrony IP44 oraz o pradzie znamionowym In = 160A. Rozdzielnica RG zasila¢
bedzie tablice elektryczne na poszczegdlnych kondygnacjach budynku. W rozdzielnicy nalezy zapewnié¢ co
najmniej 30% rezerwy miejsca na dodatkowe aparaty.

12.6.10. Tablice pietrowe

Tablice pietrowe zaprojektowano w podtynkowych obudowach, w Il klasie ochronnosci i stopniu ochrony
IP44 oraz o pradzie znamionowym In = 125A. Tablice zawierac bedg sekcje obwoddw niegwarantowanych oraz
gwarantowanych. Kazdg z sekcji wyposazy¢ w roztgcznik izolacyjny, wskaznik obecnosci napiecia, licznik energii
elektrycznej oraz ogranicznik przepiec typ Il (klasy C).

W obwodach rozdzielczych zaprojektowano wytgczniki roznicowoprgdowe oraz nadmiarowo prgdowe. W
obwodach zasilania podrozdzielnic zaprojektowano roztaczniki bezpiecznikowe In=40A na wktadki cylindryczne.
Goérng czesc rozdzielnic wyposazy¢ w listwy zaciskow szeregowych.

12.6.11. Gospodarka kablowa

Zaprojektowano nowe linie WLZ do rozdzielnic pietrowych, urzadzen technologicznych zlokalizowanych
na dachu budynku oraz windy.

Linie WLZ do urzadzen pozarowych zaprojektowano kablami o budowie zapewniajgcej utrzymanie funkcji
w czasie 90 minut — FE180/PH90. Przekroje tych kabli uwzgledniajg wzrost rezystancji w czasie pozaru.
12.6.12. Zasilanie urzadzer technicznych obiektu

a) Instalacja CWU:

W instalacji wod-kan pracujg pojemnosciowe podgrzewacze do cieptej wody uzytkowej, zlokalizowane w
tazienkach. Zasilanie przewidziano z rozdzielnic pietrowych.

b) Instalacja klimatyzacji i ogrzewania:

Zgodnie z wytycznymi branzy instalacyjnej zaprojektowano zasilanie urzadzen klimatyzacji i ogrzewania.

¢) Wentylacja mechaniczna:

Zgodnie z wytycznymi branzy instalacyjnej zaprojektowano zasilanie urzadzen wentylacji mechaniczne;.

d) Oddymianie:

Zapewniono zasilanie uktadéw wentylacji oddymiajgcej z sekcji awaryjnej ztgcza PWP, kablami
zapewniajgcymi utrzymanie funkcji w czasie pozaru.

e) DZzwigi osobowe:

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano zasilanie szafy zasilajgco — sterujgcej dzwigu.
Automatyka dzwigu bedzie zapewniac:
- po zaniku napiecia zasilania zjazd kabiny na najblizszy przystanek i otwarcie drzwi.

12.6.13. Oswietlenie podstawowe

W budynku nalezy stosowaé postanowienia normy PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ | Miejsce pracy we wnetrzach. Stosowanie postanowien normy zagwarantuje komfortowe oswietlenie
wszystkich pomieszczenn budynku. Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polskg normg natezen oswietlenia,
zastosowane zostang oprawy oswietleniowe wyposazone w zrédta LED. Zastosowano oprawy oswietleniowe o
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wysokiej skutecznosci $wietlnej, energooszczedne oraz wysokiej jakosci. Sterowanie oswietleniem bedzie
realizowane za pomoca:

1. czujnikdw obecnosci (sanitariaty itp.),
2. 1tacznikéw klawiszowych (pozostate pomieszczenia).

Przyciski i taczniki klawiszowe nalezy montowaé¢ na wysokosci 1,2 — 1,5m od poziomu podtogi
(wykonczonej posadzki).

12.6.14. Oswietlenie awaryjne

Na drogach ewakuacyjnych, w pomieszczeniach ogdlnie dostepnych pozbawionych $wiatta stonecznego
oraz w rozdzielniach zaprojektowano oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych. Zastosowano dedykowane,
jedno i dwufunkcyjne oprawy awaryjne. Moduty awaryjne w oprawach z czasem podtrzymania min. 1 godzine.
Testowanie centralne za pomocg centralki, za jej pomocg mozliwe jest rowniez sterowanie oswietleniem w
oprawach dwufunkcyjnych. Zapewniajg oswietlenie min. 1 Ix w osi drog ewakuacyjnych. Stosowac oprawy ze
Swiadectwem dopuszczenia CNBOP. Do oswietlania znakdw kierunkowych zastosowano oprawy wyposazone w
podwieszone znaki kierunkowe, nie ograniczajgce natezenia Swiatta oprawy. Urzadzenia ochrony
przeciwpozarowej, takie jak hydranty, gasnice, przyciski ROP znajdujg sie w obrebie drég ewakuacyjnych — nie
wymagajg dodatkowego oswietlenia. Przed wyjsciami ewakuacyjnymi zaprojektowano oprawy dostosowane do
pracy w warunkach zewnetrznych, z podgrzewanymi zarnikami. Zapewniajg oswietlenie min. 5 Ix.

12.6.15. Oswietlenie zewnetrzne:

Zaprojektowano wymiane opraw oswietlajgcych teren wokét budynku oraz kabli zasilajgcych na
naswietlacze LED.

12.6.16. Osprzet

Whytgczniki i przyciski montowaé w strefach instalacyjnych okreslonych normg N-SEP-E-002, na
jednakowej wysokosci w catym obiekcie. Sugeruje sie zachowanie linii produktowej osprzetu w catym obiekcie.
W pomieszczeniach wilgotnych osprzet bryzgoszczelny.

12.6.17. Instalacja odgromowa, uziemiajgca i przeciwpragdowa
a) Stan istniejacy:
Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowsa i uziemiajaca, po remoncie.
b) Stan projektowany

Instalacja odgromowa:
Ze wzgledu na montaz central klimatyzacyjnych na dachu budynku nalezy wykona¢ modernizacje
instalacji odgromowe;.
Wg wykonanej analizy ryzyka strat spowodowanych stratami piorunowym zgodnie z normg PN-EN 62305-
2 ,Ochrona odgromowa — Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem”, dla projektowanego obiektu w celu ograniczenia
ryzyka do wartosci dopuszczalnych wymagane sg nastepujgce srodki ochrony:
= Klasa ochrony LPS —1lI,
=  Skoordynowany uktad ochrony SPD wg PN-EN 62305-4.

Aby zapewni¢ odpowiedni stopie ochrony odgromowe] obiektu, zgodnie z PN-EN 62305-3 "Ochrona
odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia" nalezy na dachu budynku
zamocowac siatke zwodow poziomych. Siatke zwoddw poziomych nalezy wykonaé drutem FeZn fi 8mm i
przymocowac do pokrycia dachowego. Maksymalny wymagany norma wymiar oka siatki wynosi 15 x 15m.

W celu ochrony urzadzen na dachu zastosowane zostang iglice o odpowiedniej wysokosci.
Zaprojektowany rozstaw iglic zapewni ochrone urzadzen na powierzchni dachu, tworzy rowniez katy ochronne
chronigce czesci budynku.
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W przypadku urzadzen, nadbudowek, ktére nie sg potgczone z instalacjami wewnatrz obiektu i nie
wystepuje wnikanie pragdu do obiektu, nalezy ich obudowy potgczy¢ z elementami urzagdzen piorunochronnych.
Jezeli elementy sg wykonane z materiatdw nieprzewodzgcych nalezy chronic je przy pomocy zwoddw pionowych.
Dla urzadzen majacych potaczenie z instalacjami wewnatrz obiektu nalezy przewidzie¢ uktad zwoddw pionowych
lub poziomych izolowanych, a urzadzenia chronione powinny by¢ umieszczone w przestrzeni chronionej.

Przewody odprowadzajgce, ztgcza kontrolno — pomiarowe pozostajg bez zmian.

Instalacja uziemiajaca:
Po wykonaniu petnego badania istniejgcego urzadzenia uziemiajgcego dopuszcza sie jego wykorzystanie.

12.6.18. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana instalacja zasilana bedzie w ukfadzie sieciowym TN-C-S. Ochrona podstawowa instalacji
zapewniona jest przez izolacje roboczg przewoddw, obudowy aparatow i urzadzen. Ochrona dodatkowa
przeciwporazeniowa zapewniona jest przez samoczynne szybkie wyfgczenie zasilania przez wytgczniki
réznicowoprgdowe o pradzie roznicowym 30 mA w obwodach odbiorczych.

13. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Z uwagi na zakres niniejszego opracowania polegajgcy na przebudowie budynku oraz z uwagi, ze budynek
zasilany jest z zewnetrznej sieci cieplnej nie przewiduje sie analizy mozliwosci technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepfo.

14. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Przebudowywana instalacja grzewcza zaktada montaz termostatycznych zawordw grzejnikowych, za
pomocg ktorych bedzie mozliwos¢ regulacji temperatury. Szczegdty wg projekty technicznego.
Istniejacy wezet cieplny wyposazony jest w istniejaca automatyke pogodowa.

15. WYPOSAZENIE BUDOWLANO — INSTALACYINE, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

= wewnetrzna instalacja wod-kan wraz z instalacjg hydrantowg wewnetrzng — ze wzgledu na zty stan
techniczny i zakres zmian w aranzacji pomieszczen projekt przewiduje przebudowe istniejgcej instalacji
wewnetrznej. Istniejgca instalacja zewnetrzna oraz przytgcze pozostajg bez zmian,

= wewnetrzna instalacja c.o. zasilana z sieci cieptowniczej firmy ESOX poprzez istniejgcg wymiennikownie
— projekt przebudowy nie przewiduje wymiany instalacji c.o. i wymiennikowi kompaktowej. Projektuje
sie czeSciowa wymiane istniejgcych grzejnikdw wraz z przebudowg odcinkéw instalacji c.o. ze wzgledu
na zmiane aranzacji pomieszczen. Istniejgca instalacja zewnetrzna oraz przytacze pozostajg bez zmian,

= wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej — projekt zaktada wyposazenie czesci pomieszczen w
obiekcie w instalacje wentylacji mechanicznej,

= wewnetrzna instalacja klimatyzacji - projekt zaktada wyposazenie czesci pomieszczen w obiekcie w
system klimatyzacji oparty o klimatyzatory nascienne,

= wewnetrzna instalacja elektroenergetyczna — projekt przewiduje przebudowe istniejgcej instalacji ze
wzgledu na zmiane aranzacji pomieszczen. Istniejgca instalacja zewnetrzna oraz przytgcze pozostajg
bez zmian,

= instalacje niskoprgdowe: alarm, monitoring wewnetrzny, internet — projekt przewiduje przebudowe
istniejgcej instalacji ze wzgledu na zmiane aranzacji pomieszczen.

Szczegoty wg projekty technicznego.
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16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!)

WSTEP

Niniejszym opracowaniem objety jest budynek Poradni psychologiczno-pedagogicznej z czescig
rehabilitacyjng, zlokalizowany w Radlinie przy ul. Orkana 23 .

Obiekt jest obiektem nalezgcym do katalogu istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony
zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem
zgodnie z § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia z dnia 17 wrzesnia 2021
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej (DZ. U. z 2021 r. poz. 1722).

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zostat zakwalifikowany jako ZL-lll (budynek uzytecznosci
publicznej). Klasa odpornosci ,,C”

Dopuszczalna maksymalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji to 30m ( w tym
nie wiecej niz dwadziescia na poziomej drodze ewakuacyjnej). W zwigzku z przekroczeniem maksymalnej
dtugosci drogi ewakuacji koncepcja zaktada przeciwpozarowe wydzielenie klatki schodowej od korytarza
komunikacji ogdlnej. Szerokos¢ drzwi na klatke schodowg jest réwna szerokosci biegu schodowego to jest 2
metry. Rozwigzanie to przyjeto na kazdej kondygnacji. Wydzielona klatka schodowa powinna zosta¢ wyposazona
w klape oddymiajgcg oraz system napowietrzania.

16.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia uzytkowa: 2030,25 m2

w tym:

Piwnica: 227,95 m2

Parter: 837,10 m2

| pietro: 522,25 m2

Il pietro: 442,95 m2

Obiekt posiada 3 kondygnacje nadziemne, jest czesciowo podpiwniczony.
Wysokos¢ obiektu: 11,82 m

Budynek jest kwalifikowany jako niski (N) - ponizej 12 m.

16.2. Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takie w
zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W obiekcie nie przewiduje sie przechowywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu §2
ust. 1 Rozporzadzenia MSWIA z 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw.

W obiekcie przewiduje sie mozliwos¢ ewentualnego wystgpienia pozaru grupy A.

16.3. Informacje o klasyfikacji pozarowe]j z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek posiada strefe pozarowa, ktdra ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania kwalifikuje sie
jako ZL Il (pracownicy i pacjenci poradni psychologiczno-pedagogicznej; budynek nie bedzie przeznaczony
przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie).

Obiekt bedzie posiadat pomieszczenia magazynowe (gospodarcze), kwalifikowane jako PM<500MJ/m”’.

16.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierad sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek zalicza sie do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi. Wszystkie pomieszczenia w budynku przeznaczone
sg na jednoczesny pobyt ludzi w grupie do 50 oséb (w salach rehabilitacyjnych 0/14, 0/15 i 0/16 ze wzgledu na
specyfike zaje¢ bedzie przebywaé mniej niz 50 os w tym mniej niz 6 os. o ograniczonej zdolnosci poruszania sie).
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W budynku nie bedzie pomieszczen zagrozonych wybuchem. Maksymalna liczba oséb w budynku oraz na
poszczegdlnych kondygnacjach przedstawia sie nastepujaco:
— piwnica: w strefie pomocniczej i technicznej 2 osoby, kondygnacja nie jest przeznaczona na pobyt ludzi,
— parter: 30 pacjentdéw + 14 pracownikdow
— | pietro: 46 pacjentow + 9 pracownikdw;
— Il pietro: 31 pacjentéw + 12 pracownikéw
Reasumujac, w budynku moze przebywaé maksymalnie do 142 oséb.

16.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Budynek stanowi obecnie jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 2 252,7m’. Dopuszczalna
wielko$¢ strefy pozarowej, ktéra w przypadku budynku niskiego kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, wynosi 8000m’,
nie zostata przekroczona.

16.6. Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia

Dla budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi, gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza
sie.

Dla pomieszczen techniczno-gospodarczych w piwnicy oraz na | pietrze, przewidywana gestosc obcigzenia
ogniowego nie przekracza 500 MJ/mZ.

16.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane
Dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill i grupy niskich (N), wymagana jest klasa ,C”

odpornosci pozarowe;.
Poszczegodlne elementy konstrukcji powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej wymieniong w tabeli.

L. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku‘”
Klasa odpornosci = —

. . gtéwna . sciana L. .

pozarowej konstrukcia konstrukcja strop? ewnetrzna? Sciana przekrycie
z zna ",
budynku i ! dachu 2 QZ) wewnetrznal), dachu3),
nosna ,
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R 15 REI60 | EI60(0>i) El 15 RE 15

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo
inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Elementy budynku, wymienione powyzej powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Istniejgce $ciany nosne budynku posiadajg wymagang odpornos¢ ogniowa klasy REI60, a stropy
miedzykondygnacyjne posiadajg odpornos¢ ogniowg REI60.

Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworédw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci
powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez
zapewni¢ mozliwosc¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji

Wymiennikownia ciepta powinna by¢ obudowana scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60,
stropem REI 60, a drzwi i inne zamkniecia powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej min. EI 30.
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Serwerownia i wentylatorownia powinny by¢ obudowane elementami oddzielenia przeciwpozarowego jak
dla budynku PM - Sciany i stropy El 60, drzwi El 30.

Hydroforownia powinna by¢ obudowana elementami oddzielenia przeciwpozarowego jak dla budynku PM -
Sciany i stropy EI 120, drzwi EI 60.

Pomieszczenia gospodarczo-magazynowe na parterze 0/27 i na | pietrze 1/9 powinny byé obudowane
$cianami i stropami EI 60 i zamykane drzwiami El 30.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wznoszone sa na wtasnym fundamencie lub na stropie, opartym na
konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej sciany.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej
budynku lub na catej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci
co najmniej 2 mi klasie odpornosci ogniowej E | 60.

W  budynku, w dachu ktérego znajdujg sie swietliki lub klapy dymowe, sciany oddzielenia
przeciwpozarowego usytuowane od nich w odlegtosci poziomej mniejszej niz 5 m, nalezy wyprowadzi¢ ponad
goérng ich krawedZ na wysoko$¢ co najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy Swietlikdw
nieotwieranych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 30.

Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000 m2 powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna
izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowe;j
nie nizszej niz R E 15.

W $cianach zewnetrznych budynku, powinny by¢ pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m.
Za réwnorzedne rozwigzania uznaje sie oddzielenia poziome w formie daszkéw, gzymséw i balkondw o wysiegu
co najmniej 0,5 m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysiegu i wymiaru pionowego co najmniej
0,8 m. Oddzielenia lub pasy powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci ogniowej i izolacyjnosci ogniowej, réwniez
w obrebie potgczenia ze s$cianami zewnetrznymi, przez okres odpowiadajgcy czasowi klasyfikacyjnemu
wymaganemu w stosunku do $cian zewnetrznych budynku i by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢é mocowane do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajgcy
ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla
Sciany zewnetrzne;j.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych, a wystepujgce w nich otwory — obudowane przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za
pomocy drzwi przeciwpozarowych badz innego zamknigcia przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E |1 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropéw tego
pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowgq i
dymoszczelnos¢ (E 1S)

16.8. Informacje o wystepowaniu materiatébw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem

W obiekcie nie beda wystepowaty materiaty wybuchowe, nie bedzie réwniez stref w ktérych moze
wystgpic zagrozenie wybuchem.
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16.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i
stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewngtrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogblnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkow ewakuacji
w budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych w rozporzgdzeniu [2].

Komunikacje pionowa zapewnia jedna ewakuacyjna klatka schodowa, tgczgca wszystkie kondygnacje
nadziemne w budynku. Schody dwubiegowe, szerokos¢ biegdw wynosi od 1,57m do 2,0m, szerokos¢ spocznikéw
wynosi powyzej 1,5m, a wysokos¢ stopni schodow maks. 17,5cm.

Przedmiotowy budynek ustugowy, przeznaczony na Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczng posiada piec¢
wyjs¢ ewakuacyjnych, prowadzgcych bezposrednio na zewnatrz budynku (w tym jedno z kondygnacji piwnicy
obstugujgce wytgcznie strefe techniczng).

Na poziomie parteru wystepujg nastepujgce drzwi ewakuacyjne, prowadzgce bezposrednio na zewnatrz
budynku:

— gtéwne wejscie do budynku - drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,30m (szerokos$¢ nieblokowanego
skrzydta 0,9m), wysokosci 2,0m, otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji,

— drzwi wejsciowe dostosowane do potrzeb os. niepetnosprawnych, zlokalizowane przy windzie - drzwi
dwuskrzydtowe o szerokosci 1,80m (szerokos$¢ nieblokowanego skrzydta 0,9m), wysokosci 2,0m,
otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji,

— drzwi, prowadzace z przestrzeni klatki schodowej - drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,50m (szerokos¢
nieblokowanego skrzydta 0,9m), wysokosci 2,0m, otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji,

— dwoje drzwi prowadzace z korytarza 0/21 na elewacji pétnocnej — jedne drzwi istniejace dwuskrzydtowe
o szerokosci 1,40m (szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta 0,9m), wysokosci 2,0m, otwierane zgodnie z
kierunkiem ewakuacji, drugie drzwi projektowane dwuskrzydtowe o szerokosci 1,30m (szerokos$¢
nieblokowanego skrzydta 0,9m), wysokosci 2,1m, otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Drzwi prowadzgce na zewnatrz z przestrzeni komunikacyjnej 0/20 na elewacji zachodniej nie petnig
funkcji drzwi ewakuacyjnych.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢
zapewnione przejscie, zwane dalej ,przejsSciem ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajgcej 40 m w strefach
ZL. W budynku nie zostata przekroczona dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego. Warunek jest spetniony.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami— warunek spetniony.

Przejscie ewakuacyjne nie powinno prowadzi¢ tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia — warunek
spetniony. Scianek dziatowych oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktérych okresla sie tacznie dtugosé
przejScia ewakuacyjnego, nie dotyczg wymagania okreslone w tabeli dotyczacej klas odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych.

Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nalezy obliczac
proporcjonalnie do liczby osdb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz
nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 0séb — nie mniej niz 0,8 m. W budynku
nie zostata zawezona szerokosc¢ przejscia ewakuacyjnego. Warunek jest spetniony.

taczng szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy obliczac¢
proporcjonalnie do liczby osdb mogacych przebywaé w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 oséb, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w $wietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w
przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 0séb — 0,8 m — warunek spetniony.

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢
biegu klatki schodowej — warunek spetniony.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej,
powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m —
warunek spetniony.
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Drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci powinny
by¢ zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Nalezy tez
zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzacych do ewakuacji.

Szerokos$¢ poziomych dréog ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb mogacych
przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie
mniej niz 1,4 m. Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje sie do drzwi wyposazonych w
urzadzenia samoczynnie je zamykajgce — warunek spetniony.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dfugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku
drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m — warunek spetniony.

Klatka schodowa powinna by¢ obudowana i zamykana drzwiami dymoszczelnymi w klasie odpornosci
ogniowej (EIS 30) oraz wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu. Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce
obudowe klatki schodowe]j powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej jak dla stropdw analizowanego obiektu (REI
60) — warunek spetniony.

Biegi i spoczniki schodéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R60 — warunek spetniony.

Dtugosc¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej
lub na zewnatrz budynku, zwanej dalej ,dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej. Za
réownorzedne wyjsciu do innej strefy pozarowej uwaza sie wyjsScie do obudowanej klatki schodowej, zamykanej
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS30, wyposazonej w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu.

Dtugosc dojscia ewakuacyjnego nie moze przekraczac:

Dla ZL lll: 60m dla dojscia najkrotszego przy dwoéch dojsciach ewakuacyjnych (parter) oraz 30m przy
jednym dojsciu ewakuacyjnym (ozostate kondygnacje).

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki
nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych,
zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie dymu — warunek spetniony.

Szerokos¢ biegu klatki schodowej ma wynosi¢ min. 0,6 m na 100 oséb (ilos¢ oséb obliczana dla tej
kondygnacji budynku, gdzie przewiduje sie ich najwiekszg ilos¢) lecz nie mniej niz 1,2 m. Szeroko$¢ spocznika
musi wynosi¢ co najmniej 1,5m, a maksymalna wysokos¢ stopni 0,17,5m — warunek spetniony. Szerokosc¢
uzytkowa schoddéw statych mierzy sie miedzy wewnetrznymi krawedziami poreczy, a w przypadku balustrady
jednostronnej — miedzy wykornczong powierzchnig $ciany a wewnetrzng krawedzig poreczy tej balustrady.
Szerokosci te nie mogg by¢ ograniczane przez zainstalowane urzgdzenia oraz elementy budynku.

Liczba stopni w jednym biegu schodow statych powinna wynosi¢ nie wiecej niz 17. Szerokos¢ stopni
statych schodéw wewnetrznych powinna wynika¢ z warunku okreslonego wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie
h oznacza wysokos¢ stopnia, s — jego szerokos¢ — warunek spetniony.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb powinny
otwierac sie na zewnatrz — warunek spetniony.

16.10. Informacje o doborze urzadzerh przeciwpozarowych oraz innych instalacji iurzadzen stuzacych
bezpieczerstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek wyposazony jest w podstawowe instalacje techniczne uzytkowe:
— elektryczng,
- odgromowag,
- ogrzewczy,
— wentylacji bytowej,
— wodno-kanalizacyjna.
Budynek nie posiada instalacji gazowej.
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Instalacja elektryczna

W budynku zastosowany bedzie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy zasilanie wszystkich
obwodow instalacji elektrycznej, za wyjagtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje
i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk zdalnego recznego sterowania
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu usytuowany bedzie na poziomie parteru, przy wejsciu gtéwnym do
budynku oraz przy wyjsciu z klatki schodowe;.

Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, nie
bedgcych oddzieleniami przeciwpozarowymi, a posiadajgcych klase odpornosci ogniowej EI60 lub REI60 powinny
miec klase odpornosci ogniowej El tych elementow.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

W budynku zostanie zamontowana instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy
indywidualne zastosowane beda na drogach komunikacji ogdélnej w catym budynku gtéwnym (korytarze i
ewakuacyjna klatka schodowa). Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine
od zaniku oswietlenia podstawowego. Instalacja spetnia¢ bedzie wymagania okreslone w Polskich Normach PN-
EN 1838 i PN-EN 50172.

Oddymianie klatki schodowej

Klatka schodowa bedzie wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania
dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania dymu.

Instalacja wentylacji oddymiajgcej powinna usuwaé dym z intensywnoscig zapewniajgcg, ze w czasie
potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejsciach i drogach ewakuacyjnych nie wystgpi zadymienie lub
temperatura uniemozliwiajgce bezpieczng ewakuacje oraz mieé¢ staty doptyw powietrza zewnetrznego
uzupetniajacego braki tego powietrza w wyniku jego wyptywu wraz z dymem.

Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiajgcej powinny mie¢ klase B300 30 — dla klap
otwieranych automatycznie.

Klapy dymowe zastosowane w klatce schodowej bedg miaty powierzchnie czynng 1,8 m”’. Doptyw
powietrza kompensacyjnego zapewnione bedzie przez okna i drzwi zewnetrzne zlokalizowane na parterze klatki
schodowe;.

Instalacja odgromowa

Budynek jako obiekt uzytecznosci publicznej powinien by¢ chroniony instalacjg odgromowa
w wykonaniu podstawowym. Instalacja odgromowa obiektu spetni¢ bedzie wymagania okreslone
w Polskich Normach w tym zakresie.

Instalacja ogrzewcza

Ogrzewania budynku zapewnia miejska sie¢ cieptownicza. Pomieszczenie wymiennikowni jest zlokali-
zowane na poziomie piwnicy. Pomieszczenia sg wyposazone w system centralnego ogrzewania wodnego.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Czes¢ pomieszczen wentylowana bedzie grawitacyjnie istniejgcymi  kanatami  murowanymi
wyprowadzonymi ponad dach budynku. Ze wzgledu na niewystarczajacg ilo$¢ istniejgcych kanatéw
wentylacyjnych oraz na ich przekréj w wybranych lokalizacjach przewidziano montaz niepalnych kanatéw
kominowych o minimalnym przekroju 0,02m’.

W pomieszczeniach nie objetych systemem wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng oraz wywiewng. Instalacja spetnia¢ bedzie wymagania obowigzujgcych
przepiséw techniczno-budowlanych. Kanaty wykonane bedg z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Wentylatorownie przewidziano na | pietrze w pomieszczeniu 1/10. Pomieszczenie wentylatorowni nalezy
wydzieli¢ Scianami i stropami REI60 i zamknga¢ drzwiami EI30.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez przegrody pomieszczen zamknietych oraz $ciany
wewnetrzne klatki schodowej wyposazono w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej,
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réownej klasie odpornosci ogniowej elementu przez ktory przechodzg z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosc
ogniowa i dymoszczelnosc¢ (EIS).

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku zostanie zainstalowana instalacja hydrantéw wewnetrznych. Zastosowane bedg hydranty
wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym na kazdej kondygnacji, zabudowane przy drogach komunikacji ogdlnej, a
w szczegodlnosci przy wejsciach do budynku i klatki schodowe], w przejsciach
i na korytarzach.

Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzine.

Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionej, strefy pozarowej, z
uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego okreslonej w normach oraz efektywnego
zasiegu rzutu pradow gasniczych — 3 m w analizowanej strefie ZL.

Zawory odcinajagce hydrantow wewnetrznych muszg byé umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi.

Przed hydrantem wewnetrznym zapewnia sie dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gasnicze;j.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ min. 1 dm?/s.

Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewnetrznego powinno zapewniaé¢ wydajnos¢ okreslong
wyzej, z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa. Maksymalne
cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekraczaé
1,2 MPa. Ze wzgledu na brak zapewnienia wystarczajgcego cisnienia wody dla celdw p.pozarowych (hydranty
wewnetrzne) w budynku zaprojektowano zestaw hydroforowy do podniesienia cisnienia wody.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na
jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z jednego hydrantu wewnetrznego, jezeli
powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza 500 m?, a w strefie wiekszej - z dwdch sasiednich hydrantow
wewnetrznych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej lub ze zbiornikéw o odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych, bezposrednio
albo za pomocg pompowni przeciwpozarowej.

Gasnice

Budynek wyposazony zostanie w gasnice przenosne o ilosci sSrodka gasniczego (2kg lub 3 dm® érodka
gasniczego na kazde 100m” powierzchni), z zachowaniem 30m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego
o szerokosci, co najmniej 1 m.

16.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje
o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzagcych do zasilania urzadzen
gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojéciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm3/s. Realizowane jest poprzez dwa
hydranty zewnetrzne DN 80 zabudowane na sieci wodociggowej, w odlegtosci do 75m od budynku (pierwszy)
oraz do 125m (drugi) posiadajgce wydajno$¢ minimum 10 I/s kazdy. Hydranty oznakowane zgodnie z PN.

Droga pozarowa
Do przedmiotowego budynku nalezy doprowadzi¢ droge pozarowa - obiekt niski zawierajgcy strefe

pozarowg ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 1 000 m2, obejmujaca kondygnacje nadziemng inna niz pierwsza.
Droga pozarowa powinna by¢ utwardzona i umozliwia¢ dojazd jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektu o kazdej porze roku.
Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku na catej jego dtugosci, a blizsza
krawedz drogi musi by¢ oddalona od budynku o 5-15 m. Pomiedzy tg drogg i Sciang budynku nie moga
wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m,
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uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikow i drabin mechanicznych. Wyjscia z
obiektu powinny mieé potaczenie z drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 50 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej w tych obiektach. Droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub powinna by¢
zakonczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m — w przypadku analizowanego obiektu, mozliwy
przejazd bez cofania. Szerokos¢ drogi pozarowej powinna mie¢ szer. min. 4,0 m. Nachylenie podtuzne drogi nie
moze przekracza¢ 5% dla czesci drogi wzdtuz boku budynku oraz w odlegtosci 10m od tych czesci.

W analizowanym obiekcie droga pozarowa poprowadzona wzdtuz potudniowe] elewacji w odlegtosci
5,0m od budynku - przejazd wozu bojowego na dtugosci budynku wskazano po chodniku o nawierzchni
betonowej umozliwiajgcej przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni min. 100 kN).

16.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek jest obiektem wolnostojgcym znajdujgcym sie na dziatkach 4189/310 i 3767/305,
zlokalizowanym w stosunku do obiektdw sgsiednich z zachowaniem wymaganych odlegtosci. Odlegtos¢ od granic
dziatek innych niz drogowe wynosi ponad 4 m. Najblizej usytuowane obiekty znajdujg sie w odlegtosci ponad 8 m
od przedmiotowego budynku.

16.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Brak/nie dotyczy.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 1333) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT PRZEBUDOWY SZKOtY BRANZOWE

| STOPNIA W RADLINIE PRZY ULICY ORKANA 23 NA SIEDZIBE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Rybnik czerwiec 2022 r.
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