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gr. 150mm Beton C25/30
zbrojenie:siatka #6mm (stal S235JR)
oczka 50/50mm
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N Dhigosé Masa M 1 M |
NAZWA Nr elementu azwa Diugo$¢ [mm] | Liczba sztuk ugosc razem jednostkow a asa asa razem _— — — _ — — (—
elementu [mm] elementu [kg] [kgl T
kam) RO 21,3x2,5
1 IPE300 4480 3 13440 42,20 189,06 567.2 L=155 SATG%
POZ PS6 2 BL. 6x100 440 8 3520 471 2,07 16,6 " R 77 G T LT AT |
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3 R0O21,3x2,5 155 16 2480 1,16 0,18 2.9 8 MI12x360 kl.8.8 :;;;; s w
Ogotem [kg] 586,6 PN \% : %5 C IPE 300
Naddatek na spoiny:1,8% 10,6 N i 200 L=4480 SZT.=3
Naddatek na nieréw no$ci:2,0% 11,7 :ﬁﬁj/ //////"////// /ﬁﬁﬁ:
Naddatek na elementy dodatkow e:1,5% 8,8 PRV VRPN RIS Vs /:
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STAI_ S235J R BL 6x100 @_/ ‘ \ zabezpieczy¢ siatkqg Rabitza
L=440 SZT.=8 k 440 L T obetonowac
KLASA KONSTRUKCJI: 2 75 | 380 | 75
, A K
WYKONCZENIE POWIERZCHNI — STAN SUROWY 2t

UWAGI:
1.W miare mozliwosci przed wykonaniem podciqgu odciqzy¢ strop przez usunigcie skladowanych materiatéw, wyposazenia itd.
2.Przed przystgpieniem do zabudowy podciqgu na szerokosci otworu nalezy podstemplowa¢ strop z obu stron sciany.

3.Nad projektowanym otworem nalezy wykona¢ poziomg bruzde o wysokosci projektowanej belki powiekszonqg dodatkowo o ARC'_“TEKT
40—-60mm. Bruzde nalezy przemy¢ mleczkiem cementowym i wstawi¢ w niq belke.
4.Przestrzen pomiedzy gérnq pdtkg belki a murem nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawq twardoplastyczng oraz wbi¢ kliny — ot projektone
gtglgw\; p?glnpekrﬂjo 3522;2?:” pomiedzy belkq i murem mozna przystqpi¢ do zalozenia belki z drugiej strony scian PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANZOWEI SZKOLY | STOPNIA
. y ieni i iedzy i y i i i iej y sciany. )
BBl polacayt Srubormi M12 1158, TEMAT: W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBE PORADNI
7.Rozebra¢ mur pod belkami, zabezpieczy¢ siatkq rabitza i obetonowa¢ cate nadproze. PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE)
8.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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