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ZESTAWIENIE STA LI ZBROJENIOWEJ
ELEMENT PRETY ZBROJENIOWE
Dlugos¢ taczna [m]
Srednica | Dlugos¢ | Li i
NAZWA | Nr preta 9 Liczbaw | Liczba RB400 RB500W
[mm] [mm] | elemencie |elementow
D6 #12
1 12* 57400 6 1 344,40
POZ 11
2 6 1490 230 1 342,70
3 12* 7040 3 1 21,12
POZ 2
4 6 1730 14 1 24,22
startery 5 12 1530 4 12 73,44
rdzeni 6 6 780 5 12 46,80
fgczniki 7 12 500 6 4 12,00
Dilugos$¢ w g Srednic [m] 413,72 450,96
Masa 1m preta [kg/m] 0,222 0,888
Masa faczna w g srednic [kg] 918 400,5
Masa faczna w g gatunku stali [kg] 4923
Ogotem [kg] 492
*-wydanow mmb

1.0statniq warstwe grubosci 20 c¢m gruntu w wykopie wykonac¢

596 L=780
co 100mm

zagescic

do wskaznika 1s>0,98.

recznie lub lekkim sprzetem tak by nie naruszy¢ struktury gruntu
rodzimego.
2.Grunt pod fundamentami

3.Fundamenty wykona¢ na warstwie podbudowy z betonu C8/10

grubosci 10 cm.

4.Przyjeto poziom posadowienia wynoszqcy —1,05.
5.Fundamenty wykona¢ jako zelbetowe monolityczne.
6.Elementy zagtebione w gruncie zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.
7.Projektowanq konstrukcje tqczy¢ z istniejgcq konstrukcjq za

pomoca pretdw wklejanych na Zzywicy epoksydowej. Minimalne

zaglebienie pretéw fqczqcych wynosi 15 cm.
8.Projektowane elementy dostosowa¢ do istniejqcej konstrukcji na

budowie.

9.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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pret wklejany w istniejqcq

konstrukcje na zywicy epoksydowej

(dtugose 150mm)

|
\&&—@ 6#12 L=500

\_beton C8/10

gr. 10cm

BETON ZWYKLY NA KRUSZYWIE ZWIROWYM
BETON ZAGESZCZONY MECHANICZNIE

BETON €25/30

STAL RB500W #12
STAL RB400 ¢6

Cnom fundament gdéra, dét = 50 mm
Cnom fundament bok = 75 mm
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PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANZOWEJ SZKOLY | STOPNIA
TEMAT: W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBE PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
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