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studio projektowe
LEGENDA: BILANS TERENU: 5
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANZOWEJ SZKOtY | STOPNIA
- granice dzialek. \iiy]| - nawierzehnia utwardzona (kostka betonowa) Powierzchnia dzialki nr 3767/305: 1090 m2 TEMAT: W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBE PORADNI
22299 na podbudowie drogowej - 790,60m2
é - wejscia do budynku. - nawierzchnig utwardzor_m (asfaltowa) Powierzchnia dziatki nr 2090/310: 1824 m2 PSYCH 0 LOG I CZNO-PE DAGOG ICZN EJ
na podbudowie drogowej - 1481,40m2 :
£ - wiazdy wejscia na dzialke. - nawierzchnia utwardzona (tiuczeri) Powierzchnia dzialki nr 4189/310: 3890 m2 ETAP: PROJEKT BUDOWLANY
2 1 przepuszczalna na podbudowie drogowej - 207,35m2 DATA:
(®) - budynek szkoly branzowej. - Zielen niska - 3207,65m2 Razem: 6804 m2 NAZWA 06.2022 1.
RYSUNKU: SYTUACJA - STAN ISTNIEJACY on
@ - ilo$¢ kondygnacii budynku. @ - Zieler wysoka. Powierzchnia zabudowy: 1117 m2 (16,40% powierzchni terenu < 60% powierzchni dziatki) f?(')‘OA
B -istnisjacy smietnik [~ ] - miejsca parkingowe na placach > 20 na Powierzchnia utwardzona: 2272 m2 (33,40% powierzchni terenu) OPRACOWAL: | mgr inz. arch. Janusz PIERCHALA 678/01 NR RYS.
L___1 1000 m2 powierzchni uzytkowej - PU=2038,35 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 3415 m2 (50,20% powierzchni terenu > 40% powierzchni dziatki) SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Pawet KUCZYNSK| Bt. 111/01 SI1




