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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

budowy instalacji sanitarnych wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej,
klimatyzaciji dla projektowanej przebudowy Szkoty na siedzibe Poradni
psychologiczno - pedagogicznej przy ul. Orkana 23 w Radlinie.

Zgodnie z dyspozycja architektoniczng realizowana jest budowa instalacji sanitarnych.
Roboty obejmujg instalacje wod.-kan., c.o., wentylacje mechaniczna,
klimatyzacje.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
Zakres robét budowy obejmuje:
Montaz rurociggdéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,
Montaz armatury wodnej i kanalizacyjnej,
Montaz rurociagéw kanalizacji bytowej,
Montaz instalacji hydrantowej,
Montaz odwodnienia dachu,
Montaz rurociagow i grzejnikéw,
Montaz wentylacji nawiewnej i wywiewnej mechanicznej,
Montaz uktadéw klimatyzaciji,
Préby instalacji,
Wykonanie robét izolacyjnych,
Wykonanie robét budowlanych - remontowych.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | KodwgCPV | oOod | Do
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. ORKANA 23 - INSTALACJA WOD.-KAN., C.0., WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATY-
ZACJA
1/PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. ORKANA 23 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE | [45300000-0 1 386
NISKOPRADOWE - SST-2
1.1/INSTALACJA WOD.-KAN. - SST-2 45330000-9 1 143
1.1.[CZESC NISKA BUDYNKU - SST-2 45332000-3 1 71
1
1.1.|CZESC WYSOKA BUDYNKU - SST-2 45332000-3 72 143
2
1.2/INSTALACJA HYDRANTOWA - SST-2 45330000-9 144 191
1.2.[CZESC NISKA BUDYNKU - SST-2 45343000-3 144 168
1
1.2.|CZESC WYSOKA BUDYNKU - SST-2 45343000-3 169 191
2
1.3] ODWODNIENIE DACHU - CZESC WYSOKA BUDYNKU - SST-2 45232400-6 192 203
1.4/INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - SST-2 45330000-9 204 270
1.4./CZESC NISKA BUDYNKU - SST-2 45331100-7 204 240
1
1.4.|CZESC WYSOKA BUDYNKU - SST-2 45331100-7 241 270
2
1.5|WENTYLACJA - SST-2 45330000-9 271 349
1.5.[CZESC NISKA BUDYNKU - SST-2 45331200-8 271 316
1
1.5.CZESC WYSOKA BUDYNKU - SST-2 45331200-8 317 349
2
1.6/KLIMATYZACJA - CZESC WYSOKA BUDYNKU - SST-2 45331200-8 350 386
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. |

Opis i wyliczenia

j-m.

| Poszcz. |

Razem

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. ORKANA 23 - INSTALACJA WOD.-KAN., C.0., WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATY-

ZACJA
1/45300000-0 PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. ORKANA 23 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NIS-
KOPRADOWE - SST-2
1.1/45330000-9 INSTALACJA WOD.-KAN. - SST-2
1.1.1/45332000-3 CZESC NISKA BUDYNKU - SST-2
1|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 16-32 mm o po- |m
d.1.1.1]02 0121-03 taczeniach zgrzewanych
20,00+25,00+35,00 m 80,00
RAZEM 80,00
2|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1.1.1]02 0141-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3/KNR-W 4- |SST-2 Demontaz baterii natryskowej szt.
d.1.1.1|02 0141-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4/KNR-W 4- |SST-2 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 40- |szt.
d.1.1.1|02 0142-03 50 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
5|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r. 25-32 mm |szt.
d.1.1.1|02 0144-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz urzadzen do podgrzewania wody - zbiornik szt.
d.1.1.1]02 0152-01 (bojler) o pojemnosci 50-60 dm3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7/KNR-W 4- |SST-2 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 50- |m
d.1.1.1]02 0229-04 100 mm - na $cianach budynku
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
8/KNR-W 4- |SST-2 Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach |m
d.1.1.1]|02 0229-07 budynku
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
9|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. |szt.
d.1.1.1]|02 0232-04 100 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 |szt.
d.1.1.1|02 0232-06 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
11|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania po- kpl.
d.1.1.1]02 0235-06 dejs¢ doptywowych i odptywowych - umywalka
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
12|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania po- kpl.
d.1.1.1]02 0235-08 dejs¢ doptywowych i odptywowych - ustep z miska por-
celanowag
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
13/KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 o $r. ze- m
d.1.1.1]150112-01 wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
58,00 m 58,00
RAZEM 58,00
14|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 o $r. ze- m
d.1.1.1]150112-02 wnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
56,00 m 56,00
RAZEM 56,00
15/KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 o $r. ze- m
d.1.1.1{150112-03 wnetrznej 32 mm o potagczeniach zgrzewanych, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
19,00 m 19,00
RAZEM 19,00
16|KNR-W 2-  |SST-2 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 o $r. ze- m
d.1.1.1]150112-04 wnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrzewanych, na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
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17/KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 o $r. ze- m
d.1.1.1{150112-05 wnetrznej 50 mm o potaczeniach zgrzewanych, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
18|KNR-W 2-  |SST-2 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 z aluminio- |m
d.1.1.1{150112-01 wym ptaszczem stabilizacyjnym o $r. zewnetrznej 20
mm o potagczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych - ciepta woda
42,00 m 42,00
RAZEM 42,00
19|KNR-W 2-  |SST-2 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 z aluminio- |m
d.1.1.1]150112-02 wym ptaszczem stabilizacyjnym o $r. zewnetrznej 25
mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych - ciepta woda
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
20|KNR-W 2- |SST-2 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt.
d.1.1.1{150116-08 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptu-
czek o potagczeniu elastycznym metalowym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
szt. 38,00
RAZEM 38,00
21|KNR-W 2- |SST-2 Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o ér.  |szt.
d.1.1.1{150121-01 zewnetrznej 20 mm
szt. 38,00
RAZEM 38,00
22|KNR-W 2- |SST-2 Zawory termostatyczne mieszajace c.w.u. o $r. nominal- |szt.
d.1.1.1/15 0132-01 nej 15 mm
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
23|KNR-W 2- |SST-2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt.
d.1.1.1{15 0132-01 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - kato-
wy dn 15/10 mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
24|KNR-W 2- |SST-2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt.
d.1.1.1]15 0132-01 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - pod-
taczenie przyboréw
szt. 26,00
RAZEM 26,00
25|KNR-W 2- |SST-2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt.
d.1.1.1]15 0132-02 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm - kulo-
we
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
26|KNR-W 2- |SST-2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt.
d.1.1.1{150132-03 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm - kulo-
we
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27|KNR-W 2- |SST-2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt.
d.1.1.1]15 0132-05 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28|KNR-W 2- |SST-2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt.
d.1.1.1/15 0132-06 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 50 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|KNR-W 2- |SST-2 Zawory ze ztgczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1.1/15 0135-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30(KNR-W 2- |SST-2 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodo-  |kpl.
d.1.1.1{15 0123-05 mierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 40 mm w ruro-
ciggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR-W 2- |SST-2 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 |kpl.
d.1.1.1{15 0140-05 mm, g=10 m3/h
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR-W 2- |SST-2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt.
d.1.1.1{150132-05 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm - an-
tyskazeniowy EA
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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33|KNR-W 2- |SST-2 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |m
d.1.1.1{150127-03 rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (ruro-
cigg o ér. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,00
58,00+56,00+19,00+10,00+14,00+42,00+30,00 m 229,00
RAZEM 229,00
34|KNR-W 2- |SST-2 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- m
d.1.1.1]150128-02 mieszkalnych
229,00 m 229,00
RAZEM 229,00
35|KNR-W 2- |SST-2 Szafki zaworowe wnekowe z blachy nierdzewnej szt.
d.1.1.1]15 0142-01 15x15x12 cm
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
36|KNR-W 2- |SST-2 Podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny V=30 1z za-  |kpl.
d.1.1.1{15 0143-01 worem bezpieczenstwa
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR-W 2- |SST-2 Podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny V=401z za-  |kpl.
d.1.1.1{15 0143-01 worem bezpieczenstwa
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
38|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- m
d.1.1.1{15 0203-03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
wciskowych
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
39|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach |m
d.1.1.1{15 0208-01 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wcisko-
wych
33,00 m 33,00
RAZEM 33,00
40|/KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach |m
d.1.1.1{15 0208-02 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wcisko-
wych
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
41|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cia- m
d.1.1.1{15 0208-03 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
36,00 m 36,00
RAZEM 36,00
42|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cia- m
d.1.1.1{15 0207-04 nach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wcisko-
wych
13,00 m 13,00
RAZEM 13,00
43|KNR-W 2- |SST-2 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. |podej.
d.1.1.1{150211-01 50 mm o potagczeniach wciskowych
13 podej. 13,00
RAZEM 13,00
44|/KNR-W 2- |SST-2 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. |pode;j.
d.1.1.1]150211-03 110 mm o potaczeniach wciskowych
5 pode;j. 5,00
RAZEM 5,00
45/KNR-W 2- |SST-2 Wohpusty sciekowe o $r. 100 mm ze stali nierdzewnej szt.
d.1.1.1{15 0216-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46|/KNR 2-15 |SST-2 Montaz rur wywiewnych pcv o $r. 160/110 mm szt.
d.1.1.1]0209-06
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
47/KNR-W 2- |SST-2 Zawory powietrzne o $r. 50 mm szt.
d.1.1.1{15 0212-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48/KNR-W 2- |SST-2 Zawory powietrzne o §r. 110 mm szt.
d.1.1.1{15 0212-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49|KNR-W 2- |SST-2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o potacze- |szt.
d.1.1.1{15 0222-01 niach wciskowych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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50|KNR-W 2- |SST-2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgcze- |szt.
d.1.1.1{15 0222-01 niach wciskowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR-W 2- |SST-2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o pota-  |szt.
d.1.1.115 0222-02 czeniach wciskowych
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
52|Kalkulacja |SST-2 Badanie wody w akredytowanym laboratorium szt.
d.1.1.1|wtasna nr 1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR 0-34 |SST-2 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarst- |m
d.1.1.1]0101-01 wowymi gr.6 mm (C)
58,00 m 58,00
RAZEM 58,00
54/KNR 0-34 |SST-2 Izolacja rurociggéw $r.28-40 mm otulinami - jednowarst- |m
d.1.1.1]0101-02 wowymi gr.6 mm (C)
56,00+19,00+10,00+14,00 m 99,00
RAZEM 99,00
55|KNR 0-34 |SST-2 Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarst- |m
d.1.1.1]0101-03 wowymi gr.9 mm (E)
42,00 m 42,00
RAZEM 42,00
56|KNR 0-34 |SST-2 Izolacja rurociagéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarst- |m
d.1.1.1]0101-04 wowymi gr.9 mm (E)
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
57|KNR-W 2- |SST-2 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z |m2
d.1.1.1{16 0304-02 wetny mineralnej rurociggéw o $r.zew.57-89 mm - odci-
nek przy wodomierzu
1,50%0,60 m?2 0,90
RAZEM 0,90
58/KNR 4-01 |SST-2 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z ce- |m2
d.1.1.1]0330-07 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
0,15*0,15*9 m?2 0,20
RAZEM 0,20
59|KNR 4-01 SST-2 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.1.1.1/0208-04 betonu zwirowego o grub.do 40 cm - stropy
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
60(KNR 4-01 |SST-2 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na |szt.
d.1.1.1]0333-09 zaprawie cementowo-wapiennej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
61/KNR 4-01 |SST-2 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. |szt.
d.1.1.1]0333-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
62|KNR-W 4- |SST-2 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stro-|szt.
d.1.1.1]01 0206-04 pach i Scianach przy gtebokosci ponad 10 cm
SST-IS-2
20+4+11 szt. 35,00
RAZEM 35,00
63|Kalkulacja |SST-2 Tuleje ostonowe szt
d.1.1.1|wtasna nr 2
43 szt 43,00
RAZEM 43,00
64|KNR 4-01 |SST-2 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z ce- |m
d.1.1.1|0336-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
65/KNR 4-01 |SST-2 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z ce- |m
d.1.1.1|0339-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
8,00 m 8,00
RAZEM 8,00
66|KNR 4-01 |SST-2 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 |m
d.1.1.1]0207-02 m2 w podtozach, stropach i Scianach bez deskowan i
stemplowan
28,00 m 28,00
RAZEM 28,00
67/KNNR 3 SST-2 Rozbiérka elementéw betonowych - podtoze betonowe - |m3 bet.
d.1.1.1]0403-01 wykucie bruzdy w posadzce - ciagi kanalizacyjne
10,00*0,30%0,60 m3 bet. 1,80
RAZEM 1,80
68/KNR 4-01 |SST-2 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3
d.1.1.1]0106-01 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m

-7-
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10,00*0,80*0,60 m3 4,80
RAZEM 4,80
69|KNR-W 4- |SST-2 Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplo- |m
d.1.1.1/01 0207-03 wan bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, stro-
pach i $cianach - ciagi kanalizacyjne gr. 15 cm
Krotnos¢ = 1,5
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
70|KNR 4-01 |SST-2 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem zie- |m3
d.1.1.1|/0105-02 mi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll - zasypanie piaskiem - ciagi kanalizacyjne
10,00*0,80*0,60 m3 4,80
RAZEM 4,80
71|Kalkulacja |SST-2 Zatadunek, wywo6z i utylizacja gruzu m3
d.1.1.1|wtasna nr 3
0,20*0,12+20%0,05*0,40+4*0,05*0,25+11*0,05*0,51+ m3 3,39
28,0070,1270,25+1,80
RAZEM 3,39
1.1.2/45332000-3 CZESC WYSOKA BUDYNKU - SST-2
72|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15- |m
d.1.1.2/02 0120-01 20 mm
15,00+30,00 m 45,00
RAZEM 45,00
73|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 16-32 mm o po- |m
d.1.1.2/02 0121-03 taczeniach zgrzewanych
20,00+35,00 m 55,00
RAZEM 55,00
74|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 40-63 mm o po- |m
d.1.1.2/02 0121-04 taczeniach zgrzewanych
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
75|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1.1.2/02 0141-01
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
76|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz urzadzen do podgrzewania wody - zbiornik szt.
d.1.1.2/02 0152-01 (bojler) o pojemnosci 50 dm3
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
77|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o s$r. 50- |m
d.1.1.2/02 0229-04 100 mm - na $cianach budynku
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
78/KNR-W 4- |SST-2 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. m
d.1.1.2/02 0229-05 150 mm - na $cianach budynku
50,00 m 50,00
RAZEM 50,00
79|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach |m
d.1.1.2|02 0229-07 budynku
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
80(KNR-W 4- |SST-2 Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cia- m
d.1.1.2|02 0229-08 nach budynku
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
81|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. |szt.
d.1.1.2|02 0232-04 100 mm
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
82|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 |szt.
d.1.1.2|02 0232-06 mm
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
83|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania po- kpl.
d.1.1.2/02 0235-01 dejs¢ doptywowych i odptywowych - pisuar
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
84|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania po- kpl.
d.1.1.2/02 0235-06 dejs¢ doptywowych i odptywowych - umywalka
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
85|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania po- kpl.
d.1.1.2/02 0235-08 dejs¢ doptywowych i odptywowych - ustep z miska por-
celanowag
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
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86|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 o $r. ze- m
d.1.1.2/150112-01 wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
81,00 m 81,00
RAZEM 81,00
87|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 o $r. ze- m
d.1.1.2/150112-02 wnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
71,00 m 71,00
RAZEM 71,00
88|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 o $r. ze- m
d.1.1.2/150112-03 wnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
89|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 o $r. ze- m
d.1.1.2/150112-04 wnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrzewanych, na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
90|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 o $r. ze- m
d.1.1.2/150112-05 wnetrznej 50 mm o potaczeniach zgrzewanych, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych - zimna woda
22,00 m 22,00
RAZEM 22,00
91|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 z aluminio- |m
d.1.1.2/150112-01 wym ptaszczem stabilizacyjnym o $r. zewnetrznej 20
mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych - ciepta woda
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
92|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z tworzyw sztucznych PP-R PN20 z aluminio- |m
d.1.1.2/150112-02 wym ptaszczem stabilizacyjnym o $r. zewnetrznej 25
mm o potagczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych - ciepta woda
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
93|KNR-W 2- |SST-2 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt.
d.1.1.2/150116-08 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptu-
czek o potagczeniu elastycznym metalowym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
szt. 87,00
RAZEM 87,00
94/KNR-W 2- |SST-2 Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o ér.  |szt.
d.1.1.2/150121-01 zewnetrznej 20 mm
87 szt. 87,00
RAZEM 87,00
95|KNR-W 2- |SST-2 Zawory termostatyczne mieszajace c.w.u. o $r. nominal- |szt.
d.1.1.2/15 0132-01 nej 15 mm
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
96/KNR-W 2- |SST-2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt.
d.1.1.2/15 0132-01 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - kato-
wy dn 15/10 mm
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
97|KNR-W 2- |SST-2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt.
d.1.1.2/15 0132-01 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - pod-
taczenie przyboréw
55 szt. 55,00
RAZEM 55,00
98/KNR-W 2- |SST-2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt.
d.1.1.2/15 0132-02 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm - kulo-
we
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
99|KNR-W 2- |SST-2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt.
d.1.1.2{150132-03 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm - kulo-
we
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
100|KNR-W 2- |SST-2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt.
d.1.1.2/15 0132-04 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm - kulo-
we
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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101|KNR-W 2- |SST-2 Zawory ze zlgczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.1.2/15 0135-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
102|KNR-W 2- |SST-2 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |m
d.1.1.2{150127-03 rzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (ruro-
cigg o ér. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,00
81,00+71,00+18,00+12,00+22,00+40,00+25,00 m 269,00
RAZEM 269,00
103|KNR-W 2- |SST-2 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- m
d.1.1.2/15 0128-02 mieszkalnych
269,00 m 269,00
RAZEM 269,00
104|KNR-W 2- |SST-2 Szafki zaworowe wnekowe z blachy nierdzewnej szt.
d.1.1.2/15 0142-01 15x15x12 cm
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
105|KNR-W 2- |SST-2 Podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny V=30 1z za-  |kpl.
d.1.1.2{15 0143-01 worem bezpieczenstwa
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
106|KNR-W 2- |SST-2 Podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny V=40 1z za-  |kpl.
d.1.1.2{15 0143-01 worem bezpieczenstwa
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
107|KNR-W 2- |SST-2 Podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny V=60 | z za-  |kpl.
d.1.1.2{15 0143-01 worem bezpieczenstwa
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
108|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych |m
d.1.1.2{15 0203-02 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcisko-
wych
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
109|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- m
d.1.1.2{15 0203-03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
10,00 m 10,00
RAZEM 10,00
110|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w goto- m
d.1.1.2{15 0203-04 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach
wciskowych
13,00 m 13,00
RAZEM 13,00
111|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach |m
d.1.1.2{15 0208-01 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wcisko-
wych
60,00 m 60,00
RAZEM 60,00
112|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach |m
d.1.1.2{15 0208-02 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wcisko-
wych
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
113|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cia- m
d.1.1.2{15 0208-03 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
67,00 m 67,00
RAZEM 67,00
114|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cia- m
d.1.1.2{15 0207-04 nach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wcisko-
wych
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
115|KNR-W 2- |SST-2 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. |pode;j.
d.1.1.2/150211-01 50 mm o potagczeniach wciskowych
36 podej. 36,00
RAZEM 36,00
116|KNR-W 2- |SST-2 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. |pode;j.
d.1.1.2/150211-03 110 mm o potaczeniach wciskowych
14 pode;j. 14,00
RAZEM 14,00
117|KNR-W 2- |SST-2 Wohpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm z |szt.
d.1.1.2/15 0218-01 przykryciem ze stali nierdzewnej
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6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
118|KNR 2-15 |SST-2 Montaz rur wywiewnych pcv o $r. 160/110 mm szt.
d.1.1.2/0209-06
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
119|KNR-W 2- |SST-2 Zawory powietrzne o $r. 50 mm szt.
d.1.1.2|15 0212-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
120|KNR-W 2- |SST-2 Zawory powietrzne o ér. 75 mm szt.
d.1.1.2|15 0212-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
121|KNR-W 2- |SST-2 Zawory powietrzne o ér. 110 mm szt.
d.1.1.2|15 0212-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
122|KNR-W 2- |SST-2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgcze- |szt.
d.1.1.2{15 0222-01 niach wciskowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
123|KNR-W 2- |SST-2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o pota-  |szt.
d.1.1.2{15 0222-02 czeniach wciskowych
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
124|Kalkulacja |SST-2 Badanie wody w akredytowanym laboratorium szt.
d.1.1.2|wtasna nr 4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
125|KNR 0-34 |SST-2 Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarst- |m
d.1.1.2/0101-01 wowymi gr.6 mm (C)
81,00 m 81,00
RAZEM 81,00
126|KNR 0-34 |SST-2 Izolacja rurociagéw $r.28-40 mm otulinami - jednowarst- |m
d.1.1.2/0101-02 wowymi gr.6 mm (C)
71,00+18,00+12,00+22,00 m 123,00
RAZEM 123,00
127|KNR 0-34 |SST-2 Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarst- |m
d.1.1.2/0101-03 wowymi gr.9 mm (E)
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
128|KNR 0-34 |SST-2 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarst- |m
d.1.1.2/0101-04 wowymi gr.9 mm (E)
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
129|KNR-W 2- |SST-2 Obudowa rur ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m2
d.1.1.2|/02 2004-07 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 -
GKBI
26,00%0,60 m?2 15,60
RAZEM 15,60
130/KNR 4-01 |SST-2 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z ce- |m2
d.1.1.2/0330-07 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
0,15*0,15*22 m?2 0,50
RAZEM 0,50
131|KNR 4-01 SST-2 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.1.1.2/0208-04 betonu zwirowego o grub.do 40 cm - stropy
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
132|KNR 4-01 |SST-2 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na |szt.
d.1.1.2/0333-09 zaprawie cementowo-wapiennej
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
133|KNR 4-01 |SST-2 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. |szt.
d.1.1.2/0333-11 na zaprawie cementowo-wapienne;j
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
134|KNR-W 4- |SST-2 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stro-|szt.
d.1.1.2/01 0206-04 pach i Scianach przy gtebokosci ponad 10 cm
SST-IS-2
36+17+7 szt. 60,00
RAZEM 60,00
135|Kalkulacja |SST-2 Tuleje ostonowe szt
d.1.1.2|wtasna nr 5
73 szt 73,00
RAZEM 73,00
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136|KNR 4-01 |SST-2 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z ce- |m
d.1.1.2|0339-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
37,00 m 37,00
RAZEM 37,00
137|KNR 4-01 |SST-2 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- [m3
d.1.1.2{0212-01 nych o grub.do 15 cm - wykucie bruzdy w posadzce -
przewody wodne
25,00%0,20*0,20 m3 1,00
RAZEM 1,00
138/KNR 4-01 |SST-2 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 |m
d.1.1.2/0207-02 m2 w podtozach, stropach i Scianach bez deskowan i
stemplowan
37,00+25,00 m 62,00
RAZEM 62,00
139|KNNR 3 SST-2 Rozbiérka elementéw betonowych - podtoze betonowe - |m3 bet.
d.1.1.2{0403-01 wykucie bruzdy w posadzce - ciggi kanalizacyjne
30,0070,30*0,60 m3 bet. 5,40
RAZEM 5,40
140|KNR 4-01 |SST-2 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3
d.1.1.2{0106-01 wane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
30,0070,80*0,60 m3 14,40
RAZEM 14,40
141|KNR-W 4- |SST-2 Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplo- |m
d.1.1.2|/01 0207-03 wan bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, stro-
pach i $cianach - ciagi kanalizacyjne gr. 15 cm
Krotnos$¢ = 1,5
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
142|KNR 4-01 |SST-2 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem zie- |m3
d.1.1.2|0105-02 mi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll - zasypanie piaskiem - ciagi kanalizacyjne
30,0070,80*0,60 m3 14,40
RAZEM 14,40
143|Kalkulacja |SST-2 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu ms3
d.1.1.2|wtasna nr 6
0,50*0,12+36*0,05*0,40+17*0,05*0,25+7%0,05*0,51+ ms3 8,68
37,0070,1270,25+1,00+5,40
RAZEM 8,68
1.2/45330000-9 INSTALACJA HYDRANTOWA - SST-2
1.2.1/45343000-3 CZESC NISKA BUDYNKU - SST-2
144|Kalkulacja |SST-2 Dostawa i montaz zestawu hydroforowego kompaktowe- |kpl.
d.1.2.1|wtasna nr 7 g0, g=7,2 m3/h, Hp=3,0 bary z manometrem kontakto-
wym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
145|Kalkulacja |SST-2 Dostawa agregatu pragdotwérczego kpl.
d.1.2.1|wtasna nr 8
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
146/ KNR-W 2- |SST-2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt.
d.1.2.1{15 0132-06 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 50 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
147|KNR-W 2- |SST-2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt.
d.1.2.1{15 0130-05 rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm - antyskazeniowy
EA
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
148|KNR-W 2- |SST-2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt.
d.1.2.1{15 0130-05 rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm - pierwszenstwa
hydrauliczny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
149|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm |m
d.1.2.1{15 0106-04 o potfaczeniach gwintowanych, na scianach w budyn-
kach niemieszkalnych
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
150|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm |m
d.1.2.1{150106-05 o pofgczeniach gwintowanych, na scianach w budyn-
kach niemieszkalnych
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
151|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm |m
d.1.2.1{15 0106-06 o pofaczeniach gwintowanych, na scianach w budyn-
kach niemieszkalnych
12,00 m 12,00
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RAZEM 12,00
152|KNR-W 2- |SST-2 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalo- szt.
d.1.2.1{150115-03 wych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
drant6w itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25
mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
153|KNR-W 2- |SST-2 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany |szt.
d.1.2.1{150138-03 we wnece
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
154|KNR-W 2- |SST-2 Szafki hydrantowe wnekowe z wyposazeniem szt.
d.1.2.1{15 0142-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
155|KNR-W 2- |SST-2 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliw- |m
d.1.2.1{15 0126-04 nych, stalowych i miedzianych w budynkach niemiesz-
kalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
1,00+20,00+12,00 m 33,00
RAZEM 33,00
156|KNR-W 2- |SST-2 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- m
d.1.2.1]150128-02 mieszkalnych
33,00 m 33,00
RAZEM 33,00
157|Kalkulacja |SST-2 Napetnienie instalacji wodg m
d.1.2.1|wtasna nr 9
33,00 m 33,00
RAZEM 33,00
158|Kalkulacja |SST-2 Pomiar ci$nienia i wydajnosci hydrantéw kpl.
d.1.2.1|wtasna nr 10
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
159|KNR-W 2- |SST-2 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi |m
d.1.2.1]02 1518-01 rur o $r. do 50 mm
1,00+20,00+12,00 m 33,00
RAZEM 33,00
160|KNR-W 4- |SST-2 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z ce- |m2
d.1.2.1]01 0332-07 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
0,75%0,85*1 m?2 0,64
RAZEM 0,64
161 |KNR 4-01 SST-2 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.1.2.1]0208-04 betonu zwirowego o grub.do 40 cm - stropy
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
162|KNR 4-01 SST-2 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. |szt.
d.1.2.1]0333-11 na zaprawie cementowo-wapienne;j
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
163|KNR-W 4- |SST-2 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stro-|szt.
d.1.2.1]01 0206-02 pach i Scianach przy gtebokosci ponad 10 cm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
164|Kalkulacja |SST-2 Przejscia p.poz.przez sciany EI-120 szt
d.1.2.1|wtasna nr 11
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
165|Kalkulacja |SST-2 Tuleje ostonowe szt
d.1.2.1|wtasna nr 12
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
166|KNR 4-01 |SST-2 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- [m3
d.1.2.1]0212-01 nych o grub.do 15 cm - wykucie bruzdy w posadzce -
przewody wodne
15,00*0,20*0,20 m3 0,60
RAZEM 0,60
167|KNR 4-01 |SST-2 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 |m
d.1.2.1]0207-02 m2 w podtozach, stropach i Scianach bez deskowan i
stemplowan
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
168|Kalkulacja |SST-2 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu ms3
d.1.2.1|wtasna nr 13
0,64*0,25+2*0,05*0,40+3*0,05*0,51+0,60 m3 0,88
RAZEM 0,88
1.2.2/45343000-3 CZESC WYSOKA BUDYNKU - SST-2
169|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 25- |m
d.1.2.2|02 0120-02 32 mm
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35,00+25,00 m 60,00
RAZEM 60,00
170|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $ér. 40- |m
d.1.2.2|02 0120-03 50 mm
55,00 m 55,00
RAZEM 55,00
171|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.1.2.2/02 0139-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
172|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.1.2.2|02 0139-06
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
173|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm |m
d.1.2.2/15 0106-04 o pofgczeniach gwintowanych, na scianach w budyn-
kach niemieszkalnych
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
174|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm |m
d.1.2.2/15 0106-05 o0 pofaczeniach gwintowanych, na scianach w budyn-
kach niemieszkalnych
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
175|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm |m
d.1.2.2/15 0106-06 o pofgczeniach gwintowanych, na scianach w budyn-
kach niemieszkalnych
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
176|KNR-W 2- |SST-2 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalo- szt.
d.1.2.2/150115-03 wych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
drantéw itp. o potaczeniu sztywnym o ér. nominalnej 25
mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
177|KNR-W 2- |SST-2 Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany |szt.
d.1.2.2|150138-03 we wnece
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
178|KNR-W 2- |SST-2 Szafki hydrantowe wnekowe z wyposazeniem szt.
d.1.2.2|15 0142-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
179|KNR-W 2- |SST-2 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliw- |m
d.1.2.2/15 0126-04 nych, stalowych i miedzianych w budynkach niemiesz-
kalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
4,00+30,00+14,00 m 48,00
RAZEM 48,00
180|KNR-W 2- |SST-2 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach nie- m
d.1.2.2/15 0128-02 mieszkalnych
48,00 m 48,00
RAZEM 48,00
181|Kalkulacja |SST-2 Napetnienie instalacji woda m
d.1.2.2\wtasna nr 14
48,00 m 48,00
RAZEM 48,00
182|Kalkulacja |SST-2 Pomiar ci$nienia i wydajnosci hydrantow kpl.
d.1.2.2|wtasna nr 15
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
183|KNR-W 2- |SST-2 Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi |m
d.1.2.2/02 1518-01 rur o ér. do 50 mm
4,00+30,00+14,00 m 48,00
RAZEM 48,00
184|KNR-W 4- |SST-2 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z ce- |m2
d.1.2.2/01 0332-07 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
0,750,854 m?2 2,55
RAZEM 2,55
185|KNR 4-01 |SST-2 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.1.2.2|/0208-04 betonu zwirowego o grub.do 40 cm - stropy
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
186|KNR 4-01 |SST-2 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. |szt.
d.1.2.2/0333-11 na zaprawie cementowo-wapienne;j
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

-14 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40253 Uzytkownik: Architekt




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
187|KNR-W 4- |SST-2 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stro-|szt.
d.1.2.2/01 0206-02 pach i scianach przy gtebokosci ponad 10 cm
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
188|Kalkulacja |SST-2 Tuleje ostonowe szt
d.1.2.2\wtasna nr 16
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
189|KNR 4-01 |SST-2 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z ce- |m
d.1.2.2|0339-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
190|KNR 4-01 |SST-2 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 |m
d.1.2.2/0207-02 m2 w podtozach, stropach i Scianach bez deskowan i
stemplowan
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
191 |Kalkulacja |SST-2 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu m3
d.1.2.2|wtasna nr 17
2,55*0,25+5*0,05*0,40+2*0,05*0,51+14,00*0,12*0,25 m3 1,21
RAZEM 1,21
1.3/45232400-6 ODWODNIENIE DACHU - CZESC WYSOKA BUDYNKU - SST-2
192|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz wpustu zeliwnego dachowego $r. 100 mm szt.
d.1.3]02 0233-02
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
193|KNR 2-15/ |SST-2 Rurociagi niskoszumowe kielichowe o $r. zewn. 160 mm |m
d.1.3|GEBERIT
0401-07
63,00 m 63,00
RAZEM 63,00
194|KNR 2-15/ |SST-2 Rurociagi niskoszumowe kielichowe o $r. zewn. 200 mm |m
d.1.3|GEBERIT
0401-08
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
195|KNR-W 2- |SST-2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o potg- |szt.
d.1.3/15 0222-03 czeniach wciskowych
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
196|KNR-W 2- |SST-2 Whpusty dachowe grawitacyjne tworzywowe fi 150 mm z |szt.
d.1.3/15 0216-04 kotnierzem uszczelniajgcym i koszem ochronnym
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
197|KNR 0-34 |SST-2 Izolacja przewod6éw matami PE o gr. 10 mm m?2
d.1.3/0301-02
3,14*0,1663,00+3,14*0,20*15,00 m?2 41,07
RAZEM 41,07
198|KNR-W 2- |SST-2 Obudowa rur ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m2
d.1.3]/02 2004-07 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 -
GKBI
4,00*1,00 m?2 4,00
RAZEM 4,00
199|KNR 4-01 SST-2 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.1.3/0208-04 betonu zwirowego o grub.do 40 cm - stropy
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
200/KNR-W 4- |SST-2 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stro- |szt.
d.1.3/01 0206-02 pach i Scianach przy gtebokosci ponad 10 cm
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
201|KNR 4-01 |SST-2 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z ce- |m
d.1.3/0339-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
11,003 m 33,00
RAZEM 33,00
202|KNR 4-01 SST-2 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 |m
d.1.3/0207-02 m2 w podtozach, stropach i Scianach bez deskowan i
stemplowan
33,00 m 33,00
RAZEM 33,00
203|Kalkulacja |SST-2 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu m3
d.1.3|wtasna nr 18
970,05*0,40+33,00*0,12*0,25 m3 1,17
RAZEM 1,17
1.4/45330000-9 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - SST-2
1.4.1/45331100-7 CZESC NISKA BUDYNKU - SST-2
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204/KNR-W 4- |SST-2 Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.ze- |m
d.1.4.1/02 0609-02 wnetrznej 15-18 mm
28,00 m 28,00
RAZEM 28,00
205|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.ze- |m
d.1.4.1/02 0609-03 wnetrznej 22-28 mm
26,00+10,00 m 36,00
RAZEM 36,00
206|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz rur przytgcznych do grzejnikdw z podtacze-  |kpl.
d.1.4.1/02 0610-01 niem bocznym o $r. 15 mm
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
207|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1.4.1|02 0521-02
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
208/KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane ze- |m
d.1.4.1{15 0405-03 wnetrznie o $r. zewnetrznej 15 mm na $cianach w bu-
dynkach lub rownowazne
44,00 m 44,00
RAZEM 44,00
209/KNR-W 2- |SST-2 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane ze- |m
d.1.4.1/15 0405-04 wnetrznie o $r. zewnetrznej 18 mm na $cianach w bu-
dynkach lub réwnowazne
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
210/KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane ze- |m
d.1.4.1/15 0405-05 wnetrznie o $r. zewnetrznej 22 mm na Scianach w bu-
dynkach lub rownowazne
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
211|KNR-W 2- |SST-2 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane ze- |m
d.1.4.1/15 0405-06 wnetrznie o $r. zewnetrznej 28 mm na $cianach w bu-
dynkach lub réwnowazne
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
212|Kalkulacja |SST-2 Dostawa grzejnikow kpl.
d.1.4.1|wtasna nr 19
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
213|KNR-W 2- |SST-2 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i |szt.
d.1.4.1/15 0418-05 dtugosci do 1600 mm - 22-500-0,72 bocznozasilany
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
214/KNR-W 2- |SST-2 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i |szt.
d.1.4.1/15 0418-05 dtugosci do 1600 mm - 22-500-0,80 bocznozasilany
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
215|KNR-W 2- |SST-2 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i |szt.
d.1.4.1/15 0418-05 dtugosci do 1600 mm - 22-500-0,92 bocznozasilany
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
216|KNR-W 2- |SST-2 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i|szt.
d.1.4.1/15 0418-07 dtugosci do 1600 mm - 22-600-0,80 bocznozasilany
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
217|KNR-W 2- |SST-2 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i|szt.
d.1.4.1/15 0418-07 dtugosci do 1600 mm - 22-600-0,92 bocznozasilany
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
218/KNR-W 2- |SST-2 Rury przytagczne o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw pro-  |kpl.
d.1.4.1/15 0429-04 jektowanych i z przetozenia
5+3 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
219|KNR-W 2- |SST-2 Zawory termostatyczne dn 15 mm szt.
d.1.4.1{15 0412-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
220/KNR-W 2- |SST-2 Gtlowica termostatyczna wzmocniona szt.
d.1.4.1{15 0412-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
221|KNR-W 2- |SST-2 Rury przytagczne o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw - za-  |kpl.
d.1.4.1{15 0429-04 wory powrotne
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
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222|KNR-W 2- |SST-2 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm z szt.
d.1.4.1{15 0412-07 zaworem stopowym i odcinajgcym
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
223|/KNR 2-15 |SST-2 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.0. w m
d.1.4.1/0404-02 budynkach niemieszkalnych
44,00+12,00+15,00+30,00 m 101,00
RAZEM 101,00
224/KNR INS- |SST-2 Ptukanie instalacji c.o. - dwukrotne m
d.1.4.1|TAL 0307- Krotnos¢ = 2
01
101,00 m 101,00
RAZEM 101,00
225/KNR INS-  |SST-2 Sprawdzenie dziatania instalacji c.o0. podczas préby na |urzadz.
d.1.4.1|TAL 0307- goraco bez regulacji
05
5+3+19 urzgdz. 27,00
RAZEM 27,00
226/KNR 2-15 |SST-2 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji  |szt.
d.1.4.1]0512-01
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
227|KNR-W 2- |SST-2 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt.
d.1.4.1/150411-03 nych o $r. nominalnej 25 mm - kulowe
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
228/KNR-W 2- |SST-2 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt.
d.1.4.1/15 0411-02 nych o $r. nominalnej 20 mm - reg. hydraulicznej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
229/KNR 0-34 |SST-2 Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarst- |m
d.1.4.1]0101-03 wowymi gr.9 mm (E)
44,00+12,00+15,00 m 71,00
RAZEM 71,00
230/KNR 0-34 |SST-2 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami - jednowarst- |m
d.1.4.1]0101-04 wowymi gr.9 mm (E)
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
231|KNR-W 4- |SST-2 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z ce- |m2
d.1.4.1/01 0332-07 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
1,4070,80"1 m?2 1,12
RAZEM 1,12
232|KNNR 3 SST-2 Rozbiérka elementéw betonowych - podtoze betonowe - |m3 bet.
d.1.4.1/0403-01 kanat podposadzkowy 25x25 cm przykryty blachg gr. 5
mm z ptytkami gres
4,00*0,25*0,25 m3 bet. 0,25
RAZEM 0,25
233|KNNR 3 SST-2 Rozbiérka elementéw betonowych - podtoze betonowe - |m3 bet.
d.1.4.1/0403-01 wykucie bruzdy w posadzce
5,00*0,15*0,15 m3 bet. 0,11
RAZEM 0,11
234|KNR 4-01 SST-2 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 |m
d.1.4.1]0207-02 m2 w podtozach, stropach i Scianach bez deskowan i
stemplowan
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
235/KNR 4-01 |SST-2 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.1.4.1|/0208-04 betonu zwirowego o grub.do 40 cm - stropy
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
236/KNR 4-01 |SST-2 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na |szt.
d.1.4.1|/0333-09 zaprawie cementowo-wapiennej
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
237|KNR 4-01 |SST-2 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. |szt.
d.1.4.1/0333-11 na zaprawie cementowo-wapienne;j
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
238|Kalkulacja |SST-2 Tuleje ostonowe szt
d.1.4.1|wtasna nr 20
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
239/KNR-W 4- |SST-2 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stro-|szt.
d.1.4.1/01 0206-04 pach i scianach przy gtebokosci ponad 10 cm
2+5+3 szt. 10,00
RAZEM 10,00
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240|Kalkulacja |SST-2 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu m3
d.1.4.1|wtasna nr 21
1,15*0,20+0,25+0,11+2*0,05*0,40+5*0,05*0,25+3*0,05* |m3 0,77
0,51
RAZEM 0,77
1.4.2/45331100-7 CZESC WYSOKA BUDYNKU - SST-2
241|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.ze- |m
d.1.4.2/02 0609-03 wnetrznej 22-28 mm
22,00 m 22,00
RAZEM 22,00
242|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz rur przytgcznych do grzejnikdw z podtagcze-  |kpl.
d.1.4.2/02 0610-01 niem bocznym o $r. 15 mm
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
243|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.1.4.2|02 0521-02
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
244/KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane ze- |m
d.1.4.2{15 0405-03 wnetrznie o $r. zewnetrznej 15 mm na $cianach w bu-
dynkach lub rownowazne
125,00 m 125,00
RAZEM 125,00
245/KNR-W 2- |SST-2 Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane ze- |m
d.1.4.2/15 0405-05 wnetrznie o $r. zewnetrznej 22 mm na $cianach w bu-
dynkach lub réwnowazne
14,00 m 14,00
RAZEM 14,00
246|Kalkulacja |SST-2 Dostawa grzejnikow kpl.
d.1.4.2\wtasna nr 22
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
247|KNR-W 2- |SST-2 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i |szt.
d.1.4.2/15 0418-05 dtugosci do 1600 mm - 22-500-0,80 bocznozasilany
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
248/KNR-W 2- |SST-2 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i |szt.
d.1.4.2/15 0418-05 dtugosci do 1600 mm - 22-500-0,92 bocznozasilany
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
249/KNR-W 2- |SST-2 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i|szt.
d.1.4.2/15 0418-07 dtugosci do 1600 mm - 22-600-1,00 bocznozasilany
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
250/KNR-W 2- |SST-2 Rury przytagczne o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw pro-  |kpl.
d.1.4.2/15 0429-04 jektowanych i z przetozenia
4+11 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
251|KNR-W 2- |SST-2 Zawory termostatyczne dn 15 mm szt.
d.1.4.2|15 0412-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
252|KNR-W 2- |SST-2 Gtlowica termostatyczna wzmocniona szt.
d.1.4.2|15 0412-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
253|KNR-W 2- |SST-2 Rury przytagczne o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw - za-  |kpl.
d.1.4.2{15 0429-04 wory powrotne
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
254/KNR-W 2- |SST-2 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm z szt.
d.1.4.2{15 0412-07 zaworem stopowym i odcinajgcym
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
255|KNR 2-15 |SST-2 Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.0. w m
d.1.4.2/0404-02 budynkach niemieszkalnych
125,00+14,00 m 139,00
RAZEM 139,00
256/KNR INS- |SST-2 Ptukanie instalacji c.o. - dwukrotne m
d.1.4.2|TAL 0307- Krotnos¢ = 2
01
139,00 m 139,00
RAZEM 139,00
257|KNR INS-  |SST-2 Sprawdzenie dziatania instalacji c.o0. podczas préby na |urzadz.
d.1.4.2|TAL 0307- goraco bez regulacji
05
4+11+43 urzadz. 58,00
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RAZEM 58,00
258/KNR 2-15 |SST-2 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji  |szt.
d.1.4.2/0512-01
58 szt. 58,00
RAZEM 58,00
259/KNR-W 2- |SST-2 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt.
d.1.4.2/15 0411-03 nych o $r. nominalnej 25 mm - kulowe
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
260/KNR-W 2- |SST-2 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt.
d.1.4.2/15 0411-02 nych o $r. nominalnej 20 mm - reg. hydraulicznej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
261/KNR 0-34 |SST-2 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarst- |m
d.1.4.2/0101-03 wowymi gr.9 mm (E)
125,00+14,00 m 139,00
RAZEM 139,00
262|KNR-W 2- |SST-2 Obudowa rur ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m2
d.1.4.2|/02 2004-07 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 -
GKBI
14,00*0,60 m?2 8,40
RAZEM 8,40
263|KNR-W 4- |SST-2 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z ce- |m2
d.1.4.2/01 0332-07 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
1,40%0,80*3+2,20*0,80 m?2 5,12
RAZEM 5,12
264|/KNR 4-01 |SST-2 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z ce- |m
d.1.4.2/0336-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
265|KNR 4-01 SST-2 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 |m
d.1.4.2/0207-02 m2 w podtozach, stropach i Scianach bez deskowan i
stemplowan
4,00 m 4,00
RAZEM 4,00
266/KNR 4-01 |SST-2 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.1.4.2|0208-04 betonu zwirowego o grub.do 40 cm - stropy
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
267|KNR 4-01 |SST-2 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na |szt.
d.1.4.2|0333-09 zaprawie cementowo-wapiennej
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
268|Kalkulacja |SST-2 Tuleje ostonowe szt
d.1.4.2|wtasna nr 23
24 szt 24,00
RAZEM 24,00
269|KNR-W 4- |SST-2 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stro-|szt.
d.1.4.2/01 0206-04 pach i $cianach przy gtebokosci ponad 10 cm
4+8 szt. 12,00
RAZEM 12,00
270|Kalkulacja |SST-2 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu m3
d.1.4.2\wtasna nr 24
5,12*0,20+4*0,12*0,25+4*0,05*0,40+8*0,05*0,25 m3 1,32
RAZEM 1,32
1.5/45330000-9 WENTYLACJA - SST-2
1.5.1/45331200-8 CZESC NISKA BUDYNKU - SST-2
271|KNR-W 4- |SST-2 Demontaz wentylatoréw osiowych z wirnikiem na wale  |szt.
d.1.5.1/02 40213-01 silnika; srednica otworu ssgcego do 400 mm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
272|KNR-W 2- |SST-2 Nawiewniki scienne dn 160 mm z czerpnig $cienna, za- |szt.
d.1.5.1(17 0156-01 worem nawiewnym i regulacja przeptywu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
273|KNR-W 2- |SST-2 Czerpnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 |szt.
d.1.5.1{17 0146-03 mm - 500x315 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
274/KNR-W 2- |SST-2 Czerpnie $cienne kotowe typ Bi C 0 $r.do 315 mm - fi |szt.
d.1.5.1{17 0147-01 160 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
275|KNR-W 2- |SST-2 Czerpnie $cienne kotowe typ Bi C 0 $r.do 315 mm - fi |szt.
d.1.5.1/17 0147-01 250 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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276|/KNR 2-17 |SST-2 Centrala wentylacyjna nawiewno- wywiewna stojgca Vn=|kpl.
d.1.5.1]0321-09 Vw=1500 m3/h, z wymiennikiem obrotowym, nagrzewni-
cg elektryczngng o mocy 6 kW, filtrami F7 i M5, 4 thumi-
kami i z kpl. automatyki - NW1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
277|KNR 2-17 |SST-2 Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana, Vn=475 |kpl.
d.1.5.1]0321-09 ma3/h, z nagrzewnicg elektryczng o mocy 6 kW, wentyla-
torem EC, filtrem M5, ttumikiem kanatowym i z kpl. auto-
matyki - uktad N3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
278/KNR 2-17 |SST-2 Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana, Vn=200 |kpl.
d.1.5.1]0321-09 ma3/h, z nagrzewnicg elektryczng o mocy 3 kW, wentyla-
torem EC, filtrem M5, ttumikiem kanatowym i z kpl. auto-
matyki - uktad N4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
279|KNR-W 2- |SST-2 Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny mineralnej, prosto-|mz2
d.1.5.1{17 0125-03 katne o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55
%
0,20*4*9,00+0,25*4*9,00 m?2 16,20
RAZEM 16,20
280|KNR-W 2- |SST-2 Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny mineralnej, prosto-|m2
d.1.5.1{17 0125-04 katne o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 55
Y%
(0,25+0,315)*2*9,00+0,315*4*27,00 m?2 44,19
RAZEM 44,19
281|KNR-W 2- |SST-2 Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny mineralnej, prosto- |mz2
d.1.5.1{17 0125-05 katne o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55
%
(0,40+0,315)*2*12,00 m?2 17,16
RAZEM 17,16
282|KNR-W 2- |SST-2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
d.1.5.1{17 0122-01 S(Spiro) o $r.do 100 mm - udzial ksztattek do 35 % - fi
100 mm
3,14*0,10*10,00 m?2 3,14
RAZEM 3,14
283|KNR-W 2- |SST-2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ  |m2
d.1.5.1{17 0122-02 S(Spiro) o $r. do 200 mm - udzial ksztattek do 35 % - fi
125 mm, fi 160 mm, fi 200 mm
3,14*0,125*45,00+3,14*0,16*41,00+3,14*0,20*10,00 m?2 44,54
RAZEM 44,54
284|KNR-W 2- |SST-2 Przepustnice regulacyjne fi 125 mm szt.
d.1.5.1{17 0131-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
285/KNR-W 2- |SST-2 Klapa odcinajgca p.poz. 315x315 mm EIS-60 z topikiem |szt.
d.1.5.1{17 0135-03 +72 st.C
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
286|KNR-W 2- |SST-2 Klapa odcinajgca p.poz. fi 125 mm EIS-120 z topikiem + |szt.
d.1.5.1{17 0136-01 72 st.C
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
287|KNR-W 2- |SST-2 Zawér nawiewny fi 125 mm, EIS-120 szt.
d.1.5.1/17 0140-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
288/KNR-W 2- |SST-2 Anemostat nawiewny fi 125 szt.
d.1.5.1{17 0140-01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
289|KNR-W 2- |SST-2 Anemostat nawiewny fi 160 szt.
d.1.5.1/17 0140-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
290|KNR-W 2- |SST-2 Anemostat wywiewny fi 100 szt.
d.1.5.1/17 0140-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
291|KNR-W 2- |SST-2 Anemostat wywiewny fi 125 szt.
d.1.5.1/17 0140-01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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292|KNR-W 2- |SST-2 Nawiewnik sufitowy wirowy ze zintegrowana skrzynkg  |szt.
d.1.5.1{17 0140-03 rozprezna, wielkos¢ panelu 495x495/fi 125 mm uktad ty-
pu gwiazda, z modutem regulacyjnym i izolacja akus-
tyczng matg poliestrowg
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
293|KNR-W 2- |SST-2 Wywiewnik sufitowy wirowy ze zintegrowana skrzynkg  |szt.
d.1.5.1{17 0140-03 rozprezna, wielkos¢ panelu 495x495/fi 125 mm uktad ty-
pu gwiazda, z modutem regulacyjnym i izolacja akus-
tyczng matg poliestrowg
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
294/KNR-W 2- |SST-2 Woyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do |szt.
d.1.5.1(17 0143-01 1300 mm - 315x315 mm na podstawie dachowe;j
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
295/KNR-W 2- |SST-2 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwo- |szt.
d.1.5.1{17 0148-03 dzie do 1600 mm, w uktadach kanatowych - 315x315
mm z cokotem dachowym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
296|KNR-W 2- |SST-2 Wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $ér. do 315 mm - fi |szt.
d.1.5.1|17 0147-01 100 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
297|KNR-W 2- |SST-2 Ttumiki kanatowe 400x300 mm, 1=0,50 m szt.
d.1.5.1|17 0154-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
298|KNR-W 2- |SST-2 Ttumiki kanatowe 400x315 mm, 1=1,00 m szt.
d.1.5.1|17 0154-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
299|KNR-W 2- |SST-2 Ttumiki kanatowe fi 125 mm, I=1,00 m szt.
d.1.5.1|17 0155-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
300|KNR-W 2- |SST-2 Ttumiki kanatowe fi 160 mm, I=1,00 m szt.
d.1.5.1|17 0155-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
301|KNR-W 2- |SST-2 Ttumiki kanatowe fi 200 mm, I=1,00 m szt.
d.1.5.1|17 0155-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
302|KNR-W 2- |SST-2 Wentylator Scienny dn 100 mm ze sterowaniem czaso- |szt.
d.1.5.1|17 0204-03 wym, Vw=35-45 m3/h
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
303|KNR-W 2- |SST-2 Wentylator kanatowy dn 100 z regulatorem obrotéw, szt.
d.1.5.1|17 0204-03 Vw=30-115 m3/h
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
304|KNR-W 2- |SST-2 Wentylator kanatowy dn 125 mm z regulatorem obrotéw, |szt.
d.1.5.1|17 0204-03 Vw=180 m3/h
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
305/KNR-W 2- |SST-2 Wentylator kanatowy dn 160 z regulatorem obrotéw, szt.
d.1.5.1|17 0204-03 Vw=260 m3/h
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
306|Kalkulacja |SST-2 Pomiar i regulacja uktadéw wentylacyjnych kpl.
d.1.5.1|wtasna nr 25
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
307|KNR-W 2- |SST-2 Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej o |m2
d.1.5.1/16 0312-01 gr. 50 powierzchni ptaskich - wywiew
3,14+44,54 m?2 47,68
RAZEM 47,68
308|KNR-W 2- |SST-2 Obudowa ptytami ognioochronnymi EIS-60 na rusztach |m2
d.1.5.102 2004-01 metalowych
2,0070,60 m?2 1,20
RAZEM 1,20
309|KNR-W 2- |SST-2 Obudowa ptytami GKBI na rusztach metalowych m?2
d.1.5.102 2004-01
1,20*3,50 m?2 4,20
RAZEM 4,20
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310/KNR 4-01 |SST-2 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.1.5.1|0208-04 betonu zwirowego o grub.do 40 cm - stropy
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
311|KNR 4-01 |SST-2 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na |szt.
d.1.5.1|0333-09 zaprawie cementowo-wapiennej
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
312|KNR 4-01 |SST-2 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. |szt.
d.1.5.1|/0333-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
313|/KNR-W 7- |SST-2 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m?2
d.1.5.1{120101-03 stopnia czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyj-
$ciowy powierzchni B)
83*0,30 m?2 24,90
RAZEM 24,90
314|KNR-W 7- |SST-2 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktado- |m?2
d.1.5.1{12 0208-03 wymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych
24,90 m?2 24,90
RAZEM 24,90
315|KNR-W 7- |SST-2 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- |m2
d.1.5.1{12 0210-03 mi ftalowymi konstrukcji szkieletowych - dwukrotne
Krotnos¢ = 2
24,90 m?2 24,90
RAZEM 24,90
316|Kalkulacja |SST-2 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu m3
d.1.5.1|wtasna nr 26
270,05"0,40+20%0,05*0,25+770,05*0,51 m3 0,47
RAZEM 0,47
1.5.2/45331200-8 CZESC WYSOKA BUDYNKU - SST-2
317|Kalkulacja |SST-2 Montaz nawiewnikdw okiennych ci$nieniowych recznych |szt
d.1.5.2|wtasna nr 27 0 wydajnosci Vn=30 m3/h
102 szt 102,00
RAZEM 102,00
318/KNR-W 2- |SST-2 Kurtyna powietrzna, "zimna", I=1,50 m, 0,25 kW szt.
d.1.5.2|15 0432-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
319|KNR-W 2- |SST-2 Kurtyna powietrzna, "zimna", [=2,00 m, 0,25 kW szt.
d.1.5.2|15 0432-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
320|KNR-W 2- |SST-2 Czerpnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 |szt.
d.1.5.2/17 0146-01 mm - 315x250 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
321|KNR 2-17 |SST-2 Centrala wentylacyjna nawiewno- wywiewna stojgca Vn=|kpl.
d.1.5.2/0321-09 Vw=700 m3/h, z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicg
elektryczngng o mocy 3 kW, filtrami F7 i M5, 4 ttumikami
i z kpl. automatyki - NW2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
322|KNR-W 2- |SST-2 Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny mineralnej, prosto-|m2
d.1.5.2{17 0125-03 katne o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 55
%
0,20*4*4,00+(0,20+0,25)*2*16,00 m?2 17,60
RAZEM 17,60
323|KNR-W 2- |SST-2 Przewody wentylacyjne z ptyt z wetny mineralnej, prosto- |mz2
d.1.5.2{17 0125-04 katne o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55
%
(0,20+0,315)*2*8,00+(0,25+0,315)*2*6,00 m?2 15,02
RAZEM 15,02
324/KNR-W 2- |SST-2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ m2
d.1.5.2{17 0122-01 S(Spiro) o $r.do 100 mm - udzial ksztattek do 35 % - fi
100 mm
3,14*0,10%6,00 m?2 1,88
RAZEM 1,88
325|KNR-W 2- |SST-2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ  |m2
d.1.5.2{17 0122-02 S(Spiro) o $r. do 200 mm - udzial ksztattek do 35 % - fi
125 mm, fi 160 mm, fi 200 mm
3,14*0,125*271,00+3,14*0,16*26,00+3,14*0,20*6,00 m?2 123,20
RAZEM 123,20
326|KNR-W 2- |SST-2 Przepustnice regulacyjne fi 125 mm szt.
d.1.5.2|17 0131-02
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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327|KNR-W 2- |SST-2 Przepustnice regulacyjne fi 160 mm szt.
d.1.5.2|17 0131-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
328/KNR-W 2- |SST-2 Klapa odcinajgca p.poz. 200x250 mm EIS-60 z topikiem |szt.
d.1.5.2|17 0135-03 +72 st.C
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
329/KNR-W 2- |SST-2 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm |szt.
d.1.5.2{17 0138-02 - do przewodéw stalowych i aluminiowych - nawiewna
400x150 mm z przepustnica regul.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
330|KNR-W 2- |SST-2 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm |szt.
d.1.5.2{17 0138-02 - do przewoddw stalowych i aluminiowych - wywiewna
300x150 mm z przepustnicg regul.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
331|KNR-W 2- |SST-2 Anemostat nawiewny fi 125 szt.
d.1.5.2/17 0140-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
332|KNR-W 2- |SST-2 Anemostat wywiewny fi 100 szt.
d.1.5.2/17 0140-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
333|KNR-W 2- |SST-2 Anemostat wywiewny fi 125 szt.
d.1.5.2/17 0140-01
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
334/KNR-W 2- |SST-2 Woyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do |szt.
d.1.5.2(17 0143-01 1300 mm - 315x315 mm na podstawie dachowe;j
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
335/KNR-W 2- |SST-2 Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obwo- |szt.
d.1.5.2{17 0148-03 dzie do 1600 mm, w uktadach kanatowych - 315x315
mm z cokotem dachowym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
336|KNR-W 2- |SST-2 Ttumiki kanatowe 300x200 mm, 1=0,50 m szt.
d.1.5.2/17 0154-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
337|KNR-W 2- |SST-2 Ttumiki kanatowe fi 160 mm, I=1,00 m szt.
d.1.5.2|17 0155-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
338/KNR-W 2- |SST-2 Wentylator kanatowy dn 100 z regulatorem obrotéw, szt.
d.1.5.2|17 0204-03 Vw=50-75 m3/h
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
339|KNR-W 2- |SST-2 Wentylator kanatowy dn 125 mm z regulatorem obrotéw, |szt.
d.1.5.2|17 0204-03 Vw=180 m3/h
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
340|Kalkulacja |SST-2 Pomiar i regulacja uktadéw wentylacyjnych kpl.
d.1.5.2|wtasna nr 28
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
341|KNR-W 2- |SST-2 Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej o |m2
d.1.5.2/16 0312-01 gr. 50 powierzchni ptaskich - wywiew
1,88+123,20 m?2 125,08
RAZEM 125,08
342|KNR-W 2- |SST-2 Obudowa ptytami GKBI na rusztach metalowych m?2
d.1.5.2/02 2004-01
1,50%16,00 m?2 24,00
RAZEM 24,00
343|KNR 4-01 SST-2 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.1.5.2/0208-04 betonu zwirowego o grub.do 40 cm - stropy
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
344|KNR 4-01 |SST-2 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na |szt.
d.1.5.2/0333-09 zaprawie cementowo-wapiennej
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
345/KNR 4-01 |SST-2 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. |szt.

d.1.5.2|0333-11

na zaprawie cementowo-wapienne;j
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4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
346/ KNR-W 7- |SST-2 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m?2
d.1.5.2{120101-03 stopnia czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyj-
$ciowy powierzchni B)
750,30 m?2 22,50
RAZEM 22,50
347|KNR-W 7- |SST-2 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktado- |m?2
d.1.5.2{12 0208-03 wymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych
22,50 m?2 22,50
RAZEM 22,50
348|KNR-W 7- |SST-2 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emalia- |m2
d.1.5.2{12 0210-03 mi ftalowymi konstrukcji szkieletowych - dwukrotne
Krotnos¢ = 2
22,50 m?2 22,50
RAZEM 22,50
349|Kalkulacja |SST-2 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu ms3
d.1.5.2|wtasna nr 29
3*0,05*0,40+33*0,05*0,25+4*0,05*0,51 m3 0,57
RAZEM 0,57
1.6/45331200-8 KLIMATYZACJA - CZESC WYSOKA BUDYNKU - SST-2
350|Kalkulacja |SST-2 Dostawa jednostki zewnetrznej $ciennej uktadu SPLIT  |kpl.
d.1.6|wtasna nr 30 Qch=7,1 kW i 1 szt. jednostek wewnetrznych $ciennych
0 wydajnosci chtodniczej 7,1 kW ze sterownikami scien-
nymi i tréjnikami - wg projektu
kpl. 1,00
RAZEM 1,00
351|KNR 7-24  |SST-2 Montaz jednostki zewnetrznej Sciennej szt.
d.1.6/0104-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
352|KNR-W 2- |SST-2 Montaz jednostki klimatyzacyjnej wewnetrznej sciennej |szt.
d.1.6|17 0320-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
353|Kalkulacja |SST-2 Dostawa jednostki zewnetrznej uktadu VRF INVERTER |kpl.
d.1.6|wtasna nr 31 Qch=28 kW i 9 szt. jednostek wewnetrznych $ciennych
0 wydajnosci chtodniczej 2,8-5,6 kW ze sterownikami i
tréjnikami - wg projektu KL1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
354|Kalkulacja |SST-2 Dostawa jednostki zewnetrznej uktadu VRF INVERTER |kpl.
d.1.6|wtasna nr 32 Qch=28 kW i 10 szt. jednostek wewnetrznych $ciennych
0 wydajnosci chtodniczej 2,8-5,6 kW ze sterownikami i
tréjnikami - wg projektu KL2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
355|Kalkulacja |SST-2 Dostawa jednostki zewnetrznej uktadu VRF INVERTER |kpl.
d.1.6|wtasna nr 33 Qch=33,5 kW i 11 szt. jednostek wewnetrznych $cien-
nych o wydajnosci chtodniczej 2,8-4,5 kW ze sterowni-
kami i tréjnikami - wg projektu KL3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
356|KNR 7-24 |SST-2 Montaz jednostki klimatyzacyjnej zewnetrznej uktadu szt.
d.1.6/0104-01 VRF na konstrukcji wsporczej na dachu
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
357|KNR-W 2- |SST-2 Montaz jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych Scien-|szt.
d.1.6|17 0320-01 nych uktadéw VRF
9+10+11 szt. 30,00
RAZEM 30,00
358 KNNR 4 SST-2 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m
d.1.6/0405-01 nej 6,35 mm o potgczeniach lutowanych na $cianach w
budynkach - instalacja freonowa
97,00 m 97,00
RAZEM 97,00
359/KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m
d.1.6/15 0405-01 nej 9,52 mm o potgczeniach lutowanych na $cianach w
budynkach - instalacja freonowa
157,00 m 157,00
RAZEM 157,00
360|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m
d.1.6/15 0405-02 nej 12,70 mm o potaczeniach lutowanych na scianach w
budynkach - instalacja freonowa
55,00 m 55,00
RAZEM 55,00
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361|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m
d.1.6/15 0405-03 nej 15,88 mm o potaczeniach lutowanych na Scianach w
budynkach - instalacja freonowa
57,00 m 57,00
RAZEM 57,00
362|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m
d.1.6/15 0405-05 nej 22,22 mm o potaczeniach lutowanych na scianach w
budynkach - instalacja freonowa
43,00 m 43,00
RAZEM 43,00
363|/KNR 7-24 |SST-2 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w  |szt.
d.1.6/0240-01 instalacji obiegu freonu o ér. 6 mm
194 szt. 194,00
RAZEM 194,00
364/KNR 7-24 |SST-2 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w  |szt.
d.1.6/0240-03 instalacji obiegu freonu o ér. 10 mm
314 szt. 314,00
RAZEM 314,00
365/KNR 7-24 |SST-2 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w  |szt.
d.1.6/0240-04 instalacji obiegu freonu o ér. 12 mm
110 szt. 110,00
RAZEM 110,00
366/KNR 7-24 |SST-2 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w  |szt.
d.1.6/0240-05 instalacji obiegu freonu o ér. 15 mm
114 szt. 114,00
RAZEM 114,00
367|KNR 7-24 |SST-2 Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w  |szt.
d.1.6/0240-07 instalacji obiegu freonu o ér. 22 mm
86 szt. 86,00
RAZEM 86,00
368/KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm faczone meto- |m
d.1.6/15 0110-01 da klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
skropliny
115,00 m 115,00
RAZEM 115,00
369|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 25 mm tgczone meto- |m
d.1.6/150110-02 da klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
370|KNR-W 2- |SST-2 Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 32 mm tgczone meto- |m
d.1.6/150110-03 da klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -
skropliny
39,00 m 39,00
RAZEM 39,00
371|KNR-W 2- |SST-2 Syfon kondensatu z wodng i mechaniczng blokada anty- |szt.
d.1.6/150116-08 zapachowg - podtaczenie do pionu kanalizacji sanitarnej
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
372|KNR 7-24 |SST-2 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych  |kpl.
d.1.6/0513-07 freonowych o wydaj. 10.0 tys.kcal/h
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
373|/KNR 7-24 |SST-2 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o |kpl.
d.1.6/0514-07 wydaj. 10.0 tys.kcal/h
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
374/KNR 7-24 |SST-2 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podob- |kpl.
d.1.6/0515-07 nych czynnikowczynnikiem chtodniczym - wydajnosé 10.
0 tys.kcal/h
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
375|KNR 7-24  |SST-2 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydaj- kpl.
d.1.6/0516-07 nos¢ 10.0 tys.kcal/h
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
376|/KNR 0-34 |SST-2 I1zolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami - jednowarst- |m
d.1.6/0101-01 wowymi gr.6 mm (C) - przewody skroplin
1 15’00 m 1 15,00
RAZEM 115,00
377|KNR 0-34 |SST-2 Izolacja rurociggéw $r.28-35 mm otulinami jednowarst- |m
d.1.6/0101-02 wowymi gr.6 mm (C) - przewody skroplin
6,00+39,00 m 45,00
RAZEM 45,00
378|KNZ 15 23- |SST-2 Izolacja rurociaggéw instalacji freonu izolacjg z kauczuku |m
d.1.6/06 gr. 13 mm
95,00+142,00+50,00+55,00+23,00 m 365,00
RAZEM 365,00
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379|KNR-W 2- |SST-2 Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jedne;j m?2
d.1.6/16 0507-01 warstwie o grubosci do 50 mm - przewody na zewnatrz
2,00%0,33+15,00*0,34+5,00*0,35+2,00*0,37+20,000,38 |m2 15,85
RAZEM 15,85
380(KNR 4-01 |SST-2 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z szt.
d.1.6/0208-04 betonu zwirowego o grub.do 40 cm - stropy
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
381|KNR 4-01 |SST-2 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na |szt.
d.1.6/0333-09 zaprawie cementowo-wapiennej
56 szt. 56,00
RAZEM 56,00
382|KNR 4-01 |SST-2 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. |szt.
d.1.6{0333-11 na zaprawie cementowo-wapienne;j
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
383|Kalkulacja |SST-2 Tuleje ostonowe szt
d.1.6|wtasna nr 34
78 szt 78,00
RAZEM 78,00
384/KNR 4-01 |SST-2 Woykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z ce- |m
d.1.6/0339-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
3,003 m 9,00
RAZEM 9,00
385/KNR 4-01 |SST-2 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 |m
d.1.6/0207-02 m2 w podtozach, stropach i Scianach bez deskowan i
stemplowan
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
386|Kalkulacja |SST-2 Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu m3
d.1.6|wtasna nr 35
3*0,05*0,40+56*0,05*0,25+10*0,05*0,51+9,00*0,12*0,25|m3 1,29
RAZEM 1,29
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