
SALE REKREACYJNE
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"A"DN 40
prowadzić w przestrzeni posadzki
- rury zaizolować otuliną gr. 9 mm,
niepalną pianką typu "B"
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DN 40

DN 40

DN 40

DN 40 DN 50 "A"

ZH

DN 50

Ø40MK

sygnalizacja

KANAŁ

PARTER

I PIĘTRO

+ 3,60

II PIĘTRO

+ 7,20

± 0,00

PIWNICE

- 3,35 ISTN. PRZYŁĄCZE
WODY PE 63

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYPU EA DN50

WODOMIERZ DN 40, qn=10,0 m3/hZESTAW HYDROFOROWY 
q=7,2 m3/h, Hp= 3,0 bary

do celów socjalno - bytowych

ZAWÓR PIERWSZEŃSTWA DN50
P.POŻ. - HYDRAULICZNY

Ø40

Długości wg rzutu

Długości wg rzutu

ROZWINIĘCIE INSTALACJI P.POŻ. HYDRANTOWEJ

mgr inż. Krzysztof LACHOWICZSPRAWDZIŁ:

PROJEKT TECHNICZNY

6
inż. Łucjan ŁUKOSZEK 519/79; 819/88; 234/91PROJEKTOWAŁ:

SKALA:
1:200

DATA:
06.2022 r.NAZWA 

RYSUNKU:

TEMAT:

NR RYS.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBĘ PORADNI 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 
ETAP:

SLK/0476/POOS/04
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