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Obreb ewidencyjny: 241502_1.0002 BIERTULOWY
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Branzowa Szkota | Stopnia, ul. Orkana 23, 44-310 Radlin

Opracowat: ARCHITEKT studio projektowe spétka z 0.0.
ul. Rymera 4
44-270 Rybnik
Tel. 32 73-98-108, tel. kom. 606-803-381

Projektowat — INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE

upr. bud. do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
inz. Andrzej ZIELONKA w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. SLK/1262/POOE/06

Sprawdzit — INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE

upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
L. specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
mgrinz. Robert MASARCZYK instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
nr ewid. SLK/8484/PWBE/19

Spis kodéw CPV

Grupy:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasy:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategorie:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemdw alarmowych i anten
45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

Rybnik, czerwiec 2022 r.
ARCHITEKT S.P. — PROJEKTOWANIE | OBSLtUGA GEODEZYJNA INWESTYCIJI
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE — KOPIOWANIE | REPRODUKCJA BEZ ZGODY AUTORA - NIEDOZWOLONA
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I. CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT W BRANZY ELEKTRYCZNEJ
1.1. WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE | NISKOPRADOWE
W ramach wykonywania wewnetrznych instalacji elektrycznych w obiekcie przewiduje

sie nastepujacy zakres robot:

= wykonywanie otworéw i bruzd w $cianach dla potrzeb pdiniejszego montazu
elementdéw instalacji,

= montaz prefabrykowanych tras kablowych (koryt i drabin kablowych),
= wykonywanie przepustow kablowych,

= uktadanie przewoddw i kabli — podtynkowo na scianach i sufitach, natynkowo po
$cianach i sufitach oraz po stropie (w posadzce) w rurach ostonowych, w
przestrzeni sufitdw podwieszanych, po trasach kablowych,

®= montaziobrébka puszek instalacyjnych,

= montaz rozdzielnic i tablic elektrycznych oraz szaf teletechnicznych,

= montaz i podtaczenie aparatury elektrycznej w ww. tablicach i rozdzielnicach,

= wykonywanie potgczen elektrycznych w puszkach instalacyjnych,

= montaztgcznikdw i gniazd elektrycznych oraz osprzetu realizowanych instalacji,
* montaz opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

= pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych silnoprgdowych i niskoprgdowych,

= pozostate prace zwigzane z wykonawstwem instalacji elektrycznych.

1.2. INSTALACIE ELEKTRYCZNE NA ZEWNATRZ BUDYNKU
W ramach instalacji elektrycznych na zewnatrz budynku przewiduje sie nastepujacy
zakres robot:
= wykopy ziemne,
= wykonywanie przepustow kablowych,
= utozenie gtéwnej linii zasilajgcej GLZ budynek,

= montaz zestawow ztgczowych i pomiarowych (ztacza kablowe i pomiarowe lub
kablowo-pomiarowe),

= montaz i podtgczenie aparatury elektrycznej w ww. zestawach,
= wykonywanie instalacji odgromowej, uziemiajgcej i ekwipotencjalnej,
= pomiary odbiorcze instalacji jw.,

= pozostate prace zwigzane z wykonawstwem instalacji elektrycznych.
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2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACII LUB ROZBIORCE

Zgodnie z informacjg BiOZ opracowang przez Projektanta branzy architektoniczno-
budowlanej.

3. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDzi

Zgodnie z informacjg BiOZ opracowang przez Projektanta branzy architektoniczno-
budowlanej.

4. INFORMACIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

Przewidywane zagrozenia wystepujgce w ramach wykonywania robdt elektrycznych na
budowie zestawiono w tabeli zamieszczonej ponize;j.

L.p. Zagrozenie Miejsce i czas ich wystepowania

Wykopy ziemne (uktadanie kabli ziemnych, uziemien,

Przysypanie gruntem w wykopie orzepustow kablowych itp.)

) Upadek pracownika lub osoby = Wykopy ziemne (uktadanie kabli ziemnych, uziemien,
postronnej do wykopu przepustow kablowych itp.)
Potracenie pracownika lub osoby
postronnej tyzkg koparki przy = Wykopy ziemne (uktadanie kabli ziemnych, uziemien,
3 wykonywaniu robét na placu budowy przepustow kablowych itp.)
lub w miejscu dostepnym dla oséb z uzyciem sprzetu mechanicznego
postronnych
4 Upadek pracownika z wysokosci " Prace na’wysoko.s’,ci (uk’rafianie pr"zewodéw, mc?r.mtai
opraw oswietleniowych, instalacji odgromowej itp.)
= Prace na wysokosci (uktadanie przewodéw, montaz
5 Uderzenie pracownika przez opraw oswietleniowych, instalacji odgromowej itp.)
spadajacy przedmiot z wysokosci = Praca w strefie niebezpiecznej dla prowadzonych prac
na wysokosci
6 Uderzenie sie pracownika glowa = Typowe prace elektromonterskie wykonywane w

ciasnych i niskich pomieszczaniach

Potkniecie / poslizniecie sie i upadek
7 na ziemie lub niekontrolowane
uderzenie ciatem o inne elementy

= Typowe prace elektromonterskie
= Praca z wykorzystaniem elektronarzedzi

= Prefabrykacja szaf

Przecigzenie uktadu miesniowo- = Montaz elementow instalacji elektrycznych w
szkieletowego trudnodostepnych miejscach

= Reczny transport materiatéw
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L.p. Zagrozenie Miejsce i czas ich wystepowania
9 Hatas, drgania = Wykorzystywanie elektronarzedzi
Zapylenie, . -
wpadniecie ciaf:\:)bcego do narzadu " Kucie w Scianach
10 = Wykonanie bruzd w $cianach
wzroku, . .
. . . = Wykorzystywanie elektronarzedzi
ograniczona widocznos$¢
= Wykorzystywanie elektronarzedzi tngcych
11 Uszkodzenie ciata pracownika = Postugiwanie sie ostrymi przedmiotami np. nozem
poprzez przeciecie skory monterskim
= obrébka zyt przewodow i kabli
= Wykorzystywanie elektronarzedzi
= Stosowanie przedtuzaczy elektrycznych
. = Prace pod napieciem (PPN) oraz prace w poblizu
12 Porazenie prgdem elektrycznym napiecia (PwPN)
= Wykonywanie wykopow ziemnych w poblizu czynnych
kabli elektroenergetycznych
13 Poparzenie tukiem elektrycznym = Prac.e pod napieciem (PPN) oraz prace w poblizu
napiecia (PwPN)

5. INFORMACJE O  SPOSOBIE PROWADZENIA  INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracownik rozpoczynajagcy prace na budowie niezaleznie od rodzaju
wykonywanych prac powinien zosta¢ przeszkolony przez Kierownika Budowy lub osobe przez
niego wyznaczong w zakresie ogoélnych zasad bezpieczernstwa i higieny pracy oraz
dodatkowych wewnetrznych zasad obowigzujgcych na Budowie.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych, Kierownik
Budowy, Kierownik Robot Elektrycznych lub Kierujgcy Zespotem Pracownikéw (Brygadzista,
Mistrz/Majster) powinien przeprowadzi¢ dodatkowy instruktaz pracownikéw obejmujacy:

= imienny podziat prac,
= kolejno$¢ wykonywania zadan,

= wykaz wystepujgcych zagrozen ze szczegdlnym wskazaniem miejsc / stref
szczegllnie niebezpiecznych (np. elementy instalacji pod napieciem, strefy, w
ktorych moze sie pojawic napiecie itp.),

= wymagane srodki bezpieczenstwa przy poszczegdlnych czynnosciach.

Do przewidywanych prac szczegdlnie niebezpiecznych w branzy elektrycznej, zalicza sie:
= Prace pod napieciem PPN,

= Prace w poblizu napiecia PWPN.
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6. TECHNICZNE | ORGANIZACYINE SRODKI ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIEM ROBOT
BUDOWLANYCH

W celu jak najwiekszego eliminowania ryzyka wstepowania zagrozen, przy organizacji
prac nalezy:

stosowac podstawowe Srodki ochrony osobistej (indywidualnej) stosownie do
rodzaju wykonywanych prac, takie jak:

» Odziez robocza (odziez z dtugimi rekawami oraz nogawkami (koszula /
bluza / kurtka; niedozwolone jest uzywanie przez robotnikéw odziezy
prywatnej, np. dzinsy),

Obuwie ochronne,

Okulary ochronne,

Kask ochronny,

Kamizelka ostrzegawcza,
Ochronniki stuchu,

Maska przeciwpytowa,
Rekawice elektroizolacyjne,

Rekawice antywibracyjne,

vV V.V V V V V VYV V

Szelki bezpieczenstwa,

A\

Pozostate (w razie potrzeby),

stosowaé srodki ochrony zbiorowej (wygrodzenia, zabezpieczenie stref pracy,
barierki ochronne zapobobiegajgce przed upadkiem z wysokosci lub wpadnieciem
do wykopow itp.),

uzywaé tylko sprawnych i atestowanych narzedzi i sprzetu, stosownie do
wykonywanych prac,

przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw i zasad BHP i Prawa Pracy, w tym zasad
pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych,

stosowac sie do zapisow opracowanej przez Kierownika Robot Elektrycznych
»Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robét Elektrycznych”.

Il. UWAGI KONCOWE

Zakres niniejszego dokumentu dotyczy tylko i wytgcznie zakresu robét w branzy
elektrycznej. Wytyczne zwigzane z pozostatych robét budowlanych powinny
znalez¢ sie
w informacji BiOZ pozostatych branz.

Wytyczne niniejszej informacji nie zwalniajg z obowigzku stosowania sie do
ogoblnych zasad i przepisow BHP, ustalen pozostatych informacji BiOZ.
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lll. PODSTAWY PRAWNE

Wykaz najwazniejszych aktéw prawnych:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 1994 nr 89,
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr
21, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z
2012 r., poz. 1059 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. z 23
kwietnia 2013 r., poz. 492).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89,
poz. 828 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.



