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Opis techniczny

do projektu technicznego instalacji wod-kan 1 c.o. dla przebudowy budynku
branzowej szkoty I stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzib¢ poradni
psychologiczno-pedagogicznej

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem
- podktady budowlane
- inwentaryzacja stanu istniejagcego budynku

- obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji wod-kan, ¢.w.u, instalacji p.poz

hydrantowej, instalacji kanalizacji deszczowej 1 instalacji centralnego ogrzewania.

3. Czes¢ szczegélowa

3.1. Instalacja wod-kan
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Zrédlo dostawy wody- instalacja wody zimnej

Zrodtem wody zimnej dla celow socjalnych i pozarowych dla przebudowywanego
budynku bedzie istniejace przytacze wody D63 PE (odcinek przylacza wody bedzie
przebudowany).

Budynek poradni zasilany bedzie w wode¢ do celow socjalno-bytowych oraz do celow
p.pozarowych. Przewiduje si¢ calkowita wymiang instalacji wody zimnej 1 ciepte;j.
Pomiar zuzytej wody za pomocg wodomierza skrzydetkowego DN40, Q3=10m3/h
Qmax=20,0m3/h, lokalizacja wodomierza w pomieszczeniu piwnicznym.
Wodomierz usytuowany bedzie na konsoli wsporczej na wysokosci 0,4-1,0m od

posadzki.



Przed i za wodomierzem zabudowane beda zawory odcinajgce kulowe DN50, za
zestawem wodomierzowym nalezy zabudowac filtr siatkowy 1 zawor antyskazeniowy
typu EA DNS50.

Ze wzgledu na brak zapewnienia wystarczajacego ci$nienia wody dla celow
p.pozarowych ( hydranty wewnetrzne) w budynku zaprojektowano zestaw
hydroforowy do podniesienia ci$nienia wody. Projektuje si¢ nowg instalacje wodng w
obiekcie.

Projektuje si¢ rozdzielenie instalacji wody zimnej za zestawem wodomierzowym do:
- instalacji do celow socjalno-bytowe]

- instalacji do celow p.pozarowych -hydrantowa.

[los¢ wody do celow socjalno-bytowych wynosi:

qdob=1420s x15dm3/dob= 2130 dm3/dob

qdob= 2,2 m3/dob

Woda zimna doprowadzona bedzie do wszystkich przyborow sanitarnych wg
dyspozycji architektoniczne;.

Instalacj¢ wody prowadzi¢:

a) rozprowadzenie gldéwne w piwnicy — przewody prowadzi¢ pod stropem, oraz w
istn. kanatach przechodnich, mocujac je za pomocg typowych obejm do przegrod
konstrukcyjnych

b)piony wodne , zasilanie przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach sal zaje¢, wce
zapleczu, tazienek wykona¢ w bruzdach §cian

c)podejscia do umywalek, zlewozmywakow, zlewow, natryskoOw — §cienne, oraz
dolne zakonczone zaworami kagtowymi DN15 1 podiagczen gietkich (uwzglednione w
przyborach w czesci architektonicznej) — nalezy rozpatrywac tacznie z czescia
architektoniczng.

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur polipropylenowych PP-R, PN-20 taczonych
przez zgrzewanie przeznaczonych do wody pitnej, przewody prowadzone pod

stropem zaizolowa¢ antyroszeniowo z pianki polietylenowej gr.6mm, natomiast



prowadzone w bruzdach zaizolowa¢ antyroszeniowo z pianki polietylenowej
gr.6mm 1 zatynkowa¢ zaprawg cementowa.
Instalacja wody cieplej — ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie lokalnie w

podgrzewacza pojemnosciowych elektrycznych OW-5, OW-30, OW-40, OW-60.

Projektuje si¢ zabezpieczenie podgrzewaczy c.w.u. poprzez zastosowanie zaworu
bezpieczenstwa DN15 do wody pitne;.

Instalacj¢ wody cieptej prowadzi¢ rownolegle do przewoddéw wody zimnej w
posadzce w izolacji z pianki polietylenowej gr. 9mm przeznaczonej do zalewnia
betonem. Instalacje wody cieptej wykona¢ z rur polietylenowych PP-R, PN-20,
taczonych przez zgrzewanie przeznaczonych dla c.w.u., odpornych do temperatury
+75 ° C. Parametry wody cieplej wynosza 55 °C.

Przybory sanitarne

Przybory sanitarne tj. umywalki, zZlewozmywaki, natryski, zlewy, baseny , miski
ustepowe, z bateriami jednouchwytowymi §ciennymi — wg projektu architektury.

Przejscia przez Sciany i stropy

Przewody instalacji wody, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej prowadzi¢ w tulejach

ochronnych.

UWAGA:

1.W pomieszczeniach poradni z przyborami sanitarnymi tj. umywalki, natryski:

- parter — pom. 0.13, 0.12, 0.9, 0.25 — 4 szt

- I pigtro — pom. 1.13, 1.12 — 2 szt

- Il pigtro — pom. 2.11, 2.13 — 6 szt

projektuje si¢ zabudowe¢ mieszaczy termostatycznych DN15 z ograniczeniem
temperatury do +43 °C dla umywalek.

Projektuje si¢ zastosowanie termostatycznych baterii natryskowych sciennych DN15
z stuchawkg natryskowg z ograniczeniem temperatury +38 ° C do natrysku ( 0.8) w

pomieszczeniach 0.13, 0.9.



2.W projekcie podano $rednice rur nominalne
Woda zimna:

DN15-90 20 x 1,9 mm
DN20 - ¢ 25 x 2,3 mm
DN25-032 x 3,0 mm
DN32 - 940 x 3,7 mm
DN40 — 9 50 x 4,0 mm
Woda ciepta:

DN15 -0 20 x 2,8mm
DN20 - 9 25 x 4,2mm
DN25-032 x 5,4 mm
DN32 - 0640 x 6,7 mm

Zastosowane rury do wody zimnej i ciepte] musza posiada¢ certyfikat wydany przez
Panstwowy Zaktad Higieny Komunalnej w Warszawie.

3.Pod pionami instalacji wody zimnej, nalezy zabudowac¢ zawory odcinajgce kulowe
gwintowane p= 1,0MPa.

4. W pomieszczeniach zaprojektowano szafki zaworowe SZ o wym. 25x25x20cm z

blachy ocynkowanej, zamykane.

3.2.Instalacja p.pozarowa
W budynku poradni zabudowane bedzie 5 hydrantow wewnetrznych DN25 o

wydajnosci 1 dm3/s (kazdy).

Zapotrzebowanie wody p.pozarowe] przyjeto rownoczesnos¢ pracy 2 hydrantow
Qp.poz=2* 11/s= 2*3,6m3/h= 7,2m3/h

Zaprojektowano hydranty p.pozarowe o nastepujacych parametrach:

- hydrant HW25-W30 w szafce hydrantowe]

- zawOr hydrantowy usytuowac na wysokosci 1,35m

- minimalne ci$nienie wody na wylocie 0,20MPa

- zasigg hydrantu -30m z we¢zem potsztywnym o $rednicy dyszy 12mm.



Instalacje wodng do hydrantu wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych
przez skrecanie.

Zabudowa zaworu pierwszenstwa dla celéw p.pozarowych

W celu zabezpieczenia instalacji p.pozarowej przed spadkiem ci$nienia nalezy na
zasilaniu w wode do celow socjalno-bytowych zabudowac nalezy zawor
pierwszenstwa DN40 ze sterowaniem hydraulicznym.

Zawor ustawi¢ na cisnienie p=0,25MPa.

Instalacja hydrantowa p.pozarowa bedzie wyposazona w zestaw hydroforowy do
podnoszenia ci$nienia — ze wzgledu na niewystarczajace ci$nienie w sieci
wodociggowe;.

Uruchamianie zestawu hydroforowego za pomocg manometru kontaktowego w
przypadku spadku cisnienia w instalacji wody.

Dobor zestawu hydroforowego wg dotaczonych obliczen.

3.2.1.Préoba szczelnosci instalacji wody, dezynfekcja

Instalacj¢ wody nalezy podda¢ dezynfekcji, nastepnie poddaé probie cisnieniowej na

cisnienie p=0,9MPa, w czasie 30minut.

3.3.Kanalizacja sanitarna

Projektuje si¢ nowa kanalizacje sanitarng w obiekcie, ze wzgledu na zly stan
techniczny istniejacej oraz zmiang uktadu 1 funkcji pomieszczen. Istniejaca
kanalizacje sanitarng zdemontowac.

Scieki sanitarne z pomieszczen socjalno — bytowych odprowadzone beda do
istniejgcej kanalizacji sanitarnej zewngtrzne;.

Ilos¢ sciekdw sanitarnych Q=0,9x2,2= 1,98 m3/dob.

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PP-HT kielichowych o 160, o 110, o 50
faczonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyjne w czesci przyziemia

niepodpiwniczonego utozy¢ na podsypce piaskowej gr.10 cm 1 obsypac piaskiem



gr.15 cm, pozostate poziomu w czesci podpiwniczonej prowadzi¢ wzdhuz $cian
kanaléw mocujac za pomocg odpowiednich obejm 1 uchwytow.

Spadki 1 §rednice podano na rzucie.

Kanalizacje wyposazy¢ w piony zakonczone rurg wywiewng na dachu, pozostate
piony wyposazy¢ w zawOr powietrzno-wodny, zas u dotu pionéw zamontowac
czyszczaki rewizyjne. Piony prowadzi¢ w bruzdach $cian w otulinie z pianki PE gr.

9mm 1 zatynkowac. Piony kanalizacyjne mocowa¢ do istn. $cian.

3.4. Kanalizacja deszczowa wewnetrzna

W adaptowanym budynku projektuje si¢ wymian¢ wewnetrznej kanalizacji
deszczowej w czgsci wysokiej budynku.

Kanalizacja deszczowa w czg¢sci niskiej pozostaje bez zmian — odprowadzenie
zewngtrznymi rurami spustowymi.

Przebudowa istniejacej wewnetrznej kanalizacji deszczowej w budynku podyktowana
jest ztym stanem technicznym oraz zmiang architektoniczng wnetrz.

Istniejaca wewnetrzng kanalizacje deszczowa zdemontowac.

Wody deszczowe z dachu zbierane 1 odprowadzane bedg za pomoca 3 wpustow
dachowych DN150 — lokalizacja w miejscach istniejgcych.

Zaprojektowano wpusty dachowe grawitacyjne tworzywowe DN150 z kotnierzem
uszczelniajgcym 1 koszem ochronnym.

Kanalizacje deszczowa wykona¢ z rur PVC niskoszumowych taczonych na ztaczki z
uszczelkami. Piony prowadzi¢ w bruzdach $cian w otulinie z pianki PE gr. 9m 1
zatynkowac. Rury mocowac¢ do $cian za pomoca dedykowanych obejm i uchwytow
w max. odstgpach co 3,0m. Piony u dotu wyposazy¢ w czyszczaki. Poziomy
prowadzi¢ w kanatach przechodnich mocujac do $cian. Odprowadzenie wod

opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej zewnetrzne.



4.0. Instalacja c.o.-przebudowa

Zrodtem ciepta dla obiektu bedzie istniejaca wymiennikownia c.o. zasilana z sieci
cieptowniczej wysokich parametrow ESOX sp. z 0.0. o0 wydajnosci 150kW.
Wymiennikownia oraz instalacja c.o. w budynku szkoly zostaty wymienione w 2017r
1 nie przewiduje si¢ ich wymiany, z wyjatkiem likwidacji odcinkéw c.o. kolidujacych
z przebudowa 1 nowg aranzacja wnetrz obiektu.

Instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie 1 faczonych
na ztgczki zaciskowe z uszczelkami.

Parametry instalacji 80/60 °C — ogrzewanie wodne pompowe z rozdzialem dolnym
systemu zamknigtego.

Zapotrzebowanie ciepta dla obiektu nie ulegnie zmianie.

4.1 Zakres przebudowy

Projektuje si¢ przesunigcia istniejacych grzejnikow kolidujacych z nowa funkcja
pomieszczen lub zabudowe nowych - wg czesci rysunkowe;.

Grzejniki - plytowe stalowe z zasilaniem bocznym.

Grzejniki wyposazone beda w zawory termostatyczne DN z glowicami
termostatycznymi na gatgzkach zasilajacych i zawory odcinajace kulowe na
powrotach galazek zamykane na klucz imbusowy. Montaz grzejnikow zgodnie z
instrukcja producenta.

Instalacje c.o. wykonac z rur stalowych cienko$ciennych zewnetrznie ocynkowanych
taczonych na zlaczki zaciskowe z uszczelkami.

Przewody prowadzi¢ wzdluz §cian za wyjatkiem odcinkdéw prowadzonych w
kanatach podposadzkowych o wym. 15x15cm przykrytych blachg stalowg gr. Smmz
plytkami ceramicznymi — wg czesci rysunkowe;.

Rur stalowych ocynkowanych nie wolno zatynkowa¢ zaprawg cementowa lub

wapienng.



UWAGA:
Nalezy zachowac¢ jeden rodzaj rur c.o., grzejnikow, zawordéw 1 gtowic

termostatycznych oraz zaworow rownowazacych podpionowych.

Obudowy grzejnikow

Przewiduje si¢ wykonanie obudow grzejnikéw nowych 1 istniejagcych w

pomieszczeniach w ktérych beda przebywac dzieci lub osoby niepetnosprawne.

Préba szczelnosci

Instalacje c.o. po wykonaniu przepluka¢ woda zimng i podda¢ probie szczelno$ci na

Zimno 1 na gorgco na ci$nienie p=0,4MPa.

Odpowietrzenie instalacji c.o.

Instalacj¢ c.o. bedzie odpowietrzana poprzez istn. odpowietrzenia na pionach c.o.

5. Uwagi koncowe

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t — COBRTI Instal,

- Montaz urzadzen wod-kan 1 ogrzewczych dokona¢ zgodnie z wytycznymi
producentow 1 przepisami BHP 1 p.poz.

- Wszystkie zmiany wynikle w trakcie budowy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru lub
projektantem.

- Przejscia rur palnych 1 niepalnych instalacji wod-kan przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ odpowiednimi otulinami 1 opaskami p.poz. do

odpornos$ci pozarowej tych przegréd.

L. Lukoszek



OBLICZENIA

1. Instalacja wody zimnej

1.1. Zapotrzebowanie wody

Dobowe zapotrzebowanie wody do celéw socjalno-bytowych

[los¢ uzytkownikow — 142 0sob

Norma zuzycia 151/dob x os

Gdob=142x15 =21301/dob

gdob=2,2m3/dob

Sekundowe zapotrzebowanie wody

wg normy PN-92/B-01706 — obliczenia przeprowadzono dla wszytskichpunktow
czerpalnych czynnych jednoczes$nie.

Przeptyw obliczeniowy

q=0,981/s=3,55m3/h

Zapotrzebowanie wody p.poz.

Qpoz=7,2m3/h

Dobrano przylacze o $rednicy o63PE.

1.2. Zapotrzebowanie wody p.pozarowej -hydranty wewnetrzne

W obiekcie zabudowanych bedzie 5 hydrantow DN25.

Zapotrzebowanie wody p.pozarowej wynosi:

Zgodnie z normg przyjeto 2 hydranty DN25 pracujace rOwnoczesnie
qp.poz=2*11/s= 2,0l/s =7,2m3/h

qp.poz= 7,2m3/h

Zrodtem dostawy wody do celow p.pozarowych bedzie istniejace przytacze wody
(wymienione) 963PE.

UWAGA:

Zgodnie z informacjg dostawcy wody — Wodociagi Esox Sp z 0.0. - nie ma

zapewnienia odpowiedniego ci$nienia w sici wodociggowej, ktore wynosi 2-4 bar.
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Do podniesienia ci$nienia wody w instalacji p.pozarowe]j hydrantowej dobrano
zestaw hydroforowy 1-no pompowy o parametrach podanych ponize;.

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia:

- wysoko$¢ statyczna 10,2 m
- minimalne ci$nienie na hydrancie 20,0 m
- strata ci$nienia na instalacji 4,0 m

- starta ci$nienia na zaworze antyskazeniowym 3,0 m
1 wodomierzu razem = 37,2 mH20

Wydajnos¢ 7,2m3/h.

Dobrano zestaw hydroforowy o parametrach:

- wydajnos¢ G=7,2m3/h

- Hp wysokos¢ 4,0-5,0 bar

- 1lo§¢ pomp — 1szt.

Zasilanie 3*400V(1,5kW)

Do zestawu hydroforowego przewidziano agregat pradotworczy jako zasilanie

dodatkowe — ujeto w czgsci elektryczne;.
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Lucjan Lukoszek Rybnik, czerwiec 2022r.

(miejscowos¢, data)

(imi¢ 1 nazwisko projektanta)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze

zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny:
instalacji wod-kan i centralnego ogrzewania dla przebudowy budynku branzowe;j

szkotly I stopnia w Radlinie przy ul. Orkana 23 na siedzib¢ poradni
psychologiczno-pedagogiczne;j

..........................................................................................

(nazwa inwestycji)

44-310 Radlin ul. Orkana 23

(adres budowy)

Powiat Wodzistawski, Branzowa Szkota I Stopnia
(nazwa inwestora)

44-300 Wodzistaw Slaski, ul. Boguminska 2
44-310 Radlin ul. Orkana 23

(adres inwestora)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

(podpis projektanta)

....................................

(podpis projektanta )
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