PRZEKROJ POPRZECZNY

KANAL TECHNOLOGICZNY

wykona¢ x1
(9) 15410 1L=2020 co 250mm L=3,70m
B 1840 18
31#10 L=1840 co 120mm ZESTAWIENEE STALI ZBROJENIOWE!
1840 ELEMENT PRETY ZBROJENIOWE
Dugosé taczna [m]
15#10 L=2020 Srednica | Dlugos¢ | Liczba w Liczba
o i oo /—@ o o80mm (1: SQSOIC_)I'r:nZ;ZOO NAZWA | Nrpreta o] i) | lemencie |elementow RB400 RB500W
° ' TI"_ /J | 26 410 %12
49.& : ‘/ - : 1 10 2100 26 1 54,60
=) I L4 ~ .4 | — — 2 10 2750 26 1 71,50
I —1— — L oiektowane 500 150 3 10 3700 28 1 103,60
ﬂo,zT | \ 31410 L=1840 | worstwy posadzKi c e 4 10 1770 52 1 92,04
@ co 120mm fgggg g g g Kanat 5 10 2380 52 1 123,76
26#1 0 L=2030 |z LQ LQ technologicz 6 10 2030 52 1 105,56
co 150mm : o o ny 7 10 3700 48 1 177,60
26#10 [L=2380 | 26#10 L=2030 | 26#10 L=2380 Q Q s 10 1849 &L 1 ST
co|150mm | co 150mm \ | co 150mm 2 3 S 10 2020 15 ! 20.30
| | ~ Q 10 6 3700 16 1 59,20
c o | 0l U ) | ﬂ, % n § 11 10 400 28 1 11,20
£ N | | o |® o | ® 12 12 1950 5 2 19,50
S - : ~— @ 24#10 L=3700 ~—1] 24#10 L=3700 ¢ Ay POZ.N5 13 12 1950 2 2 7,80
Lﬂ | co 150mm co 150mm g g 14 6 960 11 2 21,12
9 I ) ) I 5 & Diugosé w g $rednic [m] 80,32 827,20 27,30
° : 26#10 L=1770 ' 26410 L=1770 N Masa 1m preta [kg/m] 0,222 0,617 0,617
',: | co 150mm | co 150mm @ @ Masa faczna w g $rednic [kg] 17,8 510,4 16,8
n | | Masa taczna w g gatunku stali [kg] 545,06
A je) g Prizerwa y 26#10 L=2750 ’ Przeriva Ogolem (k) 545
o Ea B ropocza co 150mm robociza g g
= 4%@ | | 2\ 28#10 L=3700
Q | | co 150mm
+ 8 | |
8 J e ! ! UWAGI:
@ 140 ' E;;; 5 ' 1.0statniq warstwe grubosci 20 cm gruntu w wykopie wykonac¢
2 : Z 26410 L=2100 : recznie lub lekkim sprzetem tak by nie naruszy¢ struktury gruntu
8 | w P 150mT'n | rodzimego. . .
I I 2.Grunt pod ptytq fundamentowq zagesci¢c do wskaznika 1s>0,98.
1500 3.Ptyte kanatu wykona¢ na warstwie podbudowy z betonu C8/10
50,. 2004 42004150 grubosci 10 cm.
2200 4.Przyjeto poziom posadowienia wynoszqcy —2,36.
5.Kanat technologiczny wykona¢ jako zelbetowe monolityczne.
6.Elementy zagftebione w gruncie zabezpieczyé przeciwwilgociowo. .
(2) 26410 L=2750 co 150mm 7 Projektowanq. konstrukcje lqozye 2 istniejacq konstrukcia za BETON ZWYKLY NA KRUSZYWIE ZWIROWYM
S o pomoca pretdéw wklejanych na zywicy epoksydowej. Minimalne BETON ZAGESZCZONY MECHANICZNIE
|c> 2100 Io zagtebienie pretdw iqczqcych wynosi 15 cm.
28#10 L=400 N ~ 8.Projektowane elementy dostosowac¢ do istniejqcej konstrukeji na
@ co 300mm 150 150 budowie.
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14#10 L=400
co 300mm
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L=0,25+1,50+0,25=2,00m

9.Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

NADPROZE ZELBETOWE POZ.N5

pofqczenie z istniejqcq konstrukcjq
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BETON C25/30
STAL RB500W #10; #12

Cnom plyta = 30 mm
Cnom sciana, plyta stropowa

30 mm
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ARCHTEKT
studio projektowe
1166 L=960 PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU BRANZOWEJ SZKOLY | STOPNIA
1 co 150mm TEMAT: W RADLINIE PRZY UL. ORKANA 23 NA SIEDZIBE PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE)
12 s#12 L=1950 ETAP: PROJEKT TECHNICZNY
DATA:
06.2022r.
RYSUNKL: KANAL TECHNOLOGICZNY SO
1:25
PROJEKTOWAL:| mgr inz. Grzegorz MASON SLK/0604/PWOK/04 NR RYS.
SPRAWDZIL: | mgr inZ. Jan STYRNOL SLK/9145/PWBKb/20 KTI 54




