FLEKTRYCZNY SCHEMAT ZASILANIA
PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO
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UWAGI:

1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia odbywac sie bedzie z projektowanej SO.

2. Sterowanie projektowanym os$wietleniem nalezy wigczy¢ w system sterowania o$wietlenia
gminnego.

3. System ochrony przeciwprazeniowej jest:

- podstawowa: izolowanie czesci czynnych;

- dodatkowa: samoczynne wylgczenie zasilania w okreslonym czasie w ukfadzie sieciowym
TN-C dla obwoddw zasilajgcych IZK w stupach oraz samoczynne wytgczenie zasilania w
okreslonym czasie w uktadzie sieciowym TN-S dla obwoddéw zasilajgcych oprawy
oswietleniowe.

A
Projektowany stup oswietlenia przejs¢ dla pieszych typu A, 9 kpl.,
aluminiowe z wysiegnikiem 1,5m, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 9m
I z oprawg oswietleniowg LED 60W/4000K/6554Im/IP66/IK08/I kl.ochr.,
1ZK
17k
Projektowana oswietleniowa, energetyczna linia kablowa nN 0,4kV
-~ typu: YAKXS 4x35mm?

Projektowana do zasilania urzgdzen loT lub ozddb swigtecznych
energetyczna linia kablowa nN 0,4kV typu: YAKXS 4x16mm?,

linia kablowa zasilania oswietlenia i ozd6b $wigtecznych
YAKXS 4x35 i YAKXS 4x16 ul. Stowackiego wg oddzielnego
projektu Urzedu Miasta Etk

- YAKXS 4x35mm?, L=243/297m w DVR®50mm, L=241m i SRS®50mm, L=38m + uziemienie ochronne

FeZn 25x4mm, L=243/261m,

-YAKXS 4x16mm?, L=243/297m w DVR®40mm, L=241m i SRS®40mm, L=38m.
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istniejacy obwad
oswietlenia prakingu

I ULICY StOWACKIEGO W EtKU

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA ULICY MALECKICH, ULICY 3-GO MAJA

ADRES OBIEKTU:

Gmina Etk, obreb Etk 0001 dz. nr 350, 388, 389, 390, 436, 372/3,
1382/12.

INWESTOR:

Gmina Miasto Etk, ulica Pitsudskiego 4, 19-300 Etk

Wykonawca:

"PRO-GAL" PRZEMYStAW GALINSKI
ul. Stadionowa 7, 19-500 Gotdap

grudzien 2022r.

SKALA RYSUNKU:

TYTUL RYSUNKU:  SCHEMAT ZASILANIA UL. SEOWACKIEGO - BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT: SPECIALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:

inz. Stawomir ELEKTR., PDL/0104/PWOE/06

Romanowski
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