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Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku

Gotdap, dnia 14.12.2022r.

OSWIADCZENIE *
PROJEKTANTA / PROJEKTANTA-SPRAWDZAJACEGO

(niepotrzebne skreslic¢)

Ja, nizej podpisany Jerzy Niedzielko, zamieszkaty ul. Mazurska 26, 19-400 Olecko,
oswiadczam,

ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 ze pbdzn. zm.), zostal sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego: Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go
Maja i ulicy Stowackiego w Etku (gmina Etk, powiat etcki)

na terenie nieruchomosci na dziatkach:

Obreb 0001 ELK (jedn. ewid. 280501_1.0001 MIASTO ELK)

-Dziatka Gminy Miasto Etk: 350, 388, 389, 390, 436, 372/3, 362/13, 1382/12, 227/12, 272.

(nazwa inwestyciji, adres, nr dziatki ewid, obreb, )
dla inwestora: Gmina Miasto Etk ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk

zgodnie: (niepotrzebne skreslié)

-z decyzjg pozwolenia ha budowe.
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Jednoczesnie oswiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone
w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze
zm.),
oraz rygory dotyczace odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

OPIS TECHNICZNY
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Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku

do projektu technicznego:

»Przebudowa ulicy Mafeckich, ulicy 3-go Maja
i ulicy Stowackiego w Etku”

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego (...) rozwigzania konstrukcyjno —
materiatlowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (...):

Przy budowie projektowanego przylacza telekomunikacyjnego nalezy stosowac
nastepujace normy i przepisy:

ZN-93/TPSA-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
uzbrojenia te-renowego. Wymagania i badania.

ZN-11/TPSA-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg$¢ 1. Widkna $wiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-11/TPSA-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czgé¢ 2. Kable $wiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-006 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane S$wiattowodéw jednomodowych.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-007 Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania
i badania.

ZN-96/TPSA-008 Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-009 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice §wiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW) Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk)- Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtdérnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPED) przepustowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt)-Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zigczki rur. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur. Wymagania i
badania.

ZN-10/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania
1 badania.

ZN-11/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-99/TPSA-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania
1 badania.

ZN-05/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajace
dostep do studni kablowych. Wymagania i badania.
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ZN-05/TPSA-043 Linie optotelekomunikacyjne. $wiattowodowe zlaczowe tlumiki state do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-10/TPSA-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza rozlaczalne dla $Swiattowodéw
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-10/TPSA-045 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Instrukcja T-01. Odbiér i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.

ITU-T Recommendation G.652.D.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26.X.2005r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Zakres rzeczowy robot
Nalezy wykonac¢ kanat technologiczny czterootworowy ztozony z 2 rur @160 mm, 2 rur @110 mm, w
jednej rurze @110 umiesci¢ 2 rury @40 oraz wiazke 7 mikrorurek.

Minimalne parametry rur:

polietylen pierwotny wysokiej gestosci > 940 kg/m3.
rura P40 grubos¢ Scianki co najmniej 3, 7 mm.

rura @110, 160 grubos¢ Scianki co najmniej 5,3 mm.
sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

wspolczynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0, 1 dla rur z warstwa
poslizgowa.
Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu

technologicznego.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna byé¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gdérnej powierzchni rur wyniosto nie mniej niz 0,8m natomiast w chodnikach nie
mniej niz 1,0m. Rury kanalizacji powinny by¢ ukfadane ze spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze
studni. Odcinki rur potaczy¢ ztgczkami wodoszczelnymi typu MT. Rury uktadac na podsypce z piasku

minimum 10 cm, przysypywac piaskiem minimum 10 cm ponad rure.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 10 mm i grubosci co najmniej 0, 5 mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taSmy kwasoodpornej o szerokosci co
najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0, 1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej
10 mm i z trwatym napisem "Uwaga Kanat Technologiczny" umiesci¢ bezposrednio nad kanatem

technologicznym.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co najmniej 0, 3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem

"Uwaga Kanat Technologiczny" umiesci¢c nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci ich
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utozenia. Wktadka metalowa powinna mie¢ ciggtosc elektryczna na catej dtugosci, a miejsca jej faczen

powinny byc¢ chronione przed korozja.
Nalezy stosowac wktadki dystansowe nie rzadziej niz co 2 mb

Do budowy nalezy zastosowad studnie kablowe typu SK-2 (SK-2x, SK-2X, SKR-2) lub odpowiedniki
jako podstawowgq oraz studnie przelotowe, rozgateine i koricowe. Betonowy korpus studni moze
sktadac sie z nie wiecej niz dwdch prefabrykowanych elementéw. Studnie powinny mie¢ w dnie
otwér odwadniajgcy. Studnie muszg by¢ wyposazone w stelaze zapasu kabla, zabezpieczone
antykorozyjnie. Przed posadowieniem studni w wykopie nalezy wykonaé zageszczong podsypke
piaskowg o grubosci 10cm. Wszystkie ptaszczyzny studni, ktére bedg miaty kontakt z gruntem nalezy
abizolowac. Na potgczeniach elementéw zelbetowych studni zastosowac zaprawy szybkowigzace o
duzej wytrzymatosci i odpornosci na przenikanie wdd opadowych. llo$¢ zaprawy nalezy tak dobrac,
zeby wystgpito wycisniecie jej nadmiaru na zewnatrz i do wewnatrz studni. Przed zasypaniem
wykopu wszystkie potgczenia nalezy abizolowac. Czesci metalowe ram i pokryw studni nalezy
zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng, ponadto powierzchnie styku pokryw i ram posmarowac¢ smarem
technicznym. Budowane studnie wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy metalowe ocynkowane,
zabezpieczajgce przed ingerencjg oséb trzecich i wyposazone w zamkniecie na zamek patentowy z
kluczem typu Master-Key. Przestrzenie studnia-rury wypetni¢ zaprawg stosowang do montazu studni.
Nalezy zastosowac pokrywy jednoelementowe, w miejscach wystepowania ruchu kotowego (np.
parking, wjazd, pobocze) nalezy zastosowaé ramy i pokrywy o konstrukcji wzmocnione] (nakrywa

jednoelementowa).

Na wywietrznikach umiesci¢ w sposdb trwaty logotyp:

Miasto Etk

S T |

P g
TG

)

e L)
¥

& -
“rﬂ’?ﬂ.w - UM B

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych miejscach kanalizacji teletechnicznej:

- na odcinkach przebiegu prostoliniowego - jako studnie przelotowe dla zachowania dopuszczalnych

dtugosci przelotéw miedzy sgsiednimi studniami do 100m,

- w miejscach odgatezienia kanalizacji - jako studnie odgatezne,
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- w miejscach wygiecia (zagiecia kanalizacji) jeze wygiecie kanalizacji przekracza 30 stopni.
Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy odtworzy¢ zniszczone nawierzchnie.

“Skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji kablowej z innymi urzadzeniami uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonaé zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (dz. u. 219/2005 poz. nr 1864), Normga Zaktadowga ZN-96 TPSA-

004, Uzgodnieniami branzowymi.
Kanat technologiczny nawigza¢ do istniejgcej kanalizacji teletechnicznej

Wykonawca dostarczy i zamontuje 2 szt Zewnetrznych Szaf Optycznych (ZSO) w punktach PK 1 i
PK2 na ulicy Mateckich i 3 szt. ZSO w punktach PK1, PK2, PK3 na ul. Stowackiego. Minimalne
wymagania i parametry SZO:

Szafa zewnetrzna 19” o wysoko$ci minimum 18U

Zamykana na zamek ryglowy 3- punktowy, wkladka patentowa,

Dodatkowe zamknigcie na ktédke

2 pary rack 19" - regulowania odlegto$¢ miedzy parg przednia a tylng od 260 mm do 430 mm
Wykonana z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o grubo$ci minimum 1,5 mm

Kolor: RAL7035- jasnoszary, malowana proszkowo, gruba struktura

Cokoét z blachy gr. 2 mm ocynkowany ogniowo lub aluminiowy o wysoko$ci minimum 100 mm,
wykonane otwory wentylacyjne

Plyta oddzielajaca przestrzen daszku z otworem na wentylator 120 mm

Plyta podtogowa z mozliwo$cig wykonania otworéw kablowych

Listwa 19” szynowa DIN35.

Kaseta 19” z szyna DIN 35 przeznaczona do zamontowania urzadzen znajdujacych si¢ w obudowach
DIN 35 o wysoko$ci min 160 mm, do szaf RACK-owych 19", kaseta DIN o dtugo$ci 24x1S kaseta
wyposazona w przepusty kablowe.

Zestaw grzejny z termostatem oraz zestaw do wentylacji szafy z termostatem

Dwie péiki, z czego jedna pétka powinna by¢ pétka o petnej gtebokosci.

Dwa organizatory kabli.

Wejscie do szaf zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ gryzoni.

Szafe umiesci¢ trwale na studni SK-2 z zachowaniem wymogu doprowadzenia rur fi 110 do szafy.
Wykonawca dostarczy ktédke z kluczem MasterKey (kody do MasterKey Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego na etapie wykonawczym)

Panel optyczny 24/12 x SC/APC na panelu nalezy zakonczy¢ pelny przekrdj kabla

Listwe zabezpieczajajaca 19” z minimum 5 gniazdami zabezpieczonymi bezpiecznikiem
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Komplet zabezpieczen elektrycznych w tym w szczegdlno$ci  wyltacznik réznicowo-nadpradowy typu
P312 B-6-30 typu AC, bezpiecznik. W szafie obwdd zakonczy¢ podwéjnym na szyng DIN35
gniazdem wtyczkowym 2P+Z, 10A/2,5 mm2. Wykonawca do szafy doprowadzi zasilanie elektryczne,
Wykonawca zabezpieczy szafg zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Szafy zasili¢ w energie elektryczna.

W ZSO umiescic¢ switch zarzqdzalny przemystowy o minimalnych parametrach:
10 portéw 10/100/1000 RJ-45 PoE+
2 porty SFP
Port konsoli szeregowej RS-232
Standardy Ethernetowe:
IEEE 802.3x
IEEE 802.1D
IEEE 802.1Q
IEEE 802.1w
IEEE 802.3at
Pojemno$¢ tablicy MAC 12000 adreséw
Opédznienie przetaczania max 10 ps
Szybkos$¢ przelaczania 8 Gbps
Tlo$¢ podsieci VLAN 4096
Redundantna petla
Ztacze alarmowe
Obudowa IP-30
Temperatura pracy -40+70°C
Dopuszczalna wilgotno$¢ 5%-+95% niekondensujaca
Mocowanie DIN 35
Zasilacz przemystowy
Dwie wktadki SFP WDM z czego jedna TX1550 RX1310 a druga TX1310 RX1550
Dwa patchkordy optyczne SC/APC- LC
Dwa patchkordy optyczne SC/APC- SC/APC
ZS0 wykonawca umiesci w PK1, PK2 —ul. Mateckich i PK1,2 i 3 w ul. Stowackiego.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i skonfiguruje tgcznie 6 kpl. (3 kpl-ul.Mateckich+3 kpl.
ul.Stowackiego) punktow kamerowych PKI1, PK2, PK3 kaZdy o minimalnych parametrach:

Jedna kamera o minimalych parametrach:

Przetwornik CMOS

Rozdzielczos¢ obrazu 4000 x 1800

Kamera wyposazona w cztery obiektywy min 4mm x4 zapewniajace kat widzenia:
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Poziomo: 0° - 360°, pionowo: 45°- 90°

Odswiezanie 25fps przy 4000 x 1800

Kompresja obrazu: H.264

Wejscia/wyjscia alarmowe

Protokoty IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UpnP, SNMP, DNS, DDNS,
NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Ethernet 1 RJ45 100M/1000M

Zasilanie PoE (802.3at ), pobdr max 22W
Temperatura pracy: -30-60stopni Celsjusza

Klasa odpornosci IP66,

Obudowa IK10 (wandaloodporna)

Dwie kamery o minimalych parametrach:
Przetwornik CMOS

Rozdzielczos¢ obrazu 2000 x 1800

Odswiezanie 25fps przy 2000 x 1800

Kompresja obrazu: H.264

Wejscia/wyjscia alarmowe

Protokoty IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UpnP, SNMP, DNS, DDNS,
NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Ethernet 1 RJ45 100M/1000M

Zasilanie PoE (802.3at ), pobdr max 22W
Temperatura pracy: -30-60stopni Celsjusza
Wbudwany IR 50 m

Klasa odpornosci IP66,

Obudowa IK10 (wandaloodporna)

Wykonawca nawigze sie do sieci ELKMAN.

Doktadne umiejscowienie kamer Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym na etapie realizacji zadania.
Wykonaweca uzgodni z Zamawiajacym konfiguracje sieci pasywnej i konfiguracje urzadzen aktywnych.
Catos¢ dostarczonego sprzetu w tym w szczegdlnosci kamery, musi by¢ w 100% kompatybilne z
posiadanym przez Zamawiajgcego Zintegrowanym Systemem Bezpieczenstwa Miasta Etku (ZSBME),
jednoczesnie Oferent moze zaoferowaé wymiane catego posiadanego juz przez Zamawiajgcego
ZSBME, jezeli jest to niezbedne, aby zapewni¢ wymagane funkcje, a rozwigzanie przez niego
zaoferowane nie jest w 100% kompatybilne z istniejgcym ZSBME.

Dostarczony system umozliwi podglad wszystkich kamer w petnej jakosci na stanowisku podgladu
monitoringu ZSBME. Wykonawca dostarczy licencje do systemu ZSBME dla kazdej z dostarczanych
kamer.

Dostarczony system umozliwi podglad wszystkich kamer w petnej jakosci na stanowisku podgladu
monitoringu ZSBME.

Wykonawca dostarczy licencje do systemu ZSBME dla kazdej z dostarczanych kamer.
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Wykonawca dostarczy i zamontuje minimum 6 tablic informujgcych o monitoringu zgodne z RODO
(tres¢ tablic uzgodni¢ z Zamawiajgcym)

Lokalizacja Punktéw Kamerowych (PK), Zewnetrznych szaf Optycznych (ZSO), Punktu Nawigzanie (PN)

Budowa kabli swiattowodowych

Wybudowaé w projektowanej kanalizacji kabel $wiattowodowy typu Z-XOTKtsd 12J. Przy
zacigganiu kabla nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie promienia giecia (min. r =30 x
srednica kabla). Projektowane zapasy technologiczne kabli o dlugo$ci 20m zostawi¢ w studniach
kablowych nawinigte na stelaze zapasu kabli. Kable zakonczy¢ na projektowanych przelacznicach
optycznych zlaczami SC/APC. Po zmontowaniu kabli nalezy wykonaé z przetacznic pomiary
koncowe parametréw transmisyjnych toréw optycznych metoda reflektometryczng oraz ttumienno$ci
toréw metoda transmisyjna.

W szafach oraz w kazdej studni kablowej projektowane kable $wiattowodowe i zlacza nalezy
oznaczy¢ przywieszkami identyfikacyjnymi. Przywieszki powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty i
estetyczny oraz powinny by¢ odporne na dziatanie warunkéw panujacych w studniach kablowych.
Wewnatrz i na zewnatrz szafy w ktérych wykonawca umie$ci zakonczenia kabla optycznego nalezy
umiesci¢ tabliczki ostrzegajace o niebezpiecznym promieniowaniu laserowym, wedtug wzoru jak

nizej.

761ty kolor wypetienia

Po zmontowaniu nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne, ktérych wyniki zataczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

W punktach zakonczen i minimum w kazdej studni nalezy oznaczy¢ wykonany kabel optyczny przy
pomocy przywieszek identyfikacyjnych wedtug ponizszego wzoru:

Wtasciciel: Urzqd Miasta Etku

Zétty kolor

ul. Marsz J. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk Wypelnienia

Czerwony kolor
wypelnienia
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Kabel -

Data instalacji:
Nr kabla:

Relacja:

Gdzie wykonawca uzupetni powyzszy wzor:

Kabel - tu nalezy wpisaé typ zastosowanego kabla

Data instalacji: — tu nalezy wpisaé date instalacji

Nr kabla: — tu nalezy wpisaé nr kabla zgodny z wykonang dokumentacjq
powykonawczg.

Relacja: — tu nalezy wpisaé relacje utozonego kabla

Zasady BHP przy budowie kabla swiattowodowego

Przy budowie kabla optycznego nalezy zwraca¢ uwage na kontakt z widknem szklanym. Wtékno po
whniknieciu w skére moze prowadzi¢ do lokalnych zapalen. W przypadku wniknigcia widkna w skore
nalezy je wyja¢ a skére odkazi¢. Na stanowisku pracy powinna znajdowal si¢ pinceta, szkio
powiekszajace i §rodek odkazajacy. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na oczy, gdyz odtamki widkna
sa bardzo ostre. Odpadki witdkna szklanego nalezy zebra¢ i zamknaé w szczelnym pojemniku.
Zabrania si¢ spozywania positkéw podczas prac przy taczeniu czy obrébce widkien.

Uwaga: Czastki wtdkna, ktére wniknety w ciato nie dadzg si¢ wykry¢ za pomocg promieni rtg.
Oddzielnym problemem jest praca z silnym zréddlem $wiatta — emitowanym przez diody laserowe
zwlaszcza, ze fale Swietlne wykorzystywane w telekomunikacji sa niewidzialne dla oka ludzkiego.
Lasery znajduja si¢ w kartach nadajnikéw optycznych, w reflektometrach lub pomiarowych zrédtach
$wiatta. Osoba, ktérej oko zostalo podraznione $wiatlem laserowym powinna by¢ jak najszybciej
poddana badaniom w specjalistycznym zaktadzie opieki medycznej. Przed rozpoczgciem prac przy
widknach optycznych nalezy upewni¢ sig, ze sygnal $§wietlny nie jest przesylany. Linie optyczne i
urzadzenia koncowe powinny by¢ oznakowane etykietami ostrzegawczymi i informacyjnymi.
Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza zawierajaca w szczegdlnosci:

- tabelaryczne zestawienie dostarczonego sprzetu, miejsce instalacji, nadany adres IP, uzytkownika i
hasto,

- projekty, schemat instalacji, schemat polaczen sieciowych, opis konfiguracji.

- dokumentacje geodezyjna

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ w wersji papierowe]j i elektronicznej (edytowalnej).

OPRACOWAL.:
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RYS.NR 1 PLAN ORIENTACYJNY

Przebudowa ulicy Maleckich, ulicy 3-go Maja
i ulicy Stowackiego w Etku
Skala 1:25 000

szinroy

!Ek:‘e

A

LEGENDA:

- Lokalizacja oznakowanych drég gminnych
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