FLEKTRYCZNY SCHEMAT ZASILANIA

PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO | PRZEJSC DLA PIESZYCH
UL. MAKECKICH [ UL. 5 MAJA

2/5m

ZK 4-1552 wg oddzielnego opracowania

Projektowana szafka
o$wietleniowa SO

Schemat podtaczen
ukfadu zasilania i
sterowania o$wietleniem
zewngtrznym wg rys. E-2

na podstawie WP PGE Dystrybucja S.A.)

Wiz YKY 4x10mm? z istn. ZK 4-1552, L.
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Projektowane energetyczne linie kablowe nN 0,4kV typu: 1382/12.
Obwaod nr 1:
Projektowana oswietleniowa, energetyczna linia kablowa nN 0,4kV - YAKXS 4x35mm2, L=266/319m w DVR®50mm, L=281m i SRS®50mm, L=22m + uziemienie ochronne FeZn 25x4mm, INWESTOR: Gmina Miasto Efk, ulica Pitsudskiego 4, 19-300 Etk
“~ typu: YAKXS 4x35mm? L=266/296m
— . Obwod nr 2- Wykonawca:
, o ‘ -YAKXS 4x16mm2, L=257/304m w DVR®40mm, L=268m i SRS®40mm, L=22m. PRO-GAL" PRZEMYSEAW GALINSKI
Projektowana do zasilania urzgdzeri loT lub 0zdob Swigtecznych, Obwad nr 3: ul. Stadionowa 7, 19-500 Gotdap
energetyczna linia kablowa nN 0,4kV typu: YAKXS 4x16mm? - YAKXS 4x16mm?, L=81/89m w DVR®40mm, L=73m i SRS®40mm, L=12m.
Obwad nr 4: ) o TYTUL RYSUNKU:  ELEKTRYCZNY SCHEMAT ZASILANIA- BRANZA ELEKTRYCZNA
- YAKXS 4x35mm?, L=354/447m w DVR®50mm, L=399m i SRS®50mm, L=28m + uziemienie ochronne FeZn 25x4mm,
< Projektowane mufy kablowe |(-)=b35§é385g1, PROJEKTANT: SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:
wod nr o: inz. Stawomir
“YAKXS 4x16mm, L=338/404m w DVR®40mm, L=362m i SRS®40mm, L=28m. Rermamoweki ELEKTR., PDL/0104/PWOE/06
DATA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
grudzier 2022r. e E-1




