Zatacznik nr 3

System sterowania oprawami ulicznymi.

1. Sterowanie oswietleniem ulicznym nalezy dostosowac do istniejgcego i obowigzujgcego
systemu sterowania oswietleniem ulicznym w Gminie Miescie Etk:

1) system komunikacji radiowej wykorzystujgcy sie¢ GSM pomiedzy platforma
zarzadzajgcy przez strone internetowg a punktem zbiorczym — radiostacjg bazowa (karta

SIM) wraz z systemem komunikacji radiowej o czestotliwosci 868 MHz, pomiedzy punktem

zbiorczym — radiostacjg bazowg i bezposrednio z wszystkimi sterownikami w oprawach w

zasiegu komunikacji punktu zbiorczego. Komunikacja jest oparta na licencji otwartej, zgodna

znormga EN 300 220;

lub

2) system komunikacji radiowej wykorzystujgcy sie¢ GSM pomiedzy platforma
zarzgdzajgcy przez strone internetowg a sterownikami gtéwnymi w oprawach (karty SIM)

wraz z systemem komunikacji radiowej ,mesh” (WiFi), pomiedzy sterownikami gtéwnymi a

bezposrednio z wszystkimi sterownikami podrzednymi w oprawach.

2. Kazda oprawa stosowana do oswietlenia ulicznego oraz przejs¢ dla pieszych, musi by¢
sterowana za pomoca:

a) oprawy klasyczne - sterownika umieszczonego na zewngatrz oprawy za pomoca gniazda
5/7 pin zgodnego z normg ANSI C136.10 lub D4i (zgodnie ze standardami Zhaga book
18);

b) oprawy typu stylizowanego bez mozliwosci umieszczenia na obudowie oprawy gniazda
montazowego - sterownika zamocowanego na stupie w specjalnym gniezdzie i
potgczonego przewodami z oprawa.

3. Sterowniki muszg zapewniaé szybkie uruchomienie w trybie plug-and-play.

4. Radiowy system sterowania oprawami musi zapewnia¢ funkcje zataczania i wytgczania opraw
za pomocg jednej centralnej czujki natezenia oswietlenia znajdujacej sie w stacji bazowej lub
za pomocg indywidualnych czujek natezenia oswietlenia w sterownikach opraw.

5. Funkcja sterowania oprawami musi zawierac zdalne ustawianie redukcji natezenia swiecenia
opraw w péznych godzinach nocnych.

6. Zmiana nastaw natezenia czujek i redukcji Swiecenia opraw w godzinach nocnych musi by¢
mozliwa do ustawienia zdalnie poprzez dedykowang platforme zarzadzajacg przez strone
internetowa.

7. Z uwagi na wykorzystanie linii energetycznych oswietlenia ulicznego do zasilania innych
odbiornikdw w ramach ,internetu rzeczy” (loT), sie¢ oswietleniowa jest stale zasilana
napieciem 230V.



