Zatacznik nr 1a

Parametry techniczne opraw drogowych w technologii LED typu stylizowanego:

e Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

e Materiat korpusu — Aluminium malowane proszkowo na kolor czarny

e  Materiat klosza — Szkto, PC lub PMMA, odporne na promieniowanie UV, ksztatt klosza wypukty,
owalny

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — min. IK0O8

e Szczelnos¢ komory optycznej — min. IP66

o Szczelnos¢ komory elektrycznej — min. IP44

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e QOchrona przed przepieciami — 10kV

o Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub cyfrowym - interfejs zgodny z
IEC (EN) 60929 E4

e 7rédto $wiatta— LED

e Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 4000K +/- 200K

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: Il

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci CE

e Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR 0%) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy (iZrédtowe pliki obliczeniowe) umozliwiajgce, w
ogélnodostepnym programie komputerowym, wykonanie sprawdzenia parametrow
oswietleniowych drogi na zgodnos$¢ z normg PN—EN 13201:2016

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane modutéw optycznych oraz uktadu zasilajgcego,
bez stosowania potgczen lutowanych pomiedzy modutami optycznymi

e Oprawy muszg spetnia¢ zatozone klasy oswietlenia jezdni, chodnikdéw i Sciezek rowerowych dla
wszystkich wariantéw oswietleniowych. Dobdr opraw z zastosowanym stupem i wspornikiem
musi by¢ potwierdzony obliczeniami fotometrycznymi wykonanymi w ogdlnodostepnym
programie do obliczen fotometrycznych.

Przyktadowe ksztatty stylizowanych opraw LED:




