Zatacznik nr 4 - Parametry dréog do obliczen fotometrycznych:
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Lp Ulica 3 S6= S6= %) 2 s o = é o o N Typ stupa Typ oprawy Geometria drogi Parametry opraw Uwagi
Mateckich, wg Zat. Nr 2 Chodnik1 (4m) + Pas postoju (4m) + Stup Moc catkowita oprawy < 80W
<
1 3 maja M4 P4 6 1 4“1 9 15| o7 O | ypawbc | WOZAENr1a | ietleniowy (nawis 0,8m) + Jezdnia (6m) | oprawy =9 500 Im
. wg Zat. Nr 2 Chodnik1 (3m) + Stup oswietleniowy (nawis  [Moc catkowita oprawy < 60W oprawy ze specjalnym ograniczeniem
2 |Stowackiego M4 <P5 <P4 6 1 36 9 1,5 0,8 0 wg Zat. Nr 1a a . L. ) . ,
9 typ A 9 0,7m) + Jezdnia (6m) + Chodnik2 (3m) ®oprawy 2 6 500 Im $wiecenia do tytu na elewacje budynkéw
przejécia dla wg Zat. Nr 2 Moc catkowita oprawy < 88W
3 pieszych PC1 6 1 6 1 0,7 0 typ Alub C wg Zat. Nr 1b zrys. PZT Poprawy = 11 500 Im




