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ZESTAWIENIE STUDZIENEK SCIEKOWYCH | PRZYKANALIKOW DESZCZOWYCH
UL. SLtOWACKIEGO

Studnia zbiorcza Studnia Sciekowa z wpustem Przykanalik deszczowy
Lp- Numer Rzedna Numer Rzedna Dhugosc | Typ rury Spadek
Studni wpustu PVC DN-160
A B C D E L [m] i [%]
1 D01 128,60 126,94 127,45] WDO1 128,71 127,51 3,8 SN-12 1,5
2 D02 129,32 127,03 128,06 WDO02 129,27 128,07 1,0 SN-12 1,5
3 D02 129,32 127,03 128,00, wWDO03 129,27 128,07 4.8 SN-12 1,5
4 D04 129,61 127,11 128,37 WDO04 129,59 128,39 1,5 SN-12 1,5
5 D04 129,61 127,11 128,32 WDO05 129,59 128,39 4,7 SN-12 1,5
6 D05 129,88 127,22| 128,60 WDO06 129,82 128,62 1,5 SN-12 1,5
7 D05 129,88 127,22 128,55 wWDO07 129,82 128,62 4,7 SN-12 1,5
8 wWDO08 129,69 128,49| Wymiana studzienki z wpustem
9 WDO09 129,69 128,49| Wymiana studzienki z wpustem
Razem 22,0

A- rzedna gory studni zbiorczej

B- rzedna dna studni zbiorczej D- rzedna gory wpustu studni sciekowej

C- rzedna wigczenia przykanalika do studni zbiorczej E- rzedna wylotu przykanalika ze studni Sciekowe;j
UWAGA : Rzedng "C"i "E" nalezy traktowac szacunkowo. Dopuszcza sie zmiane rzednych pod warunkiem utrzymania minimalnego
spadku przykanalika i=0,5%. Zaleca sie potgczenie przykanalika deszczowego w studni zbiorczej na zasadzie licowania gornej
krawedzi kanatu zbiorczego. Sposoéb i rzedne kazdorazowo ustali¢ na etapie budowy po wykonaniu przekopow probnych i
sprawdzeniu kolizji poprzecznych z innymi elementami uzbrojenia terenu. Zmiany dokonaé w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.
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