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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej
izby samorzgdu zawodowego

3. Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o
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Il. Czes$¢ opisowa (str.22-29)
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c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
str. 27

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska — str. 27
1.6. dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej — str. 28
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Oswiadczenie

Zgodnie z ustawg z dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021r., poz. 2351,
z 2022r. poz.88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553 z pdzn. zmianami)

oswiadczam, ze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja

i ulicy Stowackiego w Etku

(gmina miasto Elk, powiat elcki)

Obre¢b 0001 ELK (jedn. ewid. 280501_1.0001 MIASTO ELK)

- Dziatka Gminy Miasto Etk: 350, 388, 389, 390, 436, 372/3, 362/13, 1382/12, 227/12, 272.

opracowany na zlecenie: Gmina Miasto EIk, ul. Pilsudskiego 4, 19-300 Elk; zostal wykonany zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezb¢dne uzgodnienia. Jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja
i ulicy Stowackiego w Etku

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu:

,Przebudowa ulicy Mafeckich, ulicy 3-go Maja
i ulicy Stowackiego w Etku
(gmina miasto Elk, powiat elcki)”

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamdwienia jest projekt przebudowy ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i
ulicy Stowackiego w Etku. Opracowanie obejmuje przebudoweg jednojezdniowych,
jednokierunkowych réwnolegtych do siebie 3 ulic zlokalizowanych w centrum miasta Efk,
faczacych ulice Adama Mickiewicza z ulicag Armii Krajowej. Laczna dtugos$¢ ulic wynosi:
761,33m, odpowiednio: ulica Mateckich: 253,93m; ulica 3-go Maja: 253,90m; ulica
Stowackiego: 253,50m. Przebudowie podlega¢ beda réwniez stanowiska postojowe
zlokalizowane wzdtuz jezdni po jednej stronie wraz z przyleglymi do nich chodnikami.
Zaktada si¢ budowe $ciezki rowerowej jednokierunkowej zlokalizowanej w pasie jezdnym
ulicy Mateckich i 3-go Maja. W wyniku przebudowy stanowisk postojowych zaklada si¢
wykonanie odpowiednio: 29 stanowisk postojowych wraz z 2 stanowiskami postojowymi dla
0sOb niepelnosprawnych oraz 8 miejscami typu Kiss&Ride w okolicy szkoty na ulicy
Mateckich oraz 30 stanowisk postojowych wraz z 2 stanowiskami postojowymi dla oséb
niepelnosprawnych na ulicy 3-go Maja. Na ulicy Stowackiego przyjeto sposéb parkowania
pojazdéw jak dotychczas réwnolegly do kierunku po prawej stronie ulicy i planuje si¢
wykonanie 26 stanowisk postojowych.

W ulicy Mateckich i ulicy 3-go Maja w jezdni bitumicznej zaprojektowano $ciezke
rowerowa o jednokierunkowym przebiegu odwrotnym do kierunku ruchu pojazdéw. Sciezka
oddzielona bedzie od drogi przeznaczonej do ruchu pojazdéw za pomoca oznakowania
poziomego grubowarstwowego - linii P-2b szerokiej. Kolor nawierzchni §ciezki — bitumiczny.
Na ulicy Mateckich i 3-go maja zaplanowano wykonanie tgcznie 6 miejsc (po 3 na ulice)
przewidzianych do postoju roweréw wraz ze stojakami.

Dodatkowo przewidziano budowg sieci wodociagowej wraz z przylaczami, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz budowe nowej linii o§wietlenia w technologii LED.

Technologia przebudowy obejmuje przebudowe stanowisk postojowych i zjazdéw o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor grafitowy, przebudowe chodnika o
nawierzchni z ptyt betonowych oraz kostki granitowej surowo-tupanej 9/11cm oraz
przebudowe jezdni 3 ulic o nawierzchni bitumicznej wraz z konstrukcja przewidziang na ruch
kat.KR-2. Szerokos¢ stanowisk postojowych min.2,5 x 5,0m. Oddzielenie stanowisk poprzez
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wykonanie pasa rozdziatlu o szer.2 kostek w kolorze szarym. Oddzielenie jezdni od stanowisk
postojowych/chodnika za pomoca kraweznika kamiennego o wym. 15x30cm lub 15x22cm
ustawionego na fawie betonowej wraz z oporem. Na ulicach: Mateckich i1 3-go Maja od strony
parku — istniejacy kraweznik kamienny o wym.20x30 i 20x22cm do demontazu i ponownego
ustawienia. W poblizu przejs¢ dla pieszych zastosowaé pas bezpieczenstwa z plytki
betonowej antyposlizgowej o odmiennym kolorze o szer.50cm.

W ulicy Maleckich zaplanowano do wykonania 2 wyniesione przejscia dla pieszych w
km0+120,28 1 w km 0+199,00 natomiast w ulicy 3-go maja w km0+160,37. Nawierzchnia
wyniesionego przejscia dla pieszych z kostki brukowej kolor szary o gr.8cm. Nawierzchnia
sciezki rowerowej przebiegajacej przez wyniesione przejscie dla pieszych z kostki brukowej
bez fazy kolor czerwony o gr.8cm.

Na ulicy Stowackiego nalezy wykona¢ przebudowe istniejagcego muru oporowego
wykonanego z brukowca (kamienia polnego tamanego) polegajacego na rozbidrce
istniejagcego murka oporowego i budowie nowego murka o tej samej szerokosci i dlugosci.
Nowy murek oporowy z elementéw drobnowymiarowych uzupetniony betonem posadowiony
na fundamencie betonowym. Konieczno$¢ przebudowy wynika z zaobserwowanych licznych
wykruszen oraz miejscowym braku spoiny, licznych pekni¢¢ oraz braku statecznosci. Oczep
do wymiany na elementy prefabrykowane drobnowymiarowe dwuspadowe.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz budowa nowej linii oswietlenia wraz z montazem stlupéw i1 opraw
oswietleniowych LED zostata opracowana na podstawie wydanych warunkéw technicznych
gestorow sieci. Planowana inwestycja potozona jest w miescie Eik, powiat elcki,
wojewOdztwo warminsko-mazurskie.

Planowane zamierzenie obejmuje dz. o nr ewid. nr: : 350, 388, 389, 390, 436, 372/3,
362/13, 1382/12, 227/12, 272 - obreb 0001 Etk.

Zakresem opracowania objeto dziatki:
Dzialki (Inwestora) Gminy Miasta Elk o numerach geodezyjnych

Obreb 0001 ELK (jedn. ewid. 280501_1.0001 MIASTO ELK)
- Dziatka Inwestora: 350, 388, 389, 390, 436, 372/3, 362/13, 227/12, 272.

Dziatka Spéldzielni mieszkaniowej ,,SWIT” o numerze geodezyjnym

Obreb 0001 EXK (jedn. ewid. 280501_1.0001 MIASTO ELK)
- na dziatki: 1382/12.

Zakresem objeto roboty drogowe, budowe linii o§wietlenia ulicznego wraz ze stlupami

1 oprawami o$wietleniowymi, budowe infrastruktury podziemnej w tym kanalizacji
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deszczowej, sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowa inwestycja objgta jest
strefg ochrony konserwatora zabytkow.

Odwodnienie nawierzchni jezdni, stanowisk postojowych, chodnikéw odbywac si¢
bedzie za pomoca nowo projektowanych wpustow deszczowych do nowoprojektowane;j
kanalizacji deszczowej na podanych warunkach technicznych.

Kolektory deszczowe nalezy wykona¢ z rur PVC klasy min.SN12 posiadajacy od
strony wewnetrznej cechy umozliwiajgce ich identyfikacje.

Opracowanie zaktada budowe istniejacej linii oswietlenia ulicznego wraz z montazem
stupéw 1 opraw na oprawy ze zrédtem swiatta LED.

Istniejacy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
(Uchwata Nr XXIX.283.2021 Rady Miasta Etku z dnia 2021-05-05 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego ,,EL.K — CENTRUM”,
(Uchwata Nr XX.179.2012 Rady Miasta Etku z dnia 2012-05-29 w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego ,,ELK — SRODMIESCIE”.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie:

- roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchni, chodnikéw, stanowisk
postojowych, zjazdéw i elementéw drogowych,

- roboty rozbidrkowe istniejacych sieci kanalizacji deszczowej, linii o§wietlenia
odcinkéw kanalizacji sanitarnej 1 sieci wodociggowej,

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw koryta pod konstrukcje

nawierzchni jezdni i jej wszystkich elementéw elementéw,

zatozeniem rur ostonowych na istniejgcych kablach En i tp,

- wykonanie sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej 1 o§wietlenia,

- wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami ulicznymi,
- wykonanie kanatu technologicznego,

- budowe konstrukcji jezdni, stanowisk postojowych, chodnikéw,

- oznakowanie poziome i pionowe,

- budowe wyniesionych przej$¢ dla pieszych w ulicy Mateckich i 3-go Maja,
- remont murka oporowego w ulicy Stowackiego,

- montaz 6 stojakéw dla roweréw 6 stanowisk.
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1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

Zakres inwestycji znajduje si¢ w centralnej czgsci miasta Etk. Teren pod inwestycje
wyznaczony zostat na dziatkach o nr geodezyjnych: 350, 388, 389, 390, 436, 372/3, 1382/12
zlokalizowanych pomig¢dzy ulica Adama Mickiewicza a ulicg Armii Krajowe;j.

Obecny teren jest terenem zagospodarowanym, z istniejagcymi ulicami, stanowiskami
postojowymi, chodnikami. Jezdnie ulic — bitumiczne, chodniki i stanowiska postojowe
wykonane z kostki brukowej. Istniejace utwardzenia nawierzchni sa wykonane z materiatow o
ztym stanie technicznym. Istniejgce sieci — wodociggowa 1 kanalizacji sanitarnej — w bardzo
ztym stanie technicznym wymagajagcym natychmiastowej przebudowy. Istniejace drzewa w
ztym stanie technicznym — do usunig¢cia. Istniejgce uzbrojenie podziemne (sieci cieplne i
gazowe) — do pozostawienia.

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie wnosi zmian w istniejacy uktad sieci
drogowej drég publicznych powiatu etckiego.

Istniejacy teren objety jest Miejscowymi Planami Zagospodarowania przestrzennego.
Teren objety jest strefg ochrony konserwatorskiej, nie jest natomiast objety terenem strefy
uzdrowiskowej.

Nie znajduje si¢ na terenach gérniczych §8 ust. 2 pkt 5 i 6 Rozporzgdzenia w sprawie
projektu budowlanego.

Obecnie wody opadowe odbierane sg poprzez istniejgca sie¢ w przyleglych ulicach. Na terenie
dziatki wystepuja nastgpujace sieci infrastruktury technicznej:
- kablowa linia energetyczna,
- sie¢ wodociagowa
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ gazowa,
- sieci cieplne,
- kanat technologiczny.
1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Zakresem opracowania objeto wykonanie robdt na dziatkach Gminy Etk. Numery dziatek
zostaty wskazane w punkcie 1.1 opisu.
Przedmiotem zamdwienia jest projekt przebudowy ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i

ulicy Stowackiego w Etku. Opracowanie obejmuje przebudoweg jednojezdniowych,
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jednokierunkowych réwnolegtych do siebie 3 ulic zlokalizowanych w centrum miasta Efk,
faczacych ulice Adama Mickiewicza z ulica Armii Krajowej wraz z niezb¢dng infrastrukturg.

Przebudowie podlega¢ beda réwniez stanowiska postojowe zlokalizowane wzdtuz
jezdni po jednej stronie wraz z przyleglymi do nich chodnikami. Zaktada si¢ budowe S$ciezki
rowerowej jednokierunkowej zlokalizowanej w pasie jezdnym ulicy Mateckich i 3-go Maja.
W wyniku przebudowy stanowisk postojowych zaklada si¢ wykonanie odpowiednio: 29
stanowisk postojowych wraz z 2 stanowiskami postojowymi dla os6b niepetnosprawnych
oraz 8 miejscami typu Kiss&Ride w okolicy szkoty na ulicy Mateckich oraz 30 stanowisk
postojowych wraz z 2 stanowiskami postojowymi dla oséb niepetnosprawnych na ulicy 3-go
Maja. Na ulicy Stowackiego przyjeto sposéb parkowania pojazdéw jak dotychczas
rownoleglty do kierunku po prawej stronie ulicy i planuje si¢ wykonanie 26 stanowisk
postojowych.

b) sposob odprowadzenia lub oczyszczenia sciekow:
Odwodnienie nawierzchni ulic realizowane bgdzie w nastepujacy sposdb, tj. poprzez sptyw wadd

opadowych za pomoca uksztattowanych odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych, a nastepnie
poprzez:
- odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych poprzez lokalizacje wpustéw ulicznych do projektowane;j
sieci kanalizacji deszczowej odprowadzonej istniejgcej sieci zlokalizowanej w ulicy Armii Krajowe;.
Realizacja inwestycji generowaé bedzie migdzy innymi powstawanie odpadéw statych i
cieklych, hatas zwigzany z praca maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochodéw
obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze
zakioci¢ tryb zycia mieszkancéw pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat
akustyczny, powietrze atmosferyczne. UciazliwoSci zwigzane z faza realizacji beda miaty charakter
krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci
duzy wplyw bedzie miata wlasciwa organizacja robdt oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

c) uktad komunikacyjny:
W przypadku przedmiotowego obiektu liniowego nie zachodzi konieczno$¢ opisu uktadu

komunikacyjnego projektowanego obiektu budowlanego.

Przedsiewzigcie umozliwi sprawne potaczenie komunikacyjne uczestnikow ruchu drogowego
i mieszkancéw pomigdzy ulicami Adama Mickiewicza i ulica Armii Krajowej w centrum
miasta. Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, nos$nosci 1 statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem ulic, stanowisk postojowych, chodnikéw, Sciezki

rowerowej przez osoby niepetnosprawne, a w szczeg6lnosci na wézkach inwalidzkich.
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Realizacja projektowanej inwestycji nie wplynie negatywnie na dostgpnos¢ komunikacyjng
regionu. Jedyne utrudnienia w ruchu beda miaty miejsce podczas trwania rob6t budowlanych,
lecz beda one mialy charakter krétkotrwaty.
d) sposdéb dostepu do drogi publicznej:

W przypadku przedmiotowego obiektu dostep do drogi publicznej — ulicy Mateckich, 3-go
Maja i ulicy Stowackiego odbywat si¢ bedzie poprzez istniejace zjazdy indywidualne i publiczne.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
Zaprojektowano tacznie 85 stanowiska postojowe o nastepujacych parametrach:

- szeroko$¢ stanowisk postojowych 2,5m,

- szeroko$¢ stanowisk postojowych dla os6b niepetnosprawnych - 3,6m,

- dlugos¢ stanowisk postojowych — 5,0m — 6,0m,

- szeroko$¢ jezdni tacznie ze $ciezkg rowerowg — 6,0m,

- szeroko$¢ $ciezki rowerowej jednokierunkowej — 1,5m,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- linia o$wietlenia ulicznego,

- kanalizacja deszczowa wraz ze studniami, wpustami, przykanalikami,

- montaz 6 stojakéw dla roweréw 6 stanowisk.
f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu:

Zamierzone przedsigwzigcie potozone jest w centralnej czesci miasta Etk, wojewddztwo
warminsko-mazurskie. Zakres objety opracowaniem znajduje si¢ na terenie gruntéw Gminy Miasta
Elk oraz spétdzielni mieszkaniowej LSWIT” obreb 0001 Efk.

Planuje si¢ uzupelnienie wolne cze¢$ci pasa drogowego humusem o gr.10cm wraz z obsianiem trawa
oraz wykonanie nasadzen zastgpczych

1.4. Zestawienie powierzchni.
Szacunkowe Zestawienie powierzchni opracowania.

Ulica Maleckich:
» Nawierzchnia jezdni bitumiczne;j - 0k.1502,00 m?,
w tym:
o Nawierzchnia $ciezki rowerowej w kolorze czerwonym: -0k.252m?2
e Pozostata nawierzchnia bitumiczna AC11S -0k.1250m2,

» Nawierzchnia chodnikéw —uktad ptyt betonowych oraz kostki kamiennej surowo-tupanej

granitowej o wym.9/11cm - 0k.890,00 m?,

» Nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki brukowej kolor grafitowy — ok.468,00 m’,

grudzien 2022



Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja
i ulicy Stowackiego w Etku

W tym:

» Nawierzchnia stanowisk postojowych dla os6b niepetnosprawnych malowana na kolor

niebieski z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor szary - 0k.43,50m’,

» Nawierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor grafitowy

- 0k.94,00m>,

» Dtlugo$¢ kraweznika kamiennego 15x30cm i 15x22cm na tawie betonowej z oporem

- ok.465 mb
Ulica 3-go Maja:
» Nawierzchnia jezdni bitumiczne;j - 0k.1540,00 m?,
w tym:
* Nawierzchnia $ciezki rowerowej w kolorze czerwonym: -0k.325m2,
¢ Pozostata nawierzchnia bitumiczna AC11S -0k.1215m2,

» Nawierzchnia chodnikéw —uktad ptyt betonowych oraz kostki kamiennej surowo-tupanej

granitowej o wym.9/11cm - 0k.1256,00 m’,
w tym:

* Nawierzchnia z kostki granitowej surowo-tupanej 9/11cm: -0k.277m2,
* Nawierzchnia z ptyt betonowych o wym.ok.30x60cm -0k.979m2,

» Nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki brukowej kolor grafitowy — ok.463,00 m?,
W tym:

» Nawierzchnia stanowisk postojowych dla os6b niepetnosprawnych malowana na kolor
niebieski z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor szary

- 0k.43,00m>,

» Nawierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor grafitowy

- 0k.158,00m>,

» Nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowe;j

betonowej o gr.8cm kolor szary/czerwony bez fazy - 0k.42,00m’,

» Dlugo$¢ kraweznika kamiennego 15x30cm i 15x22cm na fawie betonowej z oporem
- 0k.530 mb

» Dtlugos¢ kraweznika kamiennego 20x30cm i 20x22cm na tawie betonowej z oporem do
przestawienia - 0k.260 mb

Ulica Stowackiego:
» Nawierzchnia jezdni bitumicznej — warstwa $cieralna AC11S -0k.1523,00 mz,
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» Nawierzchnia chodnikéw —uktad ptyt betonowych oraz kostki kamiennej surowo-tupanej
granitowej o wym.9/11cm - 0k.1669,00 m’,

» Nawierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor grafitowy
- 0k.149,00m’,

» Dlugos¢ kraweznika kamiennego 15x30cm i 15x22cm na tawie betonowej z oporem
- 0k.537 mb
Projektowane zagospodarowanie terenu — branza elektryczna.

Do os$wietlenia ulicznego na ul. 3-go Maja i ul. Jana i Hieronima Mateckich zaprojektowano
linie kablowa nN oswietlenia sktadajaca si¢ z linii kablowej YAKXS 4x35mm2 + YAKXS
4x16mm?2 oraz z 18 stupéw. Zaprojektowano 8 stupéw typu A do oswietlenia drogi, 4 stupy
typu B do oswietlenia przej$¢ dla pieszych oraz 5 stupéw typu C do oswietlenia drogi i
przejscia dla pieszych z oprawami LED zainstalowanymi na wysiggnikach. Projektowane
oswietlenie zasilane bedzie kablem typu YAKXS 4x35mm?2, do zasilania urzadzen IoT lub
ozdéb $wigtecznych zaprojektowano kabel YAKXS 4x16mm?2 (kabel YAKXS 4x16mm2
podiaczony bedzie do stupéw typu A i C) z projektowanej szafki oswietleniowej SO i
wiaczone do istniejacego systemu sterowania oswietleniem ulicznym Gminy Miasta Etk.

Do os$wietlenia drogi na ul. Stowackiego zaprojektowano linie kablowg nN o$wietlenia
sktadajaca si¢ z linii kablowej YAKXS 4x35mm2 + YAKXS 4x16mm?2 oraz z 9 stupéw do
oswietlenia drogi typu A z oprawami LED zainstalowanymi na wysiegnikach. Lokalizacja
stupéw pozostaje bez zmian. Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie kablem typu YAKXS
4x35mm?2. Do zasilania urzadzen IoT lub 0zd6b §wigtecznych zaprojektowano kabel YAKXS
4x16mm?2.

Istniejace obwody nalezy wprowadzi¢ lub potaczy¢ za pomoca muf kablowych i przedtuzy¢
do projektowanych stupéw i szafek zgodnie z opisami na PZT.

Projektowane linie kablowe nN nalezy utozy¢ w wykopie wg tras przedstawionych na
zalaczonym projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 2.1 1 2.2. Na projektowanych kablach
nN o$wietlenia nalezy zamontowaé rury ostonowe typu DVR @50/40mm, pod drogami i
wjazdami nalezy stosowac¢ rury SRS @50/40mm. Na projektowanych kablach nN do zasilania
urzagdzen IoT lub ozdéb $wigtecznych nalezy zamontowaé rury ostonowe typu DVR
?540mm, pod drogami i wjazdami nalezy stosowac rury SRS @40mm.

1.5. Informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego.

Istniejacy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

(Uchwata Nr XXIX.283.2021 Rady Miasta Etku z dnia 2021-05-05 w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego ,,EL.K — CENTRUM”,
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(Uchwata Nr XX.179.2012 Rady Miasta Etku z dnia 2012-05-29 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego ,,ELK — SRODMIESCIE”.
Nie wystepuja ograniczenia badz zakazy w zabudowie i1 zagospodarowaniu terenu bedacego
przedmiotem opracowania dla zatozonego typu inwestycji.

Zaprojektowane parametry dréog sg zgodne z warunkami technicznymi okre§lonymi w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Nie wystepuje bezposrednie i posrednie oddziatywanie na dobra kultury, stanowiska archeologiczne

lub obiekty wpisane do rejestru zabytkéw, gdyz prace beda prowadzone pod nadzorem uprawnionych
0s6b w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkow.

c) okreslajagce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego.
Teren, na ktérym zlokalizowana jest niniejsza inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu

gdrniczego.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska.
Wykonanie objetej niniejszym projektem przebudowy ulic nie stwarza zagrozen dla

srodowiska i zdrowia uzytkownikéw. Wykonanie nowej nawierzchni ulicy Mateckich, 3-go Maja i
ulicy Stowackiego wraz z chodnikami, §ciezkag rowerowa, wyniesionymi przej$ciami dla pieszych i
stanowiskami postojowymi poprawi stan Srodowiska i wplynie korzystnie na uzytkownikéw drég. Po
wykonaniu inwestycji zmniejszy si¢ zapylenie i zwiekszy bezpieczefstwo uzytkownikéw, poniewaz
poprawi si¢ stan techniczny obecnego terenu. Przyjete rozwigzania w petni chronig srodowisko.
Z uwagi na rodzaj, skale i zakres przedsiewziecia oraz przewidziane do wdrozenia
rozwigzania chronigce srodowisko, realizacja planowanego przedsigwzigcia:
v' nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla
ktérych ochrony zostaty wyznaczone obszary Natura 2000,
v" nie wplynie negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostaty one wyznaczone (ptaki, ssaki,
ryby, bezkregowce),
v nie pogorszy integralno$ci kazdego z obszaréw i jego powigzan z innymi obszarami Natura
2000.

1.6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Ze wzgledu na to, ze projektowanym obiektem sg drogi publiczne, nie przewiduje si¢ drdg

pozarowych, ani sieci i urzadzen uzbrojenia terenu zapewniajacych przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode.

1.7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.
Szczegbtowy opis robo6t zawiera projekt architektoniczno — budowlany oraz techniczny.
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1.8. informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddzialywania obiektu okre§lono w oparciu o

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:
- art. 3 pkt. 19 Prawo budowlane (dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022 r. poz.88,1557,
1768,1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. p0z.553 z p6zn.zm.),
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z dnia 20 lipca 2022 r. poz.
1518)
Obszar oddzialywania obiektu zawiera si¢ w granicach opracowania i obejmuje czg$¢ nast¢pujacych
dziatek:
Dzialki (Inwestora) Gminy Miasta Elk o numerach geodezyjnych
Obreb 0001 ELK (jedn. ewid. 280501_1.0001 MIASTO ELK)
- Dziatka Inwestora: 350, 388, 389, 390, 436, 372/3, 362/13, 227/12, 272.
Dziatka Spéldzielni mieszkaniowej ,,SWIT” o numerze geodezyjnym
Obreb 0001 EXLK (jedn. ewid. 280501_1.0001 MIASTO ELK)
- na dziatki: 1382/12.

Pozostale dziatki sa w otoczeniu inwestycji. Obszar oddziatywania obiektu obejmuje obszar
dzialek oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu. Nie przewiduje si¢ negatywnego

oddzialywania obiektu na sgsiednie dziatki.

OPRACOWANIE:
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PR&>-GAL

Przemystaw Galinski

ul. Stadionowa 7; 19-500 Gotdap; tel. 609-685-299; e-mail: pgk10@op.pl

INWESTOR: Gmina Miasto Elk
ul. Pilsudskiego 4, 19-300 Eik

NAZWA Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja
ZAMIERZENIA R :
BUDOWLANEGO: i u!lcy Slowacklego w Elku.
(gmina miasto Elk, powiat elcki)
K :Tlgg?gRIA Powiat elcki
OBIEKTU Gmina Miasto Etk . .
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu- XXV, IV, XXVI

FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPRACOWANIA:
FUNKCJA BRANZA NUMER UPRAWNIEN IMIE I NAZWISKO PODPIS
mgr
PROJEKTANT WAM/0126/PWOD/10 | InZ-Przemystaw
Galinski
DROGOWA
mgr inz.
Mariusz
SPRAWDZAJACY PDL/O10S/PWOD/14 | [ -8 W

mgr inz. Cezary

PROJEKTANT WAM/0070/PWOS/12 Wozniak
SANITARNA mgr inz.
Krzysztof
SPRAWDZAJACY WAM/0043/PWOS/18 |  Filipkowski

inz. Stawomir
PROJEKTANT ELEKTRYCZNA || PDL/0104/PWOE/06 Romanowski

TELEKOMUNIKA-
PROJEKTANT CYJNA DTT-TU/02325/02/U | Jerzy Niedzielko
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
|. Dokumenty dotaczone do projektu (str.34)

1. Oswiadczenie projektantéw i projektantdéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Il. Czes$¢ opisowa (str35-56)

2. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego — str.
35

2.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego — str. 36

2.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego — str. 36

2.3.2. Branza telekomunikacyjna — str.37

2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego — str. 44

2.5. Opinia geotechniczna — str. 46

2.6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie — str. 47

2.7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego zapewniajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem — str. 48

2.8. Branza elektryczna — str.51

2.9. Branza sanitarna — str.52

3.0. Informacja o zgodzie na odstepstwo — str. 56

ZAELACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

4. Petnomocnictwo — str. 57

5. Warunki Wydziat Mienia Komunalnego (MK.-D.7012.2.2022.ZS z dn.09.02.22r.) — str.58

6. Warunki PGE usuniecia kolizji (Nr 65/2022 z dn.04.10.22r.) — str.66

7. Decyzja na usuniecie drzew (nr R.613.80.2022 z dn.13.10.22) — str. 70

8. Protok6t ZUDP nr GN.6630.187.2022 z dn.25.10.22r.— str. 73

9. Opinia nr 4.2022 z dn.28.10.22r. — str.79a

CZESC RYSUNKOWA

10. Plan sytuacyjno-wysokosciowy rys.nr 3 — str.80

11. Profile podtuzne —rys. 4.1 — 4.4 — str. 81

12. Przekroje normalne — rys. 5 str. 85

13. Przekroje — kanalizacja deszczowa — rys.nr S1 — str. 86
14. Studnia KD — rys.nr S2 — str. 87

15. Wpust deszczowy — rys. nr S3 — str. 88
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Oswiadczenie

Zgodnie z ustawg z dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021r., poz. 2351,
z 2022r. poz.88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553 z pdzn. zmianami)

oswiadczam, ze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja

i ulicy Stowackiego w Etku

(gmina miasto Elk, powiat elcki)

Obre¢b 0001 ELK (jedn. ewid. 280501_1.0001 MIASTO ELK)

-Dziatka Gminy Miasto Etk: 350, 388, 389, 390, 436, 372/3, 362/13, 1382/12, 227/12, 272.

opracowany na zlecenie: Gmina Miasto EIk, ul. Pilsudskiego 4, 19-300 Elk; zostal wykonany zgodnie z
umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezb¢dne uzgodnienia. Jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr
PROJEKTANT WAM/0126/PWOD/10 | nZ-Przemystaw
Galinski

DROGOWA

mgr inz.
Mariusz

SPRAWDZAJACY PDL/0105/PWOD/14 Jamiotkowski

mgr inz. Cezary
WAM/0070/PWOS/12 Wozniak

PROJEKTANT
SANITARNA
mgr inZ.
Krzysztof
SPRAWDZAJACY WAM/0043/PWOS/18 Filipkowski
inz. Stawomir
PROJEKTANT ELEKTRYCZNA | PDL/0104/PWOE/06 Romanowski
TELEKOMUNIKA-
PROJEKTANT CYJINA DTT-TU/02325/02/U | Jerzy Niedzielko

Gotdap, 14 grudnia 2022r.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego:

~Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja

i ulicy Stowackiego w Etku

(gmina miasto Elk, powiat elcki)
2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Przedmiotem zamdwienia jest projekt przebudowy ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i
ulicy Stowackiego w Etku. Opracowanie obejmuje przebudowe¢ jednojezdniowych,
jednokierunkowych réwnolegtych do siebie 3 ulic zlokalizowanych w centrum miasta Efk,
faczacych ulice Adama Mickiewicza z ulicg Armii Krajowej. Laczna dtugos$¢ ulic wynosi:
761,33m, odpowiednio: ulica Mateckich: 253,93m; ulica 3-go Maja: 253,90m; ulica
Stowackiego: 253,50m. Przebudowie podlega¢ beda réwniez stanowiska postojowe
zlokalizowane wzdluz jezdni po jednej stronie wraz z przylegtymi do nich chodnikami.
Zaklada si¢ budowe $ciezki rowerowej jednokierunkowej zlokalizowane] w pasie jezdnym
ulicy Mateckich i 3-go Maja. W wyniku przebudowy stanowisk postojowych zaktada si¢
wykonanie odpowiednio: 29 stanowisk postojowych wraz z 2 stanowiskami postojowymi dla
0sOb niepelnosprawnych oraz 8 miejscami typu Kiss&Ride w okolicy szkoty na ulicy
Mateckich oraz 30 stanowisk postojowych wraz z 2 stanowiskami postojowymi dla oséb
niepetnosprawnych na ulicy 3-go Maja. Na ulicy Stowackiego przyjeto sposoéb parkowania
pojazdéw jak dotychczas réownolegly do kierunku po prawej stronie ulicy i planuje si¢
wykonanie 26 stanowisk postojowych.

W ulicy Maleckich i ulicy 3-go Maja w jezdni bitumicznej zaprojektowano $ciezke
rowerowa o jednokierunkowym przebiegu odwrotnym do kierunku ruchu pojazdéw. Sciezka
oddzielona bedzie od drogi przeznaczonej do ruchu pojazdéw za pomoca oznakowania
poziomego grubowarstwowego - linii P-2b szerokiej. Kolor nawierzchni §ciezki — bitumiczny.
Na ulicy Mateckich i 3-go maja zaplanowano wykonanie tgcznie 6 miejsc (po 3 na ulice)
przewidzianych do postoju roweréw wraz ze stojakami.

Dodatkowo przewidziano budowe sieci wodociggowej wraz z przylaczami, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz budowe nowej linii o§wietlenia w technologii LED.

Technologia przebudowy obejmuje przebudowe stanowisk postojowych i zjazdéw o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor grafitowy, przebudowe chodnika o
nawierzchni z ptyt betonowych oraz kostki granitowej surowo-tupanej 9/11cm oraz
przebudowe jezdni 3 ulic o nawierzchni bitumicznej wraz z konstrukcjg przewidziang na ruch
kat.KR-2. Szerokos¢ stanowisk postojowych min.2,5 x 5,0m. Oddzielenie stanowisk poprzez
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wykonanie pasa rozdziatlu o szer.2 kostek w kolorze szarym. Oddzielenie jezdni od stanowisk
postojowych/chodnika za pomoca kraweznika kamiennego o wym. 15x30cm lub 15x22cm
ustawionego na fawie betonowej wraz z oporem. Na ulicach: Mateckich i 3-go Maja od strony
parku — istniejacy kraweznik kamienny o wym.20x30 i 20x22cm do demontazu i ponownego
ustawienia. W poblizu przejs¢ dla pieszych zastosowaé pas bezpieczenstwa z plytki
betonowej antyposlizgowej o odmiennym kolorze o szer.50cm.

W ulicy Maleckich zaplanowano do wykonania 2 wyniesione przejscia dla pieszych w
km0+120,28 1 w km 0+199,00 natomiast w ulicy 3-go maja w km0+160,37. Nawierzchnia
wyniesionego przejscia dla pieszych z kostki brukowej kolor szary o gr.8cm. Nawierzchnia
sciezki rowerowej przebiegajacej przez wyniesione przejscie dla pieszych z kostki brukowej
bez fazy kolor czerwony o gr.8cm.

Na ulicy Stowackiego nalezy wykona¢ przebudowe istniejagcego muru oporowego
wykonanego z brukowca (kamienia polnego tamanego) polegajacego na rozbidrce
istniejagcego murka oporowego i budowie nowego murka o tej samej szerokosci i dlugosci.
Nowy murek oporowy z elementéw drobnowymiarowych uzupetniony betonem posadowiony
na fundamencie betonowym. Konieczno$¢ przebudowy wynika z zaobserwowanych licznych
wykruszen oraz miejscowym braku spoiny, licznych pekni¢¢ oraz braku statecznosci. Oczep
do wymiany na elementy prefabrykowane drobnowymiarowe dwuspadowe.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz budowa nowej linii oswietlenia wraz z montazem stlupéw i1 opraw
oswietleniowych LED zostata opracowana na podstawie wydanych warunkéw technicznych
gestorow sieci. Planowana inwestycja potozona jest w miescie Eik, powiat elcki,
wojewOdztwo warminsko-mazurskie.

Planowane zamierzenie obejmuje dz. o nr ewid. nr: : 350, 388, 389, 390, 436, 372/3,
362/13, 1382/12, 227/12, 272 - obreb 0001 Etk.

Zakresem opracowania objeto dziatki:

Dzialki (Inwestora) Gminy Miasta Elk o numerach geodezyjnych
Obreb 0001 EXLK (jedn. ewid. 280501_1.0001 MIASTO ELK)

- Dzialka Inwestora: 350, 388, 389, 390, 436, 372/3, 362/13, 227/12, 272.

Dziatka Spéldzielni mieszkaniowej ,,SWIT” o numerze geodezyjnym
Obreb 0001 ELK (jedn. ewid. 280501_1.0001 MIASTO ELK)

- na dziatki: 1382/12.

Jest to — zgodnie z zatacznikiem do ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane — obiekt
kategorii XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe.

Powyzsze zadanie obejmuje réwniez wykonanie:
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- zjazd6w na pola i posesje — kategoria obiektow IV — elementy drég publicznych
1 kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania i wezty, wjazdy i zjazdy, przejazdy, perony, rampy,

- przebudowy istniejacych sieci: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowej — kategoria
obiektow XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe.

2.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Obecnie oraz po zakonczeniu przebudowy droga bedzie stuzyta obstudze komunikacyjnej
mieszkancow.

W celu wilasciwego uzytkowania obiektu projektuje sie: jezdni¢ o nawierzchni
z betonu asfaltowego o szerokosci 6,00 m . Jezdnia po obu stronach ograniczona kraweznikiem
kamiennym wraz ze stanowiskami postojowymi na ulicy Mateckich i 3-go Maja po jednej ze stron
jezdni oraz przyleglymi chodnikami. Projektuje si¢ przebudowe zjazdéw na posesje o nawierzchni z
kostki brukowej o gr.8cm. W ulicy Mateckich zaplanowano do wykonania 2 wyniesione
przejscia dla pieszych w km0+120,28 1 w km 0+199,00 natomiast w ulicy 3-go maja w
km0+160,37.

Obecnie oraz po zakonczeniu przebudowy, stanowiska postojowe beda stuzyly obstudze
komunikacyjnej mieszkancow.

W celu wiasciwego uzytkowania obiektu projektuje si¢ jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej,
$ciezke rowerowa zlokalizowang w czesci ulicy oraz o nawierzchni z kostki brukowej w kolorze
czerwonym o gr.8cm bez fazy, 1acznie 85 stanowisk postojowych dla pojazdéw w tym 4
stanowiska dla os6b niepelnosprawnych, 8 stanowisk przy szkole na ulicy Mateckich typu
Kiss&Ride. Dodatkowo przewidziano montaz 6 stanowisk dla roweréw 6 stanowiskowych,
budowe sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej budowe linii

oswietlenia w technologii LED oraz budowe kanatu technologicznego.

2.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Istniejacy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: (Uchwata
Nr XXIX.283.2021 Rady Miasta Etku z dnia 2021-05-05 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego ,,E£. K — CENTRUM”,

Oznaczony jest symbolem 31 KDZ — ul .Armii Krajowej

Warunki dla terenu 31 KDZ (§ 36):

1. 1) jezdni o szeroko$ci min. 6 m;

2) chodnikéw;

3) $ciezek rowerowych;

4) miejsc parkingowych;

5) zatok postojowych i wiat przystankowych.
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(Uchwata Nr XX.179.2012 Rady Miasta Etku z dnia 2012-05-29 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego ,,ELK — SRODMIESCIE”.
Oznaczony jest symbolem 2 KD(L), 3 KD(L), 4 KD(L).

Warunki dla terenu 2 KD(L), 3 KD(L), 4 KD(L) (§ 8 pkt 14):

1) Przeznaczenie: droga publiczna - lokalna.

2) Minimalna szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - 12,0 m.

3) Minimalna szeroko$¢ jezdni - 6,0 m.

4) Wskazane nasadzenia drzewostanu wzdtuz ulicy.

5) Dopuszcza si¢ lokalizowanie miejsc parkingowych w ciagu ulicy.

6) Dla przedmiotowych terenéw urbanistycznych maja zastosowanie ustalenia § 6.....

Teren znajduje si¢ w catoSci w uktadzie urbanistycznym miasta Etku, wpisanym do rejestru zabytkéw
decyzja WKZ 534/17/d/79 z 20 lutego 1979 roku, w zwigzku z czym na obszarze opracowania
obowiazuje:

1) ochrona historycznego ukladu przestrzennego, w tym zachowanie historycznych linii zabudowy,
utrzymanie proporcji i gabarytéw oraz skali zabudowy;

2) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej, przy zatozeniu
harmonijnego wspoétistnienia elementéw kompozycji historycznej i wspdtczesnej;

Z tytutu przepiséw o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami w granicach projektu podlegaja
ochronie nastepujace obiekty:

1) obiekty wpisane do rejestru zabytkow:

a) uklad urbanistyczny miasta Etku, decyzja WKZ 534/17/d/79 z 20 lutego 1979 roku;

b) park miejski, potozony migdzy ulicami Armii Krajowej, 3 Maja, Mickiewicza i Mateckich, nr rej.

A2578, decyzja KL.WKZ 534/177/D/88 z dnia 10.11.1988 r.;

Istniejacy teren nie znajduje si¢ na terenach gérniczych §8 ust. 2 pkt 5 i 6 Rozporzgdzenia
w sprawie projektu budowlanego.
Forma architektoniczna projektowanej drogi, sposob dostosowania do krajobrazu
i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan:
2.3.1. podstawowych dotyczacych:
a) Bezpieczenstwa konstrukcji: opisano szczegétowo w pkt 4c niniejszego opisu.
b) Bezpieczenstwa uzytkowania: Po wybudowania oraz oznakowaniu ulic zgodnie
z dokumentacja projektowg obiekt bedzie bezpieczny dla uzytkownikow.
¢) Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska:

Pomimo lokalizacji inwestycji w centrum miasta nat¢zenie ruchu na przedmiotowej drodze

jest do$¢ duze, nie przewiduje si¢ jednak przekroczenia dopuszczalnych norm powstatych
zanieczyszczen (powstate zanieczyszczenia beda wynikaty jedynie z ruchu pojazdéw mechanicznych

po projektowanej drodze).
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Wykonanie objetej niniejszym projektem przebudowy drogi nie stwarza zagrozen dla
srodowiska i zdrowia uzytkownikow. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej, chodnikéw,
stanowisk postojowych i zjazdéw poprawi stan Srodowiska i wplynie korzystnie na uzytkownikéw
drég. Po wykonaniu inwestycji zmniejszy si¢ zapylenie i zwigkszy bezpieczenstwo uzytkownikow,
poniewaz poprawi si¢ stan techniczny obecnych drég. Przyjete rozwigzania w pelni chronig
srodowisko.

Przyjete rozwigzania dotyczace obiektow inzynierskich, zawieraja elementy ograniczajace
negatywny wptyw na srodowisko. Realizacja przedsigwziecia zapewnia ochrone¢ srodowiska i zdrowia
ludzi, poprzez racjonalne ksztattowanie Srodowiska i gospodarowanie jego zasobami, zgodnie z
zasada zréwnowazonego rozwoju. Oddziatywania beda mialy charakter lokalny i ogranicza si¢ do
terenu i okresu prac zwigzanych z budowga obiektow.

Z uwagi na rodzaj, skale i zakres przedsiewziecia oraz przewidziane do wdrozenia

rozwigzania chronigce srodowisko, realizacja planowanego przedsigwzigcia:

v" nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla
ktérych ochrony zostaty wyznaczone obszary Natura 2000,
v" nie wplynie negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostaty one wyznaczone (ptaki, ssaki,
ryby, bezkregowce),
v’ nie pogorszy integralno$ci kazdego z obszaréw i jego powigzan z innymi obszarami Natura
2000.
d) Ochrony przed hatasem i drganiami: Zaréwno w trakcie prowadzenia robét, jak i po jego

wybudowaniu, nie wystapia drgania, ani zagrozenie hatasem, przekraczajace dopuszczalne normy.

2.3.2. Mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do internetu:

Nalezy wykona¢ kanat technologiczny czterootworowy ztozony z 2 rur @160 mm, 2 rur @110 mm, w
jednej rurze @110 umiesci¢ 2 rury @40 oraz wiazke 7 mikrorurek.

Minimalne parametry rur:

polietylen pierwotny wysokiej gestosci > 940 kg/m3.
rura P40 grubos¢ Scianki co najmniej 3, 7 mm.

rura @110, 160 grubos¢ $cianki co najmniej 5,3 mm.
sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

wspolczynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0, 1 dla rur z warstwa
poslizgowa.

Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu
technologicznego.
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Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna byé¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gdérnej powierzchni rur wyniosto nie mniej niz 0,8m natomiast w chodnikach nie
mniej niz 1,0m. Rury kanalizacji powinny by¢ uktadane ze spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze
studni. Odcinki rur potaczy¢ ztgczkami wodoszczelnymi typu MT. Rury uktadac¢ na podsypce z piasku

minimum 10 cm, przysypywac piaskiem minimum 10 cm ponad rure.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 10 mm i grubosci co najmniej 0, 5 mm w kolorze
pomarainczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co
najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0, 1 mm, z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej
10 mm i z trwatym napisem "Uwaga Kanat Technologiczny" umiesci¢ bezposrednio nad kanatem

technologicznym.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0, 3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
"Uwaga Kanat Technologiczny" umiesci¢c nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci ich
utozenia. Wktadka metalowa powinna miec ciggtosc elektryczna na catej dtugosci, a miejsca jej tgczen

powinny by¢ chronione przed korozja.

Nalezy stosowac wktadki dystansowe nie rzadziej niz co 2 mb

Do budowy nalezy zastosowad studnie kablowe typu SK-2 (SK-2x, SK-2X, SKR-2) lub odpowiedniki
jako podstawowgq oraz studnie przelotowe, rozgatezne i koricowe. Betonowy korpus studni moze
sktadac sie z nie wiecej niz dwdch prefabrykowanych elementéw. Studnie powinny mie¢ w dnie
otwdr odwadniajgcy. Studnie muszg by¢ wyposazone w stelaze zapasu kabla, zabezpieczone
antykorozyjnie. Przed posadowieniem studni w wykopie nalezy wykonaé zageszczong podsypke
piaskowg o grubosci 10cm. Wszystkie ptaszczyzny studni, ktore bedg miaty kontakt z gruntem nalezy
abizolowac. Na potaczeniach elementéw zelbetowych studni zastosowac zaprawy szybkowigzgce o
duzej wytrzymatosci i odpornosci na przenikanie wdéd opadowych. llosé zaprawy nalezy tak dobrac,
zeby wystgpito wycisniecie jej nadmiaru na zewnatrz i do wewnatrz studni. Przed zasypaniem
wykopu wszystkie pofaczenia nalezy abizolowac. Czesci metalowe ram i pokryw studni nalezy
zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng, ponadto powierzchnie styku pokryw i ram posmarowac¢ smarem
technicznym. Budowane studnie wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy metalowe ocynkowane,
zabezpieczajace przed ingerencjg oséb trzecich i wyposazone w zamkniecie na zamek patentowy z
kluczem typu Master-Key. Przestrzenie studnia-rury wypetni¢ zaprawg stosowang do montazu studni.
Nalezy zastosowac pokrywy jednoelementowe, w miejscach wystepowania ruchu kotowego (np.
parking, wjazd, pobocze) nalezy zastosowaé ramy i pokrywy o konstrukcji wzmocnionej (nakrywa

jednoelementowa).
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Na wywietrznikach umiesci¢ w sposdb trwaty logotyp:

Miasto Etk

Jj;.

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych miejscach kanalizacji teletechnicznej:

- na odcinkach przebiegu prostoliniowego - jako studnie przelotowe dla zachowania dopuszczalnych

dtugosci przelotéw miedzy sgsiednimi studniami do 100m,

- w miejscach odgatezienia kanalizacji - jako studnie odgatezne,

- w miejscach wygiecia (zagiecia kanalizacji) jeze wygiecie kanalizacji przekracza 30 stopni.
Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy odtworzy¢ zniszczone nawierzchnie.

‘Skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji kablowej z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonaé zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (dz. u. 219/2005 poz. nr 1864), Normga Zaktadowga ZN-96 TPSA-

004, Uzgodnieniami branzowymi.
Kanat technologiczny nawigzad do istniejacej kanalizacji teletechnicznej

Wykonawca dostarczy i zamontuje 2 szt Zewnetrznych Szaf Optycznych (ZSO) w punktach PK 11
PK2 na ulicy Mateckich i 3 szt. ZSO w punktach PK1, PK2, PK3 na ul. Stowackiego. Minimalne
wymagania i parametry SZO:

Szafa zewnetrzna 197 o wysoko$ci minimum 18U

Zamykana na zamek ryglowy 3- punktowy, wkiadka patentowa,

Dodatkowe zamknigcie na ktédke

2 pary rack 19" - regulowania odlegto§¢ miedzy para przednig a tylng od 260 mm do 430 mm
Wykonana z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o grubo$ci minimum 1,5 mm

Kolor: RAL7035- jasnoszary, malowana proszkowo, gruba struktura

Cokét z blachy gr. 2 mm ocynkowany ogniowo lub aluminiowy o wysokosci minimum 100 mm,

wykonane otwory wentylacyjne
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Plyta oddzielajaca przestrzen daszku z otworem na wentylator 120 mm

Plyta podtogowa z mozliwo$ciag wykonania otworéw kablowych

Listwa 19” szynowa DIN35.

Kaseta 19” z szyna DIN 35 przeznaczona do zamontowania urzadzen znajdujacych si¢ w obudowach
DIN 35 o wysoko$ci min 160 mm, do szaf RACK-owych 19", kaseta DIN o dtugo$ci 24x1S kaseta
wyposazona w przepusty kablowe.

Zestaw grzejny z termostatem oraz zestaw do wentylacji szafy z termostatem

Dwie péiki, z czego jedna pétka powinna by¢ pétka o petnej gtebokosci.

Dwa organizatory kabli.

Wejscie do szaf zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ gryzoni.

Szafe umiesci¢ trwale na studni SK-2 z zachowaniem wymogu doprowadzenia rur fi 110 do szafy.
Wykonawca dostarczy ktédke z kluczem MasterKey (kody do MasterKey Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego na etapie wykonawczym)

Panel optyczny 24/12 x SC/APC na panelu nalezy zakonczy¢ pelny przekrdj kabla

Listwe zabezpieczajajaca 19” z minimum 5 gniazdami zabezpieczonymi bezpiecznikiem

Komplet zabezpieczen elektrycznych w tym w szczegdlnosci  wyltacznik réznicowo-nadpradowy typu
P312 B-6-30 typu AC, bezpiecznik. W szafie obwdd zakonczy¢ podwdjnym na szyng DIN35
gniazdem wtyczkowym 2P+7Z, 10A/2,5 mm2. Wykonawca do szafy doprowadzi zasilanie elektryczne,
Wykonawca zabezpieczy szafg¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Szafy zasili¢ w energie elektryczna.

W ZSO umiesci¢ switch zarzgdzalny przemystowy o minimalnych parametrach:
10 portéw 10/100/1000 RJ-45 PoE+
2 porty SFP
Port konsoli szeregowej RS-232
Standardy Ethernetowe:
IEEE 802.3x
IEEE 802.1D
IEEE 802.1Q
IEEE 802.1w
IEEE 802.3at
Pojemnos¢ tablicy MAC 12000 adreséw
Opédznienie przetaczania max 10 ps
Szybkos¢ przetaczania 8 Gbps
Tlo$¢ podsieci VLAN 4096
Redundantna petla

Ztacze alarmowe
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Obudowa IP-30

Temperatura pracy -40+70°C

Dopuszczalna wilgotno$¢ 5%-+95% niekondensujaca

Mocowanie DIN 35

Zasilacz przemystowy

Dwie wktadki SFP WDM z czego jedna TX1550 RX1310 a druga TX1310 RX1550
Dwa patchkordy optyczne SC/APC- LC

Dwa patchkordy optyczne SC/APC- SC/APC

ZS0 wykonawca umiesci w PK1, PK2 —ul. Mateckich i PK1,2 i 3 w ul. Stowackiego.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i skonfiguruje tgcznie 6 kpl. (3 kpl-ul.Mateckich+3 kpl.

ul.Stowackiego) punktow kamerowych PKI1, PK2, PK3 kaZdy o minimalnych parametrach:
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Jedna kamera o minimalych parametrach:

Przetwornik CMOS

Rozdzielczos¢ obrazu 4000 x 1800

Kamera wyposazona w cztery obiektywy min 4mm x4 zapewniajace kat widzenia:
Poziomo: 0° - 360°, pionowo: 45°- 90°

Odswiezanie 25fps przy 4000 x 1800

Kompresja obrazu: H.264

Wejscia/wyjscia alarmowe

Protokoty IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UpnP, SNMP, DNS, DDNS,
NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

Ethernet 1 RJ45 100M/1000M

Zasilanie PoE (802.3at ), pobdr max 22W

Temperatura pracy: -30-60stopni Celsjusza

Klasa odpornosci IP66,

Obudowa IK10 (wandaloodporna)

Dwie kamery o minimalych parametrach:
Przetwornik CMOS

Rozdzielczos¢ obrazu 2000 x 1800

Odswiezanie 25fps przy 2000 x 1800

Kompresja obrazu: H.264

Wejscia/wyjscia alarmowe

Protokoty IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UpnP, SNMP, DNS, DDNS,
NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Ethernet 1 RJ45 100M/1000M

Zasilanie PoE (802.3at ), pobdr max 22W
Temperatura pracy: -30-60stopni Celsjusza
Wbudwany IR 50 m

Klasa odpornosci IP66,

Obudowa IK10 (wandaloodporna)
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Wykonawca nawigze sie do sieci ELKMAN.

Dokfadne umiejscowienie kamer Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym na etapie realizacji zadania.
Wykonaweca uzgodni z Zamawiajgcym konfiguracje sieci pasywnej i konfiguracje urzadzen aktywnych.
Catos¢ dostarczonego sprzetu w tym w szczegdlnosci kamery, musi by¢ w 100% kompatybilne z
posiadanym przez Zamawiajgcego Zintegrowanym Systemem Bezpieczenstwa Miasta Etku (ZSBME),
jednoczesnie Oferent moze zaoferowaé wymiane catego posiadanego juz przez Zamawiajgcego
ZSBME, jezeli jest to niezbedne, aby zapewni¢ wymagane funkcje, a rozwigzanie przez niego
zaoferowane nie jest w 100% kompatybilne z istniejgcym ZSBME.

Dostarczony system umozliwi podglad wszystkich kamer w petnej jakosci na stanowisku podgladu
monitoringu ZSBME. Wykonawca dostarczy licencje do systemu ZSBME dla kazdej z dostarczanych
kamer.

Dostarczony system umozliwi podglad wszystkich kamer w petnej jakosci na stanowisku podgladu
monitoringu ZSBME.

Wykonawca dostarczy licencje do systemu ZSBME dla kazdej z dostarczanych kamer.

Wykonawca dostarczy i zamontuje minimum 6 tablic informujgcych o monitoringu zgodne z RODO
(tresé tablic uzgodni¢ z Zamawiajgcym)

Lokalizacja Punktéw Kamerowych (PK), Zewnetrznych szaf Optycznych (ZSO), Punktu Nawigzanie (PN)

Budowa kabli swiattowodowych

Wybudowaé¢ w projektowane] kanalizacji kabel S$wiattowodowy typu Z-XOTKtsd 12J. Przy
zacigganiu kabla nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie promienia giecia (min. r =30 x
srednica kabla). Projektowane zapasy technologiczne kabli o dlugosci 20m zostawi¢ w studniach
kablowych nawini¢te na stelaze zapasu kabli. Kable zakonczy¢ na projektowanych przelacznicach
optycznych zlaczami SC/APC. Po zmontowaniu kabli nalezy wykonal z przetacznic pomiary
koncowe parametréw transmisyjnych toréw optycznych metoda reflektometryczna oraz ttumiennosci
toréw metoda transmisyjna.

W szafach oraz w kazdej studni kablowej projektowane kable Sswiattowodowe i zlacza nalezy
oznaczy¢ przywieszkami identyfikacyjnymi. Przywieszki powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty i
estetyczny oraz powinny by¢ odporne na dziatanie warunkéw panujacych w studniach kablowych.
Wewnatrz i na zewnatrz szafy w ktérych wykonawca umiesci zakonczenia kabla optycznego nalezy
umiesci¢ tabliczki ostrzegajace o niebezpiecznym promieniowaniu laserowym, wedtug wzoru jak

nizej.
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761ty kolor wypehienia

Po zmontowaniu nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne, ktérych wyniki zataczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

W punktach zakonczen i minimum w kazdej studni nalezy oznaczy¢ wykonany kabel optyczny przy
pomocy przywieszek identyfikacyjnych wedtug ponizszego wzoru:

Witasciciel: Urzqd Miasta Etku

761ty kolor

ul. Marsz J. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk ¥ypetnienia

Czerwony kolor
wypetienia

Kabel -

Data instalacji:
Nr kabla:

Relacja:

Gdzie wykonawca uzupetni powyzszy wzor:

Kabel - tu nalezy wpisaé typ zastosowanego kabla

Data instalacji: — fu nalezy wpisa¢ date instalacji

Nr kabla: — tu nalezy wpisaé nr kabla zgodny z wykonang dokumentacjq
powykonawczg.

Relacja: — tu nalezy wpisac relacje utozonego kabla

Zasady BHP przy budowie kabla swiattowodowego

Przy budowie kabla optycznego nalezy zwraca¢ uwage na kontakt z widknem szklanym. Wiékno po
whniknieciu w skére moze prowadzi¢ do lokalnych zapalen. W przypadku wniknig¢cia widkna w skére

nalezy je wyja¢ a skére odkazi¢. Na stanowisku pracy powinna znajdowac si¢ pinceta, szkio
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powiekszajace i §rodek odkazajacy. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na oczy, gdyz odtamki widkna
sa bardzo ostre. Odpadki witdkna szklanego nalezy zebra¢ i zamknaé w szczelnym pojemniku.
Zabrania si¢ spozywania positkéw podczas prac przy taczeniu czy obrébce widkien.

Uwaga: Czastki wtdkna, ktére wniknety w ciato nie dadzg si¢ wykry¢ za pomocg promieni rtg.
Oddzielnym problemem jest praca z silnym zréddlem $wiatta — emitowanym przez diody laserowe
zwlaszcza, ze fale Swietlne wykorzystywane w telekomunikacji sa niewidzialne dla oka ludzkiego.
Lasery znajduja si¢ w kartach nadajnikéw optycznych, w reflektometrach lub pomiarowych zrédtach
$wiatta. Osoba, ktérej oko zostalo podraznione §wiatlem laserowym powinna by¢ jak najszybciej
poddana badaniom w specjalistycznym zaktadzie opieki medycznej. Przed rozpoczgciem prac przy
wloknach optycznych nalezy upewni¢ si¢, ze sygnal $§wietlny nie jest przesylany. Linie optyczne i
urzadzenia koncowe powinny by¢ oznakowane etykietami ostrzegawczymi i informacyjnymi.
Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza zawierajacg w szczegdlnosci:

- tabelaryczne zestawienie dostarczonego sprzetu, miejsce instalacji, nadany adres IP, uzytkownika i
hasto,

- projekty, schemat instalacji, schemat polaczen sieciowych, opis konfiguracji.

- dokumentacje geodezyjna

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej).

2.3.3. Mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego:

W trakcie eksploatacji nalezy dokonywac okresowych przegladéw stanu technicznego ulic
oraz okresowego oczyszczania osadnikéw wpustéw deszczowych. W przypadku zamulenia osadnikéw

nalezy wykonac¢ ich oczyszczenie w celu zapewnienia sprawnego odwodnienia ulic.

2.3.4. Niezbednych warunkéw do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich:

Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego (w przypadku przedmiotowego obiektu
liniowego brak jest ograniczen w korzystaniu przez osoby niepelnosprawne).
2.3.5. Warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy:

Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.
2.3.6. Ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej:
Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.
2.3.7. Ochrony obiektéow wpisanych do rejestru zabytkow obraz objetych ochronag

konserwatorska:
Dotyczy projektowanego obiektu liniowego — obiekt jest zlokalizowany na terenie objetym

ochrona konserwatorska. Szczegétowe informacje zawarto w pkt.2.3.
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2.3.8. Odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej:
Lokalizacj¢ poszczegélnych obiektéw na dziatkach Zamawiajacego (Gminy Miasta Etk)

przedstawiono w czesci graficznej opracowania — rys. 2 projektu zagospodarowania terenu.

2.3.9. Poszanowania wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych
interesow 0sdéb trzecich, w tym w zakresie dostepu do drogi publicznej:

Projektowana droga zlokalizowana jest w otoczeniu gruntéw zabudowy wielorodzinnej, ustugowe;j i
parku miejskiego na dziatkach nalezacych do gminy miasta Etk. Zostala zaprojektowana w sposéb nie
ograniczajacy zagospodarowania dziatek przyleglych do pasa drogowego. Interesy oséb trzecich
zostaly zapewnione poprzez zaprojektowanie zjazdéw z drogi na dziatki w jej bezpoSrednim

sasiedztwie.

2.3.10. Warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie
budowy:

Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy okresla
plan BIOZ, stanowiacy odrebne opracowanie.
2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdélnosci:

a) zestawienie powierzchni:
Szacunkowe Zestawienie powierzchni opracowania.

Ulica Mateckich:
» Nawierzchnia jezdni bitumicznej - 0k.1502,00 m’,
w tym:
o Nawierzchnia $ciezki rowerowej w kolorze czerwonym: -0k.252m?2
¢ Pozostata nawierzchnia bitumiczna AC11S -0k.1250m2,

» Nawierzchnia chodnikéw —uktad plyt betonowych oraz kostki kamiennej surowo-tupane;j

granitowej o wym.9/11cm - 0k.890 m’,
» Nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki brukowej kolor grafitowy — ok.468,00 m?,
W tym:

» Nawierzchnia stanowisk postojowych dla os6b niepetnosprawnych malowana na kolor

niebieski z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor szary - 0k.43,50m’,

» Nawierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor grafitowy

- 0k.94,00m>,

» Dtlugo$¢ kraweznika kamiennego 15x30cm i 15x22cm na tawie betonowej z oporem

- 0k.465 mb
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Ulica 3-go Maja:

» Nawierzchnia jezdni bitumicznej - 0k.1540,00 m’,
w tym:
* Nawierzchnia $ciezki rowerowej w kolorze czerwonym: -0k.325m2,
¢ Pozostata nawierzchnia bitumiczna AC11S -0k.1215m2,

» Nawierzchnia chodnikéw —uktad plyt betonowych oraz kostki kamiennej surowo-tupane;j

granitowej o wym.9/11cm - 0k.1256,00 m’,
w tym:
* Nawierzchnia z kostki granitowej surowo-tupanej 9/11cm: -0k.277m2,
* Nawierzchnia z ptyt betonowych o wym.ok.30x60cm -0k.979m2,
» Nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki brukowej kolor grafitowy — ok.463,00 m’,
W tym:

» Nawierzchnia stanowisk postojowych dla os6b niepetnosprawnych malowana na kolor

niebieski z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor szary
- 0k.43,00m’,

» Nawierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor grafitowy

- 0k.158,00m’,

» Nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej

betonowej o gr.8cm kolor szary/czerwony bez fazy - 0k.42,00m’,

» Dlugos¢ kraweznika kamiennego 15x30cm i 15x22cm na tawie betonowej z oporem
- 0k.530 mb
» Dtlugos¢ kraweznika kamiennego 20x30cm i 20x22cm na tawie betonowej z oporem do

przestawienia - 0k.260 mb

Ulica Stowackiego:

» Nawierzchnia jezdni bitumicznej — warstwa $cieralna AC11S -0k.1523,00 mz,

» Nawierzchnia chodnikéw —uktad ptyt betonowych oraz kostki kamiennej surowo-tupanej

granitowej o wym.9/11cm - 0k.1669,00 m’,

» Nawierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor grafitowy

- 0k.149,00m?,

» Dlugo$¢ kraweznika kamiennego 15x30cm i 15x22cm na tawie betonowej z oporem
- 0k.537 mb
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b) wysokosé, diugosé, szerokosé, srednica:

2.4.1. Profil podtuzny
Rozwigzania wysokos$ciowe w zakresie zaprojektowanej niwelety przedstawiono

szczegdtowo na rys. 3.1-3.3 w czeSci graficznej opracowania.

- Pochylenia podtuzne niwelety wahaja si¢ w granicach:
1. imin=0,38%
2. imax=1,89%
- Na projektowane;j trasie zastosowano:

tuki wkleste o promieniach odpowiednio:
Rmin= Rmax = 600m
tuki wypukle o promieniach:
Rpin=1000m
Rinax =500m

Pochylenia podluzne i poprzeczne ulic i stanowisk postojowych sg wystarczajace dla
prawidlowego jej odwodnienia powierzchniowego do projektowanych wpustow

kanalizacji deszczowej.

2.4.2. Jezdnia:

Jezdnia bitumiczna projektowanych ulic wykonana bgdzie na nowym uktadzie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni w istniejacych ich lokalizacjach. Nawierzchnia ulic-bitumiczna
o konstrukcji przewidzianej na ruch KR-2. Oddzielenie nawierzchni jezdni od stanowisk
postojowych, chodnika za pomocg krawe¢znikéw kamiennych o wym. 15x30cm i 15x22cm
ustawionych na tawie betonowej wraz z oporem. Oddzielenie jezdni ulicy Mateckich 1 3-go
Maja od strony parku miejskiego istniejacym kraweznikiem o wym.20x30cm przewidzianym

do przestawienia, ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

2.4.3. Stanowiska postojowe

Opracowanie obejmuje budowe stanowisk postojowych na ul.Mateckich i 3-go
Maja o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor grafitowy. Oddzielenie
jezdni od stanowisk postojowych za pomocg kraweznika kamiennego 15x22cm ustawionego
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na tawie betonowej wraz z oporem. Oddzielenie stanowisk postojowych od czgsci
chodnikowej - kraweznikiem kamiennym o wym.15x30cm ustawione na tawie betonowej z
oporem z betonu klasy C12/15. W obrebie parkingu zatozono wykonanie 4 stanowisk
postojowych dla 0séb niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej koloru szarego
pomalowanych na kolor niebieski zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

Zaktada si¢ wykonanie stanowisk postojowych na ulicy Stowackiego z parkowaniem
rownoleglym na jezdni ulicy.

W celu wilasciwego uzytkowania obiektu projektuje si¢: tacznie 85 stanowisk
postojowych dla pojazdéw w tym 4 stanowiska dla oséb niepetnosprawnych, 8 stanowisk
przy szkole na ulicy Mateckich typu Kiss&Ride. Dodatkowo przewidziano montaz 6

stanowisk dla roweréw 6 stanowiskowych.

2.4.4. Chodniki

Zaktada si¢ przebudowe istniejacego chodnika wzdluz projektowanych ulic.
Szeroko$¢ chodnika zmienna min.2,0m. Nawierzchnia chodnika z plyt betonowych o
wym.ok.30x60cm oraz kostki granitowej surowo-tupanej 9/11cm. Ograniczenie chodnika z
obrzezy betonowych o wym.min.6x20cm uktadanych na podsypce cementowo-piaskowe;.

Przyktad rozmieszczenia ptyt betonowych o wym.ok.30x60cm
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2.4.6. B;;'lerki il:l.i-czne L
Na odcinku chodnikéw w obrgbie szkoty przy ulicy Mateckich istniejgce barierki do

przestawienia w lokalizacje istniejacych barierek oddzielajagcych zieleniec. Wysoko$¢ barierki

przy nawierzchni chodnika min.1,1m.

Istniejaca Barierka - do przestawienia
:‘fﬂ-’;'"-.._ \A-' oy \..:., -

e
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2.5. Opinia geotechniczna:

OPINIA GEOTECHNICZNA:

Na terenie badan nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) warunki te nalezy uzna¢ za proste.

Projektowana inwestycj¢ mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekow oraz wéd opadowych:
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W pasie drogowym zlokalizowane sa obecnie sie¢ wodociaggowa w stanie krytycznym
ulegajaca calkowitej przebudowie, kablowe sieci energetyczne, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢
telekomunikacyjna.

Projektowane rozwigzania nie maj3 ujemnego wplywu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Odwodnienie ulic realizowane bedzie poprzez projektowane wpusty, oraz projektowang kanalizacje
deszczowa i odprowadzong w kierunku istniejacego kanatu w ulicy Armii Krajowej zgodnie z wydanymi
warunkami.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Projektowany obiekt liniowy nie bedzie generowac¢ zanieczyszczen gazowych, pylowych i
ptynnych. (Powstate zanieczyszczenia moga wynika¢ jedynie z ruchu pojazdéw mechanicznych po

projektowanej drodze i parkowaniem na stanowiskach postojowych).
c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

W wyniku eksploatacji projektowanego obiektu liniowego nie beda powstawaly odpady.
Nieznaczne ilosci odpadéw zostang wytworzone w trakcie prowadzenia robdt, ale te zostana usunigte
przez wykonawce przed oddaniem drogi go uzytkowania. Wytworzone w czasie robdt odpady
nalezace do grupy 17: ,,odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej” beda zagospodarowane zgodnie

z obowigzujacymi przepisami.”

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidécen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

Projektowane ulice i stanowiska postojowe nie beda wytwarza¢ drgan, promieniowania, w
szczeg6lnosci jonizujgcego, ani pola elektromagnetycznego. Ewentualne drgania mogace wystgpowac

podczas eksploatacji na skutek normalnego ruchu drogowego nie beda przekracza¢é norm

dopuszczalnych i nie bedg ucigzliwe dla otoczenia.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnig¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie wywieralo ujemnego oddzialywania na tereny
przylegte.

W wyniku realizacji niniejszego projektu i w celu wykonania zaprojektowanego rozwigzania

zachodzi konieczno$¢ wyciecia niektorych istniejacych drzew, gdyz zachodzi kolizja projektowanych
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rozwigzan z istniejacym drzewostanem. Stan istniejagcych drzew przedstawiony jest w opinii
dendralogicznej. W wyniku wyciecia nielicznych istniejacych drzew wykonane zostang nasadzenia

zastgpcze wskazane na rys. projektu zagospodarowania terenu oraz opisane w odrebnym opracowaniu.

2.7. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego
zapewhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:
W celu zapewnienia uzytkowania projektowanych ulic projektuje si¢ nastepujace elementy

wyposazenia technicznego:

2.7.1. Branza drogowa:
2.7.1.1. Jezdnia (bitumiczna):
konstrukcja nawierzchni ulic Maleckich, 3-go Maja i Slowackiego o nawierzchni

bitumicznej dla KR-2

- Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

- Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50/30

stabilizowanego mechanicznie o grubosci 22 cm.

- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W lub AC22W o grubosci 8 cm

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm

Uwaga! Nawierzchnia scieiki rowerowej zlokalizowanej w jezdni w kolorze czerwonym
ACI11S o gr.4cm.

Powyzsze rozwigzanie jest zgodne z ustaleniami ust. 8 Zatgcznika nr5 do powotanego na

wstepie rozporzadzenia.

kraweznik jezdni:

- krawedzie jezdni ulic ograniczone kraweznikiem kamiennym o wym. 15x30 1 15x22cm
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawedzie ulicy Mateckich i 3-go Maja
od strony parku miejskiego ograniczone istniejagcym kraweznikiem kamiennym 20x30cm
ujetym do rozbidrki i ponownego ustawienia na tawie betonowej wraz z oporem z betonu
klasy C12/15.

Potgczenie 7 krawedziami istniejgcych drog publicznych:

Zaktada si¢ odcigcie istniejacej krawedzi dochodzacych drég publicznych na
szeroko$ci projektowanego potaczenia. Na odcieta krawedz zastosowaé nalezy tasme
tiksotropowa niskokurczliwg o gr.min.5mm do warstwy wigzacej jak i1 S$cieralnej. Na
polaczenie migdzywarstwowe oraz zabezpieczenie krawedzi warstwy wigzacej i Scieralnej
zastosowa¢ emulsj¢ asfaltowag szybkorozpadowa natomiast pomiedzy warstwg wigzacg a

warstwg podbudowy zastosowa¢ emulsje sredniorozpadowa.
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Plynno$¢ niwelety uzyskano przez nadanie jej spadkéw podtuznych od 0,38% do 1,89%
gwarantujagcych prawidlowe odwodnienie jezdni. Na dlugos$ci trasy zaprojektowano tuki pionowe
wypukte o promieniach od 1000m do 5000m oraz tuki pionowe wkleste o promieniu 600m.

W ciagu osi trasy zaprojektowano zatamania osi trasy. Na catej dlugosci odcinka zaprojektowano
spadek daszkowy i jednostronny 2%. Na chodnikach i stanowiskach postojowych spadki zgodne z
rysunkiem zagospodarowania terenu 2% w kierunku jezdni.

2.7.1.2. Konstrukcja nawierzchni chodnika

- Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50/30 stabilizowanego
mechanicznie 15 cm po zageszczeniu,

- Warstwa podsypki cementowo - piaskowej C3/4 grubosci Scm po zageszczeniu,

- Warstwa S$cieralna z kostki brukowej kamiennej granitowej surowo-lupanej o
wym.9/11cm wraz z uzupelnieniem spoin mialem kamiennym-granitowym-jako pasy
rozdziatu, pasy przy budynkach, pasy od kraweznika,

- Warstwa S$cieralna z ptyt betonowych o wym.ok.30x60 i gr.min.7cm-jako element

chodnika pomi¢dzy pasami z kostki kamienne;.

2.7.1.3. Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych
Projektuje si¢ zastosowanie nastepujgcej konstrukcji stanowisk postojowych:

Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych, zjazdow z kostki brukowej betonowej

w kolorze grafitowym (stanowiska dla osob niepelnosprawnych/skosnych do ulicy

Maleckich i 3-go Maja):

- Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego kat.C50/30 0/31,5mm o gr.20cm,

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 o gr.5cm,

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej o wym.ok.10x20cm koloru grafitowego o
grubos$ci 8cm.
2.7.1.4. Konstrukcja nawierzchni wyniesionego przejscia dla pieszych

- Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu klasy C16/20 o gr.20cm,

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 o gr.5cm,

Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej o wym.ok.10x20cm koloru szary o
grubos$ci 8cm.

UWAGA! Nawierzchnie wyniesionego przejscia dla pieszych w czesci drogi dla rowerow z
kostki brukowej betonowej kolor czerwony o gr.8cm bez fazy!!
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2.7.1.5. Stojaki rowerowe
Przewidziano do montazu gotowe stojaki na rowery 6 stanowiskowe wg propozycji

producenta o szer.ok.220cm. Stojaki musza zosta¢ zamontowane zgodnie z wytycznymi
producenta. [lo$¢ stojakow — 6 sztuk.
Przyktad stojakéw do zamontowania:

2.7.1.6. Konstrukcja murka oporowego

Na ulicy Stowackiego nalezy wykona¢ przebudowe istniejacego muru oporowego
wykonanego z brukowca (kamienia polnego tamanego) polegajacego na rozbidrce
istniejagcego murka oporowego i budowie nowego murka o tej samej szerokosci i dlugosci.
Nowy murek oporowy z elementéw drobnowymiarowych uzupelniony betonem posadowiony
na fundamencie betonowym. Koniecznos¢ przebudowy wynika z zaobserwowanych licznych
wykruszen oraz miejscowym braku spoiny, licznych peknig¢ oraz braku statecznos$ci. Oczep

do wymiany na elementy prefabrykowane drobnowymiarowe dwuspadowe.

-

I
T

2.8. Branza elektryczna:

Opis projektowanych urzadzen energetycznych:
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Projektowane kabele 0,4kV ulozy¢ w wykopie na glebokosci 0,7 m w rurze
ostonowej DVR @340/50mm, pod drogami nalezy stosowaé rury SRS @40/50mm. Wykonac
podsypke i nasypke z piasku na wysokos¢ 0,1m, nastgpnie przysypa¢ warstwg rodzimego
gruntu 0,15 m i utozy¢ folie ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o
szerokosci min. 0,2 m i grubosci 0,5 mm. Na kablu zalozy¢ oznaczniki kablowe. W
przypadku gruntu o jednolitej strukturze bez kamieni nie wymagana jest podsypka i nasypka
kablowa. Wzdtuz wykopu, utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm Ru<10[Q].

Oprawa oswietlenia ulicznego ze zrédtem $wiatta LED, do montazu na wysi¢gniku.
Materiat korpusu wykonany z aluminium malowanego proszkowo. Klosz wykonany z szkla,
PC lub PMMA, odporne na promieniowanie UV, ksztatt klosza wypukty lub owalny.

Oprawa os$wietlenia przej$¢ dla pieszych ze zrédlem $wiatta LED, do montazu na
wysiegniku. Material korpusu wykonany z aluminium malowanego proszkowo. Klosz
wykonany z szkta hartowanego ptaskiego.

Stupy typu A os$wietlenia ulicznego, aluminiowe anodowane z wysi¢gnikiem 1,5m,
wysoko$¢ zawieszania oprawy 9m. Stup posiada 2 wneki stupowe.

Stup typu B oswietlenia przejs¢ dla pieszych, aluminiowe anodowane z wysiegnikiem
Im, wysoko$¢ zawieszania oprawy 6m.

Stup typu C oswietlenia ulicznego oraz przejs¢ dla pieszych, z wysiegnikiem 1,5m
wysoko$¢ zawieszania oprawy oS$wietlenia ulicznego 9m i wysiggnikiem 1m, wysokos¢
zawieszenia oprawy przejs¢ dla pieszych 6m. Stup posiada 2 wneki stupowe.

Projektowang szafke o$§wietlenia SO nalezy wybudowac¢ za istniejagcym ztaczem oraz
RG fontanny. Projektuje si¢ zabudowe z kamienia, projektowanej szafki oswietlenia SO,
wymian¢ daszku z kamienia nad istniejgce i1 projektowane szafki oraz krate zabezpieczajaca
jak na istniejagcym zlaczu i RG.

Zaprojektowano szafki typu SKI1 do zasilania i sterowania istniejagcych obwodéw

oswietleniowych.
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Przvkiadowy widok przekroju wykopu kabla
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Przyktadowy wizerunek oprawy ulicznej:

Przvkladowy wizerunek oprawy przej$¢ dla pieszych:
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Przvkladowy wizerunek stupéw:
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Istniejace ztacze i RG fontanny
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Przyktadowy wizerunek projektowanej szafki typu SK1

2.9. Branza sanitarna (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociagowa):

2.9.1Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur PVC kl. SN-12 o litej strukturze $cianki, o
srednicach DN-160, DN-200, DN-300, taczonych na uszczelki gumowe oraz GRP PN1 SN-
12 o srednicach DN-500 i DN-800, , taczonych na taczniki systemowe. W miejscach
oznaczonych wykona¢ studnie betonowe DN-1200, DN-1500 i DN-2000, oraz systemowe z
GRP wyposazone we wlazy zeliwne zatrzaskowe, wentylowane klasy D-400 z wkiadkami
tlumigcymi. Wody odptywajace z odwadnianych nawierzchni przejmowane beda przez
studzienki $ciekowe prefabrykowane, betonowe DN-500 z wpustami ulicznymi klasy D-400,
wyposazone w osadniki. Wymaga si¢ dla wpustéw deszczowych zastosowania pierscieni
odciazajacych i pokryw zintegrowanych monolitycznych jednoelementowych. Srednice,
spadki 1 dlugosci zostalty podane w czeSci graficznej projektu. Regulacje posadowienia
wlazéw i1 wpustow ulicznych wykona¢ wykorzystujac specjalistyczng zapraw¢ na bazie
cementu, modyfikowang tworzywem sztucznym, dedykowang do regulowania wysokosci
pierscieni wtazow kanatowych studzienek kanalizacyjnych. Elementy betonowe wykonac¢ z
betonu klasy C35/45/W8/F150. W studniach przejazdowych zastosowa¢ pierscienie
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odcigzajace. Zachowa¢ spadki i1 $rednice podane w czesci graficznej projektu. Wykonac
podsypke i obsypke rur o grubosci warstwy H=15cm.

UWAGA:

Wszystkie wilazy studni kanalizacyjnych w jezdni asfaltowej wykona¢ w technologii
ptywajace;j.

Zastosowac rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $ciankg litg jednorodng spetniajace
wymagania PN-EN 1401:2009P z nadrukiem wewnatrz, umozliwiajacym identyfikacje rur
podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej
technologia wykonania rury. System w kolorze pomaranczowym (RAL 8023), Odpornos¢
chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 1620, uszczelki zgodne z norma
zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zastosowania w systemach
kanalizacyjnych.

Zachowa¢ wymagany spadek zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu. Rurocigg utozy¢ na
podsypce z piasku grubosci 15cm. Wykona¢ zasypke z piasku o grubosci 15¢cm. Grunt nad
rurociggiem zagesci¢ do uzyskania wskaznika zagegszczenia min. 1S=0,95. Regulacje
posadowienia wtazéw ulicznych wykona¢, wykorzystujac specjalistyczng zaprawe na bazie
cementu, modyfikowang tworzywem sztucznym, dedykowang do regulowania wysokosci
pierscieni wilazéw kanalowych studzienek kanalizacyjnych ( dopuszcza si¢ stosowanie
pierscieni z tworzywa TAR). W studniach przejazdowych zastosowac pierscienie odcigzajace.
Stosowaé wylacznie zatrzaskowe witazy klasy D-400. Zachowac¢ spadki i $rednice podane w
czesci graficznej projektu. Wykonac podsypke i obsypke rur o grubosci warstwy H=15cm.

2.9.2 Kanalizacja Sanitarna
Zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng w zakresie demontazu 1 wymiany istniejacych przytaczy.

Zaprojektowano kanalizacj¢ z rur PVC kl. SN-8 o litej strukturze $cianki, taczonych na
uszczelki gumowe. Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $ciankg lita jednorodng
spetniajagce  wymagania PN-EN 1401:2009P z nadrukiem wewnatrz, umozliwiajagcym
identyfikacje rur podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co
najmniej technologia wykonania rury. System w kolorze pomaranczowym (RAL 8023),
Odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 1620, uszczelki zgodne z  norma
zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zastosowania w systemach

kanalizacyjnych.
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Zachowa¢ wymagany spadek zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Rurocigg utozy¢
na podsypce z piasku grubosci 15cm. Wykonac zasypke z piasku o grubosci 15¢cm. Grunt nad
rurociggiem zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia min. 1S=0,95.

Zasadnicza czg$¢ robdt polega na regulacji istniejagcych wlazéow studni do rzednych
nowoprojektowanej niwelety drogowe;j.

Regulacje posadowienia wtazow ulicznych wykona¢, wykorzystujac specjalistyczng zaprawe
na bazie cementu, modyfikowang tworzywem sztucznym, dedykowang do regulowania
wysokosci pierscieni wlazéw kanalowych studzienek kanalizacyjnych (dopuszcza sig
stosowanie pierscieni z tworzywa TAR). Elementy betonowe wykona¢ z betonu klasy
C35/45/W8/F150. Wymianie na nowe podlegaja zwienczenia studni, ktére ulegly
uszkodzeniu w wyniku prowadzonych rob6t budowlanych.

UWAGA:

Po dokonaniu punktowych odkrywek przytaczy kanalizacyjnych nalezy dokona¢ oceny ich
stanu technicznego 1 docelowego zaglebienia w stosunku do zaprojektowanej rzednej i
nowego uksztattowania terenu. Wytypowane przytacza podlega¢ beda wymianie w zakresie
uzgodnionym z eksploatatorem sieci wodociggowe;.

2.9.3 Sie¢ wodociggowa
Zaprojektowano budowe wodociagu z rur z zeliwa sferoidalnego z wewnetrzng wykladzing

cementowg oraz zewngtrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Rury 1 ksztaltki zeliwne
powinny spelnia¢ wymagania okreslone w aktualnej normie PN-EN545 — klasa rur C-40.
Wymaga si¢ zabezpieczenia rur warstwg zewngtrzng na bazie stopu cynku i glinu (85% cynk
+ 15% glin) naniesiong metodg tuku elektrycznego w ilosci min. 400 g/m2. Zabezpieczenie
dotyczy calej powierzchni zewngtrznej rury oraz powierzchni wewnegtrznej kielichow.
Material pokrycia wierzchniego powinien by¢ zbudowany na bazie lakieru akrylowego,
bitumu lub zywic syntetycznych o grubo$ci min. 100um. Rura musi posiada¢ cementowg
wykladzing wewnetrzng wykonang z cementu wielkopiecowego piasku i wody pitnej,
nakladang metoda wirowa (dopuszcza si¢ wyktadzing z poliuretanu). Zastosowac rury
kielichowe o taczeniach blokowanych z uszczelkami wykonanymi z EPDM wg normy PN-
EN 681. Na rurociggu rozdzielczym zamontowac tréjniki i zasuwy kotnierzowe. Zasuwy
wyposazy¢ w trzpienie teleskopowe i skrzynki uliczne zeliwne typu ciezkiego osadzone na
elementach odcigzajacych.

W weztach potaczeniowych zainstalowac¢ zasuwy spetniajace nastepujace wymagania:

- zasuwy migkkouszczelkowe, klinowe z gtadkim i wolnym przelotem,

- typ konstrukcji — dtugi,

- wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
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- uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

- pokrywa i korpus z zeliwa sferoidalnego (minimum GGG 40),

- klin z zeliwa sferoidalnego (minimum GGG 40 ) pokrytego powloka EPDM,

- pokrycie antykorozyjne na zewnatrz i wewnatrz proszkiem epoksydowym w technologii
fluidyzacyjne;.

- certyfikat GSK

Na trasie wodociggu stosowa¢ hydranty ppoz. DN-80 z bocznym wylewem, zabezpieczone
na wypadek ztamania.

Dla potaczen kotnierzowych stosowac $ruby ze stali nierdzewne;.

Wezty wodociggowe posadowi¢ w typowych betonowych blokach oporowych. Przejscia pod
wjazdami wykona¢ metodg rozkopu lub dostosowa¢ do warunkéw lokalnych.
Przetaczenia istniejgcych przytaczy wodociggowych wykona¢ poprzez montaz opasek
uniwersalnych z gwintem wewnetrznym i zasuwami z kré¢cami do potaczen PE. Dla
przylaczy o srednicy DN-50 stosowa¢ opaski kotnierzowe 1 zasuwy DN-50.

Wybrane podstawowe czynnosci Wykonawcy w ramach budowy sieci wodociggowe;j:

- wykonanie punktowych wykopéw montazowych, dokonanie pomiaréw rzednych i
wymiaréw szczegétowych, ewentualne uzgodnienie realizacji rob6t z dysponentami sieci w
obszarze odkrywek punktowych,

- dokonanie uzgodnien z Zamawiajacym i eksploatatorem odnos$nie koniecznych przetaczen
czynnych rurociggéw,

- wykonanie obej$¢ tymczasowych zapewniajacych ciggtos¢ dostawy wody,

- demontaz komor, weztéw, skrzynek 1 odcinkdw istniejacego rurociagu,

- pomiary i inspekcje sprawdzajace,

- wykonanie i demontaz tymczasowych rurociggéw omijajacych kolizje,

- montaz weztéw - ksztattki, zasuwy, kotnierze, bloki oporowe,

- préba ci$nieniowa,

- zabezpieczenie potaczen kolnierzowych manszetami termokurczliwymi,

- plukanie i dezynfekcja przewodu,

- montaz trzpieni teleskopowych zasuw i obudéw i skrzynek,

- Wypelnienie starych przewodow pianobetonem, zasypanie i zageszczenie wykopu, montaz
skrzynek na elementach odcigzajacych i odbudowa nawierzchni,

- odtworzenie zagospodarowania terenu z odbudowa nawierzchni, odsianiem trawy i naprawg

uszkodzonych w trakcie robét elementéw zagospodarowania.
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Montaz przewoddéw nalezy wykona¢ na podstawie odpowiednich rysunkéw zawartych w
czesci graficznej projektu. Rurocigg utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 15cm.
zachowujac przykrycie min. 1,80m. Wykona¢ obsypke piaskowg grubosci 15¢cm. Grunt nad
rurociggiem zagesci¢ uzyskujac wskaznik zageszczenia gruntu min. 1S=0,95.

UWAGA:

Po dokonaniu punktowych odkrywek przytaczy wodociggowych nalezy dokona¢ oceny ich
stanu technicznego i docelowego zaglebienia w stosunku do zaprojektowanej rzednej i
nowego uksztattowania terenu. Wytypowane przytacza podlega¢ bedg wymianie w zakresie
uzgodnionym z eksploatatorem sieci wodociggowe;j.

9.4 Zabezpieczenie ppoz.
W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego projektowana sie¢ wodociggowa przy

ul. Sikorskiego w Elku, spelnia wymagania ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH 1 ADMINISTRACII z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia
2009 r.). Z obliczen hydraulicznych wynika, iz hydranty ppoz. oznaczone jako HP1- HP7
posiada¢ beda minimalng wydajnos¢ q=10 dm3/s kazdy, przy cisnieniu na zaworze
hydrantowym nie mniejszym niz 0,2 MPa. Projektowany jest odcinek sieci pier§cieniowe;j
z materiatu zeliwo sferoidalne o Srednicy wewnetrznej DN-100. Sie¢ projektowana jest jako
przebudowa istniejacego wodociagu, zlokalizowanego w ciggu ulic miejskich. Istniejgca i
projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z sieci wodociggowej DN-225
zlokalizowanej w ul. Armii Krajowej i DN-250 w ul. Mickiewicza w Etku.

Projektowana sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa zapewnia wymagang ilos¢ wody
do celéw przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaréw pobliskich projektowanych
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, ustugowych i szkét publicznych. Zaprojektowano
nadziemne hydranty zewne¢trzne DN-80, ktére umieszczone zostang w odlegtosciach nie
wickszych niz 150m. Odleglos¢ projektowanych urzadzen przeciwpozarowych od
chronionych obiektow budowlanych nie przekracza 75 m. Hydranty zlokalizowano w
odlegtosci nie mniejszej niz Sm od $cian zewnetrznych pobliskich budynkéw.

Projektowane hydranty zewngtrzne wyposazone zostang w odcigcie (zasuweg)
umozliwiajagcg odlaczenie kazdego hydrantu od projektowanej sieci wodociggowe;.
Omawiane odcigcie nalezy pozostawi¢ w polozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji
sieci oraz hydrantu, a takze wyposazy¢ w obudowe teleskopowa z wrzecionem, zakonczong
na poziomie gruntu skrzynkga do zasuw. Grunt pod kolanem stopowym nalezy zagesci¢. W

celu umozliwienia odwodnienia hydrantu zewng¢trznego zastosowa¢ obsypke zwirowa o
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gramaturze ziaren 0 — 31,5 mm 1 wymiarach 100 cm x 100 cm x 100 cm (mierzac w goére od
kolana stopowego).

Nalezy wbudowac¢ hydranty zewnetrzne posiadajagce wymagany certyfikat statoSci
wlasciwosci uzytkowych na zgodno$¢ z EN 14384, a takze aktualne $wiadectwo
dopuszczenia, wydane przez CNBOP-PIB.

O$ zaworéw hydrantowych (nasad) nalezy zlokalizowa¢ na wysoko$ci nie mniejszej
niz 50 cm od poziomu przylegajacego terenu. Miejsce lokalizacji hydrantu zewn¢trznego
oznakowac znakiem zgodnym z aktualnie obowigzujacg Polska Norma.

Przed przystagpieniem do uzytkowania hydrantu zewnegtrznego nalezy protokolarnie

przeprowadzi¢ nast¢pujace czynnosci:

. przeptuka¢ wykonang armature,
. dokonac¢ préby szczelnosci,
. przeprowadzi¢ pomiary wydajnos$ci oraz cisnienia hydrodynamicznego.

2.9.5. Sieé cieplna — zabezpieczenie istniejacych rurociagéw
W zakresie sieci cieplnej zaprojektowano zabezpieczenie istniejacych rurociagéw poprzez
montaz dwudzielnych oston szesciokatnych ze stali ST3S zabezpieczonych powlokami
antykorozyjnymi. Odcinki oston laczone beda za pomoca polaczen kotnierzowych. Nalezy

zastosowac pierscienie dystansowe w rozstawie co 1,5m.

3.0. Informacja o zgodzie na odstepstwo o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, jezeli zostaty wydane:

Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji.

Podczas realizacji zadania p.n.: ,,Przebudowa ulicy Maleckich, ulicy 3-go Maja
i ulicy Stowackiego w Elku” beda wykonywane roboty drogowe zwigzane z
przebudowg ulic, chodnikéw stanowisk postojowych, budowg sieci wodociggowe;j,
kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej, kanatu technologicznego, budowag linii oswietlenia
wraz ze stupami i oprawami LED. Wszystkie roboty objete dokumentacjg beda
wykonywane w petnym zakresie j.n.;
1.1. Roboty drogowe
- roboty rozbiérkowe nawierzchni jezdni 1 elementow ulic (rozbidrka istniejacej
nawierzchni jezdni bitumicznej, stanowisk postojowych i chodnikéw z kostki
brukowej, obrzezy, kraweznikow itp.),
- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje nawierzchni jezdni,
chodnika, stanowisk postojowych, zjazdéw i pozostatych elementéw ulicy,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnika, stanowisk postojowych,
zjazdow 1 pozostatych elementéw ulicy,
- Wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika, stanowisk postojowych, zjazdow i
pozostatych elementéw ulicy,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

1.2. Roboty teletechniczne - budowa kanatu technologicznego
- wytyczenie trasy linii kanatu, lokalizacji studni,
- roboty ziemne - row pod kanat,
- ukfadanie kanatu z rur HDPE 1 studni kanalowych w rowie kanatowym,
- zasypanie rowu kanatowego.
- wytyczenie tras linii kablowych,
- roboty ziemne - rOw kablowy,
- uklfadanie kabla i przepustéw w rowie kablowym,
- zasypanie rowu kablowego,

- pomiary i badania.
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1.3. Roboty sanitarne — kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociggowa
- wykonanie odkrywek istniejacego uzbrojenia podziemnego,
- wykonanie robét ziemnych — wykopy,
- roboty montazowe kanatéw, roruciaggdéw, studni 1 wpustow,
- préby szczelno$ci rurociggéw oraz potaczen,

- zasypanie wykopdéw z ich zageszczeniem.

1.4. Roboty elektryczne

- wytyczenie tras linii kablowych, lokalizacji stupéw o$wietleniowych,

roboty ziemne - réw kablowy,

- ukfadanie kabla i przepustéw w rowie kablowym,

- zasypanie rowu kablowego,

- zamontowanie stupéw oswietleniowych wraz z oprawami,
- podtaczenie kabla w stupach,

- pomiary i badania.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych — uzbrojenia podziemnego
Teren objety opracowaniem jest czesciowo zabudowany i zagospodarowany.
Przylegly teren stanowig obszary o gestej zabudowie wielorodzinnej.
W rejonie rob6t wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- Sie¢ kablowa nN,
- Kanalizacja sanitarna,
- Sie¢ telekomunikacyjna,
- Kanalizacja deszczowa,
- Sie¢ wodociggowa

- Sie¢ gazowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, mogacych
spowodowacé zagrozenie

Roboty drogowe, teletechniczne, sanitarne i elektryczne beda wykonywane w
wydzielonym geodezyjnie pasie drogowym. Do podstawowych zagrozen z uwagi na
zblizenia podczas robot oraz wykonywania ich pod ruchem zaliczamy:

- istniejgce kable energetyczne napowietrzne i doziemne,
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- wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- prace wykonywane w poblizu jezdni z wyst¢pujacym ruchem pojazdéw,
- prace ziemne wykonywane przy zblizeniach i1 krzyzowkach z istniejacymi
kablami
oraz :
- sktadowiska materialéw budowlanych w czasie budowy
- zle zabezpieczony sprzet oraz urzagdzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i sprzg¢t cigzki powinny mie¢ wyznaczone i oznakowane miejsce
postojowe. Miejsca na sktadowanie materiatéw i wyrobéw powinny by¢ utwardzone, a
sktadowane materialy zabezpieczone przed wywrdceniem, spadnigciem lub
rozsuni¢ciem. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokos$ci nie
wiekszej niz 2.0 m. Sktadowiska powinny odpowiada¢ zasadom BHP i wyposazone w
sprzet p.poz.

4. Wykaz podstawowych zagrozen przewidzianych podczas realizacji
UWAGA: wszystkie roboty budowlane beda odbywac¢ si¢ podczas trwajacego
ruchu drogowego.
4.1. Roboty ziemne
- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprzetu, kolizje,
- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robdt ziemnych
zwigzanych z wykopami pod konstrukcje nawierzchni jezdni 1 elementéw ulic
i transport nadwyzki urobku.
Zagrozenie wystepuje przy zblizeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:
- kable energetyczne i teletechniczne,
- podczas pracy koparki i zatadunku urobku na samochody,
- wtargniecie 0oséb postronnych w strefe pracy sprzetu,
- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spycharek i rowniarek,
- w czasie transportu urobku,
W kazdej chwili moze nastapi¢ awaria sprzetu, porazenie pradem, wtargnigcie
0sOb postronnych, nieuwaga operatora koparki — te elementy poteguja zagrozenie
na budowie.
Poza budowa podczas transportu urobku i1 materialéw z rozbiorki— kolizje

drogowe.
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UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do kabli energetycznych, prowadzié¢

recznie, zglaszajac ich prowadzenie wlascicielom sieci.

4.2. Roboty rozbiorkowe

rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia, okaleczenia, awarie sprzetu

miejsce 1 czas: podczas rozbidrki elementdw nawierzchni ulicy, zatadunku 1 ich

rozladunku.

Zagrozenie wystepuje przy zblizeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

kable energetyczne i teletechniczne,
podczas pracy koparki i zatadunku dzwigiem na samochody,
wtargniecie oséb postronnych w strefe pracy sprzetu,

w czasie transportu urobku,

upadek cigzaru z wysokoscl,

4.3. Roboty nawierzchniowe jezdni i elementow ulic oraz oznakowania

rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi, uszkodzenia sprz¢tu,

miejsce 1 czas: na terenie budowy podczas wykonywania nawierzchni jezdni,
zjazdéw indywidualnych.

uktadania elementéw betonowych oraz ich transportu tj. wyladunku i
zatadunku.

regulacji pionowej urzadzen uzbrojenia podziemnego,

Zagrozenie nastepuje podczas pracy ukladarek mas bitumicznych, walcow

drogowych, pit do ciecia nawierzchni, frezarek, transportu materialéw

nawierzchniowych.

Podstawowym zagrozeniem jest:

wtargniecie oséb postronnych w strefe bezposredniej pracy sprzetu,
nieuwaga operatora sprzetu ciezkiego: walca, uktadarki,itp.

awaria sprzetu,

upadek cigzaru z wysokosci,

kolizje drogowe podczas transportu

wysoka temperatura mas bitumicznych ~ 160°C.

4.4. Roboty sanitarne — kanalizacja deszczowa, sanitarna, sie¢ wodociggowa
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Podstawowym zagrozeniem jest:

roboty na skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami i urzagdzeniami podziemnymi,

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym,

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

potracenia pracownika tyzka koparki,

brak zabezpieczenia wykopdw i miejsca montazu,

upadek montowanego elementu.
4.5. Roboty teletechniczne, elektryczne i montazowe
- rodzaj: zagrozenie zdrowia lub zycia, porazenia pradem, awarie sprzetu,
- miejsce 1 czas: na terenie budowy, podczas wykopéw pod kanat
technologiczny, réw kablowy pod kable, ich uktadania i stawiania studni
SKR1, stupéw oswietleniowych.
Podstawowym zagrozeniem jest:
- roboty na skrzyzowaniach z istniejagcymi kablami i urzgdzeniami,
- roboty wykonywane w poblizu jezdni pod ruchem,
- podczas montazu studni w poblizu czynnych linii energetycznych
napowietrznych,
- wykop pod kabel w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ po dopuszczeniu pod
nadzorem wtasciwych stuzb,
- badania, pomiary i rozruch winny wykonywac¢ osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje.
Przy poprawnym wykonywaniu rob6t NIE WYSTEPUJE zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
5. Wskazanie sposobu instruktazu przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegoblnie niebezpiecznych
Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca rob6t — Kierownik budowy przed przystagpieniem do robdt zobowigzany
jest sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz.1126).
Przy sporzadzaniu ,,planu BIOZ” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla
poszczegdlnych robdt w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U. Nr 47, poz. 401), rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia
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2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.
118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyfikacjach technicznych, zapozna¢ si¢ z
dokumentacja projektowg i technologiag robét. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych. Zgtasza¢ witascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpoczgcie robot.
Badania i pomiary winny wykonywac osoby posiadajagce wymagane uprawnienia.
Instruktaz i szkolenie wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,,planem
BIOZ”.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na posiadanie kwalifikacji — uprawnien przez
osoby obstugujace sprzet drogowy oraz na fakt, ze roboty odbywaja si¢ pod ruchem i
w rejonie, gdzie przebiegajg kable energetyczne i pozostate uzbrojenie podziemne.
Szczegodlnie niedopuszczalne jest:

- obstugiwanie maszyn i urzgdzen bez uprawnien,

- obstugiwanie maszyn roboczych bez wurzadzen zabezpieczajacych Ilub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami,

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- brak zapewnienia $§rodkéw bezpieczenstwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczas pracy maszyn przy
wykonywaniu wykopow 1 rob6t rozbiérkowych,

- praca po spozyciu napojéw alkoholowych,

- sktadowanie pod liniami napowietrznymi materiatow,

- prowadzenie robdt sprzetem mechanicznym pod liniami napowietrznymi
bedacymi pod napigciem, przy zblizeniu do kabli energetycznych,

6. Wykaz srodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizacyjnych

- zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowe z uwzglednieniem oceny
ryzyka zawodowego 1 technologii robdt, wykazu robot szczegdlnie
niebezpiecznych, wykazu rob6t wykonywanych co najmniej przez dwie osoby,

- $rodki ochrony indywidualnej pracownika (kaski ochronne, okulary, odziez ),

- wskazanie i oznakowanie robo6t oraz stref niebezpiecznych na budowie,

- sprawny sprzet 1 narzedzia,

- nadzér i koordynacja robét,

- zapewnienie przejazdu, przejs¢ i drog ewakuacyjnych,

- zasady postepowania w przypadku zagrozenia,
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- zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i tagcznosci alarmowej,

- bezwzglednie, przed przystgpieniem do robdt, powiadomi¢ wiasciciela
uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robdt na warunkach przez niego
podanych, a przede wszystkim przy zblizeniu do czynnych urzadzen prace
wykonywac recznie,

- instalacja elektryczna zasilajaca przenosne urzadzenia winna spetnia¢ wymogi

normy PC-IEC60364-7-704:1999.

UWAGA

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba nadzorujagca roboty obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania robo6t i podjecia dziatan w celu usunigcia zagrozenia.
7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Do wymogéw w tym zakresie nalezy zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed
skazeniami. Pracujacy sprzet i maszyny muszg by¢ pozbawione wyciekOw materiatow
pednych i1 smaréw oraz zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Dotyczy to

rowniez ewentualnego magazynu materiatéw pednych (olej napedowy, smary).

8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ wtasnosci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie moga powodowac trwatych szkéd na terenie przylegtym do inwestycji.
Czasowe zajecie terenu w uzgodnieniu z wilascicielem nie moze ograniczy¢ jego
wartosci uzytkowe;.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna by¢ wyposazona w tablic¢ informacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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