PR&>-GAL

Przemystaw Galifski

ul. Stadionowa 7; 19-500 Goldap; tel. 609-685-299; e-mail: pgkl0@op.pl

INWESTOR:

PRZEDSIEWZIECIE
BUDOWLANE:

FAZA
OPRACOWANIA:

FUNKCJA

PROJEKTANT

Gmina Miasto Eik
ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Eik

Przebudowa ulicy Mafeckich, ulicy 3-go Maja

i ulicy Stowackiego w Etku
(gmina miasto E1k, powiat elcki)

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT - ROBOTY DROGOWE

BRANZA NUMER UPRAWNIEN IMIE I NAZWISKO PODPIS

mgr inz. Przemystaw
DROGOWA WAM/0126/PWOD/10 Galinski

Gotdap, grudzien 2022r.



Szczegotowe specyfikacje techniczne dla ,, Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku”

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D- 00.00.00
Wymagania ogdlne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Specyfikacja techniczna D-00.00.00 — Wymagania ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktoére zostang wykonane w ramach zadania:

Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt ujetych w
ponizszych grupach klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zaméwien obejmujacych ponizsze szczegdlowe specyfikacje
techniczne.

I GRUPA: 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE]J
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D-09.01.01. Zielen ArOZOWa. ... .ottt e e e et e eeite st et et e seteesaeesteessteeseeesaeesseesneesnees 132

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga)
albo jego cz¢sé¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektora Nadzoru, Wykonawca i
projektantem.

1.4.6. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.11. Konstrukcja no$na (przgsto lub przgsta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdéw.
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materialéw oraz robét.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.18. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzew6éw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i §rodowisko przed uciagzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.22. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji
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nawierzchni.

1.4.23. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.24. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.27. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego Ilub catkowita

modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejgcego
potaczenia.

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.31. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem roboét.

1.4.32. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z petnej Sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.33. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdécenie pierwotnych funkcji terenom naruszoym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Rozpictos¢ teoretyczna - odlegto$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.35. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.36. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.37. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.38. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

1.4.39. Zadanie budowlane - czgs$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j
lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspélrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowa:

- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowa dokumentacje
wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6élnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi§mie sa wazniejsze od wymiaréw okre§lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli muszg
wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w
okresie trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obslugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne begda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w ceng
kontraktowa.
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b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét,
wygody spolecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne begda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzgt
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na §rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
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wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposéb powodujacy minimalne niedogodno$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasno$ci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robdot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie begdzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za
napraw¢ wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektor Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
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rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robo6t.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciggly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotlane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto§ciowe, budowle oraz inne pozostaloSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdéznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra nalezy zwigkszy¢
cen¢ kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,,Zaplecze Zamawiajacego”.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materialéw.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatéw ze
zrodet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédta.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie okaza si¢ potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, dokop6w i miejsc pozyskania materialéw miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgodg¢ Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatow, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
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powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca begdzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Biedy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuni¢te przez Wykonawce na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0gblng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposob zapewnienia BHP,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tfadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$é
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okre§lone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacj¢, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnig¢ciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatléw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spelniajg tych wymagan bgdg odrzucone.
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6.7. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty bgdg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- datg uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,
- terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robdét.
2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakoSci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 1) - 3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Blgdne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pi§mie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dlugosci i odlegltosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3

pomnozona przez $redni przekrd;j.
Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

jako dlugos¢

SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robédt, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
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jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢gpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robé6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesSciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgéci robét. Odbioru czeSciowego robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupehlniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego
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wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),
. Recepty i ustalenia technologiczne,
. Dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,
9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

oV R NI N

o0

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiagzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00
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obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefnstwa ruchu,
c) oplaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,
b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materialéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 01.01.01
WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowe;j i jej punktéw wysoko$ciowych.
1.2. Zakres stosowania OST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
przy zadaniu: ,,Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku”.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz polozenia
obiektéw inzynierskich.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres rob6t pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych wchodza:
* sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi trasy
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i punktéw wysokosciowych,
* uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych (reperéw roboczych),
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
¢ wyznaczenie punktéw zgodnie z projektem,
* wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zadania.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot
ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
¢ teodolity lub tachimetry,
* niwelatory,
¢ dalmierze,
e tyczki,
* laty,
* ta$my stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Og6lne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacj¢ i wspétrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdétowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien
natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich biedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub)
reper6w roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
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rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztalttowanie terenu w
takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzgdnych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostanag wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg
robét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 100
m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosié¢
100 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwéjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzg¢dne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okres$lonej w
dokumentacji projektowe;j.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2. Usunigcie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopdéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypdw o wysokos$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopéw glebszych niz 1 metr.
Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.
Powinna ona odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.
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Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalcie zgodnym z
dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych
Kontrole¢ jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Og6lne zasady odbioru robé6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robot
Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢gpuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
* sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
¢ oznakowanie i zabezpieczenie robdt,
¢ uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
* wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
e zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
* wyznaczenie tras i punkéw wysokos$ciowych uzbrojenia nad i podziemnego,
* prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
* inwentaryzacja powykonawcza robdt oraz wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i wiaczenie
do zasobow geodezyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. nstrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIiK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

8. Ustawa Prawo Geodezyjne i kartograficzne z dn.17 maja 1989r (tekst jednolity Dz.U. z 2005r nr 240 poz 2027 z

p6ézniejszymi zmianami).
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D.01.02.01
USUNIECIE DRZEW

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwiazanych z
usunigciem obumierajacych drzew w ramach realizacji projektu: ,,Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy
Stowackiego w Etku”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST dotyczg prowadzenia rob6t przygotowawczych zwigzanych z
Usunigciem drzew i obejmuja:

- mechaniczne $cinanie drzew (krzew6w) o §rednicy 10-100 cm wraz z wywozem dtuzycy i galezi zgodnie z uzyskana

decyzja,

- mechaniczne karczowanie pni drzew (krzew6w) o §rednicy 10-100 cm wraz z wywozem i utylizacja karpiny,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Usuniecie drzewa — mechaniczne Scinanie drzew o danych $rednicach wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi, karpiny na wskazane miejsce.
Pozostate okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne warunki dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprz¢tu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1l

3.2. Sprzet do wykonania Robét.

Do wykonywania Robét zwigzanych z usunigciem drzew nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa

drogowego,
- spycharki,

-rgbak mobilny,
- koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z
wyrebem drzew,

- rOwniarki.

Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport dluzyc, karpiny, galezi

Pnie, karping oraz galgzie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane w sposéb
nie powodujacy ich uszkodzen (na przyczepach dtuzycowych).

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchy drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw
fadunku i innych parametréw technicznych.

Karping nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania Robét

Ogdlne warunki wykonywania Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Usuniecie drzew

Pnie drzew i krzaki znajdujace si¢ w miejscu prowadzenia rob6t budowlanych przewidziane w
Dokumentacji Projektowej do usunigcia, nalezy wykarczowac przed rozpoczgciem Robét.
Karpina staje si¢ wtasnoscig Wykonawcy i nalezy ja przewiez¢ na wybrane przez niego
miejsce.

Doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypelnione gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zageszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST 02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Roslinnos¢ istniejgca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola prawidlowosci usuniecia drzew

Sprawdzenie jakosci Robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty
powinno spetnia¢ wymagania SST dla nasypow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Og6lne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Robot zwigzanych usunigciem drzew jest:

- dla drzew - 1 szt. (sztuka),

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiar6w w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robét

Og6lne zasady odbioru Robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru Robét

Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
ktéry powinien by¢ dokonany po usunigciu drzew przewidzianych w Dokumentacji
Projektowe;j.

Inzynier oceni wyniki badaf i pomiaréw przedtozonych przez Wykonawce zgodnie z n/n ST.
W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos$¢ za 1 szt. usunigtego drzewa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoS$ci
Robét.

Cena wykonania Rob6t obejmuje:

- oznakowanie i zabezpieczenie robot,

- mechaniczne $cinanie drzew o okreslonej Srednicy,

- obcigcie galezi,

- wykarczowanie pni drzew,

- odwiezienie karpiny poza teren budowy,

- ewentualny koszt przyjecia i skladowania na wysypisku,

- usuniecie gatezi oraz krzakéw,

- zasypanie dotéw wraz z zageszczeniem gruntu,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu i/lub darniny.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania dokumentacji przetargowe;j i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robét przy zadaniu pn.: ,.,Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy
Stowackiego w Etku”.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych na glebokos¢ 15 cm,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt,
- wywiezienie zdjgtego humusu na odktad, poza teren budowy celem pdzniejszego wykorzystania.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajgcej si¢ do powtdrnego
uzycia nalezy stosowac:
réwniarki,
spycharki,
fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca zastosowania takiego
sprzetu.
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtérnego uzycia, nalezy
stosowac:
noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
opaty i szpadle.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport humusu i darniny
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér §rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darning¢ nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtérnego
zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujacy uszkodzen.
5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okre§lonych w dokumentacji projektowe;.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rdéwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjac¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez
Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrgbie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé
w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdj¢ciem darniny. Darning nalezy ciaé w regularne, prostokatne
pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna
wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem
musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie rozlozenie darniny,
to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roélin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach
trawa do dotu. W pozostatym okresie darning nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawa do géry i trawa do dotu.
Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

Darning nie nadajaca si¢ do powtérnego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola usunig¢cia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* wykonania robét obejmuje:
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- zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy z odwiezieniem na odklad wraz z ewentualnymi kosztami
sktadowania,

- przewiezienie humusu na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera,

- zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach,

- przewiezienie darniny na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera,

- uporzadkowanie terenu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 01.02.04
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z rozbiérka:
— Rozbidrka nawierzchni bitumiczne;j,
— rozbidrka kraweznikow betonowych,
— rozbidérka kraweznikéw kamiennych,
— rozbidrka obrzezy betonowych i kamiennych,
— rozbidrka taw betonowych pod kraweznikami,
— rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej i kamiennej,
— rozbiérka nawierzchni zjazdow,
— rozbidrkg istniejgcych schodéw,
— rozbidrka porgczy ochronnych - do ponownego montazu,
— rozbidrkg barierek przy schodach,
— rozbidrka stupkéw do znakéw,
— rozbidrkg tarcz znakéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
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3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbioérki

Do wykonania robét rozbiérkowych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera:
— spycharki,
— ‘tadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ci¢zarowe,
— zrywarki,
— koparko-tadowarki,
— mloty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbioérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Og6lne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drég, obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inzyniera.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy speini¢ warunki
okreslone w SST D-05.03.11 ,,Recykling”.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Wykonawca powinien przewiez¢ materialy rozbiérkowe nadajace si¢ do ponownego wbudowania na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera (kostka kamienna, opornik granitowy).

Materiaty z rozbiérki nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego np. kostka
granitowa, znaki, bariery, opornik kamienny. Elementy i materialy nie nadajgce si¢ do ponownego wbudowania,
powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy i zutylizowane.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég, ogrodzen i przepustéw znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczeg6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-
02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Prace rozbidrkowe elementéw wg pkt 1.3 j,m, polegaja na wyciggnieciu znakéw drogowych,
demontazu barier, zatadowaniu na $rodki transportowe i przewiezienie na miejsce wskazane
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przez Inzyniera.

Demontaz nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, zeby nie zniszczy¢ w/w elementow.

Wszelkie wykopy powinny by¢ zasypane gruntem do poziomu otaczajacego terenu

i zageszczone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D.02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.
Rozbierane znaki i bariery stanowia wlasno$¢ Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajagcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, ogrodzen i
przepustow powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drég jest:

a)- dla nawierzchni - m? (metr kwadratowy)rozbidrki istniejacej nawierzchni z kostki brukowej,
b) m (metr) kraweznika.

¢) m3 dla gruzu rozbieranych elementéw

d) szt. dla stupkéw i znakéw drogowych (elementy BRD).

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbidrki warstw nawierzchni i podbudowy:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni i podbudowy,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z transportem i utozeniem w
stosy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,
— ew. na sktadowisko odpaddéw z ich utylizacja;
— zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,
— wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica li§ciasta ogélnego przeznaczenia
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4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogdlnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraglym
i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 02.01.01.

WYKONANIE WYKOPOW I NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem wykopéw w gruntach I-V kategorii w ramach realizacji projektu: ,,Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-
g0 Maja i ulicy Stowackiego w Etku”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objctych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
wykopéw w gruntach I-V kategorii i obejmuja:
- mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-V, z transportem urobku na odktad i utylizacjg gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop - usuniecie gruntu w obrgbie wyznaczonym projektowanym profilem drogi
1.4.2. Odklad - miejsce poza placem budowy do sktadowania materiatu z wykopéw zakwalifikowanego jako niezdatny
do uzycia w dalszych robotach.
1.4.3. Ukop - miejsce pozyskiwania gruntu do budowy nasypu, polozone poza strefa robét ziemnych lub poza pasem
drogowym.
1.4.4. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy znajdujacy si¢ bezposrednio pod warstwami nawierzchni.
1.4.5. Odktad tymczasowy - miejsce sktadowania materiatu z wykopéw do uzytku w dalszych robotach.
1.4.6. Wskaznik zaggszczenia - wielko$¢ okreslajaca stan zaggszczenia gruntu wyrazona wzorem:

=t
P ds

gdzie:
Pd - ggsto$é na sucho [Mg/m’]
Pds - maksymalna ggsto$¢ na sucho przy wilgotnoséci optymalnej, okre§lona normalna préba Proctora zgodnie z norma
PN—8873B—04481 uzyta do oceny zageszczania gruntu podczas rob6t ziemnych, préby wg normy BN-77/8931-12
[Mg/m’]
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00
,»,Wymagania ogdlne” pkt. 1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

2. MATERIALY
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Charakterystyka gruntéw wystepujacych w wykopach zostata okreslona na podstawie przeprowadzonych badan
geotechnicznych.

Jezeli badania laboratoryjne w trakcie budowy nie potwierdza zalozen przyjetych w Specyfikacjach, to grunt
nieprzydatny do budowy nasypéw powinien by¢ odwieziony na odklad po uzgodnieniu z Inzynierem. Wykonawca jest
zobowigzany do wbudowywania w nasypy tylko gruntéw przydatnych do ich budowy.

3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopéw
Do wykonania wykopéw i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
* koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,
* koparko-spycharki,
* koparko-tadowarki,
* spycharki gasienicowe,
¢ fadowarki,
 réwniarki samojezdne
lub inny sprzgt akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wywiezienia na odklad mogg by¢ stosowane
nastepujace $rodki transportu:
* samochody skrzyniowe,
« samochody samowytadowcze,
lub inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inzyniera.

Wydajnos$¢ srodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnos$¢ i sprzgtu stosowanego do wykonywania
wykopéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w Specyfikacji
D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, roboty rozbiérkowe oraz zdjecie humusu
nalezy wykona¢ zgodnie z Rysunkami, Specyfikacja D-01.02.04, Specyfikacja D-01.02.02 oraz poleceniami Inzyniera.
Przed rozpoczgciem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inzyniera. Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjgciu warstwy
humusu.

5.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w Rysunkach,
Wykonawca powinien wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wdéd opadowych poza obszar robdt
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Jezeli w opinii Inzyniera, grunt przeznaczony do odspojenia ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co uniemozliwia jego
uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki powinien zosta¢ odspojony przewieziony na odktad.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w
Rysunkach (kable, przewody itp.), wéwczas roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktéry
podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robot.

5.4. Wykonywanie wykopow
5.4.1. Skarpy wykop6éw

Sposéb wykonania skarp wykopéw i skarp rowéw powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia
lub innych odstepstw od Rysunkéw obcigza Wykonawce.

Pochylenia skarp wykopdw oraz nieréwnos$ci powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
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Rysunkach oraz w niniejszej Specyfikacji pkt 5.6.
5.5. Zageszczenie gruntu w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie:
» wskaznika zageszczenia Is
* modutu odksztatcania E2.
albo innej metody zaakceptowanej przez Inzyniera, np. metoda belki Benkelmana.

Wskaznik zageszczenia Is wyznaczony na podstawie badan ggstosci objetosciowej szkieletu gruntu (Pd) wg BN-
77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (Pds) suchego gruntu
okreslanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481.

Liczba badan wskaznika zaggszczenia Is lub wtérnego modutu odksztalcenia E2 powinna by¢ zgodna z norma
,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-5-02205.1998” i powinna wynosi¢ dla podtoza w wykopach - nie mniej niz 2
do 3 pomiaréw w przekroju poprzecznym (w zaleznosci od szerokosci korony robét ziemnych) co 20 m.

Jezeli grunty rodzime w podiozu wykonanego wykopu nie maja wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia
Is lub wtérnego modutu odksztatcenia E, to przed ulozeniem warstwy konstrukcji nawierzchni, podtoze nalezy dogescic.

Jezeli wymagane zageszczenie nie moze by¢ osiggnigte przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to
nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza ,,umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.5. Dokladno$¢ wykonywania wykopow
Doktadno$¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m.
Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:
» wymiary wykopu w planie nie moga réznic si¢ od projektowanego wykopu o wigcej niz *10 cm a krawegdzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman,
* réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ £2 cmi -3 cm,
* pochylenie skarp wykopu nie moze rdéznic si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata,
» maksymalna glgbokos¢ wklesniecia na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3
m.
5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo§¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania podtoza ulepszonego dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Rysunkach. W czasie kontroli szczegélna uwage nalezy zwréci¢ na:
a) odspajanie i transport gruntéw w sposéb niepogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania rob6t i po ich zakonczeniu pkt 5.3,
d) doktadno$¢ wykonania wykopéw pkt 5.6.,
e) zaggszcezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagaé okre§lonych w punkcie 5.5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m’ (metr sze$cienny) wykonania robt w wykopach, ustalona przez pomiar
geodezyjny po odhumusowaniu i po wykonaniu wykopu z odwiezieniem na odktad.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogoélne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-000000 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® wykonania wykopéw obejmuje;

* wytyczenie i prace pomiarowe,

¢ oznakowanie robot,

» wykonanie badan laboratoryjnych, okre§lonych w pkt. 2 (przed przystapieniem do robot ziemnych),

* wykonanie wykopu z przewiezieniem na odktad, z rozplantowaniem i rekultywacja odktadu, na miejsce wskazane
przez Wykonawce i akceptowane przez Inzyniera, na odl. 5 km,

* profilowanie dna wykopu, i skarp zgodnie z Rysunkami i niniejsza Specyfikacja,

 zageszczenie podtoza gruntu w wykopie wg metod i do wielkosci podanej w Specyfikacji lub innych wskazanych
przez Inzyniera,

» wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-88/8932-02 - Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

4. BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych i podloza przez
obcigzenie ptyt.

5. PN-S-02205.1998 - Roboty ziemne. Wymagania i badania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 03.02.01a
REGULACJA PIONOWA URZADZEN OBCYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robdt zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej urzgdzeth obcych w drogach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zostata opracowana na podstawie Ogélnych Specyfikacji Technicznych,

stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych
zwigzanych z wykonaniem zadania ,,Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku’.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej urzgdzen obcych w jezdni (np.
studzienek rewizyjnych, wpustéw ulicznych, zaworéw i zasuw).

1.4. OkresSlenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzgdzenie polgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli

lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzgdzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich konserwacji
i przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka Sciekowa) - urzgdzenie do przejecia wod opadowych

z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;.

1.4.4. Wtaz studzienki - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od géry do wpustu ulicznego.
1.4.6. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzgdzenie, przez ktére wody opadowe
przedostajg si€ w ptaszczyznie kraweznika do wpustu ulicznego.
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1.4.7. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowej regulacji urzgdzen obcych nalezy uzy¢:
a) wtazy Kanalizacji sanitarnej - do wymiany na nowe,
b) wilazy telekomunikacyjne — do wymiany na nowe,
c) skrzynki wodociggowe — do wymiany na nowe,
d) ptyty nadstudzienne lub zwezki (pierscienie odcigzajace) na KS-do wymiany.
b) materialy nowe, bedgce materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw,
jak material rozbiérkowy, odpowiadajgce wymaganiom: — ST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w
przypadku materialéw potrzebnych do utoZenia nowej nawierzchni.
3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej urzadzen obcych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania regulacji, powinien wykaza¢ sie mozliwos$cig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:
— pity tarczowej,
— mlota pneumatycznego,
— sprezarki powietrza,
— dZwigu samochodowego,
— zageszczarki wibracyjnej,
— sprzetu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow
Transport nowych materiatéw do wykonania regulacji, powinien odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w:
a) ST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatéw wykorzystywanych
do wykonania nowej nawierzchni.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Og6lne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zapadniecia urzadzen, podlegajgce regulacji
Regulacja urzgdzeh podziemnych wystepuje, gdy réZnica pozioméw pomigdzy:
— kratkg wpustu ulicznego a gérng powierzchnig warstwy Scieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5 cm,
— whazem, obudowg zaworu i zasuwy a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.
5.3. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy polegajgcej na regulacji pionowej urzgdzenia obcego, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— rozpoznanie uszkodzenia,
— wyznaczenie powierzchni podlegajgcej naprawie,
2. wykonanie naprawy
- regulacje zaniZonej obudowy przed utoZeniem nowej nawierzchni.
5.4. Roboty przygotowawcze
Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— ustaleniu sposobu deformacji obudowy,
— okresleniu stanu nawierzchni w bezpo$rednim otoczeniu,
— wstepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
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— rozeznaniu mozliwoS$ci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzgdzenia.

5.5. Wykonanie regulacji wlazéow, wpustéw i obudéw

Jezeli ST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji urzgdzenia obcego,
obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, whazu, kratki ciekowej, nasady skrzynki) urzgdzenia podziemnego,

2. sprawdzenie stanu konstrukcji i oczyszczenie gérnej cze$ci (np. nasady wpustu, komina wtazowego) z
ew. uzupetnieniem ubytkow,

3. w przypadku niewielkiego zapadni€cia - poziomowanie gérnej cz€Sci komina wlazowego, nasady wpustu
itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku wi€kszych - wykonanie deskowania oraz
utoZenie i zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedtug wymiaréw dostosowanych
do rodzaju uszkodzenia i poziomu planowanej powierzchni jezdni, a takZe rozebranie deskowania,

4. osadzenie przykrycia studzienki, kratki $ciekowej oraz obudowy zasuwy istniejgcych zaworu z
wykorzystaniem istniejgcych lub nowych materiatéw oraz ew. wyréwnaniem zaprawg cementowq.

W przypadku znacznych zapadnieé, wynikajgcych z uszkodzeh (zniszczen) korpusu studzienki,
kanatéw, przykanalikéw, elementéw dennych, wymycia gruntu itp. - spos6b naprawy nalezy okresli¢
indywidualnie i wykona€ jg wedtug osobno opracowanej specyfikacji techniczne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska€ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczefstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnoSci,
ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi€ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia InZynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktdre nalezy wykonaC w czasie rob6t

podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwosé oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasie robot

e . . Czgstotliwosc L.
Lp. Wyszezegolnienie badan 1 pomiarow Qba Jaft Wartosci dopuszezalne
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej . . .
yzne © P P ¢ ! 1 raz Niezbedna powierzchnia
do wykonania naprawy
Akceptacja
2 | Roboty rozbiorkowe 1 raz nieuszkodzonych
materialow
3 | Szczegolowe rozpoznanie uszkodzenia i _ .
; . | raz Akceptacja Inzyniera
decyzja o sposobie naprawy
4 | Regulacja urzadzenia Ocena ciagla Wg pktu 5.5
L. . Kratka sciekowa ok. 0.5 em
5 |Polozenie wurzadzenia w stosunku do _ L. ST
. : . 1 raz ponizej, wlaz studzienki,
planowanej nawierzchni :
- obudowa zasuw
- W poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakohczeniu robdt naleZy sprawdzi€ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny wykonanej regulacji w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni

typu kostkowego,

— poprawno$¢ profilu podtuZnego i poprzecznego, nawigzujgcego do planowanej nawierzchni i umozliwiajgcego sptyw
powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3q jest 1 obiekt wykonanej regulacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si€ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami InZyniera, jeZeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty rozbidrkowe,

— regulacja studzienki.

Odbiér tych robét powinien by€ zgodny z wymaganiami pkt 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatno$ci podano w ST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. regulacji pionowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— roboty rozbidrkowe,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie regulacji urzgdzenia obcego,

— odwiezienie nieprzydatnych materialéw rozbiérkowych na sktadowisko,

— przeprowadzenie pomiaréw i bada wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 03.12/11

BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa kanalizacji (kanatlu) technologicznego przy zadaniu pn.:
Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku”.

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t

zwigzanych z realizacja zadania pn.: Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku i
budowy kanatu technologicznego

Nalezy wykona¢ kanat technologiczny czterootworowy ztozony z 2 rur @160 mm, 2 rur @110 mm, w jednej rurze
@110 umiescic 2 rury @40 oraz wigzke 7 mikrorurek.

Minimalne parametry rur:

polietylen pierwotny wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

rura P40 grubo$¢ $cianki co najmniej 3, 7 mm.

rura @110, 160 grubos¢ $cianki co najmniej 5,3 mm.
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sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

wspotczynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowe;j i 0, 1 dla rur z warstwa poslizgow3.

Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego.
Gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do
goérnej powierzchni rur wyniosto nie mniej niz 0,8m natomiast w chodnikach nie mniej niz 1,0m. Rury kanalizacji
powinny by¢ uktadane ze spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze studni. Odcinki rur potaczy¢ zlaczkami
wodoszczelnymi typu MT. Rury uktada¢ na podsypce z piasku minimum 10 cm, przysypywac piaskiem minimum 10
cm ponad rureg.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szeroko$ci 200 #10 mm i grubosci co najmniej 0, 5 mm w Kkolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taSmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i
grubosci co najmniej 0, 1 mm, z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem "Uwaga
Kanat Technologiczny" umiesci¢ bezposrednio nad kanatem technologicznym.

Tasme¢ ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0, 3 mm w kolorze pomaranczowym z
perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem "Uwaga Kanat Technologiczny" umiesci¢
nad kanalem technologicznym w potowie glebokosci ich ulozenia. Wktadka metalowa powinna mie¢ ciggtosé
elektryczna na catej dtugosci, a miejsca jej taczen powinny by¢ chronione przed korozja.

Nalezy stosowa¢ wkladki dystansowe nie rzadziej niz co 2 mb

Do budowy nalezy zastosowac¢ studnie kablowe typu SK-2 (SK-2x, SK-2X, SKR-2) lub odpowiedniki jako podstawowg
oraz studnie przelotowe, rozgat¢zne i koncowe. Betonowy korpus studni moze sktadaé si¢ z nie wigcej niz dwéch
prefabrykowanych elementéw. Studnie powinny mie¢ w dnie otwér odwadniajacy. Studnie musza by¢ wyposazone w
stelaze zapasu kabla, zabezpieczone antykorozyjnie. Przed posadowieniem studni w wykopie nalezy wykona¢
zageszczong podsypke piaskowa o grubosci 10cm. Wszystkie ptaszczyzny studni, ktére beda miaty kontakt z gruntem
nalezy abizolowa¢. Na polagczeniach elementéw zelbetowych studni zastosowac zaprawy szybkowiazace o duzej
wytrzymatosci i odpornosci na przenikanie woéd opadowych. Ilo$¢ zaprawy nalezy tak dobraé, zeby wystapito
wycisnig¢cie jej nadmiaru na zewnatrz i do wewnatrz studni. Przed zasypaniem wykopu wszystkie polaczenia nalezy
abizolowa¢. Czg¢$ci metalowe ram i pokryw studni nalezy zabezpieczy¢ farba antykorozyjna, ponadto powierzchnie
styku pokryw i ram posmarowa¢ smarem technicznym. Budowane studnie wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy metalowe
ocynkowane, zabezpieczajace przed ingerencja osob trzecich i wyposazone w zamkni¢cie na zamek patentowy z
kluczem typu Master-Key. Przestrzenie studnia-rury wypelni¢ zaprawg stosowang do montazu studni. Nalezy
zastosowa¢ pokrywy jednoelementowe, w miejscach wystgpowania ruchu kotowego (np. parking, wjazd, pobocze)
nalezy zastosowaé ramy i pokrywy o konstrukcji wzmocnionej (nakrywa jednoelementowa).

Na wywietrznikach umies$ci¢ w sposéb trwaty logotyp:

Miasto Etk

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nast¢pujacych miejscach kanalizacji teletechnicznej:

- na odcinkach przebiegu prostoliniowego - jako studnie przelotowe dla zachowania dopuszczalnych dtugosci przelotéw
migdzy sasiednimi studniami do 100m,

- w miejscach odgatezienia kanalizacji - jako studnie odgatezne,

- w miejscach wygiecia (zagigcia kanalizacji) jeze wygigcie kanalizacji przekracza 30 stopni.

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy odtworzy¢ zniszczone nawierzchnie.

“Skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji kablowej z innymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢ zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (dz. u. 219/2005 poz. nr 1864),
Normg Zaktadowg ZN-96 TPSA-004, Uzgodnieniami branzowymi.

Kanat technologiczny nawiaza¢ do istniejacej kanalizacji teletechniczne;
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Wykonawca dostarczy i zamontuje 2 szt Zewnetrznych Szaf Optycznych (ZSO) w punktach PK 1 i PK2 na ulicy
Mateckich i 3 szt. ZSO w punktach PK1, PK2, PK3 na ul. Stowackiego. Minimalne wymagania i parametry SZO:

Szafa zewngtrzna 19” o wysoko$ci minimum 18U

Zamykana na zamek ryglowy 3- punktowy, wktadka patentowa,

Dodatkowe zamknigcie na ktodke

2 pary rack 19" - regulowania odlegto$¢ miedzy para przednia a tylng od 260 mm do 430 mm

Wykonana z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o grubosci minimum 1,5 mm

Kolor: RAL7035- jasnoszary, malowana proszkowo, gruba struktura

Cokét z blachy gr. 2 mm ocynkowany ogniowo lub aluminiowy o wysokosci minimum 100 mm, wykonane otwory
wentylacyjne

Plyta oddzielajaca przestrzen daszku z otworem na wentylator 120 mm

Ptyta podtogowa z mozliwo$cig wykonania otworéw kablowych

Listwa 19” szynowa DIN35.

Kaseta 19” z szyng DIN 35 przeznaczona do zamontowania urzadzen znajdujacych si¢ w obudowach DIN 35 o
wysokosci min 160 mm, do szaf RACK-owych 19", kaseta DIN o dtugosci 24x1S kaseta wyposazona w przepusty
kablowe.

Zestaw grzejny z termostatem oraz zestaw do wentylacji szafy z termostatem

Dwie poiki, z czego jedna pétka powinna by¢ pétka o pelnej gtebokosci.

Dwa organizatory kabli.

Wejscie do szaf zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ gryzoni.

Szafg umiesci¢ trwale na studni SK-2 z zachowaniem wymogu doprowadzenia rur fi 110 do szafy.

Wykonawca dostarczy ktédke z kluczem MasterKey (kody do MasterKey Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego na
etapie wykonawczym)

Panel optyczny 24/12 x SC/APC na panelu nalezy zakonczy¢ pelny przekrdj kabla

Listwe zabezpieczajajaca 19” z minimum 5 gniazdami zabezpieczonymi bezpiecznikiem

Komplet zabezpieczen elektrycznych w tym w szczegélno$ci  wytacznik réznicowo-nadpradowy typu P312 B-6-30
typu AC, bezpiecznik. W szafie obwdd zakonczy¢ podwdjnym na szyn¢ DIN35 gniazdem wtyczkowym 2P+Z,
10A/2,5 mm2. Wykonawca do szafy doprowadzi zasilanie elektryczne, Wykonawca zabezpieczy szafe zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Szafy zasili¢ w energie elektryczna.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodnie z obowiazujacymi

odpowiednimi normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w S. D-M.00.00.00 ,,Wymagania

0g6lne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST. D-M.00.00.00

»Wymagania ogdlne”

Materiatami niezbednymi i stosowanymi przy przebudowie kanatu technologicznego sa:

Dodatkowo nalezy zalozy¢ wymiane wszystkich wlazéw studni SK-2-TP.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w ST. D-M.00.00.00

»Wymagania ogdlne”

Sprzet uzyty przez Wykonawce przy robotach kablowych powinien by¢ odpowiednio dobrany

i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera, aby nie spowodowat uszkodzen i gwarantowal wysoka jakos¢

wykonywanych robét jak i czynno$ci pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze

transportu.

Przy wykonywaniu robdt w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wszystkie

prace ziemne wykonac recznie po uprzednim wykonaniu wykopéw poprzecznych lokalizujacych uzbrojenie terenu.

4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST.D-M.00.00.00

,»,Wymagania ogdlne”

Wykonawca powinien stosowac $rodki transportu zgodnie z naktadami rzeczowymi i

odpowiednio przystosowane do transportu rur i studni

Rury i studnie kablowe powinne by¢ zabezpieczone na czas transportu przed przesuwaniem si¢ i ustawione zgodnie z
zaleceniami producenta.

Srodki transportu nie powinny wplynaé niekorzystnie na jako$é¢ wykonywanych robét.

UWAGA:

Wykonawca robét zobowiazany jest do trwatego oznakowania na powierzchni terenu trasy kabli istniejacych
odkrytych podczas robot dla umozliwienia ochrony kabli podczas prowadzenia roboét drogowych i ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady wykonywania kontroli robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.D-M.00.00.00 ,,Wymagania

ogdblne” pkt 6.

Wykonawca robdét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu

wykazania Inzynierowi zgodno$¢ dostarczonych materiatéw i realizowanych robét

z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

Do wykonania badan Wykonawca przedstawi wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie o wynikach badan do akceptacji Inzyniera.

Prace uj¢te w niniejszej ST a dotyczace przebudowy kanatu technicznego powinny by¢ wykonane przez
przedsigbiorstwo specjalistyczne.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét nalezy wykona¢ wg zasad podanych w ST. D-M.00.00.00

,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje¢ projektowa i dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy,
akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarowa kanatu technologicznego jest 1 kilometrotwor.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST. D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Po wykonaniu przebudowy kablowej linii telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajacemu nast¢pujace dokumenty:

a) aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa

b) geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza

¢) protokoty z dokonanych pomiaréw

d) protokét odbioru robét zanikajacych

Odbioru rob6t dokonuja uprawnienia, wyznaczona osoba przez Zarzad Drég powiatowych w Gotdapi

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w ST.D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

Platnos¢ ryczaltowq nalezy przyjac¢ po odbiorze rob6t z uwzglednieniem oceny jakos$ci

wykonanych rob6t na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

Cena ryczaltowa obejmuje réwniez trwate oznakowanie na powierzchni terenu trasy kabli nowych i istniejacych
odkrytych podczas roboét dla umozliwienia ochrony kabli podczas prowadzenia roboét drogowych i ziemnych.
Wykonawca w cenie ryczaltowej odpowiada z wszystkie uszkodzenia, powstale przy wykonywaniu budowy
kanatlu technologicznego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
[100ZN-96 TP S.A. — 002 Linie telekomunikacyjne.
[JLJZN-96 TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego.
[110ZN-96 TP S.A. — 005 Kable telekomunikacyjne.
[JLJZN-96 TP S.A. — 006 Ztacza spajane §wiattowodéw jednomodowe.
[10ZN-96 TP S.A. — 007 Ztaczki $wiattowodowe i kable stacyjne.
[110ZN-96 TP S.A. — 008 Ostony ztaczowe.
[110ZN-96 TP S.A. — 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
[110ZN-96 TP S.A. — 012 Kanalizacja pierwotna.
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[110ZN-96 TP S.A. — 013 Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe.

[110ZN-96 TP S.A. — 014 Rury z polichlorku winylu (PCV).

[110ZN-96 TP S.A. — 015 Rury polipropylenowe (PE).

[110ZN-96 TP S.A. — 016 Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe.

[JLJZN-96 TP S.A. — 017 Rury kanalizacji wtérnej i rurociagéw kablowych (RHDPE).

[JLJZN-96 TP S.A. — 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

[100ZN-96 TP S.A. — 020 Ztaczki rur.

[J[JZN-96 TP S.A. — 021 Uszczelki koncowe.

[10ZN-96 TP S.A. — 022 Przewieszki identyfikacyjne.

[J[JZN-96 TP S.A. — 023 Studnie kablowe.

[J[JZN-96 TP S.A. — 024 Zasobniki ztaczowe

[100ZN-96 TP S.A. — 025 Tasmy ostrzegawczo — izolacyjne.

[10ZN-96 TP S.A. - 026 Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo — pomiarowe.

[JLJZN-96 TP S.A. — 027 Linie kablowe o zylach metalowych.

[110ZN-96 TP S.A. — 028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe.

[1LJZN-96 TP S.A.— 029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowe;j

[110ZN-96 TP S.A. — 030 Laczniki zyt.

LUZN-96 TP S.A. — 031 Ostony zlaczowe.

[ILJZN-96/TP S.A. - 032 Laczéwki i gtowice kablowe

[J[JZN-96/TP S.A. - 033 Obudowy zakonczen kabli

LILJZN-96/TP S.A. -034 Laczéwki i zespoty taczéwkowe przetacznicowe

[100ZN-96/TP S.A. — 035 Przytacza abonenckie i sie¢ przylaczeniowa. Wymagania i
badania

[JLJZN-96/TP S.A. — 037 Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 04.01.01
KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagg¢szczaniem podtoza gruntowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét, ktére zostang wykonane w ramach
zadania: ,,Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku”, zwigzanego z wykonaniem
koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag
korzystania z nastg¢pujacego sprzetu:

* réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do
kierunku pracy maszyny,

¢ koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

¢ walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzgt nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materiatdéw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02,
D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Og6lne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezpos$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurk6éw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.
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Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gltgbokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzgdnych wysokosciowych i zageSci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zaggszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podioza nalezy
kontynuowac¢ do osiagnig¢cia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia
nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Minimalna wartos¢ I dla:

Strefa Autostrad i drég | Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo cigzki
Gérna warstwa o grubosci 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioza 1,00 1,00 0,97

W  przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zagegszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modul odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie
powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie roboét
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i
wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czgstotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne ~ 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

5 Rzedne wysokosciowe

Uksztattowanie osi w planie ~’

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podioza rzadziej niz raz na 600 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach giéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm i
-5 cm.

6.2.3. R6wnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nier6wnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
*+0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomig¢dzy rz¢dnymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.
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Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartos¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna
by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna
by¢ réwna wilgotnos$ci optymalne;j z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— Oznakowanie i zabezpieczenie robot,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie plyta
4.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.03.01
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej opisane sg nast¢epujacym kodem CPV:
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s§ wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach ,,Przebudowa ulicy
Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotyczg oczyszczenia i skropienia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni i

obejmujg:

a) nawierzchnie ulepszone:

- oczyszczenie i skropienie nawierzchni przed utoZzeniem warstwy Scieralnej i wigzgcej.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. OKkreslenia podstawowe

OkreS$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST

D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Og6lne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy do wykonania skropienia

Materiaty do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Skropienie lepiszczem moZze by¢ wykonane emulsjg asfaltowg wedlug PN-EN 13808, albo innym materialem wedtug
norm lub aprobat technicznych.

Rodzaj lepiszcza powinien by¢ dostosowany do rodzaju materialu w podtozu. Do tgczenia warstw asfaltowych zaleca
sie stosowanie emulsji asfaltowych szybkorozpadowych i wolnorozpadowych kationowych, wytworzonych z asfaltu
drogowego 70/100 lub twardszego. Zaleca si€ réwniez stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych.

Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni powinny spelnia¢é wymagania
okreslone w tablicy 1.
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Tablical Wymagania dotyvczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do
zlaczania warstw nawierzchni

Co0 B3 ZM C60 BP3 ZM
- — Metoda badan Jednosthka
[ymagama techniczne ; ;
wedhug nornty Klasa Zakres Klasa Zakres
wartosc wartoscl
Do zlaczenia warstw Do zlaczenmia warstw
asfaltowych asfaltowych
Zalecane zastosowanie (informacyjnie) wykonanych 2 asfaliow whudowanych w
h niemodyfikowanych na | nawierzchnie na drogach
drogach obciazonych | obciazonych ruchem od
muchem od KR1 do KR7 ER1 do ER7
Polarnosé PN-EN 1430 - dodatnia dodatnia
Indeks rozpadu ¥ PN-EN 13075-1 g/100g 3 70 do 153 3 700d 155
ZawartosC lepiszcza (pOPIzez | gy g 1408 % (m/m) 6 58 do 62 6 58do 62
oznaczenie zawartosci wody)
Czas wyphywu dla © 2 mum ~
w 40°C PN-EN 12846 s 3 15+70 3 15+ 70
Pozostalosc na sicie, TN 149 o fn 3 3
sito 0.5mm PN-EN 1420 Yo (m/m) 3 =02 3 =02
Pozostalosc na sicie po 7 dmach
ﬂmgaz}nou:aﬂia_ sito (0.5 mm PN-EIN 1420 Y [mm} 1 TER 1 TER
Sedymentacia po 7 dniach PN-EN 12847 % (mm) 1 TBR 1 TBR
MAZAZYNOWANLA
s T
- PN-EN 13614 %o pokrycia 1 TBR 1 TBR
:‘thfa' a3 Nl i
Zalacznik NA 22 powerze 5 =75 5 =73
pH emulsji PN-EN 12850 - - - - =35
Wymagama dotvezace lepiszezy odzyskanych z kationowych enmlsji asfaltowych przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C asfaltu TN 149 3 . -
odzyskaneso PN-EN 1426 01 mm 3 =100 3 =100
Temperatura meknienia asfalin LT 140 .
odzyskanego PN-EN 1427 o ] =43 ] =46
1) Wymagania dotyczace emmlsji asfaliowych do ZM nie dotyeza emlsji poddanych na budowie rozcieficzeniu przed
whudowaniem
1 Badanie na wypelniaczu mineralnym Sikaisol
¥ Badanie na kruszywie bazaltowym

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Skropienie lepiszczem powinno by¢ wykonane w iloSci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze zgodnie z tablicg
2.

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznoSci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oraz
zastosowanego

lepiszcza i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulsji powinno by¢ zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odpowiada¢ wymaganiom
norm i

przepiséw dotyczgcych poszczegdlnych rodzajow lepiszczy.

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech emulsji i obniZenia jej jakoS$ci.

Emulsje naleZy przechowywaC w zbiornikach stalowych wyposaZonych w urzgdzenia grzewcze i zabezpieczonych
przed

dostepem wody i zanieczyszczen.

3. SPRZET
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3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczgce sprz€tu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywac:

- szczotki mechaniczne.

Zaleca sie uzycie urzgdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementéw
czyszczgcych i stuzy€ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeh przylegajgcych do czyszczonej warstwy.
Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczgce i stuZyC do zamiatania. Zaleca si€ uZywanie szczotek
wyposazonych w urzgdzenia odpylajace.

- sprezarki,

- zbiorniki z wodag,

- szczotki reczne,

lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywa¢ skrapiarke lepiszcza wyposazong w urzgdzenia kontrolno-
pomiarowe pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie nastepujgcych parametréw:

- temperatury rozktadanej emulsji,

- ci$nienia emulsji w kolektorze,

- obrotéw pompy dozujgcej emulsje,

- predkoSci poruszania si€ skrapiarki,

- wysokoSci i dlugosci kolektora do rozktadania emulsji,

- iloSci emulsji.

Zbiornik skrapiarki na emulsje powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby mozliwe bylo zachowanie statej
temperatury emulsji.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajgce zalezno$ci pomiedzy
wydatkiem emulsji a nastepujgcymi parametrami:

- ci$nieniem emulsji,

- obrotami pompy,

- predko$cig jazdy skrapiarki,

- temperaturg emulsji.

Skrapiarka powinna zapewni€ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg+10% od iloSci zatoZone;.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport emulsji

Emulsja moze by€ transportowana w cysternach, autocysternach, beczkach lub innych opakowaniach pod warunkiem,
Ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu.

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na komory o
pojemnosci max. 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajgce przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by€ czyste i nie powinny
zawiera€ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Zasady og6lne wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgce
warunki w jakich wykonywane bedg roboty zwigzane z oczyszczaniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, nalezy usung€ luZzny materiat, brud, btoto i kurz przy uZyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem. Zanieczyszczenia stwardniate, nie dajgce sie usungé
mechanicznie, naleZy usung¢ recznie lub za pomocg dostosowanego sprzetu.

W miejscach trudnodostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprézonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

JeZeli do oczyszczenia warstwy byta uZywana woda to skropienie moZe nastgpi¢ dopiero po wyschni€ciu warstwy.
Skropienie warstwy moze rozpoczgC si€ po akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektora Nadzoru.
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Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana emulsjg przy uZyciu skrapiarki, a w miejscach trudnodostepnych recznie
/za pomocg weza z dyszg rozpryskowa/.

Temperatury emulsji powinny mieSci€ sie w przedziatach podanych w aprobacie techniczne;j.

W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagang lepko$¢.

Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a ilo$¢€ rozktadanej emulsji powinna by¢ réwna ilo$ci zatoZonej z tolerancjg
£10° %. Na wszystkich powierzchniach, gdzie roztoZono nadmierng ilo$¢ emulsji Wykonawca powinien roztoZy¢
warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usung¢ nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowanie wody z
emulsji. W zaleZnosci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utoZeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skropiong warstwe
(decyzje o potrzebie i rodzaju zabezpieczenia Wykonawca przedstawi Inspektorowi

Nadzoru do akceptacji) i dopu$ci€ na niej tylko niezbedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu okre$lenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okre$lenia wymaganej ilo$ci emulsji w zaleZzno$ci od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robét

6 3.1. Badania emulsji

Ocena emulsji powinna by€ oparta na atestach producenta. W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru zaleci
wykonanie dodatkowych badan.

6 3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia emulsji

Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Raz na miesigc dla kazdej skrapiarki nalezy przeprowadzi¢ kontrole iloSci rozktadanej emulsji wg metody podanej w
opracowaniu “Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej warstwy, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty objete niniejszg SST podlegajg odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktéry powinien by¢
dokonany na podstawie wynikéw pomiaréw i badan oraz oceny wizualne;j.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 mz oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy przyjmowa¢ na podstawie
obmiaru po ocenie jako$ci

wykonania rob6t na podstawie wynikow badan i pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- przygotowanie robdt,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza,

- réczne odspojenie stwardnialych zanieczyszczen,

- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanieczyszczen,

- zakup, dostarczenie emulsji i napetnienie jg skrapiarki oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,
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- skropienie warstw emulsjg w ilo$ci okreSlonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,
- przeprowadzenie wymaganych badah i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumenty

1. ,,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014

2. ,,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”

3. Polskie Normy powotane w WT-2

4. Polskie Normy powotane w WT-3

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.01

WARSTWA MROZOOCHRONNA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej w ramach realizacji zadania pn. Przebudowa ulicy
Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiagzanych z wykonaniem
warstw mrozoochronnych, stanowiacych cz¢s¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt
wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi Opisie przedmiotu zaméwienia.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z SST oraz
poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw mrozoochronnych jest: — piasek, mieszanka kruszywa
naturalnego 0/18mm.
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw mrozoochronnych powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
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DIS
<
dSS

5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U=

dﬁO

>5
10 dopuszeza sie 23

gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
odsaczajaca, (mm),

d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe
odsaczajaca, (mm).

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-
11113 [5] dla gatunku 11 2.
2.5. Skladowanie materiatéw
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mrozoochronnej, odsaczajacej lub odcinajacej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu skfadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsgczajacej powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rOwniarek,

— walcow statycznych,

— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza”. Warstwy mrozoochronna, odcinajaca i odsaczajaca
powinny by¢ wytyczone w spos6b umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach
réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.
5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.

Rozpoczecie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢
kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czg¢$ciowo naktadajacymi si¢, w
kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane
na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1].
Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat
wbudowany w warstwe odsaczajacg lub odcinajacg, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug
normalnej préby Proctora, kontrol¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza
od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$é¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscia wody i réwnomiernie
wymieszac.

5.4. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
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— stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu,

— ustalenia liczby przej$¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inzyniera.

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza
Wykonawcg robdét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci
kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy

odsaczajacej i odcinajacej podaje tablica 1. Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy

odsaczajacej i

odcinajacej
Lp. Wyszczegdlnieni Minimalna czestotliwos$é badan
e badan i I pomiaréw
pomiarow
1 | Szerokos$é warstwy 10 razy na 1 km
2 |Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
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3 |Rownoséé poprzeczna |10 razy na 1 km

’ |10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na je] krawedziach dla
autostrad 1 drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

4 | Spadki poprzeczne ’

5 | Rzedne wysokosciowe

6 |Uksztattowanie osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie autostrad 1 drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 |Zageszczenie, w 2 punktach na dzienneg’ dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej niz raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. R6wno$¢ warstwy

Nier6wnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsgczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [7].

Nier6éwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowq latg.

Nier6wnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z tolerancjg + 0,5%.
6.3.5. Rzgdne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2
cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong z tolerancja +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubosé

tych warstw.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na glebokos$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich
wtasciwos$ciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ pordwnanie warto$ci moduléw odksztalcenia, to wartos¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02

[6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B- 06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna
by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre§lonych w p. 6.3, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do glgboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szeScienny) warstwy odsgczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m3 warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jako$ci okreslonej w
specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoS$ci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
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4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliéw, IBDiM,
Warszawa 1986.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANA MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.Csy3
stabilizowanego mechanicznie o grubosciach:
e 20cm pod nawierzchnig jezdni, stanowisk postojowych, wyniesione przejscie dla pieszych,
e 15cm pod nawierzchnig chodnika, zjazdami.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zostang wykonane w ramach
zadania: ,,Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku’, zwigzana z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tfamanego kat.Cs3 stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zaggszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o
wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
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,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn
zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowa¢ kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia,
podanymi w WT-4 [8].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie mozZe przebiegaC od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
goérnej krzywej

granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreSlone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kniuszyw do mieszanek niezwiazanych do warstw podbudowy

. Wimagania wobec kauszywa do nieszanek niezwiazamych
Rozd_.zr.al przeznaczonych do zastosowania W warstwie: Odniesienie
Pl\}jE_N Wndciwodd I)Ofdbudm?}' pomommze: ) poedbudowy zasadmczeg do Ta}f:hc\r_ w
13242 nawierzelni drogi obciazonej nawierzchni drogi obciazonej PN-EN
2004 muchem 1ruchem 13242: 2004
- KRISKRZ | KR3:KR6 KRI-KR2 | KR3:KR6
0.063:0.5:1:2: 4: 5.6, 8:11.2; 16: 22.4; 31.5: 45: 63:190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl 1
Wazystlkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN Ge85/15. Ge85/15. Ge 80020, Gc30/20.
431 933-1 Gg85. Grg 85, Gg80. Gr80, Tabl 2
Ga85 GBS Ga75 GaT75
Ogolne granice i tolerancje
uziarmienia lkuszyvwa
432 grubego na sitach GTcNR GTcNR GTc20/15 GTc20/15 Tabl 3
posrednich wg PN-EN
933-1
Tolerancje typowego
i s e 2 GT:NR. GTE10. GT+10.
433 @Dtnlego L lquszxma _o GTNR GTANR GTa20 GTa20 Tabl 4
cigglym uvziamienin wg
PN-EN 933-1
Ksztalt kmiszywa gimibego
wg PN-EN 9334 i
a)h maksymalne wartosci Fhe Fha Fls Flso e
44 wskaznika ptaskosci
Iub b) maksymalne
wartosci wakanika Ske She Slss Slss Tabl &
ksztaltu
Kategorie procentowych
zawartosci Ziaren o
powierzchni przekmmiszonej Cogs Cos
45 Iub lamanych oraz ziaren Car Cnr Csoso Csaao Tabl 7
catkowicie zaokraglomych
w lkauszywie gmibym wg
PN-EN 933-5
Zawartos¢ pylow wg PN-
A6 EN 933-1 ) . v fDd;hmwm fDeLd.'mvam _,fi)ekhmvm Tabl 8
. a) w knuszywie grubym
b) w kmszywie drobnyim i e — Detuonaa IDddwowaa [ Dekdawaa Tabl &
2 g s Wiasciwosc niebadana na pojedynczych frakcjach. a tylko wmieszankach
4.7 Jakosc pylow e -y
g wymagaip. 2.2 - 2.
Odpomosc na
sy (TR wodcwE LAs LAs LA LAg™ Tabl 9
1097-2. kategoria e
WYZsZa niZz
Odpomos¢ na  scieranie
53 lauszywa griubego wz PN- | MpeDeldarovwana | MpeDeldarowana | MpeDeldarowana | MpeDeldarowama | Tabl 11
EN 1097-1
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54 ??Sg iclgfdii“E: 311390; Deklarowana Deklarowana Deklarowana Deklarowana
Nasigkliwos¢ wg PN-EN
- 1097-6:2001. rozdziat 7. & WaNR WaNR WalNR WolNR
- albo 9 (w zaleznosei od| Waw2 ™ WA 2 ™ W2 ™ WA2 ™
frakcji)
62 ;ﬂﬁfg‘gﬁgjﬁ? ASw ASw ASw ASw Tabl. 12
6.3 EZ&;I):T‘: gﬁ?ﬂﬁx sod Sr S\ Sam SKR Tabl. 13
Stalos¢  objefosei  awzla
6421 | stalowniczego wg PN-EN Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
1744-1:1998, rozdziat 19.3
Rozpad lazemianowy w
6422 il‘il:ﬂmz:ﬁ??ﬁfg Brak rozpadu Brak rozpadu Brakrozpadu | Brakrozpadu
1744-1:1998. p.19.1
Rozpad zelazawy w 2wzl
6423 gf}ﬁ?ﬁ:ﬂ; PNEN Brak rozpadu Brak rozpadu Brakrozpadu | Brakrozpadu
1744-1:1998. p.19.2
643 ;Loﬁ:fﬂ:;ﬁgfzﬁﬁg Brak substancji szkodliwych w stostmku do srodowiska wg odrebirych przepisow
644 S aalia Brak zadnych ciat obeyeh takich jak dxﬂmp. szldo. 1 plastik. mogacych pogorszyc wyrob
- koncowy
Zgoizel sloneczna bazaltu
T2 wg PN-EN 1367-3, wg SBra SBia SBra SBia
PN-EN 1097-2
Mrozoodpomose na frakeji -skaly -skaly -skaty ~skaly
kauszywa 816 wg PN-EN |  magmowei magmowe i magmowe i magmowe i
1367-1 pizeobrazone: | przeobrazone: | przeobrazone; | przeobrazone:
F4 F4 F4 F4
7.33 -skaly osadowe: | -skaly osadowe: | -skaly osadowe: | -skaly osadowe: Tabl. 18
F10 F10 F10 F10
sauszywa z -knszywa z -kauszywa z -kuszywa z
recyklingn: F10 | recyldingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10
(F257) F257) F257) (F257)
Zahzzml\ i tgesElowy deklarowarny deklarowany deklarowany deldarowany
Zalacznik Wiekszose substancji niebezpieczych olaeslonyeh w dyreltywie Rady 76/769 EWG
C, Istome ceclry zazwyczaj nie wystepuje w zrodiach kuszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
podrozdziat | srodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztuczitych i odpadowych nalezy badac czy zawartosc substancji
C.34 niebezpiecznych nie przekyacza wartosci dopuszezalnych wg odrebych przepisow.

) L.aczna zawartosé pylow w nieszance powinna sie miesci¢ w wybranych kizywych granicznych wgp. 2.3.5; 2.4.5
") Pod wanmkiem. gdy zawartoéé wmieszance nie przekracza 50% m/m
™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obciazomych ruchem KR5+KR6 dopuszcza sie jedynie kruszywa

charalteryzujace sig odpomodeia na rozdrabnianie LA < 35
" w przypadiu gdy wymaganie nie jest spehnione. nalezy sprawdzi¢ mrozoodpomosé

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac€ sie
mozliwoScig

korzystania z nast€pujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaZzonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosSci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by€ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Sprzet powinien zostaC zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu

Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajgce
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podloza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysoko$ciowe od zatoZonych rzednych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggni€cia wilgotnoSci
optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zageszczone.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $ciSle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnoSci optymalnej nalezy wytwarzaC w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$C zapewnienia jednorodnoSci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢é od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu. Mieszanka kruszywa na warstwe podbudowy powinna odpowiada¢ wymaganiom
przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych przemaczonych do
Rozdziat ZAStOSOWALA W Warstwie: Odniesienie
w Whiciwod podbudowy pomecnicze podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN ' : nawierzchni drog obciazonej | nawierzehni drogi obciazonej PN-EN
13285 michem rmuchem 13285
KRI:KR2 | KR3:KR6 | KRI:KR2 | KR3:KR6

43.1 Uziarnienie mieszanek 0/31.5: 0/45: 0/63 0/31.5: 0/45; 0/63 Tabl 4

g33 | YA ZERatoC piow: UF UFs Tabl 2
kategoria UF
Minimalna zawartosé pytow:

432 ; : 1Fyg 1E Tabl 3
kategoria LF ® . i
Zawartosc nadziama: .

4 katesoria OC OC o OCoy Tabl 416
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Kizywa uziamienia wg1ys. 12

przechodzi pizez oczko sifa.
% 1mm
#31.5 00100
_ —— #16 55+85
A4l |'Wontssiswobec piisia | oD “Z"Q“f;‘f'““ MERE: #8 35:68 Tabl. 516
? #4 2260
#2 16247
#1 9:40
#0.5 535
#0.063 09
Wiymagania wobec
jednorodnosci uzianienia
442 poszezegolnych — partii — We tab. 2w WT-4 Wetab. 4 wWT-4 Tabl 7
pordwnanie z deklarowana przez
Pproducenta wartoscia (S)
Wymagania wobec
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58



Szczegotowe specyfikacje techniczne dla ,, Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku”

5.2.3. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej ostateczna gruboS¢ po
zageszczeniu byla réwna grubos$ci projektowanej. Grubo$¢€ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm
po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by€ rozlozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokoSciowych.

Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokoS$ciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastepnej warstwy moZe nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja, powinno byC przed zag€szczeniem zastgpione
materiatlem o odpowiednich wta$ciwo$ciach.

5.2.4. Zageszczenie

Natychmiast po koicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleZy przystgpi¢ do jej zageszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnoSci lub zagltebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuni€cie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych
dla walcow podbudowa powinna byC zageszczona zag€szczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mniejszego od 1,00,
okre$lonego zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5].

JeZeli nie moZna okre$li¢ wskaZnika zageszczenia, to naleZzy sprawdzaC stosunek modutu odksztatcenia wtérnego Ea,
do pierwotnego E1, ktdry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej, okreslonej zgodnie z normg
PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaC osuszony przez mieszanie i
napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona wodg i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke naleZy osuszy€.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZeniem naste€pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewladciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robdét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialow.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwo$ci okreslone w pkt. 2.3 n/n SST.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czestotliwo$é oraz zakres badan i robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwoséé badai
Minimalna liczba Maksymalna
Lp. Wyszezegélnienie badail badan na dziennej powierzchnia
i dzialce roboczej podbudowy
przypadajaca na jedno
badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki R 500
2 | Wilgotnos¢ mieszanki -
3 | Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m*
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobieraé w sposéb
losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢é na biezaco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.
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6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10 % -20 %.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie aZ do osiggni€cia wymaganego wskaZnika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemoZzliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia naleZy oprze€ na metodzie obcigzeh ptytowych, wg ,Instrukcji badah podloZza gruntowego budowli
drogowych i mostowych” [7].

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaC przynajmniej w dwéch punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niZ raz na 400 mz, lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okre$lonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan peilnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnoSci Inspektora
Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$é oraz zakres pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy 2z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 | Szerokos¢ podbudowy co 100 m
2 | Rownosc¢ podiuzna co 20 m lata na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnosc poprzeczna co 100 m
4 | Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych co 100 m
b) na odcinkach lukowych co najmniej w 5 miejscach kazdego luku
5 | Rzedne wysokosciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Projektowe;,
nie rzadziej jak co 100 m
6 | Uksztaltowanie osi w planie co 100 m
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie 1zadziej
niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach. lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 | Noénos¢ podbudowy:
- modul odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni€ sie od szerokoSci projektowanej o wi€cej niz+5 cm.

Na jezdniach bez kraweZnikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokoSci warstwy wyzej lezgcej o co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. Rownosé¢ podbudowy

Nier6wno$ci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].

Nieréwno$ci poprzeczne podbudowy naleZy mierzy¢ 4-metrowq tatg.

Nier6wno$ci podbudowy nie mogg przekraczaC 2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byC zgodne z Dokumentacjg Projektowa, z
tolerancjg+ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6zZnice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
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Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze si€ r6zni€ od grubosci projektowanej o wi€cej niz+ 2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

No$no$¢ podbudowy naleZy uzna¢ za prawidtowq jeZeli E1280 MPa i E22120 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego

modutu odksztatcenia Ei jest nie wiekszy niz 2,2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okre$lonych w punkcie 6.4. powinny by¢é
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosSci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyZzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubo$¢ do potowy szeroko$ci pasa ruchu, dotoZenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$€, zgodnie z
decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyZej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos§¢ podbudowy

JeZeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej noSnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniZenie no$noSci podbudowy
wyniklo z niewlaSciwego wykonania robdt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub odbioru cze$ciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00
»Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatno$ci podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m2 wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy przyjmowaé na
podstawie

obmiaru i oceny jako$ci robdt w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoZza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptg laboratoryjng i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- roztoZenie mieszanki warstwami zgodnie z zaloZong grubo$cig, szeroko$cig i profilem z zachowaniem projektowane;j
niwelety,
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- zageszczenie roztozonej mieszanki, dowéz wody do zageszczania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okre$lonych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg.

4. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
7. ,Instrukcja badan podtoZa gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998.

8. ,,WT-4 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych” i normy powotane w WT-4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 04.06.02

PODBUDOWA z BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z podbudowa z betonu w ramach realizacji zadania: ,,Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy
Stowackiego w Etku”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1. wraz ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, dokumentacja
projektowa i przedmiarami robot.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia dotyczace w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z betonu C16/20. Zakres wykonania obejmuje:

-wykonanie podbudowy z betonu jako konstrukcj¢ pod wyniesionym przej$ciem dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3, wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed zakonczeniem
procesu wiazania.

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy okreslajacy wytrzymatoéé gwarantowana betonu (R,®), (np. beton klasy
B40 przy R,°=40MPa).

1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawierajacy specjalnie wprowadzone powietrze, w iloéci nie mniejszej niz 3%
objetosci zaggszczonej masy betonowej, powstate w wyniku dziatania domieszek napowietrzajacych dodanych do
mieszanki betonowe;j.

1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o zwi¢kszonej wytrzymatosci na rozcigganie i zwigkszonej
trwato$ci i mrozoodpornosci.

1.4.8. Domieszki napowietrzajace - preparaty powierzchniowo czynne powodujace powstawanie w czasie mieszania
mieszanki betonowej, duzej liczby bardzo drobnych pecherzykéw powietrza, rownomiernie rozmieszczonych w
mieszance betonowe;.

1.4.9. Preparaty powtokowe - produkty ciekle stuzace do pielegnacji $wiezego betonu. Naniesione na jego powierzchnie,
wytwarzaja powloke pielggnacyjna, zabezpieczajaca powierzchnie betonu przed odparowaniem wody.

1.4.10. Szczelina rozszerzania - szczelina dzielaca plyty betonowe na calej ich grubosci i umozliwiajaca wydtuzanie si¢ i
kurczenie ptyt.
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1.4.11. Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajaca tylko kurczenie
sie plyt.

1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na czgéci gérnej ich grubosci i umozliwiajaca
tylko kurczenie si¢ ptyt.

1.4.13. Szczelina podtuzna - szczelina skurczowa wykonana wzdtuz osi drogi, przy szerokosci jezdni ponad 6,0 m.
1.4.14. Masa zalewowa na goraco - mieszanina sktadajaca si¢ z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem
kauczuku lub zywic syntetycznych, wypetniacza i innych dodatkéw uszlachetniajgcych, przeznaczona do wypelniania
na goraco szczelin nawierzchni.

1.4.15. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowych, dodatkéw
uszlachetniajacych i wypetniajacych, przeznaczona do wypelniania na zimno szczelin nawierzchni.

1.4.16. Podbudowa z betonu cementowego —warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiagnieciu
wytrzymatos$ci na $ciskanie odpowiadajgcej klasie betonu, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe;j,
stuzacy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

1.4.17. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM-00.00.00 Wymagania
og6lne" punkt 2.

2.2, Cement

Do chudego betonu nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5, lub inny wedtug PN-EN-197-1: 2000. Wymagania
cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla cementu do betonu B-20

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach nie mniej niz 16
2 Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach nie mnigj niz 32,5
3 Poczatek czasu wigzania, nie wezeéniej, niz, min. 75
4 Stato$¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne naturalne, wg PN-B-11111:1996, PN-B-
11113:1996, grys z otoczakéw lub surowca skalnego wg PN-B-06712:1986 oraz mieszanki tych kruszyw.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymalna szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Zakresy uziarnienia mieszanek kruszyw podano w tablicy 2.

Lp. Wymiar, bok oczka sita Rzedne krzywej uziarnienia Rzedne krzywej uziarnienia
kontrolnego, mm

1 63 100

2 31,5 100 60 + 85
3 16 60 + 80 40 + 67
4 8 40 + 65 30 + 55
5 4 25 +55 25+ 45
6 2 20 +45 20 + 40
7 1 15+35 15+ 35
8 0,5 7+20 8+20
9 0,25 212 413
10 0,125 0-5 0+5

2.3.2. Cechy fizyczne i chemiczne kruszywa, w zaleznosci od jego rodzaju powinny spelnia¢ wymagania wedlug norm
podanych w punkcie 2.3.

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca
wymaganiom wg PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna wodociagowa.

2.5. Dodatki i domieszki
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W celu zmiany warunkow wigzania i twardnienia, poprawy wtasciwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawartos$ci cementu moga by¢ stosowane dodatki i domieszki wedtug zasad wymienionych w PN-B -
06250.

2.6. Srodki pielegnujace

Nalezy stosowa¢ materialy powtokotworcze lub folie z tworzyw sztucznych. Dopuszcza si¢ warstwe piasku o grubosci
minimum 5 cm lub wiékniny o grubo$ci minimum 5 mm utrzymywanej w stanie wilgotnym.

2.7. Beton

2.7.1. Zwarto$¢ cementu w zaggszczonej mieszance betonowej nie powinna przekracza¢ 250kg.

2.7.2. Konsystencja mieszanki betonowej, okreslona wg PN-B-06250:1988, powinna by¢ co najmniej gestoplastyczna.
2.7.3. Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie winna odpowiada¢ klasie C8/10.

2.7.4. Nasigkliwos$¢ betonu nie powinna przekraczaé 7%.

Projekt sktadu betonu powinien zawierac:

- wyniki badan cementu, wedlug PN-B-04300,

- w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250,

- wyniki badan kruszywa,

- sktadniki betonu (zawarto$¢ kruszyw - co najmniej dwa sktadniki, ktérych wynikowe uziarnienie miesci si¢ w
granicach pokazanych w tablica 2; cementu - co najwyzej 250 kg cementu w 1 m3 zaggszczonej mieszanki betonowej;
wody i domieszek lub dodatkéw),

- wyniki badan wytrzymatosci na $ciskanie po 7 i 28 dniach, wedtug PN-B-06250 [2],

- wyniki badan nasigkliwosci, wedtug PN-B-06250 [2],

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzctu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne" punkt 3.

3.2. Sprz¢t do wykonywania roboét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej typu cigglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdérnia powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujgce doktadnos$¢ dozowania wyrazona w stosunku
do masy poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo * 3%, cement *+ 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze dopusci¢
obj¢tosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikéw na wodg,

— uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— walcow statycznych lub wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" punkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [7]. Cement luzem nalezy przewozié
cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony
przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajagcych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty powtokowe nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w instrukcji producenta.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06250 [1].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne" punkt 5.

5.2.Warunki przystapienia do roboét

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz +50C i nie wyzszych niz +300C.
Za zgoda Inzyniera i w warunkach szczegdlnej kontroli dopuszcza si¢ betonowanie w temp.0C.Betonowania nie mozna
wykonywac podczas opaddw deszczu.

5.3. Przygotowanie podloza
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Uktadanie betonu cementowego powinno si¢ odbywac¢ na czystej warstwie podbudowy przygotowanej zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST 04.01.01. ,,Koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza”.

5.4. Mieszanke betonowg o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy produkowaé w
mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

5.5. Wbudowywanie i zag¢szczanie betonu cementowego

Po sprawdzeniu, ze ulozona warstwa nie wykazuje usterek, nalezy przystapi¢ do jej zagegszczania. Zaggszczanie
powinno odbywac si¢ zgodnie z zatwierdzonym schematem walowania. Zageszczenie nalezy zakonczy¢ nie pdzniej niz
1 godzing od momentu roztozenia mieszanki betonu cementowego. Sprz¢t i metoda zaggszczenia powinny zapewnié
jednorodne i wymagane zaggszczenie warstwy w catym jej przekroju. Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢ réwna
i zamknieta. Skrapianie woda przed i po zaggszczeniu, zacieranie szczotka w celu tatwiejszego zamknigcia powierzchni
betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni warstwa zaprawy jest niedopuszczalne.

5.6. Wykonanie szczelin

W nawierzchniach sg stosowane nast¢pujace rodzaje szczelin:

- szczeliny skurczowe pozorne poprzeczne i podtuzne

- szczeliny konstrukcyjne podtuzne i poprzeczne.,

Szczeliny skurczowe nalezy wykonywa¢ przez nacinanie stwardnialego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi na
glebokos¢ co najmniej 6 cm (lub 1/3 grubosci ptyty Nacinanie szczelin powinno by¢ wykonane w czasie od 1 do 3 dni po
utozeniu betonu wykonuje si¢ tarcza grubosci okoto 3 mm, po ci¢ciu nalezy zmy¢ woda mleczko cementowe.

Szczeliny nalezy wypetni¢ masg zalewowa kauczukowo - asfaltowa.

5.7. Pielggnacja warstwy z betonu cementowego

Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednej z nastgpujacych metod:

- skropienie warstwy emulsja asfaltowa w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- skropienie specjalnymi preparatami powlokotworczymi,

- utrzymywanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,

- przykrycie folia na okres 7 dni,

- przykrycie warstwa piasku lub grubej wiékniny i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym, w czasie co najmniej 7 dni.
Wykorzystane materiaty oraz sposéb pielggnacji powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu. Nie
dopuszcza si¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po betonie cementowym w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie
ewentualny ruch technologiczny moze odbywac si¢ wytacznie za zgoda Inzyniera Kontraktu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu i kruszyw oraz w przypadkach
watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi Kontraktu w celu akceptacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace obmiaru

Og6lne zasady dotyczace obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m2 /metr kwadratowy/ podbudowy z betonu cementowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady dotyczace odbioru

Ogélne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" punkt 8.

Wykonane odcinki warstwy podbudowy sg zatwierdzane przez Inzyniera na podstawie oceny wizualnej, wynikéw

badan laboratoryjnych, pomiaréw geodezyjnych i ewentualnie innych szczegétowych polecen Inzyniera Kontraktu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 warstwy betonu cementowego obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robét,

dostawe materialéw wyjsciowych,

opracowanie recepty,

przygotowanie podioza,

wytworzenie, wbudowanie i zageszczenia betonu cementowego,
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przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych oraz geodezyjnych.

inne niezbedne prace zwigzane z wykonaniem podbudowy z betonu cementowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0430: 19.Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

. PN-EN-197-1 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
. PN-B-06714-12;13;15;16;18;19;20;26;28;40,43: Kruszywa mineralne. Badania

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. PN-5-96014 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem.
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu

10. PN-S-96014 Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszona

11. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych zwir i mieszanka

12. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych. Piasek.

13. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

O 00N LN B~ Wi

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 05.03.01
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni paséw rozdzialu chodnika z kostki granitowej 9/11cm w
ramach zadania: ,,Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku”.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni paséw rozdziatu na chodniku z kostki granitowej 9/11cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do szybkiego ruchu
samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D- 00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1. Klasyfikacja
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy uzy¢ materiatu z rozbiorki.

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-
S-06100 oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026.
Nalezy stosowac kostke:
— Kostka surowo-tupana 9/11cm granitowa jasnoszara,
W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia si¢ dwie klasy kostki: I, II. W zaleznosci
od doktadnos$ci wykonania rozrdznia si¢ trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
W zalezno$ci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozréznia si¢ nastgpujace wielkosci (cm):
— kostka nieregularna — 9,11,15.

2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sa skaly magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy fizyczne
i wytrzymato$ciowe przedstawia tablica 1.Dopuszcza si¢ stosowanie si¢ kostki klasy II.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Tabela 1

Lp Cechy fizyczne 1 wytrzymalosciowe Klasa Klasa IT Badania wedhug

I | Wytrzymalos¢ na S$ciskanie w stanie 160 120 PN-B-04110
powietrzno-suchym, Mpa, nie mniej

2 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, w 0,2 0.4 PN-B-04111
centymetrach, nie wigcej niz

3 | Wytrzymalos¢ na uderzenia(zwiezlos¢), 12 18 PN-B-04115
liczba uderzen, nie mniej niz

4 | Nasiakliwos¢ woda, w %, nie wiece] niz 0,5 1.0 PN-B-04101

5 | Odpornos¢ na zamrazanie nie bada si¢ | caltkowita PN-B-04102

2.2.3. Ksztalt i wymiary kostki nieregularne;j

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztalt zblizony do prostopadio$cianu. Ksztatt kostki nieregularnej
przedstawia rysunek 3.

Rysunek 3. Ksztatt kostki nieregularnej
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a

Wymagania dotyczagce wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tablica 4. Uszkodzenie krawedzi
powierzchni gérnej (czota) oraz ich szerokos$¢ i glgbokos¢ nie powinny by¢ wigksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki
regularnej. Dopuszcza si¢ uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o glebokosci nie wigkszej niz 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchytki dla
Wyszczegdlnienie (cm) gatunku
5 6 8 10 1 2 3
Wymiar a 5 6 8 10 +1,0 +1,0 +1,0

Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gérnej (czota), w cm, - - - - 0,7 0,6 0,5
nie mniejszy niz

Nier6wnosci powierzchni gérnej
(czota),w cm, nie wigksze niz

Wypuktos¢ powierzchni bocznej,
w cm, nie wieksza niz

Odchytki od kata prostego
krawedzi powierzchni gérne;j
(czota), w stopniach, nie wigksze
niz

Odchylenie od réwnoleglosci
ptaszczyzny powierzchni dolnej w
stosunku do gérnej, w stopniach,
nie wicksze niz

2.3. Krawezniki

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzchni kostkowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom
wg BN-66/6775-01.
Wykonanie krawe¢znikéw kamiennych powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-08.01.02
,,Krawezniki kamienne”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-
08.

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712. Na podsypke stosuje si¢
mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pyldw w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze
przekraczaé 3%, a na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
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z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji (grupy frakcji). Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712.

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.
Badania wody nalezy wykonywac:
— w przypadku nowego zrédta poboru wody,
— w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia, zapachu, barwy.
2.7. Masa zalewowa

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa, ktérg mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego
typu uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej. Wytrzymato$§¢ na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30MPa.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwos$cia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
— ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
— wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu rgcznym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.
Kostke nieregularng przewozi si¢ luzno usypang.
Kostke nieregularng mozna sktadowa¢ w pryzmach. Wysoko$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podbudowy

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich OST:
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie
D-04.06.02. Podbudowa z betonu
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5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych zastosowano krawezniki kamienne drogowe, odpowiadajace
wymaganiom norm i SST wymienionych w pkt 2.3. lub obrzeza betonowe.
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa
i SST.
Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.02 ,,Krawezniki
kamienne”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy stosowa¢ jeden z nastgpujacych rodzajéw podsypki:

— podsypka cementowo-piaskowa,

Wymagania dla materialéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej SST oraz z PN-S-96026.
Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i SST.

Wspdlczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej, powinien wynosi¢ od
0,20 do 0,25, a wytrzymatos$¢ na $ciskanie R; = 10 MPa, R,g = 14 MPa.

5.5. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Uktadanie kostki.
Kostke nalezy uktadaé rzgdowo - szczegély podane na szczegétowym rysunku dokumentacji projektowej. Szerokosé
spoin mi¢dzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich rzgdach powinny si¢ mija¢ co najmniej o
1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z materiatu zgodnego w odniesieniu do
dokumentacji projektowej (cze$¢ architektoniczna).

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:

* desen rzedowy prosty, ktéry uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi chodnika.

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne
Nie zaklada si¢ stosowania szczelin dylatacyjnych.

5.5.4. Warunki przystapienia do rob6t

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktada¢ bez §rodkéw ochronnych przed
mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadac kostki w temperaturze 0°C lub nizszej.
Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke
nalezy zabezpieczyé przez nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnig¢ na
podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251.

5.5.5. Ubijanie kostki

Sposéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin.
Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy ubijaé¢
dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpic¢ przed zalaniem spoin i spowodowac obnizenie kostek do wymaganej niwelety.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego
jezdni. Drugi ubicie nast¢puje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa. Zamiast drugiego ubijania
mozna stosowac wibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

5.5.6. Wypelnienie spoin

Do zasypania spoin nalezy stosowa¢ kruszywo drobne — z kamienia granitowego-kolor szary. Dopuszcza si¢
zastosowanie zaprawe¢ cementowo-piaskowa mozna stosowa¢ przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na
podsypce cementowo-zwirowe;.

Wypetnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych
wymagan:

* piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,
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* cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,
* wytrzymalo$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

* przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem 1%
cementu w stosunku obje¢to$ciowym,

glebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,zaprawa
cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

5.6. Pielegnacja nawierzchni
Sposéb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.

Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktdérej spoiny sa wypelnione zaprawg cementowo-piaskowg polega na
polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby.
Nastgpnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2
do 3 tygodni -w zaleznos$ci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczys$ci¢ doktadnie z piasku i mozna
odda¢ do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100.

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewngtrznych i dopuszczalnych odchylek, podanych w tablicach 2,
3,4.

Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych i wytrzymato§ciowych
podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielko$ci.
Wielkos¢ partii nie powinna przekraczaé¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposéb losowy prébke sktadajgcg si¢ z kostek drogowych w
liczbie:

— do badania zwyklego: 40 sztuk,
— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nalezy przeprowadza¢ przy kazdym sprawdzaniu zgodno$ci partii z wymaganiami normy,
badanie pelne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyklym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilo$ci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku, gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wieksza od 4, calg parti¢ nalezy
uznaé za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu petnym, parti¢ kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uzna¢ za zgodna z
wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik
ujemny, cala parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami.

Badania pozostatych materialéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktdre zostaty okre§lone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt
0od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.4.
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6.3.2. Badanie prawidlowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powiazania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,
— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,
— sprawdzeniu prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wiazania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i
okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokos$ci 15 cm ubijaka o masie 25 kg
na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidtowo$ci wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami zawartymi w p.
5.5.6.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢, co najmniej w pigciu dowolnie obranych miejscach na kazdym
kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gltgbokosci wypetnienia spoiny.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. R6wnos¢

Nieré6wnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2
cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 5 cm.

6.4.5. Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 5 cm.

6.4.6. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé = 1,0 cm.

6.4.7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwosé¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwosé i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan | Minimalna czgstotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiaréw

| Spadki poprzeczne IQ razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

> Rzedne wysokosciowe IQ razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

3 Uksztattowanie osi w planie IQ razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

4 Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 Grubo$¢ podsypki 10 razy na 1 km
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamienne;.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem podsypki naleza do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone w
SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— pielegnacj¢ nawierzchni,

— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci woda
2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie
4. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwig¢ztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
11.  PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
12.  PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze
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13.  BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
14.  BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

16.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

17.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty
1.Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.

SZCZAEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.05/01 i 02

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTEP
Roboty objete zakresem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej opisane sa nastepujacym kodem
CPV: KOD CPV: 45233000-9
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s§ wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstwy
Scieralnej, wigzgcej w ramach zadani p.n.: Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem:
* warstwy Scieralnej AC 118 50/70 grub. 4 cm dla KR2, oraz w kolorze czerwonym — na $ciezce rowerowe;j.
» warstwy wigzgcej AC 16W 50/70 grub. 8 cm dla KR2.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
niecigglym tworzy strukture wzajemnie klinujgcg sie..
1.4.2. Nawierzchnia — jest to konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw, stuzgcych do
przejmowania i rozktadania na podtoZe obcigzen od ruchu pojazdéw.
1.4.3. Warstwa technologiczna — jest to konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedyncze;j
operacji.
1.4.4. Warstwa — jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu, ktéry moze
sktada€ sie z jednej lub wielu warstw technologicznych.
1.4.5. Warstwa Scieralna — jest to gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z
kotami pojazdéw.
1.4.6. Warstwa wigigca — jest to warstwa nawierzchni miedzy warstwg Scieralng a podbudowa.
Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogélne dotyczgce robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogolne stosowania materiatéw
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Kruszywo
Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, naleZy stosowa¢ kruszywa mineralne zgodne
z wymaganiami PN-EN 13043 i ,,WT-1 Kruszywa 2014".
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W tablicach nr la, bi2 a, b, ¢, d, podano wymagane wtasSciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego
do warstwy wigZacej i Scieralnej z betonu asfaltowego.

Tablica 1a. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej, wyréwnawczej z betonu
asfaltowego

EKRI1-KR2 | KR3+KR4 ERS5=KR7
Uziarmeme wedlug PN-EN 933-1 kategoria nie mi?sza niz: Ge 85/20 G 85/20 G 90/20
) . . _ ] G asas G asas 1513
Telerancja uziamiema: odchyvlenia nie wieksze mz wedlug P = 1'_ c 2 ]'_ G 1_
015 2015 2015
i G 20175 G 20175 G anars
Zawartose pylu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza 5
Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN Flss FIzs Fizs
933-4; kategoria nie WyZsza 1niz: lub 515 lub 5725 lub &7z
Procentowa zawartosd ziaren o powierzchni przekmiszonej 1
lamaney w kruszyvwie grubym wedlug PN-EN 933-5; kategoria | C Daklarowaza C so1o C sone
nie MiFsZa mz:
Odpornosc kruszywa na rozdrabmianie wedlug normy PN-EN
1097-2, rozdzial 5. badana na kruszyvwie o wymiarze 10/14;
kategoria mie wyZsza mz: LAz LAz LAz
Gestoic ziaren wedlug PN-EN 1097-6. rozdz. 7. 8 lub 9: deklarowana przez producenta
Nasiakliwose wedlug PN-EN1097-6.rozdz 7.8 lub & deklarowana przez producenta

Mrozoodpormoic wedlug PN-EN 1367-1
badana na kruszywie o wymuarze 8/11, F
11/16 lub 8/16; kategoria nie Wyzsza niz:

Zgorzel stloneczna" bazaltu wedlug PN-EN 1367-3. 5B
wymagana kategonia: =

Skiad chemiczny- uproszczony opis petrograficzny wediug

PN.EN 937.3- deklarowany przez producenta

Grube zaneczyszczema lekkie wedlug PN-EN 1744-1 p. 14.2,

z 7 : B2 mrpc 0.1
kategoria nie wyZsza niz:

Rozpad krzemuanowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego

powietrzem wedlug PN-EN 1744-1. p. 19.1: g adparnois

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego

powietrzem wedhig PN-EN 1744-1. p. 19.2: wpmAganRadpampE

Stalos¢ objetosct kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug s
PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategonia me wyZsza miz: =
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Tablica 1b. Wymagane wlasciwosci kruszvwa grubego do warstwy scieralnej.
Wlasctwosct kruszywa Wymagania w zale#nosci od kategoni muchu
KERI-ER? | ER3+ER4 ERS=ERT
Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 kategoria nie nizsza niz: G 85/20 Ge 90/20 G 90/15
Tolerancja uziamienia; odchylenia nie wicksze miz wedlug gbl Gasns G asas
kategon- e G ns G5
G 25175

Zawartosc pylu wedlug PN-EN 933-1; kategona nie wyzsza 1

Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN Fl; Fly Flx
933-4; kategoria nie WyZsza mz: lub 575 lub 57 lub 515
Procentowa zawartose ziaren o powierzchni przekrmiszone) 1

lamane) w kruszywie grubym wedlug PN-EN 933-5; kategona | C palarowans C a1 C a5t
e Ni7573 M7

Odpomosc kruszywa na rozdrabnianie wedlug normyy PN-EN

1097-2. badana na kruszywie o wymiarze 10/14. rozdzial 5;

kategona co najmniej: Ldsp Ld;; LAs;
Odpomosc na polerowanie kruszywa

(badana na normowe; frakcji kruszywa ST, P5Vietiarovwme PV %
do mueszank: muneralno-asfaltowe;) wedlug * il i i 48 *

PN-EN 1097-8_ kategoria nie nizsza miz:

Gestosc ziaren wedhug PN-EN 1097-6, rozdz. 7. 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasiakliwos¢ wedlug PN-EN1097-6.rozdz. 7.8 lub 9

dek

larowana preez producenta

Mrozoodpornoic wedlug PN-EN 1367-6
w 1% NaCl. wartos¢ FNaCl me wyisza miz:

10

.Zgorzel stoneczna” bazal wedlug PN-EN 1367-3,
wymagana kategoria:

SBra

Sklad chemiczny- uproszezony opis petrograficzny wedlug
PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

kategona nie wyzsza niz:

Grube zanmieczyszczema leklae wedlug PN-EN 1744-1 p. 142,

mirec 0,1

Rozpad krzemuanowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.1:

wymagana odpornosc

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego
powietrzem wedlig PN-EN 1744-1 p 19.2:

wymagana odpornosc

Stalosc objetosel kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug
PN-EN 1744-1. p. 19.3; kategona nie wyzZsza mi:

Fis

*) Kruszywa grube, ktore mie spelniaja wymagane) kategoru wobec odpomeodel na polerowanie (PSV). moga by¢
stosowane. jesli s3 uzywane w mueszance kruszyw (grubych). ktora obliczemiowo osiaga podana wartosc
wymagane] kategorii. Obliczona wartosc¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest srednia wazona wynikajaca z
wagowego udzialu kazdego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianvch do zastosowamia w nueszance
mineralno - asfaltowe] oraz kategorii odpornosci na polerowanie kazdego z tych kruszyw. Mozna mueszac tylko

kruszywa grube kategorn PSV44 1 wyzsze).
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Tablica 2a. ‘Wrymagane wlasciwosci kruszywa nielamanego drobnego lub o ciaghhm uziarnieniu do
D=8mm do warstwy wiaZacej. wyrownawczej i wzmacniajacej z betonu asfaliowego

Wymagama w zaleznosci od kategoru ruchu

rozdz. 8, kategoria nie miZsza miz:

Wiascrwosci kruszywa
KR1+-KR2 | KR3+KR4 KR+KR7
Uziarmieme wedtug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: GeB51Ga85 Gg85
Tulerary_:_:a uziarniema; odchylema me wicksze niz wedlug GrNR G20 G20
keategorii:
Zawartosc pyviu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza 7
niz: ;
Jakoic pylu wedlug PN-EN 933-9: kategoria nie wyZsza niz: MB:10
Kanciastosc kruszywa drobnego wedlug PN-EN 933-6, E
- ciDeklarpwans

Gestosé ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7. 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zameczyszezema leklae. wedlug PN-EN 1744-1 p.
14.2. kategonia mie WyZsza miz:

mipc 0.1

Nasiakliwosc wedlug PN-EN 1097-6. rodz. 7.8 lub 9

deklarowana przez producenta

Tablica 2b. Wrymagane wlasciwosci kruszyvwa lamanego drobnego lub o ciaghym uziarnienin do D=Smm
do warstwy wiaZacej. wiréwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategori ruchu

Wihasciwosci kruszywa
ERI1+KR? | KR3+-KR4 ER+KR7
Uziarmeme wedlug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: Gr85 1Ga85
Toelerancja vziamniema; odchylenia me wicksze niz wedlug GrNR G20 G20

kategori:
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Zawartosc pyhu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wvZsza

o ciaglym vziarnieniu wedhug PN-EN 933-6,
rozdz. 8. kategoria nie niZsza m#

mz: fis

Jakosc pylu wedlug PN-EN 933-9; kategonia nie wyzsza niz: MB=10

Kanciastosc kruszywa drobnego lub

kruszvwa 0/2 wydzielonego z kruszywa T E.30 E.30

Gestosc ziaren wedlug PN-EN 1097-6_rozdz. 7. 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszezenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.
14 2, kategoria me wyZsza mz

mrpc 0.1

Nasiakliwosé wedlug PN-EN 1097-6. rodz. 7.8 lub &

deklarowana przez producenta

Tablica 2¢c. Wymagane wlasciwosci kruszywa nielam
D=8mm do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wrymagania w zaleznoici od kategorii ruchu

rozdz. 8. kategona nie niZsza mz:

Wiascrwosct kruszywa 3
ERI-KR2

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1 wymagana kategonia: G851 Ga85
Toleragga uziarmenia; odchylenia nie wicksze niz wedlug GrNR
kategorii:
Zawartosc pylu wedlug PN-EN 933-1; katepona nie wyZsza s
niz: =
Jakoié pylu wedlug PN-EN 933-9; kategona nie wyzsza mz: MB=10
Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedhug PN-EN 933-6,

3 EciDekiarowans

Gestosc ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7. 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zameczyszczena lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.
14.2, kategoria me WyZsza niz:

miec 0.1

Nasiakliwosc wedlug PN-EN 1097-6, rodz. 7.8 lub 9

deklarowana przez producenta

Tablica 2d.
do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wihasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii achu

KRI+KR2 | KR3-ER4 KR-KR7
Uziarmenie wedlug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: G285 lub Gg85
Tolmgg a uziarmenia; odchylenia me wicksze mz wedlug GcNR G20 G20
kategorii:
Zawartos¢ pylu wedlug PN-EN 933-1; kategornia nie wyzZsza #
mz: i
Jakosc pylu wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB:10
Kanciastosd km*;;yw_a d{(?hneg-:_}_v.-'edl'l,lg PN-EN 933-6, e coestarommms E.30 E.30
rozdz. 8. kategoria nie miZsza mz:

Gestoic ziaren wedlug PN-EN 1097-6. rozdz. 7. 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zameczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1 p.
14 2 kategoria nie wyZsza miz-

mrec (.1

Nasiakliwosc wedlug PN-EN 1097-6, rodz. 7.8 lub 9

deklarowana przez producenta

anego drobnego lub o ciaghrm uziarnieniu do

Wymagane wlasciwosci kruszywa lamanego drobnego lub o ciaghym uziarnieniu do D=8mm
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2.3. Asfalt drogowy

2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowania

Niniejsza SST uwzglednia tylko lepiszcza aktualnie produkowane i dostépne w kraju. Zastosowanie innych lepiszczy
mozZe mie€ miejsce na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM oraz po spelnieniu wymagan
formalnoprawnych wynikajgcych z Ustawy o wyrobach budowlanych.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej objetej niniejszg SST naleZy stosowac asfalt drogowy 50/70 spetniajgcy
wymagania wedlug tablicy 3a.

Tablica 3a. Wymagania wobec asfaltow drogowych gatunku 50/70, wg PN-EN-12591

Lp. Wiasciwoscl Ki;;ﬁfj Metoda badarn
1 |Penetracjaw 25°C, 0,1 mm 50=70 PN-EN 1426
2 | Temperatura mieknienia, °C 46+54 PN-EN 1427
3 | Temperatura zaplonu, nie mniej niz, °C 230 PN-EN 22592
4 |Zawartos¢ skladnikéw rozpuszezalnych, nie mniej niz, % m/m 99 PN-EN 12592
5 |Zmuiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie wiece) m1z, % m/m 0.5 PN-EN 12607-1
6 |Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % 50 PN-EN 1426
7 | Temperatura micknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C 48 PN-EN 1427
8 |Zawartosé parafiny, nie wiecej niz, % 22 PN-EN 12606-1
9 |Wzrost temperatury mieknienia po starzeniu, nie wiecej niz, °C 9 PN-EN 1427
10 |Temperatura famliwosci, nie wiecej niz, °C -8 PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotyczgce wytwarzania i uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej (w tym temperatury
minimalna i maksymalna dla asfaltu), oraz temperatury zageszczania prébek wg. metody Marshalla muszg by¢ podane
przez Producenta asfaltu.

Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru i stanowi€ bedzie integralng czes¢€ niniejszej
SST.

2.4. Wypelniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanych na gorgco naleZy stosowaé wypetniacz zgodny z wymaganiami PN-
EN 13043 i,,WT-1 Kruszywa 2014". Wymagane wtasciwo$ci wypelniacza do warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
podano w tablicy 4a, natomiast do warstwy Scieralnej w tablicy 4b.
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Tablica 4a. Wymagane wlasciweosci wypelniacza do warstwy wiazgcej z betonu asfaltowego

Wlasciwosci wypelniacza

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1-KR2 ‘ KR3+KR4 ‘ KR5-KR7

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10:

zgodne 7 tablica 24 w PN EN 13043

Jakosc pyhu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz:

MBg10

Zawartosc wody wedlug PN-EN 1097-5. nie wWyZsza niz:

1% (m/m)

Gestosé ziaren wedlug EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszezonym wypelniaczu

wedlug Vogigs
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mieknienia wediug PN-EN 13179-1, % 8/25
wymagana kategoria: ps s
Rozpuszczalnose w wodzie wedlug PN-EN 1744-1. kategoria WS
nie Wyzsza niz: -
Zawartos¢ CaCOs; w wypelniaczu wapiennym wedlug PN-EN

o T I - . CCn
196-21 kategoria nie nizsza niz;
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, e
wymagana kategoria: AP
.Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-2. wymagana

B NDeklarowana

kategoria:

*) Mozna stosowac pyly z odpylania. pod warinkiem spelnienia wymagan jak dla wypehiacza zgodnie z p. 5 PN-EN

13043. Proporcja pylow i wypeliacza wapiennego powinna by¢ tak dobrana. aby kategoria zwartosci CaCO3 w
mieszance pylow 1 wypehiacza wapiemmego byla nie nizsza niz CC70

Tablica 4b. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosei wypelniacza

Wymagania w zaleznosci od kategorii rmichu

KR1+KR2 | KR3+-KR4 KR5+-KR7

Uziamienie wedlug PN-EN 933-10:

zgodne z tablica 24 w PN EN 13043

Jakos¢ pyhu wedhug PN-EN 933-90, kategoria nie Wyzsza niz:

MBrIO

Zawartos¢ wody wedhig PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz:

1% (mvm)

Gestosé ziaren wedhig EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypehiaczu

kategoria:

wedlug Vagias
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mieknienia wedlug PN-EN 13179-1. -

- _ . ) N Args 8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszezalnosé w wodzie wedlug PN-EN 1744-1. kategoria s
nie wWyzsza niz: .
Zawartos¢ CaCO; w wypeliaczu wapiennym wedhig PN-EN ce
196-21 kategoria nie nizsza niz: =
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypeliaczu mieszanymi. X
wymagana kategoria: w0
.Liczba asfaltowa" wedlug PN-EN 13179-2, wymagana

BNpeklarowana
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2.5. Dodatki

Mogg by¢ stosowane dodatki stabilizujgce lub modyfikujgce. Pochodzenie, rodzaj i wtadciwosci dodatkéw powinny
byC deklarowane. Skuteczno$¢ stosowanych dodatkéw i modyfikatoréw powinna by¢ udokumentowana zgodnie z PN-
EN 13108 -1 punkcie 4.1.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek mineralno asfaltowych, a zwtaszcza asfaltu lanego, dodatku $rodka obniZajgcego
temperature produkcji i uktadania.

Do mieszanek mineralno asfaltowych moze by¢€ stosowany dodatek asfaltu naturalnego, jeZeli spelnia wymagania
podane w PN-EN 13108-4 Zatgcznik B.

2.6 Granulat asfaltowy

Granulat asfaltowy moze by€ stosowany jedynie w mieszankach mineralno — asfaltowych typu AC W, AC P, AC WMS
z wylaczeniem warstw Scieralnych. Wymagania granulatu zgodnie z punktem 7.4 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014.
2.7. Dostawy materialow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami okre$Slonymi w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdélne".

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materialéw do wytwarzania mieszanki, aby zapewni¢
nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodno$ci o tre$ci wedtug PN-EN-
45014:1993, wydang przez dostawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczgce sprz€tu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okre$lonymi w SST D-M-00.00.00.
,,Wymagania Ogdlne".

Wytwornia lub wytwornie mieszanek mineralno-bitumicznych powinny posiada¢ odpowiedni atest, by¢ w petni
zautomatyzowane, z rejestrem komputerowym dajgcym mozliwo$¢ kontroli w kazdym etapie cyklu technologicznego,
zapewniajgce cigglg produkcje i dostawe MMA na budowe.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiada¢ aktualne $wiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru $wiadectwo dopuszczenia wytwérni do produkeji
wydane przez Inspekcje Sanitarng i wladze ochrony Srodowiska.

Uktadarka mechaniczna o wydajno$ci skorelowanej z wydajno$cig wytwoérni, z automatycznym sterowaniem,
pozwalajgcym na uloZenie warstwy z zatoZong grubo$cig oraz szeroko$cia, oraz z podgrzewang ptytg wibracyjng do
wstepnego zageszczania.

Walce stalowe gladkie z wibracjg, Srednie i ciezkie. Walce ogumione ciezkie.

Cysterna na wode.

Sprzet drobny pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczgce transportu

Wymagania ogélne dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialow

Transport poszczeg6lnych asortymentéw materiatéw powinien odbywaé sie€ zgodnie z wymogami, zawartymi w
rozdziatach niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje umozliwiajgce podtgczenie
cystern do urzgdzen grzewczych lub wyposaZzonymi we wtasne urzgdzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz

Wypelniacz luzem naleZy przewozi€ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozZna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje si€ samochody samowytadowcze posiadajgce pokrowce brezentowe zapewniajgce
utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.
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Ladownos¢ i ilo$¢ Srodkéw transportowych powinna by¢ tak dobrana aby zapewni€ ciggtg prace uktadarki a
jednocze$nie nie dopusci€ do zbyt dtugiego przestoju przed wytadowaniem i wbudowaniem mieszanki asfaltowe;.
Transport powinien by¢ zorganizowany w taki sposéb aby nie dopus$ci€¢ do spadkéw temperatury przewozZonej
mieszanki z wytwoérni do miejsca wbudowania ponizej 10% temperatury wyjSciowe;j.

Powierzchnia wewnetrzna skrzyni samochodéw przed zatadunkiem musi by€ spryskana $rodkami zapobiegajgcymi

przyklejaniu sie mieszanki.

Skrzynie samochodéw wywrotek muszg by¢ dostosowane do wspéipracy z uktadarkg w czasie roztadunku, kiedy

uktadarkg pcha przed sobg samochod
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz sprawozdanie z badania typu wg PN EN

13108-20.

Projektowanie sktadu betonu asfaltowego i wtasciwosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy

wykona¢ zgodnie z ,,WT-2 Nawierzchnie

asfaltowe 2014":

Do betonu asfaltowego do warstwy wigzgcej naleZy stosowaC kruszywa i lepiszcza podane w tablicy Sa.
Do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej nalezy stosowaC kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 5b.

Tablica 35a.

Materialy do betonu asfaltowego do warstwy wiazacej

Materiat Kategoria ruchu
KE1 - KR? KR3 - KR4 KR5-KR7
Mies'zz!nka mineralno- asfaltowa 119 16 16 2 16 2
o wynuarze D, [mm)]
3 1]
Granulat asfaltowy o wynuarze U, [mm] 16 224 224 31.5 22.4 31,5
50/70, MG 50/70-54/64 35/50. 50/70, 35/50,
) PMB 25/55-60. PMB 25/55-60
Lepiszeza asfaltowe MG 50/70-54/64 PMB 25/55-80
MG 35/50-57/69 MG 35/50-57/69

Kruszywa mineralne

Tablice 8.9.10.11 WT-1 2014

% dopuszcza sie AC 11 do warstwy wyrownawcze drog KR1 do KR4

Tablica 5b. Mlaterialy do betonu asfaltowego do warstwy scieralnej
Material Kategoria ruchn
KR1+KR2 KER3 = KR4 KR5 = KR6
Mle*sz;nka mineralno- asfaltowa 5 g 1 g 1 g 1
o wynuarze D, [mum)]
50/70, 70/100. MG 50/70-54/64 30/70, PMB 45/80-55,
Vs sababbovee PMB 45/80-55. PMB 45.{80—65.
PMB 45/80-65, PMB 45/80-80,
MG 50/70-54/64
Kruszywa mineralne Tablice 12, 13. 14,15 WT-1 2014 |

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosS¢ lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy wigzgcej,

projektowane

metodg empiryczng podano w tablicy nr 6a, natomiast do warstwy Scieralnej w tabeli nr 6b.
Tablica 6a. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢é lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
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wigzacej

Przesiew, [%(m/m)]

Wiasciwos¢ AC 11 W AC 16 W AC 16 W AC22 W
KR1+2 KR1+2 KR3+7 KR3+7
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - c0 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 80 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
Zawartos¢ lepiszcza Brmin 4,2 Bmin 4,6 Bumin 4,6 Brmin 4,4

Tablica 8b. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

Scieralnej

Przesiew, [%(m/m)]

Wiasciwos¢ ACS5S ACS8 S AC115S
KR1+2 KR1+2 KR1+2

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 20 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6,0 14,0 6,0 14,0 5,0 12,0
Zawartosd lepiszcza Brin 6.2 Biin 6.0 Bmins,s

5.2.2. Projektowanie ilosci lepiszcza
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Wykonawca ma obowigzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstawienia jej do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru, co

najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odcinka prébnego.

5.2.3. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej

Beton asfaltowy do warstwy wigzacej i Scieralnej powinien spetnia¢ wymagania podane w tablicy nr 7.

Tablica 7a. Wymagane wlasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego do warstwy
wiazacej i Scieralnej KR1 + KR2

Wiasciwos$é zageszczania wg Metoda i warunki AC 16W AC11S
PN-EN 13108-20 badania
Zawarto$¢ wolnych Cl.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 4 Vinin3,0 Vimin1,0
przestrzeni 2x75 uderzen Vmax6,0 Vmax3,0
Wolne przestrzenie Cl.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VF Bmin60 VF Bmin7s
wypelnione 2x50 uderzen VFBmaxso VFBmaxo3
lepiszczem
Zawarto$¢ wolnych Cl.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 5 VMAmin14 VMAmin14
przestrzeni w 2x50 uderzen
mieszance mineralnej
Odporno$¢ na Cl.2, ubijanie, PN-EN 12697-12, ITSRso0 ITSR90
dziatanie 2x25 uderzen przechowywanie w
wody 40C z jednym
cyklem zamrazania,
badanie w 25C

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych
Wymagania dla wytwérni i produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z ,,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014".
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytworzy€ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzeh dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Kruszywo o r6Znym uziarnieniu lub pochodzeniu naleZy sktadowa¢ oddzielnie wedtug wymiaru i chroni¢ przed
zanieczyszczeniem.
Wypetniacz nalezy przechowywaé w suchych warunkach.
Dozowanie sktadnik6w mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzgdzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o r6Znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa€ w zbiorniku z po$rednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania
zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadno$cig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartoSci, ktére podano w tablicy 8.

‘Tablica 8. NLajwyisza temperatura lepiszcza as@ltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]

Asfalt drogowy 50/70 180

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem i granulatem asfaltowym) powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby
mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym (ewentualnie rozdrobnienia
kawatkéw granulatu asfaltowego). Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy najnizsza temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyZsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwoérni MMA.

Tablica 9. Najwyzsza i najniZsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Temperatura mieszanki [°C]
Lepiszcze asfaltowe Beton asfaltowy AC Mieszanki SMA. | Asfalt lany MA
RBTM._PA
20/30 od 160 do 200 - -
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35/50 od 150 do 190 - od 200 do 230
S0/70 od 140 do 180 od 150 do 190 -
70/100 od 140 do 180 - -
PMB. MG Wedlug wskazan producenta

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze
nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

Wytwarzanie mieszanki bedzie sie odbywaC w oparciu o recepte laboratoryjng zatwierdzong przez Inspektora
Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodnosci.

Badanie typu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 13108-20.

5.3.2 Zaktadowa kontrola produkcji.

NaleZy prowadzi¢ Zaktadowg Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z normg PN-EN 13108-21.

5.3.3 Proba technologiczna i odcinek probny

Ustalony sktad wejSciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostaC
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie préby technologicznej lub odcinka prébnego. Préba
technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnoS$ci wiasciwo$ci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z
receptg. Odcinek prébny o dtugosci, co najmniej 50 m powinien by¢ wykonany przez Wykonawce w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych rob6t
okreslonych w dokumentacji projektowej. O konieczno$ci zastosowania proby technologicznej i odcinka probnego
zadecyduje Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtozem dla uktadanej warstwy wigzgcej jest podbudowa lub warstwa wigzgca. Przed skropieniem warstwy podtoza
emulsjg asfaltowg wymagana jest kontrola poprawno$ci jego wykonania.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami SST dotyczgcymi warstwy podioZa:

a) spadkéw poprzecznych, pochylen podtuZznych nie rzadziej niz 100 m,

b) réwnos$ci podluznej i poprzecznej - tatg,

¢) doktadnego oczyszczenia,

d) iloSci i jako$ci skropienia.

Podtoze pod warstwe asfaltowg na catej powierzchni powinno by¢:

- ustabilizowane i no$ne;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostato$ci luznego kruszywa;

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W przypadku poditoZa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nieréwno$ci naleZy przyjg¢ dane z pomiaru
réwnosci tej warstwy. Jezeli nieréwno$ci poprzeczne sg wi€ksze niz dopuszczalne, w wypadku podtoza pod warstwy
asfaltowe walowane, to nalezy wyréwna¢ podtoze. Rzedne wysoko$ciowe podtoza oraz urzgdzen usytuowanych w
nawierzchni lub jg ograniczajgcych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Z podloza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. PodloZe powinno by¢ wolne od zanieczyszczeh organicznych
takich jak ttuszcze, smary i oleje. PodloZe musi by€ czyste, nie moZe by¢ na nim $niegu lub lodu.

Nie dopuszcza sie, aby w podlozu byty koleiny lub inne zaglebienia moggce powodowaé zwiekszone zaleganie wody,
co jest szczegblnie wazne w wypadku pozostawienia istniejgcych szczelnych warstw asfaltowych. Oznakowanie
poziome na warstwie podtoZa naleZy usungé.

W celu polepszenia polgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna by¢
w ocenie wizualnej chropowata.

JeZeli podtozZe jest nieodpowiednie, to naleZy ustali¢, jakie specjalne $rodki naleZzy podjg¢ przed wykonaniem warstwy
asfaltowe;j.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi€kszenie potgczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody mi€dzy warstwami. Skropienie lepiszczem
powinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w SST D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych".
Skrapianie podtoza nalezy wykonywaC réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si€ skrapianie réczne lancg w miejscach trudno dost€pnych (np. Scieki uliczne) oraz przy
urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie potrzeby urzgdzenia te nalezy
zabezpieczyC€ przed zabrudzeniem. Skropione podtoZe naleZy wylgczy€ z ruchu publicznego przez zmian€ organizacji
ruchu.
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W przypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoZe powinno by¢ skropione prze uktadaniem warstwy asfaltowej w
celu

odparowania wody, w zaleznoSci od iloSci emulsji asfaltowej:

- 8h w wypadku zastosowania wiecej niz 1,0 kg/m2,

- 2h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

Powierzchnie czotowe wpustéw itp. urzgdzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajgcym
okreslonym w odpowiednich SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia podtoza pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwno$ci podtoza pod warstwe nawierzchni nie powinny by¢ wi€ksze niz dopuszczalne wartoSci podane w
odpowiednich SST.

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Przed roztoZeniem warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego, tak przygotowane podtoze, w celu zapewnienia

odpowiedniego polaczenia miedzy warstwowego, nalezy skropi¢ kationowg emulsjg asfaltowg, w iloSciach zgodnych

z SST D.04.03.01.
Powierzchnie czotowe kraweZnikéw, wpustéw itp. urzgdzeth powinny by€ pokryte uszczelniajgcg taSma

samoprzylepng naa bazie polimeroasfaltu grubo$ci min. 8 mm lub tiksotropowg masg asfaltowg. Wybrane rozwigzanie

zaproponuje Wykonawca i przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Nie dopuszcza si€ skropienia powierzchni czotowych kraweznikéw, wtazéw, wpustéw itd. za pomocg emulsji
asfaltowej lub asfaltu.

Polaczenia miedzywarstwowe powinny spetniaC wymagania szczelno$ci wg metody Leutnera podane w tablicy 10.

Tablica 10. Kryteria szczepnosci miedzywarstwowej

polaczenia warstw Kryterium szczelnosci miedzywarstwowej
scieralna—wiazaca 1.0 MPa
wiazaca —podbudowa 0.7 MPa
podbudowa - padbudowa 0.6 MPa
cienka warstwa scieralna —wiazaca 1.3 MPa
cienka warstwa scieralna— scieralna

5.6. Warunki przystapienia do robét
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywac¢ betonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, gdy na podtoZu tworzy si€ zamkniéety film

wodny.
Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by€ nizsza od temperatury podanej w tablicy 11.
Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenie podezas wykonania warstw asfaltowych

, ; Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robdt — ; - :
przed przystapieniem do robot |w czasie robot
Warstwa Secieralna o grubosei > 3 cm 0 +5
Warstwa ¢cieralna o grubosei < 3 cm +5 +10
Warstwa wigZaca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystgpieniem do robét oraz
podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki
roboczej. Temperatura otoczenia mozZe by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza i obramowania (np.
promienniki podczerwieni, urzgdzenia mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperatur€ mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okre$li¢ wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewniaC zakofczenie zageszczania mieszanki MA zanim jej temperatura opadnie
poniZej minimalnej temperatury w czasie zageszczania wymaganej dla mieszanek opisanych w niniejszej SST.
5.7. Zaréb préobny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecno$ci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkc;ji.
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Zaréb probny stanowi jedno petne mieszanie w wytwdrni mas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobu prébnego
naleZy pobra¢ 2 probki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktorych nalezy wykona¢ ekstrakcje i sprawdzi€¢ zawarto$¢
asfaltu oraz tolerancje zawarto$ci poszczegblnych frakcji wzgledem sktadu zaprojektowanego, zgodnie z poniZzszymi
wymaganiami.

Zaroby prébne oraz badania naleZzy powtarza¢ do momentu uzyskania odpowiednich wynikéw oraz nastawieh maszyny
pozwalajgcych na ich utrzymanie podczas produkcji. W wypadku watpliwosci, co do prawidtowosci
przeprowadzonych badan,

Inspektor Nadzoru moze zazgdacC kolejnej proby technologicznej oraz dodatkowych zarobow prébnych i badan
uzupeltniajgcych lub zleci€ je do innego laboratorium. Zwi€kszenie iloSci badah nie moze ro$ci¢ zgdan Wykonawcy o
dodatkowg zaptate.

Wymagania jako$ciowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstwy BA dopuszczajg odchylenia od sktadu
projektowanego zgodnie z tablicg 14.

5.8. Odcinek prébny

Na co najmniej 3 dni przed rozpocz€ciem wbudowywania mieszanki, przewiduje si¢ wykonanie odcinka prébnego.
Kazdorazowo

odcinek prébny naleZzy wykonac:

- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej,

- przy zmianie wytworni,

- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,

- w wypadku zaistnienia watpliwosci co do jako$ci produkowanej mieszanki.

Celem wykonania odcinka probnego jest:

- stwierdzenie czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

- okre$lenie gruboS$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do

uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej gruboS$ci warstwy,

- okres$lenie potrzebnej iloSci przej$¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
wynikéw badan i préb z odcinka prébnego warstwy.

Odcinek probny stanowi fragment podbudowy petnej gruboSci przewidzianej w Dokumentacji Projektowe;j, szeroko$ci
zgodnej z uzywanym do wbudowania warstwy sprzetem, dtugosci 60 do 100 m.

7 kazdego odcinka prébnego, z r6Znych miejsc, pobiera si€ materiat, na co najmniej 2 prébki, na bazie ktérych
przeprowadza si€ badania sktadu oraz wtasciwo$ci MMA przewidzianych w niniejszej SST. W wypadku watpliwoSci,
co do prawidtowoSci przeprowadzonych badan, Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ badan uzupetniajgcych lub zleci€ je
do innego laboratorium.

Zwiekszenie iloSci badah nie moze ro$ci¢ zgdan Wykonawcy o dodatkowq zaptate.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

5.9.1. Wbudowywanie

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac¢ na podtoZu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
5.5. Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywac¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych zgodnie z
punktem 5.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubo$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Mieszanki mineralno-asfaltowe moZna rozktada¢ maszyng drogowg z podwéjnym zestawem rozktadajgcym do
rozktadania dwéch warstw technologicznych w jednej operacji. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie
wbudowywanie re€czne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Do warstwy wigzgcej dopuszcza si€ stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnoSci mieszanek ( min.: typ, rodzaj sktadnikéw, wtadciwoSci) z
zachowaniem braku réZnic w ich wtasciwoSciach.

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykazywa¢ jednakowq jako$¢, jak réwniez mie€ zgodne parametry
zageszczania i uktadania, potwierdzone dla obu wytworni zarobami probnymi i odcinkami probnymi

Mieszanki produkowane w r6znych wytworniach, bedg wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespotowej pracy
uktadarek.

Nie dopuszcza si€ réwnoczesnego wbudowywania mieszanek produkowanych na bazie réznych recept.
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Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy, bezzwlocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciggty sposéb
podawac do uktadarki i uktadaé. WielkoSci dostaw mieszanki do uktadarki powinny by€ tak regulowane, aby
umozliwi€ nieprzerwang prace uktadarki. Uktadarka powinna pracowaC w sposéb ciggty zawsze, gdy jest to mozliwe.
Nalezy stosowac takie predkos$ci poruszania si€ uktadarki i technike jej pracy, ktére zapewniajg jednorodne podawanie
mieszanki mineralno-asfaltowej na calej szeroko$ci uktadania, bez ciggnienia, rozrywania i segregacji materiatu.
Minimalna grubo$¢ mieszanki uktadanej w kazdym przej$ciu uktadarki powinna by€ zgodna z minimalnymi
wielko$ciami podanymi w p. 1.3 niniejszej SST.

Reczne uktadanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza sie jedynie w nastepujgcych przypadkach:

- uktadanie warstw wigzgcych o nieregularnym ksztalcie i zmiennej gruboSci,

- w miejscach, gdzie praca uktadarki jest niemozliwa,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub reczne dodawanie i rozScielanie mieszanki na
utoZonej nawierzchni dopuszcza si€ jedynie w nastepujgcych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach ($ciekach) i wtazach,

- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Recznie utoZzone warstwy powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w niniejszym punkcie, z wyjgtkiem wymagan
odnoszgcych sie do uktadarek.

W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw podbudowy i wigzgcej granulatu asfaltowego
dopuszcza si€ zmian€ typu mieszanki, z ktorej uzyskano granulat asfaltowy.

Do uszczelniania potgczen technologicznych naleZy stosowaC emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne
lepiszcza oraz materiaty termoplastyczne (taSmy, pasty itp.) wedtug norm lub aprobat technicznych.

Do uszczelniania krawedzi nalezy stosowa¢ asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami
wedtug PN-EN 14023 ,,metodg na gorgco", albo inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych.

Wsréd potgczen technologicznych wyréznia sie:

- ztgcza podtuzne i poprzeczne (polaczenia tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie),

- spoiny (polgczenia r6znych materialéw, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z
urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi).

Potgczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Z1gcza podtuznego nie mozna umiejscawiaC w $ladach két. NaleZzy unika¢ umiejscawiania ztgczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Z1gcza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych naleZy przesung¢ wzgledem siebie, o co najmniej
15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztgcza poprzeczne mi€dzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesung¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podtuZznym do osi jezdni.

5.9.1.1. Technologia rozktadania ,,gorgce przy gorgcym'

Do metody tej sg uzywane rozktadarki pracujgce obok siebie. WydajnoS$ci wste€pnego zageszczania stotami rozktadarek
muszg by€ do siebie dopasowane. Przyjeta technologia rob6t ma zapewni€ prawidtowe i szczelne potgczenie
uktadanych paséw warstwy technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewnia si€ przez zminimalizowanie odlegto$ci
miedzy rozktadarkami tak, aby odleglo$¢ miedzy uktadanymi pasami nie byta wieksza niz dtugo$¢ rozktadarki oraz
druga w kolejnosci rozktadarkg nadktadata mieszanke na pierwszy pas.

5.9.1.2. Technologia rozktadania ,,gorgce przy zimnym''

Wecze$niej wykonany pas warstw technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang krawedz, réwnomiernie zageszczong,
bez peknieé.

Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz powinna by¢ sko$na. NajczeSciej takie przygotowanie krawedzi polega na
odcieciu waskiego pasa wzdtuz krawedzi cieptej warstwy. Na krawedzi pasa warstwy wigzZacej i Scieralnej nalezy
nanie$¢ lepiszcze lub inny materiat do ztgczy wedtug punktu 5.9.1, w iloSci co najmniej 50g na Icm grubo$ci warstwy
1 metr biezgcy krawedzi. Na krawedz pasa warstwy wigzacej nie nalezy nanosi¢ lepiszczy uzywanych do potgczenia
miedzywarstwowego wedlug punktu 5.415.5.

5.9.1.3. Zakonczenie dziatki roboczej

ZakoNczenie dzialki roboczej dotyczy wystgpienia przerw w uktadaniu pasa warstwy technologicznej na czas, po
ktérym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obnizy si€ poza dopuszczalng granice. W takim wypadku
wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek watowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) naleZy poprzedzi¢
usuni€ciem utoZonego wcze$niej pasa o dtugosci do 3 m.

NaleZy usung¢ fragment pasa na catej jego grubosci. Na tak powstalg krawedZ naleZy nanie$€ lepiszcze lub inny
materiat do zlgcz, w ilo$ci co najmniej 50 g na 1 cm grubo$ci warstwy na 1 metr biezgcy krawedzi
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5.9.2. Zageszczanie

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwami umozliwiajgcymi uzyskanie wymaganej
grubosci, rzednej powierzchni oraz spetnienie wymagan w zakresie réwno$ci i zageszczenia. Zageszczanie mieszanki
mineralno-asfaltowej nalezy rozpoczg¢ niezwlocznie, gdy nie zageszczony material bedzie mégt by€ zageszczany
walcami bez powodowania przemieszczen warstwy lub spekan powierzchniowych.

Zageszczanie nalezy zakonczy€ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej temperatury watowania. Watowanie
nalezy kontynuowac do czasu znikni€cia z powierzchni warstwy wszystkich §ladéw po walcach. Nie dopuszcza sie
powierzchniowego latania zawatowanej warstwy.

Zageszczanie nalezy prowadzi€ statycznymi walcami stalowymi gtadkimi, wibracyjnymi lub teZ zespotem tych
walcow, o cieZarze 80 - 100 kN i szerokosSci watu nie mniejszej niz 1450 mm. Dla zageszczania mieszanki na bazie
asfaltu bez modyfikacji, dopuszcza sie réwniez zageszczanie walcami ogumionymi. Powierzchnie warstwy wigzgcej
nalezy wykohczy¢€ walcem gtadkim, statycznym lub wibracyjnym z wytgczong wibracjg. Na pomostach obiektéw
mostowych nie nalezy stosowa¢ walcéw wibracyjnych z wigczong wibracjg. Dopuszcza sie stosowanie walcéw
wibracyjnych lub innych walcéw zaproponowanych przez Wykonawce, jezeli mogg one zapewni€ taki sam standard
zageszczenia jak walce statyczne o cieZarze 80 kN. Walce wibracyjne powinny by¢ wyposaZone w przyrzgdy
umozliwiajgce odczytanie z odlegto$ci czestotliwosSci wibracji maszyny oraz predkosci jazdy.

Wykonawca powinien oceni€ prace walcéw wibracyjnych lub innych proponowanych walcéw przy wykonywaniu
odcinka prébnego wg p.5.8, co umozliwi uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru i stwierdzenie, iz w
poréwnywalnych warunkach, stosujgc proponowang marke i model walca wibracyjnego lub innego alternatywnego
walca, mozna uzyskaC stopieh zageszczenia co najmniej réwny zag€szczeniu otrzymanemu stosujgc walec statyczny
80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zageszcza¢ w kierunku réwnolegtym do osi drogi, a kota napedzane powinny
znajdowac sie blizej uktadarki. Watowanie nalezy rozpoczg¢ od spoin i prowadzi¢ od nizej poloZzonej do wyzej
potozonej krawedzi. Slady kolejnych przej$¢ walca powinny zachodzi¢ na siebie na szeroko$é co najmniej potowy
szeroko$ci tylnego kota.

Walce powinny pracowa¢ z predkoscig nie wiekszg niz 5 km/godz. Nie dopuszcza si€ postoju walca na nie
zageszczonej w petni nawierzchni. NaleZy réwnieZ zastosowa€ Srodki zapobiegajgce zanieczyszczeniu nawierzchni
olejem napedowym, smarami, benzyng i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju walcéw. Aby zapobiec
przyleganiu mieszanki do kot walcéw, moZna je zwilZzaC wodg. NaleZy stosowac tylko takie iloSci wody, ktdre sg
wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do két, przy czym zaleca si€ stosowanie rozpylania wody
(mgietki wodnej). Na cze$ciowo wykonczonej nawierzchni nie mogg tworzy€ sie katuze wody.

5.9.3. Ztgcza

W przypadku wystepowania w nawierzchni bitumicznej ztgczy podtuznych i poprzecznych, mieszanka powinna by¢ w
pelni zageszczona, a brzegi ztgczy powinny by€ ze sobg zréwnane, co mozna uzyska€ stosujgc jedng z wymienionych
poniZej metod, przy czym dla ztgczy poprzecznych naleZy stosowa¢ jedynie metode opisang w punkcie 2:

1 przez zastosowanie dwdch lub wiecej uktadarek pracujgcych w zespole w takiej odlegtosci, aby mozliwe byto
catkowite zageszczenie sgsiednich paséw roboczych przez ciggte (nieprzerwane) walowanie;

2 przez obcinanie odstonietych ztgczy na gtebokos¢ réwng wymaganej gruboSci warstwy, do uzyskania pionowej
krawedzi i usuni€cie catego luZnego materiatu. Nastepnie, przed utoZzeniem sgsiedniego pasa roboczego, pionowe
krawedzie pokrywa sie taSmg przylepng z polimeroasfaltem o minimalnej grubo$ci 8 mm lub tiksotropowg masg
asfaltowq. JeZeli sgsiedni pas roboczy nie bedzie uktadany w tym samym czasie, odstonietg krawedz nalezy
zabezpieczyC przed uszkodzeniem listwg drewniang.

Niedopuszczalne jest uszczelnianie polgczenia wytgcznie przez zalanie go z gory asfaltem, po zageszczeniu

warstwy.

Wszystkie ztgcza powinny by€ przesuni€te o co najmniej:

- 20 cm wzgledem ztgczy podtuznych do nich réwnolegtych,

- 200 cm wzgledem ztgczy poprzecznych do nich réwnolegtych,

wystepujacych w nizej potozonej warstwie. Uktad ztgczy powinien by€ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych naleZzy utrzymywa¢ w czystoSci. Po warstwie bitumicznej, na ktérej
przewiduje sie utoZenie nastepnej warstwy, dopuszcza si€ jedynie ruch pojazdéw i maszyn pracujgcych przy uktadaniu
i zageszczaniu nastépnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjgc¢ starania w celu jej
oczyszczenia, a jezeli okaze sie to niemozliwe, Inspektor Nadzoru podejmie decyzje o rozbidrce warstwy. Warstwa
wigzgca nie moze pozostaC nie przykryta warstwg Scieralng przez wi€cej niZ trzy kolejne dni po utoZeniu. Inspektor
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Nadzoru, ze wzgledu na panujgce warunki atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego powodu, moze wydtuzy¢ ten
okres o minimalny, niezbedny czas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania,

- przeprowadzi¢ badanie typu mieszanki MMA na zgodno$€ z niniejszg STWiORB i przedstawi€ do akceptacji dla
Przedstawiciela Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru),

- prowadzi€ biezgcg kontrole wszystkich wyrobéw wsadowych uzytych do produkcji Przedstawicielowi
Zamawiajgcemu/ Inspektorowi Nadzoru,

- przeprowadzi€ prébne skropienie warstwy w celu okre$lenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okre$lenia
wymaganej iloSci lepiszcza.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego (Inspektorowi
Nadzoru) do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Badania dzielg sie na:

- badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Przedstawiciela Zamawiajgcego).

Badania kontrolne dzielg sie na: dodatkowe i arbitrazowe.

Jezeli to konieczne, badania obejmujg: pobranie prébek, zapakowanie prébek do wysytki, transport prébek z miejsca
pobrania do placéwki wykonujgcej badania i sprawozdanie z badan.

Na zgdanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiatow przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne,
wypeltniacz, lepiszcze itd.) nalezy przekazaé prébki o odpowiedniej wielkoSci, a Inspektor Nadzoru bedzie je
przechowywat pod zamknieciem.

Strony kontraktu potwierdzajg uznanie probek na pi$mie, w protokole pobrania lub przekazania probek. W ramach
badan kontrolnych prébki te stuzg do oceny zgodnos$ci dostaw z warunkami kontraktu.

6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jako$¢
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okre$lone w
kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu z niezbedng staranno$cig i w wymaganym
zakresie.

Wiyniki naleZzy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybief w stosunku do wymagan kontraktu, ich
przyczyny naleZy niezwtocznie usungg.

Wyniki badann Wykonawcy nalezy przekazywac Inspektorowi Nadzoru na jego zadanie. Inspektor Nadzoru moze
zdecydowa¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badari Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor Nadzoru moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne.
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Tablica 12. Rodzaj i zakres badan wykonawcy

Lp. Rodzaj badain | Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1. Przygotowanie do uloZenia warstwy

1.1 | Pomiar temperairy powienza i predkosc wiatmu Dla kazdej dzialld roboczej 1/ub na kazde

1.2 | Badanie wydatku skyopienia rozpoczete 3000 nr

2 Mieszanka mineralno - asfaltowa

2.1 | Uziamnienie Dla kazdej dzialki roboczej 1/luib na kazde

22 | Zawartosc lepiszcza rozpoczete 30000y

2.3 | Gestosc i zawartos¢ wolnych przestzeni w probee Marshall’a

24 | Wiasciwosci lepiszcza Dla kazdej dostawy

2.5 | Wiasciwosci kauszyw

2.6 | Wiasciwosei wypeliacza

2.7 | Ocena wizualna nieszanki mineralo asfaltowej Kazdy pojazd przy zaladunlu 1 w czasie

2.8 | Pomar temperatury MMA podezas wykonywaria nawierzchni whudowania

29 | Odpomosé na dziatanie wody i nwozu (TTSR) Dla odeinka prdbnego. 2 badania dla catego
zadania

3 Warstwa asfaltowa

3.1 | Ocenawizualna jednorodnosc powierzeln warstwy Ocena ciagla

3.2 | Ocenawizualna jakosci wykonani polaczen technologicziych

3.3 | Wskamnik zaggszezenia Dla odcinka probnego. kazdej dzialli roboczej

34 | Grubost warstwy i/lub na kazde rozpoczete 3000 nr’

3.5 | Zawartosc wolnyeh przestzeni w warstwie

3.6 | Polaczenia miedzywarstwowe

3.7 | Odpomosc na deformacje trwale Dla odcinka probnego oraz na kaide
rozpoczete 1500

3.8 | Pomiar grubodei wykonanej warstwy Co 25 mw osi i przy krawedziach

39 | Ponar spadku popizecznego wWarstwy Nie rzadzigj niz co 50 m oraz w puanktach
glownych hikow poziontych

3.10 | Ponmar 1dWnosci poprzeczngj warstwy Kazdy pas michu, nie 17adziej niz co 5Sm

3.11 | Pomiar rownosci podhinej warstwy Srodek kazdego pasa ruchu . nie rzadziej niz co
50m

3.12 | Pomiar szerokosci warstwy z dokladnoscia =5cm co 50m,

3.13 | Pomarizednych osi i krawedzi z dokdadnodeia=1cm co 50m,

3.14 | Pomiar usyiuowania osi w planie z doldadnoscia =5cm co 100m

Wezystkie wymienione badania i pomiary Wykonawey powinny by¢ udolumentowane w fonmnie papierowej i zataczone do
dolamentéw odbiorowych. Forma dokumentacji z powyzszych badan i pomiaréw powinna by¢ uzgodniona z Inspektorem

Nadzon
6.3.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatéw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Pobieraniem prébek i wykonaniem badah na miejscu budowy zajmuje si€ Inspektor Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy.
Badania odbywajg sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.

Wykonawca moZe pobiera¢ i pakowa¢ do wysytki probki do badan kontrolnych. Do wystania prébek i przeprowadzenia
badah kontrolnych jest upowazniony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przez niego placéwka badawcza. Inspektor
Nadzoru decyduje o wyborze takiej placowki.

Rodzaj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 13.
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Tablica 13. Rodzaj i zakyes badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan | Minimalna czestotlivos¢ badan i pomiaréw
EE Przygotowanie do uloZenia warstwy

1.1 | Pomiar temperatiry powietrza i predkosé wiaou wg poizeb na podstawie Inspekiora Nadzom
1.2 | Badanie wydatku skropienia

2 Mieszanka mineralno - asfaltowa

2.1 | Uzamienia wg ponzeb na podstawie Inspeltora Nadzom
2.2 | ZawartosC lepiszeza

23 | Gestosc i zawartosc wolnyeh przestizeni w probee Marshall'a

24 | Wiasciwosci lepiszeza

25 | Wihasciwosci lauszyw

2.6 | Wiasciwosci wypelniacza

2.7 | Ocenawizualna mieszanki mneralno asfaltowej

2.8 | Ponuar temperatuy MMA podezas wykonywania nawierzchni

2.9 | Odpomosé na dziatanie wody i nrozu

3 Warstwa asfaltowa

3.1 | Ocenawizualna jednorodnosci powierzehm warstwy wg poizeb na podstawie Inspelfora Nadzom
3.2 | Ocenawiznalna jakosci wykonani polaczen teclmologicznych

3.3 | Wskaznik zageszczema

34 | Grubos¢ warstwy

3.5 | Zawartos¢ wolnveh pizestizeni w warstwie

3.6 | Polaczenia miedzywarstwowe

3.7 | Odpomosé na defonnacje trwale

3.8 | Spadkpoprzeczne

3.9 | Rownost podhina

3.10 | ROwnosc poprzeczna

3.11 | Szerokos¢ warstwy irzedne wysokosciowe

3.12 | Wiasciwodci przeciwposlizgowe

6.3.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, Ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy,
Wykonawca ma prawo zgdaC przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw
czeSciowych ocenianego odcinka budowy. JeZeli odcinek cze$ciowy przyporzadkowany do badah kontrolnych nie
moze by€ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badah kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czeSciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.4. Badania arbitraiowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwoSci ze strony
Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan
kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Wykonawca.

Whiosek o przeprowadzenie badah arbitrazowych dotyczgcych zawartoSci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zageszczenia nalezy ztozy€ w ciggu 2 miesiecy od wpltywu reklamacji ze strony Inspektora Nadzoru.

6.4. Wlasciwosci i dopuszczalne odchylki mieszanki mineralno — asfaltowej oraz wykonanej warstwy.

6.4.1. Mieszanka mineralno — asfaltowa (MMA)

Na etapie oceny jako$ci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie warto$ci dopuszczalne i tolerancje,
w ktorych uwzglednia si€: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu prébek, doktadno$¢ metod badan oraz odstepstwa
uwarunkowane metodg
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pracy. WtadciwoSci materialéw naleZy oceniaC na podstawie badaf pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowej

przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie€ badania probek

pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.1.1 Wtasciwosci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mi€knienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

nie powinna przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 14.

Tablica 14. NajwyZsza temperatura mieknienia wyekstrahowanego asfaltu

Rodzaj Temperatura mieknienia, nie wigecej niz [°C1

Asfalt drogowy

50/70 63

6.4.1.2 Zawartos¢ lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjgtkowo z
prébki pobranej z nawierzchni nie moze odbiega¢ od wartosSci projektowanej, z uwzgleédnieniem podanych
dopuszczalnych odchytek w zalezno$ci od liczby wynikéw badan z danego odcinka budowy (tablica 15). Do wynikéw
badah nie zalicza si€ badan kontrolnych dodatkowych.

Tablica 15. Dopuszczalne odchylki pojedvnczego wyniku badania i sredniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci lepiszcza rozpuszcezalnego, [20(In/in)]

C Liczba wynikdw badan
Rodzaj mieszanki
1 2 od3do4 od5dog? 0d9do19¥ =20
Mieszanki £0.,6 +0.55 +0.50 +0.40 +0,35 +0.30
gruboziarniste
Mieszanki
drobnoziarniste +0.5 +0.45 +0.40 +0.40 +0.35 +0.30
(z wylaczeniem MA)
MA +0.5 =0.45 +0.40 +0.35 +0.30 +0.25

? dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik. sposrod wynikow badan wzietych do obliczenia sredniej
arytmetycznej. ktorego odchyika jest wieksza od dopuszczalnej odchyiki dotyczace) sredniej aryvtmetycznej, lecz nie
przekracza dopuszezalnej odchviki jak do pojedynczeco wvniku badania

6.4.1.3 Uziarnienie

Pojedynczy wynik i $rednia z wielu oznaczen uziarnienia wyekstrahowanej mieszanki mineralnej z kazdej prébki
pobranej z mieszanki mineralno asfaltowej lub wyjgtkowo z warstwy nie mozZe odbiega¢ od wartoSci projektowane;j, z
uwzglednieniem nizej wymienionych dopuszczalnych odchytek:

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze <0,063 mm

* mieszanki gruboziarniste + 2%

* mieszanki drobnoziarniste(z wylgczeniem PA i MA) + 1,5%

*MA +£2.2%

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze <0,125 mm + 2,0%

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze 0,063 - 2 mm =+ 3,0%

- zawarto$¢€ kruszywa o wymiarze >2 mm =+ 3,0%

- zawarto$¢ kruszywa o wymiarze >D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa grubego

* mieszanki gruboziarniste + 5%

* mieszanki drobnoziarniste(z wytgczeniem PA i MA) + 4%

6.4.1.4 Zawartos¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo
powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza warto$ci dopuszczalne podane w p. 5.3.
o wiecej niz 1,0% (v/v).

6.4.2 Warstwa asfaltowa

6.4.2.1 Grubosé¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos$¢ wykonanej warstwy lub warstw oraz ilo§¢ wbudowanego materiatu na okre$long powierzchnie (dotyczy
przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiega¢ od projektu o warto$ci podane w tablicy 21.

W wypadku okres$lania iloSci materiatu na powierzchnig i Sredniej wartoSci grubosci warstwy z reguty naleZy przyjgc
za podstawe caty odcinek budowy.
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Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ odcinki cze$ciowe. Odcinek czgSciowy powinien zawieraC, co najmniej jedng
dzienng dziatke robocza. Do odcinka cze$ciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.
Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje si€ $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen gruboSci
warstwy lub warstw na catym odcinku budowy lub odcinku cze$ciowym.
Niezaleznie od $redniej grubo$ci, w wypadku warstwy podbudowy grubo$¢ okre$lona w pojedynczym oznaczeniu nie
moze by¢ mniejsza od projektowanej grubo$ci o wi€cej niz 2,5 cm, a catej nawierzchni asfaltowej o wiecej niz 3,0 cm.

Tablica 21. Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz ilosci materialu na okreslonej powierzchmi, [%4]

Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw

S?+W+P| S¥+P | S9+W | S¥ | P

Warunki oceny

A - Srednia z wielu oznaczeni grubosci oraz ilosci
1. - duzy odcinek budowy. powierzchnia wieksza niz 6000 m’
lub

- droga ograniczona kraweznikami. powierzchnia wieksza . . <10 <10 | <10
niz 1000 m’ lub - B B

- warstwa scieralna. ilos¢ wieksza niz 50 kg/m’
2. - maly odcinek budowy lub

- warstwa $cieralna. ilos¢ wieksza niz 50 kg/m’

- - =15 =15 | =15

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <10 <15 <15 =25 =

3 w wypadku budowy dwuetapowej. tzn. gdy warstwa $cieralna lub warstwa wiazaca jest ukladana z
opoZnieniem. wartosc z wiersza B odpowiednio obowiazuje: w pierwszym etapie budowy do gérnej warstwy
nawierzchni obowiazuje wartosc 25%. a do lacznej grubosci warstw etapu 1-"15%

6.4.2.2. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzenn w warstwie
Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$Scig wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczyC wartoSci dopuszczalnych podanych w tablicy 22. Dotyczy to kaZzdego pojedynczego oznaczenia
danej wlasciwoSci.

Tablica 22. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfaltowych do warstw nawierzchni

T“? t wyniar Projektowana gmposc . | Wskaznik zageszczenia | Zawartos¢ wolnych przestrzeni
mieszanki, warstwy technologicznej L R
. [%0] w warstwie [%a(v/v)]
przeznaczenie [em]
AC 11W KRI1-KR2 4.0 +10.0 =08 3.0+6.0
AC 11SKRI1-KR2 3.0+5.0 =08 1.0 +4.0
6.4.2.3 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni naleZy bada¢ nie rzadziej niz co 50 m oraz w punktach tukéw poziomych. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg +0,5 %.

6.4.2.4 Rownos¢ podtuina

W pomiarach réwno$ci podtuznej warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowa¢ metody:

1) profilometryczng bazujgcg na wskaZnikach réwnosci IR,

2) pomiaru ciggtego réwnowazng uzyciu laty i klina z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostepnych dla
planografu pomiar ciggty z uzyciem taty i klina).

Dtugo$¢ taty w pomiarze réwnoSci podtuznej powinna wynosi¢ 4 m.

Do oceny réwnos$ci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drég klasy A, S, GP oraz G naleZy stosowaC metode
profilometryczng bazujgcg na wskaZnikach rownos$ci IRI [mm/m]. Warto$¢ IRI naleZy wyznaczaC z krokiem co 50 m.
Dtugos$¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by¢ wieksza niz 1000 m. Odcinek kohcowy o dtugo$ci
mniejszej niz 500 m naleZy oceniaC tgcznie z odcinkiem poprzedzajgcym. Do oceny réwno$ci odcinka nawierzchni
ustala sie¢ minimalng liczbe wskaZnikéw IRI réwng 5. W przypadku odbioru robot na krétkich odcinkach nawierzchni,
ktérych catkowita dlugo$¢ jest mniejsza niz 250 m, dopuszcza si€ wyznaczanie wskaznikéw IRI z krokiem mniejszym
niz 50 m, przy czym naleZy ustala¢ maksymalng mozliwg dtugo$¢é

kroku pomiarowego, z uwzgleédnieniem minimalnej wymaganej liczby wskaZnikéw IRI réwnej 5. Wymagana réwno$¢
podtuzna jest okre$lona przez dopuszczalng warto$¢ Srednig wynikéw pomiaru IRIsr oraz dopuszczalng warto$¢
maksymalng pojedynczego pomiaru IRImax, ktorych nie mozna przekroczy¢ na dtugo$ci ocenianego odcinka
nawierzchni.
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Wartosei dopuszezalne przy odbiorze warstwy scieralnej mefoda profilometiyezng olaesla tabela:

Klasa Element nawierzchni Dopuszezalne odbiorcze wartosci wskaznikow dla zadanego zakresu
drogi dhigosei odeinka drog [mm'm)]
A S.GP Pasy mclm  zasadmicze, awaryjue,
dodatkowe. wlaczenia 1 wylaczenia, 1.3 24
jednie tacznic
Jezdnie MOP. utwardzone pobocza 1.5 2.7
G Pasy muclm zasadmicze. dodatkowe,
wlhiczenmia 1 wylaczenia, postojowe, 1.7 34
jezdnie facznic
Utwardzone pobocza 2.0 3.8

* w przypadku:
— odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o catkowitej dlugo$ci mniejszej niz 500 m,
— odbioru robot polegajgcych na utoZeniu na istniejgcej nawierzchni jedynie warstwy Scieralnej (niezaleZnie od
dhugosci odcinka

robot),

dopuszczalng warto$¢ IRIs wg tabeli nalezy zwiekszy€ o 0,2 mm/m.
Do oceny réwnos$ci podiuzne;j:
1) warstwy Scieralnej nawierzchni drég klasy Z, L, D oraz placéw i parkingéw,
2) warstw wigzgcej i podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas
— nalezy stosowaC metode pomiaru ciggtego réwnowazng uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu,
umozliwiajgcego wyznaczanie odchylen réwnosci podtuZnej jako najwiekszej odlegto$ci (prze$witu) pomiedzy
teoretyczng linig tgczgcg spody kotek jezdnych urzgdzenia a mierzong powierzchnig warstwy [mm]. W miejscach
niedostepnych dla planografu pomiar réwno$ci podtuznej warstw nawierzchni nalezy wykona¢ w sposéb ciagly z
uzyciem faty i klina.
Wartoscl dopuszezalne odeliylen rownosci podhizne) przy odbiorze warstwy planografem (Iata 1 Klinem) olaesla tabela:

Klasa Element nawierzchni Dopuszezalne odbioreze wartosci odchylen rownosci podhemnei
drogi warstwy [mm]
Scieralna wiazaca podbudowa
A S GP Pasy mchu  zasadnicze, awaryjne.
dodatkowe. wigczenia 1 wylaczenia, - 6 9
jednie lacznic
Jezdnie MOP. utwardzone pobocza - 9 12
G.Z Pasy mclm zasadnicze. dodatkowe, 6
wlaczenia 1 wylaczenia. postojowe. (dotyczy jedynie 9 12
jezdnie lacznic Kasy Z)
Utwardzone pobocza 9
(dotyezy jedynie 12 15
Kasy Z)
L, D. | wszystikie pasy muchu i powierzchnie
place. przemaczone do mclu i postoju 9 12 15
parkingi pojazdow

6.4.2.5 Rownos¢ poprzeczna
Do oceny réwnoS$ci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas oraz placéw i parkingéw nalezy stosowac
metode pomiaru profilometrycznego réwnowazng uzyciu taty i klina, umozliwiajgcg wyznaczenie odchylenia
réwno$ci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwi€ksza odlegto$¢
(przeswit) pomiedzy teoretyczngtatg (o dtugoSci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna
szeroko$¢ pomiarowa jest réwna szeroko$ci mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancjg +15%.
Warto$¢ odchylenia réwnoS$ci poprzecznej nalezy wyznaczaC z krokiem co 1 m. W miejscach niedostepnych dla
profilografu pomiar réwno$ci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy wykona€ z uzyciem taty i klina. Dtugo$¢ taty w
pomiarze réwno$ci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.
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Wartosci dopuszezalne odehylen réwnosei poprzeczie] przy odbiorze warstwy okresla tabela:

Klasa Element nawistzchni Dopuszezalne odbiorcze wartosci odeliylefl rownosci poprzeczigj
drog warstwy [num]
scieralna wigzZaca podbudowa
A SGP | Pasy muclu zasadnicze,  awaryjne. 4 6 0
dodatcowe. wlaczenmia 1 wylaczemia,
jednie Iacznic
Jezdnie MOP. utwardzone pobocza 6 9 12
G.Z Pasy mclm  zasadnicze, dodatkowe,
Wihczenia 1 wylaczenia. postojowe, 6 9 12
jezdnie lacznic
Utwardzone pobocza 9 12 15
LD.place. | wszystlkde pasy muclm 1 powierzehnie
pakingi | przemaczone do mchun i postoju 9 12 15
pojazdow

6.4.2.7 Pozostate witasciwosci warstwy asfaltowej.

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie mozZe r6zni€ sie od szerokoSci projektowanej o
wiecej niz 5 cm. Rzedne wysoko$ciowe osi podtuznej i krawedzi mierzone co 20 m na prostych i co 10 m na
tukach poziomych i krzywych przej$ciowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowq z dopuszczalng
tolerancjg +1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiar6w nie moZe przekracza¢ przedziatu
dopuszczalnych odchyltek.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100m nie powinno ré6zni€ sie od dokumentacji projektowej wiecej niz +
Scm.

Z1gcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by€ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegte lub prostopadlte do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Wyglad
zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i

wykruszen.

6.4.3 Reklamacje

W ocenie przed uptywem terminu gwarancyjnego pod uwage brane jest zuzycie nawierzchni, z uwzglednieniem
kategorii ruchu i

klasy drogi.

Okres gwarancyjny wynosi 4 lata w wypadku nawierzchni asfaltowych, jezeli zostaty one wykonane jako nowe, jako
petna

przebudowa istniejgcej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukcji uwzgledniajgcym wymagania klasy drogi oraz
warunki

podane w dokumentacji projektowe;j.

W wypadku tymczasowego ruchu technologicznego przez okres ponad 1 roku, w czasie czeSciowego odbioru robét
okres

gwarancyjny odcinka nawierzchni (2 lub 3 letni) wydtuza sie o 1 rok.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 mz (metr kwadratowy) wykonanej warstwy Scieralnej i wigzgcej z betonu asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Roboty uznaje si€ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Zamawiajgcego, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Zamawiajgcy w razie
niedotrzymania

warto$ci dopuszczalnych dokona potrgcen. Zamawiajgcy w razie niedotrzymania wartoSci dopuszczalnych
okreslonych w pkt. 6

moze dopusci€ potracenia za zgodg Wykonawcy (jesli dopuszczajg to warunki umowy) zgodnie z pkt. 9 WT-2 2008.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosSci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ za 1 mz wykonanej warstwy wigzacej, Scieralnej nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci
wykonanych
robét w oparciu o wyniki pomiar6w i badan laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy wykonanym przez Wykonawce,
- zakup i dostarczenie materiatéw przeznaczonych do produkcji mieszanki,
- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke mineralno-asfaltowg wraz z badaniami,
- wykonanie odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzong receptg laboratoryjna,
- transport mieszanki na miejsce wbudowania,
- zabezpieczenie krawedzi ztgczy,
- wbudowanie mieszanki zgodnie z zaloZong grubo$cig, szeroko$cig i profilem z zachowaniem projektowanej
niwelety,
- zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej i obciecie krawedzi,
- przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen, w tym dodatkowo zleconych przez
InspektoraNadzoru,
- utrzymanie warstwy wigzgcej w czasie robot,
- wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji robdt objetych niniejszg SST i zgodnych z Dokumentacjg
Projektowg i
SST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. ,,WT-1 Kruszywa 2014"
2.,,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014"
3. ,,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"
4. Polskie Normy powotane w WT-1
5. Polskie Normy powotane w WT-2

D.05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

NA ZIMNO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznych na zimno w ramach:
»Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku’.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z frezowaniem nawierzchni
asfaltowych na zimno przy taczeniu nawierzchni.
1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej
warstwy nawierzchni asfaltowej bez jej ogrzania, na okreslong gtebokos¢.
1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 3.
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3.2. Sprzet do frezowania
Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong gltgbokosc.
Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen
poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robét (naprawy czesci jezdni) Inzynier moze
dopusci¢ frezarki sterowane mechanicznie.
Szerokos$¢ bebna frezujacego moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni. przy
frezowaniu calej jezdni szerokos$¢ bebna skrawajacego powinna by¢ co najmniej réwna 1200 mm.
Przy duzych robotach frezarki musza by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na
srodki transportu.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza, a poza nimi powinny, by¢ zaopatrzone w systemy
odpylania.
Za zgoda Inzyniera mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu:
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robét.
Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przedstawi¢ dane
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje¢ pracy frezarki, na wlasny
koszt.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiatu
Transport sfrezowanego materialu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace
frezarki bez postojéw. Material moze by¢ wywozony dowolnymi $rodkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Og6lne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacjg projektowa i ST.
Jezeli frezowana nawierzchnia ma by¢ oddana do ruchu bez utozenia nowej warstwy $cieralnej, to jej tekstura powinna
by¢ jednorodna, ztozona z nieciagtych prazkéw podtuznych lub innych form geometrycznych, gwarantujacych réwnos¢,
szorstko$¢ i estetyczny wyglad.
Jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wéwczas,
ze wzgledéw bezpieczefstwa nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:
a) nalezy usung¢ $cigty material i oczysci¢ nawierzchnig,
b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysokos$¢ podtuznych pionowych
krawedzi nie moze przekracza¢ 40 mm,
¢) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” punkt 9.
9.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
oznakowanie i zabezpieczenie robot,
prace pomiarowe,
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oznakowanie robot,

frezowanie,

transport i sktadowanie sfrezowanego materiatu,
. przeprowadzenie pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 07.01.01.
Oznakowanie poziome jezdni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oznakowania poziomego drog.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t przy zadania: ,.Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad wykonywania rob6t zwigzanych z wykonaniem oznakowania
poziomego drég. Oznakowanie powinno by¢ grubowarstwowe na nawierzchniach bitumicznych i cienkowarstwowe na
nawierzchniach z kostki brukowe;.
Calo$¢ oznakowania poziomego bedzie wykonana w technologii odblaskowej. Odblaskowos¢

oznakowania bedzie uzyskana za pomocg mikrokulek szklanych retrorefleksyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni
w postaci linii cigglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie réwnoleglte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystepujace jako
linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciagte.

1.4.3. Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystgpujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja
o konieczno$ci opuszczenia pasa, na ktérym si¢ znajduja.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki  wyznaczajace  miejsca  przeznaczone do ruchu  pieszych
i rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetniajace - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace szczegélne
miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materiaty do poziomego znakowania drég - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow
lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie,
odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny byc¢ retrorefleksyjne.

1.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm.
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Materiaty do oznakowania grubowarstwowego- malowania termoplastyczne o grubosci do 2,0mm

1.4.8. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane materialami w
stanie ciektym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy.

1.4.9. Materiat uszorstniajacy - kruszywo zapewniajace oznakowaniu poziomemu wlasciwosci antyposlizgowe.
Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktére taczy si¢ z powierzchnig drogi przez

klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do
wtapiania oraz tasmy do oznakowan tymczasowych (zétte) i trwatych (biate).

1.4.10. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajacy do stosowania materialéw

Kazdy materiat uzywany przez Wykonawce do poziomego znakowania drég musi posiada¢ aprobate techniczng.

2.3. Badanie materiatéw, ktorych jakosé budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg
one wymaganiom okreslonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM
lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi POD-97”.

2.4. Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materialéw do poziomego znakowania
drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto,
aby na kazdym opakowaniu byl umieszczony trwaty napis zawierajacy:
— nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,
— masg¢ brutto i netto,
— numer partii i date¢ produkcji,
— informacj¢ o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
— ewentualne wskazéwki dla uzytkownikéw.

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materialow
Podstawowe wymagania dotyczace materialéw podano w punkcie 2.6, a szczegélowe wymagania okre$lone sg w
»Warunkach technicznych POD-97".
2.6. Wymagania wobec materialow do poziomego znakowania drog
2.6.1. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa grubosci od 0,3 mm do
0,8 mm (na mokro). Powinny by¢ nimi cieklte produkty zawierajace ciala stale rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub wodzie, ktére moga wystepowac w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ pedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe¢ kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wrtasciwosci  fizyczne materialtéw do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata techniczna
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odpowiadajgca wymaganiom POD-97.

2.6.2. Zawarto$¢ skladnikow lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego

Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznych) nie powinna przekracza¢ w materiatach do
znakowania:
— cienkowarstwowego 30% (m/m),
Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatéw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilosci
wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw zawierajacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na materiaty do
oznakowania powinny zapewnia¢ widzialnos¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wigzki $wiatta
wysylanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklane powinny charakteryzowac si¢ wspdtczynnikiem zatamania powyzej
1,50 wykazywaé odporno$¢ na wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie wigcej niz
20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalnej $rednicy ponizej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o
maksymalnej srednicy réwnej i wigkszej niz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych
podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac¢ stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000(3, 3a].

Wiasciwosci kulek szklanych okres$laja odpowiednie aprobaty techniczne lub certyfikaty ,,CE”.

2.6.4. Materiat uszorstniajacy oznakowanie

Material uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktada¢ si¢ z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa
(np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci (wlasciwosci
antyposlizgowych). Material uszorstniajacy nie moze zawiera¢ wigcej niz 1% czastek mniejszych niz 90 pm. Potrzeba
stosowania materiatu uszorstniajgcego powinna by¢ okreslona w SST.

Materiat uszorstniajacy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem uszorstniajacym powinny odpowiadaé
wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej lub POD-97.

2.6.5. Wymagania wobec materialéw ze wzglgdu na ochron¢ warunkéw pracy i Srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i
powodujacych skazenie Srodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachowaé stalo§¢ swoich wlasciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesiecy sktadowania w warunkach okreslonych przez
producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajacych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opadéw i w temperaturze, dla:

a) farb wodorozcienczalnych od 5° do 40°C,
b) farb rozpuszczalnikowych od 0° do 25°C,
¢) pozostatych materiatéw - ponizej 40°C.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci
od zakresu robdt, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu, zaakceptowanego przez
Inzyniera:

— szczotek mechanicznych (zaleca si¢ stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajgce) oraz szczotek
recznych,
— sprezarek,
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— malowarek

— uktadarek mas termoplastycznych,

— wyklejarek do tasm,

— sprzetu do badan, okreslonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Przewo6z materiatow do poziomego znakowania drég

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelnosc,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatdéw. Pojemniki powinny by¢ oznakowane zgodnie
z normg PN-O-79252. Materialy do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi,
chroniagc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢, co najmniej 5°C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢, co najwyzej 85%.

5.3. Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczy$ci¢ powierzchni¢ nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzgtu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez
Inzyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykona¢ przedznakowanie, stosujac si¢ do
ustalen zawartych w dokumentacji projektowe;j, LHInstrukeji
o znakach drogowych poziomych”, SST i wskazaniach Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowaé nietrwalg farbe, np. farb¢ silnie rozcienczong
rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec
znakowania nalezy zaznaczy¢ malg kreska poprzeczna.

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materialéw i spetnienie zalecen producenta materialtéw

Materiaty do znakowania drogi, spelniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami
znajdujacymi si¢ w aprobacie techniczne;.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materialéw, a w przypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2 do 4 min do

uzyskania petnej jednorodnos$ci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika malowarki zaleca si¢ przecedzi¢ farbe przez
sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie opakowania nie daje si¢
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catkowicie wymiesza¢ lub na jej powierzchni znajduje si¢ kozuch.

Farbe nalezy naktada¢ rownomierng warstwg o grubosci ustalonej w SST, zachowujagc wymiary i ostro$¢
krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowa¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej
lub metalowej podktadanej na drodze malowarki. Ilo§¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na
metr kwadratowy nie moze si¢ r6zni¢ od ilo$ci ustalonej, wigcej niz o 20%.

Wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajacym. W przypadku mniejszych prac,
wielko$¢, wydajnos¢ i jakos$¢ sprzetu nalezy dostosowac do zakresu i rozmiaru prac. Decyzj¢ dotyczaca rodzaju sprzetu i
sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podloza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.4. Czas schnigcia oznakowania (wzgl. czas przejezdnos$ci oznakowania)

Za czas schnigcia oznakowania przyjmuje si¢ czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z tym, ze nie
moze przekracza¢ 2 godzin.

6.3.1.5. Grubos$¢ oznakowania

Grubo$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérna powierzchni¢ nawierzchni, powinna wynosi¢ dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych), co najwyzej 800 pm,

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego

Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome z materiatu cienkowarstwowego przeprowadza przed rozpoczgciem
kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, nastepujace
badania:

a) przed rozpoczgciem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakowan,
— wizualng oceng¢ stanu materialu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
— pomiar wilgotno$ci wzglednej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
— Dbadanie lepkosci farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubo$ci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schnigcia, wg POD-97,
— wizualng ocen¢ réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych,
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i ,Instrukcja o znakach
drogowych poziomych”,
— wizualng ocen¢ réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu) na catej szerokosci linii,
— oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97.
Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedng probka na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechowa¢ do czasu upltywu okresu gwarancji.
W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier moze zleci¢ wykonanie
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badan:

— widzialnos$ci w dzien,

— widzialno$ci w nocy,

— szorstkosci,

odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedlug metod okreslonych w ,,Warunkach
technicznych POD-97”. Jezeli wyniki tych badan wykazg wadliwo$§¢ wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowa i ,Instrukcjg o
znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom:
— szeroko$¢ linii moze rézni¢ si¢ od wymaganej o + 5 mm,
— dlugo$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub  wigksza
co najwyzej o 150 mm,
— dla linii przerywanych, dtugos$¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wigcej niz + 50 mm dlugosci wymaganej,
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nalezy
doktadnie usuna¢ zbedne stare oznakowanie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m” (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za

wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w zalezno$ci od przyjetego sposobu wykonania robdt, moze
by¢ dokonany po:
— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,
8.3. Odbidér ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokonaé¢ po catkowitym zakonczeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i

badan jakosciowych okreslonych w punktach od 2 do 6.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie roboét,

— przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie podioza (nawierzchni),

— przedznakowanie,

— naniesienie powloki znakow na nawierzchni¢ drogi o ksztattach i wymiarach zgodnych
z dokumentacja projektowa i ,,Instrukcjg o znakach drogowych poziomych”,

— ochrona znakoéw przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1.  PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport
2. PN-0-79252 Opakowania transportowe z zawarto$cia. Znaki i znakowanie.

Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zatacznik do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)

1. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dr6g. POD-97. Seria ,,I”” - Informacje,

2. Instrukcje Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 07.01.02.

OZNAKOWANIE PIONOWE JEZDNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace ustawienia,
przymocowania i odbioru oznakowania pionowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku”.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem,
przymocowaniem i odbiorem nowego oznakowania pionowego zgodnie z Projektem statej organizacji ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony
na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, ktérego umieszczana jest tre§¢ znaku. Tarcza moze by¢
wykonana z r6znych materialéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.
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1.4.3. Lico znaku - przednia czg¢$¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako
malowane lub oklejane (folig odblaskowg lub nieodblaskow3).
W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w
tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wlasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o0 odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

1.4.5. Znak drogowy prze$wietlany - znak, w ktérym wewng¢trzne zrédto §wiatta jest umieszczone pod przejrzystym
licem znaku.

1.4.6. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie
do 3 miesigcy od daty produkcji.

1.4.7. Pozostale okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materialéw

Kazdy material do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B”)
nadany przez uprawniong jednostke.

2.3. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez
Inzyniera.

Powierzchnia zewng¢trzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zwalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace
sie¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dlugos$ciach:
— doktadnych, zgodnych z zamdéwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugos$ci doktadnych ponizej 3 m z naddatkiem 5 mm na kazde cigcie i
z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dlugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m
dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np.
R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 Iub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w  wigzkach lub luzem  wzglednie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajacym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic 31,8 mm
i wigkszych i grubosci $cianek 3,2 mm i wigkszych)
lub na przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i grubo$ci mniejszych od wyzej wymienionych). Cechowanie na
rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona by¢ z
cynku o czysto$ci nie mniejszej niz 99,5 % i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubo$¢ powloki
cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 1.
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Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze ona wykazywaé
widocznych wad jak rysy, pekniecia, pgcherze lub odstawanie powtoki od podioza.

Tablica 1. Minimalna grubos¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie korozji atmosferycznej wedtug
BN-89/1076-02

Agresywno$¢ korozyjna | Minimalna grubo$¢ powtoki, pm,
atmosfery przy wymaganej trwatosci w latach

wedtug PN-H-04651 10

Umiarkowana 120

Ciezka 160 M

M - powloka pokryta dwoma lub wigksza liczba warstw powtoki malarskiej

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalo$¢ materiatdw na wplywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potagczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze spos6b wykonczenia
znaku, musza wykazywa¢ pelna odporno$¢ na oddziatywanie §wiatta, zmian temperatury, wpltywy atmosferyczne i
wystepujgce w normalnych warunkach oddzialywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caly czas
trwato$ci znaku, okre$lony przez wytworce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub  dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie  okresli¢, uzgodniona
z odbiorca, trwato§¢ znaku oraz  warunki gwarancyjne dla  znaku, a takze udostgpnié
na zyczenie odbiorcy:
a) instrukcje montazu znaku,
b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
¢) instrukcj¢ utrzymania znaku.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego sa:
— blacha stalowa.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci, co najmniej 1,0 mm powinna by¢ zabezpieczona przed korozja
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza si¢ stosowanie innych sposobéw zabezpieczenia
stalowych tarcz znakéw przed korozja, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod
warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza si¢ stosowania stalowych tarcz znakdéw, zabezpieczonych przed korozja jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Krawegdzie  tarczy  powinny  by¢  zabezpieczone  przed — korozja  farbami  ochronnymi
o odpowiedniej trwatosci, nie mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku.

Wytrzymato$¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310 MPa.

2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ réwna i gladka - bez odksztalcen plaszczyzny znaku, w tym pofaldowan, wgiec,
lokalnych wgniecen lub nieréwnosci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofaldowanie itp.) nie
moze wynosi¢ wigcej niz 1,5 % najwigkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musza by¢ réwne i nieostre. Znieksztalcenia krawedzi tarczy znaku, pozostale po
tloczeniu lub innych procesach technologicznych, ktérym tarcza ta
(w znakach drogowych sktadanych - segmenty tarczy) byta poddana, musza by¢ usuni¢te.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych moga by¢ wykonane z modutowych ksztattownikéw aluminiowych lub
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odpowiednio uksztalttowanych segmentéw stalowych. Dopuszcza si¢ stosowanie modulowych ksztattownikéw z
tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty techniczne;j.
Szczeliny miedzy sgsiednimi segmentami znaku sktadanego nie mogg by¢ wicksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ z zasady przez oklejenie tarczy znaku materialem odblaskowym.
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny spetnia¢é wymagania okre§lone w aprobacie
techniczne;j.

2.6.2. Wymagania jako$ciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywa¢ pelne zwiazanie z tarcza znaku przez
caly okres wymaganej trwato$ci znaku. Niedopuszczalne sa lokalne niedoklejenia, odklejania, zluszczenia lub
odstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposéb polaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej odlgczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej, technologia malowania lub
klejenia oraz stosowane w tym celu materialy powinny by¢ uzgodnione z producentem folii.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rowna i gtadka, nie moga na niej wystgpowac lokalne nieréwnosci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarowno na powierzchni jak ina
obrzezach tarczy znaku.

Doktadno$¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturé6w znaku, ktére moga powsta¢ przy nanoszeniu
farby na odblaskowg powierzchni¢ znaku, nie byty wigksze niz:

— 2 mm dla znakéw $rednich.

Powstale zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa cze$¢ znaku nie powinny by¢ wieksze w kazdym
kierunku niz:

— 2 mm dla znakéw $rednich.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze wystgpowac
wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zalamania, pgcherzyki) o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Uszkodzenia folii nie moga znieksztatcaé tresci znaku - w przypadku wystgpowania takiego znieksztatcenia
znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczg wielkosci okre§lonych ponize;j.

Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potgczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy
promieniu tuku zgi¢cia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowa farba nieodblaskowa barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspdtczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wedlug wzorca stanowigcego zatacznik do
,Instrukcji o znakach drogowych pionowych”. Grubos¢ powtloki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 pm. Gdy tarcza
znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po
uksztaltowaniu tarczy - jej krawedzie moga pozosta¢ niezabezpieczone farbg ochronna.

2.7. Wymagania jakosciowe dla znakéw oklejanych

Powierzchnia tarczy znaku oklejanego musi by¢ réwna i gladka; nie moga na niej wystgpowac lokalne
nieréwnosci i pofatdowania.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze wystepowac
wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania o dlugos$ci nie wigkszej niz 8 mm itp.) o wymiarach nie
wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rozlegtych zarysowan oraz
pojedynczych rys dluzszych od 8 mm na powierzchni znaku.

Zarysowania i oderwania folii nie moga znieksztalca¢ treSci znaku - w przypadku wystgpowania takiego
znieksztalcenia znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek zarysowan, si¢gajacych przez warstwe
folii do powierzchni tarczy znaku.

W znakach nowych folia nie moze wykazywaé zadnych znamion odklejen, rozwarstwien, zanieczyszczen itp.
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migdzy poszczegdlnymi warstwami folii lub licem i tarczg znaku. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek
ognisk korozji zaro6wno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych si¢ w okresie wymaganej gwarancji nie moze wystepowac
zadna korozja tarczy znaku.

Wymagana jest taka wytrzymato$¢ potaczenia folii z tarcza znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy promieniu
tuku zgigcia do 15 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Zabronione jest stosowanie folii, ktére mogg by¢ bez catkowitego zniszczenia odklejone od tarczy znaku lub od
innej folii, na ktérej zostalty naklejone.

2.8. Materialy do montazu znakow

Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania mi¢dzy sobg elementéw konstrukcji
wsporczych znakéw jak S$ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny byé czyste, gladkie, bez peknig¢, naderwan,
rozwarstwien i wypuktych karbow.

Laczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznos$ci
od ich wielkosci.

2.9. Przechowywanie i skladowanie materialow

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych

korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki,

— $rodkéw transportowych do przewozu materiatow,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw do pionowego oznakowania drég

Transport znakow, rur i sprzetu (uchwyty, $ruby, nakretki itp.) powinien si¢ odbywac §rodkami transportowymi w
sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu
i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢:

— lokalizacj¢ znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni,

— wysoko$¢ zamocowania znaku.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby w czasie trwania i odbioru
robot istniata mozliwos$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
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5.3. Wykonanie wykopéw dla konstrukcji znakéow

Sposéb wykonania wykopu dla znaku pionowego powinien by¢ dostosowany
do glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z wskazaniami
Inzyniera.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wigcej niz + 1 %,

— odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wigcej niz + 2 cm,

— odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawegdzi jezdni, nie wigcej niz + 5 cm, przy zachowaniu minimalne;j
odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcjg o znakach drogowych pionowych.

5.5. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaty, zapewniajacy peina czytelno$¢ przedstawionego
na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewnetrzne dziatajace na znak, nie
moga powodowa¢ znieksztalcenia tresci znaku.

5.6. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ tabliczk¢ znamionowa z:
a) nazwg, markg fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajagcym identyfikacje wytworcy lub dostawcy,
b) data produkc;ji,
¢) oznaczeniem dotyczgcym materiatu lica znaku,
d) datg ustawienia znaku.
Napisy na tabliczce znamionowej muszg by¢ wykonane w sposéb trwaty i wyrazny, czytelny w normalnych
warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowg¢ z aprobata techniczng lub z deklaracjg zgodnosci wydang przez
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.
Czgstotliwo$¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 2. W przypadkach budzacych
watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci dostarczonych wyrobéw i materiatéw w zakresie
wymagan podanych w punkcie 2.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzac:

— zgodnos$¢ wykonania znakéw pionowych (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢ zamocowania znakdw),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

— poprawno$¢ ustawienia stupkow.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez producentow

Lp. |Rodzaj badania | Liczba badan Opis badan Oceng wynikéw
badan
1 Sprawdzenie od 5 do 10 badan z | Powierzchni¢ zbada¢ nieuzbrojonym okiem. Wyniki  badan
powierzchni wybranych  losowo Do ew. sprawdzenia glebokosci wad uzyé powinny by¢
elementéw w kazdej dostepnych  narzgdzi (np. linialéw z zgodne z
czujnikiem, suwmiarek, mikrometréw itp.
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2 Sprawdzenie dostarczonej  partii | Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami | wymaganiami
wymiaréw wyrobow  liczacej | pomiarowymi  lub  sprawdzianami  (np. | punktu 2
do1000 elementéw | liniatami, przymiarami itp.)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla oznakowania jest:
- szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbioér ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. Odbiér ostateczny
powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robot,
na podstawie wynikéw pomiaréw i badan jako$ciowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. (sztuka) oznakowania pionowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie znakow,

— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena wykonania jednostki 1 szt. (sztuka) ustawienia stupkéw z rur stalowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— ustawienie stupkéw z rur stalowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykty
2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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7. PN-E-06314 Elektryczne oprawy o§wietlenia zewnetrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
$rodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdélnego przeznaczenia. Gatunki

15. PN-H-84023-07  Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16. PN-H-84030-02  Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco
18. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne
19. PN-M-06515 Dzwignice. Ogélne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych

20. PN-M-69011 Spawalnictwo. Zlacza spawane w  konstrukcjach  spawanych. Podziat
i wymagania

21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
wymagania i badania

23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo$ci na
podstawie oglgdzin zewngtrznych

24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

25. BN-89/1076-02  Ochrona przed korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania

26. BN-82/4131-03  Spawalnictwo. Prety i elektrody ze stopéw stellitowych i prety z  zeliw
wysokochromowych do napawania

27. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom 1. Zasady stosowania znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu.
Zat. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16,
poz. 120).

D-07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE

RUCH PIESZYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonywaniem
zabezpieczen dla pieszych w postaci ogrodzen ochronnych sztywnych w ramach przedsigwzigcia pn.: Przebudowa ulicy
Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku.

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ustawianiem urzadzen
zabezpieczajacych ruch pieszych w postaci ogrodzen ochronnych istniejacych przewidzianych do ponownego
ustawienia - stylizowanych w kolorze czarnym RAAL 9005 w zakresie przebudowy jak wyze;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6ét zwigzanych z urzadzeniami

zabezpieczajacymi ruch pieszych, do ktérych naleza:
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- barierki zabezpieczajace wzdluz chodnika dla pieszych.

Celem stosowania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych jest ochrona zycia i zdrowia uczestnikéw ruchu
drogowego, zar6wno pieszych jak i kierowcdw oraz pasazeréw pojazdéw poprzez uniemozliwienie nagtego wtargnigcia
w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujgce ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z
ksztattownikéw stalowych zamknigtych lub rur.

1.4.2. Ksztaltowniki - wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztalcie ztozonej figury geometrycznej, dostarczane
w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub w potaczeniu z innymi materiatami budowlanymi.
1.4.3.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy, objetych niniejsza ST, sa:

- stupki metalowe i elementy polgczeniowe rurowe lub z ksztattownikow o przekroju zamknigtym,

- beton i jego sktadniki,

- materiaty do malowania i renowacji powlok malarskich.

Nalezy zastosowac wczesniej zdemontowany material.

W przypadku koniecznosci nalezy przewidzie¢ jednokrotne malowanie istniejagcych urzadzen zabezpieczajacych.
2.4. Beton i jego skladniki

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w spos6b umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.

Przed wypelieniem masg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z masy
betonowej, mozliwo$¢ znieksztatcen lub odchylen w betonowanej konstrukcji.

Klasa betonu powinna by¢ klasy C16/20. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu
s3: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy co najmnie;j ,,32,5”, odpowiadajacym
wymaganiom PN-EN-19701 Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z postanowieniami BN-88/B-
6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa tamanego i
otoczakéw) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B- 06712.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé

wode pitna.
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Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja projektowa, ST lub
wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobér powinien by¢
dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny odpowiada¢ PN-B-23010.

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa lub ST. Prety zbrojenia powinny
odpowiada¢ PN-B-06251. Wtasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ PN-B-
03264.

2.5. Materialy do malowania powlok malarskich

Do malowania urzadzen ze stali, zeliwa lub metali niezelaznych nalezy uzywa¢ materiaty zgodne z PN-B-10285 (tab. 5)
lub stosownie do ustalen ST, badZz wskazan Inzyniera.

Tablica 5. Sposoby malowania zewnatrz budynkéw (wyciag z tab. 2 PN-B-10285)

Ip Rodzaj Rodzaj Rodzaj powloki 7 astosowanic
"| podloza podkladu malarskiej
4 |Stal farba  olejna|a) dwuwarstwowa z farby |elementy slusarsko-
miniowa 60% albo kowalskie pelne 1 azurowe
lub ftalowa | b) jak w a) 1 (porecze, kraty,
miniowa 60% jednowarstwowa z ogrodzenie, bramy itp.)
lakieru olejnego
schnacego na powietrzu,
rodzaju II1
5 | Zeliwo dwuwarstwowa z budowa latarni ulicznych,
i metale bez podkladu |farby shupki ogrodzeniowe itp.
niezelazne oraz elementy z metali
niezelaznych

Nie dopuszcza si¢ stosowania wyrobéw lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie majacych uzgodnionych
wymagan oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. W przypadku, gdy barwa i potysk odgrywaja istotng
rolg, a nie sg ujete w normach, powinny by¢ ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawcg.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzgdzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- szpadli, dragéw stalowych, wyciagarek do napinania linek i siatek, mtotkéw, kluczy do montazu elementéw
panelowych itp.

- §rodkow transportu materialow,

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w gruncie zwigztym (lecz nie w terenach uzbrojonych w
centrach miast),

- ewentualnych miotéw (bab), wibromtotéw do wbijania lub wwibrowania stupkéw w grunt,

- przewoznych zbiornikéw do wody,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

- koparek kotowych (np. 0,15 m3) lub koparek gasiennicowych (np. 0,25 m3),
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- sprzetu spawalniczego itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 4.

4.2. Transport materialow

Rury stalowe na stupki, przeciagi, pochwyty przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku
zaladowania na $rodek transportu wigcej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.
Ksztaltowniki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu luzem lub w wigzkach. W przypadku tadowania na
$rodek transportu wigcej niz jednej partii wyrobéw nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Przy transporcie
przedmiotéw metalizowanych zalecana jest ostroznos¢ ze wzgledu na podatno$¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne,
wystepujace przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ np. za pomoca ta§my stalowej lub folii termokurczliwe;.

Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed korozja, zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem. Prefabrykaty betonowe i zelbetowe powinny by¢ przewozone srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Rozmieszczenie ich na $rodkach transportowych winno by¢ symetryczne, a gérna warstwa nie

powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [46], za§ mieszank¢ betonowa wg PN-B-06251
[4].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

W zaleznosci od wielkosci robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres rob6t wykonywanych
bezposrednio na placu budowy oraz rob6t przygotowawczych na zapleczu.

Przed wykonywaniem robét nalezy wytyczy¢ lokalizacj¢ barier, plotkéw i innych urzadzen liniowych
zabezpieczajacych ruch pieszych na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub zalecen Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci objetych niniejsza ST przy wykonywaniu ww. rob6t

nalezg:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkéw,

- zamontowanie elementow.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co
najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.4. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku
albo oprawione w bloczki betonowe formowane na zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urzadzenia
zabezpieczajacego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, stupki betonowe mogg by¢ obtozone kamieniami
lub gruzem i przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér mieszanka betonowa odpowiadajaca wymaganiom punktu 2.9.
Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonany ,,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych prac (np.
napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nizsza od 100C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii urzgdzenia
zabezpieczajacego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny znajdowa¢ si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur
powinny mie¢ zaspawany goérny otwor rury. Stupki koncowe, narozne oraz stojace na zalamaniach wygrodzenia o kacie
wigkszym od 150 nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz
biegu ogrodzenia pod katem okoto 30 do 450.

5.7. Wykonanie spawanych zlacz elementéw urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Zlacza spawane elementéw urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-
69011.

Wytrzymato$¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie powinny
przekracza¢ + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i + 1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstep, w ztagczach zaktadkowych i nadktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie ptaszczyznami nie powinien
by¢ wigkszy niz 1 mm.

5.8. Malowanie metalowych urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Zaleca si¢ przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrze$nia, wylacznie w dni pogodne, przy zalecanej
temperaturze powietrza od 15 do 200C; nie nalezy malowac¢ pgdzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +50C, jak
réwniez malowa¢ metoda natryskowa w temperaturze ponizej +150C oraz podczas wystepujacej mgly i rosy.

Nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad przy malowaniu urzadzen:

- z powierzchni stali nalezy usung¢ bardzo starannie pyt, kurz, ple$nie, thuszcz, rdzg¢, zgorzeling, ewentualnie starg
luszczaca sig farbe 1 inne zabrudzenia zmniejszajace przyczepno$¢ farby do podloza; poprzez zmywanie, usuwanie przy
uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materialéw $ciernych, piaskowania, odpalania, tugowania lub
przy zastosowaniu innych §rodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501- 1 i PN-H-97052,

- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wglebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitéw lub szpachléwek ogélnego
stosowania, a nast¢pnie - wygladzi¢ i zeszlifowaé podloze pod farbe,

- do malowania mozna stosowac farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego, dobrej jakosci, z

nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:
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a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe,

akrylowe itp.)

oraz

¢) rozcienczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby,

- farbe dluzej przechowywang nalezy przygotowaé¢ do malowania przez usunigcie ,,kozucha” (zestalonej substancji
btonotwoérczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potaczenie 1zejszych i ciezszych sktadnikéw farby),
rozcienczenie zbyt zggstnialej farby, ewentualne przecedzenie (usunigcie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczen),

- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metoda natryskowa (pistoletami
elektrycznymi, urzadzeniami kompresorowymi itp.),

- z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farba do gruntowania i farba nawierzchniowa, przy czym kazda
nastgpng warstw¢ mozna natozy¢ po catkowitym wyschnigciu farby poprzednie;.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053.

Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okres$laja ST lub Inzynier na wniosek Wykonawcy.
Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farba miejsc stykania si¢ stupka metalowego z betonem fundamentu, ze
wzgledu na najszybsze niszczenie si¢ farby w tych miejscach i pojawianie si¢ rdzawych zaciekéw sygnalizujacych
korozje stupka. Zaleca si¢ stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i srodowiska, z niska
zawarto$cig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na zawartos¢ szkodliwych sktadnikéw (np. trujacego toluenu jako
rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki
poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwac do izolowanych zbiornikéw,
w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci (atesty) oraz
wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w celu
akceptacji materialéw, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w pkt 2.3.

Do materiatéw, ktérych producenci sa zobowiazani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenia o
jakosci (atesty) naleza:

- rury i ksztattowniki,

- drut spawalniczy,

- prety zbrojeniowe,

- elementy betonowe i Zelbetowe.
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Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiatly do wykonania fundamentéw
betonowych ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowg z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci dostarczonych
wyrobow i materiatéw w zakresie wymagan podanych w punktach od 2.3 do 2.5.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania urzadzen z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

¢) prawidlowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkéw.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw urzadzen:

a) przed ogledzinami, spoing¢ i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy doktadnie
oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i
pomiaréw,

b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymato$ci zmgczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515,

d) ztacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych jest m (metr).

Obmiar polega na okre$leniu rzeczywistej dtugosci urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00

,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m wykonania ogrodzen ochronnych sztywnych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji barier, oraz materialéw pomocniczych,
- dostarczenie na plac budowy sktadnikow oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej uzycia,
- zainstalowanie urzadzen bezpieczenstwa w sposéb zapewniajacy stabilnos¢,

- doprowadzenie terenu wokdt wykonanych urzgdzen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej lub wedtug
zalecen Inzyniera,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-03264 Konstrukcje zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
. PN-B-06250 Beton zwykty

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych
. PN-B-13051 Szkto ptaskie zbrojone

. PN-EN-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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11. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

12. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

13. PN-H-82200 Cynk

14. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

15. PN-H-84019 Stal weglowa konstrukcyjna wyzszej jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

17. PN-H-84023-07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury

18. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawgglania. Gatunki

19. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

20. PN-H-93200-02 Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na goraco. Walcéwka i prety ogélnego zastosowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.01.02
KRAWEZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST), sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kraweznikéw kamiennych, przy ,,Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku”.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
SST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrola i odbiorem kraweznikéw kamiennych 20/30, 20/22,
15x301 15x22cm cm na tawie betonowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki kamienne - Belki kamienne ograniczajace chodnik dla pieszych od jezdni.
1.4.2. Oporniki kamienne — belki kamienne ograniczajace ciek do odprowadzania wody opadowe;j.
1.4.3. Lawa - warstwa no$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt.
1.4.4. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na poditozu lub tawie.
1.4.5. Pozostale okreslenia sg zgodnie z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Cement

Cement uzyty do wytwarzania betondw oraz na podsypke¢ cementowo- piaskowa powinien by¢ klasy nie
mniejszej niz 32,5 oraz powinien odpowiada¢ PN-B-19701,.
Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo - piaskowej do zalania kraweznikow powinien odpowiada¢ PN-B-
19701. Cement powinien by¢ pakowany i dostarczany w workach papierowych. Rozpoczecie roziadunku kazdej
dostawy mozna dokona¢ po przedlozeniu atestu producenta. Niezaleznie od atestu producenta, Wykonawca ma
obowigzek badania dla kazdej dostawy: czaséw wigzania, stalosci objetosci i 28 dniowej wytrzymatosci cementu wg
PN-88/B-04320.
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z PN-B-19701.
2.3. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej powinna by¢ odmiany "1" i odpowiadaé
wymaganiom PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego i nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek ktaczkow.
Badania wody nalezy wykonywac:
- w przypadku nowego zrédia poboru wody,
- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody np. zmetnienie, zapachu, barwa.
2.4. Krawezniki kamienne
Materiatem do wyrobu kraweznikéw sa bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lub metamorficznych, klasy I
wg BN-62/6716-04 o cechach fizycznych i wytrzymato$ciowych okreslonych w tablicy 1.
Dla kraweznikéw tukowych ksztalt powinien by¢ dostosowany do promienia wyokraglenia.
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Rys. 1. Kraweznik uliczny odmiany UP, rodzaju A

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kraweznikow kamiennych

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymatoSciowe Klasa
I
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie 1200
powietrzno-suchym,
w kG/cm®, co najmniej
2 Scieralnos$¢ na tarczy Boehmego, w 0,25
cm, nie wigcej niz
3 Wytrzymato$¢ na uderzenia, ilo$¢ 13
uderzen, nie mniej niz
4 Nasigkliwos¢ woda, w %, nie wigcej 05
5 Odpornos¢ na zamrazanie, w cyklach nie bada si¢

Tablica 2. Wymiary kraweznikow ulicznychl5x30 (15x22)

Wymiar (w cm) Rodzaj Dopuszczalne odchytki,
A W cm

h 30,(22) +2

b 15(15) +03

c 3,(r2) +03

d 12,(4) +20

1 100(100) -

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj uszkodzen Typy kraweznikéw Uliczne
skrzywienie licowych 0,3 cm
(wichrowato$§¢  nie | bocznych nie sprawdza si¢
sprawdza sig¢
powierzchni) stykowych 0,2 cm

spodu nie sprawdza si¢
wady obrébki licowych dopuszcza si¢ na dlugosci 1 m danej powierzchni jedno
powierzchni wgtlebienie wielkosci do 5 cm?2, nie glgbsze niz 0,5 cm, nie
(wgtebienia i wynikajace z techniki wy- konania faktury
wypuktosci)
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bocznych wglebienie do 1,5 cm dopuszcza si¢ bez ograniczen.
Wypuktos¢ poza lico pasa obrobionego na powierzchni
przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne. Na powierzchni
tylnej (od strony chodnika) dopuszcza si¢ wypuktosci poza
lico pasa obrobionego do 3 cm
stykowych w obrebie pasa dlutowanego wglebienia niedopuszczalne,
pozostata czgs¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdza si¢
szczerby i ilos¢ w3
uszkodzenia przeliczeniu
krawedzi nalm
i narozy dhugos¢ 0,5 cm
glebokosé 0,3 cm
odchytki od kata prostego 0,2 cm na odchytki od kata prostego 0,2 cm na dlugosci powierzchni

dhugos$ci powierzchni

2.5. Oporniki kamienne
Materiatem do ustawienia opornikow kamiennych sg istniejagce surowo-tupane bloki kamienne ze skaty metamorficznej
o wym.ok.8-10cm x 30-40cm. Oporniki nalezy ustawia¢ zgodnie z rysunkiem przekroju normalnego jako oddzielenie od
cieku.
2.6. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypk¢ cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz
,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250.
2.7. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé beton klasy B 15Mpa zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, wg PN-B-06250
Beton uzyty do wykonania taw powinien charakteryzowac sig:
- nasigkliwo$cia, ponizej 7%,
3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikéw
Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy pomocy drobnego sprz¢tu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo piaskowe;j,
- wibratoréw ptytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawe¢zniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gdrna
warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1 /3 wysokosci tej warstwy.
Przy przewozie kraweznikow wagonami kolejowymi sposéb tadowania i zabezpieczenia ich przed przesunigciem
powinien by¢ zgodny z przepisami o fadowaniu i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewngtrzne;.
4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Mas¢ zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub
beczki drewniane. Transport powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnéw i
beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Wykop koryta pod tawy wykonywa¢ nalezy zgodnie z PN-68/B-06050.

5.3. Lawy

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.
Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych nalezy stosowac co
25 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa odpowiadajaca BN-74/6771-04.

Szczeliny nalezy starannie oczys$ci¢ na petng wysokos$¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masa zalewowa.
Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mas¢ zalewowg do temperatury 150 - 170° C.

5.4. Ustawienie kraweznikow

5.4.1. Ustawienie kraweznikow na tawach betonowych

Ustawienie kraweznikéw na tawach betonowych wykonuje si¢ na podsypce cementowo — piaskowej 1:4.
Grubo$¢ warstwy podsypki cementowo - piaskowej powinna wynosi¢ 5cm po zageszczeniu.

5.4.2. Wypelnianie spoin.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokos$ci 0,5cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawe¢znikow zaprawa cementowo - piaskowa stosuje si¢ wytacznie do
kraweznikéw ustawionych na tawach betonowych. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci€ i
zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki ustawione na zaprawie cementowo -
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczelina dylatacyjna
tawy. Dodatkowo nalezy spoin¢ podtuzng od strony nawierzchni jezdni uszczelni¢ bitumiczng masg zalewowa.

5.5. Krawezniki
5.5.1. Swiatto kraweznika.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosié¢ 10 - 12 cm.

Na przejsciach dla pieszych gdzie wykonane sa rampy dla wézkéw inwalidzkich i dziecinnych, §wiatlo kraweznika nie
moze wynosi¢ wiecej niz 2 cm. Przy wjazdach §wiatto kraweznika powinno wynosi¢ 5-6 cm. Kraweznik oddzielajacy
jezdnie¢ ronda od pier$cienia przejezdnego powinien by¢ wyniesiony o 4cm w stosunku do jezdni ronda.

5.5.2. Niweleta podtuzna kraweznika

Niweleta podtuzna kraweznika powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta jezdni ulicy. Niweleta podtuzna
kraweznikéw powinna by¢ obnizona na zjazdach do bram oraz na przej$ciach dla pieszych (pochylnie dla wézkéw) jak
réwniez na przej$ciach dla pieszych usytuowanych na wysepkach.

5.5.3. Tylna $ciana kraweznika.

Tylna $ciana krawe¢znika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,

zwirem, thuczniem, lub miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, srodkow
transportu, zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwo$¢ prowadzenia rob6t zgodnie z
PZ].

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrol¢ wszystkich asortymentéw
robét, sktadajacych sie na ogdélny element..

Kontrolna obejmowaé powinna zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg ustaleniami zawartymi w p.
5 SST - "Wykonywanie rob6t" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonywania rob6t podanych w tym punkcie.

Czestotliwos$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujagcych wykonanie robdt zgodnie z

wymaganiami nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robét

6.4.1. Kontrola faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a./ Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.
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Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia
mogg wynosi¢ +/- 1 cm na kazde 100 m tawy.
b./ Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw
WYnosza:
- dla wysokosci +- 10% wysokosci projektowane;
- dla szeroko$ci fawy +- 10% szerokosci projektowane;j
¢/ Zgodno$¢ wymiaréw szerokoSci gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa. Tolerancja wymiar6w
szeroko$ci gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa wynosi +- 20% szerokosci projektowane;j.
d./ Ré6wno$¢ gérnej powierzchni taw.
Rowno$¢ goérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m tawy
trzymetrowej laty brukarskiej. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozona tata nie moze przekraczac 1
cm.
e./ Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na 100 m wykonanej
lawy.
6.4.2. Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikow
Dopuszczalne odchylenie linii krawgznikow w planie od linii projektowanej wynosi + 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika.
6.4.3. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweznikow
Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ +-1 cm na
kazde 100 cm badanego niwelacja ciagu kraweznika.
6.4.4. Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow.

Réwnos¢ gérnej powierzchni kraweznikow sprawdza si¢ przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m
kraweznika trzymetrowej tawy brukarskiej. Prze§wit miedzy gérng powierzchnia kraweznika i przylozona tata
nie moze przekracza¢ 1 cm.
6.4.5. Dokladnos$¢ wypelnienia spoin kraweznikow.

Doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika. Spoiny muszg by¢
wypelnione catkowicie na petng glgbokos¢.
Odbidr robét moze by¢ dokonany jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar wykonanych kraw¢znikéw powinien by¢ dokonany w metrach [m].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.
8.3. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usuni¢cia na wlasny koszt.
Odbidr jest mozliwy po spelnieniu wymagan okre§lonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Platno$¢ za m (metr) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o wynik pomiaréw i
badan.

Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika kamiennego obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw,

- wykonanie szalunku pod tawe fundamentowg, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, przygotowanie i
rozécielenie podsypki piaskowej lub cementowo - piaskowej,

- zalanie spoin bitumiczng masg zalewowa,

- ustawienie kraweznikow,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie nig spoin,

- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika ziemig i ubicie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

3. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

4. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

6. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
8. PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonéw i zaprawa.

9. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

10. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek do prébki.
11. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.
12. BN-74/ 6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.02.02

NAWIERZCHNIA Z BETONOWE]
KOSTKI BRUKOWE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych o wym.30x60cm o gr ok.8cm w kolorze
szarym, z kostki brukowej o wym ok.10x20cm o gr.8cm w kolorze grafitowym oraz czerwonym.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowe specyfikacje techniczne stanowia dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t zwiazanych z realizacja zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w
Etku”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;:
- chodnika z kostki grub. 7-8 cm— kolor ,,szary” z ptyt betonowych o wym. 0k.30x60cm,
- zjazdy z kostki grub. 8 cm— kolor ,,grafit” z kostki brukowej betonowej o wym.ok.10x20cm, z faza,
- §ciezka rowerowa z kostki grub. 8 cm— kolor ,,czerwony” z kostki brukowej betonowej o wym.ok.10x20cm, bez fazy.

1.4. Podstawowe okreslenia

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych
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ze sobg trwale w fazie produkcji. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4. Ogdlne wymagania
dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Do zageszczania nawierzchni stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki cementowo — piaskowej nalezy stosowaé
szablony lub mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisku, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i
spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez
przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WP =35 [7].

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego od 1,00. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
podczas zaggszczenia powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.3. Podbudowa

Podbudowg okreslono w oddzielnej SST.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowa¢ krawezniki uliczne kamiene
zgodne z D-08.01.02 i obrzeza betonowe.
5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo - piaskowa w stosunku C3/4. Grubos¢ podsypki po
zaggszczeniu powinna wynosi¢ 3-5cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana.
5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodnos¢ ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
zaakceptowanego przez Inzyniera. Kostke uklada si¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowanie (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetlic¢ piaskiem, a
nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do
ubijania nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Og6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt. 2.2.1. niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6
prébek (kostek).
Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt. 2.2.2. i
2.2.3.1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z pkt. 5.5. niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej ST
- pomierzenie szeroko$ci spoin,
- sprawdzenie prawidtowos$ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnosci podtuzne
Nier6wnosci podtuzne nawierzchni mierzone tata zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny wynosi¢ 2% z tolerancja + 0,5%. Pochylenie poprzeczne powinno umozliwiaé
sprawny sptyw wody.
6.4.3. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0 cm.
6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréw
Czgstotliwos$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4
powinny by¢ przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m® nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla
niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wynik pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podsypki,

Zasady ich odbioru sg okreslone w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j 1:4,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

4. PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i lata.

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego o wym. 6x20cm. Obrzeze ustawi¢ na podsypce
cementowo-piaskowe;j.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowe specyfikacje techniczne stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t zwiazanych z realizacjg zadania pn.: ,,Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w
Etku”.
1.3. Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego.
obrzeza — 6x20 cm na podsypce cementowo piaskowe;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nieprzeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi s3:
- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.
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2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Przyktad Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, [cm]
obrzeza 1 b h r
8x25 75-100 6 20

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, [m]
wymiaru Gatunek 1

1 6

b, h +3

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.
2.3.4. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach, co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢
obrzeza.
2.3.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedtug PN-B-06250, klasy B 251 B 30.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$é
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklgstos¢ lub wypukto§é powierzchni i krawedzi w mm |2
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne | niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i ograniczajacych pozostate
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narozy powierzchnie:
liczba, max 2
dlugos¢, mm, max 20
glebokos¢, mm, max 6

2.4. Materialy na podsypke, awe i do zaprawy

Piasek do wykonania podsypki, powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113. Materiaty do zaprawy
cementowo-piaskowej i tawy betonowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki
betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Og6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprzg¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnig¢ciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materialow
Transport pozostatych materiatéw podano w SST D-08.01.01 ,,Krawg¢zniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom lawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa o gr.10cm.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiatlem (odlegtoscia
gbrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie  ksztaltu i = wymiaréw  elementéw  nalezy  przeprowadzi¢ z  dokltadnoscig
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.
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Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét
W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:
- koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
- podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
- ustawienia  betonowego obrzeza  chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 54,
przy dopuszczalnych odchyleniach:
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac¢ catkowite wypelnienie badanej spoiny na
pelng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozécielenie i ubicie tawy betonowe;j,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewng¢trznej §ciany obrzeza betonem (opor),

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
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drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 09.01.01
ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej og6lnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z zatozeniem i pielggnacja zieleni drogowe;j.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy w ramach zadania: ,,Przebudowa ulicy
Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku”.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6ét zwigzanych z:
— zaktadaniem i pielegnacja trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach o gr.10cm,

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwo$ci zapewniajace ros§linom prawidtowy rozw;.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami ro§liny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od
1,80 do 2,20 m, z wyraznym nieprzycietym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie przycigcie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgace materialow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,
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— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
ro$linnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakos$ci
kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torfuzyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni §ciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen
w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczgséciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— glebogryzarek, plugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki), a ponadto do pielegnacji
zadrzewien:
— pit mechanicznych i rgcznych,
— drabin,
— podno$nikéw hydraulicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow
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Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonéw
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 8 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzeénia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 mz, chyba ze SST przewiduje
inaczej, ,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m , chyba ze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoS$ci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajna z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
— ilo$ci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,lysin”),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
2

—m (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dow6z ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajne;j,
rozrzucenie kompostu,

— zaktadanie trawnikow,

— pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 RoSliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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