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Projektowana szafka 
oświetleniowa SO 
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proj. słup nr 11/Aproj. słup nr 12/B

Projektowane energetyczne linie kablowe nN 0,4kV typu:
Obwód nr 1:
- YAKXS 4x35mm², L=266/319m w DVRΦ50mm, L=281m i SRSΦ50mm, L=22m  + uziemienie ochronne FeZn 25x4mm, 
L=266/296m,
Obwód nr 2:
-YAKXS 4x16mm², L=257/304m w DVRΦ40mm, L=268m i SRSΦ40mm, L=22m.  
Obwód nr 3:
- YAKXS 4x16mm², L=81/89m w DVRΦ40mm, L=73m i SRSΦ40mm, L=12m.
Obwód nr 4:
- YAKXS 4x35mm², L=354/447m w DVRΦ50mm, L=399m i SRSΦ50mm, L=28m + uziemienie ochronne FeZn 25x4mm, 
L=355/385m,
Obwód nr 5:
- YAKXS 4x16mm², L=338/404m w DVRΦ40mm, L=362m i SRSΦ40mm, L=28m.

proj. słup nr 13/A

- L=42/48m -- L=85/91m -

Ru ≤ 10Ω

proj. słup nr 1/C

Ru ≤ 10Ω

proj. słup nr 2/A

Ru ≤ 10Ω

proj. słup nr 3/A proj. słup nr 4/C

Ru ≤ 10Ω

- L=14/20m -

proj. słup nr 5/A

proj. słup nr 10/C proj. słup nr 9/C

- L=31/37m - - L=43/49m - - L=43/49m -

- L=17/23m - - L=50/56m - - L=42/48m -

- L=50/56m -

proj. słup nr 6/C

Ru ≤ 10Ω

- L=37/43m -

proj. słup nr 7/A

Ru ≤ 10Ω

- L=39/45m -

proj. słup nr 15/B

- L=15/21m -

proj. słup nr 14/A proj. słup nr 17/Aproj. słup nr 16/A proj. słup nr 18/B

- L=44/50m - - L=8/14m -- L=45/51m -

- L=9/15m -

proj. słup nr 8/B

Ru ≤ 10Ω Ru ≤ 10Ω Ru ≤ 10Ω Ru ≤ 10Ω Ru ≤ 10Ω

Ru ≤ 10ΩRu ≤ 10Ω

Ru ≤ 10Ω

Ru ≤ 10Ω Ru ≤ 10Ω Ru ≤ 10Ω Ru ≤ 10Ω Ru ≤ 10Ω

- L=45/51m - - L=46/52m -

- L=85/91m - - L=50/56m - - L=50/56m - - L=42/48m -

- L=50/56m -

- L=14/20m -- L=43/49m -- L=43/49m -- L=31/37m -

- L=44/50m -

- L=37/43m -

istniejący obwód oświetlenia
 ul. Armii Krajowej

- L=9/15m -

istniejący obwód oświetlenia
 ul. Armii Krajowej

istniejący obwód 
iluminacji budynku
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UWAGI:
1. Zasilanie projektowanego oświetlenia odbywać się będzie z projektowanej SO.
2. Sterowanie projektowanym oświetleniem należy włączyć w system sterowania oświetlenia 
gminnego.
3. System ochrony przeciwprażeniowej jest:
- podstawowa: izolowanie części czynnych;
- dodatkowa: samoczynne wyłączenie zasilania w określonym czasie w układzie sieciowym 
TN-C dla obwodów zasilających IZK w słupach oraz samoczynne wyłączenie zasilania w 
określonym czasie w układzie sieciowym TN-S dla obwodów zasilających oprawy 
oświetleniowe.

Projektowany słup oświetlenia przejść dla pieszych typu B, 4 kpl., 
aluminiowe z wysiegnikiem 1m, wysokość zawieszenia oprawy 6m  
z oprawą oświetleniową LED 88W/4000K/117908lm/IP66/IK09/I kl.ochr., 

Projektowany słup oświetlenia przejść dla pieszych typu A, 9 kpl., 
aluminiowe z wysiegnikiem 1,5m, wysokość zawieszenia oprawy 9m  
z oprawą oświetleniową LED 80W/4000K/10193lm/IP66/IK08/I kl.ochr., 

B

Projektowana oświetleniowa, energetyczna linia kablowa nN 0,4kV 
typu: YAKXS 4x35mm²

Projektowana do zasilania urządzeń IoT lub ozdób świątecznych, 
energetyczna linia kablowa nN 0,4kV typu: YAKXS 4x16mm²

x2 x2

x2

x2 x2

Projektowany słup oświetlenia przejść dla pieszych typu C, 5 kpl., 
aluminiowe:
- z wysiegnikiem 1,5m, wysokość zawieszenia oprawy oświetlenia ulicznego 
9m z oprawą oświetleniową LED 80W/4000K/10193lm/IP66/IK08/I kl.ochr., 
- zwysiegnikiem 1m, wysokość zawieszenia oprawy przejść dla pieszych 6m 
z oprawą oświetleniową LED 88W/4000K/117908lm/IP66/IK09/I kl.ochr.,  

x2

A

C

Schemat podłączeń 
układu zasilania i 

sterowania oświetleniem 
zewnętrznym wg rys. E-2

Projektowane mufy kablowe
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- L=81/89m -

istniejący obwód oświetlenia 
podwórka za budynkiem
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- L=44/50m -
- L=44/50m -

istniejący obwód 
oświetlenia parku

- L=9/15m -

istniejące obwody oświetlenia 
iluminacji kościła 
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Projektowana szafka do 
załączania obwodów

 istniejącego oświetlnia 

Projektowana szafka do 
załączania obwodów

 istniejącego oświetlnia 

- L=2/5m -

istniejący obwód oświetlenia 
garaży podziemnych- L=12/18m -- L=2/5m -

wyposażenie
zgodnie 

z rys. E-4

wyposażenie
zgodnie 

z rys. E-4

dostosować przekrój kabla do 
isniejących kabli mufowanych

dostosować przekrój kabla do 
isniejących kabli mufowanych

dostosować przekrój kabla do 
isniejących kabli mufowanych
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