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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 oraz art. 41 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 z dnia 12 grudnia 2021 r, z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt techniczny:

» Przebudowa ulicy Maleckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Slowackiego w Etku — branza
elektryczna, o$§wietlenie uliczne i przejs¢ dla pieszych, Gmina Miasto Elk, obreb 0001
MIASTO ELK; dz.nr: 350, 388, 389, 390, 436, 372/3, 1382/12”

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym oraz

rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Projektant: inz. Stawomir Romanowski

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny PDL/0104/PWOE/06
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: WAM/IE/0049/07



1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia branzowe,

- wytyczne Inwestora,

- aktualnie obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

- wykonanie energetycznej linii kablowej oswietleniowej,
- montaz stupow oswietleniowych,

- montaz opraw oswietleniowych,

- montaz uziemien,

- montaz rur ostonowych,

3. Charakterystyka elektroenergetycznych linii kablowych oswietlenia

3.1 ul. Jana i Hieronima Maleckich, ul. 3-go Maja

- napigcie robocze 230V/400, 50Hz,
- ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne wylaczenie zasilania, TN-C,
- moc przytaczeniowa: 15kW,

- moc urzgdzen zainstalowanych 9*0,088+14*0,080=1,912kW

- dopuszczalny spadek napigcia: AU% =1%,

- uktad pomiarowy: wykonany w uktadzie bezposrednim, wykonane wg
oddzielnego opracowania na podstawie umowy 0 przytaczenie wydanej przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Biatystok.

3.2 ul. Slowackiego

- napigcie robocze 230V/400, 50Hz,
- ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu: samoczynne wytaczenie zasilania, TN-C,
- moc przytaczeniowa: istniejaca bez zmian,

- moc urzadzen zainstalowanych 9*0,060kW=0,54kW

- dopuszczalny spadek napiecia: AU% =1%,

- uktad pomiarowy: istniejacy w uktadzie bezposrednim, wykonany wg
oddzielnego opracowania na podstawie umowy o przytaczenie wydanej przez PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Biatystok.

4. Projektowane energetyczne linie kablowe oswietlenia

Do os$wietlenia ulicznego na ul. 3-go Maja i ul. Jana i Hieronima Mateckich
zaprojektowano linie kablowa nN o$wietlenia sktadajaca si¢ z linii kablowej YAKXS 4x35mm2
+ YAKXS 4x16mm? oraz z 18 stupow. Zaprojektowano 8 shupéw typu A do oswietlenia drogi, 4
stupy typu B do oswietlenia przejs¢ dla pieszych oraz 5 shupow typu C do oswietlenia drogi i
przejScia dla pieszych z oprawami LED zainstalowanymi na wysiegnikach. Projektowane
o$wietlenie zasilane bedzie kablem typu YAKXS 4x35mm?2, do zasilania urzadzen IoT lub 0zdob
$wigtecznych zaprojektowano kabel YAKXS 4x16mmz2 (kabel YAKXS 4x16mm?2 podiaczony
bedzie do stupow typu A i1 C) z projektowane] szatki o$wietleniowej SO i wlaczone do
istniejgcego systemu sterowania oswietleniem ulicznym Gminy Miasta Eik.

Do oswietlenia drogi na ul. Stowackiego zaprojektowano linie kablowa nN o$wietlenia
sktadajaca si¢ z linii kablowej YAKXS 4x35mm2 + YAKXS 4x16mm? oraz z 9 shupéw do
o$wietlenia drogi typu A z oprawami LED =zainstalowanymi na wysiggnikach. Lokalizacja
stupéw pozostaje bez zmian. Projektowane oswietlenie zasilane bedzie kablem typu YAKXS



4x35mm?2. Do zasilania urzadzen IoT lub ozdob §wiatecznych zaprojektowano kabel YAKXS
4x16mma2.

Projektowane kable 0,4kV utozy¢ w wykopie na glebokosci 0,7 m w rurze ostonowej
DVR @40/50mm, pod drogami nalezy stosowa¢ rury SRS @40/50mm. Wykonaé¢ podsypke i
nasypke¢ z piasku na wysoko$¢ 0,1m, nastepnie przysypa¢ warstwg rodzimego gruntu 0,15 m i
utozy¢ folie ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o szerokosci min. 0,2 m i
grubosci 0,5 mm. Na kablu zatozy¢ oznaczniki kablowe. W przypadku gruntu o jednolitej
strukturze bez kamieni nie wymagana jest podsypka i nasypka kablowa. Wzdtuz wykopu, utozy¢
bednarke¢ FeZn 25x4 mm Ru<I0[Q].Na projektowanych stupach zamontowac¢ oprawy
o$wietleniowe LED oraz przewody i zabezpieczenia opraw.

5. Istniejace energetyczne linie kablowe o$wietlenia
5.1 ul. Jana i Hieronima Maleckich, ul. 3-go Maja
— obwdd iluminacji budynku Mateckich 3, nalezy potaczy¢ mufa kablowa i przedtuzy¢ do proj.
stupa nr 2/A, po trasie proj. linii kablowej ul. Mateckich,
— obwod oswietlenia podworka za budynkiem Mateckich 2, nalezy potaczy¢ mufy kablowa i
przedtuzy¢ do proj. SO przewodem YAKXS 4x16mm2, po trasie proj. linii kablowej ul.
Mateckich,
— obwody ul. Armii Krajowej nalezy wprowadzi¢ do proj. stupow nr 8/B i 9/C,
— obwad o$wietlenia parku nalezy potaczy¢ mufg kablowa i przedtuzy¢ do proj. stupa nr 9/C,
— obwdd oswietlenia garazy podziemnych, nalezy polaczy¢ mufa kablowa i przedtuzy¢ do proj.
szafki SK1, po trasie proj. linii kablowej ul. 3 Maja. Szafkg¢ nalezy zasili¢ z proj. stupa nr 10/C,
— obwody iluminacji kosciota i podworka 3 maja 7, nalezy potagczy¢ mufy kablowg i przedtuzy¢
do proj. szafki SK1, po trasie proj. linii kablowej ul. 3 Maja. Szafke nalezy zasili¢ z proj. stupa
nr 14/A.

Przyktadowy widok wraz z wyposazeniem projektowanych szafek typu SK1,

przedstawiono na rys. E-4. Lokalizacja szafek zgodnie z rys. projektu zagospodarowania terenu.
5.2 ul. Slowackiego

— Istniejacy obwaod oswietlenia parkingu nalezy wprowadzi¢ do proj. stupa nr 8/A,
— Istniejacy obwod ul. Adama Mickiewicza nalezy wprowadzi¢ do proj. stupa nr 1/A.

6. Projektowane oprawy o$wietleniowe

Przyktadowy wizerunek oraz parametry techniczne projektowanych opraw drogowych, zawarte
sa w zalaczniku nr la.

Przyktadowy wizerunek oraz parametry techniczne projektowanych opraw oswietlenia przejsc
dla pieszych, zawarte sg w zalaczniku nr 1b.

7. Projektowane stupy oswietleniowe

Przyktadowe wizerunki oraz specyfikacje projektowanych stupow oswietleniowych zawarte sa w
zalaczniku nr 2.

8. System sterowania.

System sterownia oraz wymagania sterownikoOw opraw zawarte sa w zalgczniku nr 3.



9. Projektowana szafka oswietlenia ul. Maleckich i 3 Maja

Projektowang szafke o$wietlenia SO nalezy wybudowac za istniejgcym ztgczem oraz RG
rysunek 1 a), b).

a)

Rysunek 1 Widok istniejgceqo zigcza kablowego i RG
a) od przody, b) od ttu

Projektuje si¢ zabudoweg z kamienia projektowanej szafki oswietlenia SO, wymiang daszku z
kamienia nad istniejace i projektowane szafki oraz krate zabezpieczajaca jak na istniejacym
ztaczu i RG rysunku 1 a).

Ponizej zostala przedstawiona przyktadowa wizualizacja projektowanej szafki
oswietleniowej SO.

Rysunek 2 Przyktadowa wizualizacja projektowanej szafki oswietlenia ulicznego



10. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa zostanie zapewniona poprzez izolacje
podstawowsg czesci czynnych. Jako s$rodek ochrony przy uszkodzeniu w sieci nN przyjeto
samoczynne wytaczenia zasilania w czasie t<5,0s. Uktad sieciowy w obwodach projektowanego
o$wietlenia TN-C. We wnece stupa przewod PEN nalezy podiaczy¢ do zacisku ochronnego
uziemiajacego stupa i dokona¢ rozdziatu na ochronny PE i neutralny N. Przewo6d ochronny PE
oprawy os$wietleniowej podtaczy¢ do zacisku ochronnego. Rezystancja uziemienia ochronnego
nie powinna przekracza¢ 10Q.

11. Ochrona przeciwprzepieciowa

W projektowanej szafce oswictleniowej zasilajgcej o$wietlenie na ul. Jana i Hieronima
Mateckich i ul. 3-go Maja nalezy zamontowac ograniczniki przepig¢ typu B + C.

Ochrona przeciwprzepigciowa o$wietlenia ulicznego na ul. Stowackiego zrealizowana
jest w istniejacej sieci Inwestora oraz PGE Dystrybucja S.A.

12. Okreslenie wplywu obiektu na srodowisko

Projektowane oswietlenie nie ma negatywnego wplywu na srodowisko jak rowniez nie
nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan zdrowia ludzi. Zastosowane materiaty nie
wydzielaja szkodliwych substancji, a po okresie ich eksploatacji moga by¢ poddane
recyklingowi. Przebieg tras projektowanych linii nie wymaga wycinki istniejacego drzewostanu.
Zamierzona inwestycja obejmujaca przylacze oswietleniowe, nie zalicza si¢ do inwestycji
mogacych negatywnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.

13. Obszar oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych sie na trasie projektowanego os$wietlenia oraz uregulowania
odnoszace si¢ do odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowia przepisy z
zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowe;j:
N-SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne isygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
I budowa, ze zmianami okreslonymi w N-SEP-E 004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne
I sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-EN 61140 ,,0Ochrona przeciwporazeniowa”.

Z przepisOw tych wynika, ze projektowane kable nie powoduja ograniczen w mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg Si¢ w
obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

14. Uwagi

Cato$¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Po wykonaniu
o$wietlenia nalezy dokona¢ prob skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym,
badania izolacji przewodow elektrycznych i kabli energetycznych, pomiaréw rezystancji
uziemienia oraz pomiary o$wietlenia. W czasie i po wykonaniu prac zgtasza¢ roboty zanikajace
do odbioréw czgéciowych i inwentaryzacji geodezyjnej. Cato$¢ robot wykonaé¢ pod nadzorem
0soby uprawnionej.



WYNIKI OBLICZEN

ul. Jana i Hieronima Maleckich, 3 Maja

BILANS MOCY:
- moc szczytowa pojedynczej oprawy osw. ulicznego Psu = 0,08[kW]

- moc szczytowa pojedynczej oprawy osw. przej$¢ dla pieszych ~ Psp = 0,088[kW]

- ilo$¢ opraw oswietleniowych o$w. ulicznego 14 szt.

- ilo$¢ opraw oswietleniowych osw. przejs¢ dla pieszych 8 szt.

- moc szczytowa projektowanego oswietlenia Ps=14*0,080 + 8*0,088[kW]
- wspoétczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen k=1

- wspotczynnik mocy cos fi=0,9

- Napigcie znamionowe Un =0,4 [kV]

- dtugosc¢ kabla oswietleniowego w obwodach:
Obwad 1 L = 319[m]
Obwod 2 L = 447[m]

DOBOR ZABEZPIECZENN

W projektowanym obwodzie szafki oswietleniowej dobrano zabezpieczenie typu BiD02 gG

10A.

Jako zabezpieczenie poszczegolnych opraw os$wietleniowych dobrano zabezpieczenia typu
BiD01 gG 6A zmontowane w projektowanym stupie.

DOBOR KABLI

Do zasilenia oswietlenia terenu dobieram kabel YAKXS 4x35mm?, 0,6/1kV 0 lga = 132[A]

Do zasilania urzadzen IoT lub 0zdéb $wiatecznych dobieram kabel YAKXS 4x16mm?, 0,6/1kV
0 lad = 92[A]

DOBOR PRZEWODU ZASILAJACEGO OPRAWE OSWIETLENIOWA
Do zasilania pojedynczej oprawy oswictleniowej dobieram przewod YDY 3x1,5mm2 o
Idd=15,5A.

WYNIKI OBLICZEN IMPEDANCJI PETLI ZWARCIA -

Warunek zachowania ochrony przeciwporazeniowej jest zachowany - ochrona skuteczna.



SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA
Warunek dopuszczalnego spadku napigcia jest spetniony.

OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA:
— Parametry drog do obliczen fotometrycznych okre$lone sg w zalaezniku nr 4.



WYNIKI OBLICZEN

ul. Stlowackiego

BILANS MOCY:

- moc szczytowa pojedynczej oprawy oswietlenia drogowego Ps = 0,06[kW]
- ilo$¢ opraw oswietleniowych 9 szt.

- moc szczytowa projektowanego oswietlenia Ps=9*0,06kW
- wspoétczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen k=1

- wspotczynnik mocy cosfi=0,9

- Napigcie znamionowe Un=0,4 [kV]
- dlugos¢ kabla oswietleniowego w obwodach: L =297[m]

DOBOR ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenia obwodow oswietleniowych pozostajg bez zmian.
Jako zabezpieczenie poszczegolnych opraw oswietleniowych dobrano zabezpieczenia typu

BiD01 gG 6A zmontowane w projektowanym stupie.

DOBOR KABLAI

Do zasilenia oswietlenia terenu dobieram kabel YAKXS 4x35mm?, 0,6/1kV 0 lga = 132[A]
Do zasilenia do zasilania urzadzen IoT lub 0zdob §wiatecznych dobieram kabel

YAKXS 4x16mm?, 0,6/1kV 0 lgg = 92[A].

DOBOR PRZEWODU ZASILAJACEGO OPRAWE OSWIETLENIOWA
Do zasilania pojedynczej oprawy oswietleniowej dobieram przewod YDY 3x1,5mm2 o
Idd=15,5A.

WYNIKI OBLICZEN IMPEDANCJI PETLI ZWARCIA -

Warunek zachowania ochrony przeciwporazeniowej jest zachowany - ochrona skuteczna.

SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA

Warunek dopuszczalnego spadku napigcia jest spetniony.

OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA:

— Parametry drog do obliczen fotometrycznych okreslone sg w zalaczniku nr 4



ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI UL. MEACKICH, UL. 3-MAJA

Nazwa

los¢

Budowa energetycznej linii kablowej nN 0,4kV YAKXS 4x35mm?,
0,6/1 [kV]

620/766

Budowa energetycznej linii kablowej nN 0,4kV YAKXS 4x16mm?,
0,6/1 [kV]

676/797

Budowa energetycznych przepustow kablowych (rury ostonowe
DVR fi 50mm)

680

Budowa energetycznych przepustow kablowych (rury ostonowe
DVR fi 40mm)

703

Budowa energetycznych przepustow kablowych (rury ostonowe
SRS fi 50mm)

50

Budowa energetycznych przepustow kablowych (rury ostonowe
SRS fi 40mm)

62

Budowa energetycznych przepustow kablowych (rury dwudzielne
ostonowe APS fi 110mm)

38

Montaz stupow oswietleniowych typu A — aluminiowy z
wysiegnikiem 1,5m, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 9m, fundament
prefabrykowany

kpl.

Montaz stupoéw oswietleniowych typu B — aluminiowy z
wysiegnikiem 1m, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 6m, fundament
prefabrykowany

kpl.

10.

Montaz stupow oswietleniowych typu C-aluminiowy, z
wysiegnikiem 1,5m na wysokosci 9m oraz wysiegnikiem 1m na
wysokosci 6m, fundament prefabrykowany

kpl.

11.

Montaz opraw oswietlenia ulicznego LED i sterownikéw opraw

14

kpl.

12.

Montaz opraw oswietlenia przejs¢ dla pieszych LED
I sterownikow opraw

9

kpl.

13.

Montaz uziemienia ochronnego - utozenie bednarki FeZn 25x4mm
w wykopie kablowym

621/681

14.

Montaz mufy kablowej ZRM 1 4x35m

4

kpl.

15.

Szafka o$wietlenia ulicznego SO:

- ogranicznik rozruchu pradu 3 szt.

- automatyczny przekaznik faz

- szafkowa lampka oswietleniowa LED z funkcja wytacznika
krancowego

- przetacznik serwisowy

- cyfrowy programator astronomiczny

- analizator sieci

- miejsce na kompensatory LED 3 szt.

kpl.

16.

Szafki typu SK1

kpl.




ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI UL. SLOWACKIEGO

L.p. | Nazwa Ilos¢ J.m.

1. Budowa energetycznej linii kablowej nN 0,4kV YAKXS 4x35mm?, 243/297 | m
0,6/1 [kV]

2 Budowa energetycznej linii kablowej nN 0,4kV YAKXS 4x16mm?, 243/297 | m
0,6/1 [kV]

3 Budowa energetycznych przepustow kablowych (rury ostonowe 937 m
DVR fi 50mm)

4. Budowa energetycznych przepustow kablowych (rury ostonowe 937 m
DVR fi 40mm)

5. Budowa energetycznych przepustow kablowych (rury ostonowe 38
SRS fi 50mm) m

6. Budowa energetycznych przepustow kablowych (rury ostonowe 38 m
SRS fi 40mm)
Montaz stupow oswietleniowych typu A — aluminiowy z

7. wysiegnikiem 1,5m, wysokos¢ zawieszenia oprawy 9m, fundament | 9 kpl.
prefabrykowany
Montaz opraw oswietleniowych LED ze specjalnym

8. ograniczeniem $wiecenia do tytu na elewacje budynkow i 9 kpl.
sterownikéw opraw

9. | Montaz uziemienia ochronnego - utozenie bednarki FeZn 25x4mm | ,, 431261 | m

w wykopie kablowym




