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Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja
i ulicy Stowackiego w Etku

SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
|. Dokumenty dotagczone do projektu (str. 3 - 10)

1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego specjalnosci drogowej o
sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajgcym wszystkich
specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za
zgodnos$¢ z oryginatem przez sporzgdzajgcego projekt

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i projektanta sprawdzajgcego
specjalnosci drogowej do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego

Il. Czes$¢ opisowa (str. 11 - 22)

1. Rozwigzania konstrukcyjne — str. 11

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu — str. 14

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska — str. 14

4. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawigzujgce do warunkdéw terenu
wystepujace wzdtuz trasy obiektu — str. 15

5. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
zwigzane z tym obiektem — str. 21

ll. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny —rys. 1

2. Projekt zagospodarowania terenu-drogowy - rys. 2.1-2.2
3. Profil podtuzny —rys. 3.1-3.3

4. Przekroje normalne —rys. 4.1-4.3

5. Szczegdbty uktadu nawierzchni chodnika — rys. 5.1

6. Szczegdbty wyniesionego przejscia — rys. 5.2
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Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja
i ulicy Stowackiego w Etku

Gotdap, dnia 14.12.2022r.

OSWIADCZENIE *
PROJEKTANTA / PROJEKTANTA-SPRAWDZAJACEGO

(niepotrzebne skreslic¢)

Ja, nizej podpisany Przemystaw Galinski, zamieszkaty ul. Stadionowa 7, 19-500 Gotdap,
oswiadczam,

ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553 z pézn. zm.),
zostat sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego: Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja

i ulicy Stowackiego w Etku

(gmina Elk, powiat etcki)

na terenie nieruchomosci na dziatkach:

Obreb 0001 ELK (jedn. ewid. 280501_1.0001 MIASTO ELK)

-Dziatka Gminy Miasto Etk: 350, 388, 389, 390, 436, 372/3, 362/13, 1382/12, 227/12, 272.
(nazwa inwestyciji, adres, nr dziatki ewid, obreb, )

dla inwestora: Gmina Miasto Elk, ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk

zgodnie: (niepotrzebne skreslic)

-z decyzjg pozwolenia na budowe.

oraanowi \AL dniy dla
OFGANBWI Wt —dla
oraanowi W adniy dla
OFgAROWH e W—aRit e —dla

Jednoczesnie oswiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okre$lone
w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022
r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553 z pozn. zm.),
oraz rygory dotyczgce odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

(podpis)

grudzien 2022



Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja
i ulicy Stowackiego w Etku

Gotdap, dnia 14.12.2022r.

OSWIADCZENIE *
PROJEKTFANTA/ PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

(niepotrzebne skresli¢)

Ja, nizej podpisany Mariusz Jamiotkowski, zamieszkaty ul. Sybirakéw 20A/35, 18-400 Lomza,
oswiadczam,

ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553 z pdzn. zm.),
zostat sprawdzony projekt techniczny, dotyczacy =zamierzenia budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi
zamierzenia budowlanego: Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja

i ulicy Stowackiego w Etku

(gmina Elk, powiat etcki)

na terenie nieruchomosci na dziatkach:

Obre¢b 0001 ELK (jedn. ewid. 280501_1.0001 MIASTO ELK)

-Dziatka Gminy Miasto Etk: 350, 388, 389, 390, 436, 372/3, 362/13, 1382/12, 227/12, 272.
(nazwa inwestyciji, adres, nr dziatki ewid, obreb, )

dla inwestora: Gmina Miasto Elk, ul. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk

zgodnie: (niepotrzebne skreglié)

-z decyzjg pozwolenia ha budowe.

oraanowi W adniy dla
OFgAROWH e W—aRit e —dla
oraanowi \AL dniy dla
OFGANBWI Wt —dla

Jednoczesnie oswiadczam, ze znane mi sg obowigzki i uprawnienia projektanta okreslone
w art.20, 21, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022
r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553 z pdzn. zm.),
oraz rygory dotyczace odpowiedzialnosci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.
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Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja
i ulicy Stowackiego w Etku

OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego:

,,Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja
i ulicy Stowackiego w Etku”

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego (...) rozwigzania konstrukcyjno —
materiatlowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (...):

Przedmiotem zamdwienia jest projekt przebudowy ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i
ulicy Stowackiego w Etku. Opracowanie obejmuje przebudowe¢ jednojezdniowych,
jednokierunkowych réwnolegtych do siebie 3 ulic zlokalizowanych w centrum miasta Efk,
faczacych ulice Adama Mickiewicza z ulica Armii Krajowej. Laczna dtugos$¢ ulic wynosi:
761,33m, odpowiednio: ulica Mateckich: 253,93m; ulica 3-go Maja: 253,90m; ulica
Stowackiego: 253,50m. Przebudowie podlega¢ beda rowniez stanowiska postojowe
zlokalizowane wzdtuz jezdni po jednej stronie wraz z przyleglymi do nich chodnikami.
Zaklada si¢ budowe $ciezki rowerowej jednokierunkowej zlokalizowanej w pasie jezdnym
ulicy Mateckich 1 3-go Maja. W wyniku przebudowy stanowisk postojowych zaklada si¢
wykonanie odpowiednio: 29 stanowisk postojowych wraz z 2 stanowiskami postojowymi dla
0sOb niepelnosprawnych oraz 8 miejscami typu Kiss&Ride w okolicy szkoty na ulicy
Mateckich oraz 30 stanowisk postojowych wraz z 2 stanowiskami postojowymi dla oséb
niepelnosprawnych na ulicy 3-go Maja. Na ulicy Stowackiego przyjeto sposéb parkowania
pojazdéw jak dotychczas réwnolegly do kierunku po prawej stronie ulicy i planuje si¢
wykonanie 26 stanowisk postojowych.

W ulicy Maleckich i ulicy 3-go Maja w jezdni bitumicznej zaprojektowano $ciezke
rowerowa o jednokierunkowym przebiegu zgodnym z kierunkiem ruchu pojazdéw. Sciezka
oddzielona bedzie od drogi przeznaczonej do ruchu pojazdéw za pomoca oznakowania
poziomego grubowarstwowego - linii P-2b szerokiej. Kolor nawierzchni §ciezki — bitumiczny.
Na ulicy Mateckich i 3-go maja zaplanowano wykonanie tacznie 6 miejsc (po 3 na ulice)
przewidzianych do postoju roweréw wraz ze stojakami.

Dodatkowo przewidziano budowe sieci wodociggowej wraz z przylaczami, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz budowe nowej linii o§wietlenia w technologii LED.

Technologia przebudowy obejmuje przebudowe stanowisk postojowych i zjazdéw o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor grafitowy, przebudowe chodnika o
nawierzchni z ptyt betonowych oraz kostki granitowej surowo-tupanej 9/11cm oraz

przebudowe jezdni 3 ulic o nawierzchni bitumicznej wraz z konstrukcja przewidziang na ruch
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Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja
i ulicy Stowackiego w Etku

kat.KR-2. Szerokos¢ stanowisk postojowych min.2,5 x 5,0m. Oddzielenie stanowisk poprzez
wykonanie pasa rozdziatlu o szer.2 kostek w kolorze szarym. Oddzielenie jezdni od stanowisk
postojowych/chodnika za pomoca kraweznika kamiennego o wym. 15x30cm lub 15x22cm
ustawionego na tawie betonowej wraz z oporem. Na ulicach: Mateckich i 3-go Maja od strony
parku — istniejacy kraweznik kamienny o wym.20x30 i 20x22cm do demontazu i ponownego
ustawienia. W poblizu przejs¢ dla pieszych zastosowa¢ pas bezpieczenstwa z plytki
betonowej antyposlizgowej o odmiennym kolorze o szer.50cm.

W ulicy Maleckich zaplanowano do wykonania 2 wyniesione przejscia dla pieszych w
kmO0+120,28 i w km 0+199,00 natomiast w ulicy 3-go maja w km0+160,37. Nawierzchnia
wyniesionego przejscia dla pieszych z kostki brukowej kolor szary o gr.8cm. Nawierzchnia
sciezki rowerowej przebiegajacej przez wyniesione przejscie dla pieszych z kostki brukowej
bez fazy kolor czerwony o gr.8cm.

Na ulicy Stowackiego nalezy wykona¢ przebudowe istniejagcego muru oporowego
wykonanego z brukowca (kamienia polnego tamanego) polegajacego na rozbidrce
istniejgcego murka oporowego i budowie nowego murka o tej samej szerokosci i dlugosci.
Nowy murek oporowy z elementéw drobnowymiarowych uzupetniony betonem posadowiony
na fundamencie betonowym. Koniecznos¢ przebudowy wynika z zaobserwowanych licznych
wykruszen oraz miejscowym braku spoiny, licznych peknie¢ oraz braku statecznosci. Oczep
do wymiany na elementy prefabrykowane drobnowymiarowe dwuspadowe.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz budowa nowej linii o$wietlenia wraz z montazem stupéw i opraw
oswietleniowych LED zostata opracowana na podstawie wydanych warunkéw technicznych
gestorow sieci. Planowana inwestycja potozona jest w miescie Elk, powiat elcki,
wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Planowane zamierzenie obejmuje dz. o nr ewid. nr: : 350, 388, 389, 390, 436, 372/3,
362/13, 1382/12, 227/12, 272 - obreb 0001 Etk.

Zakresem opracowania objeto dziatki:
Dzialki (Inwestora) Gminy Miasta Elk o numerach geodezyjnych

Obreb 0001 ELK (jedn. ewid. 280501_1.0001 MIASTO ELK)

- Dzialka Inwestora: 350, 388, 389, 390, 436, 372/3, 362/13, 227/12, 272.

Dzialka Spétdzielni mieszkaniowej ,,SWIT” o numerze geodezyjnym
Obreb 0001 ELK (jedn. ewid. 280501_1.0001 MIASTO ELK)

- na dziatki: 1382/12.

Zakresem objeto roboty drogowe, budowe linii o§wietlenia ulicznego wraz ze stupami

i oprawami o$wietleniowymi, budowe infrastruktury podziemnej w tym kanalizacji
grudzien 2022



Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja
i ulicy Stowackiego w Etku

deszczowej, sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowa inwestycja objgta jest
strefg ochrony konserwatora zabytkow.

Odwodnienie nawierzchni jezdni, stanowisk postojowych, chodnikéw odbywac sie
bedzie za pomoca nowo projektowanych wpustow deszczowych do nowoprojektowane;j
kanalizacji deszczowej na podanych warunkach technicznych.

Kolektory deszczowe nalezy wykona¢ z rur PVC klasy min.SN12 posiadajacy od
strony wewnetrznej cechy umozliwiajgce ich identyfikacje.

Opracowanie zaktada budowe istniejacej linii oswietlenia ulicznego wraz z montazem
stupéw 1 opraw na oprawy ze zrédtem swiatta LED.

Istniejacy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
(Uchwata Nr XXIX.283.2021 Rady Miasta Etku z dnia 2021-05-05 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego ,,EL.K — CENTRUM”,
(Uchwata Nr XX.179.2012 Rady Miasta Etku z dnia 2012-05-29 w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego ,,EL.K — SRODMIESCIE”.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego (...) oraz
sposoéb zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej:

OPINIA GEOTECHNICZNA:

Na terenie badan nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012
poz. 463) warunki te nalezy uzna¢ za proste. Projektowana inwestycje mozna zaliczy¢ do pierwszej

kategorii geotechnicznej,

- Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.
3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Warunki gruntowe podioza projektowanych nawierzchni okre§lone zostaly na podstawie wizji

lokalnej i miejscowych odkrywek.

4. Rozwiazania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawigzujagce do warunkow
terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno —
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem

wymaganych stref ochronnych:
grudzien 2022



Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja
i ulicy Stowackiego w Etku

1.4. Zestawienie powierzchni.

Szacunkowe Zestawienie powierzchni opracowania.

Ulica Mateckich:
v" Nawierzchnia jezdni bitumicznej - 0k.1502,00 m’,
w tym:
o Nawierzchnia $ciezki rowerowej w kolorze czerwonym: -0k.252m?2
¢ Pozostata nawierzchnia bitumiczna AC11S -0k.1250m2,

v" Nawierzchnia chodnikéw —uktad ptyt betonowych oraz kostki kamiennej surowo-tupanej

granitowej o wym.9/11cm - 0k.890 m’,
v Nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki brukowej kolor grafitowy — ok.468,00 m”,
W tym:

» Nawierzchnia stanowisk postojowych dla os6b niepetnosprawnych malowana na kolor

niebieski z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor szary - 0k.43,50m’,

v" Nawierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor grafitowy

- 0k.94,00m>,

v' Dlugos¢ kraweznika kamiennego 15x30cm i 15x22cm na tawie betonowej z oporem

- 0k.465 mb
Ulica 3-go Maja:
v" Nawierzchnia jezdni bitumicznej - 0k.1540,00 m’,
w tym:
* Nawierzchnia $ciezki rowerowej w kolorze czerwonym: -0k.325m2,
¢ Pozostata nawierzchnia bitumiczna AC11S -0k.1215m2,

v" Nawierzchnia chodnikéw —uktad ptyt betonowych oraz kostki kamiennej surowo-tupanej

granitowej o wym.9/11cm - 0k.1256,00 m’,
w tym:
* Nawierzchnia z kostki granitowej surowo-tupanej 9/11cm: -0k.277m2,
* Nawierzchnia z ptyt betonowych o wym.ok.30x60cm -0k.979m2,
v Nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki brukowej kolor grafitowy — ok.463,00 m?,

W tym:
grudzien 2022



Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja
i ulicy Stowackiego w Etku

» Nawierzchnia stanowisk postojowych dla os6b niepetnosprawnych malowana na kolor

niebieski z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor szary
- 0k.43,00m’,

v" Nawierzchnia zjazdow o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor grafitowy

- 0k.158,00m>,

v" Nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowe;j

betonowej o gr.8cm kolor szary/czerwony bez fazy - 0k.42,00m’,

v" Dtugos¢ kraweznika kamiennego 15x30cm i 15x22cm na tawie betonowej z oporem
- 0k.530 mb
v" Dtugos¢ kraweznika kamiennego 20x30cm i 20x22cm na tawie betonowej z oporem do

przestawienia - 0k.260 mb

Ulica Stowackiego:

v"  Nawierzchnia jezdni bitumicznej — warstwa $cieralna AC11S - 0k.1523,00 m?,

v" Nawierzchnia chodnikéw —uktad ptyt betonowych oraz kostki kamiennej surowo-tupanej

granitowej o wym.9/11cm - 0k.1669,00 m’,

v' Nawierzchnia zjazdow o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor grafitowy

- 0k.149,00m>,

v' Dlugos¢ kraweznika kamiennego 15x30cm i 15x22cm na tawie betonowej z oporem

-0k.537 mb.

konstrukcja nawierzchni ulic Maleckich, 3-so0 Maja i Slowackiego o nawierzchni

bitumicznej dla KR-2

- Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.
- Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50/30
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 22 cm.
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W lub AC22W o grubosci 8 cm
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm
Uwaga! Nawierzchnia scieiki rowerowej zlokalizowanej w jezdni w kolorze czerwonym
ACI11S o gr.4cm.
Powyzsze rozwigzanie jest zgodne z ustaleniami ust. 8 Zatgcznika nr 5 do powotanego na

wstepie rozporzadzenia,

grudzien 2022



Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja
i ulicy Stowackiego w Etku

kraweznik jezdni:

- krawedzie jezdni ulic ograniczone kraweznikiem kamiennym o wym. 15x30 1 15x22cm
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawedzie ulicy Mateckich i 3-go Maja
od strony parku miejskiego ograniczone istniejagcym kraweznikiem kamiennym 20x30cm
ujetym do rozbidrki i ponownego ustawienia na tawie betonowej wraz z oporem z betonu
klasy C12/15.
Potgczenie 7 krawedziami istniejgcych drog publicznych:

Zaklada si¢ odcigcie istniejacej krawedzi dochodzacych drég publicznych na
szerokos$ci projektowanego potaczenia. Na odcietg krawedz zastosowacé nalezy tasme
tiksotropowa niskokurczliwg o gr.min.Smm do warstwy wigzacej jak i $cieralnej. Na
polaczenie migdzywarstwowe oraz zabezpieczenie krawedzi warstwy wigzacej i
Scieralnej zastosowa¢ emulsje asfaltowg szybkorozpadowag natomiast pomiedzy

warstwg wigzacg a warstwa podbudowy zastosowac emulsje Sredniorozpadowa.

Plynno$¢ niwelety uzyskano przez nadanie jej spadkéw podtuznych od 0,38% do 1,89%
gwarantujagcych prawidlowe odwodnienie jezdni. Na dlugos$ci trasy zaprojektowano tuki pionowe
wypukte o promieniach od 1000m do 5000m oraz tuki pionowe wkleste o promieniu 600m.

W ciagu osi trasy zaprojektowano zalamania osi trasy. Na calej dilugosci odcinka
zaprojektowano spadek daszkowy i jednostronny 2%. Na chodnikach i stanowiskach postojowych
spadki zgodne z rysunkiem zagospodarowania terenu 2% w kierunku jezdni.

Jezdnia bitumiczna projektowanych ulic wykonana bgdzie na nowym uktadzie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni w istniejacych ich lokalizacjach. Nawierzchnia ulic-bitumiczna
o konstrukcji przewidzianej na ruch KR-2. Oddzielenie nawierzchni jezdni od stanowisk
postojowych, chodnika za pomoca krawe¢znikéw kamiennych o wym. 15x30cm i 15x22cm
ustawionych na tawie betonowej wraz z oporem. Oddzielenie jezdni ulicy Mateckich 1 3-go
Maja od strony parku miejskiego istniejacym kraweznikiem o wym.20x30cm przewidzianym

do przestawienia, ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Stanowiska postojowe:

Opracowanie obejmuje budowe stanowisk postojowych na ul.Mateckich i 3-go Maja o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor grafitowy. Oddzielenie jezdni od
stanowisk postojowych za pomoca kraweznika kamiennego 15x22cm ustawionego na tawie
betonowej wraz z oporem. Oddzielenie stanowisk postojowych od cz¢sci chodnikowej -

krawe¢znikiem kamiennym o wym.15x30cm ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu
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klasy C12/15. W obrgbie parkingu zalozono wykonanie 4 stanowisk postojowych dla osob
niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki brukowej koloru szarego pomalowanych na kolor
niebieski zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

Zaktada si¢ wykonanie stanowisk postojowych na ulicy Stowackiego z parkowaniem
rownoleglym na jezdni ulicy.
W celu wlasciwego uzytkowania obiektu projektuje si¢: tacznie 85 stanowisk postojowych dla
pojazdéw w tym 4 stanowiska dla oséb niepetnosprawnych, 8 stanowisk przy szkole na ulicy
Mateckich typu Kiss&Ride. Dodatkowo przewidziano montaz 6 stanowisk dla roweréw 6
stanowiskowych.
Projektuje si¢ zastosowanie nastepujgcej konstrukcji stanowisk postojowych:

Konstrukcja nawierzchni stanowisk postojowych, zjazdow z kostki brukowej betonowej

w_Kkolorze grafitowym (stanowiska dla os6b niepelnosprawnych/sko$nych do ulicy
Maleckich i 3-go Maja):

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego kat.C50/30 0/31,5mm o gr.20cm,

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 o gr.5cm,
- Warstwa S$cieralna z kostki brukowej betonowej o wym.ok.10x20cm koloru

grafitowego o grubosci 8cm.

Konstrukcja nawierzchni wyniesionego przejscia dla pieszych

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu klasy C16/20 o gr.20cm,

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 o gr.5cm,

- Warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej o wym.ok.10x20cm koloru szary o
grubosci 8cm

Chodniki:

Zaktada si¢ przebudowe istniejagcego chodnika wzdluz projektowanych ulic.
Szerokos¢ chodnika zmienna min.2,0m. Nawierzchnia chodnika z ptyt betonowych o
wym.ok.30x60cm oraz kostki granitowej surowo-tupanej 9/11cm. Ograniczenie chodnika z
obrzezy betonowych o wym.min.6x20cm uktadanych na podsypce cementowo-piaskowe;.

Przyktad rozmieszczenia ptyt betonowych o wym.ok.30x60cm
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* Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50/30 stabilizowanego
mechanicznie 15 cm po zageszczeniu,

*  Warstwa podsypki cementowo - piaskowej C3/4 grubosci Scm po zageszczeniu,

e Warstwa S$cieralna z kostki brukowej kamiennej granitowej surowo-lupanej o
wym.9/11cm wraz z uzupelnieniem spoin mialem kamiennym-granitowym-jako pasy
rozdziatu, pasy przy budynkach, pasy od kraweznika,

* Warstwa Scieralna z ptyt betonowych o wym.ok.30x60 i gr.min.7cm-jako element

chodnika pomiedzy pasami z kostki kamienne;.
grudzien 2022



Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja
i ulicy Stowackiego w Etku

Barierki uliczne:

Na odcinku chodnikéw w obrebie szkoty przy ulicy Mateckich istniejace barierki do
przestawienia w lokalizacje istniejacych barierek oddzielajagcych zieleniec. Wysoko$¢ barierki

przy nawierzchni chodnika min.1,1m.
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Stojaki rowerowe
Przewidziano do montazu gotowe stojaki na rowery 6 stanowiskowe wg propozycji

producenta o szer.ok.220cm. Stojaki muszg zosta¢ zamontowane zgodnie z wytycznymi
producenta. [lo$¢ stojakéw — 6 sztuk.
Przyktad stojakéw do zamontowania:

Konstrukcja murka oporowego

Na ulicy Stowackiego nalezy wykona¢ przebudowe istniejagcego muru oporowego
wykonanego z brukowca (kamienia polnego tamanego) polegajacego na rozbidrce
istniejagcego murka oporowego i budowie nowego murka o tej samej szerokosci i dlugosci.
Nowy murek oporowy z elementéw drobnowymiarowych uzupetniony betonem posadowiony
na fundamencie betonowym. Konieczno$¢ przebudowy wynika z zaobserwowanych licznych
wykruszen oraz miejscowym braku spoiny, licznych peknie¢ oraz braku statecznos$ci. Oczep

do wymiany na elementy prefabrykowane drobnowymiarowe dwuspadowe.

Mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdélnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do internetu:

Nalezy wykona¢ kanat technologiczny czterootworowy ztozony z 2 rur @160 mm, 2 rur @110 mm, w
jednej rurze @110 umiescic 2 rury @40 oraz wigzke 7 mikrorurek.
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Minimalne parametry rur:

polietylen pierwotny wysokiej gestosci > 940 kg/m3.
rura @40 grubos¢ Scianki co najmniej 3, 7 mm.

rura @110, 160 grubos¢ $cianki co najmniej 5,3 mm.
sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

wspolczynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0, 1 dla rur z warstwa
poslizgowa.
Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu

technologicznego.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gornej powierzchni rur wyniosto nie mniej niz 0,8m natomiast w chodnikach nie
mniej niz 1,0m. Rury kanalizacji powinny by¢ uktadane ze spadkiem 0,1-0,3% w kierunku jednej ze
studni. Odcinki rur potaczy¢ ztgczkami wodoszczelnymi typu MT. Rury uktadac¢ na podsypce z piasku

minimum 10 cm, przysypywac piaskiem minimum 10 cm ponad rure.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 10 mm i grubosci co najmniej 0, 5 mm w kolorze
pomarainczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasSmy kwasoodpornej o szerokosci co
najmniej 25 mm i grubosci co najmniej 0, 1 mm, z perforowanymi otworami o Srednicy co najmniej
10 mm i z trwatym napisem "Uwaga Kanat Technologiczny" umiesci¢ bezposrednio nad kanatem

technologicznym.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 = 10 mm i grubosci co najmniej 0, 3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem
"Uwaga Kanat Technologiczny" umiesci¢ nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci ich
utozenia. Wktadka metalowa powinna mie¢ ciggtosc elektryczna na catej dtugosci, a miejsca jej faczen

powinny byc¢ chronione przed korozja.
Nalezy stosowac wktadki dystansowe nie rzadziej niz co 2 mb

Do budowy nalezy zastosowad studnie kablowe typu SK-2 (SK-2x, SK-2X, SKR-2) lub odpowiedniki
jako podstawowgq oraz studnie przelotowe, rozgateine i koricowe. Betonowy korpus studni moze
sktadac sie z nie wiecej niz dwdch prefabrykowanych elementéw. Studnie powinny mie¢ w dnie
otwér odwadniajgcy. Studnie musza by¢ wyposazone w stelaze zapasu kabla, zabezpieczone
antykorozyjnie. Przed posadowieniem studni w wykopie nalezy wykonaé zageszczong podsypke
piaskowg o grubosci 10cm. Wszystkie ptaszczyzny studni, ktére bedg miaty kontakt z gruntem nalezy

abizolowac. Na potgczeniach elementéw zelbetowych studni zastosowac zaprawy szybkowigzace o
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duzej wytrzymatosci i odpornosci na przenikanie wdéd opadowych. llosé zaprawy nalezy tak dobrac,
zeby wystgpito wycisniecie jej nadmiaru na zewnatrz i do wewnatrz studni. Przed zasypaniem
wykopu wszystkie pofaczenia nalezy abizolowac. Czesci metalowe ram i pokryw studni nalezy
zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng, ponadto powierzchnie styku pokryw i ram posmarowac¢ smarem
technicznym. Budowane studnie wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy metalowe ocynkowane,
zabezpieczajgce przed ingerencjg oséb trzecich i wyposazone w zamkniecie na zamek patentowy z
kluczem typu Master-Key. Przestrzenie studnia-rury wypetni¢ zaprawg stosowang do montazu studni.
Nalezy zastosowac pokrywy jednoelementowe, w miejscach wystepowania ruchu kotowego (np.
parking, wjazd, pobocze) nalezy zastosowaé ramy i pokrywy o konstrukcji wzmocnione] (nakrywa

jednoelementowa).

Na wywietrznikach umiesci¢ w sposdb trwaty logotyp:

Miasto Etk

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych miejscach kanalizacji teletechnicznej:

- na odcinkach przebiegu prostoliniowego - jako studnie przelotowe dla zachowania dopuszczalnych

dtugosci przelotéw miedzy sgsiednimi studniami do 100m,

- w miejscach odgatezienia kanalizacji - jako studnie odgatezne,

- w miejscach wygiecia (zagiecia kanalizacji) jeze wygiecie kanalizacji przekracza 30 stopni.
Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy odtworzy¢ zniszczone nawierzchnie.

‘Skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji kablowej z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonaé zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (dz. u. 219/2005 poz. nr 1864), Normg Zaktadowg ZN-96 TPSA-

004, Uzgodnieniami branzowymi.

Kanat technologiczny nawigza¢ do istniejgcej kanalizacji teletechnicznej
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Wykonawca dostarczy i zamontuje 2 szt Zewnetrznych Szaf Optycznych (ZSO) w punktach PK 1 i
PK2 na ulicy Mateckich i 3 szt. ZSO w punktach PK1, PK2, PK3 na ul. Stowackiego. Minimalne
wymagania i parametry SZO:

Szafa zewnetrzna 19” o wysoko$ci minimum 18U

Zamykana na zamek ryglowy 3- punktowy, wkladka patentowa,

Dodatkowe zamknigcie na ktédke

2 pary rack 19" - regulowania odlegto$¢ miedzy parg przednia a tylng od 260 mm do 430 mm
Wykonana z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o grubo$ci minimum 1,5 mm

Kolor: RAL7035- jasnoszary, malowana proszkowo, gruba struktura

Cokoét z blachy gr. 2 mm ocynkowany ogniowo lub aluminiowy o wysoko$ci minimum 100 mm,
wykonane otwory wentylacyjne

Plyta oddzielajaca przestrzen daszku z otworem na wentylator 120 mm

Plyta podtogowa z mozliwo$cig wykonania otworéw kablowych

Listwa 19” szynowa DIN35.

Kaseta 19” z szyna DIN 35 przeznaczona do zamontowania urzadzen znajdujacych si¢ w obudowach
DIN 35 o wysoko$ci min 160 mm, do szaf RACK-owych 19", kaseta DIN o dtugo$ci 24x1S kaseta
wyposazona w przepusty kablowe.

Zestaw grzejny z termostatem oraz zestaw do wentylacji szafy z termostatem

Dwie péiki, z czego jedna pétka powinna by¢ pétka o petnej gtebokosci.

Dwa organizatory kabli.

Wejscie do szaf zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ gryzoni.

Szafe umiesci¢ trwale na studni SK-2 z zachowaniem wymogu doprowadzenia rur fi 110 do szafy.
Wykonawca dostarczy ktédke z kluczem MasterKey (kody do MasterKey Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego na etapie wykonawczym)

Panel optyczny 24/12 x SC/APC na panelu nalezy zakonczy¢ pelny przekrdj kabla

Listwe zabezpieczajajaca 19” z minimum 5 gniazdami zabezpieczonymi bezpiecznikiem

Komplet zabezpieczen elektrycznych w tym w szczegdlno$ci  wyltacznik réznicowo-nadpradowy typu
P312 B-6-30 typu AC, bezpiecznik. W szafie obwdd zakonczy¢ podwoéjnym na szyng DIN35
gniazdem wtyczkowym 2P+Z, 10A/2,5 mm2. Wykonawca do szafy doprowadzi zasilanie elektryczne,
Wykonawca zabezpieczy szafg zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Szafy zasili¢ w energie elektryczna.

W ZSO umiescic switch zarzgdzalny przemystowy o minimalnych parametrach:
10 portéw 10/100/1000 RJ-45 PoE+
2 porty SFP
Port konsoli szeregowej RS-232
Standardy Ethernetowe:

grudzien 2022



Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja
i ulicy Stowackiego w Etku

IEEE 802.3x

IEEE 802.1D

IEEE 802.1Q

IEEE 802.1w

IEEE 802.3at

Pojemno$¢ tablicy MAC 12000 adreséw

Opédznienie przetaczania max 10 ps

Szybkos¢ przelaczania 8 Gbps

Tlo$¢ podsieci VLAN 4096

Redundantna petla

Ztacze alarmowe

Obudowa IP-30

Temperatura pracy -40+70°C

Dopuszczalna wilgotno$¢ 5%-+95% niekondensujaca
Mocowanie DIN 35

Zasilacz przemystowy

Dwie wktadki SFP WDM z czego jedna TX1550 RX1310 a druga TX1310 RX1550
Dwa patchkordy optyczne SC/APC- LC

Dwa patchkordy optyczne SC/APC- SC/APC

ZS0 wykonawca umiesci w PK1, PK2 —ul. Mateckich i PK1,2 i 3 w ul. Stowackiego.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i skonfiguruje tgcznie 6 kpl. (3 kpl-ul.Mateckich+3 kpl.

ul.Stowackiego) punktow kamerowych PKI1, PK2, PK3 kaZdy o minimalnych parametrach:

grudzien 2022

Jedna kamera o minimalych parametrach:

Przetwornik CMOS

Rozdzielczos¢ obrazu 4000 x 1800

Kamera wyposazona w cztery obiektywy min 4mm x4 zapewniajgce kat widzenia:
Poziomo: 0° - 360°, pionowo: 45°- 90°

Odswiezanie 25fps przy 4000 x 1800

Kompresja obrazu: H.264

Wejscia/wyjscia alarmowe

Protokoty IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UpnP, SNMP, DNS, DDNS,
NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE

Ethernet 1 RJ45 100M/1000M

Zasilanie PoE (802.3at ), pobdr max 22W

Temperatura pracy: -30-60stopni Celsjusza

Klasa odpornosci IP66,

Obudowa IK10 (wandaloodporna)
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Dwie kamery o minimalych parametrach:
Przetwornik CMOS

Rozdzielczos¢ obrazu 2000 x 1800

Odswiezanie 25fps przy 2000 x 1800

Kompresja obrazu: H.264

Wejscia/wyjscia alarmowe

Protokoty IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UpnP, SNMP, DNS, DDNS,
NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Ethernet 1 RJ45 100M/1000M

Zasilanie PoE (802.3at ), pobdr max 22W
Temperatura pracy: -30-60stopni Celsjusza
Wbudwany IR 50 m

Klasa odpornosci IP66,

Obudowa IK10 (wandaloodporna)

Wykonawca nawigze sie do sieci ELKMAN.

Doktadne umiejscowienie kamer Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym na etapie realizacji zadania.
Wykonaweca uzgodni z Zamawiajgcym konfiguracje sieci pasywnej i konfiguracje urzadzen aktywnych.
Catos¢ dostarczonego sprzetu w tym w szczegdlnosci kamery, musi by¢ w 100% kompatybilne z
posiadanym przez Zamawiajgcego Zintegrowanym Systemem Bezpieczenstwa Miasta Etku (ZSBME),
jednoczesnie Oferent moze zaoferowaé wymiane catego posiadanego juz przez Zamawiajgcego
ZSBME, jezeli jest to niezbedne, aby zapewni¢ wymagane funkcje, a rozwigzanie przez niego
zaoferowane nie jest w 100% kompatybilne z istniejgcym ZSBME.

Dostarczony system umozliwi podglad wszystkich kamer w petnej jakosci na stanowisku podgladu
monitoringu ZSBME. Wykonawca dostarczy licencje do systemu ZSBME dla kazdej z dostarczanych
kamer.

Dostarczony system umozliwi podglad wszystkich kamer w petnej jakosci na stanowisku podgladu
monitoringu ZSBME.

Wykonawca dostarczy licencje do systemu ZSBME dla kazdej z dostarczanych kamer.

Wykonawca dostarczy i zamontuje minimum 6 tablic informujgcych o monitoringu zgodne z RODO
(tres¢ tablic uzgodni¢ z Zamawiajgcym)

Lokalizacja Punktéw Kamerowych (PK), Zewnetrznych szaf Optycznych (ZSO), Punktu Nawigzanie (PN)

Budowa kabli swiattowodowych

Wybudowaé w projektowanej kanalizacji kabel $wiattowodowy typu Z-XOTKtsd 12J. Przy
zacigganiu kabla nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie promienia giecia (min. r =30 x

srednica kabla). Projektowane zapasy technologiczne kabli o dtugo$ci 20m zostawi¢ w studniach
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kablowych nawinigte na stelaze zapasu kabli. Kable zakonczy¢ na projektowanych przelacznicach
optycznych zlaczami SC/APC. Po zmontowaniu kabli nalezy wykonaé z przetacznic pomiary
koncowe parametréw transmisyjnych toréw optycznych metoda reflektometryczng oraz ttumienno$ci
toréw metoda transmisyjna.

W szafach oraz w kazdej studni kablowej projektowane kable $wiattowodowe i zlacza nalezy
oznaczy¢ przywieszkami identyfikacyjnymi. Przywieszki powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty i
estetyczny oraz powinny by¢ odporne na dziatanie warunkéw panujacych w studniach kablowych.
Wewnatrz i na zewnatrz szafy w ktérych wykonawca umie$ci zakonczenia kabla optycznego nalezy
umiesci¢ tabliczki ostrzegajace o niebezpiecznym promieniowaniu laserowym, wedtug wzoru jak

nizej.

761ty kolor wypehienia

Po zmontowaniu nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne, ktérych wyniki zataczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

W punktach zakonczen i minimum w kazdej studni nalezy oznaczy¢ wykonany kabel optyczny przy
pomocy przywieszek identyfikacyjnych wedtug ponizszego wzoru:

Witasciciel: Urzqd Miasta Etku

Zétty kolor

ul. Marsz J. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk wypelnienia

Czerwony kolor
Kabel —

Data instalacji:

Nr kabla:

Relacja:

Gdzie wykonawca uzupetni powyzszy wzor:
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Kabel - tu nalezy wpisaé typ zastosowanego kabla

Data instalacji: — tu naleiy wpisaé date instalacji

Nr kabla: - tu naleiy wpisaé nr kabla zgodny z wykonang dokumentacjq
powykonawczg.

Relacja: — tu nalezy wpisacé relacje utozonego kabla

Zasady BHP przy budowie kabla swiattowodowego

Przy budowie kabla optycznego nalezy zwraca¢ uwage na kontakt z widknem szklanym. Wtékno po
whniknieciu w skére moze prowadzi¢ do lokalnych zapalen. W przypadku wniknigcia widkna w skore
nalezy je wyja¢ a skére odkazi¢. Na stanowisku pracy powinna znajdowad si¢ pinceta, szkio
powiegkszajace i §rodek odkazajacy. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na oczy, gdyz odtamki widkna
sa bardzo ostre. Odpadki witdkna szklanego nalezy zebra¢ i zamknaé w szczelnym pojemniku.
Zabrania si¢ spozywania positkéw podczas prac przy taczeniu czy obrébce widkien.

Uwaga: Czastki wtdkna, ktére wniknety w ciato nie dadzg si¢ wykry¢ za pomocg promieni rtg.
Oddzielnym problemem jest praca z silnym zréddlem $wiatta — emitowanym przez diody laserowe
zwlaszcza, ze fale Swietlne wykorzystywane w telekomunikacji sa niewidzialne dla oka ludzkiego.
Lasery znajduja si¢ w kartach nadajnikéw optycznych, w reflektometrach lub pomiarowych zrédtach
$wiatta. Osoba, ktérej oko zostalo podraznione §wiatlem laserowym powinna by¢ jak najszybciej
poddana badaniom w specjalistycznym zaktadzie opieki medycznej. Przed rozpoczgciem prac przy
wioknach optycznych nalezy upewni¢ sig, ze sygnal $§wietlny nie jest przesylany. Linie optyczne i
urzadzenia koncowe powinny by¢ oznakowane etykietami ostrzegawczymi i informacyjnymi.
Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza zawierajaca w szczegdlnosci:

- tabelaryczne zestawienie dostarczonego sprzetu, miejsce instalacji, nadany adres IP, uzytkownika i
hasto,

- projekty, schemat instalacji, schemat polaczen sieciowych, opis konfiguracji.

- dokumentacje geodezyjna

Wykonawca dostarczy dokumentacj¢ w wersji papierowej i elektronicznej (edytowalnej).

5. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalaciji
technicznych, (...) zwigzane z tym obiektem:

5.1. Wytyczne realizacyjne:

W zwiazku z tym, ze projektowane do przebudowy drogi beda stuzy do bezposredniej obstugi
przylegtych posesji oraz obie drogi potaczone sa do sieci drég gminnych istnieje mozliwo$¢ za zgoda
Zamawiajacego czasowego zamkni¢cia jednej z drég. Roboty nalezy prowadzi¢ etapami przy
dopuszczeniu ruchu lokalnego. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien opracowac
harmonogram rob6t i projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot. W/w. projekt podlega

zatwierdzeniu przez zarzadzajacego ruchem.
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Grunt uzyskany z wykopéw pod projektowang konstrukcj¢ na tym odcinku a nie nadajacy si¢ do
wbudowania nalezy odwiez¢ w miejsce sktadowania na odktad i zutylizowa¢. Nasypy nalezy wykonac
z gruntu przepuszczalnego uzyskanego w ramach wykonywanych wykopéw lub z dokopu. Wykopy w
poblizu urzadzen podziemnych nalezy wykonywac regcznie. Zastosowane materialy 1 prefabrykaty
muszg posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracj¢ zgodnosci.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem rozbudowy projektowanych odcinkéw drég
nalezy wykonywa¢ zgodnie ze szczegélowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t, ktére stanowig odrebne opracowanie, a zostaly sporzadzone na wszystkie asortymenty robot
planowanych do wykonania w ramach projektu lub szczegétowymi opisami ich wykonania zawartymi
w niniejszym projekcie.

W przypadku, kiedy opis techniczny lub rysunki zamieszczone w projekcie nie okreslaja w
stopniu  wystarczajagcym szczegétowych zasad lub parametréw wykonania poszczegdlnych
asortymentéw robot, nalezy bezwzglednie opiera¢ si¢ przy ich wykonywaniu na parametrach
zawartych w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Zasady podane w SST dotycza zar6wno
wykonawstwa, jak i odbior6w poszczegdlnych elementéw robét i asortymentéw, a ich przestrzeganie

obowiazuje zar6wno Wykonawceg, jak i Inwestora.

5.2. Organizacja ruchu:

Po wykonaniu przebudowy drég gminnych zostanie wprowadzone nowe oznakowanie pionowe i

poziome wg. odrebnego opracowania stanowiacych integralng czes¢ dokumentacji projektowe;.

5.3. Urzadzenia obce:

Na odcinku projektowanej przebudowy znajduja si¢ istniejace sieci: wodociggowa, sanitarna,
energetyczna 1 telekomunikacyjna. Stwierdzono wystepowanie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym na projektowanej drodze ujete w odrebnych czesciach opracowania.

5.4. Uwagi koncowe:

Rozpoczecie robét zwigzanych z realizacjg niniejszego projektu moze nastapi¢ po uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe¢ wydana przez Starost¢ Efckiego. Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane — w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo
Budowlane. Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzegal przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy — ze szczegldlnym uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa robot prowadzonych w pasie
drogowym — norm i przepiséw branzowych, ustalen i polecen zawartych w niniejszym projekcie oraz

szczeg6towych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét.

OPRACOWANIE:
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RYS.NR 1 PLAN ORIENTACYJNY

Skala 1:25 000
Przebudowa ulicy Maleckich, ulicy 3-go Maja

i ulicy Stowackiego w Etku
Skala 1:25 000

LEGENDA:

- Lokalizacja oznakowanych drég gminnych
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