
Załącznik nr 4 - Parametry dróg do obliczeń fotometrycznych: 

1
Małeckich,                               

3 maja
M4 ≤ P4 6 1 41 9 1,5 0,7 0

wg Zał. Nr 2 

typ A lub C
wg Zał. Nr 1a

Chodnik1 (4m) + Pas postoju (4m) + Słup 

oświetleniowy (nawis 0,8m) + Jezdnia (6m)

Moc całkowita oprawy ≤ 80W                                    

Φoprawy ≥ 9 500 lm

2 Słowackiego M4 ≤ P5 ≤ P4 6 1 36 9 1,5 0,8 0
wg Zał. Nr 2 

typ A
wg Zał. Nr 1a

Chodnik1 (3m) + Słup oświetleniowy (nawis 

0,7m) + Jezdnia (6m) + Chodnik2 (3m)

Moc całkowita oprawy ≤ 60W                                    

Φoprawy ≥ 6 500 lm

oprawy ze specjalnym ograniczeniem 

świecenia do tyłu na elewacje budynków

3
przejścia dla 

pieszych
PC1 6 1 6 1 0,7 0

wg Zał. Nr 2 

typ A lub C
wg Zał. Nr 1b z rys. PZT

Moc całkowita oprawy ≤ 88W                                    

Φoprawy ≥ 11 500 lm
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