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Nr | Opis robot Jm Tlos¢
Przebudowa ulicy Maleckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Slowackiego w Elku
ULICA SLOWACKIEGO
ROBOTY DROGOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych
1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym-wytyczenie wraz z projektem czasowe;j
organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza zadania
ulica Stowackiego 0,254 km 0.254
razem km 0.254
D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzewéw
2 Scinanie pila mechaniczng drzew o érednicy 36-45cm
ulica Stowackiego: drzewo nr 10 1 szt 1.000
razem szt 1.000
3 Scinanie pit mechaniczng drzew o $rednicy 46-55cm
ulica Stowackiego: drzewo nr 4,7 2 szt 2.000
razem szt 2.000
4 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm
ulica Stowackiego: drzewo nr 10 1 szt 1.000
razem szt 1.000
5 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55cm
ulica Stowackiego: drzewo nr 4,7 2 szt 2.000
razem szt 2.000
6 | Transport dtuzyc na odlegtos¢ do 2km
0,74+0,21 m3 0.950
razem m3 0.950
7  |Transport karpiny na odlegtos¢ do 2km
0,95 mp 0.950
razem mp 0.950
8 |Transport gatezi na odlegtos¢ do 2km
0,95 mp 0.950
razem mp 0.950
9 |Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu diuzyc
0,95 m3 0.950
razem m3 0.950
10 |Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi
1,9 mp 1.900
razem mp 1.900
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
11 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
‘Wymiana humusu przy bryle korzeniowej drzew  10*2 m2 20.000
razem m2 20.000
12 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach-Odwiezienie humusu
na odlegtos¢ do 1km
Wymiana humusu przy bryle korzeniowej drzew  10*2*0,15 m3 3.000
razem m3 3.000
D.01.02.04 Rozbiorki elementéow drog i ogrodzen
13 Rozebranie krawe¢znikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej-Materiat nadajacy si¢ do ponownego wbudowania do
odwiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
ul,Stowackiego
2714270+6+6+5+15+4+40 m 617.000
razem m 617.000
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14 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu
ul,Stowackiego
619%0,094 m3 58.186
razem m3 58.186
15 |Transport wewnetrzny samochodem o fadownosci ponad 5 do 10t materiatow sztukowych o masie od 1000 do 2000kg z
zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym
ul,Stowackiego
619%0,2%0,3%2,2 t 81.708
58,186%2,2 t 128.009
razem t 209.717
16 |Naktady uzupelniajace do tablicy 1507 na transport materialéw sztukowych na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem
skrzyniowym o fadownosci ponad 5 do 10t
209,717 t 209.717
razem t 209.717
17 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowe;j
ul,Stowackiego
3+54+24+7+3+6+16+10+10+4 m 137.000
razem m 137.000
18 | Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i
wyltadunkiem recznym
ul.Stowackiego 137*0,06%0,2%2,2 t 3.617
razem t 3.617
19 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km
ul.Stowackiego 137%0,06%0,2%2,2 t 3.617
razem t 3.617
20 |Rozebranie r¢czne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8cm na podsypce piaskowej-analogia kostka brukowa
betonowa gr.8cm-Matriat do odwiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
ul, Stowackiego
60+140+129+177+443+855+18 m2 1.822.000
razem m2 1.822.000
21 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17cm-Analogia- rozbiorka brukowca pod nawierzchnig
bitumiczng. Brukowie¢ rzgdowy do odwiezienia w miejsce wskazane przez Inwestora.
ul,Stowackiego
brukowiec pod nawierzchnig bitumiczna 1546 m2 1.546.000
razem m2 1.546.000
22 | Transport wewngetrzny materiatdw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i
wytadunkiem r¢cznym
ul. Stowackiego 1822%0,08%2,2 t 320.672
razem t 320.672
23 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km
ul. Stowackiego 1822%0,08*2,2 t 320.672
razem t 320.672
24 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu
ul Stowackiego-istniejacy murek oporowy 54,5%0,4*2,5 m3 54.500
razem m3 54.500
25 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu i
mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
ul Stowackiego 54,5%0,4*2,5 m3 54.500
razem m3 54.500
26 Rozebranie $cian wykonanych z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej (istniejaca $cianka typu L przy ul.Stowackiego-dojscia
do sklepow)
ul Stowackiego 54,5%0,4*2,5 m3 54.500
razem m3 54.500
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27 Rozebranie por¢czy ochronnych z katownikéw-porgcze do ponownego montazu
przy skrzyzowaniu ulic Stowackiego i Armii Krajowej 5+8,5 m 13.500
przy skrzyzowaniu ulic Stowackiego i Mickiewicza 10 m 10.000
razem m 23.500
28 |Rozebranie stupkow do znakow
ul. Stowackiego 15 szt 15.000
razem szt 15.000
29 | Zdjgcie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
ul. Stowackiego 35 szt 35.000
razem szt 35.000
30 Roboty remontowe - cigcie pilta nawierzchni betonowych i bitumicznych niespgkanych na gltgbokos¢ 6cm
Cgcie istniejcej nawierzchni bitumicznej 27+17 m 44.000
razem m 44.000
02.00.00.ROBOTY ZIEMNE
02.01.01.Wykonanie wykopdéw i nasypéw wraz z wymiana gruntu
31 Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnoscei tyzki 0,60m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
ulica Stowackiego
Konstrukcja pod warstwy bitumiczne 1523*0,44 m3 670.120
konstrukcje pod warstwy z kostki brukowej  1669*0,2 m3 333.800
konstrukcja pod zjazdy 149*0,45 m3 67.050
ROBOTY ZIEMNE POD MUREK OPOROWY  60*2*3 m3 360.000
razem m3 1.430.970
32 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.III-IV
ul, Stowackiego
ROBOTY ZIEMNE POD MUREK OPOROWY  60*2*3 m3 360.000
1070,97 m3 1.070.970
razem m3 1.430.970
33 Dowo6z gruntu nasypowego. na odl.do 1 km sam.samowytad.(dokop)-wymiana gruntu do zasypki $cianki oporowe;j
ul, Stowackiego
ROBOTY ZIEMNE POD MUREK OPOROWY  60*2*3 m3 360.000
razem m3 360.000
34 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I-1I o wysokos$ci do 3m (Spycharka gasienicowa S5kW
(75KM))
ul, Stowackiego
ROBOTY ZIEMNE POD MUREK OPOROWY  60*2*3 m3 360.000
razem m3 360.000
35 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-IIT walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi 10t
ul, Stowackiego
ROBOTY ZIEMNE POD MUREK OPOROWY  60*2*3 m3 360.000
razem m3 360.000
03.02.012.REGULACJA PIONOWA URZADZEN OBCYCH
36 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
ul. Stowackiego 18 szt 18.000
razem szt 18.000
37 Regulacja zaworow gazowych
zawory gazowe-ul.Stowackiego 12 szt 12.000
razem szt 12.000
04.00.00.PODBUDOWY
04.01.01.Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
38 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
ulica Stowackiego
Nawierzchnia bitumiczna 1523 m2 1.523.000
Nawierzchnia chodnika i §ciezki 1682 m2 1.682.000
Nawierzchnia zjazdow 149 m2 149.000
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Nawierzchnia bitumiczna-skrzyzowanie Armii Krajowej (wlaczenie wodociagu) 40 m2 40.000
razem m2 3.394.000
04.03.01.0czyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych
39 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
ulica Stowackiego
Nawierzchnia bitumiczna 1523 m2 1.523.000
Nawierzchnia bitumiczna-skrzyzowanie Armii Krajowej (wlaczenie wodociagu) 40 m2 40.000
razem m2 1.563.000
40 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
ulica Stowackiego
Nawierzchnia bitumiczna 1523 m2 1.523.000
Nawierzchnia bitumiczna-skrzyzowanie Armii Krajowej (wlaczenie wodociagu) 40 m2 40.000
razem m2 1.563.000
41 |Skropienie nawierzchni emulsjag-Emulsja Wolnorozpadowa
ulica Stowackiego
Nawierzchnia bitumiczna 1523 m2 1.523.000
Nawierzchnia bitumiczna-skrzyzowanie Armii Krajowej (wlaczenie wodociagu) 40 m2 40.000
razem m2 1.563.000
42 |Skropienie nawierzchni emulsja-Emulsja sredniorozpadowa
ulica Stowackiego
Nawierzchnia bitumiczna 1523 m2 1.523.000
Nawierzchnia bitumiczna-skrzyzowanie Armii Krajowej (wlaczenie wodociagu) 40 m2 40.000
razem m2 1.563.000
04.04.01.Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie-Warstwa Mrozoochronna
43 |Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci korony, grubos$¢ po zaggszczeniu 20cm
ulica Stowackiego
Nawierzchnia bitumiczna 1523 m2 1.523.000
Nawierzchnia bitumiczna-skrzyzowanie Armii Krajowej (wlaczenie wodociagu) 40 m2 40.000
Nawierzchnia zjazdow 149 m2 149.000
razem m2 1.712.000
04.04.02.Warstwa z kruszywa lamanego stabilizowana mechanicznie
44 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm-Analogia kruszywo tamane 0/31,5mm
kat.C50/30
ulica Stowackiego
Nawierzchnia bitumiczna 1523 m2 1.523.000
Nawierzchnia bitumiczna-skrzyzowanie Armii Krajowej (wlaczenie wodociagu) 40 m2 40.000
razem m2 1.563.000
45 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
ulica Stowackiego
Nawierzchnia chodnika 1682 m2 1.682.000
Nawierzchnia zjazdow 149 m2 149.000
razem m2 1.831.000
05.00.00.NAWIERZCHNIE
05.03.01.Nawierzchnie z kostki kamiennej
46 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej-szara z wypelnieniem spoin
miatem kamiennym-granitowym
ul, Stowackiego
rzedy z kostki kamiennej  251+215+7 m2 473.000
razem m2 473.000
05.03.05./01 Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr.8cm
47 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci po zageszczeniu
4cm
ulica Stowackiego
Nawierzchnia bitumiczna 1523 m2 1.523.000
Nawierzchnia bitumiczna-skrzyzowanie Armii Krajowej (wlaczenie wodociagu) 40 m2 40.000
razem m2 1.563.000
48 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad

4cm gruboscei po zaggszezeniu

ulica Stowackiego
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Nawierzchnia bitumiczna 1523 m2 1.523.000
Nawierzchnia bitumiczna-skrzyzowanie Armii Krajowej (wlaczenie wodociagu) 40 m2 40.000
razem m2 1.563.000
05.03.05./01 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr.4cm
49 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po zageszczeniu 3cm
ulica Stowackiego
Nawierzchnia bitumiczna 1523 m2 1.523.000
Nawierzchnia bitumiczna-skrzyzowanie Armii Krajowej (wlaczenie wodociagu) 40 m2 40.000
razem 1.563.000
50 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
grubosci po zaggszczeniu
ulica Stowackiego
Nawierzchnia bitumiczna 1523 m2 1.523.000
Nawierzchnia bitumiczna-skrzyzowanie Armii Krajowej (wlaczenie wodociagu) 40 m2 40.000
razem m2 1.563.000
05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
51 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4cm-Frezowanie (material nalezy przekaza¢
inwestorowi)-PRZYJETO SREDNIA GRUBOSC 10CM
ul,Stowackiego - frezowanie ok, 10cm
1546 m2 1.546.000
razem m2 1.546.000
52 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4cm - za kazdy dalszy 1cm-Frezowanie
ul,Stowackiego - frezowanie ok, 10cm
1546 m2 1.546.000
razem m2 1.546.000
53 Wywiezienie destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
ul.Stowackiego 1546*0,1 m3 154.600
razem m3 154.600
07.00.00.URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
07.01.01.0znakowanie poziome
54 ' Oznakowanie poziome grubowarstwowe termoplastyczne
ul.Stowackiego 261,6 m2 261.600
razem m2 261.600
55 |Strzalkki i inne symbole malowane r¢cznie-cienkowarstwowe-$ciezka row.
ul.Stowackiego 24,6 m2 24.600
razem m2 24.600
07.02.01.0znakowanie pionowe
56 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy SOmm
ul. Stowackiego 20 szt 20.000
razem szt 20.000
57 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2- I i II kat.wg wykazu
ul.Stowackiego 35 szt 35.000
razem szt 35.000
58 |Przestawienie znakow z nazwami ulic
2 szt 2.000
razem szt 2.000
59 |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem na stupkach z rur o $rednicy 60 i 38mm w rozstawie 1,5m-Analogia
odtworzenie zdemontowanych poreczy
przy skrzyzowaniu ulic Stowackiego i Armii Krajowej 5+8,5 m 13.500
przy skrzyzowaniu ulic Stowackiego i Mickiewicza 10 m 10.000
razem m 23.500
08.00.00.ELEMENTY ULIC
08.01.01.Krawezniki kamienne
60 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe

kraweznik 15*30cmi 15*22cm
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ulica Stowackiego 541 m 541.000
razem m 541.000
61 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
kraweznik 15*30cmi 15%22cm
ulica Stowackiego 541*0,064 m3 34.624
razem m3 34.624
62 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
ulica Stowackiego
245+202 m 447.000
ulica Stowackiego
345 m 345.000
razem m 792.000
63 | Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 15x22c¢m na podsypce cementowo-piaskowe;j
ulica Stowackiego
26+68 m 94.000
ulica Stowackiego
205 m 205.000
razem m 299.000
64 Obrzeza kamienne o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg-odtworzenie rozebranych obrzezy na potaczeniu nawierzchni z parkiem
ulica Stowackiego-SCHODY 41 m 41.000
razem m 41.000
08.02.02.Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
65 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej -Plyty o
wym.ok.30x60cm o gr.ok.8cm kolor szary
ul, Stowackiego
str.Lewa 520 m2 520.000
str.Prawa 640 m2 640.000
razem m2 1.160.000
66 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej-NAwierzchnia
sciezki z kostki kolor czerwony bez fazy o gr.8cm
ul,Stowackiego
Sciezka rowerowa 49 m2 49.000
razem m2 49.000
67 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolorowej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej (zjazdy kolor
grafitowy)
ul, Stowackiego
Zjazdy 149 m2 149.000
razem m2 149.000
08.03.01.0brzeza betonowe
68 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
Ul Stowackiego 144-41 m 103.000
razem m 103.000
09.01.01.Zielen drogowa
69 |Zabezpieczanie drzew o $rednicy ponad 30cm na okres wykonywania robot ziemnych
wszystkie drzewa objete badaniem den. 13 szt 13.000
razem szt 13.000
70 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
‘Wymiana humusu przy bryle korzeniowej drzew  10%*2 m2 20.000
razem m2 20.000
71 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm humusu ponad Scm
Wymiana humusu przy bryle korzeniowej drzew 10*2 m2 20.000
razem m2 20.000
72 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kategorii I-II w dotach o $rednicy i glebokosci

1,0/0,7m z catkowita zaprawa dotow
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Drzewa o obwodzie pni na wys.1,0m min.12cm-gatunek-Acer campestre Elsrijk, Tilia tomentosa Brabant, Pyrus calleryana szt 3.000
Chanticleer, Quercus robur Fastigiate, zastabilizowane przy uzyciu co najmniej trzech palikoéw o $rednicy 6-8cm i dtugosci 200cm
wbitych w ziemi¢ rOwnomiernie po obwodzie bryty korzeniowej, na gtebokos¢ co najmniej 40cm. Do tak przygotowanej
konstrukceji nalezy przymocowac pien drzewa za pomoca trzech opasek z ta§my technicznej, drzewa wysokosci ok.3-4m 3

razem szt 3.000
10.01.01.ROBOTY INNE

73 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
55%0,9*%0,3 m3 14.850

razem m3 14.850

74 Budowa $cinaki oporowej z elementéw drobnowymiarowych(pustakow oporowych) wraz z zatopieniem geosiatki w gruncie,
betonowych wraz z uzupehieniem betonem/klincem, i gzymsem-Kolor do ustalenia z Zamawiajacym -Zgodnie z wytycznymi
Producenta
54,5%2,5 m2 136.250

razem m2 136.250
KANALIZACJIA TELETECHNICZNA 1 MONITORING WIZYJNY
BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

75 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii I11
przy ilosci warstw = 1, liczbie rur w warstwie = 4 i liczbie otworow w ciagu kanalizacji = 4-Analogia kanat technologiczny
czterootworowy ztozony z 2 rur fi 160mm, 2 rur fi 110mm, w jednej rurze fi 110 umiesci¢ 2 rury fi 40 oraz wiazke 7 mikrorurek
ulica Stowackiego 280 m 280.000

razem m 280.000

76 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 w gruncie kategorii I1I-Studnie z rama i pokrywa typ - Cigzki

ulica Stowackiego 5 szt 5.000
razem szt 5.000

77 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie kategorii I-11
szt 2.000

78 |Podwyzszenie wlazu studni o 20cm, rama 500x1000
ulica Stowackiego 5 szt 5.000

razem szt 5.000

79 |Switch zarzadzalny przemystowy

5 szt 5.000
razem szt 5.000

80 |Zasilacz przemystowy

5 szt. 5
razem szt. 5

81 |SFP WDM TX1550 RX1310

6 szt 6.000
razem szt 6.000

82 |SFP WDM TX1310 RX1550

6 szt 6.000
razem szt 6.000

83 |Patchkordy

12 szt 12.000
razem szt 12.000

84 Kamera

ulica Stowackiego 3 szt 3.000
razem szt 3.000

85 ZSO Kompletna

ulica Stowackiego 3 szt 3.000
razem szt 3.000

86 UTP zewn. kat 6

330 mb 330.000
razem mb 330.000
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87 Kabel optyczny
ul. Stowackiego 330 mb 330.000
razem mb 330.000
88 Przetacznica optyczna
10 szt 10.000
razem szt 10.000
89 Pictaile
72 szt 72.000
razem szt 72.000
90 |Licencje do systemy ZSBME
3 szt 3.000
razem szt 3.000
91 Tablice RODO
3 szt 3.000
razem szt 3.000
Projektowane OSWIETLENIE CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Projektowane oSwietlenie ul.Slowackiego
92 Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. 11I-IV
243%0,4*0,8 m3 77.760
razem m3 77.760
93 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m
243%2 m 486.000
razem m 486.000
94 | Ulozenie rur ostonowych DVR50 w wykopie
m 205.000
95 | Utozenie rur ostonowych DVR50 w stupie
m 32.000
96 Ulozenie rur ostonowych SRS50 w wykopie
m 38.000
97 Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
m 281.000
98 | Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rowach kablowych recznie
m 16.000
99 | Utozenie rur ostonowych DVR40 w wykopie
m 205.000
100 |Utozenie rur ostonowych DVR40 w stupie
m 32.000
101 Utozenie rur ostonowych SRS40 w wykopie
m 38.000
102 |Uktadanie kabli YAKXS 4x16mm?2 w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
m 281.000
103 |Uktadanie kabli YAKXS 4x16mm2 w rowach kablowych recznie
m 16.000
104 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glgbokosci do 0.6 m; kat.gruntu I11
m 261.000
105 |Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyrownawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
szt. 9.000
106 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I1I-IV
243*0,4*%0,8 m3 77.760
razem m3 77.760
107 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ITT
243%0,4*%0,8 m3 77.760
razem m3 77.760
108 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych - o$wietlenie drogowe
szt. 9.000
109 'Montaz wysiggnikow rurowych na shupie W=1,5m
szt. 9.000
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110 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wciaganie w stupy, rury ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latarn do 10 m
kpl.przew. 9.000
111 Montaz opraw o$wietlenia drogowego na wysiggniku
szt. 9.000
112 |Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytlowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw
sztucznych
szt. 18.000
113 |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytlowy
odc. 9.000
114 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
pomiar 9.000
115 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
szt. 9.000
116 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza proba)
proéb. 9.000
Projektowane roboty BRANZY SANITARNEJ-ULICA SELOWACKIEGO
UL. SLOWACKIEGO - Przebudowa kanalizacji deszczowej.
117 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie rowninnym
km 0.108
118 'Wykopy z zasypaniem o glgbokosci do 4,80m i szerokosci 1,0-2,0m, wykonywane w gruncie kategorii III o $cianach
zabezpieczonych obudowa np.OW WRONKI - 90% wykopy mechaniczne
(2*2,29*%108) *95% m3 469.908
razem m3 469.908
119 |Wykopy liniowe pod rurociag.,kolekt.w gr.suchych kat.I1I-IV z wyd.urob.topata lub wyciag.recz.szer. 0.8-1.5 m- r¢czny dokopy-
10%
Nr ST: ST 0001
R=0.955
(22,29*108) *10% m3 49.464
razem m3 49.464
120 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
1,8*108 m2 194.400
razem m2 194.400
121 Zaggszczanie nasypow o gr. warstwy 15 cm ubijakami
1,8*117*0,15 m3 31.590
razem m3 31.590
122 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP SN10 o $rednicy 500mm
m 107.500
123 |Obsypka kanatu z materiatow sypkich o grubosci 15cm
1,8*108 m2 194.400
razem m2 194.400
124 |Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej systemowej DN 500 mm
szt 5.000
125 'Wyposazenie studni kanalizacyjnej systemowej DN500 o podstawie prefabrykowane;j
kpl 5.000
126 |Studnie kanalizacyjne systemowe z rur o srednicy 500mm
m 11.460
127 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o srednicy do 200mm
m 14.000
128 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - przykanaliki deszczowe
km 0.022
129 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3- dla
wlaczenia wpustow - 90% mechanicznie
(1,55%22*1,5) *90% m3 46.035
razem m3 46.035
130 |Wykopy liniowe pod rurociag.,kolekt.w gr.suchych kat.I1I-IV z wyd.urob.topata lub wyciag.recz.szer. 0.8-1.5 m- r¢czny dokop-
10% j/w
Nr ST: ST 0001
R=0.955
(1,55%22*1,5) *10% m3 5.115
razem m3 5.115
131 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
1,5%22 m2 33.000
razem m2 33.000
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132 |Zaggszczanie nasypow o gr. warstwy 15 cm ubijakami
1,5%22*0,15 m3 4.950
razem m3 4.950
133 |Przykanaliki z rur PCW o srednicy 160mm taczone na wcisk SN12
m 22.000
134 |Obsypka kanatu z materiatow sypkich o grubosci 15cm
1,5%22 m2 33.000
razem m2 33.000
135 |Wpusty uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem i kratka Sciekowa zeliwng D400 na zawiasie
szt 8.000
136 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m
((1,55*22%*1,5)-6,039)*20% m3 9.022
razem m3 9.022
137 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I11 zaggszczarkami
((1,55*22%*1,5)-6,039) m3 45.111
razem m3 45.111
138 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odlegtos¢ do 10m
((1,55*22%*1,5)-6,039)*80% m3 36.089
razem m3 36.089
139 |Kontrola poprawnosci i jakosci wykonania kanatow za pomoca inspekceji kamerg wraz z wykonaniem proby szczelno$ci
m 130.000
UL. SLOWACKIEGO - Przebudowa kanalizacji sanitarnej.
140 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie rowninnym
km 0.121
141 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
kpl 1.000
142 'Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
(123*4,05*1,5)*90% m3 672.503
razem m3 672.503
143 |Wykopy liniowe pod rurociag.,kolekt.w gr.suchych kat.I1I-IV z wyd.urob.topata lub wyciag.recz.szer. 0.8-1.5 m- rgczny dokop-
10% j/w
Nr ST: ST 0001
R=0.955
(123*4,05*%1,5)*10% m3 74.723
razem m3 74.723
144 |Demontaz odcinkow rur kanalizacyjnych o $rednicy nominalnej do 200mm , pz. likwidacja trojnikéw na odejsciach przytaczy
m 20.000
145 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
121*1,5 m2 181.500
razem m2 181.500
146 Zaggszczanie nasypow o gr. warstwy 15 cm ubijakami
1,5%121*0,15 m3 27.225
razem m3 27.225
147 'Wymiana rur- przytaczy o srednicy nominalnej do 200mm na rury PVC SN-8 DN160 mm
m 96.000
148 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
m 25.000
149 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1000mm i glgbokosci 3m w gotowym wykopie
studnig 5.000
150 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m réznicy glebokosci studni
0,5 8.750
151 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425mm z zamknigciem rurg teleskopowa
szt 4.000
152 'Opsypka rurociagow z materiatow sypkich o grubosci 15cm
121*1,5 m2 181.500
razem m2 181.500
153 | Zaggszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii I-111 zageszczarkami
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10%2,2*1,1 m3 24.200
razem m3 24.200
154 |Zasypanie wykopow spycharkami S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegtos¢ do 10m
((123*4,05*1,5)- 33,215)*95% m3 678.310
razem m3 678.310
155 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I11 zaggszczarkami
((123*4,05*1,5)- 33,215) m3 714.010
razem m3 714.010
156 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m
((123*4,05*1,5)- 33,215)*5% m3 35.701
razem m3 35.701
157 |Wtaz zeliwny o $rednicy 600mm w studni rewizyjnej - wymiana
szt 9.000
UL. SLOWACKIEGO - Przebudowa sieci i przylaczy wodociagowych.
158 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagdéw w terenie rowninnym
km 0.363
159 |Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
kpl 1.000
160 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 -
80% mechanicznie
(1,5%¥363*2,1) * 80% m3 914.760
razem m3 914.760
161 [Wykopy liniowe pod rurociag w gr.suchych kat.III-IV z wyd.urob.topata lub wyciag.recz.szer. 0.8-1.5 m- r¢czny dokop- 20% j/w
Nr ST: ST 0001
(1,5%363*2,1) * 20% m3 228.690
razem m3 228.690
162 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o srednicy do 200mm
m 24.000
163 Podtoza pod kanaty z materiatdw sypkich o grubosci 15cm
1,5*363 m2 544.500
razem m2 544.500
164 |Zaggszczanie nasypow o gr. warstwy 15 cm ubijakami
1,5*363*0,15 m3 81.675
razem m3 81.675
165 |Rurociagi o $rednicy 100mm z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego wodociagowych faczonych na uszczelki
m 259.000
166 Rurociagi o $rednicy 80mm z rur kielichowych z Zeliwa sferoidalnego wodociagowych taczonych na uszczelki
m 11.000
167 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 90mm, PE 100RC SDR11
m 2.000
168 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 63mm, PE 100RC SDR11
m 21.000
169 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 40mm, PE 100RC SDR11
m 70.000
170 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolierzowe z obudowa o $rednicy 250mm
kpl 2.000
171 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o srednicy 225mm
kpl 3.000
172 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne koierzowe z obudowa o $rednicy 100mm
kpl 1.000
173 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudows o $rednicy 80mm
kpl 6.000
174 |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm, w stylu Retro
kpl 2.000
175 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy 250mm - tacznik RK DN-250
szt 2.000
176 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy 250mm - trojnik DN-250/100
szt 1.000
177 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe koierzowe o $rednicy 225mm - facznik RK DN-225
szt 4.000
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178 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotierzowe o $rednicy 225mm - trojnik DN-225/100
szt 1.000
179 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotierzowe o $rednicy 225mm - tréjnik DN-225/80
szt 1.000
180 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy 100mm - trjnik DN-100/80
szt 4.000
181 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy 100mm - tacznik RK DN-100
szt 10.000
182 |Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociggach o $rednicy 100mm, opaski 100/50 gw
szt 10.000
183 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociagach o srednicy 100mm, opaski 100/50 z odejsciem kotnierzowym
szt 5.000
184 Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 90mm za pomoca ksztattek elektroporowych
zlacze 2.000
185 |Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy zewngtrznej 63mm za pomoca ksztattek elektroporowych
zlacze 10.000
186 Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewng¢trznej 40mm za pomoca ksztattek elektroporowych
zlacze 24.000
187 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o $rednicy 50mm, bez nasuwki
kpl 5.000
188 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 32/40mm, bez nasuwki
kpl 10.000
189 |Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wysokosci 3m
8%1,2 m2 9.600
razem m2 9.600
190 Reczne uktadanie mieszanki betonowej w fawach fundamentowych i blokach oporowych
8%1,2%0,45 m3 4.320
razem m3 4.320
191 Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur Zeliwnych cisnieniowych o §rednicy do 100mm
probe 1.295
192 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o $rednicy do 110mm
probe 0.465
193 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o §rednicy nominalnej do 150mm
odcinek 1.760
194 |Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociagowe;j o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
odcinek 1.760
195 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu- w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
m3 3.050
196 'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km przy r¢cznym zatadowaniu i
wytadowaniu - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtoscei ponad 1km
m3 3.050
197 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi
R=0.955 m 363.000
198 |Obsypka kanatu z materiatow sypkich o grubosci 15cm
1,5*363 m2 544.500
razem m2 544.500
199 |Zamknigcie rur ochronnych betonem- poz. zast. wypelnienie odtaczonych rurociagéw wodociagdéw - pz
m3 7.170
200 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I1I-IV o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3m
(1,5%363*2,1)*5% m3 57.173
razem m3 57.173
201 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I1I zaggszczarkami
(1,5%363*2,1) m3 1.143.450
razem m3 1.143.450
202 Zasypanie wykopow spycharkami 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I11 na odlegtos¢ do 10m
(1,5%363*2,1)*95% m3 1.086.278
razem m3 1.086.278
UL. SLOWACKIEGO - Sieé cieplna - zabezpieczenie istniejacych rurociagéw.
203 |Rury ochronne o $rednicy nominalnej 200mm - zabezpieczenie istniejacych rurociagéw c.o. rurami ochronnymi dwudzielnymi
stalowymi
m 40.000
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204 |Uszczelnienie koncow rur - ostonowych o srednicy nominalnej 200mm
szt 8.000
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