Zatacznik nr 2

Wzory stupow z wysiegnikami:
Stup z wysiegnikiem oswietlenia
Stup z wysiegnikiem

Stup z wysiegnikiem ulicznego i przejscia dla pieszych

oswietlenia ulicznego typ A oswietlenia przejécia typ C
Lsm dla pieszych typ B Lsm
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Materiat stupa i wysiegnika - aluminium anodowane w kolorze szarym do uzgodnienia z inwestorem.
Stup musi posiadac 2 wneki stupowe.

Zabezpieczenie podstawy stupa elastomerem na wysokos$é min 0,35 m.

Whneki stupowe projektowanych stupdw wyposazy¢ w ztgcza stupowe izolacyjne.

Sruby faczace stup z fundamentem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i wptywami
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warunkdéw atmosferycznych.

Stup w komplecie z fundament od jednego producenta.

7. Wymiary stupow i wysiegnikdw moga nieznacznie odbiega¢ od wskazanych powyzej. Wymiary stupdw i
wysiegnikdw muszg by¢ potwierdzone obliczeniami fotometrycznymi dla zatozonych parametréw
geometrycznych drogi i parametréow fotometrycznych oprawy i podlegajg akceptacji inwestora.
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