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Opis techniczny
Do projektu technicznego kanalizacji deszczowej
ul. Mateckich, ul. 3-go Maja i ul. Slowackiego w Elku

[EEN

. Podstawa opracowania
Mapa terenu
Warunki techniczne
Projekt drogowy
Obowigzujace przepisy prawne, normy i normatywy

2. ZaKres opracowania i dane ogélne
Zakresem opracowania dokumentacji jest projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mateckich,
ul. 3-go Maja i ul. Stowackiego w Etku. Projekt obejmuje likwidacje wyeksploatowanych
i znajdujacych si¢ w zlym stanie technicznym kanatow oraz budowe¢ odcinkow nowej sieci.
Pozostate w gruncie rury nalezy wypeli¢ pianobetonem w celu wykluczenia zagrozenia
osiadania gruntu. Likwidowane studnie i rury podlegaja demontazowi i utylizacji.
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach geod. wymienionych w Projekcie
Zagospodarowania Terenu w opracowaniu drogowym.  Wybudowana infrastruktura
techniczna potaczona bedzie z lokalng kanalizacja deszczowa. Zaprojektowane obiekty
budowlane naleza do XXVI kategorii budowlane;j.

e Zestawienie zbiorcze projektowanej infrastruktury sieciowej
DN-160 — L=97m
DN-200 — L=2m
DN-300 — L=15m
DN-500 — L=122m
DN-800 — L=500m

3. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

Z uwagi na charakterystyke techniczng realizowanych obiektow, obszar oddzialywania
inwestycji ogranicza si¢ do konieczno$ci prowadzenia czynnos$ci eksploatacyjnych wzdtuz
tras budowanych rurociaggow. Pas terenu w odleglosci Im od osi sieci na dziatkach
budowlanych, przez ktére przebiegajg projektowane sieci infrastruktury techniczne;,
powinien zosta¢ wolny od zabudowy.

4. Wykonanie Kanalizacji Deszczowej

Zaprojektowano kanalizacje deszczowa z rur PVC kl. SN-10 o litej strukturze $cianki,
0 srednicach DN-200 i DN-300, SN-12 PVC dla $rednicy DN-160 taczonych na uszczelki
gumowe oraz GRP PN1 SN-10 o $rednicach DN-500 i DN-800, taczonych na taczniki
systemowe. W miejscach oznaczonych wykona¢ studnie betonowe oraz systemowe z GRP,
wyposazone we wlazy zeliwne zatrzaskowe, wentylowane, klasy D-400 z wkladkami
thumigcymi. Wody odptywajace z odwadnianych nawierzchni przejmowane beda przez
studzienki $ciekowe prefabrykowane, betonowe DN-500 z wpustami ulicznymi klasy D-400,
wyposazone w osadniki. Wymaga si¢ dla wpustow deszczowych zastosowania pierScieni
odcigzajgcych i pokryw zintegrowanych, monolitycznych, jednoelementowych. Srednice,
spadki 1 dlugosci zostaly podane w cze$ci graficznej projektu. Regulacje posadowienia
wlazéw 1 wpustéw ulicznych wykona¢ wykorzystujac specjalistyczng zaprawg na bazie



cementu, modyfikowang tworzywem sztucznym, dedykowana do regulowania wysokosci
pierscieni wlazéw kanatowych studzienek kanalizacyjnych. Elementy betonowe wykonac
z betonu klasy C35/45/W8/F150. W studniach przejazdowych zastosowaé pierScienie
odcigzajace. Zachowa¢ spadki i1 $rednice podane w czg$ci graficznej projektu. Wykonad
podsypke 1 obsypke rur o grubosci warstwy H=15cm.

UWAGA:

Wszystkie wiazy studni kanalizacyjnych w jezdni asfaltowej wykonaé w technologii
plywajacej - samopoziomujacej wlazy.

Zastosowa¢ rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $ciankg litg jednorodng spetiajace
wymagania PN-EN 1401:2009P z nadrukiem wewnatrz, umozliwiajagcym identyfikacje rur
podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej
technologia wykonania rury. System w kolorze pomaranczowym (RAL 8023), Odpornos¢
chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 1620, uszczelki zgodne V4 norma
zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zastosowania w systemach
kanalizacyjnych.

Zachowa¢ wymagany spadek zgodnie z czg$cig rysunkowa projektu. Rurociag utozy¢ na
podsypce z piasku grubosci 15cm. Wykona¢ zasypke z piasku o grubosci 15cm. Grunt nad
rurociggiem zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia min. 1S=0,95. Regulacje
posadowienia wtazéw ulicznych wykona¢, wykorzystujac specjalistyczng zaprawe na bazie
cementu, modyfikowang tworzywem sztucznym, dedykowana do regulowania wysokosci
pierScieni wilazéw kanalowych studzienek kanalizacyjnych ( dopuszcza si¢ stosowanie
pierscieni z tworzywa TAR). W studniach przejazdowych zastosowaé pierscienie odcigzajace.
Stosowa¢ wylacznie zatrzaskowe wlazy klasy D-400. Zachowa¢ spadki i srednice podane w
czesci graficznej projektu. Wykonac¢ podsypke i obsypke rur o grubosci warstwy H=15cm.

5. Roboty ziemne

Geodezyjne wytyczenie trasy przewoddéw, obstuga budowy i montazu powinna by¢
prowadzona zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Przed przystapieniem do robot ziemnych, na trasie projektowanej sieci, nalezy wyznaczy¢
miejsca wystepujacych kolizji w porozumieniu ze stluzbami specjalistycznymi. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Dla potrzeb budowy przewodoéw zastosowa¢ wykopy ciagle, szeroko lub wasko
przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Metody wykonania wykopoéw
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu oraz danych
geotechnicznych. Miejscowo stosowac $cianki szczelne stalowe. Z uwagi na wystepowanie
gruntéw gliniastych, projektuje si¢ wymian¢ gruntu na mineralny zageszczony, pozwalajacy
na uzyskanie zaggszczenia zgodnego z warunkami drogowymi.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15¢cm. Wypoziomowana podsypka
musi by¢ luzno utozona niezbita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Ten
sam materiat (piasek) musi by¢ uzyty do wykonania osypki do poziomu 15cm powyzej gornej
powierzchni rury. Pozostale wypeklienie wykopu nalezy wykona¢ gruntem rodzimym,
pozbawionym kamieni. W miejscach wystepowania studzienek nalezy wykona¢ miejscowe
poszerzenia wykopow zapewniajac minimalny prze§wit pomig¢dzy S$cianami obudowy
wykopow, a $cianami komory rowny 0,5m.



Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomi¢ wiasciciela
terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren i uzyska¢ zgode na wybudowanie przewodu
oraz na czasowe zajecie terenu. Po wykonaniu robot uzyska¢ od wilasciciela o§wiadczenie
0 doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Powyzsze o$wiadczenie bedzie stanowito
zatacznik do dokumentacji powykonawcze;.

Roboty w pasie drogi nie wylaczonej z ruchu na czas robot prowadzi¢ zgodnie
z projektem organizacji ruchu.

Caly uklad sieci podda¢ probie na szczelno$¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Przed
przystagpieniem do montazu sieci dokona¢ odbioru podioza zgodnie z PN-B-10725:1997.

6. Odwodnienie wykopow.

Przy wysokim poziomie wody gruntowej w wykopie stosowa¢ odwodnienie liniowe
z zestawem iglofiltrow o glebokosci 1,50m ponizej dna wykopu, wptukiwanymi obustronnie
W rozstawie co 1,0m. Wode z pompowania wykopu nalezy odprowadzi¢, poprzez osadniki
piasku do kanalizacji deszczowej. Dopuszcza si¢ stosowanie odwodnienia za pomoca studni
depresyjnych po zatwierdzeniu technologii realizacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania technologii odwodnienia powstatych
wykopow do istniejacych podczas budowy sieci warunkdéw gruntowo - wodnych i przyjetej
technologii montazu. Odprowadzenie wod z wykopow wymaga zgloszenia wodnoprawnego
do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — art. 394 pkt.l1 ppkt. 8
obowigzujacej ustawy Prawo Wodne z dnia 20.07.2017r.

7. Czynnosci odbiorowe

Odbioér robdt przy budowie rurociggdw z tworzyw sztucznych nalezy prowadzié
W oparciu o normy miarodajne dla zastosowanych, podane wytyczne producenta przewodow
oraz warunki dotyczace robot ziemnych (podsypki, obsypki 1 zasypki rurociaggu) oraz montazu
przewodow. Ze wzgledu na specyfike pracy rurociggu elastycznego utozonego w gruncie
w ramach badan 1 odbioru nalezy uwzgledni¢ nastgpujace zagadnienia:

podsypka (warstwa wyréwnawcza): zgodno$ci wymiaréw, rodzaj materiatu 1
wskaznika zageszczenia,

obsypka w strefie rurociggu: zgodno$¢ wymiaréw rodzaju materiatu oraz wskaznika
zaggszczenia,

szczelnos$¢ przewodu: proby szczelno$ci, proba ci$nieniowa, dezynfekcja

zasypka wykopu: materiat, wskaznik zageszczenia pod drogami,

badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociggu dla przewodow
kanalizacyjnych.

Kanaty grawitacyjne kanalizacji poddaé probie szczelno$ci poprzez zalanie badanych
odcinkéw wodg do poziomu terenu. Dla pozytywnego zakwalifikowania proby konieczne jest
utrzymanie ci$nienia probnego przez czas min. 30min.

Czesciowe 1 koncowy odbiodr techniczny przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami. Odbiory czgsciowe i1 koncowy, powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika, i powinny by¢
potwierdzone odpowiednimi protokotami.



Wyniki badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie warunki techniczne podane
W przepisach zostang dotrzymane. W przeciwnym razie nalezy poprawi¢ usterki i ponownie
przeprowadzi¢ odbior.

Kanaty grawitacyjne nalezy poddac inspekcji tv, pokazujacej jakos¢ ziaczy, typ
zastosowanych rur, spadki posrednie i wngtrza studni ze wszystkimi odgalezieniami. Na
odbior koncowy catego kontraktu wymaga si¢ wyczyszczenia wykonanych sieci 1 przylaczy
oraz wpustow deszczowych - przekazywna uzytkownikom sie¢ musi by¢ czysta.

8. Uwagi i zalecenia ogolne

e Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokona¢ szczegotowych, geodezyjnych
pomiarow rzgdnych istniejgcego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopow.
Wszelkie odstgpstwa od warunkéw wynikajacych z opracowanej dokumentacji nalezy
zglasza¢ autorowi projektu.

e (Catos¢ robot wykona¢ nalezy zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych”, Prawem Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania.

e Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng i1 powykonawcza z domiarami 1 aktualizacja
dokumentacji budowlane;j.

e Podczas wykonywania prac przestrzega¢ przepisow BHP.

o Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatowaé zgodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez poszczegdlnych producentow.

e Wszystkie zastosowane materialy musza mie¢ certyfikaty zgodno$ci lub deklaracje
zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowigzujacym prawem.

e W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urzadzenia traktowac
jako czynne i powiadomi¢ niezwlocznie dysponentow sieci, z ktorymi nastgpita kolizja;

e Wykonawca zobowigzany jest przy prowadzeniu robot uwzgledni¢ uwagi i uzasadnienia
zawarte w uzgodnieniach i zawiadomi¢ zainteresowane instytucje o terminie rozpoczgcia
robot.

e Wszystkie rzgdne podane w projekcie odnosza si¢ do sieci reperow niwelacji
ogolnopanstwowe;.

e wykonawce obowiazuja normy:

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
Wodociagowych i kanalizacyjnych. War. techniczne wykonania."

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,

betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia.

PN-EN 13101:2004(U)  Stopnie do podziemnych studzienek z dostgpem dla personelu —
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.



PN-EN 295-4:2000 Rury 1 ksztattki kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci drenazowe;j
i kanalizacyjnej — Wymagania dotyczgce specjalnych ksztattek,
tacznikow 1 elementow zamiennych

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1 Wymagania wlasciwosci produkcja 1 zgodnosé
PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje Gatunki

PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych urzadzen i systemow dobranych w projekcie, pod

warunkiem zachowania rownowaznosci parametrow, wymagan technicznych zawartych

w dokumentacji oraz zatwierdzeniu ich przez autora opracowania i Inwestora.
sporzadzit

mgr inz. Cezary Wozniak
Uprawnienia Budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych
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