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Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku
OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Statej Organizacji Ruchu zadania pn:
,Przebudowa ulicy Mafeckich, ulicy 3-go Maja
i ulicy Stowackiego w Etku”

4.1.Podstawa opracowania.

+» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2021 roku
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2021 poz.438) ,

«» Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz 450 1 463 z pGzniejszymi zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w
sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. 2003 Nr 177 poz.1729),

+« Plan sytuacyjny w skali 1:500,

+» wizje lokalne w terenie,

+ Umowa z Zamawiajacym.

4.2.Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu
drogowego poprzez wprowadzenie nowego i wymiang starego oznakowania pionowego i
poziomego w zwigzku z wykonaniem Przebudowy ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja 1
ulicy Stowackiego w Etku.

Przedmiotem zamdwienia jest projekt przebudowy ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i
ulicy Stowackiego w Etku. Opracowanie obejmuje przebudowe¢ jednojezdniowych,
jednokierunkowych réwnolegtych do siebie 3 ulic zlokalizowanych w centrum miasta Efk,
faczacych ulice Adama Mickiewicza z ulicg Armii Krajowej. Laczna dtugo$¢ ulic wynosi:
761,33m, odpowiednio: ulica Mateckich: 253,93m; ulica 3-go Maja: 253,90m; ulica
Stowackiego: 253,50m. Przebudowie podlega¢ beda réwniez stanowiska postojowe

zlokalizowane wzdluz jezdni po jednej stronie wraz z przylegtymi do nich chodnikami.
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Zaktada si¢ budowe $ciezki rowerowej jednokierunkowej zlokalizowanej w pasie jezdnym
ulicy Mateckich i 3-go Maja. W wyniku przebudowy stanowisk postojowych zaklada si¢
wykonanie odpowiednio: 29 stanowisk postojowych wraz z 2 stanowiskami postojowymi dla
0s6b niepelnosprawnych oraz 8 miejscami typu Kiss&Ride w okolicy szkoty na ulicy
Mateckich oraz 30 stanowisk postojowych wraz z 2 stanowiskami postojowymi dla oséb
niepetnosprawnych na ulicy 3-go Maja. Na ulicy Stowackiego przyjeto sposéb parkowania
pojazdéw jak dotychczas réwnolegly do kierunku po prawej stronie ulicy i planuje si¢
wykonanie 26 stanowisk postojowych.

W ulicy Maleckich i ulicy 3-go Maja w jezdni bitumicznej zaprojektowano $ciezke
rowerowa o jednokierunkowym przebiegu odwrotnym do kierunku ruchu pojazdéw. Sciezka
oddzielona bedzie od drogi przeznaczonej do ruchu pojazdéw za pomoca oznakowania
poziomego grubowarstwowego - linii P-2b szerokiej. Kolor nawierzchni §ciezki — bitumiczny.
Na ulicy Mateckich i 3-go maja zaplanowano wykonanie tgcznie 6 miejsc (po 3 na ulice)
przewidzianych do postoju roweréw wraz ze stojakami.

Dodatkowo przewidziano budowg sieci wodociagowej wraz z przytaczami, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz budowe nowej linii o§wietlenia w technologii LED.

Technologia przebudowy obejmuje przebudowe stanowisk postojowych i zjazdéw o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr.8cm kolor grafitowy, przebudowe chodnika o
nawierzchni z ptyt betonowych oraz kostki granitowe] surowo-tupanej 9/11lcm oraz
przebudowe jezdni 3 ulic o nawierzchni bitumicznej wraz z konstrukcjg przewidziang na ruch
kat. KR-2. Szeroko$¢ stanowisk postojowych min.2,5 x 5,0m. Oddzielenie stanowisk poprzez
wykonanie pasa rozdziatlu o szer.2 kostek w kolorze szarym. Oddzielenie jezdni od stanowisk
postojowych/chodnika za pomoca kraweznika kamiennego o wym. 15x30cm lub 15x22cm
ustawionego na tawie betonowej wraz z oporem. Na ulicach: Mateckich i 3-go Maja od strony
parku — istniejacy kraweznik kamienny o wym.20x30 i 20x22cm do demontazu i ponownego
ustawienia. W poblizu przejs¢ dla pieszych zastosowa¢ pas bezpieczenstwa z plytki
betonowej antyposlizgowej o odmiennym kolorze o szer.50cm.

W ulicy Mateckich zaplanowano do wykonania 2 wyniesione przejs$cia dla pieszych w
km0+120,28 i w km 0+199,00 natomiast w ulicy 3-go maja w km0+160,37. Nawierzchnia
wyniesionego przejscia dla pieszych z kostki brukowej kolor szary o gr.8cm. Nawierzchnia
sciezki rowerowej przebiegajacej przez wyniesione przejscie dla pieszych z kostki brukowej
bez fazy kolor czerwony o gr.8cm.

Na ulicy Stowackiego nalezy wykona¢ przebudowe istniejagcego muru oporowego

wykonanego z brukowca (kamienia polnego tamanego) polegajacego na rozbidrce
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istniejgcego murka oporowego i budowie nowego murka o tej samej szerokosci i dlugosci.
Nowy murek oporowy z elementéw drobnowymiarowych uzupetniony betonem posadowiony
na fundamencie betonowym. Koniecznos¢ przebudowy wynika z zaobserwowanych licznych
wykruszen oraz miejscowym braku spoiny, licznych pekni¢¢ oraz braku statecznosci. Oczep
do wymiany na elementy prefabrykowane drobnowymiarowe dwuspadowe.

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej oraz budowa nowej linii oswietlenia wraz z montazem stupéw i opraw
oswietleniowych LED zostala opracowana na podstawie wydanych warunkéw
technicznych gestoréw sieci. Planowana inwestycja potozona jest w miescie Etk, powiat

etcki, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

5. Charakterystyka ulicy.

5.1. Stan istniejacy.

Zakres inwestycji znajduje si¢ w centralnej czegsci miasta Etk. Teren pod inwestycje
wyznaczony zostat na dziatkach o nr geodezyjnych: 350, 388, 389, 390, 436, 372/3, 1382/12
zlokalizowanych pomig¢dzy ulica Adama Mickiewicza a ulicag Armii Krajowe;.

Obecny teren jest terenem zagospodarowanym, z istniejagcymi ulicami, stanowiskami
postojowymi, chodnikami. Jezdnie ulic — bitumiczne, chodniki i stanowiska postojowe
wykonane z kostki brukowej. Istniejace utwardzenia nawierzchni sa wykonane z materiatoéw o
ztym stanie technicznym. Istniejgce sieci — wodociggowa 1 kanalizacji sanitarnej — w bardzo
ztym stanie technicznym wymagajagcym natychmiastowej przebudowy. Istniejace drzewa w
ztym stanie technicznym — do usunig¢cia. Istniejgce uzbrojenie podziemne (sieci cieplne i
gazowe) — do pozostawienia.

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie wnosi zmian w istniejacy uktad sieci
drogowej drég publicznych powiatu etckiego.

Istniejacy teren objety jest Miejscowymi Planami Zagospodarowania przestrzennego.
Teren objety jest strefa ochrony konserwatorskiej, nie jest natomiast objety terenem strefy
uzdrowiskowej.

Nie znajduje si¢ na terenach gérniczych §8 ust. 2 pkt 5 i 6 Rozporzgdzenia w sprawie
projektu budowlanego.

Obecnie wody opadowe odbierane sg poprzez istniejgca sie¢ w przyleglych ulicach. Na terenie

dziatki wystepuja nastgpujace sieci infrastruktury technicznej:
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- kablowa linia energetyczna,
- sie¢ wodociagowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ telekomunikacyjna,

- sie¢ gazowa,

- sieci cieplne,

- kanat technologiczny.

5.2. Stan projektowany.
Wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnikéw, $ciezki rowerowej, stanowisk postojowych
1 zjazdobw ma na celu podniesienie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego jak i

pieszego.

6. Stala Organizacja Ruchu Drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu obejmuje znaki ostrzegawcze, nakazu i informacyjne.
Lokalizacj¢ znakéw pionowych i poziomych przedstawiono na planie w skali 1:250
(rys. nr 2.1-2.3).

Do oznakowania nalezy stosowac znaki i tablice o symbolach, wymiarach i

kolorystyce zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.

Znaki powinny by¢ widoczne (dostrzegalne i rozpoznawalne) z dostatecznej odlegtosci,
pozwalajace kierowcy na wtasciwg reakcje.

Wszystkie nowe zastosowane znaki winne by¢ znakami, odblaskowymi II generacji na
podktadzie stalowym ocynkowanym z grupy wielkosci — Mate.

Znaki drogowe powinny by¢ ustawione po prawej stronie jezdni na stupkach stalowych
ocynkowanych fi 60mm, w odlegtosci 0,5-2,0m od krawedzi jezdni, na wysoko$ci min.2,2m -
2,5m nad $ciezkg rowerowa.

Do oznakowania poziomego nalezy uzy¢ oznakowania grubowarstwowego.

W czasie wykonania oznakowania poziomego temperatura nawierzchni i powietrza powinna
wynosi¢ co najmniej 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z
zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%. Nawierzchnia powinna by¢ sucha i
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen.

UWAGA! W obrebie przejs¢ dla pieszych zastosowaé pas o szer.ok.50cm z

kostki/ptytki dostosowanej dla o0sob niepetnosprawnych (plytki integracyjne) w

odmiennym kolorze!
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Schemat umieszczenia znakow w przekroju drogi
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Przebudowa ulicy Mateckich, ulicy 3-go Maja i ulicy Stowackiego w Etku

Sposéb oznakowania pionowego strefy kiss&ride.

Gl

K+R

Pocatuj i Jedi

Postojdozwolony
do 1 min

Oznakowanie I kategorii
Sposob oznakowania pionowego przejs¢ dla pieszych w obrebie szkoly na

ulicy Mateckich.

Zintegrowane oznakowanie pionowe Il kategorii.

W przypadku lokalizacji przejs¢ dla pieszych i rowerzystow, ktéorym uzasadniajg warunki
lokalne, brak miejsca na wyznaczenie odrgbnego przejscia i przejazdu dla rowerzystow,
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zastosowano jednostronne potgczenie znaku P-10 ze znakiem P-11 w sposéb wskazany na
rysunku. Powierzchni¢ przejazdu dla rowerzystow polaczonego z przejsciem dla roweréw
oznacza si¢ barwa czerwona.

E= =30 o

Rys. 4.2.2 3 Przvklad sposobu polaczenia znaku P-10 ze znaloem P-11

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania organizacji ruchu-

sierpien 2024 — maj 2025r.

7. Wykaz znakow.
Oznakowanie pionowe do demontazu —ulica Stowackiego
LP.[SYMBOL| ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI
ZNAKU (SZTUK)
1. D-6 Przejscie dla pieszych 1
2. B-36 Zakaz zatrzymywania sie¢ 5
3. D-3 Droga jednokierunkowa 1
4. D-18a Parking — miejsce zastrzezone 1
5. T-1 Tabliczka 3
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6 A-7 Ustap pierwszenstwa przejazdu 2
7 B-35 Zakaz postoju 1
8. D-18 Parking 1
9 C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem 1
10. T-25a Tabliczka 1
11. T-25b Tabliczka 4
12. D-6b Przejscie dla pieszych i przejazd 1

dla rowerzystow

13. U-18a Lustro 1
14. B-2 Zakaz wjazdu 1
15. B-9 Zakaz wjazdu rowerow 1

16. U-12a Barierka istniejaca —kolor czarny 23,5m

17. C13/16 Droga dla pieszych i roweréw 1

18. Stupki 15szt.

Oznakowanie pionowe do demontazu —ulica 3-go Maja

LP.|SYMBOL| ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI
ZNAKU (SZTUK)
1. D-6 Przejscie dla pieszych 3
2. B-36 Zakaz zatrzymywania sie¢ 1
3. D-3 Droga jednokierunkowa 1
4. D-18a Parking — miejsce zastrzezone 4
S. T-1 Tabliczka 8
6. A-7 Ustap pierwszenstwa przejazdu 2
7. A-11a Prég zwalniajacy 1
8. D-18 Parking 2
9. C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem 1
10. D-18b Parking zadaszony 1
11. D-19 TAXI 1
12. D-6b Przejscie dla pieszych i przejazd 1
dla rowerzystow
13. U-18a Lustro 1
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14. B-2 Zakaz wjazdu 1
16. U-12a Barierka istniejgca —kolor czarny 131m
17. C13/16 Droga dla pieszych i roweréw 2
18. B-33 Ograniczenie predkosci do 30km/h 1
19. Stupki 21szt.

Oznakowanie pionowe do demontazu —ulica Mateckich

LP.|SYMBOL| ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI
ZNAKU (SZTUK)
1. D-6 Przejscie dla pieszych 2
2. B-36 Zakaz zatrzymywania sie¢ 1
3. D-3 Droga jednokierunkowa 1
4. D-18a Parking — miejsce zastrzezone 2
S. T-1 Tabliczka 6
6. A-17 Dzieci 1
7. A-11a Prég zwalniajacy 1
8. D-18 Parking 1
9. K+R K+R 1
10. B-20 STOP 1
11. D-6b Przejscie dla pieszych i przejazd 2

dla rowerzystow

12. B-2 Zakaz wjazdu 1

16. U-12a Barierka istniejaca —kolor czarny 156m

17. B-33 Ograniczenie predkosci do 30km/h 1

18. Stupki 14szt.
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Oznakowanie pionowe do ustawienia (rys. nr 2.1-2.3) =TYP MALE - Il KATEGORII

Oznakowanie pionowe do ustawienia —ulica Stowackiego (rys.2.1)

L.P. SYMBOL ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI
ZNAKU (SZTUK)
1. D-6 Przejscie dla pieszych 1 II generacja-mafle
2. B-36 Zakaz zatrzymywania si¢ 5 II generacja-mafle
3. D-3 Droga jednokierunkowa 1 II generacja-mate
4. D-18a Parking — miejsce zastrzezone 2 II generacja-mate
5. T-3a Tabliczka — Dla pojazdéw zaopatrzenia 1 II generacja-mate
do 20min.

6. A-7 Ustap pierwszenstwa przejazdu 2 II generacja-male
7. B-35 Zakaz postoju 1 II generacja-male

8. D-18 Parking 1 II generacja-male

9. C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem 1 II generacja-male
10. T-25a Tabliczka II generacja-male
11. T-25b Tabliczka I generacja-male
12. D-6b Przejscie dla pieszych i przejazd dla 1 II generacja-male

rowerzystow
13. U-18a Lustro 1 II generacja-mafle
14. B-2 Zakaz wjazdu 1 II generacja-mate
15. B-9 Zakaz wjazdu rowerow 1 II generacja-mate
16. C13/16 Droga dla pieszych i rowerow 1 II generacja-mafle
17. T-3a Tabliczka — Dotyczy chodnika 2 II generacja-mafle
18. T-25a Tabliczka 2 II generacja-mate
19. T-25b Tabliczka 1 II generacja-mate
20. T-3a Tabliczka- Dla pojazdéw zaopatrzenia w 1 II generacja-mate
godz. 7-18 do 30min.
21. U-12a Barierka istniejgca —kolor czarny 23,5m
22. Stupki 17szt.

Oznakowanie pionowe do ustawienia —ulica 3-go Maja (rys.2.2)

LP. | SYMBOL ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI
ZNAKU (SZTUK)
1. D-6 Przejscie dla pieszych 3 II generacja-male
2. B-36 Zakaz zatrzymywania sie 1 II generacja-male
3. D-3 Droga jednokierunkowa 1 II generacja-male
4. D-18a Parking — miejsce zastrzezone 4 I generacja-male
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S. T-3a Tabliczka — T-29 2 II generacja-mate
6. T-3a Tabliczka — Dla potrzeb diecezji Elckiej 1 II generacja-mate
7. T-3a Tabliczka — Dla pojazd ow zaopatrzenia 1 I generacja-male
w godz. 10-18 od pon. do pt.
8. T-3a Tabliczka — Dla potrzeb kancelarii 1 II generacja-male
komorniczej
9. T-3a Tabliczka — Nie dotyczy zatok 1 II generacja-male
postojowych
10. T-1 25m 1 II generacja-mate
11. T-25a Tabliczka — T-25a 1 II generacja-mate
12. A-7 Ustap pierwszenstwa przejazdu 2 II generacja-mafle
13. A-11a Prog zwalniajacy 1 II generacja-mafle
14. D-6a Przejazd dla rowerzystow 1 II generacja-mate
15. C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem 1 II generacja-mafle
16. D-18b Parking zadaszony 1 II generacja-mafle
17. D-19 TAXI 1 II generacja-mate
18. D-6b Przejscie dla pieszych i przejazd dla 1 II generacja-mafle
rowerzystow
19. U-18a Lustro 1 II generacja-male
20. B-2 Zakaz wjazdu 1 II generacja-male
21. U-12a Barierka istniejgca —kolor czarny 131m
22. C13/16 Droga dla pieszych i roweréw 2 II generacja-male
23. C13a/16a Koniec Drogi dla pieszych i roweréow II generacja-male
24, B-33 Ograniczenie predkosci do 30km/h 1 II generacja-male
25. A-24 Uwaga rowerzysci 1 II generacja-male
26. C-13 Droga dla roweréow 1 II generacja-male
27. Stupki 20szt.

Oznakowanie pionowe do ustawienia —ulica Mateckich (rys.2.3)

L.P. SYMBOL ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI
ZNAKU (SZTUK)
1. D-6 Przejscie dla pieszych 2 II generacja-male
2. B-36 Zakaz zatrzymywania sie 1 II generacja-male
3. D-3 Droga jednokierunkowa 1 II generacja-male
4. D-18a Parking — miejsce zastrzezone 2 I generacja-male
5. T-3a Tabliczka — T-29 2 II generacja-male
6. T-3a Tabliczka — Nie dotyczy zatok 1 II generacja-male
postojowych
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7. T-1 20m 1 II generacja-mate
8. T-25a T-25a 1 II generacja-mafle
9. A-17 Dzieci 1 II generacja-male
10. T-27 Dzieci 1 II generacja-male
11. A-11a Prég zwalniajacy 1 II generacja-male
12. T-1 35m 1 II generacja-male
13. D-18 Parking 1 II generacja-male
14. K+R K+R 2 II generacja-male
15. B-20 STOP 1 II generacja-male
16. D-6b Przejscie dla pieszych i przejazd dla 2 II generacja-male
rowerzystow

17. B-2 Zakaz wjazdu 1

18. C-13 Droga dla roweréw 1 II generacja-mafle
19. A-24 Uwaga rowerzysci 1 II generacja-mafle
20. U-12a Barierka istniejaca —kolor czarny 156m II generacja-mafle
21. B-33 Ograniczenie predkosci do 30km/h 1 II generacja-mafle
22, Stupki 15szt.

Uwaga! W przypadku oznakowania D-6 i D-6b z tabliczka T-27 nalezy wykona¢ zintegrowany

znak zgodnie ze wzorem powyzej!

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome do wykonania ul. Stowackiego (rys.nr 2.1)

L.P. SYMBOL ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI
ZNAKU (m2)
1. P-1d Linia pojedyncza przerywana — 0,69 grubowarstwowe
prowadzaca waska
2. P-2b Linia pojedyncza ciagla — szeroka 3,12 grubowarstwowe
3. P-8b Strzalka kierunkowa w lewo 1,94 grubowarstwowe
4. P-8d Strzalka kierunkowa w prawo 1,94 grubowarstwowe
5. P-10 Przejscie dla pieszych 20 grubowarstwowe
6. P-11 Przejazd dla rowerzystow 3 grubowarstwowe
7. P Dodatkowe oznaczenie powierzchni 9,3 grubowarstwowe
przejazdu barwg czerwona
8. P-13 Linia warunkowego zatrzymania zlozona 3,61 grubowarstwowe
z trojkatow
9. P-14 Linia warunkowego zatrzymania zloZona 2,25 grubowarstwowe
z prostokatow
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10. P-18 Stanowisko postojowe 12,72 grubowarstwowe
11. P-19 Linia wyznaczajaca pas postojowy 20,04 grubowarstwowe
12. P-26 Symbol piesi 0,92 cienkowarstwowe
13. P-23 Znak P-23 Rower 1,44 grubowarstwowe
SUMA grubowarstwowe: | 79,36 m2
Cienkowarstwowe: | 0,92m2
Oznakowanie poziome do wykonania ul. 3-go Maja (rys.nr 2.2)
L.P. SYMBOL ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI
ZNAKU (m2)
1. P-1d Linia pojedyncza przerywana — 1,04 grubowarstwowe
prowadzaca waska
2. P-2b Linia pojedyncza ciagla — szeroka 52,3 grubowarstwowe
3. P-8b Strzalka kierunkowa w lewo 1,94 grubowarstwowe
4. P-8d Strzalka kierunkowa w prawo 1,94 grubowarstwowe
5. P-10 Przej$cie dla pieszych 36 grubowarstwowe
5. P-10 Przej$cie dla pieszych 12 cienkowarstwowe
6. P-11 Przejazd dla rowerzystow 1,75 grubowarstwowe
7. P Dodatkowe oznaczenie powierzchni 13,1 grubowarstwowe
przejazdu barwa czerwong
8. P-13 Linia warunkowego zatrzymania zlozona 5,1 grubowarstwowe
z trojkatow
9. P-14 Linia warunkowego zatrzymania zlozona 9,56 grubowarstwowe
z prostokatow
10. P-25 Prog zwalniajacy 2,78 cienkowarstwowe
10. P-18 Stanowisko postojowe 14,92 cienkowarstwowe
11. P Kolor niebieski 43,5 cienkowarstwowe
11. P-24 Symbol osoby niepelnosprawnej 1,2 cienkowarstwowe
13. P-23 Znak P-23 Rower 4,8 grubowarstwowe
SUMA grubowarstwowe: | 127,53 m2
Cienkowarstwowe: | 79,2m2
Oznakowanie poziome do wykonania ul. Mateckich (rys.nr 2.3)
LP. | SYMBOL ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI
ZNAKU (m2)
1. P-1d Linia pojedyncza przerywana — 2,96 grubowarstwowe
prowadzaca waska
2. P-2b Linia pojedyncza ciagla — szeroka 41,05 grubowarstwowe
3. P-8b Strzatka kierunkowa w lewo 1,94 grubowarstwowe
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4. P-8d Strzatka kierunkowa w prawo 1,94 grubowarstwowe
5. P-10 Przej$cie dla pieszych 26 grubowarstwowe
5. P-10 Przejscie dla pieszych 24 cienkowarstwowe
6. P-11 Przejazd dla rowerzystow 2,5 grubowarstwowe
7. P Dodatkowe oznaczenie powierzchni 17,6 grubowarstwowe
przejazdu barwg czerwona
8. P-13 Linia bezwarunkowego zatrzymania 10,15 grubowarstwowe
9. P-14 Linia warunkowego zatrzymania zlozona 5,63 grubowarstwowe
z prostokatow
10. P-25 Prog zwalniajacy 5,57 cienkowarstwowe
10. P-18 Stanowisko postojowe 14,36 cienkowarstwowe
11. P Kolor niebieski 43,5 cienkowarstwowe
11. P-24 Symbol osoby niepelnosprawnej 1,2 cienkowarstwowe
13. P-23 Znak P-23 Rower 4,8 grubowarstwowe
13. P Strefa Kiss&Ride 1,25%3*8=30 Kolor z6tty
cienkowarstwowe
14. P Strefa Kiss&Ride 1,25%3*8=30 Kolor niebieski
cienkowarstwowe
SUMA grubowarstwowe: | 114,57 m2
Cienkowarstwowe: | 148,6m2
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RYS.NR 1 PLAN ORIENTACYJNY

Przebudowa ulicy Maleckich, ulicy 3-go Maja
i ulicy Stowackiego w Etku
Skala 1:25 000

FAT),
ke

LEGENDA:

w - Lokalizacja oznakowanych drég gminnych
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