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Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

38948 Im 320.0 W 121.7 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 Schréder ALBANY MIDI LED /5112 / 48 LEDs 550mA 80.0 W 9737 Im  121.7 Im/W

NW 740 80W / /358792
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ul. Mateckich, 3 Maja
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 164.00 m? 400m
Parking (P3), 164.00 m? 400m
8
= Jezdnia 1 (M4), 246.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

41.00m
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ul. Mateckich, 3 Maja
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

aor | ML T
Schreder

Producent Schréder P 80.0W
Nazwa artykutu ALBANY MIDI LED / PLampa 12183 Im

5112 /48 LEDs

550mA NW 740 Doprawa 9737 Im

80W / /358792

n 79.92 %

Wyposazenie 1x 48 LEDs 550mA

NW 740

ALBANY MIDI LED / 5112 / 48 LEDs 550mA NW 740 80W / / 358792 (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 41.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego 0.800m 0

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dhugos¢ wysiegnika 1.500 m [
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 80.0 W ?
Zuzycie 1920.0 W/km

ULR/ULOR 0.01/0.00

Maks. natezenia Swiatta 270° 516 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing > 80°: 264 cd/kim

linia pionowa przy zainstalowanym i gotowym do > 90° 8.60 cd/kim

uzytku osdwietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia -
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.3

MF 0.80
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ul. Mateckich, 3 Maja
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.59 Ix [5.00 - 7.50] Ix v’
Emin 2.36 Ix >1.00 Ix v
Parking (P3) Em 8.34 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 419 Ix >1.50 Ix v
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.87 cd/m? > (.75 cd/m? v
Uo 0.54 >0.40 v’
U 0.85 >0.60 v
TI 15% <15% v/
Re 0.67 >0.30 v
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Mateckich, 3 Maja Dp 0.018 W/Ix*m? -
ALBANY MIDI LED / 5112/ De 0.6 kWh/m? rok 320.0 kWh/rok

48 LEDs 550mA NW 740
80W / /358792 (z jednej
strony u gory)
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ul. Mateckich, 3 Maja
Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.59 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 2.361Ix >1.00 Ix Vv
‘ \\77\;; o / ) ‘//" 74
8.4 65 (56 [47) T - 37 47 56/ 65 "84
11110 N ' / 10
) . |
~ ‘ 11
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
73 67 54 40 3 25 25 31 40 54 67 73
Jr9.5 +8.4 Jr6.5 +4.9 +3.8 Jr3.1 Jr2.9 +2.9 Jr3.1 +3.8 +4.9 +6.5 Jr8.4 +9.5
+10 Jr7.7 +5.7 +4.4 +3.7 +3.6 +3.6 Jr3.7 +4.4 +5.7 +7.7 +10

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.464 4393 7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821 30.750 33.679 36.607 39.536
13333 731 672 543 402 3.1 2.54 2.36 2.36 2.54 3.11 4.02 5.43 6.72 7.31
12.000 953 838 6.50 4.87 3.75 3.08 291 291 3.08 3.75 4.87 6.50 8.38 9.53
10.667 11.61 1026 7.70 5.68 4.42 3.66 3.55 3.55 3.66 4.42 5.68 7.70 1026 11.61
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ul. Mateckich, 3 Maja
Chodnik 1 (P4)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 5.59 Ix 2.36 Ix 11.6 Ix 0.42 0.20
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ul. Mateckich, 3 Maja
Parking (P3)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Parking (P3) Em 8.34 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emm 419 Ix >1.50 Ix \/
14) 13 12 11 96 (84) (72 \ / 6.0 [ 84) g5 11 12 13(14)
128 4172 g0 \_ Y, / : 1
‘ \ —{48 16
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
+14 +11 Jr8.5 +6.5 +5.0 4.2 4.2 4.2 4.2 +5.0 +6.5 +8.5 +11 +14
+15 +13 Jr9.7 +7.1 +5.5 46 +4.6 Jr4.7 Jr5.5 +7.1 +9.7 +13 +15
+13 +10 +7.5 +5.8 .8 +4.8 +4.9 +5.8 +7.5 +10 +13
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.464 4393 7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821 30.750 33.679 36.607 39.536
9.333 13.77 1091 853 6.51 5.01 424 419 419 424 5.01 6.51 8.53 1091  13.77
8.000 1505 1255 9.67 7.10 5.49 467 458 458 467 5.49 7.10 9.67 1255  15.05
6.667 16.30 13.44 10.15 7.49 577 489 483 483 489 5.77 7.49 1015 1344 16.30
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ul. Mateckich, 3 Maja
Parking (P3)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.34 Ix 419 Ix 16.3 Ix 0.50 0.26
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ul. Mateckich, 3 Maja
Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.87 cd/m? > (.75 cd/m? v

Uo 0.54 >0.40 v

Ui 0.85 >0.60 v/

TI 15 % <15% v’

Re 0.67 >0.30 Vv

Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.87 cd/m? >0.75 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m Us 0.54 > 0.40 %

Ui 0.85 >0.60 v’

TI 15% <15% v’

/
— 16 14) 13 1o M 85 773 6.1 Ve — 49 T 61 73 85 11 .
X7 / N\ AR 12 5"

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia [Ix] (Izoluksy)
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ul. Mateckich, 3 Maja
Jezdnia 1 (M4)

DIALux

4 M 77 5.9 51 450 450 51 459 77 Ik 14
— 13 10 74 57 4.8 47 47 48 57 |74 410 13

14 12 491 8.7 5.2 44 44 5.2 6.7 491 12 4
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.464 4393 7.321 10.250 13.179 16.107 19.036 21.964 24.893 27.821 30.750 33.679 36.607 39.536
5.000 16.31 14.16 10.63 7.71 5.92 5.06 5.03 5.03 5.06 5.92 7.71 1063 1416  16.31
3.000 15.80 13.19 1035 7.44 569 4.82 468 468 482 5.69 7.44 1035 1319  15.80
1.000 13.88 11.83 9.07 6.69 5.22 439 427 427 439 5.22 6.69 9.07 11.83 1388
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.67 Ix 4.27 Ix 16.3 Ix 0.49 0.26




