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Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

26216 Im 240.0 W 109.2 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 Schréder ALBANY MIDI LED / 5137 / 32 LEDs 600mA 60.0 W 65541m  109.2 Im/W

NW 740 60W / Back light - [O-R] / 361962
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Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 108.00 m? o
0 Jezdnia 1 (M4), 216.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

Chodnik 2 (P3), 108.00 m? 300m

36.00m



ul. Stowackiego, Etk

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder L

Producent Schréder P 60.0 W
Nazwa artykutu ALBANY MIDI LED / PLampa 8597 Im
5137 /32 LEDs
600mA NW 740 Poprawa 6554 Im
60W / Back light - [O-
R]/361962 n 76.24 %
Wyposazenie 1x 32 LEDs 600mA

NW 740

DIALux



ul. Stowackiego, Etk

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

ALBANY MIDI LED / 5137 / 32 LEDs 600mA NW 740 60W / Back light - [O-R] / 361962 (z jednej strony

u gory)
Odstep stupa 36.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 9.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego 0.700 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°
(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.500 m

DIALux

(1)

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 60.0 W

Zuzycie

1680.0 W/km

ULR/ULOR

0.01/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z doing
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 686 cd/klm
> 80°: 101 cd/klm
>90° 9.31 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

MF

0.80

(&)




ul. Stowackiego, Etk

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 3.62 Ix [3.00 - 4.50] Ix v’
Ermin 0.91 Ix >0.60 Ix v/
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.77 cd/m? > (.75 cd/m? v
Uo 0.56 >0.40 v
Ui 0.73 > 0.60 v/
TI 11 % <15% v’
Re 0.37 -
Chodnik 2 (P3) Em 8.42 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 5.64 Ix >1.50 Ix v
(1) instruktywnie, poza oceng
Wyniki dla wskaznikdéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.016 W/Ix*m? -
ALBANY MIDI LED / 5137/ De 0.6 kWh/m? rok 240.0 kWh/rok

32 LEDs 600mA NW 740
60W / Back light - [O-R] /
361962 (z jednej strony u
gory)




ul. Stowackiego, Etk

Ulica 1
Chodnik 1 (P5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 3.62 Ix [3.00 - 4.50] Ix v
Emin 0.91 Ix > 0.60 Ix Vv
14 - ="
- (1.4) - — 144}
- _[34] = 8
— & — — 34> 75095 —
- 1
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
a1 29 T8 I T 097 09T T I T8 29 31 [
+6.6 +4.8 +3.0 Jr2.1 Jr1.6 Jr1.7 +1.7 +1.6 Jr2.1 +3.0 Jr4.8 +6.6
Jr8.1 Jr5.1 +3.5 Jr2.8 Jr2.6 Jr2.6 Jr2.8 Jr3.5 +5.1 Jr8.1
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500
11.500 413 291 1.83 143 1.13 0.91 0.91 113 1.43 1.83 2.91 413
10.500 657 482 299 207 1.62 1.68 1.68 1.62 2.07 299 482 6.57
9.500 11.02 808 510 3.50 2.81 262 2.62 2.81 3.50 5.10 8.08 11.02
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Ulica 1
Chodnik 1 (P5)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 3.62 Ix 0.91 Ix 11.0 Ix 0.25 0.08
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Ulica 1
Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.77 cd/m? > (.75 cd/m? v
Uo 0.56 >0.40 v
Ui 0.73 >0.60 v/
TI 11 % <15% v’
Ret 0.37 -
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.82 cd/m? >0.75 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m Us 0.56 > 0.40 %
Ui 0.76 >0.60 v’
TI 11 % <15% v’
Obserwator 2 Lm 0.77 cd/m? 20.75 cd/m? v’
Pozycja:
-60.000 m, 7.500 m, 1.500 m Us 0.70 > 0.40 %
Ui 0.73 >0.60 v’
TI 9% <15% v

(1) instruktywnie, poza oceng
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DIALux

Ulica 1
Jezdnia 1 (M4)

4\*77 R & — — ,7}
—b N N — T
1513 11 ¢ ~ —16.2] - — g7/ 11 13 15 e
17 9.7 \\\ // -0 / |
2018 T — 17 (18] 20
S~ - \

— / : N\
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

5 Tz 77 53 30 36 36 30 53 7 2 15
. 19 14 10.0 72 57 5.1 5.1 57 72 0.0 14 19

420 16 12 9.0 |73 185 6.5 73 9.0 2 16 |20

@ 7 .13 Y 183 176 +7.0 +8.3 4o .13 7 127
N 420 7 13 10 8.8 8.1 81 8.8 10 3 A7 420

7 15 12 o 88 8.1 81 8.8 |10 2 5 7
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500
8500 15.07 11.53 7.65 532  4.02 358 358 402 532  7.65 1153 15.07
7.500 18.74 1437 997 717 570 506  5.06 570 717 997 1437 1874
6.500 20.05 1634 11.85 9.01 7.29 654 654 729 901 1185 1634 20.05
5,500 21.02 1697 1299 1007 830 758 758 830 1007 1299 1697 21.02
4500 19.57 16.72 13.01 1042 881 808 808 881 1042 1301 1672 1957
3500 17.29 15.04 12.24 10.04 875 8.12 812 875 1004 1224 1504 1729
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax 91 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 11.2 Ix 3.58 Ix 21.0Ix 0.32 0.17
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Ulica 1
Chodnik 2 (P3)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P3) Em 8.42 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emm 5.64 Ix >1.50 Ix \/

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

15 +‘IZ +‘I1 +8.9 +8.Z +/AB +/.8 +8.Z +8.9 i +‘IZ 15
Y 97 83 75 7 70 70 74 75 83 97 Y
78 73 63 57 59 59 57 63 73 78

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500
2.500 14.63 1248 10.55 893 8.19 7.79 7.79 8.19 8.93 1055 1248
1.500 10.65 9.71 834 745 7.12 7.05 7.05 712 7.45 8.34 9.71

0.500 785 729 630 564 575 593 593 5.75 5.64 6.30 7.29
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Ulica 1
Chodnik 2 (P3)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 8.42 Ix 5.64 Ix 14.6 Ix 0.67 0.39




