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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewoéw w obrgbie pasa drogowego drogi gminnej przebudowe
odcinka drogi publicznej nr 195003 G p.n: Kalisz droga woj. nr 235-Piechowice-Jastrzebie droga gm. nr 195028 G, poprzez wykonanie
nawierzchni asfaltowej na dtugosci ok . 1,0 km (dz. nr 397, 398/1 1 776/3 obr¢b ew. Piechowice, dz. nr 440/2 obrgb ew. Dziemiany, dz. nr
788/4,200/2, 200/3, 200/4 obrgb ew. Jastrzebie)

Celem inwentaryzacji bylo rozpoznanie sktadu gatunkowego, lokalizacji, rozmiaru drzew i krzewdw rosnacych w terenie..

Inwentaryzacja stanowi podstawe do wykonania dalszych prac projektowych, zwigzanych z przebudowa drogi.

W ramach opracowania rozpoznano i opisano gatunki drzew i krzewow wystgpujacych na w/w obszarze, zestawiano je w tabeli
inwentaryzacyjnej oraz wyznaczono ich lokalizacj¢ na mapie sytuacyjne;j.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e  Zlecenie Inwestora

e  Wizja lokalna i pomiary w terenie

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004 nr92 poz. 880)

3. OPIS OBSZARU OPRACOWANIA
Obszar opracowania to teren pasa drogowego Szablewo Jastrzgbie. Diugos¢ odcinka inwentaryzacji 1,0 km, szeroko$¢ pasa
inwentaryzacji 5-6 m. Teren inwentaryzacji obejmuje pas drogowy wérdd pol uprawnych i lasow.
4. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
4.1. METODYKA

Prace terenowe obejmujace inwentaryzacj¢ drzew i krzewow prowadzono w czerwcu 2024r. Ro$liny oznaczano w stanie
ulistnionym. Drzewa i krzewy zostaly rozpoznane pod wzgledem przynaleznosci gatunkowej. Nazewnictwo przyjeto wedlug
wykazu gatunkow opracowanego przez Senete i Dolatowskiego'. Oznaczonym drzewom i krzewom nadano numery oraz
naniesiono je na mape zasadnicza w skali 1:500. Cz¢$¢ drzew, ktdre nie byly oznaczone na mapach zasadniczych domierzano od
punktow statych. Do pomiardw pier$nicy drzew uzyto taSmy miernicze;j.

W tabeli inwentaryzacyjnej zestawiono oznaczone drzewa i krzewy. Numery roélin w tabeli odpowiadaja numerom ro$lin
naniesionych na mape zasadnicza. W tabeli zawarto polskie i facinskie nazwy rodzajowe lub gatunkowe drzew i krzewow,
obwod pnia drzew mierzony na wysokosci piersnicy (130 cm od ziemi).

4.2. WYNIKI INWENTARYZACIJI

Zinwentaryzowano tgcznie okoto 13szt.drzew.

Czg$¢ drzew zlokalizowana jest na odcinkach lesnych — dane szacunkowe. Doktadna liczba drzew przeznaczona do wycinki
bedzie znana po wytyczeniu geodezyjnym przebiegu drogi w terenie

Nie odnotowano drzew parametrach umozliwiajacych kwalifikacj¢ na pomnik przyrody.

STRUKTURA GATUNKOWA DRZEW ROSNACYCH W PASIE DROGOWYM

W terenie dominuja buki, sosny, brzoza brodawkowata i dgby.

'SENETAW.,DOLATOWSKIJ.(2008): Dendrologia. Wyd.4 PWN, Warszawa.



5.

OCENA STANU ZDROWOTNEGO DRZEW

Stan zdrowotny drzewostanu jest zadowalajacy. Drzewa i krzewy sa w dobrym stanie zdrowotnym.

6.

ZABEZPIECZENIE DRZEW NA TERENIE BUDOWY

Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w bliskiej odlegtosci od pasa roboczego Inwestycji powinny podlegaé szczegolnej ochronie

podczas przeprowadzanych prac budowlanych. Nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem na czas trwania prac budowlanych.

Wytyczne ochrony drzew:

Nalezy dostosowac sposdb zabezpieczenia drzew odpowiednio do jego lokalizacji;

Na etapie przekazania kierownikowi budowy terenu pod budowe, inspektor nadzoru terenéw zieleni (INTZ) dokonuje, w
oparciu o dokumentacj¢ projektowa, uzgodnien z wykonawca w zakresie dostosowania sposobu zabezpieczenia drzew. Po
wykonaniu przez wykonawcg zabezpieczen przy drzewach, zatwierdza pisemnie prawidlowos¢ wykonania czynnosci. Nie
zezwala si¢ na wejscie w teren sprzetem mechanicznym oraz rozpoczecia prowadzenia prac budowlanych, bezzatwierdzenia
prawidlowosci zabezpieczenia drzew;

Drzewa na terenie budowy rosnace w grupach nalezy ogrodzi¢ ptotem drewnianym (odsunigtym o min. 2,0m od pnia
drzewa), w celu ochrony pnia i systemu korzeniowego drzewa;

W przypadku utworzenia tymczasowych drég komunikacyjnych w obszarze systemu korzeniowego drzewa, pien oraz jego
system korzeniowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, by zminimalizowaé zaggszczanie gruntu oraz ryzyko uszkodzen
mechanicznych pnia;

Nie dopuszcza si¢ sktadowania materiatow budowlanych, odpadéw, w tym urobku oraz ziemi w poblizu pnia drzewa oraz w
zasiegu jego systemu korzeniowego (rzutu korony drzewa), by nie dopusci¢ do zageszczania gruntu;

Nie dopuszcza si¢ zasypywania nasad pni drzew ziemig lub odpadami budowlanymi;

Nie nalezy wykonywaé przygotowawczych prac budowlanych (zwiazanych np. z cigciem materialdow) w poblizu systemu
korzeniowego drzew, by resztki materialow budowlanych (statych i ptynnych) nie zmienity wtasciwosci fizykochemicznych
gleby;

Wszystkie prace ziemnie w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonane recznie z jak najwigksza
ostroznoscia, by zminimalizowac uszkodzenia korzeni drzew;

Wymiang gornej warstwy gleby w obrgbie systemu korzeniowego drzewa, ksztattowanie podbudowy, zmiang nawierzchni
chodnikéw nalezy wykonywac recznie, podczas suchej pogody;

Odstonieta powierzchni¢ w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu kraweznikow itp.)nalezy koniecznie
przykry¢ wilgotnag juta do czasu ponownego montazu elementow;

Nie wskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrgbie rzutu korony drzewa. W trakcie prowadzenia prac
budowlanych nie nalezy odstania¢ korzeni, ani zasypywac powyzej szyjki korzeniowej pnia;

Nie dopuszcza si¢ wbijania jakichkolwiek elementow(drutow, zerdzi, hakow itp.)w pnie drzew;

Nie nalezy wycina¢ konaréw konstrukcyjnych drzewa oraz jego korzeni, jezeli istnieje inny, bezinwazyjny sposob
wykonania prac budowlanych w poblizu drzewa;

Wszystkie ingerencje w system korzeniowy, koron¢ drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wpkot drzewa musi by¢
konsultowana z arborysta;
Wmiejscachwystgpowaniakorzenikonstrukcyjnychnalezyograniczyéwykopyliniowedominimum,zminimalizowa¢ glt¢bokos¢
wykopow liniowych;

Przy kolizji systemu korzeniowego drzew z planowanym przebiegiem sieci podziemnej infrastruktury technicznej, zaleca si¢
wykonanie przecisku;

Nie zezwala si¢ na zmiany poziomu gruntu w obrebie sasiadujacych z inwestycja systemow korzeniowych drzew
(zasypywanie lub odstonigcie korzeni);

Inspektor nadzoru terendw zieleni powotany przez Inwestora na czas realizacji, wyznacza przebieg strefy ochronnej drzew;



TABELA 1

WYKAZ DRZEW | KRZEWOW PRZEWIDZI

ANYCH DO WYCINKI

Brzoza brodawkowata Betula rzewo 1- 175-
pendula
2 Buk pospolity Fagus drzewo 1 65
Brzoza brodawkowata Betula
3 vendula drzewo 1 55
4 Brzoza brodawkowata Betula |Drzewo 1 52
pendula
5 Dab szyputkowy Quercus robur |drzewo 1 70
6 Sosna pospolita Pinus drzewa na obszarach le$nych okolo 8 | 130
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LOKALIZACJA ZIELENI NA PROJEKCIE




