prace przygotowawcze:
- demontaz parapetéw

Starych tynkéw wraz z. 2 powlok malarskich :
demonta? posadzki wiaz 2 podbucowa, wykonanie pogiebienia posadzki na gruncie B B eas wyposazenia sal (przygotowanie do ponownego montazu)
prace przygotowawcze: - demontaz instalacj elektryczne, | santarne] - demonta2 parapetow
- demontaz parapetow - demontaz stolarki drzwiowe] tynkow wraz 2 powlok malarskich

przecleranie starych tynkow wraz z oczyszczeniem 2 powiok malarskich prace remontowe: 2 2 podbudowa, wykonanie poglebienia posadzki na gruncie
demontaz posadzki wraz z podbudowa, wykonanie poglebienia posadzki na gruncie - wykonanie nowej podbudowy posadzki wraz z warstwa izolacii p. wiigociowe}, termiczne] | wylewki
demontaz nstalacj elekiryczne, | sanftame] cementowe] -
demonta2 stolarkl drzwiowe] - montaz nowych parapetéw z konglomeratu prace remontowe:

prace remontowe: - wykonanie sufitow podwieszanych akustycznych -~ wykonanie nowe] podbudowy posadzki wraz z warstwa izolacj p. wiigociowe), termiczne] | wylewki
wykonanie nowe] podbudowy posadzki wraz z warstwa izolac] . wigociowe), termicznej i wylewki - wykonanie okladziny cian z wykiadziny obiekowe] na wys. 2,0m cementowe]
cementowe] - wykonanle gladzi gipsowych | malowane farba lateksowa na $cianach ponad wykiadzina pvc _ montaz nowych parapetéw z konglomeraty
montaz nowych parapetéw z konglomeratu - wykonanie wylewki wyréwnujace; pod wykladzine obiektowa na posadzce, ulozenie wykiadziny T Wykonanie suffow podwiessanyoh akustyoznych
wykonanie sufftow podwieszanych akustycznych - wykonanie nowych instalacj elektrycznych | santamych - wykonanle okiadziny $cian z wykladziny obiekiowe] na wys. 2,0m
wykonanie okladziny Scian z wykiadziny obiektowe] na wys. 2,0m - montaz stolarki drzwiowe] - wykonanie gladzi gipsowych | malowane farba lateksowa na $cianach ponad wykiadzina pve
wykonanie giadzi gipsowych | malowanie farba lateksowa na Scianach ponad wykiadzing pve - montaz obudowy grzejnikéw - wykonanie wylewki wyréwnujacej pod wykladzing obiektowa na posadzce, ulozenie wykiadziny

jace] pod wykiadzine obiekiowa na posadzce, ulozenie wykiadziny
‘elekirycznych | sanitamych

lektrycznych i santamych

monta2 stolarki drzwiowe]

m 2 montaz obudowy grzejnikéw
]
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prace przygotowawcze: prace przygotowawcze:
- demontaz parapetéw - demontaz parapetow
przecleranie starych tynkéw wraz z oczyszczeniem z powiok malarskich - przeceranie starych tynkow wraz z oczyszczeniem z powiok malarsich
prace przygotowawcze: - demontaz posadzki wraz z podbudowa, wykonanie poglebienia posadzki na gruncie - demontaz posadzki wraz z podbudowa, wykonanie poglebienia posadzki na gruncie
s / - starych tynkow wraz 2 2 powiok malarskich - demontaz instalacj elektryczne], | santame) - demontaz instalacj elekiryczne) | santarme]
t 2 podbudowa, wykonanie pogleblenia posadzki na gruncie T Gemontaz stolarki drzwiowe)
rycznel, | santarne] prace remontowe:
2 wiowe] - wykonanie nowe] podbudowy posadzki wraz 2 warstwa izolac] . wigociowel, termiczne | wylewki - wykonanie nowe] podbudowy posadzki wraz z warstwa_ izolacii p. wiigociowel, termiczne | wylewki
cementowe] cementowe]
1 £ wykonanie nowe] podbudowy posadzki wraz 2 warstwa izolac] p. wigociowe}, termicznej i wylewki - montaz ._E_ﬁ._ parapetow z konglomeratu ontaz nowych parapetdw  konglomeratu
s cementowej - wykonanle sufftow podwieszanych akustycznych - wykonanie sufitéw podwieszanych akustycznych
15 monta2 nowych parapetéw z konglomeratu wykonanie okiadziny $cian z wykladziny obiektowej na wys. 2,0m
=3 wykonanie sufitéw podwieszanych akustycznych wykonanie gladzi gipsowych i malowanie farba lateksowa na $cianach ponad wykiadzing pvc
28 g - wykonane okladziny Scian z wyKiadziny obiektowe] na wys. 2,0m wykonane wy
| N - wykonane gladzi gipsowych | malowanie farba lateksowa na $cianach ponad wykladzina pv wykonanie nowych instalacil elekirycznych | sanfamych
J - ] pod wykiadzing obiektowa na posadzce, ulozenie wykladziny montaz stolarkl drzwi
_ 245 @ N Irelekirycznych [ sanitamych - montaz obudowy grzejnikow - montaz obudowy grzejnikéw
—= 202 - montaz obudowy grzejnikéw
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Zestawienie pomieszczen _‘
Numer Nazwa Powierzchnia Wykornczenie posadzki - - - T TT TN T T T - T
z [ WIATROLAP 387 m? WYKEADZINA OBIEKTOWA
N[z KOMUNIKACJA 168.55 m? WYKEADZINA OBIEKTOWA |
A EE] KOMUNIKACJA 0.62 m? WYKLADZINA OBIEKTOWA - CORE R
gu | POM. WOZNEGO 724m? WYKEADZINA OBIEKTOWA 5
z3 s SALA 32.49 m? WYKLADZINA OBIEKTOWA
©o e POM. INTENDENTA 15.73 m? WYKEADZINA OBIEKTOWA _
177 K.SCHODOWA 15.96 m? terakota
1/8 JADALNIA 74147 m? WYKEADZINA OBIEKTOWA I ———— -—— —-— - ———— -
POZA 1/9 KOMUNKACJA 512m? lastryko
ZAKRESEM  [1/11  |KUCHNIA 30.14m? lastryko
112 |ZMYWALNIA 744 m? lastryko .
IEEE 747 me terkota H|-m®
114 WC 4.34 m? terakota
1/15 WC 6.00 m? terkota
1/16 WC 7.07 m?* terkota
117 |MAGAZYN 129 m? WYKEADZINA OBIEKTOWA - AN AN~ A — it
=~ |/18__|BIBLIOTEKA 31.80 m? WYKEADZINA OBIEKTOWA A— WESTOR:
@ [1119  [MAGAZYN 20.88 m? WYKLADZINA OBIEKTOWA LG | GMINA LISEWO
Q  [1/20_|SALALEKCYJNA 51.10m? WYKEADZINA OBIEKTOWA am ) UL. GHELMINSKA 2, 86:230 LISEWO
Za  [121 [SALALEKCYJNA 29.48 m? WYKLADZINA OBIEKTOWA S s H [ ST
9= [z [SALALEKCYJNA 48.96 m? WYKLADZINA OBIEKTOWA Remont Szkoly Podstawowowej )
U0  [1723 |KOMUNIKACJA 13.85 m? WYKEADZINA OBIEKTOWA im. J. Korczaka ul. Torufiska 16, 86-230 Lisewo
POZA 1/24 BIURO 16.17 m? wyktadzina pvc I o dz. nr 291/14, obreb Lisewo, gm. Lisewo
ZAKRESEM  [1/25  |KOMUNIKACJA 517 m? lastryko X —-—— T AR T T AN T - e
1/26  |BIURO 10.88 m? wyktadzina pvc PROJEKTOWA
1/27 Pomieszczenie 1.08 m? lastryko
1/28 BIURO 12.04 m? wyktadzina pvc
POZA 129 |tAZINEKA 329m? lastryko 0] 7
ZARRESEM Jus0_[we 0.98 m* lastryko NG / > ™" DOKUMENTACJAREMONTU |
1/31  |KOTEOWNIA 18.61 m? terkota =
1/32 |SZATNIA 13.54 m? terkota ﬁ_%? BUDOWLANA
/33 |SALA SPORTOWA 210.38 m? parkiet e
7 RZUT PARTERU
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO  [NR UPRAWNIE K| SPECJALNO § PODPIS
Podczas prac demontazowych posadzki prace nalezy prowadzic tak aby nie dopuscic do uszkodzen mwmwnowxwﬁ% POZA
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