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Wyikaz
SPECYFIKACI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA “Remont Szkoly Podstawowej im. J. Korczaka”

ROBOTY INSTALACYJNE

STS - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

STS - 01.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA

STS — 02.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
STS - 03.00 ROBOTY BUDOWLANE

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczalne i chronione ustawowo
(Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 04.02.1994 r.)
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STS — 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem szkoty podstawowey.

Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Gmina Lisewo.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (STS) stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji technicznych stosowanych jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t zwigzanych z budowg instalacji sanitarnych. Zakres
niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacji sanitarnych potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych robot
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$c, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna (STI)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (STS) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych robdt zwigzanych z
budowa instalacji sanitarnych, doktadniej potraktowane w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:

- Obwieszczeniu MRRIB z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu - Prawo Budowlane,
Dziennik Ustaw Nr 106, poz. 1126;
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane, Dziennik Ustaw Nr 106 (zatgcznik do poz. 106)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu a takze odbudowa,rozbudowa i nadbudowa obiektu
budowlanego.

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub urzgdzeniem matej architektury.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Deklaracja zgodno$ci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnosc, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy,
protokotami odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowe - skfada sie w szczegdblnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robot i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi.

Dziennik budowy - dokument urzedowy stuzgcy do zapisu przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzgcych w toku wykonywania robot, wydany i opieczetowany przez wiasciwy organ.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg oceng techniczng zdolnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych, przy uzyciu wfasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Grupy, klasy, kateqorie robdt - grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz.L 340 z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca upowaznienie Inwestora do nadzoru nad budowg i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy,majgca uprawnienia budowlane w specjalno$ci zgodnej z
rodzajem wykonywanych robot.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i maszyn,
okre$lajgca rodzaje i kolejnos$¢ Ilub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przeglagdéw | zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE



Inwestor: Gmina Lisewo, ul. Chetminska 2, 86-230 Lisewo 24.04.2024r. Data:
Inwestycja:  Remont Szkoty Podstawowej im. J. Korczaka 4 Strona:
ul. Toruniska 16, 86-230 Lisewo

Inwestor (Zamawiajgcy) - strona umowy zlecajgca roboty, do ktérej nalezy zorganizowanie procesu budowy przez
zZapewnhienie opracowania projektow oraz wykonania i odbioru robot budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.
Istotne wymagania - wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie
mayjg spetnic roboty budowlane.
Kierownik budowy - osoba posiadajgca upowaznienie wykonawcy do kierowania budowg i wystepowania w jego imieniu w
sprawach zwigzanych z realizacjg umowy, majgca uprawnienia budowlane w specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywania
robot.
Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
0gd6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obiekt budowlany - za obiekt budowlany uwaza sie:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;

b) budowle stanowigcg catosc techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

c) obiekt matej architektury.
Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w ofoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa witasno$ci, uzytkowania
wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania rob6t budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowey.
Przedmiar robdét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegobtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci
Jednostek przedmiarowych rob6t budowlanych.
Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
Roboty budowlane - budowa, przebudowa, montaz, remont lub rozbiérka obiektu budowlanego.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
JjakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieni scalenia robot.
Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.
Umowa - podstawowy akt prawny okreS$lajgcy wszystkie zobowigzania Inwestora i Wykonawcy dotyczgce realizacji budowy.
Urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych | szczegbtowych specyfikacjach
technicznych.
Wspdiny Stownik Zaméwien - system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzony na potrzeby zamdéwien
publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej.
Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
Wykonawca - strona umowy odpowiedzialna za realizacje budowy zgodnie z dokumentacjg budowlano-wykonawczg, sztukg
budowlang, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami inspektora nadzoru oraz innych o0sob
uprawnionych do kontroli budowy.
Wyréb budowlany - wyréb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cafo$c
uzytkowa.
Zarzgdzajgcy realizacja umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowag w zakresie okreslonym w oddzielnym petnomocnictwie.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, SSTI,
odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.1 Wymagania w zakresie terenu budowy

Zamawiajgcy w formie protokotu przekaze Wykonawcy, w terminie okreslonym w umowie, teren budowy, wymagane
uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz jeden komplet dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz ze
specyfikacjg techniczng (ST).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone obiektu budowlanego oraz materiatéw, sprzetu i urzgdzen znajdujgcych sie na
terenie budowy od dnia przyjecia placu budowy do dnia przekazania inwestorowi przedmiotu zadania stosownym
"Protokotem odbioru koricowego”.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

1.5.2 Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST)

Zamawiajgcy przekaze dla Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej zawierajgcej
wszystkie niezbedne pozwolenia i uzgodnienia potrzebne do realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz
specyfikacji technicznej (ST). Dokumenty te stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
obowigzujg tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru inwestorskiego w
celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robot.

1.5.3 Wymagania w zakresie dziennika budowy

Z chwilg przyjecia terenu budowy zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dziennik budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony
do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robét budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku
ich wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowo$ci wykonania robot.

Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant,
kierownik budowy, kierownik robdt, pracownicy organéw nadzoru budowlanego. Za wiasciwe prowadzenie dziennika
budowy, jego stan oraz wfasciwe przechowywanie na terenie budowy (umozliwiajgce dostep dla 0séb
upowaznionych)odpowiedzialny jest kierownik budowy.

1.5.4 Wymagania w zakresie B.H.P.

Wykonawca stworzy takie warunki, na terenie budowy, aby jego pracownicy nie wykonywali robot w warunkach
niebezpiecznych Ilub szkodliwych dla zdrowia. Na terenie budowy Wykonawca zapewni pracownikom wiasciwe warunki
socjalne, odziez roboczg jak rowniez sprawny technicznie sprzet i narzedzia budowlane niezbedne do realizacji robot. Na
Zgdanie inwestora Wykonawca okaze odpowiednie uprawnienia pracownikow umozliwiajgce wykonywanie robdt
specjalistycznych. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ (przed
rozpoczeciem budowy), plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany "planem bioz", na podstawie "Informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzgdzonej przez projektanta. "Plan bioz" nalezy opracowa¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzgledniane w cenie umowy.

1.5.5. Wymagania w zakresie p.poz.

Na terenie budowy Wykonawca oraz pracownicy zobowigzani sg do przestrzegania przepiséw ochrony p.poz. Odpowiednie
postepowanie dotyczy zabezpieczenia terenu budowy (wyposazenie i utrzymywanie sprawnego sprzetu
przeciwpozarowego) oraz sktadowania materiatow. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na materiafy tatwopalne, ktore
Ssktadowane bedg zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawczy.

1.56.6. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego. Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatyw z
zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w
zakresie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robét budowlanych. Wykonawca bedzie
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miat szczegdblny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych. Podejmie
wszelkie $rodki ostroznoSci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikbw | ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi.

1.56.7. Wymagania dotyczgce wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
Jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.56.8. Wymagania dotyczgce stosowania sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore
sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA.

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg byc stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwo$ciach uzytkowych
umoZzliwiajgcych prawidfowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagar podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. L ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca w celu nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowigzany jest do zastosowania
materiatow o takich wiasciwosciach uzytkowych aby spetniaty nastepujgce wymagania:

e  bezpieczenstwo konstrukcji,
bezpieczenstwo pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

e 0szczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
Uzyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania i muszg
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobow podlegajgcych certyfikacji lub certyfikat zgodnosci (deklaracje
zgodnosci) dla pozostatych. Zastosowanie wyrobow innych niz wyroby podane w dokumentacji budowlano-wykonawczej
wymaga pisemnej zgody zamawiajgcego.

2.1 Zrédta uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegofowych Specyfikacjach technicznych (SST).

2.2. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnoSci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga byc¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jako$ci.
2.3.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztoZzone w miejscu
wskazanym przez inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione to ich koszt zostanie przewartos$ciowany. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywane i skfadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$c i wlasciwo$c do robdt oraz aby byty dostepne do kontroli
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przez inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w
obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Wszelkie materiaty i urzgdzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rbwnowaznymi stosujgc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwa dopuszczenia, atestami w zaleznosci od
wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wyborze materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy
budowlane lub urzgdzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$c techniczng i kosztowa.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robdt, powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz z zaleceniami podanymi w
dokumentacji budowlano-wykonawczej, szczegétowej specyfikacji technicznej (SSTI), programie zapewnienia jakos$ci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Zmiana rodzaju lub iloSci sprzetu uzytego podczas
robét wymaga zgody Inspektora nadzoru. W przypadku braku odpowiednich ustalen w szczegbtowych specyfikacjach
technicznych (SSTI) niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Liczba i jako$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet znajdujgcy sie na budowie musi posiada¢ $wiadectwa stwierdzajgce dopuszczenie do wykonania okre$lonego
rodzaju robot. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania sprzetu, maszyn, urzgdzen i narzedzi, przez caty czas
trwania robét, w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska

i przepisy dotyczgce uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére zapewnig
dobrg jako$¢ wykonywanych robdt oraz nie spowodujg uszkodzerni mechanicznych bgdz zmiany parametrow technicznych
uzytych do prac materiatow. llo$¢ Srodkéw transportowych musi zapewni¢ sprawne prowadzenie robot, bez zbednych
przerw i przestojow.

4.1. Wymagania dotyczace transportu poziomego

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatow i urzgdzen.

4.2. Wymagania dotyczace transportu pionowego

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w szczegétowych specyfikacjach
technicznych (SST). Przy braku ustalen Srodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzeri na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t w sposob jakoSciowo dobry, zgodnie z postanowieniami umowy,
dokumentacjg budowlano-wykonawczg, wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych (SSTI), odpowiednimi
normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych do
kontroli budowy. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do rozwigzan przyjetych w
dokumentacji budowlano-wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Do robot dodatkowych Wykonawca moze
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przystgpi¢ dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z Zamawiajgcym i po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu
konieczno$ci, dodatkowego zlecenia lub aneksu do umowy na prowadzone prace.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
za$wiadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw i Technikéw
Budownictwa.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz projekt
organizacji budowy.

Wszelkie polecenia Inspektora nadzoru, dotyczgce realizacji budowy, bedg wykonywane niezwtocznie, nie pdzniej niz w
wyznaczonym terminie, pod rygorem wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jezeli wymagac tego bedzie

Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Po zakornczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do
likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokdét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymoég
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli jakoSci robot bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,aby 0siggng¢ zatozong jakoSc robdt. Dla
celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania u zrédfa ich wytwarzania. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszelkiej potrzebnej do tego
pomocy. Dla zapewnienia dobrej jakosci robot i uzytych materiatow, Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej
kontroli jakosci robét. W tym celu nalezy przeprowadzic¢ niezbedng ilo$¢ pomiaréw i badan przy uzyciu wtasciwego sprzetu i
urzgdzen. Wymagania co do zakresu badan i ich ilosci okreslone sg w Polskiej Normie i niniejszej

specyfikacji technicznej (STI). Kazda partia materiatowa dopuszczona do robdét bedzie posiada¢ atest producenta
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Kopie tych atestow lub badan bedg dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru. Jezeli inspektor nadzoru zarzgadzi dodatkowe badania, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce
Jjedynie w tym przypadku, gdy zastosowane materiaty lub prowadzone przez Wykonawce roboty sg niezgodne z wymogami
podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej i szczegétowych specyfikacjach technicznych (SSTI). Koszty badan
dodatkowo, ponadnormatywnie zlecanych przez strone zamawiajgcg pokryje Inwestor.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien poddac¢ badaniu, pod wzgledem zgodnos$ci z dokumentacjg
techniczng, materiaty dostarczone na budowe. Materiaty uzyte do robdt powinny by¢ zgodne z pkt. 2 specyfikacji
szczegobtowych lub posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, certyfikatow zgodnos$ci i zatgczonych atestow.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SSTI. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich Norm, aprobat
technicznych oraz te materialy, ktore posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére
spefniajg wymogi SSTI.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane, spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawecy,i Inspektora nadzoru. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakoriczeniu wszystkich
prac. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru sq wpisywane do ksigzki
obmiaru. Obmiary przeprowadzane bedg przed czes$ciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robot. Obmiaru robot zanikowych nalezy wykonac¢ w
czasie ich wykonywania, a robot ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem. Jezeli wystapi btgd lub przeoczenie w ilosciach
podanych w przedmiarze robét lub specyfikacji technicznej (SSTI) nie zwalnia to Wykonawcy od obowigzku ukonczenia tych
robot. Btedne dane winny by¢ poprawione przez Inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robot zanikowych nalezy wykonac
w czasie ich wykonywania a rob6t ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Dla prawidfowego oszacowania wartos$ci wykonanych robd6t, obmiaréw robdt nalezy wykonac dla kazdej pozycji przedmiaru
robot zgodnie z podanymi jednostkami i ich doktadno$cig pomiaru. Diugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami nalezy
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obmierza¢ poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawac¢ w [m]. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
okreslonych robot inaczej, objetosci nalezy wylicza¢ w [m3] a powierzchnie w [m2]. Armature, sprzet i urzgdzenia w [szt].
lloSci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg okres$lane w [kg] lub [t].

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy, dostarczone przez Wykonawce, winny posiada¢ $wiadectwa legalizacyjne (dla urzgdzen
tego wymagajgcych) i byc¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT.

W ramach wykonywanych robot wyrdznia sie nastepujgce rodzaje ich odbiorow:
a) odbior robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiér czeSciowy robot,
¢) odbiér ostateczny robot,
d) odbiér pogwarancyjny robot.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie iloSci, jako$ci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano-
wykonawczg i specyfikacjg techniczng (STI) wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zezwalajgc na dalsze
prowadzenie robdt lub nakazuje usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawce jest mozliwe
dopiero po stwierdzeniu usuniecia wszystkich usterek przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbior czesciowy.

CzesSciowego odbioru robdt dokonuje sie w przypadku etapowego rozliczania robot, np. do celéw miesiecznych ptatnosci
faktur przejsciowych. Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci, jakoSci oraz zgodnosci z dokumentacjg budowlano-
wykonawczg oraz specyfikacjg techniczng (SSTI) wykonanych robot. W tym celu kierownik budowy powiadamia
zamawiajgcego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robot do odbioru cze$ciowego. Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni
ma obowigzek dokonac odbioru robét. Ptatno$¢ za wykonane czesciowo roboty moze wystgpic ze strony zamawiajgcego
dopiero po usunieciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru podczas odbioru.

8.3. Odbior ostateczny.

Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie iloSci, jakosci, wartoSci oraz zgodnosci z dokumentacjg
budowlano-wykonawczg i specyfikacjg techniczng (SSTI) wykonanych robét. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$c¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
zawiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét. Odbioru dokonuje
komisja odbiorowa, w sktad ktérej wechodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora nadzoru
i kierownika budowy.

Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robdt, jest protokét robdt sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

Specyfikacje Techniczng,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z STI,

atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. Komisja
dokonuje oceny przediozonych dokumentéw: protokotow odbioru czesciowego, prob szczelnosci, protokotéw pomiarow i
badan, certyfikatow deklaracji zgodnosci. Z przeprowadzonych czynno$ci sporzgdza sie protokét zawierajgcy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru. Protokét winien by¢ podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na wifasny koszt w terminie ustalonym w
protokole odbioru. O usunieciu usterek i odebraniu zakwestionowanych robét decyduje Inspektor nadzoru inwestorskiego
powiadomiony pisemnie przez Wykonawce. Jezeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona czynnoSci
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naprawczych wskazanych w protokole odbioru ostatecznego, to zamawiajgcy moze sam dokona¢ poprawek finansowo
obcigzajgc Wykonawce.

Jezeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemoZzliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Protokolarne stwierdzenie usuniecia usterek robot prowadzonych przez Wykonawce stanowi poczgtek biegu okresu
gwarancyjnego. Przed uptywem terminu gwarancji zamawiajgcy zwotuje odbiér pogwarancyjny. Polega on na ocenie
wizualnej robot w celu stwierdzenia usuniecia starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego
wykonania robot. Z powyzszych czynnoSci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg ptatnosci, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszgce, bedzie kosztorys ofertowy ztozony przez
Wykonawce i sporzgdzony w oparciu o dostarczony przez Zamawiajgcego przedmiar robot. Cena pozycji kosztorysu
ofertowego winna obejmowac wszystkie czynno$ci, badania i wymagania okres$lone dla tej pozycji w dokumentacji
budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (SSTI). Katalogi nakiadéw rzeczowych, podane przy kazdej pozycji
przedmiarowej, nie stuzg jako podstawa wyceny robét a sg jedynie opisem przedmiotu zamoéwienia

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmowac bedzie:

e robocizne bezposrednig,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$c¢ sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz stanowiska pracy),

e  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody), wydatki dotyczgce BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow moggcych wystgpi¢ w czasie
realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

e podatki i obowigzkowe sktadki obliczone zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.1. Roboty dodatkowe
9.1.1. Definicja "roboty dodatkowe"

Jezeli konkretne roboty nie byty objete pierwotnym zamdwieniem ztozonym na podstawie projektow oraz nie byty objete
przedmiotem zamoéwienia okre$lonego na podstawie danych projektow jak tez nie byly uwzglednione w cenie umownej -
takie roboty w rozumieniu art. 630 § 1 2 k.c. nazywajg sie w kazdym wypadku robotami dodatkowymi.

Jezeli w toku wykonywania robot zajdzie konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, to przyjmujgcy zamowienie moze
Zgdac podwyzszenia wynagrodzenia za takie roboty dodatkowe, jezeli wykonat je za zgodg Zamawiajgcego.

9.1.2. Zlecenie robdt dodatkowych

W przypadku koniecznosci udzielenia Wykonawcy zamdwien dodatkowych, nieobjetych zamdéwieniem podstawowym i
nieprzekraczajgcych fgcznie 20% realizowanego zamdwienia, niezbednych do jego prawidfowego wykonania, ktérych
wykonanie stato sige konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamoéwienia dodatkowego od zamoéwienia podstawowego
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztow lub
b) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamoéwienia dodatkowego, to Inwestor moze
udzieli¢ zaméwienia z wolnej reki.
Na realizacje ewentualnych robot dodatkowych zostanie zawarta nowa umowa w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.Nr 19 poz 177 z pézniejszymi zmianami).

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy zastosowac sie do:
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami);

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie;
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3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia;

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych;

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229);

8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.);

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.);

10. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

11. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

12. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej specyfikacji technicznej.

STS - 01.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA
CPV 45332200 - 5

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem szkoty podstawowej.
Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Gmina Lisewo.

1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej szczegofowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacyjnych zwigzanych z wewnetrzng instalacjg wodociggowa:

e dostawa i montaz armatury w instalacji wodociggowey,

e dostawa i montaz orurowania w instalacji wodociggoweyj,

e izolacja przewodow instalacji wodociggoweyj,

e proby szczelnoSci.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane zostaty w PN-92/B-01706
— Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu oraz sg zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
zeszycie nr 7 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych" wydanych przez INSTAL,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania ogodine":

Instalacja wodociggowa — uktad potgczonych przewodow, armatury i urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w
zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakoSciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim
powinna odpowiadac¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtébwnego a instalacja wody zimnej pochodzgcej z wlasnego ujecia (studni) od
urzgdzenia, za pomocg ktorego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody ciepfej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasilaniu zimna
wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie
przepisy zgodnie z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.
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Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania armatury, np.
wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajgce - urzgdzenie stuzgce do ochrony jakoSci wody do picia, uniemoZliwiajgce wtérne
zanieczyszczenie wody, np. zawor antyodprezeniowy, filtr.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do sterowania przeptywem
wody w instalacji wodociggowey.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji wodociggowey.

Podtgczenie wodociggowe — odcinek przewodu tgczgcy zrédfo wody z instalacjg wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Odcinek obliczeniowy — odcinek przewodu, dla ktérego prowadzi sie obliczenia, charakteryzujgcy sie umownie statym
przeptywem wody i statg Srednicg.

Centralne przyqgotowanie cieptej wody — wspblne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktéw czerpalnych w obrebie
obiektu budowlanego zaopatrywanego w energie cieplng.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji instalacji wodociggowej w obrebie obiektu
budowlanego i jego otoczenia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt jak w pkt. 1.5 STS - 00.00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako $¢ wykonania
robdét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWIiO dla instalacji
wodociggowych, szczegbétowg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu instalacji wody winny spetnia¢ wymagania ogoéine zawarte w STS - 00.00 pkt 2.
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm,z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnoSci z uznanymi reqgutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre$lonym
przez Komisje Europejska, lub

e o0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za "regionalny
wyréb budowlany”.

Istnigjgcg instalacje wodociggowag p.poz. (na potrzeby sali i zaplecza) podfgczy¢ z nowo projektowanej instalacji
wodociggowej p.poz.
Istniejgcy instalacje hydrantowg w cze$ci remontowanej zdemontowac.

Zaprojektowana instalacja wodociggowa do celéw p.poz. i istniejgca instalacja wodociggowa do celéw socjalnych jest
zasilana ze wspdlnego istniejgcego przytgcza wodociggowego.

Odcinek wewnetrznej instalacji wodociggowej p.poz. jest wspoiny takze dla celéw socjalnych.

UWAGA: Instalacje na wejsciu do budynku rozgraniczy¢ na wode do celéw p.poz. i wode do celow
socjalnych z mozliwos$cia odciecia za pomoca zaworu elektromagnetycznego z cewka elektromagnetyczng i
presostatem.

Zaprojektowano zawdr elektromagnetyczny odcinajgcy (w przypadku spadku ciSnienia w czesci socjalnej np. w
wyniku awarii) typu EV220B 40CL z cewkg elektromagnetyczng i presostatem produkcji Danfoss.

Wewnetrzng instalacje wodociggowg do celéw przeciwpozarowych wykonaé¢ z przelotem hydrantéw z rur
stalowych ocynkowanych do urzadzen sanitarnych.

Instalacje wewnetrzng p.poz. wykonac z rur i zigczek stalowych ocynkowanych.

Do montazu przewoddw stosowac tgczniki stalowe ocynkowane.

Zmian kierunku prowadzenia przewodéw nalezy dokonywac wytgcznie przy uzyciu tgcznikéw.

Niedopuszczalne jest giecie rur.

Wszystkie przewody prowadzone po wierzchu Scian nalezy izolowac termicznie izolacjg rozbieralng z tupkow
izolacyjnych w ptaszczu z folii PCV.

Grubos¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej [mm]
(materiat 0,035 W/(m*K)
1 Rura o $r. wew. do 22 mm 20 mm
2 Rura o $r. wew. od 22 do 35 mm 30 mm
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3 Rura o $r. wew. od 35 do 100 mm Roéwna $r. wewnetrznej rury
4 Rura o $r. wew. ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Y% wymagan z poz. 1-4
Sciane lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 |Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone Y2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Piony wodociggowe prowadzic¢ po wierzchu $cian, poziomy prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Przewody wodociggowe dla instalacji p.poz. doprowadzone do wszystkich hydrantdw wewnetrznych o $rednicy
25mm.

Na odgatezieniach wg czesci graficznej nalezy instalowac zawory odcinajgce.

Stosowac zawory kulowe mufowe o przekrojach jak pokazano w czesci graficznej projektu.

Hydranty w pomieszczeniach zlokalizowano w miejscach istniejgcych.

Przyjeto typowe szafki hydrantowe, natynkowe dla hydrantéw Dn25mm (zgodnie z cze$cig graficzng projektu).
Zespot hydrantowy z zaworem 25mm nalezy wyposazy¢ w waz potsztywny o dfugosci 30,0m, prgdownice i gasnice
proszkowg 6kg, podejscie do hydrantu wykonac z rur o Srednicy 32mm.

Zawory hydrantowe nalezy umieszcza¢ w szafkach hydrantowych tak aby o$ zaworu znajdowata sie na wysokosci
1,35 m, a dolna krawedz szafki na wysokosci ok. 0,8m na podfoga.

Przy przejsciu projektowanych przewoddw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne.

Po potgczeniu wszystkich rur instalacje wodociggowag nalezy poddac prébie szczelnoSci na cisnienie 1,0 MPa.
Zastosowane materiaty muszg posiadac atest PZH, znak bezpieczerstwa i odpowiadac Polskim Normom.

Maksymalny rozstaw obejm dla rur stalowych ocynkowanych:

Srednica rury [mm] Przewéd montowany pionowo [cm] Przewod montowany inaczej [cm]
15 200 150
20 200 150
25 290 220
32 340 260
40 390 300
50 460 350
65 490 380
80 520 400
100 600 450

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jego izolacji od Sciany, stropu albo podfogi powinna
wynosic¢ co najmniej:

Sredhnica rury [mm] Odlegto$¢ [cm]

15

20

25

32

40

50

65

NN OO O |Ww(Ww(w

80

100

N
S

Armatura wodociggowa - wg PN-85/M-75002, PN-93/M-75020, PN/M-75110+11,

PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144,

PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172,

PN/M-75180, PN/M-75206.

Wodomierze skrzydetkowe - wg PN-ISO-4064, BS-5728,

Izolacja - wg PN-85/B-02421,

Izolator przeptywdéw zwrotnych - wg PN-EN 12729:2004(U), PN-EN 1717:2003,

Przewody z rur stalowych ocynkowanych i tworzyw sztucznych - wg katalogu producenta systemu,
tgcznik przewodow stalowych i tworzywowych - wg katalogu producenta systemu.
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3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg byc dfuzsze niz 1 m. Jezeli przewozZone sg luzno
utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw transportu jak Sruby,
tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek
pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed
zmiana pofozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy
temperaturze otoczenia od 0 stC do +30 stC.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i
wpfywami czynnikéw atmosferycznych. Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic¢ przed bezpos$rednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0 st.C lub przekraczajgcg 40 st.C. Przy diugotrwatym
Sktadowaniu rury powinny byc¢ chronione przed dziataniem S$wiatta stonecznego przez przykrycie skfadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powfokg ochronng
aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na rownym podfozu,
na podktadkach drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy

powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania
rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych Srednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie. Armature nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0 st.C. W pomieszczeniach
Sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych oraz instalacjia z rur stalowych
ocynkowanych nalezy wyznaczy¢ miejsca montazu rur i ksztaftek, wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i
podwieszenia, wykonac bruzdy w $cianach i posadzkach, wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewodow
wodociggowych. Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na Scianach, w bruzdach $cian lub
warstwach podfogowych w rurach ostonowych. Powierzchnie montowanych rur i ksztattek muszg byc¢ czyste, gtadkie,
pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu umozliwiajgcym spetnienie wymogdéw odpowiednich
norm podanych w pkt. 2.

Nalezy zwréci¢ uwage aby przy zgrzaniu rur i ksztaftek, na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych, nie
wystepowaty wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zadna wyptywka
nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w elektrooporowych ksztattkach, co mogtoby spowodowac zwarcie podczas
tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapic pofatdowanie.

Powierzchnie elementéw tgczonych za pomocg kleju agresywnego musza byc¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji producenta kleju. Pomieszczenie, w ktérym odbywa sig klejenie musi byc¢ dobrze wietrzone oraz
zabezpieczone przed otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikéw.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podfogg lub przyborem nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z
instalacjg nalezy wykonac przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej wykonac z rur z tworzyw sztucznych z zastrzeleniami wg punktu 2. Montaz
instalacji wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych" oraz
instrukcjami montazowymi producenta i dostawcy systemu instalacyjnego. Potgczenia rur i ksztattek PP poprzez zgrzewanie
dyfuzyjne. Potgczenia z armaturg — z wykorzystaniem ksztattek PP-metal. W instalacji nie wolno tgczy¢ poprzez zgrzewanie
rur i ksztattek réznych systemoéw. Kompensacje i podparcia rurociggéw - zgodnie z wymogami dostawcy systemu.

Rurociggi wody cieptej i wody zimnej uktadane w bruzdach i w posadzce nalezy izolowac termicznie otulinami ze
spienionych tworzyw sztucznych do stosowania pod tynkiem. Montaz licznika wody oraz izolatora przeptywu zgodnie z
informacjg producenta. Po zbudowaniu instalacji nalezy wykonac probe szczelno$ci wg wymogow zawartych w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych" pkt. 1.6.6., str. 36. Nalezy zwrécic szczegdlng uwage,
ze w nieogrzewanych budynkach lub w ich cze$ciach (niewykoriczone skrzydfo budynku szkoty), przewody zasilajgce
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zamarzniecia.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS - 00.00.

Ponadto kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okre$lonymi w WTWiO "Instalacji wodociggowych" (zeszyt nr 7).

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelno$ci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo
przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci wodg o temperaturze 60 st.C, przy cisnieniu roboczym.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS - 00.00.
Ponadto nalezy zwréci¢ uwage, ze dtugosc rurociggéw nalezy liczy¢ od korncowki

ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) bgdz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu
rurociggoéw do budynku (w przypadku gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) do koncoéwki podejscia do poszczegdinych
punktéw czerpania wody.

Dtugo$¢ rurociggéw oblicza sie w metrach ich dtugos$ci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggow w zalezno$ci od rodzajow
rur i ich Srednic oraz rodzajow potgczeri bez odliczania dtugosci tgcznikow oraz armatury tgczonej na gwint. Nie wlicza sie
natomiast do dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej.

Podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdlnej dfugosci rurociggdw a niezaleznie od tego, do przedmiaru
wprowadza sie liczbe podej$¢ wedtug Srednic rurociggdéw i rodzajéw podejs¢. Odrebnie nalezy liczyc¢ podejscia wody zimnej
i podejscia wody ciepfej.

Dtugosc rurociggéw w obejsciach elementoéw konstrukcyjnych oraz w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dftugosci
rurociggow.

Elementy i urzgdzenia instalacji, takie jak zawory, baterie, wodomierze liczy sie w sztukach lub kompletach. Probe
szczelno$ci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedfug Srednic oraz rodzajow
budynkoéw.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdine zasady odbioru robot podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11
WTWiO Instalacji wodociggowych. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Badania powinny objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelno$ci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej
wody cieptej przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed moZzliwoscig
pogorszenia jakoSci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywéw zwrotnych.

Podczas dokonywania badarn odbiorczych nalezy wykonac pomiary:

e temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu + 0,5 st.C,
e spadkoéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych doktadno$c odczytu nie
mniejsza niz 10 Pa.

Odbioér czesciowy instalacji wodociggowej dotyczy czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w miare postepu robot. Bedg
to roboty zanikowe i ulegajgce zakryciu, ktérych sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie odbioru korncowego.
Do takich robét nalezy montaz instalacji w posadzce i bruzdach $ciennych. Odbioru nalezy dokonac¢ przed zamurowaniem
bruzd i wykonaniem posadzki. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
konicowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

Odbiér koncowy instalacji wodociggowej przeprowadza sie po zakoriczeniu wszystkich robot montazowych, tgcznie z
wykonaniem izolacji cieplnej, wykonaniu dezynfekcji i napefnieniu instalacji wodg. W ramach odbioru kornicowego nalezy
uruchomic¢ instalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacja projektows,

SST i WTWIO, sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z wymaganiami okreslonymi w WTWiO.

Z odbioréw technicznych nalezy sporzgdzic¢ protokot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady ptfatno$ci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS — 00.00.
10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynno$ci podczas robét instalacji wodociggowej nalezy zastosowac sig do:

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
3. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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4. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

5. PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

6. PN-EN ISO 15874 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP).

7. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B, PP-R.

8. PN-79/M-75110-180 Armatura domowej sieci wodociggowe.

9. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania

10. PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprzezone. Wymagania

11. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdine
wymagania dotyczgce urzgdzeni zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

12. PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepisdw powotywanych w tekscie niniejszej specyfikacji technicznej.

STS - 02.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
CPV 45331100 - 7

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem szkoty podstawowey.
Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Gmina Lisewo.

1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wewnetrzng instalacjg centralnego ogrzewania:

e dostawg i montazem armatury w instalacji c.o.,

e dostawg i montazem orurowania w instalacji c.o.,

e probg szczelnosci i regulacjg instalacji c.o,

e zabezpieczeniem antykorozyjnym i termicznym orurowania.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:
PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen otrzymywane jest z
Jjednego Zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocg czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszgcy ciepfo.

Cze$c¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku. Zaczyna sie za zaworami
odcinajgcymi tg czesc¢ instalacji od czesci zewnetrznej lub Zrédta ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania - zespot urzgdzen, elementéw i przewodow stuzgcych do:

e wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych elementéw (Zrédfo
ciepta);
doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czeSc¢ zewnetrzna instalacji);

e rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepfa w pomieszczeniu
(cze$¢ wewnetrzna instalacji).

Instalacja ogrzewania z rozdziatem dolnym - instalacja, w ktérej pozioma sie¢ przewodbéw zasilajgcych piony instalacji
ogrzewania oraz sie¢ przewodéw powrotnych, usytuowane sg ponizej grzejnikow zasilanych bezpos$rednio lub posrednio z
tych pionéw.
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Instalacja ogrzewania wodneqo - instalacja ogrzewania, w ktérej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna.

Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa - instalacja, w ktorej grzejniki sg rownolegte, tzn. do kazdego grzejnika lub petli
zasilajgcych grupe grzejnikbw doptywa woda bezpos$rednio z przewodu zasilajgcego, a odptywa bezposrednio do przewodu
powrotnego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgcg przestrzen wodng od przestrzeni
gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane

zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejneqgo na zasilaniu - najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do
obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejneqo na powrocie - temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczen
instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

Odpowietrzenie miejscowe - zespot urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegodine elementy instalacji ogrzewania
(np. grzejniki).

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegoblne parametry w ustalonych miejscach
instalacji ogrzewania.

Wezet cieplny - zespét urzgdzen stuzgcych do przekazywania energii cieplnej, przetwarzania temperatury i ci$nienia
czynnika grzejnego, pomiaru i regulacji tych parametrow oraz strumienia czynnika grzejnego, rejestracji wymienionych
wielkosci oraz zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ci$nienia i temperatury.

Wezet cieplny indywidualny - wezet cieplny zasilajgcy bezposrednio cze$¢ wewnetrzng instalacji ogrzewania i zlokalizowany
w tym samym budynku co instalacja.

Wezet cieplny wodny - wezet cieplny, w ktérym czynnikiem grzejnym przed i po przetworzeniu parametrow jest woda.

Zrédfo ciepta — kotfownia olejowa.

Nadcisnienie - cisnienie, ktérego warto$c jest rowna algebraicznej réznicy wartosci ci$nienia absolutnego i cisnienia
atmosferycznego.

Cisnienie dopuszczalne maksymalne - ci$nienie maksymalne podane przez producenta, na jakie wyposazenie jest
zaprojektowane.

Cisnienie obliczeniowe - ci$nienie przyjmowane do obliczen elementdw instalacji ogrzewania.

Cisnienie proby szczelnosci - cisnienie, ktére jest stosowane podczas proby sprawdzenia szczelno$ci instalacji ogrzewania
i/lub dowolnego elementu tej instalacji.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegodlne parametry w ustalonych miejscach
instalacji ogrzewania.

Potgczenie - potgczenie wykonane miedzy dwoma czeS$ciami.

Potaczenie spawane - potgczenie ofrzymane przez ztgczenie ze sobg metalowych czesci bedgcych w stanie plastycznym
lub stopionym.

Potaczenie kotnierzowe - potgczenie wykonane przez skrecenie Srubami pary kotnierzy.

Potaczenie gwintowane - gwintowane potgczenie rur i armatury.

Préba szczelnoSci - procedura sprawdzenia szczelno$ci instalacji ogrzewania.

Cisnieniowa proba szczelnodci - procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania polegajgca na wytworzeniu w
instalacji nadcisnienia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robodt jak w pkt. 1.4 STS - 00.00. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako $¢ wykonania
robdt oraz za zgodno$c¢ z dokumentacjg projektowa, szczegbtowg specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte przy montazu instalacji wentylacji winny spetnia¢ wymagania ogéine zawarte w STS - 00.00 pkt 2.

Istniejgcg instalacje c.o. z kottowni podtgczyc¢ z nowo projektowang instalacje centralnego ogrzewania.
Istniejgcg instalacje c.o. w cze$ci remontowanej zdemontowac.

Zatozenia ogdine
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dwuprzewodowa, z rozdziatem mieszanym zasilang z istniejgcej

kottowni gazowej o parametrach obliczeniowych 70/50°C.

Grzejniki

W projekcie zastosowano grzejniki panelowe typu 22KV o wys. 600 mm (dolnozasilane).

Grzejniki nalezy montowac pod parapetami okiennymi i na $cianach bocznych.

Wszystkie grzejniki zawieszac na oryginalnych wspornikach dostarczonych przez producenta grzejnikow.
Wielkosci grzejnikéw zostaty opisane w czesci graficznej projektu.

Przewody
Przewody poziome rozprowadzajgce medium do poszczegdlnych pionéw oraz piony instalacji centralnego

ogrzewania wykonac z rur
Przy przejsciach przewoddéw przez Sciany i stropy nalezy montowac tuleje ochronne.
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Tuleje ochronne muszg wystawac¢ z kazdej strony $ciany i stropu po 2 cm, oraz nalezy je uszczelni¢ piankg
poliuretanowa.

Kierunki spadkéw przewodbéw poziomych wykona¢ do najnizszego migjsca, gdzie bedg zainstalowane zawory
spustowe.

Maksymalny rozstaw obejm dla rur PEX/AI/PEX:

Srednica rury [mm] Odleglosé miedzy uchwytami fcm]
16 45
20 60
25 70
32 75
40 85
50 90
63 105
75 115
90 135
110 155

Armatura

Wszystkie grzejniki panelowe 22KV wyposazone w zawory z nastawg wstepna.

Dla wszystkich zaworéw grzejnikowych muszg by¢ gtowice tego samego typu, proponuje sie zastosowanie gtowic z
gazowym czujnikiem temperatury (czujnik wbudowany).

Korpusy zaworéw do zastosowania w dwururowych instalacjach centralnego Ilub Ilokalnego ogrzewania z
wymuszonym krazeniem.

Zawory muszg posiada¢ wbudowany ukfad ustawiania maksymalnego przeptywu wody w nastepujgcym zakresie -
Rp 1/2": kv=0,04-0,60 m*/h.

Przy montazu zawordw nastawa zaworu powinna by¢ ustawiona na N.

Regulacji instalacji centralnego ogrzewania poprzez dokonanie nastaw wstepnych dokona¢ po wykonaniu prob
szczelno$ci.

Pozostate zawory odcinajgce, spustowe stosowac kulowe, mufowe do wody cieptej.

Odpowietrzenie

Grzejniki posiadajg wbudowany odpowietrznik (fabryczny, reczny), poprzez ktéry nastgpi odpowietrzenie instalacji
podczas jej rozruchu.

Poziomy instalacji zostang odpowietrzone poprzez zawory odpowietrzajgce automatyczne (w najwyzszych punktach
instalacji).

Przed zaworem odpowietrzajgcym nalezy zainstalowa¢ mufowe zawory kulowe ¢10mm.

Odwodhnienie

Przewody poziome odwadniac nalezy w najnizszym punkcie przewodoéw poprzez zawory spustowe.

Grzejniki zainstalowane ponizej przewodow zasilajgcych bedg odwadniane poprzez zainstalowane korki spustowe w
grzejniku.

Izolacje

Wszystkie przewody prowadzone w kanale podposadzkowym, w przestrzeni sufitu podwieszanego i obudowie z ptyt
GK nalezy izolowac termicznie izolacjg rozbieralng z tupkow izolacyjnych w ptaszczu z folii PCV.

Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach $ciennych i posadzce izolowac termicznie izolacjg w postaci otulin z
pianki polietylenowej wyposazonej w zewnetrzng powtoke ochronng.

Grubo$¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$c izolacji ciepinej [mm]
(materiat 0,035 W/(m*K)

1 Rura o $r. wew. do 22 mm 20 mm

2 Rura o $r. wew. od 22 do 35 mm 30 mm

3 Rura o $r. wew. od 35 do 100 mm Roéwna $r. wewnetrznej rury

4 Rura o $r. wew. ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Y% wymagan z poz. 1-4

Sciane lub stropy, skrzyzowania przewodéw
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6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone Y% wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podfodze 6 mm

Przed wykonaniem izolacji rury nalezy oczyscic z brudu.

Requlacja instalaciji

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano za pomocg nastaw wstepnych na zaworach
grzejnikowych.

Wielko$¢ nastaw wstepnych okreslono w czesci graficznej projektu.

Regulacja obiegéw grzewczych za pomocg zaworbéw regulacyjnych.

Proby i ptukania instalacji

Calg instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0,4 MPa, oraz
probie na gorgco przy max. parametrach roboczych.

Instalacje nalezy przeptukac strumieniem zimnej wody o predkosci przeptywu min. 2 m/s.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ do skutku, az instalacja bedzie czysta.

Po przeptukaniu nalezy dokonac regulacji na zaworach grzejnikowych.

Fakt ten nalezy odnotowac¢ w Dzienniku Budowy.

Rurociggi stalowe - wg PN-74/H-74200, PN-79/H-74244, PN-92/M-75166
Rurociggi z tworzyw sztucznych wg PN89/H02650, PN-83/H-02651, PN-76/8860-1
Armatura - wg PN-90/M-75003, ,PN-91/M-75009

Zawory termostatyczne - wg PN-90/M-75010, PN-90/M-75011

Odpowietrzniki - wg PN-70/M-75012

Uchwyty i podpory - wg BN-76/8860

Izolacja - wg PN-85/B-02421

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robot, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg byc dfuzsze niz 1 m. Jezeli przewozZone sg luzno
utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw transportu jak Sruby,
tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek
pod fancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny byc¢ zabezpieczone przed
zmiana pofozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny by¢ przewozone przy
temperaturze otoczenia od 0 st.C do +30 st.C.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i
wpfywami czynnikéw atmosferycznych. Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic¢ przed bezpos$rednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg niszg niz 0 st.C lub przekraczajgcq 40 st.C. Przy dtugotrwatym
Sktadowaniu rury powinny byc¢ chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie skfadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powfokg ochronng
aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie. Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na rownym podfozu,
na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. WysokoS¢ ukfadania rur w stosy nie
powinna przekraczac 7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o ré6Zznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Armature nalezy skftadowac¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0 st.C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Cato$c projektowanej instalacji c.o. nalezy wykonac¢ z rur z tworzyw sztucznych. Montaz instalacji zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych". Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy
wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji),

mozliwo$¢ wykonania izolacji termicznej i zabezpieczenia przed dewastacjg. Przewody wykonane z jednego odcinka nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego. Przewody powinny by¢ tak uktadane w posadzce aby zapewni¢
odpowiednig odlegto$¢ miedzy nimi potrzebna dla montazu izolacji.

PrzejScia przez Sciany i stropy wykonac wytgcznie w rurach ochronnych. W obrebie rur ochronnych nie nalezy stosowac
zadnych potgczen. Tynki wokot przeku€ przez przegrody nalezy uzupetnic.

Zawory termostatyczne montowac¢ na gatgzkach grzejnikowych zasilajgcych. Kierunek przeptywu wody zgodnie z
oznaczeniami na zaworze. Zabudowa gfowicy termostatycznej w pozycji poziomej. Przed zabudowg gfowicy regulacyjnej
nalezy na zaworach ustawi¢ wstepng nastawe wedfug rysunku rozwiniecia. Po wykonaniu instalacji wykonac¢ probe
cisnieniowg na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" Tom Il
"Instalacje sanitarne i przemystowe" tab. 11-3, str. 85) - cisnienie probne 0,5 MPa. Sposob przeprowadzenia préby zgodnie
z WTWIORBM. Pozytywny wynik proby szczelno$ci pozwala na izolowanie rurociggdéw, a nastepnie na prowadzenie 72
godzinnej proby na gorgco i regulacje uktadu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS — 00.00.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robdt przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS — 00.00.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS - 00.00.

W ramach wykonywania prac instalacyjnych przy montazu instalacji c.o. szczegodlnie potraktowane bedg roboty zanikowe i
ulegajgce zakryciu. Do takich robot nalezy montaz instalacji w posadzce. Odbioru nalezy dokonac przed wykonaniem
posadzki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady pfatno$ci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS — 00.00.
10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas montazu instalacji c.o. nalezy zastosowac sie do:

. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
. PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggoéw, armatury i urzgdzen.

. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Ci$nienia i temperatury.

. PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

. PN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

ONOODORNWN=

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepiséw powotywanych w tekscie niniejszej specyfikacji technicznej.
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STS - 03.00 ROBOTY BUDOWLANE
CPV 45400000 — 1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STS) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem szkofy podstawowej.

Zamawiajgcym powyzsze roboty jest Gmina Lisewo.

1.2.Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmuje roboty budowlane potrzebne do wykonania zadania jak w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem
instalacji sanitarnych:

e przekucia otworow w Scianach i stropach pod przewody instalacji sanitarnych,
e  zamurowanie wykutych otworow,
e  uzupetnienie posadzki betonowe.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) zdefiniowane zostaty w STS - 00.00,
punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce robodt jak w pkt. 1.5 STS - 00.00.
2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy robotach budowlanych winny spetnia¢ wymagania ogélne zawarte w STS - 00.00 pkt 2.

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

e piasek do betonéw zwyktych - wedtug normy PN-79/B-06711,

e beton towarowy B 7,5, B-15 i B-20 - reguluje norma PN-88/B-06250,

e zaprawa cementowo-wapienna - reguluje norma PN-90/B-14501,

e cement portlandzki zwykty 35 - wedtug normy PN-B-19701:1997,

e  kruszywo do betonéw - wedtug normy PN-86/B-06712,

e cement do betonéw - wedfug normy PN-88/B-30000,

e woda - zgodnie z normg PN-88/B-32250,

e stal zbrojeniowa - zgodnie z normg PN-82/H-93215 (klasa A-lll (34GS) i A-O (St0S).
3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z wymogami podanymi w STS - 00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen zawartych w STS - 00.00 w punkcie 4.
5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty budowlane sg robotami towarzyszgacymi podczas robét instalacyjnych.

Roboty betonowe nalezy wykonac z betonu niezbrojonego. Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona
przez Inspektora prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie. Roboty betoniarskie muszg byc¢
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wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B06251. Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac
wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5 stopni nalezy najpdzniej do 12
godzin od zakoriczenia betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg co najmniej 7 dni ( przez
polewanie przynajmniej 3 razy na dobe).

Prety stalowe do zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczyscic¢ z "zendry", luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Dopuszcza sie
prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw i prosciarek. Maksymalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej
powinna wynosi¢ 4mm. Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton, po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie | wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej lub wczesdnigj wystawionej na dziatanie stonej wody. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w
Sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczenn podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety,
siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadafa wartosciom podanym w
projekcie lub — w przypadku braku danych- wg wymagan okreslonych w normach panstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w punkcie 6 STS — 00.00.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzony bedzie po zakoriczeniu wszystkich prac zgodnie z punktem 7 STS — 00.00.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdine zasady odbioru robot podano w punkcie 8 specyfikacji technicznej STS — 00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady pfatno$ci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi w punkcie 9 STS — 00.00.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas robot budowlanych nalezy zastosowac sie do:

1 PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

2 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

3 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

4 BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepisdw powotywanych w tekscie niniejszej specyfikacji technicznej.

UWAGA:

Wszystkie materialy wymienione w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej oraz jej czesSci

kosztowej moga zosta¢ zastgpione réwnowaznymi o ile nie wplynie to niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot.
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