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1.0.

2.0.

3.0.

Inwestor
Gmina Lisewo
ul. Chetminska 2, 86-230 Lisewo

Jednostka projektowania - podwykonawca
CAD Biuro Projektowe
86-302 Marusza 76

Podstawa projektowania

3.1. Uzgodnienia z Inwestorem.

3.2. Uzgodnienia z Uzytkownikiem Docelowym.

3.3. Wytyczne projektowe dla spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowej
3.4. Obowigzujgce normy i przepisy

4.0. Rozwiagzania instalacyjne
4.1. Przebudowa istn. przytagcza napowietrznego NN-0,4kV

W zwigzku z konieczno$cig wprowadzenia istn. zasilania do proj szafki ,PWP” , ktérg nalezy
zlokalizowa¢ na zewnatrz budynku, projektuje sie wymiane odcinka linii zasilajgcej od stojaka przytgcza
napowietrznego na proj. kabel ognioodporny HDGs4x25mm2, ktéry nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w
bruzdzie do w/w szafki. W miejscu tgczenia linki napowietrznej z proj. odcinkiem kabla nalezy zabudowaé
puszke PVC odporna na UV z mozliwoscig plombowania.

4.2. Szafka przeciwpozarowego wytacznika pradu

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Przed budynkiem projektuje sie szafke pozarowego wytgcznika prgdu ,PWP” w oparciu o
certyfikowane rozwigzanie akceptowane przez rzeczoznawce ds. p.poz. Szafka powinna by¢ wyposazona
wg schematu z rys. E4A i podigczona z recznymi manipulatorami /z sygnalizacjg stanu/ przewodem typu
HDGs5x1,5mm2 ukfadanym pod tynkiem. Do szafki nalezy wprowadzi¢ proj. kabel wlz HDGs4x25mm2
prowadzony pomiedzy ztgczem kablowym/szafkg pomiarowa, do rozdzielnicy ,RG” doprowadzi¢ kabel
YKYZ05x25mm2.

Rozdzielnica gtéwna ,,RG”

Projektuje sie¢ wymianeg istniejgcej rozdzielnicy gtownej z uktadem pomiarowym na proj. wg
projektu. Istniejace ukfad pomiarowy nalezy przenies¢ do nowej rozdzielnicy wraz z zabezpieczeniem
przedlicznikowym. O fakcie nalezy powiadomi¢c ENERGA-OPERATOR S.A., gdyz wigze sie to z
zerwaniem plomby.

Wszystkie zabezpieczenia istn. obwodow nalezy przetozy¢ do proj. obudowy wraz z przepieciem
przewodow, tak aby zachowac ciggtosc¢ zasilania.

Istniejgca moc przytgczeniowa w petni pokrywa zapotrzebowanie w energie elektryczna dla
odbioréw po modernizacji instalacji elektryczne;.

Wewnetrzne linie zasilajgce

W rozdzielnicy gtéwnej ,RG” nalezy zabudowa¢ z rozigczniko-bezpieczniki Z-SLS/3 z
bezpiecznikami 50A dla potrzeb zabezpieczenia proj. linii wiz proj. rozdzielnic ,TP-1" oraz ,TP-2”. Zasilanie
wykonac proj. kablami typu YKYz0o5x10mm2, ktére nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych FeZn w strefie
sufitu podwieszanego, natomiast zejscie do rozdzielnicy gtéwnej ,RG” wykona¢ w rurce PCV60mm w
bruzdzie pod tynkiem.

Instalacje nalezy wykona¢ w typie sieci ,TN-S” jako piecioprzewodowg (L1,L2,L3,N,PE) stosujgc
prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

Rozdzielnice wydziatowe ,, TP-1”, ,, TP-2”, , T-KOM”

Projektuje sie rozdzielnice wydziatowe ,TP-1" /parter/, ,TP-2" /pietro/ oraz ,T-KOM” /pracownia
komputerowa pietro/. Rozdzielnice wykona¢ jako podtynkowe wg zatgczonych schematéw. Obudowy
wykonac¢ jako modutowe p/t w stopniu ochrony min. 1P41.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje elektryczne oswietlenia nalezy wykonac przewodem typu YDY uktadanym pod tynkiem,
wewnatrz stropéw podwieszanych przewody uktada¢ w rurkach pcv, natomiast gtéwne ciggi prowadzi¢ w
kanatach kablowych FeZn.

W pomieszczeniach zastosowaé osprzet w stopniu ochrony 1P20. Wysoko$¢é montazu wigcznikow
wg rysunku E1-E3.

Oswietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen zostaty obliczone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami przy pomocy autoryzowanego programu obliczania os$wietlenia. W w/w pomieszczeniach
przyjeto natezenia oswietlenia ze wspotczynnikiem réwnomiernosci wiekszym od 0,4.

Przed przekazaniem os$wietlenia do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia. W
czasie uzytkowania klosze i odbtysniki opraw nalezy utrzymywaé w czystosci, aby zachowaé odpowiedni
strumien $wietiny, a tym samym i wymagany poziom natezenia o$wietlenia w poszczegoinych
pomieszczeniach.



Instalacje nalezy wykona¢ w typie sieci , TN-S” jako trojprzewodows (L,N,PE) stosujgc prowadzenie
oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

4.7. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje nalezy wykona¢ przewodem typu YDY uktadanym pod tynkiem, wewnagtrz stropow
podwieszanych przewody uktada¢ w rurkach pcv, natomiast giéwne ciggi prowadzi¢ w kanatach kablowych
FeZn. Oprawy ewakuacyjne to oprawy wydzielone, ktére fabrycznie wyposazone powinny byé w ukt.
awaryjnego zasilania min. 1h uktad autotestu oraz posiadac¢ certyfikat CNBOP. Lokalizacja poszczegdlnych
opraw wg rysunku E1-E3.

W ciggach komunikacyjnych projektuje sie oprawy zapewniajgce min. 1Ix, natomiast przy
hydrantach i sprzecie gasniczym na poziomie 5Ix /sprawdzi¢ w rzeczywistosci na obiekcie jesli potrzeba to
dotozy¢ dodatkowe oprawy/ oraz oprawy kierunkowe z piktogramem wskazujace kierunki ewakuacii.

Przed przekazaniem os$wietlenia do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia.
W czasie uzytkowania klosze i odbtysniki opraw nalezy utrzymywa¢ w czystosci, aby zachowaé odpowiedni
strumien Swietlny, a tym samym i wymagany poziom natezenia osSwietlenia w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Dodatkowo nalezy zabudowa¢ fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne /strzatki kierunkowe/, ktore
wraz z oprawami ewakuacyjnymi stanowig oznaczenie drog ewakuacyjnych.

Instalacje nalezy wykonaé w typie sieci ,TN-S” jako trojprzewodowg (L,N,PE) stosujgc prowadzenie
oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

4.8. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodem typu YDY uktadanym pod tynkiem,
wewnatrz stropéw podwieszanych przewody uktada¢ w rurkach pcv, natomiast gtéwne ciggi prowadzi¢ w
kanatach kablowych FeZn. Lokalizacja poszczegodlnych gniazd oraz wysoko$¢ montazu wg rysunku E1-E3.

W pomieszczeniach zastosowac osprzet w stopniu ochrony IP20.

Instalacje nalezy wykona¢ w typie sieci ,TN-S” jako tréjprzewodowg (L,N,PE) stosujac
prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

4.9. Instalacja gniazd wtyczkowych DATA

Instalacje gniazd wtyczkowych DATA nalezy wykonaé przewodem typu YDY uktadanym
pod tynkiem, wewnatrz stropéw podwieszanych przewody uktada¢ w rurkach pcv, natomiast gtéwne ciggi
prowadzi¢ w kanatach kablowych FeZn. Lokalizacja poszczegolnych gniazd oraz wysokosé montazu wg
rysunku E1-E3. Gniazda DATA w pom. biurowych nalezy wyposazy¢ w tzw. kluch odkodowujacy, ktory
nalezy mocowac¢ na wtyczce przewodu zasilajgcego urzgdzenia np. komputera, drukarki itp.

Nie przewiduje sie centralnego UPS-a, zabezpieczenie ciggtosci zasilania komputerow nalezy
wykonac¢ poprzez indywidualne UPS-y.

W pomieszczeniach zastosowac¢ osprzet w stopniu ochrony IP20.
Instalacje nalezy wykona¢ w typie sieci ,TN-S” jako tréjprzewodowg (L,N,PE) stosujgc prowadzenie
oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

4.10. Koryta kablowe

W przestrzeni sufitu podwieszanego parteru i pietra projektuje sie koryta kablowe 2xFeZn400x50,
ktére w miare mozliwosci mocowa¢ w uktadzie poziomym. Koryta przeznaczone sg do prowadzenia
instalacji prgdowych oraz niskoprgdowych, tak aby te instalacje znajdowaty sie w wydzielonych dla siebie
oddzielnych korytach.

4.11. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowy srodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania.
Z przewodem ochronnym PE nalezy potaczy¢ kotki ochronne PE gniazd wtyczkowych, metalowe
konstrukcje wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego, a takze
metalowe ostony opraw oswietleniowych Kl. I.

4.12. Ochrona od przepiec¢

Jako ochrone od porazen projektuje sie ochronniki przepieciowe klasy 1+2, ktére nalezy zabudowac
w rozdzielnicy gtéwnej, natomiast w rozdzielnicach wydziatowych projektuje sie ochronniki klasy 2.

4.13. Instalacja dzwonka szkolnego /bezstresowego/

Projektuje sie instalacje dzwonka szkolnego /bezstresowego/ w oparciu o sterownik dzwonkéw
szkolnych z funkcjg audio, posiadajagcy mozliwos¢ wgrywania dowolnych plikow dzwigkowych
indywidualnych lub wybor z istn. bazy oraz petna obstuge poprzez strong www.

Dzwigk dzwonka lub zapowiedzi gtosowej odbywa sie poprzez wzmacniacz 100V /radioweziowy/
oraz gtosniki radioweziowe montowane w sufit podwieszany na parterze i pietrze oraz gtosnik natynkowy
Scienny w piwnicy przy szatni. Zaprojektowany wzmacniacz posiada zapas mocy dla potrzeb rozbudowy
instalacji w modernizowanych/remontowanych pomieszczeniach w pézniejszym okresie.



4.14.

4.15

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY3x1,5mm2 uktadanymi pod tynkiem. Gtosniki lokalizowac
w poblizu dotychczasowych dzwonkow.
Zestawienie elementow systemu:

Szafa Rack 19” - 6U wiszgca - 1szt.
Sterownik dzwonkéw szkolnych - 1szt.
Wzmacniacz radioweziowy 120W audio 100V/70V - 1szt.
Gtlosnik sufitowy p/t 2,5/5/10/20W 100V - 4szt.
Gtosnik $cienny n/t 2,5/5/10/20W 100V - 1szt.

Funkcjonalnos$¢ sterownika programowalnego z sieci LAN:

Elektroniczny Dzwonek Szkolny jest nowoczesng alternatywg dla tradycyjnych systemoéw
sterowania dzwonkami w szkole. Sercem urzgdzenia jest minikomputer z wbudowanym serwerem WWW,
dzieki czemu zarzgdzanie systemem odbywa sie z poziomu przegladarki internetowej. Metoda ta cechuje
sie wygoda, tatwoscig obstugi oraz dostepem do urzadzenia z kazdego komputera, ktéry znajduje sie w tej
samej sieci LAN. Wersja przekaznikowa dziata jak tradycyjna wozna zamykajgc lub otwierajgc obwod
tradycyjnych dzwonkow. Pokazujemy to na zatgczonym schemacie.

Whbudowany zegar czasu rzeczywistego w oparciu o uktad DS3231. Duza doktadnos$¢ : +2 ppm dla
temperatur 0 + +40°C oraz 3,5 ppm dla temperatur -40 + +85°C. Tak wielkg doktadnos$¢ osiggnieto dzieki
uzyciu zaawansowanego ukfadu scalonego DS3231 zamiast popularnego DS1307 stosowanego w
urzgdzeniach konkurencji. Zadnego wysytania do serwisu, zadnego strojenia, zadnych zmian w funkgji
zmiany temperatury - spieszy w zimie, zwalnia w lecie (lub odwrotnie). Producent gwarantuje, ze
maksymalna odchytka odmierzanego czasu nie przekroczy 1 minuty w skali roku. Oprécz tego urzadzenie
przez caty czas synchronizuje swdj zegar z serwerami czasu w internecie.

Wersja audio - bezstresowa: Idea rozwigzania polega na zamianie przestarzatych dzwonkéw
elektromagnetycznych na przyjemne melodie / dzwieki, ktére odgrywane sg wedlug zadanych
harmonogramow (planéw lekcji). Urzadzenie posiada baze okoto 100 gotowych plikéw audio.

Dodatkowe pliki dZwiekowe mozna dodawac lub usuwaé poprzez przegladarke internetowa,
nie ma koniecznosci wymiany karty SD czy recznego podmieniania plikdw.

System posiada rozwigzanie, kidre pozwala tworzy¢ komunikaty stowne i z postaci tekstowej
zamienia¢ je na pliki dzwiekowe. Potgczenie tych wszystkich funkcjonalnosci pozwala na tworzenie
~.dzwonkow”, ktére sktadac sie moga z nastepujgcych po sobie czynnosci: odtworzenie dowolnej melodii,
nastepnie odtworzenie komunikatu stownego oraz wtgczenia stacji radiowej na koricu danej sekwencji.

Dowolnie definiujesz czas rozpoczecia lekcji oraz dtugos¢ jej trwania, a system wylicza czas
zakohczenia i tworzy plan na caty dzien.

W tej wersji wyjsciem jest sygnat audio (kabel RCA), ktéry wymaga wzmocnienia na zewnetrznym
wzmacniaczu typu 100V i wymianie dzwonkéw tradycyjnych na gtosniki typu 100V. Wymaga to zakupienia
odpowiedniej mocy wzmachiacza w zaleznosci od ilosci potrzebnych w systemie gtosnikow. Sposob
podtaczenia pokazujemy na zatgczonym pliku.

Dowolnie definiujesz czas rozpoczecia lekcji oraz dtugos¢ jej trwania, a system wylicza czas
zakonczenia i tworzy plan na caty dzien

Inny dzwonek przy rozpoczynaniu lekcji, a inny na jej koncu. Sam tworzysz wzorce sygnatow
dzwonienia podajgc ilo$¢ sygnatéw oraz czas trwania kazdego z nich.

Lekcje tworza plan. Kazda lekcja w planie moze by¢ aktywna lub nie. Jednym ruchem zmieniasz
plan na inny, wczesniej zdefiniowany.

Instalacja RTV

Projektuje sie instalacje RTV w oparciu o antene kierunkowg RTV naziemng DVB-T UHF/VHF tzw.
Combo ze wzmacniaczem, ktérg nalezy zlokalizowa¢ na dachu budynku na uchwycie mocowanym do
komina opaskg tzw. kominowg. Antene nalezy skierowa¢ w kierunku nadajnika Trzeciewiec lub Toruh.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami typu koncentrycznym RTV typu TRISET-113 1,13/4,8/6,8 ,
wzmacniacz oraz rozdzielacze sygnatu nalezy zlokalizowa¢ w szafce ,RTV” zlokalizowanej w przestrzeni
stropu podwieszanego na pietrze wg rys. E3. Schemat instalacji wg rys. E8.

Instalacje wykonac¢ jako podtynkowe, gtéwne ciggi prowadzi¢ wewnatrz koryt kablowych w strefie
sufitu podwieszanego.

. Instalacja nagtos$nienia sali - pom. 2/5

Zgodnie z wytycznymi inwestora projektuje sie system nagtosnienia wraz ze Sciennym odtwarzaczem wg
zestawienia:
- MP3, USB, czytnik SD card,
- parowanie z urzgdzeniem Bluetooth chronione hastem, wskaznik stanu potgczenia
- wejscie AUX,
- LAN,
- HDMI,
- wzmacniacz 8x30W
- wyposazony w krystaliczny ekran dotykowy i system android 7",
- pilot,
- zasilanie 230V
System nagtosnienia projektuje sie w oparciu gtosniki okrggte bezramkowe wpuszczane w sufit
podwieszany 40W/8Q /2 membrany wysokie tony 13cm, oraz nisko-$redniotonowy 16cm/ 50-20 000Hz/



lokalizacje gtosnikow przedstawiono na rys. E3. Podtgczenia nalez wykona¢ przewodami gtosnikowymi
2x1,5mm2 czerwono-czarny CCA/OFC /petna miedz/.

4.16. Instalacja sieci Ethernetowej LAN

4.16.1. Instalacja sieci strukturalnej

Projektuje sie rozbudowe istn. sieci LAN poprzez dobudowanie 2 szafek ,SPD3” /w sali
komputerowej i dla jej potrzeb/ oraz ,SPD4” /w pok. nauczycielskim/ dla potrzeb komputeréwi/tablic
multimedialnych parteru i pietra oraz monitoringu CCTV na obiekcie/.

Schemat blokowy instalacji przedstawiono na rys. E11, widoki wyposazenia szafek ,SPD3” i SPD4”
przedstawiono na rys. E11-E12.

Gléwnym punktem dystrybucji pozostaje szafka ,SPD2", zlokalizowana na pietrze w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz ,SPD1” /przytacze $wiattowodowe/.

4.16.2. Topologia sieci

Podrzedny punkty dystrybucyjne budynkowy okablowania strukturalnego zastosowaé w wersji
wiszgcej.. Z tych miejsc rozchodzi sie okablowanie poziome dlaposzczegdinych czesci budynku.

4.16.3. Okablowanie szkieletowe

Na etapie projektu przewiduje sie wykorzystanie przewodowego podfgczenia do sieci zewnetrznej
operatora telefonii i internetu wg odrebnej umowy zawartej pomiedzy inwestorem a wybranym przez
niego gestorem sieci /poza zakresem opracowania.

4.16.4. Okablowanie poziome

Okablowanie poziome i pionowe zostanie rozprowadzone pod tynkiem.

Gniazda koncowe bedg montowane w systemie stylistycznie dopasowanym do pozostatego
osprzetu w puszkach podtynkowych oraz zakorniczonych wtyczka RJ45 UTP przy urzgdzeniach z 2m
zapasem kabla.

W projekcie przewidziano gniazda RJ45 UTP kat.6. Zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
gniazdo ma stanowi¢ trwate zakonczenie czteroparowego kabla PiMF.

Niedopuszczalne sg zmiany w rozszyciu kabla na gniezdzie koricowym lub w panelu krosowym.
Zakonczenie kabla na tych elementach powinno by¢ wykonane jednorazowo podczas pierwotnej instalacji
okablowania w zgodnie z procedurami instalacyjnymi zalecanymi przez producenta okablowania.

Wraz z instalacjami sieci logicznej nalezy prowadzi¢ inne instalacje niskoprgdowe tj. CCTV, RTV.

4.16.5. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i
od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaly na gniazdach
sygnatowych w punktach przytagczeniowych uzytkownikédw oraz na panelach. Konwencja oznaczen
przedstawiona jest ponize;j.

A-B/C-D
Gdzie: A — numer kolejny gniazda
B — numer szafy dystrybucyjne;j
C — numer panela w szafie
D— numer portu w panelu
Przyktad:
6/SPD-2-8
6 — numer gniazda
SPD - szafa dystrybucyjna SPD
2- numer panela w szafie SPD
8 — numer portu w panelu

Po wykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytgczeniowych w
pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

4.16.6. Uziemienia

W pom. salki nalezy wykona¢ szyne uziemiajgcg miejscowg instalacji strukturalnej ,SUIS”, ktorg
nalezy potgczy¢ z gtdwnag szyng uziemiajgcej ,GSW” z pom. technicznym linkg typu Lyg16mm2 (w
kolorze z6tto-zielonym).

Do gtéwnej szyny uziemiajacej ,GSW” nalezy podigczyé wszystkie przewody PE WLZ-téw
rozdzielnicy kondygnacyjnej. Przewdd uziemiajgcy szafe dystrybucyjng z szyng ,SUIS” wykonad
przewodem Lyg o przekroju 4 mm2 w kolorze zo6tto-zielonym.

4.16.7. Zalecenia instalacyjne

Okablowanie poziome
Nieekranowane panele krosowe montowac¢ wg zalecen producenta. Kable poziome na panelach

krosowych rozszywaé w konfiguracji 568B. Kable poziome od szaf dystrybucyjnych do gniazd nalezy



prowadzi¢ pod tynkiem oraz w wydzielonych korytach kablowych FeZn oraz listwach PCV.

Okablowanie w pomieszczeniach prowadzi¢ podtynkowo. Gniazdka montowac podtynkowo z
wykorzystaniem systemu spdjnego z pozostatym osprzetem.

Przy ukfadaniu kabli poziomych nalezy stosowaé sie do =zalecenn producenta kabla. W
szczegolnosci nalezy zwraca¢ uwage na promienie giecia oraz nie nalezy przekraczaé maksymalnych sit
naciggu.

Okablowanie szkieletowe wewnetrzne
Szkieletowe kable krosowac¢ na panelach wg instrukcji producenta. Na kazdy port RJ-45 panelu

telefonicznego majg przypadac 2 pary, a LAN 4 pary.
Wszystkie kable skretkowe oraz kabel wieloparowy zaréwno po stronie paneli krosowych jak i
gniazd abonenckich nalezy rozszywacé przy uzyciu narzedzia uderzeniowego 110.

4.16.8. Procedury pomiarowe

Po zainstalowaniu catosci zaprojektowanego systemu okablowania strukturalnego nalezy wykonaé
pomiar wszystkich poziomych toréw komunikacyjnych oraz swiattowodowe jak i miedziane okablowanie
szkieletowe wewnetrzne. Okablowanie poziome nalezy przemierzy¢ w catosci miernikiem dynamicznym
klasy Il lub wyzszej .

Pomiary muszg zosta¢ wykonane na zgodnosc¢ z kanatem lub tgczem statym wg obowigzujgcych
przepiséw i zawiera¢ wyniki dla takich parametrow jak:

Mapa potgczen,

Dtugosci par,

Ttumiennos¢,

Opoznienie propagacii,

R&znica opdznien,

Rezystancja

NEXT, PS NEXT

ACR-N, PS ACR-N

ACR-F, PS ACR-F

RL
Dla sieci gniazd elektrycznych dedykowanych DATA 230V nalezy wykonaé pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylgczenie zasilania oraz pomiary wytgcznikoéw
réznicowo-pragdowych.

4.17. Instalacja monitoringu CCTV

Dla potrzeb monitoringu obiektu oraz przylegtego terenu projektuje sie monitoring wizyjny CCTV w
oparciu o kamery IP PoE 58mpx /zewnetrzne/ oraz IP PoE 8mpx /wewnetrzne/.

Do rejestracji obrazu projektuje sie rejestrator 16 kanatowy oraz 2 dyskéw o pojemnosci 4TB
przystosowanymi do pracy ciggtej wg zatgczonych obliczen pojemnosci i czasu przechowywania nagran.
Rejestrator, switche PoE nalezy zabudowa¢ w szafie teletechnicznej ,SPD4”.

Kamery zlokalizowane w obiekcie i na zewnatrz projektuje sie w oparciu o skretke typu U/UTP Cat
6 4 pary, LSZH uktadanych na wewnetrznych korytach kablowych FeZn przeznaczonych na instalacje
niskopradowe oraz podejscia do kamer zewnetrznych wykona¢ w rurkach PCV odpornych na
promieniowanie UV. Obliczenia potrzebnej przestrzeni dyskowe;.

Parametry kamer oraz rejestratora zamieszczono na rys. E1-E3 oraz E9.

Rozdzielczosc kamery  8Mpx [3840x2160]

ra

llos¢ klatek
Kompresja H285
.
Bitrate 2048 kbit's @
-
S
Liczba kanatow 14
w
= 5 .
Czas nagrywania 31 - ®dni [ godzin

Pojemnosc dysku  4.499 TB

4.18. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Zagrozenia dla pracownikdéw wykonujacych projektowany zakres prac:

. prace pod napieciem,



prace ze sprzetem elektromechanicznym,

transport materiatow na budowe oraz na placu budowy,

praca urzgdzen transportowych,

praca urzgdzen hydraulicznych ( praski hydrauliczne, pograzanie uzioméw),
prace na wysokosci (montaz lamp, instalacji odgromowej)

prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomow)

Zagrozenia higieny pracy

. odpady pcv od kabli,
. odpady miedziane od kabli,
. w przypadku uszkodzenia lampy skaleczenia,

Stosowanie niezbednych Srodkéw ochrony indywidualnej przez pracownikéw

. odziezy, rekawic i obuwia ochronnego - w kazdym przypadku,
. kurtki przeciwdeszczowej, okularéw ochronnych, kask ochronny itp. - wedtug potrzeb,

Sktadowanie materiatéw budowlanych

. powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyréwnanych do poziomu,
utwardzonych i odwodnionych w sposdb zabezpieczajgcy przed przewrdéceniem, zsunigciem lub
rozsunieciem sie stosowanych materiatow,

. niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy linii
napowietrznej itp.

. substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy w
opakowaniach producenta,

. prafabrykaty powiny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta,

. wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub wyrobéw jest
dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni,

. mechaniczny zatadunek i roztadunek materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub
kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca
jest obowigzany opusci¢ kabine.

4.19. Uwagi kohcowe

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji
zastosowanych przewoddéw. Wykonac nalezy rowniez pomiary opornosci uziemien.
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Instalacja CCTV:

kamera IP PoE 8mpx 2,8mm, H.265+, zasieg IR 50m, 0,005qu/F1.6
AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Rol, mechaniczny filtr ICR
IP65, IK10, 12V DC lub PoE 48V (802.3af), ochrona parametryczna Al
zgodna z standardem: ONVIF, CGl, Milstone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P
interfejs: Ethernet 10/100 Base—T PoE 802.3af

z mocowaniem $Sciennym lub sufitowym wg potrzeb,

kamera IP PoE 8mpx 2,8mm, H.265+, zasieg IR 50m, 0,005lux/F1.4
AWB, AGC, AFSA, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, SSA, Rol, Defog, mechaniczny filtr ICR
IP67, IK10, 12V DC lub PoE 48V (802.3af), ochrona parametryczna Al
zgodna z standardem: ONVIF, CCl, Milstone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P
interfejs: Ethernet 10/100 Base—T PoE 802.3af

Z mocowaniem $ciennym wg potrzeb,

nr kamery,

Instalacja LAN i WIFI:

szafa teleinformatyczna
gniazdo LAN 2xRJ45 UTP kat. 6 IP20 P/T

sufitowy punkt dostepowy (AP) /180x47,5x180mm/
2,4GHz 20 dBm, 300 Mbps,

64/128/152—bit WEP/WPA/WPA2—Enterprise, WPA—PSK /WP
Pasywne PoE lub zewnetrzne 24VDC/1A

o -

B3

Instalacja RTV:
gniazdo RTV koricowe IP20 P/T

Instalacja nagfosnienia:

gtosnik sufitowy 40W/8 ohm /2 mambrany wysokie tony 13cm
oraz nisko—sredniotonowy 16cm/ 50—20 O00Hz

odtwarzacz scienny MP3, USB, czytnik SD card, wejscie AUX, LAN, HDMI, 8x30W
wyposazony w krystaliczny ekran dotykowy i system android 7”, pilot, zasilanie 230V
parowanie z urzqdzeniem Bluetooth chronione hastem, wskaznik stanu potqczenia

Instalacja dzwonka szkolnego:

gtosnik sufitowy 2,5/5/10/20W 100V
gtosnik scienny 2,5/5/10/20W 100V

Instalacja elektryczne:

oprawa LED okrqgfa, kolor biaty 21W, 2100Im, min. 50000h L70
Ra=80, IP44, IK min. 02, klosz mleczny

mozliwos¢ zabudowy w sufit, na tynk

cert. CE oraz potwierdzajgcy parametry oprawy ENEC

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowe].
Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa kinkiet ogrodowy elewacyjny lampa Scienna, z czujnikiem ruchu,
kolor czarny, LED 12W, 1000Im, min. 50000h L70

Ra=80, IP65, IK min. 08, klosz mleczny

cert. CE oraz potwierdzajgcy parametry oprawy ENEC

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowej.
Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa LED prostokqtna, 26W, 3600lm, min. 50000h L90
Ra=80, IP20/IP44, IK min. 03, klosz mleczny, UGR<19

kqt rozsytu swiatta 90°, soczewka mikropryzmatyczna, akrylowe,
mozliwos¢ zabudowy w sufit, na tynk, zawieszenia

cert. CE oraz potwierdzajgcy parametry oprawy ENEC

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowej.
Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa LED prostokgtna, 26W, 3600lm, min. 50000h L90
Ra=80, IP20/IP44, IK min. 03, klosz mleczny, UGR<19
kqt rozsytu swiatta 120°, opalizowany, akrylowe

mozliwos¢ zabudowy w sufit, na tynk, zawieszenia

cert. CE oraz potwierdzajgcy parametry oprawy ENEC

Ze wzgledow eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
Broducento z danymi dostgpnymi na stronie internetowe.
arametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa LED prostokgtna, 41W, 5000lm, min. 50000h L85
Ra=90, IP40, IK min. 02, klosz mleczny, UGR<19

mozliwos¢ zabudowy nastropowy, rozsyt asymatryczny

cert. CE oraz potwierdzajgcy parametry oprawy ENEC

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowej.
Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

AW3
a8

AWZ
=

oprawa downlight LED wpuszczana okrqgfa 3W

4000K (210Im) srebrna @10cm, cert. CE

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowej.
Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa awaryjna LED okrggfa 170mm kolor biafy 2W, 200lm, autotest

1—zadaniowa, czas pracy na baterii 1h, praca na ciemno, IP65

optyka do pom. otwartych, mozliwosé montazu p/t, cert. CNBOP
e wzgledow eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowej.
Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa awaryjna LED okrggfa 170mm kolor biaty 2W, 200Im, autotest

1-zadaniowa, czas pracy na baterii 1h, praca na ciemno, IP65

optyka do korytarzy, mozliwos¢ montazu p/t, cert. CNBOP

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowe].
Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa awaryjna LED okrggfa 170mm kolor biafy 2W, 200lm, autotest

1—zadaniowa, czas pracy na baterii 1h, praca na ciemno, IP65

optyka do pom. otwartych, mozliwosé montazu n/t, cert. CNBOP
e wzgledoéw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowej.
Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa awaryjna LED okrqggfa 170mm kolor biaty 2W, 200Im, autotest

1-zadaniowa, czas pracy na baterii 1h, praca na ciemno, IP65

optyka do korytarzy, mozliwos¢ montazu p/t, cert. CNBOP

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowe].
Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa awaryjna LED + zestaw Scienny, kolor biaty 6,5W, 204Im, autotest

1—-zadaniowa, czas pracy na baterii Th, praca na ciemno,
temp. pracy —15—40 stop. IP65, KO8

optyka uniwersalna, mozliwo$¢ montazu w tynk, cert. CNBOP
Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowej.
Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa awaryjna LED okrqgta 170mm kolor biaty 4W, 150/200/400Im, autotest

1—zadaniowa, czas
optyka do korytarzy, mozliwos¢ montazu p/t, cert. CNBOP

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowe].
Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

pracy na baterii Th, praca na ciemno, IP65

temp. pracy 10—40 stop. IP65, IKO8, wersja 1—-stronna 20m

mozliwoé¢ montazu n/t, cert. CNBOP

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowe].
Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

mozliwosé montazu p/t, cert. CNBOP

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowe].
Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

& oprawa ewakuacyjna LED + piktogram, kolor biaty 3,3W, 150Im, autotest
1—-zadaniowa, czas pracy na baterii 1h, praca na ciemno,

— oprawa ewakuacyjna LED + piktogram, kolor biaty 3,3W, 150Im, autotest
1-zadaniowa, czas pracy na baterii 1h, praca na ciemno,
temp. pracy 10—40 stop. IP65, IKO8, wersja 2—stronna 20m

=] — oprawa ewakuacyjna LED + piktogram, kolor biaty 3,3W, 150Im, autotest

1—-zadaniowa, czas pracy na baterii 1h, praca na ciemno,

temp. pracy 10—40 stop. IP65, IKO8, wersja 2—stronna 30m

mozliwos¢ montazu p/t, cert. CNBOP

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowej.
Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

— gniazdo wtyczkowe 2x16A+N+PE IP20 P/T

— wytgeznik pojedynczy 16A IP20 P/T
wyfqgeznik podwdjny 16A IP20 P/T
— wytgeznik schodowy 16A IP20 P/T

— rozdzielnica elektryczna

— gniazdo wtyczkowe DATA 2x16A+N+PE IP20 P/T —2szt.

inst. na state zakoAczone puszkq instalacyjna pev IP44 n/t

— obwody rozdzielnicy "TP—1"

— obwody rozdzielnicy "TP—2"

— obwody rozdzielnicy "T—KOM”

— reczny manipulator WYt. P.POZ. obiektu
z sygnalizacja stanu pracy

koryto kablowe 2xFeZn400x50

— listwa PCV230x100 /biata/

Wypust kablowy 1—fazowy (3 przewodowy) do zasilania odbiornika sifowego
inst. na stafe zakoAczone puszkq instalacyjna pev IP44 n/t

Wypust kablowy 3—fazowy (5 przewodowy) do zasilania odbiornika sitowego
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H . P H producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowe]. ® — oprawa awaryjna LED okrggfa 170mm kolor biafy 2W, 200Im, autotest
N -EZ — T ﬂ Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi. 1-zadaniowa, czas pracy na baterii 1h, praca na ciemno, P65 # =] — oprawa ewakuacyjna LED + piktogram, kolor biaty 3,3W, 150Im, autotest
(wpere—F1 [ N [ (1 | optyka do pom. otwartych, mozliwosé montazu p/t, cert. CNBOP = 1—zadaniowa, czas pracy na baterii 1h, praca na ciemno ’
3 . A &> — oprawa kinkiet ogrodowy elewacyjny Iompo scienna, z czujnikiem ruchu, e wzgledow eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy temp. procy’10—40 stop. IP65, K08, \;/ersja 2—_stronna 20m
. : N o 1R kolor czarny, LED 12W, 1000im, min. 50000h L70 Broducento z danymi dostepnymi na stronie internetowej. mozliwos¢ montazu p/t, cert. CNBOP
K -— L AW2 Ra=80, IP65, IK min. 08, klosz mleczny arametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi. Ze wraledsw eks Ioatoc’ veh oprawa to produkt katalogow
u - b ' cert. CE oraz potwierdzajqcy parametry oprawy ENEC Aj2 ina LED okrgata 170 kolor biaty 2W. 200l totest 9¢ a2 L) i i gony
» - - h=0,85m iR Ze \;vzglgdéw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy ¢ - ?E;%végn?gvv?c:wggos roc:: rqrgoabutelfi?n;h O?Ecomn%/l ciemno Trlg”Bgu ores producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowe)
; b ';]_ : : producenta z danymi dostgpnymi na stronie internetowe]. optyka do kor’ytarzy, rﬁoiliv)v/oéé montazu p/’t,pcert. CNBOP ’ W4 Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi
H ‘ e e Eég:v \ Porametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjaymi. Ze wzgledow eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy B =] - oprawa ewakuacyjna LED + piktogram, kolor biaty 3,3W, 150Im, autotest
4 s s = e T 1 L A oW producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowe]. 5| 1-zadaniowa, czas pracy na baterii 1h, praca na ciemno,
s ZAN: : LT K ] [ - oprawa LED prostokgtna, 26W, 3600im, min. 50000h L90 AW Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi. temp. pracy 10—40 stop. IP65, K08, wersja 2—stronna 30m
—— 7 ] — : o .
Kam 2 @l_ *%I A AN = Eat 80, IF}’(ZOé/IIf’A:(A}, Igofmn. 03, kklosz’kmleczny, tJGR<19 ) @ — oprawa awaryjna LED okrggfa 170mm kolor biaty 2W, 200im, autotest mozliwos¢ montazu p/t, cert. CNBOP
Kam 1 Instalacja CCTV: W GOREA2X0 . —g EW27 — qt rozsyfu swiatfa 90°, soczewka mikropryzmatyczna, akrylowe, 1-zadaniowa, ‘czas pracy na baterii 1h, praca na ciemno, IP65 Ze wzgledow eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
am . Awz L . 9 mozliwos¢ zabudowy w sufit, na tynk, zawieszenia optyka do pom. otwartych, mozliwos¢ montazu n/t, cert. CNBOP producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowej.
— kamera IP PoE 8mpx 2,8mm, H.265+, zasigg IR 50m, Q,005lu>§/F1‘6 p e S | cert. CE oraz potwierdzajqcy parametry oprawy ENEC A wzglgd%w éksploo}’;aéyjnych oprawa to prociukt kotalogowy Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.
AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Rol, mechaniczny filtr ICR [T i v AW2 F: Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy p g e o )
P65 IK10. 12V DC | = A ) T8 > roducenta z danymi dostepnymi na stronie internetowej. _ do wtyczk 2x16A+N+PE 1P20 P/T
, ) ub PoE 48V (802.3af), achrona parametryczna Al EW1 roducenta z danymi dostgpnymi na stronie internetowe]. B : h ; e gniazdo wtyczkowe 2x
‘ . ) B ; : . arametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.
zgodna z standardem: ONVIF, CGl, Milstone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P L Reczny manipulator arametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi. AW4 ffz — gniazdo wtyczkowe DATA 2x16A+N+PE IP20 P/T —2szt
interfejs: Ethernet 10/100 Base—T PoE 802.3af s R WYE. P.POZ. OBIEKTU | B3 ) ® - oprawa awaryjna LED okrggta 170mm kolor biafy 2W, 200Im, autotest 9 e '
z mocowaniem Sciennym lub sufitowym wg potrzeb, ] = a— — oprawa LED prostokgtna, 26W, 3600Im, min. 50000h L90 12 2adaniowa. czas pracy na baterii 1h. pracd na ciemno. IP65 d - wyfqcznik pojedynczy 16A IP20 P/T
A Ra=80, IP20/IP44, IK min. 03, K | UGR<19 ’ proty b P ’
‘ — kamera IP PoE 8mpx 2,8mm, H.265+, zasieg IR 50m, 0,005lux/F1.4 % a=80, “44, 1K min. 09, klosz mieczny, optyka do korytarzy, mozliwos¢ montazu p/t, cert. CNBOP w - wyfqcznik podwdjny 16A 1P20 P /T
AWB, AGC, AFSA, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, SSA, Rol, Defog, mechaniczny filtr ICR LN /] A kqt rozsytu swiatfa 120°, opalizowany, akrylowe Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy ,
IP67, IK10, 12V DC lub PoE 48V (802.3af), ochrona parametryczna Al mozliwos¢ zabudowy w sufit, na tynk, zawieszenia Broducento z danymi dostepnymi na stronie internetowej. \,d\ — wyfqcznik schodowy 16A 1P20 P/T
zgodna z standardem: ONVIF, CGl, Milstone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P ] Instalacja RTV: gert. CII': do/roz Eot;/we{dzalqcyhparametr{ oprogyk}I(ENkE(?( | AWZ arametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi. — rozdzielnica elektryczna
interfejs: Ethernet 10/100 Base—T PoE 802.3af ! p € wzgledow eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy _ ; ; ;
z mocJowaniem écienném wg potrzeb, ¢ - gniazdo RTV koficowe IP20 P/T producenta z danymi dostgpnymi na stronie intemef(owe?. =1 ?Egaovéaonaivovevroyjngzé_g[)p%c@eﬂgwbgfg?in%I’h kcg?(';c%'a;)é Géi‘fé\/!an%O‘Hm, autotest 53 — Wypust kablowy 1—fazowy (3 przewodowy) do zasilania odbiornika sifowego
Kam 11— nr kamery, Instalacia nagfosnienia: Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi. temp. procy’—15—40 stop. IPB5 K08 ’ inst. na stafe zakoficzone puszkq instalacyjna pev IP44 n/t
. X - . i i 4 7 . 5 — Wypust kablowy 3—fazowy (5 przewodowy) do zasilania odbiornika sitowego
Instalacja LAN i WIFI: — gfosnik sufitowy flOW/8 ohm /2 mambrany wysokie tony 13cm Be———== - oprawa LED prostokgtna, 41W, 5000lm, min. 50000h L85 %p;tyvtsgIL;r;g/v;riignp?;arpaocz;};vgfﬁ cr)r;c;gi/c;zutowp:zr;ltj,kfel(r;(ta(l)ONgiC\/)vlj/ 5 in)s/r’:. na stafe ;’okoﬁczoneypﬁszlfq inStG|GC)>//J?HG pev P44 n/t ’
B fo teleint : oraz msko—éreidmotonowy 16cm/ 50720 000Hz o Ra=90, IP40, IK min. 02, klosz mleczny, UGR<19 producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowe). — obwody rozdzielnicy "TP—1"
szata tefeinformatycznd == - odtwarzacz $cienny MP3, USB, czytnik SD card, wejscie AUX, LAN, HDMI, 8x30W mozliwos¢ zabudowy nastropowy, rozsyf asymatryczny : ) P IO »
4 y MFO, ) card, we) UA,_LAN, » OXJ t CE twierdzai t ENEC Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi. @ - obwody rozdzielnicy "TP-2
o wyposazony w krystaliczny ekran dotykowy i system android 77, pilot, zasilanie 230V cert. Oraz potwierdzajqcy parametry oprawy HA o, »
gniazdo LAN 2xRJ45 UTP kat. 6 IP20 P/T arowanie z urzadzeniem  Bluetooth chronione hastem. wskaznik stanu pofaczenia Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy . . @ - obwody rozdzielnicy "T—KOM
p q ) pofq f f [P ® - oprawa awaryjna LED okrggfa 170mm kolor biaty 4W, 150/200/400im, autotest . .,
VT2 X producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowej. ) h / — reczny manioulator WYt. P.PO7. obiektu
— sufitowy punkt dostepowy (AP) /180x47,5x180mm/ . Parametry opraw botwierdzone raportami laboratoryinymi 1—zadaniowa, czas pracy na baterii 1h, praca na ciemno, IP65 gczny manip - P.POZL
2,4GHz 20 dBm, 300 Mbps, Instalacja_dzwonka szkolnego: y opraw p P yinymt. optyka do korytarzy, mozliwos¢ montazu p/t, cert. CNBOP z sygnalizacja stanu pracy
64,/128,/152—bit WEP /WPA /WPA2—Enterprise, WPA—PSK /WP @ — glosnik sufitowy 2,5/5/10,/20W 100V Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy + — koryto kablowe 2xFeZn400x50

producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowe].

Pasywne PoE lub zewnetrzne 24VDC/1A €@) — glosnik scienny 2,5/5/10/20W 100V Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi - listwa PCV230x100 /biata/
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Kam 11

i

Instalacja CCTV:

kamera IP PoE 8mpx 2,8mm, H.265+, zasieg IR 50m, 0,005qu/F1.6
AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Rol, mechaniczny filtr ICR
IP65, IK10, 12V DC lub PoE 48V (802.3af), ochrona parametryczna Al
zgodna z standardem: ONVIF, CGI, Milstone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P

interfejs: Ethernet 10/100 Base—T PoE 802.3af
z mocowaniem Sciennym lub sufitowym wg potrzeb,

kamera IP PoE 8mpx 2,8mm, H.265+, zasieg IR 50m, 0,005lux/F1.4

AWB, AGC, AFSA, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, SSA, Rol, Defog, mechaniczny filtr ICR
IP67, IK10, 12V DC lub PoE 48V (802.3af), ochrona parametryczna Al

zgodna z standardem: ONVIF, CGl, Milstone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P

interfejs: Ethernet 10/100 Base—T PoE 802.3af
Z mocowaniem $ciennym wg potrzeb,

nr kamery,

Instalacja LAN i WIFI:

szafa teleinformatyczna

gniazdo LAN 2xRJ45 UTP kat. 6 IP20 P/T

sufitowy punkt dostepowy (AP) /180x47,5x180mm/
2,4GHz 20 dBm, 300 Mbps,

64/128/152—bit WEP/WPA/WPA2—Enterprise, WPA—PSK /WP
Pasywne PoE lub zewnetrzne 24VDC/1A

1 A A A A

Instalacja RTV:
gniazdo RTV koficowe IP20 P/T

Instalacja nagtosnienia:

gfosnik sufitowy 40W/8 ohm /2 membrany wysokie tony 13cm
oraz nisko—sredniotonowy 16cm/ 50—-20 000Hz

odtwarzacz scienny MP3, USB, czytnik SD card, wejscie AUX, LAN, HDMI, 8x30W
wyposazony w krystaliczny ekran dotykowy i system android 7", pilot, zasilanie 230V
parowanie z urzqdzeniem Bluetooth chronione hasfem, wskaznik stanu potqczenia

Instalacja dzwonka szkolnego:
gtosnik sufitowy 2,5/5/10/20W 100V
gfosnik scienny 2,5/5/10/20W 100V

Instalacja elektryczne:

oprawa LED okrqgfa, kolor biaty 21W, 2100Im, min. 50000h L70

Ra=80, IP44, IK min. 02, klosz mleczny

mozliwos¢ zabudowy w sufit, na tynk

cert. CE oraz potwierdzajgcy parametry oprawy ENEC

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowej.
Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa kinkiet ogrodowy elewacyjny lampa Scienna, z czujnikiem ruchu,

kolor czarny, LED 12W, 1000Im, min. 50000h L70

Ra=80, IP65, IK min. 08, klosz mleczny

cert. CE oraz potwierdzajgcy parametry oprawy ENEC

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
Broducento z danymi dostgpnymi na stronie internetowe).
arametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa LED prostokgtna, 26W, 3600lm, min. 50000h L90
Ra=80, IP20/IP44, IK min. 03, klosz mleczny, UGR<19

kqt rozsytu swiatta 90°, soczewka mikropryzmatyczna, akrylowe,

mozliwos¢ zabudowy w sufit, na tynk, zawieszenia

cert. CE oraz potwierdzajgcy parametry oprawy ENEC

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowe].
Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa LED prostokgtna, 26W, 3600lm, min. 50000h L90
Ra=80, IP20/IP44, IK min. 03, klosz mleczny, UGR<19
kqt rozsytu swiatta 120°, opalizowany, akrylowe

mozliwos¢ zabudowy w sufit, na tynk, zawieszenia

cert. CE oraz potwierdzajgcy parametry oprawy ENEC

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowej.
Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa LED prostokgtna, 41W, 5000Ilm, min. 50000h L85
Ra=90, IP40, IK min. 02, klosz mleczny, UGR<19

mozliwos¢ zabudowy nastropowy, rozsyt asymatryczny

cert. CE oraz potwierdzajgcy parametry oprawy ENEC

Ze wzgledow eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
Broducento z danymi dostepnymi na stronie internetowe.
arametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa downlight LED wpuszczana okrqgta 3W

4000K (210Im) srebrna @10cm, cert. CE

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowej.
Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa awaryjna LED okrggta 170mm kolor biaty 2W, 200Im, autotest
1—-zadaniowa, czas pracy na baterii 1h, praca na ciemno, IP65

optyka do pom. otwartych, mozliwoé¢ montazu p/t, cert. CNBOP

e wzgledow eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
Broducenta z danymi dostgpnymi na stronie internetowe.

arametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa awaryjna LED okrggta 170mm kolor biaty 2W, 200lm, autotest
1—-zadaniowa, czas pracy na baterii 1h, praca na ciemno, IP65

optyka do korytarzy, mozliwo§¢ montazu p/t, cert. CNBOP

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowej.

Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa awaryjna LED okrggfa 170mm kolor biaty 2W, 200Im, autotest
1—-zadaniowa, czas pracy na baterii 1h, praca na ciemno, IP65

optyka do pom. otwartych, mozliwo$¢ montazu n/t, cert. CNBOP

e wzgledow eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
Broducenta z danymi dostepnymi na stronie internetowe].

arametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa awaryjna LED okrggta 170mm kolor biaty 2W, 200lm, autotest
1—-zadaniowa, czas pracy na baterii 1h, praca na ciemno, IP65

optyka do korytarzy, mozliwos¢ montazu p/t, cert. CNBOP

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
Broducenta z danymi dostepnymi na stronie internetowej.

arametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa awaryjna LED + zestaw Scienny, kolor biaty 8,5W, 204im, autotest
1—-zadaniowa, czas pracy na baterii Th, praca na ciemno,

temp. pracy —15-40 stop. IP65, IKO8

optyka uniwersalna, mozliwos¢ montazu w tynk, cert. CNBOP

Ze wzgleddéw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowej.

Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa awaryjna LED okrggfa 170mm kolor biafy 4W, 150/200/400Im, autotest
1—-zadaniowa, czas pracy na baterii 1h, praca na ciemno, IP65

optyka do korytarzy, mozliwo§¢ montazu p/t, cert. CNBOP

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy
producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowej.

Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE — RZUT PIETRA R
"ELEK.| 24.04.2024r, E3
INWESTOR: GMINA LISEWO
UL. CHEEMINSKA 2, 86—230 LISEWO
- . ] OBIEKT BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ PODPIS:
R e ADRES: UL. TORUNSKA 16, DZ. NR 291/14
) 86—230 LISEWO, GMINA LISEWO
- |inz. iei Woi i nrew, uprawniefi:  WRR-DT/7131/13/2002
— - - E?;q - . PROJEKTANT: | inz. Maciej Wojtakowski speqaln%éé: swuﬁ%sg%/o%;/ﬁ lgéﬁ%zz”e
H . inz iej Woi i nr ew. uprawnief: -
. j ****** ‘; ;‘ ****** ‘{ ***** - e Il i e e e e S D T P e T T WYKONAL: inz. Maciej Wojtakowski specjoln%éé: sieci | insto/ocje /ele(tryczne
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H Lo | [t [ Lol
| } } } 1BL } } } }
u Lo b W Tl W b b | 1a Lo
g | | ik o or | . g
H N J | [ | N
[ — R - . B S— i — hf | 1. W projekcie przyjeto nastgpujqce tryby pracy opraw:
2p wzmacniaczem’ wg | opJs | | igfonna prz \ o o \ = — oprawy awaryjne: “praca na ciemno';
| ) ﬁn%égfz""'.‘} Pustoe’ Montasawej i L ‘“%Eb"ie ! . J L - . ‘ b‘ \\ — oprawy kierunkowe: "praca na jasno”; ‘
‘ 2 e . | L/ b | I ® ) I 2. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad kazde
! ! anipulator | o Lo =i H-3.37 urzqdzenie ppoz, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy;
: L i } i z OBIEKTU | 3 i i @ b AV@ | Z D 3. Oprawy Fioéwietlajqce urzqdzer"nia ppoz. [“nontfjwaé na )
‘ N ¢g. | O b D W){sokoéa 2,5=3m na wysiegniku .Iub zwieszajqc np. ,,na sztywno .
\\ (O & ! Lo | o 4. Nie montowaé opraw bezposrednio w poblizu zrédet ciepfa
— : ozdzlelica ! 4 T e = b I L i/lub chtodu (urzqdzenia HVAC); o .
—B== = ; PR e FEEEPFE PR PR ] 5. Oprawy kierunkowe instalowa¢ w miare mozliwosci centralnie nad
) 3 o3 | ﬁ@ ! 5 osig drogi ewakuacyjnej;
|
|

oprawa ewakuacyjna LED + piktogram, kolor biaty 3,3W, 150Im, autotest
1—zadaniowa, czas pracy na baterii 1h, praca na ciemno,

temp. pracy 10—40 stop. IP65, IKO8, wersja 1-stronna 20m

mozliwosé montazu n/t, cert. CNBOP

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy

producenta z danymi dostgpnymi na stronie internetowej.

Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa ewakuacyjna LED + piktogram, kolor biaty 3,3W, 150Im, autotest
1—zadaniowa, czas pracy na baterii Th, praca na ciemno,

temp. pracy 10—40 stop. IP65, IKO8, wersja 2—stronna 20m

mozliwos¢ montazu p/t, cert. CNBOP

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy

producenta z danymi dostgpnymi na stronie internetowej.

Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

oprawa ewakuacyjna LED + piktogram, kolor biaty 3,3W, 150Im, autotest
1—zadaniowa, czas pracy na baterii 1h, praca na ciemno,

temp. pracy 10—40 stop. IP65, IKO8, wersja 2—stronna 30m

mozliwo§¢ montazu p/t, cert. CNBOP

Ze wzgleddw eksploatacyjnych oprawa to produkt katalogowy

producenta z danymi dostepnymi na stronie internetowej.

Parametry opraw potwierdzone raportami laboratoryjnymi.

gniazdo wtyczkowe 2x16A+N+PE IP20 P/T

gniazdo wtyczkowe DATA 2x16A+N+PE IP20 P/T —2szt.
wytqeznik pojedynczy 16A IP20 P/T

wytqeznik podwdjny 16A IP20 P/T

wyfqeznik schodowy 16A IP20 P/T

rozdzielnica elektryczna

Wypust kablowy 1—fazowy (3 przewodowy) do zasilania odbiornika sifowego
inst. na stafe zakoriczone puszkq instalacyjna pev IP44 n/t

Wypust kablowy 3—fazowy (5 przewodowy) do zasilania odbiornika sitowego
inst. na stafe zakofczone puszkg instalacyjna pev IP44 n/t

obwody rozdzielnicy "TP—1"

obwody rozdzielnicy "TP—2"

obwody rozdzielnicy "T—KOM”

reczny manipulator WYt. P.POZ. obiektu
z sygnalizacja stanu pracy

koryto kablowe 2xFeZn400x50
listwa PCV230x100 /biata/
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(W RAZE POTRZEBY) Ll ADRES: UL. TORUNSKA 16, DZ. NR 291/14
B ' 86-230 LISEWO, GMINA LISEWO
HDGs4x25mm2 - |inz. ief i i nr ew, uprawnied:  WRR-DT/7131/13/2002
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UZIEMIENIE_SZTUCZNE
(W RAZIE POTRZEBY)
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ELEK.| 24.04.2024r.
INWESTOR: GMINA LISEWO E5 A
UL. CHEFMINSKA 2, 86—230 LISEWO
OBIEKT BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ PODPIS:
ADRES: UL. TORUNSKA 16, DZ. NR 291/14
' 86—230 LISEWO, GMINA LISEWO

PROJEKTANT: | inz. Maciej Wojtakowski nrew, uprawnief: .WRR-DT/71.3>1/13 2002

specjainosc: sieci | instalacje ‘elektryczne
WYKONAE: inz. Maciej Wojtakowski nrew, uprawnie: .WRR-DT(71$1/1342002

specjainosé: sieci i instalacje ‘elektryczne
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SCHEMAT ROZDZIELNICY "TP-1" o SHe TR RYS R

ELEK.| 24.04.2024r. E5B
INWESTOR: GMINA  LISEWO
UL. CHEFMINSKA 2, 86—230 LISEWO

OBIEKT BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWE PODPS:
ADRES. UL TORUNSKA 16, DZ. NR 291/74
- 86-230 LISEWO, GMINA LISEWO

PROJEKTANT: | inz. Maciej Wojtakowski nrew, uprawnief: .WRR-DT/71.3>1/13 2002
specjainosc: sieci | instalacje ‘elektryczne

WYKONAE: inz. Maciej Wojtakowski nrew, uprawnie: .WRR-DT(71$1/1342002
specjainosé: sieci i instalacje ‘elektryczne
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Obudowa /5X24M/
125A IP41 gf. 14cm P/T

SKALA

PROJEKTANT: | inz. Maciej Wojtakowski nrew, Uprawnien: .WRR-DT/71.31/13<2002
specjalnos¢: sieci | instalacje ele!

tryczne

WYKONAL: inz. Maciej Wojtakowski nr_ew. uprawnief: .WRR—DT(71.31/13(2002
specjainosc: sieci 1 instalacije elel

tryczne
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(W RAZE POTRZEBY) ADRES: UL. TORUNSKA 16, DZ. NR 291/14
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PROJEKTANT: | inz. Maciej Wojtakowski nrew. uprawnief: .WRR-DT/71.3>1 /13/2002
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WYKONAL: inz. Maciej Wojtakowski nrew, uprawnie: .WRR-DT/ N3/ 1342002
specjainosé: sieci i instalacje ‘elektryczne
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SIEC TYPU TN=S

SCHEMAT ROZDZIELNICY "TP-2" M O
BRANZA:
ELEK.| 24.04.2024r.
INWESTOR: GMINA LISEWO E6B
UL. CHEFMINSKA 2, 86—230 LISEWO
OBIEKT BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ PODPIS:
ADRES: UL. TORUNSKA 16, DZ. NR 291/14
' 86—230 LISEWO, GMINA LISEWO

PROJEKTANT: [ inz. Maciej Wojtakowski nr ew. uprawnien: WRR- DT/7131/13 2002

specjainosc: sieci | instalacje ‘elektryczne
WYKONA: inZ. Maciej Wojtakowski nr ew. uprawnier:  WRR- DT/7131/1342002

specjainosé: sieci i instalacje ‘elektryczne
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Obudowa /5X24M /
125A IP41 gf. 14cm P/T

SKALA

PROJEKTANT: | inz. Maciej Wojtakowski nrew, Uprawnien: .WRR-DT/71.31/13<2002
specjalnos¢: sieci | instalacje ele!

tryczne

WYKONAL: inz. Maciej Wojtakowski nr_ew. uprawnief: .WRR—DT(71.31/13(2002
specjainosc: sieci 1 instalacije elel

tryczne

” ” DATA: RYS. NR:
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ELEK.| 24.04.2024r. E6C
INWESTOR: GMINA LISEWO
UL. CHErMINSKA 2, 86—230 LISEWO
OBIEKT BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ PODPIS:
\ORES: UL TORUNSKA 16, DZ. NR 201/14
) 86—230 LISEWO, GMINA LISEWO




300 SCHEMAT ROZDZIELNICY "T—KOM”

(?BxPLS

B6A Pz=3,6kW
L1,L2.L3,Nﬁi 8 Pszcz=3,6%1,0=3,6kW
l7 11-8 1-2 3-4 5-6
Z-SLS/3 IS/3 CFI6—2p—25—-30—-A CFI6—2p—25—-30—A CF16—2p—25—-30—A
63A 4& 63A 25A/30mA 25A/30mA 25A/30mA
i i N
g g d
Ochronnik L1.N L2,N L3N
SPCT2-280/4
1 2 3 4 5 6
L Aﬁ'\(S%SA ; g%"gA 41\(5%& ; BI6A »{:\(g'ng ) B16A
|
=
= <C <C <C <C <C <C
- = = — = = =
> < < << < < <
z o [=) (=) (=) (=) o
© o [ [ [ [ [
N ES = ES = = =
o § I % o % o~ % I % N% o~ %
E = ElS E|S E[S E|S Eg E|L
§ Ion. B 53 5> &% 5> 53
ol >£ a-g >-.g > .g >-.g > .g >-.g > .g
PE in >IN E o 9 o E o 9 o 9 o E o
| \ \ ] \ \ ]
I A IO el R
3l ale PR ale 3| < 3|C
N|O N[O N|O N[O N[O N|O
Z
MIEJSCOWA SZYNA WYROWNAWCZA S| E C TYP U TN - S
SIEC WODNA
SIEC CO SKALA
SIEG KANALIZACYUNA ” ” SZKIC DATA: RYS. NR:
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" (NP.FUNDAMENTONE) OBIEKT BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ PODPIS:
— UZIEMIENIE SZTUCZNE
T (WRAZE POTRZEBY) ADRES: UL. TORUNSKA 16, DZ. NR 291/14
i 86—230 LISEWO, GMINA LISEWO
PROJEKTANT: | inz. Maciej Wojtakowski nr ew, uprawnief: .WRR-DT/71.3>1/13 2002
specjainosc: sieci | instalacje ‘elektryczne
WYKONAL: inz. Maciej Wojtakowski nrew, uprawnie: .WRR-DT/7151/1342002
specjainosé: sieci i instalacje ‘elektryczne
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Obudowa /4X12M /
63A IP41 ‘gt 14cm P/T

» » SKALA DATA: RYS. NR:
WIDOK ROZDZIELNICY “T-KOM T
ELEK.| 24.04.2024r. F7B
INWESTOR: GMINA LISEWO
UL. CHEEMINSKA 2, 86—230 LISEWO
OBIEKT BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ PODPIS:
\ORES. UL TORUNSKA 16, DZ. NR 291/14

86—-230 LISEWO, GMINA LISEWO

PROJEKTANT: | inz. Maciej Wojtakowski nrew, Uprawnien: .WRR-DT/71.31/13<2002
specjalnos¢: sieci | Instalacje “elektryczne

WYKONAL: inz. Maciej Wojtakowski nr_ew. uprawnief: .WRR—DT(71.31/13(2002
specjainos¢: sieci i instalacje ‘elektryczne
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SCHEMAT INSTALACUI RTV O
"ELEK.| 24.04.2024r, F8
INWESTOR: GMINA LISEWO
UL. CHEEMINSKA 2, 86—230 LISEWO
OBIEKT BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ PODPIS:
AORES UL. TORUNSKA 16, DZ. NR 201/14
' 86—-230 LISEWO, GMINA LISEWO
PROJEKTANT: | inz. Macie] Wojtakowski " ew. upraynien: .WRR-DT/71.3>1/13 2002
specjainosc: sieci | instalacje ‘elektryczne
WYKONAL: inz. Maciej Wojtakowski nrew, uprawnief: .WRR-DT/7151/1342002
specjainosé: sieci i instalacje ‘elektryczne




SCHEMAT INSTALACJI CCTV

L g Kamera 10
3 Kamera 11
L g Kamera 12

3 Kamera 13
L I Kamera 14

L Kamera 1 L Kamera 9

o~ Le} ~ [Te} © ~ ©
s o o o o o o o
= & ] ] & ] ] ]
a £ 1 £ 13 £ £ £
7] Gl o o o o ] o
& ~ ~ ~ X~ ~ ~ ~
o | &
€ 7}
N >
| -3
= EJ’

Al

S : !

&g

oo

N

o
x0
[=
>

of

=]

°Q

N<

oN

REJESTRATOR CCTV
w szafie "SPD4”

Instalacja CCTV:

— Kamera IP PoE 8mpx 2,8mm, H.265+, zasieg IR 50m, 0,005lux/F1.6
AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Rol, mechaniczny filtr ICR
IP65, IK10, 12V DC lub PoE 48V (802.3af), ochrona parametryczna Al
zgodna z standardem: ONVIF, CCl, Milstone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P
interfejs: Ethernet 10/100 Base—T PoE 802.3af
z mocowaniem Sciennym lub sufitowym wg potrzeb,

‘ — Kamera IP PoE 8mpx 2,8mm, H.265+, zasieg IR 50m, 0,00Squ/F1.4

AWB, AGC, AFSA, BLC, HLC, 3D NR, WDR 120dB, SSA, Rol, Defog, mechaniczny filtr ICR

IP67, IK10, 12V DC lub PoE 48V (802.3af), ochrona parametryczna Al
zgodna z standardem: ONVIF, CGl, Milstone, Genetec, RTSP, RTMP, P2P

interfejs: Ethernet 10/100 Base—T PoE 802.3af
z mocowaniem §Sciennym wg potrzeb,

Kam 14 — nr kamery,

SKALA

86—-230 LISEWO, GMINA LISEWO

specjainos: sieci | insta

PROJEKTANT: | inz. Maciej Wojtakowski r ew, uprawnief: .WRR-DT/G7C1J.3é1/e1|2 %P)Q:Zzne

specjainos¢: sieci | insta

WYKONAL: inz. Maciej Wojtakowski nrew. uprawnien: WRR—DT/CQJQ/J% %P)Q:Qme

DATA: RYS. NR:
SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJ! CCTV .
ELEK.| 24.04.2024r. E9
INVESTOR: | GMINA LISEWO
UL._CHEEMINSKA 2, 86-230 LISEWO
OBIEKT BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ PODPIS:
ADRES. UL TORUNSKA 16, DZ. NR 291/14




Szafka teletechniczna
istn. "SPD2”

25/"TP-2"

SCHEMAT BLOKOWY SIECI

2x U/UTP PowerCat 6

STRUKTURALNEJ

4 pary, LSZH

2x U/UTP PowerCat 6 _ _

4 pary, LSZH

-

Szafkq teletechniczna

proj. "SPD3
| 2x12x U/UTP_ PowerCat 6 KOMPUTERY
4 pary, LSZH AN
26/"TP-2"
| 14x UUTP Powercat 6| KAMERY IP
4 pary, LSZH [TAN | CCTV
Szatkq teletechniczna
proj. "SPD4 | _1x U/UTP PowerCat 6 REJESTRATOR
4 pary, LSZH [TAN ]|
| 2x17x UUTP Powercat 6 | KOMPUTERY
4 pary, LSZH AN
27/"Tp-2" | _4x U/UTP _PowerCat 6 | AP
4 pary, LSZH AN

SCHEMAT BLOKOWY SIECI STRUKTURALNEJ R
"ELEK.| 24.04.2024r. E] O
INWESTOR: GMINA LISEWO
UL. CHEMINSKA 2, 86—230 LISEWO
OBIEKT BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ PODPIS:
ADRES: UL. TORUNSKA 16, DZ. NR 291/14
: 86—230 LISEWO, GMINA LISEWO
PROJEKTANT: | inz. Maciej Wojtakowski nr_ew. uprawnief: .WRR-DT(71.31/13 2002
specjalnos¢: sieci | instalacje ‘elektryczne
WYKONAL: inz. Maciej Wojtakowski nrew, uprawnief: .WR.R—DT(71.31/13 2002
specjalnosé: sieci | instalacje ‘elektryczne




WIDOK SZAFY "SPD3”

Szafa rozdzielcza 6U
/300mmx525mmx350/

Switch 24 porty Gb PoE+, 4 sloty SFP
Panel 19—calowy 24xRJ45 568A/B UTP Cat 6 1U

BT T[T T

Listwa zasilajgca 3x230V — 1U

SKALA - oac [DATA: RYS. NR:

WIDOK SZAFY "5PD BRANZAC ELEK .| 24.04.2004r, F11

INWESTOR: GMINA LISEWO
UL. CHEFMINSKA 2, 86—230 LISEWO

OBIEKT BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ PODPIS:
AORES. UL. TORURISKA 16, DZ. NR 291/14
~ 86-230 LISEWO, GMINA LISEWO

PROJEKTANT: | inz. Maciej Wojtakowski r ew, uprawnief: .WRR-DT/71.31/13 2002
specjainosc: sieci | instalacje ‘elektryczne

WYKONAE: inz. Maciej Wojtakowski nrew. uprawnief: .WRR—DT(71.31/13 2002
specjainos¢: sieci i instalacje ‘elektryczne




WIDOK SZAFY "SPD4”

Szafa rozdzielcza 9U
/300mmx525mmx350/

Rejestrator IP 8MPix 16 kanatéw na pdice

Switch 24 porty Gb PoE+, 4 sloty SFP
Panel 19—calowy 48xRJ45 568A/B UTP Cat 6 1U
Panel porzqdkujgcy — 19”/1U

Switch 24 porty Gb PoE+, 4 sloty SFP
Panel 19—calowy 24xRJ45 568A/B UTP Cat 6 1U
Panel porzqdkujocy — 19”/1U

Listwa zasilajgca 5x230V — 1U
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WIDOK SZAFY "SPD4” T S A RS R

ELEK.| 24.04.2024r. E1 2
INWESTOR: GMINA LISEWO
UL. CHEFMINSKA 2, 86—230 LISEWO

OBIEKT BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ PODPIS:
ADRES. UL. TORURISKA 16, DZ. NR 291/14
- 86-230 LISEWO, GMINA LISEWO

PROJEKTANT: | inz. Maciej Wojtakowski nrew, uprawnien: _WRR—DT/71_31/13 2002
specjainosc: sieci | instalacje ‘elektryczne

WYKONAL: inz. Maciej Wojtakowski nrew. uprawnief: .WRR—DT(71.31/13 2002
specjainos¢: sieci i instalacje ‘elektryczne




Torun, dnia 17 grudnia 2002 r.
Wojewoda Kujwsko - Pomorski

Nr ewid. WRR-DT/7131/13/2002

DECYZJA NR 66/2002

Na podstawie art.13 ust.1, pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz.U.Nr 106, poz.1126 z pozn.zm.) oraz § 4 ust.2 1§ 9 ust.1 rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8, poz.38 z pozn.zm.) - po
rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja Wojtakowskiego z dnia 27.09.2002 roku

nadaje

Panu MACIEJOWI WOJTAKOWSKIEMU
inz. elektrotechniki
ur. dnia 31 marca 1975r. w Grudzigdzu

uprawnienia budowlane

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

- bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig rowniez podstawe
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Komisja Egzaminacyjna dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 116/2002 Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego z dnia 28.05.2002 r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla 0sob ubie-
gajacych si¢ o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pehienia samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie - uprawnien budowlanych oraz ustalenia dla niej regulaminu dziatania -
stwierdzita posiadanie przez Pana Macieja Wojtakowskiego wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej spe-
cjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu — orzeklem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, za moim po§ nsqvaéﬁmb egminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Zbigniew Miodiszewel::

INJYNIEROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
KUP-1BH-318-6E1 *

Pan MACIE] WOJTAKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0120/03

adres zamieszkania m. MARUSZA 76, 86-302 GRUDZIADZ

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodrie z art. 78° K L.
51 Dn icznej farmy czy ci prawmej wystarcza ziodenie ciwiadczenia woll w postaci elektronicnej i cpatrzenie go

ol o

§Lmu=mwllmm=whm jiczrej jest ro ine 2 cEwi iem woli 2icdonym w formie pi .

* Weryfikacjs poprawncsc canych w iniejszy iy modna sp it za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Eudownictws www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej kby Indyniercw

Budiownictwa.



