OPIS TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Inwentaryzacja budynku szkoty

Lokalizacja obiektu

Dz. nr 291/14, obreb Lisewo , jednostka ewidencyjna: 040404_2,

budowlanego ul. Torunska 16 , 86-230 Lisewo, gmina Lisewo, powiat chetminski

Imie¢ i nazwisko lub Gmina Lisewo

nazwa oraz adres
inwestora

ul. Chetminska 2, 86-230 Lisewo

1

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania dokumentacji inwentaryzacji jest budynek kultury, nauki i oswiaty—

szkota podstawowa , zaliczana do 1X kategorii obiektow budowlanych.

SPOSOB UZYTKOWANIA

Istniejgca funkcja obiektu — funkcja budynek nauki i oswiaty— budynek szkoty podstawowe;.

Obiekt, zgodnie z przeznaczeniem wykorzystywany jest do nauki.

PIWNICA (kondygnacja podziemna)

Istniejgcy budynek posiada czesciowe podpiwniczenie z wejsciem poprzez schody zewnetrzne
oraz wewnetrzne. Cze$¢ pomieszczen stanowi szatnie uczniéw z wejscie z zewnatrz oraz
schodami wewnetrznymi na parter budynku, pozostata czes¢ stanowig pomieszczenia piwniczne

zaplecza kuchennego oraz pomieszczenia gospodarcze

PARTER
Na parterze budynku znajdujg sie pomieszczenia nauki, kuchnia z zapleczem oraz jadalnia,
zaplecze sanitarne dla uczniéw , biblioteka , pomieszczenia nauki indywidualnej, sala

gimnastyczna mata oraz sala gimnastyczna duza z antresolg i zapleczem szatniowo-sanitarnym

PIETRO
Na | pietrze znajduja sie sale lekcyjne, pokdj nauczycielki, pomieszczenia administracji oraz

zaplecze sanitarne




Widok na budynek istniejgcej szkoty podstawowej

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawowe parametry i wskazniki dla budynku:

Parametr: Projekt

Kubatura 14425,54 m®

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia uzytkowa budynku 2802,93m?
Powierzchnia zabudowy 2326,14 m?
Wysokos¢ budynku 8,68 m

( wysokos¢ budynku przed
wejsciem gtownym do
budynku)

llos¢ kondygnacji nadziemnych / podziemnych 21

Szerokosc¢ elewacji frontowej 54,76m




4 . OPIS ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Posadzki
W obiekcie wystepujg posadzki wykonczone wyktadzing obiektowag, terakotg oraz lastryko
( wystepowanie rodzaju posadzki oznaczono na rysunkach), posadzki na gruncie nie posiadajg

izolacji termicznej ( na podstawie dokumentacji archiwalnej)

Sciany

Sciany otynkowane malowane, Tynk cem-wap,, $ciany gtadzone i malowane farbami emulsyjnymi
oraz lamperia z farby olejnej na wys. Ok 1,6m

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem ( wsp6tczynnik przenikania ciepta nie spetnia

obowigzujgcych wymagan)

Stolarka
Stolarkg okienna pvc w wspofczynnikach przenikania ciepta niespetniajgcych obowigzujgcym
wymogag , stolarka drzwiowa wystepuije jako typowa ptycinowa oraz stalowa i aluminiowa szkolna

Parapety wewnetrzne wykonane z lastryko, zewnetrzne z blachy ocynkowanej

Sufity
Sufity tynkowane gtadzone malowane farbami emulsyjnymi .

Stropy

Stropy miedzykondygnacyje wykonano z ptyt zelbetowych ( wg. dokumentacji archiwalnej)
Schody

Schody wykonane jako zelbetowe

Stropodach

Stropodach wykonany z ptyt zeranskich ocieplony- nie spetnia obowigzujgcych wymagan, dach
pokryty papa termozgrzewalng oraz ptytami warstwowymi dachowymi ( na Sali gimnastycznej)
Elewacja

Elewacja wykonczona tynkiem mineralnym w stanie do odswiezenia

Wyposazenie budynku w instalacje:

-Budynek Wyposazono w instalacje:

- wodociggowa wody zimnej i cieptej

-gazowa

- €.0. Z kottownig gazowa zasilang z zewnetrznego zbiornika na gaz ptynny
- elektryczna i odgromowa

- wentylacji grawitacyjnej



8 Dokumentacja zdjeciowa
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Opracowanie:



