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uwaga: .
- WYSOKOSC PORECZY MIN. 1,1m

BALUSTRADE WYKONAC ZE STALNI NIERDZEWNE]J SZCZOTKOWANEJ

BALUSTRADA MUSI ODPOWIADAC WARUNKOM OKRESLINYM W § 298 w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH,
JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

INWESTOR:

GMINA LISEWO
UL. CHELMINSKA 2, 86-230 LISEWO

OBIEKT:

Remont Szkoty Podstawowowej

m. J. Korczaka ul. Torunska 16, 86-230 Lisewo

dz. nr291/14, obreb Lisewo, gm. Lisewo

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:

FAZA:

DOKUMENTACJA REMONTU

BRANZA:

BUDOWLANA

NAZWA RYSU

INKU:

DETAL BALUSTRADY

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO  [NR UPRAWNIE K| SPECJALNO $(] PODPIS

PROJEKTOWAL

mgrinz Wojclech Remus KUP/0006/POOKI08 [Konstukoypo-bucowiana

DATA

24.04

SKALA RYSUNKU

1:100

NR RYSUNKU REWIZJA

.2024 P-10




